URZAD MIASTA IMIELIN

41-407 Imielin, ul. Imieliriska 81,
tel. (32) 22-55-505, e-mail: burmistrz@imielin.p/

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
tel. (32) 22 54 128, e-mail: m.korfanty@imielin.pl

UPROSZCZONY
PROJEKT NR P24-02-A

OBIEKT: Remont nawierzchni ulicy
LIPOWEJ w Imielinie.
TEMAT- CZESC DROGOWA

INWESTOR: Miasto Imielin
Ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin

DZIALKI: 496/16, 499/10.

OPRACOWAL : mgr inz. Marcin Korfanty

Imielin, Sierpien 2024






Urzad Miasta Imielin | Referat Gospodarki Komunalnej

[F5]

D-24-02-B

SPIS TRESCI

OPIS TECHNECZINY wiinmisssssimimmsusviisnmsiomommnsnsosssisssing
i) DOlslavs ODRRSOW AR s aniimhasssmosennsisissss et
B) DRIEDEOINE i v issasssisssssssssionsmmnomasnssoiusuerormssomimmesbssorssevonisinsseesssasesesissiion
¢) Charakterystyka stanu istniejgcego........ccervrrrvernrarnnne T ——
3.1. Nr dziakki, wlasciciele lub wladajacy.........ccoceveeeverreneneeneneesnesunsnene
4, SUAN PrOJelOWANEY cussussossssvsssssussimsassisivnisonsmosssosissosissiaionsanssssnsansss
4.1. Opis rozwiazan projeKtoWYCh .........ccvveeienreernieersesreressesssesssesssssene
4.2. Oddzialywanie projektowych rozwigzan na $rodowisko ..............
4.3. Roboty rozbiOrkowe ...........cccvesecsnsoresssrsessasese Ty —
5, Labezpicczenie s1ec ISIMICIAORER i iivesmsmmiuosmivssiispisesisnsssisssissessine

6. CZeSE FOtOEraliCZN A vsssvimsmossimsvissssssssssmssommssssssssssvsvssininsssisinsssnssisssiss




Urzad Miasta Imielin | Referat Gospodarki Komunalnej 4

D-24-02-C

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania sa:

- Wizja lokalna i inwentaryzacja terenu

- Podktad mapowy w skali 1:1000

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ. U. Nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra TiGM z dnia 2.03.99 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania
(Dz.U. Nr 43, poz. 430)

- Obowigzujagce normatywy i wytyczne dotyczace projektowania robot
ziemnych i drog

- Normy i wytyczne projektowe

2. DANE OGOLNE.

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt remontu nawierzchni drogi
publicznej gminnej ulica LIPOWA w Imielinie.

3. CHAREKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACE.

Przedmiotowy ulica LIPOWA, na remontowanym odcinku tj. 455m od granicy
skrzyzowania z ulica Brata Alberta do skrzyzowania z ulica Adamskiego, posiada
nawierzchnie asfaltowo-betonows o szerokosci od 3,6 m do 4,1 m, kraweznik obustronny,
bez chodnik. Odwodnienie drogi odbywac si¢ bedzie jak dotychczas - na tereny zielone w
pasie drogowym. Remontem objety jest odcinek drogi w km 0+004,00 do 0+459,00.

Na omawianym odcinku ulicy zlokalizowane sg sieci oraz urzadzenia nad i podziemne:

- urzadzenia energetyczne,
- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa.
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3.1 Nr dzialek, wiasciciele lub wladajacy

Nr Dziatki Adres Wiasciciel
496/16 Ul. Lipowa — droga GMINA IMIELIN
499/10 Ul. Lipowa — droga GMINA IMIELIN

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Opis rozwiazan projektowych

Calos¢ projektowanych prac jest zlokalizowana w pasie drogowym.
Istniejaca nawierzchnia asfaltowo-betonowa na ulicy Lipowej
zostanie sfrezowana i zastapiona nowa nakladka asfaltowo-betonowa.

Powierzchnia remontowanej nawierzchni ok. 1800 m2.

4.2. Oddzialywanie projektowanych rozwigzan na $rodowisko.

Projektowane rozwiazania nie powodujg wycinki drzew ani krzewow.
Projektowane zmiany z uwagi na swoja konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie nie beda

wprowadza¢ zaktocen do srodowiska.

Prowadzone roboty nie bgdg mialy negatywnego wptywu na glebe, a glebokosé wykopow
projektowanej przebudowy nie wplynie negatywnie na wody gruntowe.

Inwestycja nie posiada czynnikéw negatywnych na $rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow.

Teren na, ktorym projektowa jest inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

4.3. Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie istniejacej nawierzchni.
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Podczas realizacji robét budowlanych wystepuje zagrozenie w postaci pracy cigzkiego
sprzetu mechanicznego. Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog,
moze by¢ wykorzystany sprzet: spycharko-tadowarki, samochody cigzarowe, zrywarki,
mloty pneumatyczne, pity mechaniczne, frezarki itp.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wiasnoscia

Wykonawcy, powinien przewiez¢ je na miejsce okreslone przez Inwestora.

5. ZABEZPIECZENIE SIECI ISTNIEJACYCH .

W obrebie planowanych robot drogowych usytuowane sg sieci i urzadzenia pod i
naziemne.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z podziemnymi urzadzeniami sieciowymi zabrania si¢
prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym, roboty te nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznoscei oraz pod nadzorem uzytkownika sieci.
Przed przystapieniem do przebudowy i prac zabezpieczajacych nalezy pisemnie
poinformowa¢ instytucje branzowe o terminie przystapienia do prac w celu prowadzenia
nadzoru.

Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz obowigzujacymi przepisami i

warunkami technicznymi.
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6. CZESC FOTOGRAFICZNA .
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