ZAYLACZNIKI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

GMINA IMIELIN
INWESTOR ul. Imielinska 81
41-407 Imielin

NAZWA ZAMIERZENIA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie
BUDOWLANEGO ulic RzemieSlniczej i Przemystowej w Imielinie
ADRES I KATEGORIA Imielin, ul. Przemystowa, Rzemieslnicza, Nowozachety
OBIEKTU

BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Imielin 241402, obreb Imielin:
AR3, dziakki: 833/309, 918/302, 922/302,
994/304, 996/304, 999/304, 1000/304,
1001/304, 1002/304, 1005/304, 1006/304,
1007/304, 1012/304, 1013/304, 1016/304,
Nazwa jednostki = 1018/304, 1020/304, 1033/304, 1113/304,
ewidencyjnej, 1115/304, 1233/304, 1234/304,
Nazwa i numer
obrebu ew., ARA4, dziakki: 281/252, 693/184, 696/184,
Arkusz Mapy i 699/184, 703/184, 706/184,
numery dzialtek ew.:
AR12, dziakki: 667/95, 742/140, 746/138,
748/137, 749/137, 760/95, 764/108, 766/263,
770/120, 771/120, 774/120, 776/254, 779/120,
781/102, 783/102, 785/95, 801/108, 802/104,
846/140, 980/253, 981/253, 982/253

Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant Wojciech Kowal | LUB/0063/POOS/07
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Spis zatacznikéw do projektu zagospodarowania terenu

Warunki techniczne projektowania sieci kanalizacyjnej MSK
Decyzja zezwalajgca na lokalizacje sieci w pasie drogowym
Uzgodnienie GPW S.A.

Uzgodnienie Orange

Uzgodnienie Tauron

Uzgodnienie Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.

Protokdt z Narady Koordynacyjnej

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania
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Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
10. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
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Wniosku o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacyjnej ulic

Dotyczy:
RzemieSlniczej oraz Przemyslowej w Imielinie.

TECHNICZNE WARUNKI PRZYL.ACZENIA

( rozbudowy sieci )

do sieci kanalizacyjnej w Miescie Imielin

dla projektowanych sieci kanalizacyjnej przy ulicy Rzemie$lniczej oraz Przemystowe;

W rejonie projektowanej budowy nalezy posadowi¢ nowa studni¢ dwu-zaworowa PR wraz z
niezb¢dnym wyposazeniem (zawdr podci$nieniowy, sterownik uruchamiajgcy studnig, system monitoringu
wraz z okablowaniem sygnalowym YKY 5x1,5 mm®) i wlgezy¢ si¢ do biegnacego wzdluz drogi (ul. Zachety)
magistralnego rurociagu podci$nieniowego PE @ 110 mm. Kabel sygnalowy nalezy poprowadzi¢ od
biegngcego kabla sygnatowego przy magistralnym rurociagu podcisnieniowym do studni PR i z powrotem (w
formie petli konczacej si¢ w PR). Miejsce posadowienia studni podcisnieniowej dwu-zaworowej uzgodni¢ z MSK
Imielin — nalezy zapewni¢ mozliwoéc przylaczenia kanalizacji z innych dziatek do nowo posadowionej PR
(sugerowane miejsce, to dziatka 784/180). Wyjécie ze studni (na czgéci kanalizacji obejmujacej juz podcisnienie),
wykonac rurg PEHD100 SDR17 PN10 @ 90 mm i wykona¢ przytacze do istniejacego rurociggu podcisnieniowego
pod katem 45 stopni zgodnie z kierunkiem przeplywu $ciek6w, z lekkim spadem w strone rurociggu magistralnego.
Szczegoly s3 dostepne na stronie wykonawcy technologii kanalizacji podcisnieniowej w rejonie inwestycji
(http:/flovac.pl/download.php). Po wykonaniu projektu, nalezy go uzgodni¢ z MSK. Koszty projektu, uzgodnien i
wykonania robét, ponosi Inwestor. Warunkiem uzyskania przez Inwestora Protokotu Odbioru jest dostarczenie do
naszej Spotki Operatu pomiarowego wykonanej sieci kanalizacyjnej.

Pozostale warunki:

1. Wykona¢ dokumentacj¢ techniczng przytacza na mapie do celéw projektowych, wraz z projektem
budowlanym (wykonuje uprawniony projektant).

. Uzgodni¢ wykonang dokumentacje (projekt budowlany) w Miejskiej Spétce,

3. Przylacza moze wykona¢ i podiaezyé do sieci miejskiej przy obecnosci przedstawiciela Spélki, jedynie
monter z odpowiednimi uprawnieniami, ktory udzieli gwarancji na wykonane roboty oraz podpisze
protokoét odbioru technicznego wykonanych przytaczy.

. Zglosi¢ w Miejskiej Spétce zamiar wykonania przylacza.

5. Zawiadomi¢ Miejskg Spétke o rozpoczgciu wykonywania robét w terenie w celu wykonania przez
pracownika Spotki czynnosci nadzoru nad wykonaniem i wlaczeniem przylaczy do sieci, dokonania odbioru
technicznego robdt oraz spisania protokolu odbioru wykonanego przylacza. Szczeglnej uwagi wymaga
koniecznos¢ wlaczenia si¢ do pracujacej studni PR (wymagany bezwzgledny bezposredni nadzér pracownika
Spotki).

6. Informujemy, ze warunkiem uzyskania przez Inwestora Protokotu Odbioru jest dokonanie przez stuzby naszej
Spotki odbioru technicznego wykonanych robét, oraz dostarczenie do naszej Spotki Operatu Pomiarowego
wykonanego przytacza kanalizacyjnego.

7. Wewngtrzna instalacja wodociggowa i kanalizacyjna musi odpowiadac aktualnym przepisom budowlanym.




Niniejsze warunki techniczne traca waznoé¢ po uptywie dwoch lat od ich wydania.
Wlaczenie si¢ do miejskiej kanalizacji bez nadzoru przedstawiciela Spotki, albo odprowadzanie sciekéw bez
zawarcia umowy z Miejskg Spétka Komunalng, spowoduje zablokowanie przytaczy oraz skierowanie sprawy
do sadu.

10. Inwestor poniesie réwniez odpowiedzialno$¢ materialng w przypadku koniecznosci wyplaty odszkodowan
innym odbiorcom wody [ub uzytkownikom kanalizacji, zwigzanych ze spowodowaniem szkody przez
inwestora podczas budowy przylaczy, awarii sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej.

Otrzymuja: 2 egz. - inwestor, legz.-a/a
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Imielin, 18 stycznia 2022 r.
GK.7012....4....2021.DK

Uzgadniam pozytywnie

lokalizacje projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul, Rzemiesiniczej oraz Przemystowej w Imielinie
pod warunkiem, ze projekt bedzie zaktadat:

a) zajecie pasa drogowego oraz odtworzenie nawierzchni pasa drogowego na zasadach okreslonych w Zarzadzeniu
Burmistrza Miasta Imielin NR BM.0050.6.2020 w Sprawie procedury zajecia pasa drogowego drdg dia ktdrych
zarzadcq jest Burmistrz Miasta Imielin, w celu prowadzenia robét z pasie drogowym niezwigzanych z budowa,
przebudowsg), remontem, utrzymaniem j ochrong drég ( kopia Zarzadzenia Nr BM.0050.6.2020 w zatyczeniu do
niniejszej decyzji).

b) nawierzchnie asfaltobetonowg nalezy uktada¢ rozécielaczem do mas bitumicznych. w przypadku przechodzenia
wykopem poprzecznie w stosunku do osi jezdni ( niezaleznie Czy wykop przecina catq szeroko$¢ jezdni czy tylko
czgs¢), nawierzchnia ma zosta¢ odtworzona w éwietle wykopu na catej szerokosci jezdni, jak réwniez 3m w obu
kierunkach ( przed i za wykopem) od krawedzi wykopu poprzez sfrezowanie warstwy Scieralnej i maszynowe

utoZenie nowej warstwy Scieralnej w jednym kawatku. Wymiary odtworzenia: szeroko$¢ réwna szerokodci
Jezdni, dtugosé réwna szerokodci wykopu plus 6m.

€) w przypadku wykonywania wykopu wzdtuz osi jezdni nawierzchnia ma zostac odtworzona w $wietle wykopu jak
réwniez 2 m od poczatku i korica wykopu oraz od krawedzi jezdni do os; jezdni, w przypadku wykonywania
wykopu w jednym pasie ruchu, badz catej szerokodci jezdni, w przypadku prowadzonych wykopéw w oby
pasach ruchu, poprzez sfrezowanie warstwy Scieralnej i maszynowe utozenie nowej warstwy Scieralnej, w
jednym kawatku, Wymiary odtworzenia: szerokos¢ réwna potowy szerokoéci jezdni badz cata szerokoéé jezdni,
dtugo$¢ réwna dtugodci wykopu plus 4m.

d) naprawa nawierzchni asfaltobetonowej w szerokosci wykopu obejmuje catgy konstrukcje nawierzchni ze

€) W przypadku kolizji uzgadnianej inwestycji z inwestycjami Miasta Imielin prowadzonymi w pdzniejszym terminie,
zobowiazuje sie inwestora do przetozenia na whasny koszt urzadzen kolidujacych z inwestycjg Miasta Imielin,

Jednoczesnie Wyrazamy wstepng zgode na wejécie w teren dziatek nr 995/304, 1014/304, 742/140, 746/138, 748/137,
980/253, 982/253, 992/304, 1013/304, 1033/304, 281/252 celem budowy w/w sieci.

UZASADNIENIE

procedury zajecia pasa drogowego drég dla ktdrych zarzadcq jest Burmistrz Miasta Imielin, w celu prowadzenia robot z
pasie drogowym niezwigzanych z budowa, przebudows, remontem, utrzymaniem i ochrong drég ( kopia Zarzadzenia
Nr BM.0050.6.2020 w zataczeniu do niniejszej decyzji).



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie ztozone do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Katowicach za
poérednictwem Burmistrza Miasta Imielin w terminie 14 dni od jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do
whiesienia odwotania strony mogq zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktdry wydat decyzje (art. 127a kpa) poprzez dostarczenie przez kazdg ze stron
oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whniesienia odwotania. Decyzja staje sie ostateczna i

prawomocna po whiesieniu oéwiadczenia przez ostatnia ze stron.

/
7 u{%ﬂfmf

xayviriof Isiuzy

Mgy iNZ. I

Zastgpca xfrmsmua



.

—— GORMOSLASKIE
P e PRIEDSIEBIORSTWO
':i‘—:_ :
e
R
.

ZZN/160/ % 12021/3 Katowice, 4 listopad 2021r.

EKOPROJEKT Kowal Wojciech
ul. Smugi 27J

21-002 Jastkow

GornoSlaskie Przedsigbiorstwo Wodociagow S.A. z siedzibg w Katowicach

'w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 5.10.2021r. informuje, iz wyraza zgode na

lokalizacje i budowe rurociagu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej o $rednicy 200 mm

wraz ze studniami kanalizacyjnymi o s$rednicy 1200 mm oraz przytgczem kanalizacji

sanitarnej o $rednicy 160 mm w pasie drogowym (lub jego okolicy) drogi wewnetrznej

w miejscowosci Imielin przy ul. Rzemieslniczej na dziatce nr 833/309, AM 3, obreb

Imielin oraz rurociagu tlocznego kanalizacji sanitarnej o $rednicy 110 mm

w miejscowosci Imielin przy ul. Nowozachety w obrebie dziatki nr 763/108, obreb

Imielin w ramach realizacji projektu budowlano-wykonawczego pt: ,.Opracowanie.
dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej wraz z przylagczami w rejonie ulic

Rzemieslniczej i Przemystowej w Imielinie”.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym w w/w pismie projektem. Wszelkle

dodatkowe uzgodnienia prowadzi¢ kierownikiem Stacji Regeneracji Wegla Aktywnego

w Imielinie - tel. +48 784 070269 wlacznie z powiadomieniem o rozpoczeciu.
i zakonczeniu prac. Ponadto w czasie realizacji 0p1sanych robdt musi by¢ zachowany

staly wjazd na teren Stacji Regeneracji Wegla.

Jednoczes$nie przypominamy, ze po ukonczeniu prowadzonej inwestycji teren nalezy

bezwzglednie przywroci¢ do stanu poprzedzajgcego jej rozpoczecie.

Otrzymuja;

1. Adresat
2. Stacja Regeneracji Wegla Aktywnego
3. aa.

Osoba do kontaktu: Piotr Chmielewski, tel. 32/ 60-38-770, email: p.chmielewski@gpw.katowice.pl

W KSLOWICE i

i CECSTH

I gew(@gpw <atlewice o
Wege - 425 875 160




1011/3p4 x

T

2021 -10- 2 5
7S [1E37/40 22
Starszy ms%@@wﬁ \ \ \g& \\/w

ds. Eksp ji Sieci

Domintka Kardasz

LEGENDA

rurocigg ttoczny d110 mm
rurociag graw. D200 mm
©  studnia kanalizacyjna

O pompownia toczna

INWESTOR: Gmina Imielin
41-407 Imielin, ul. Imielinska 81

PROJEKTANT: EKOPROJEKT Kowal Wojciech
21-002 Jastkow; Smugi 27J;

686/130 797/130 Tytul Plan zagospodarowania terenu Data | 10.2021 _
rysunku skrzyzowanie z infrastruktura w zarzadzie GPW Skala| 1:500
799/130 S e :
Nazwa ie¢ kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nr
Obiektu Rzemiesiniczej i Przemystowej w Imielinie rys. 3 GPW
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1. Pray srzyzowaniach i zbiizeniach do 1m od os istnejace infrastrukiury felokes
unikacyjrej prace prowadzié rgoznie 2 zachowaniem szczegding) ostrozhoscs
zgodnie z cbowigzujacymi normami | przepisami techniczno-budowlanymi pogy
aadzorem wiascicielsikdim przedstawiciela Orange Polska,

2. Przed planowanym rozpoczaciem robot naigZy wystapié z wniaskiem o rezliza.
¢l nadzoru wiascicielskiego wa zasad pracy na infrastrukturze Orange Polsia
podanych na stronie internatowsj www,orange.pliwnicsekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez Zlozonego wiw
wniosku, bedzie traktowane jako nielegaine | zglaszane do Qrganow dcigania orag
m..uam.goéamo Inspektora Nadzaru Budavdanegs z wszelkimi tego konsskwen;,
elami.

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calodl kosztdw zwigzanych,
Z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczaniem isthigjacych urzgdzan,
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41-407 Imielin, ul. Imielinska 81

PROJEKTANT: EKOPROJEKT Kowal Wojciech
21-002 Jastkéw, Smugi 273,

Tytut
rysunku

Nazwa
obiektu

Projektant

Sprawdzajacy

Plan zagospodarowania terenu
uzgodnienia branzowe

Data | 11.2021 _
Skala | 1:500 _

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nr 2 UB
Rzemieglnicze] i Przemystowej w Imielinie rys.
/
mgr Inz, Wojclech Kowal weioosypoosor | /7
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TAURON Dystrybucja S.A.

Adres do korespondencji: \ '\

Oddziat w Bedzinie
ul. Matobadzka 141, 42-500 Bedzin TAU RG N
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA
Infolinia: +48 32 606 0616
P
. . 1043323189 EKOPROJEKT

Odpowiedz na WNIOSEK Uzgodnienia branzowe, Wojciech Kowal
naniesienia uzbrojenia terenu, Wydanie warunkow ul. Smugi 27J
technicznych usuniecia kolizji sieci 21-002 JASTKOW
elektroenergetycznej. Polska
Data: Bedzin, 10-12-2021 r.
Nr pisma:  TD/OBD/OMD/2021-12-10/0000005
Sprawa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy

ul. Rzemiesiniczej, Przemystowej, Nowozachety

w Imielinie

Nr sprawy: (1043309327), TD/OBD/OMD/UB/RR/2953/2021
Kontakt: Robert Robakowski

Telefon: +48 32 766 11 57, +48 572 886 222

E-mail: robert.robakowski@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo (Pani/Panie)

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 03.12.2021r. data wptywu do TAURON Dystrybucja S.A. —
Oddziat w Bedzinie 06.0122021r. informujemy, ze na wskazanym terenie zostata wrysowana
napowietrzna linia elektroenergetyczna WN.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN, oraz kabli
teletechnicznych wraz z klauzulami_informacyjnymi_umieszczonymi na odwrocie map, do ktorych
nalezy sie bezwzglednie stosowag.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN, oswietlenia ulicznego i zestawy
ztgczowo pomiarowe nalezy zinwentaryzowac¢ we wiasnym zakresie .

Kable elektroenergetyczne SN i nN, oraz kable teletechniczne bedgce w kolizji poprzecznej
z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowa¢ jako przejscie w rurze ostonowej przepustu
z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia
kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogélnie obowigzujgcymi z przepisami i normami.

Podane w normach informacje dotyczgce odlegtosci od naszych urzadzen nie wykluczajg
mozliwosci projektowania obiektdw budowlanych w odlegtosciach mniejszych, jednak w takim
przypadku nalezy wystgpi¢ o indywidualne uzgodnienie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bedzinie Wydziat Eksploatacji dotgczajgc do wniosku zwymiarowane rzuty projektowanego obiektu
w stosunku do przebiegajgcych urzgdzern TAURON Dystrybucja S.A.

Dokfadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialnosé
za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi
kierujgcy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia do robot elektrycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wiaéciciel obiektu.

W przypadku prac w poblizu urzagdzen TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystapi¢ o nadzor
nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie linii WN, SN i nN.

Prace prowadzi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu terminu i sposobu z Jednostkg
Terenowg Jaworzno osoba do kontaktu — Mateusz Moskata, tel. 32 758-32-13 lub Jacek Smolarczyk,
tel. 32 758-31-32.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.p!
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Natomiast w sprawie nadzoru nad pracami w poblizu kabli teletechnicznych nalezy zwrécic sie

do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. Dziat tgcznoéci ul. Matobadzka 141, 42-500 Bedzin.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego pod linig WN i

w odlegtosci poziomej mniejszej niz 15m od rzutu skrajnych przewododw winien opracowagé i uzgodnic¢
instrukcje prowadzenia prac oraz szczeg6towy harmonogram robét celem ustalenia bezpiecznych
metod pracy.

W zwigzku z przebiegajgca w poblizu uzgadnianego terenu linig 110 kV uprzejmie informujemy,
ze lokalizacja obiektu budowlanego w poblizu urzgdzen wysokiego napiecia powinna spetiaé

nastepujgce wymagania:

1.

10.

11.

Nalezy zachowa¢ wymagane normami odlegtosci pionowe i poziome obiektow budowlanych
od linii elektroenergetycznych 110 kV. Odlegioéci nalezy przelicza¢ na temperature
przewodow +80°C.

Budynki mieszkalne zaleca si¢ lokalizowac tak, aby znajdowaty sie w odlegtosci nie mniejszej
niz 14,5 m od skrajnego przewodu roboczego linii 110 kV. Zachowanie powyzszej odlegtosci
zapewnia, ze nie zostang przekroczone dopuszczalne wartosci natezenia pola
elektromagnetycznego okreslone  Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
30 pazdziernika 2003r (Dz. U. 2003, Nr 192, poz. 1883).

Lokalizacja budynku mieszkalnego w odlegtosci mniejszej niz 14,5 m od skrajnego przewodu
roboczego linii 110 kV wymaga wykonania pomiaréw sprawdzajgcych brak przekroczen
dopuszczalnych wartosci natezenia pola elektromagnetycznego (pomiary powinny zostaé
wykonane przez uprawniong osobe).

Zmiana rzednych terenu lub zlokalizowanie dowolnego obiektu budowlanego w poblizu linii
110 kV oraz SN, w przypadku nie zachowania wymaganych odlegtosci poziomych od
skrajnego przewodu roboczego linii, wymaga sporzadzenia profilu podiuznego w przeliczeniu
na temperature przewodow +80°C (profil powinien zosta¢ wykonany przez uprawniong
osobe).

Brak zachowania wymaganych odlegtosci poziomych obiektu budowlanego wzgledem
skrajnego przewodu roboczego lini moze wymagaé przebudowy linii ze wzgledu na
niewlasciwy stopien obostrzenia, co wigze sie z koniecznoécig wystgpienia o wydanie
warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Zakazuje sie nasadzen drzew, ktére w okresie catego swojego wzrostu mogg zblizy¢ sie do
przewodow roboczych linii na odlegto$¢ mniejszg niz 5 m. Zaleca sie projektowanie pod linig
krzewow oraz kartowatych odmian drzew iglastych.

Dach zalecamy wykonac z materiatéw przewodzacych, niepalnych.

Wezystkio motalowe elomonty budynkdw i vgredzenia zlvkalizowans w vdicgludei mnicjocs
niz 14,5 m od rzutu poziomego skrajnych przewodoéw roboczych linii 110 kV nalezy uziemic¢.
Wszelkie prace wykonywane w poblizu lini 110 kV nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).

W przypadku koniecznoéci wylgczenia linii 110 kV, na minimum miesigc przed planowym
rozpoczeciem prac wytoniony wykonawca powinien uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bedzinie opracowany przez siebie harmonogram prac i niezbednych wytgczen.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego pod linig
110 kV i w odlegtosci poziomej mniejszej niz 15 m (dla linii SN odlegto$¢ pozioma mniejsza

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 zt

TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Podgdrska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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niz 10 m) od rzutu skrajnych przewoddw winien opracowac i uzgodnic instrukcje prowadzenia
prac oraz szczegotowy harmonogram robét celem ustalenia bezpiecznych metod pracy.

12. W harmonogramie nalezy poda¢: planowane terminy prac wraz z wykazem pracujgcych osob
i wskazaniem kierownika robét, maksymalne wysiegi pracujgcego sprzetu oraz zleci¢ ptatny
nadzoér nad wykonywanymi pracami.

13. Zabrania sie skladowania materiatow i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod linig elektroenergetyczng lub w odlegtosci mniejszej niz 15 m
od skrajnego przewodu roboczego (odlegto$¢ pozioma), za$é prace nalezy organizowac w taki
sposob, aby w przypadku zaistnienia potrzeby mozliwy byt dostep do konstrukgji stupa.

14. Nie nalezy prowadzi¢ wykopoéw w odlegtosci mniejszej niz 5 m od fundamentéw stupow linii
elektroenergetycznych, za$ podczas prac ziemnych nie moze dochodzi¢ do naruszenia
stabilnosci stupow linii, naruszenia konstrukcji uziemienia stupa, a takze do zasypania lub
zalewania fundamentoéw i konstrukcji wsporczych.

15. Poniewaz stupy linii 110 kV moga znajdowac sie w miejscu, gdzie czesto bedg przebywaé
ludzie, nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw napie¢ razeniowych a w przypadku
przekroczenia wartosci dopuszczalnych wykonaé odpowiednie zabezpieczenie.

16. W przypadku skrzyzowania linii elektroenergetycznych z gazociggiem lub rurociggiem
przesytajgcym inne materiaty palne, nalezy przestrzega¢ wymagan okreslonych w normie
PN-M-34501. Ponadto, odstep poziomy pomiedzy rurociggiem podziemnym a fundamentami
stupdw nie powinien by¢ mniejszy niz 20 m.

W przypadku niemozliwosci spetnienia stawianych wymagan nalezy przewidzie¢ przebudowe
linii napowietrznych WN kosztem i staraniem inwestora.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzgdzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczge od daty niniejszego pisma.

Wykonanie uzgodnienia podlega optacie zgodnie z obowigzujgcym cennikiem usiug
pozataryfowych (dostepnym na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl). Faktura za
przedmiotowg ustuge dostarczona zostanie odrebnym pismem.

Jak moze si¢ Pan/Pani/Paristwo z nami skontaktowa¢
Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowac¢ sie z nami na jeden z ponizszych sposobow;
. listownie, na adres:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie, ul. Matobgdzka 141, 42 — 500 Bedzin
. elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucija.pl
. telefonicznie, pod numerem 32 606 0 606
Prosimy, by w korespondencji, powotat sie Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.
tgczymy wyrazy szacunku
TAURORK Dystrybucja S.A.

Oddziat w Badzinie

Zatgczniki:

mapa szt. 3

zatgcznik nr 1 wytyczne do zabezpieczenia kabli
zatgcznik — broszura informacyjna w zakresie bezpiecznego wykonywania prac w poblizu urzadzen i zasad
postepowania w przypadku ich uszkodzenia

Kopia:

1 x OBD/OMD ala

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl






Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A. \‘ \

Oddziat w Bedzinie
ul. Matobadzka 141, 42-500 Bedzin

info@tauron-dystrybucja.pl ¥ . sgi E‘ E | E} Fxﬁ
Infolinia: +48 32 606 0616 DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowsg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robo6t
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub ceglty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $srodkéw
ostroznoéci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Bedzinie, ul. Matobgdzka 141, 42-500 Bedzin, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gteboko$ci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Bedzinie (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.489.734,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS; 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szcze$¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Jaworznie Ekoprojekt Wojciech Kowal
ul. Sportowa 10, 43-600 Jaworzno ul. Smugi 27J
tel. 32 398 5163 21-002 Jastkow

gazownia.jaworzno@psgaz.pl

Wasz znak: Jaworzno, 18.01.2022r.
Nasz znak: PSG.ZA/0160-763-10/2022

Dot.: Uzgodnienia lokalizacyjnego przebiegu sieci gazowej w zwigzku z projektowang budowg sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzemie$inicza, Przemystowa, Nowozachety w Imielinie /zatgczona
mapal.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie jak wyzej przesytamy plan sytuacyjny
z potwierdzeniem przebiegu sieci gazowej $redniego ci$nienia wykonanej z rur stalowych
oraz z rur PE — orientacyjnie.
Jednoczesnie zawiadamiamy, Zze wszelkie miejsca kolizji gazociggu z projektowang
inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacym Dziennikiem Ustaw z 2013r. Poz.
640 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie” z zachowaniem odlegto$ci przewodu kanalizacyjnego od gazociggu stalowego
min. 1,5 m. i od gazociggu z rur PE min. 0,5 m.
W miejscu skrzyzowania sieci kanalizacyjnej z siecig gazowa zachowa¢ odlegtosé nie
mniejszg niz 0,2 m.
Przed przystgpieniem do prac wykonaé przekopy kontrolne okre$lajgce posadowienie sieci
gazowe;j.
Miejsca zabezpieczenia kolizji zgtosi¢ do odbioru w Gazowni w Jaworznie.
Wszelkie prace w obrebie strefy kontrolowanej czynnego gazociggu nalezy wykonaé
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Informujemy, ze w przypadku uszkodzenia
naszej wlasnosci w trakcie prowadzonych prac, wykonawca zostanie obcigzony kosztami
usunigcia / uszkodzenia awarii oraz poniesionymi stratami eksploatacyjnymi.
Uzgodnienie wazne jest na okres 2 lat liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczta.

Z powazaniem

Zatgczniki:

-5 egz. map syt. przedmiotowego terenu.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczesé¢ Boze 11 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



Starostwo Powiatowe w Bieruniu

Znak sprawy: G-G0.6630.369.2021

G-G0.6630.369.2021

Bierun, dn. 11.01.2022 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 11.01.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami

Lokalizacja:

Imielin ul. Rzemieslnicza, Przemystowa, Nowozachety

Whioskodawca:

KOWAL WOJCIECH
ul. Smugi 27J, 21-002 Jastkow

Projektant:

WOIJCIECH KOWAL Inne upr.: budowlane: LUB/0063/PO0S/07

Przewodniczacy:

Bozena Gradzka

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

16.12.2021 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji

Lp. . :
Sposdb uczestnictwa

Stanowisko L. i .
) Imie i nazwisko uczestnika
Uwagi

1 |E-SBL.NET SP. z o.0.
ul. Fredry 6, 43-143 Ledziny
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

2 | Gornoslaskie
Przedsiebiorstwo
Wodociggéw Spotka Akcyjna
ZUW Dzieckowice
Wojewddzka 19, 40-026
Katowice

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

3 | Miasto Imielin

ul. Imielinska 81, 41-407
Imielin

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

4 | Miejska Spétka Komunalna

ul. Imielinnska 87, 41-407
Imielin
elektroniczny

Sp. z 0.0. w Imielinie Uzgadnia sie bez uwag.

Uzgodniono pozytywnie Jacek Kotodziejczyk

5 | Miejska Spétka Komunalna
Sp. z 0.0. w Imielinie

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Bozena Gradzka, dn. 12-01-2022 08:14:31
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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(Oczyszczalnia)

ul. Imielirnska 87, 41-407
Imielin

elektroniczny

Operator Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Swierklanach
ul. Wodzistawska 54
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Gabriela Gocyta-Mos$

ORANGE Polska Hurt
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT Wydziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta Katowice

ul. Francuska 101, 40-507
Katowice

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Nadzo6r
Wodny w Bieruniu

ul. Warszawska 168, 43-155
Bierun Nowy

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Marek Sygut

POLSKA GRUPA GORNICZA
S.A. Oddziat KWK Piast-
Ziemowit Ruch Ziemowit
43-143 Ledziny, ul. Pokoju 4
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu

ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800
Zabrze

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu
Gazownia w Jaworznie

ul. Sportowa 10, 43-600
Jaworzno

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

12

Powiatowy Zarzad Drég w
Bieruniu

ul. Warszawska 168, 43-155
Bierun

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

13

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Bedzinie

ul. Matobedzka 141, 42-500
Bedzin

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Whioskodawca

KOWAL WOIJCIECH

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji

Dokument wygenerowat(a): Bozena Gradzka, dn. 12-01-2022 08:14:31

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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elektroniczne;j.
Na obszarze uzgodnienia znajdujga sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 612731.1.10720, 612731.1.10730,

612731.1.10740, 612731.1.10750, 612731.1.10760, 612731.1.12200.
Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Signed by /
Podpisano przez:

Bozena Anna
Gradzka

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg byc¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0z.2052 z pdzn. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Bozena Gradzka, dn. 12-01-2022 08:14:31
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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1. INFORMACJADOTYCZACA PLANU BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robot budowlanych przed przystgpieniem do ich

wykonania zobowigzany jest do sporzqdzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — wg
pkt. opisu j.n..

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych
obiektow

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na budowie
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Rzemie$lniczej, Przemystowej i Nowozachety w
Imielinie.

Sieci kanalizacyjne wykonane beda z rur PVC o $rednicy dn200 oraz PE dn90 uktadanych

w wykopach otwartych, waskoprzestrzennych o S$cianach pionowych umocnionych oraz
metodami bezwykopowymi. Studnie rewizyjne o Srednicy DN1200. Studnie prefabrykowane.
Inwestycja bedzie realizowana w obrgbie dzialek prywatnych oraz w pasach drogi powiatowe;.

Kolejnosc¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow 1 zwigzanych z nimi prac:
Prace przygotowawcze
— zagospodarowanie placu budowy
— powiadomienie administratoréw istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
— zapewnienie dostaw wody i energii elektrycznej
— przygotowanie zaplecza budowy
— wytyczenie geodezyjne trasy sieci
— urzadzenie sktadowiska materialéw i urzadzen
Roboty ziemne
— wykopy pod rurociagi i studzienki
— montaz zabezpieczen §cian wykopow
— przygotowanie podtoza pod rurociagi
— montaz zabezpieczen rurociggéw i kabli
— montaz i uruchomienie odwodnien
Roboty montazowe
— montaz studzienek i rurociggoéw
— hydrauliczna préba na szczelno$¢
— inwentaryzacja powykonawcza
Roboty ziemne i wykonczeniowe
— wykonanie obsypki i zasypki
— odtworzenie nawierzchni 1 uporzadkowanie terenu
— rozruch




Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Inwestycja poprowadzona bedzie w dziatkach prywatnych o zabudowie zagrodowej

i jednorodzinnej, drogach gruntowych oraz w pasach drogowych drég gminnych.
Teren posiada uzbrojenie podziemne: wodociag, sie¢ gazowa, sie¢ telefoniczna, sie€

elektroenergetyczna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kidre mogg stwarzac zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Projektowane obiekty (sieci kanalizacyjne) jak réwniez plac budowy maja charakter liniowy.

Nalezy mie¢ na uwadze to, iz roboty budowlane prowadzone bgda na wigkszosci odcinkéw przy
czynnym ruchu drogowym i w sgsiedztwie istniejacej zabudowy mieszkaniowej. Do elementow
zagospodarowania terenu, stwarzajacych (posrednio) zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, zaliczy¢: drogi gminne oraz linie i kable elektroenergetyczne.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
Identyfikuje si¢ nast¢pujace zagrozenia dla zdrowia i1 zycia ludzi, ktére moga wystapi¢ podczas
realizacji rob6t budowlanych:
Upadek do wykopu

Miejsce wystgpienia: teren budowy kanalizacji sanitarnej

Czas wystgpienia: wykopy oraz prace montazowe
Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystepuje niebezpieczenstwo upadku
pracownika do:

— otwartego wykopu po wykonaniu wykopéw pod sie¢ kanalizacyjna,
— niezabezpieczonych studzienek przed zakonczeniem montazu,
— otwartych studzienek kanalizacyjnych, rewizyjnych po wykonaniu obsypki,
a przed wykonaniem pokryw i1 wtazow,
Upadek taki moze spowodowac trwale uszkodzenie ciata, a nawet Smier¢.
Przysypanie ziemig
Miejsce wystgpienia: teren budowy kanalizacji sanitarnej
Czas wystgpienia: prace budowlano — montazowe — faza posadawiania i obsypywania

urzadzen
W celu posadowienia urzadzen i ich obsypki, konieczne jest wprowadzenie pracownikow
do wykopu. Nieprawidlowe zabezpieczenie $cian moze spowodowa¢ oderwanie skarpy i
zasypanie pracownika. Czynnikiem zwigkszajacym ryzyko osunigcia si¢ skarpy jest
obecnos¢ 1 praca sprzetu zmechanizowanego w poblizu wykopow.

Zagrozenie zwiazane z pracq koparki i spychacza
Miejsce wystgpienia: teren budowy kanalizacji sanitarne;j

Czas wystgpienia: prace ziemne

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopéw pod obiekty pompowni, sieci
kanalizacji sanitarnej, wystepuje konieczno$¢ zastosowania koparki. Praca koparki
generuje zagrozenia zwigzane z jej poruszaniem si¢ po placu budowy: mozliwoscig




potracenia, uderzenia tyzka na wysiegniku, co moze spowodowac trwate uszkodzenie
ciata, a w przypadku powazniejszych obrazen §mierc.

Zagrozenie zwigzane z pracami montazowymi
Miejsce wystgpienia: teren budowy kanalizacji sanitarnej

Czas wystgpienia: prace montazowe

Zagrozenie to wystepuje podczas prac budowlano-montazowych i zwigzane jest
z typowymi czynnos$ciami wykonywanymi przez pracownikow, ktére naleza do ich
zakresu obowigzkéw. Zagrozenia, jakie identyfikuje si¢ podczas takich prac to:
skaleczenia, urazy, sttuczenia, przygniecenia.

Zagrozenie porazenia pradem
Miejsce wystgpienia: teren budowy kanalizacji sanitarnej

Czas wystgpienia: prace budowlano-montazowe — obstuga urzadzen elektrycznych.
Zagrozenie to wystepuje w calym okresie prac do zakonczenia prac budowlano-
montazowych. Przewidziany zakres prac wymaga uzycia urzadzen elektrycznych, ktérych
niewtasciwa obstuga moze spowodowac porazenie pradem o napigciu 230 — 380 V.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaZu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
Pracownicy zatrudnieni przy poszczegélnych rodzajach rob6t, powinni by¢ przeszkoleni

w zakresie BHP stosownie do charakteru prac przez nich wykonywanych. Nie przewiduje si¢

stosowania specjalnych wymagan odmiennych od zawartych w aktualnie obowigzujacych
przepisach ogoélnych, instrukcjach branzowych i przepisach BHP. Podczas przygotowania,
prowadzenia i zakonczenia rob6t wraz ze wszelkimi czynno$ciami wstepnymi i konczacymi dany
zakres rob6t budowlano-montazowych, nalezy stosowaé¢ odpowiednie procedury zawarte we
wlasciwych 1 aktualnie obowiazujacych przepisach, z ktorymi wykonawca zobowigzany jest si¢
zapoznaé. Instruktaz pracownikéw powinien by¢ przeprowadzany stosownie do aktualnych
przepisow.
Ponizej podano podstawowe wytyczne prowadzenia instruktazu pracownikow. Przed
rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapozna¢ pracownikow z:

— Projektem budowlano-wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz

organizacja budowy.

— Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

— Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku

— Obowigzkiem stosowania §rodkéw ochrony osobiste]

— Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen

— Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami

alarmowymi

— Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych

— Zagrozeniami ppoz. dla otaczajacego terenu

— Odpowiedzialnoscia pracownika za naruszenie przepisow bhp




Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcq szybka ewakuacje na wypadek poZiaru, awarii i innych zagrozen

Podczas prowadzenia robot zwigzanych z realizacja sieci objetych projektem Wykonawca Robét
zastosuje srodki zapobiegawcze zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie oraz zastosuje
srodki techniczne, w szczegdlnosci szeroko$¢ czynnego frontu robdt, stosownie do przyjetej
technologii robdt i wtasnych mozliwosci. Wykonawca w Planie BIOZ zobowigzany jest
uwzgledni¢ obowigzujace przepisy. Ponizej podano podstawowe wytyczne wykonywania robot
w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia w oparciu o obowigzujace przepisy.
Roboty ziemne
— wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprz¢tu i ustawic tablice ostrzegawcze
— zastosowac o$wietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw nocnych
i dziennych
— wykonac¢ barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu
— wykonac¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i rozparcia
przy wykopie waskoprzestrzennym
Transport drogowy i technologiczny
— zakazuje si¢ transportu materiatdw nad stanowiskami roboczymi
— obowigzuje sygnalizacja przemieszczania
— obowiazuje ruch srodkéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami
— nalezy dbac¢ o bezpieczny stan drdg i ich oczyszczanie
— roboty budowlane musza by¢ zsynchronizowane z ewentualnym projektem organizacji
ruchu jezeli taki jest wymagany na czas budowy
Skladowanie materialow
— zakazuje si¢ sktadowania materiatow na drogach
— materialy sktadowa¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach
— odpady technologiczne sktadowa¢ w wyznaczonych miejscach z segregacja utylizacji
Wykonywanie szalunkow i komoér przewiertowych
— zapozna¢ pracownikéw z projektem technologii i metoda robot (odlegtosci bezpieczne,
transport, kolejnos¢ wykonywania poszczegélnych czynnosci, roboty demontazowe,
uporzadkowanie terenu)
— stosowac¢ odpowiednie drabiny state lub pomosty robocze
— ustali¢ system sygnalizacji i Iacznos$ci operatoréw sprze¢tu mechanicznego z brygada
— stosowac sprzet ochrony przed upadkiem z wysokosci
— wygrodzi¢ strefe bezpieczenstwa pracy urzadzen i1 montazu przed dostepem o0sOb
postronnych w obszarze rOwnym rzutowi najdtuzszego elementu +6,0 m z obu stron
— wstrzymac roboty montazowe przy ograniczonej widocznos$ci (nat¢zenie o§wietlenia ponizej
50 lux) 1 przy wietrze o predkosci powyzej 10 m/sek
— stosowac atestowany sprzet montazowy
— sprawdzi¢ jakos¢ elementéw przed montazem




— ustawi¢ tablice ostrzegawcze
— dokona¢ odbioru po montazu, przerwach w pracy 1 ztych warunkach atmosferycznych
Roboty spawalnicze

— ostoni¢ stanowisko pracy przed oslepieniem innych oséb

— stosowac sprz¢t ochrony osobiste;j
Prace wykonywane w obre¢bie linii elektroenergetycznych
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyroboéw i1 materialow lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych  bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej
niz:
3 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV;
5 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, do 15 kV;
15 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, do 110 kV;
30 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV;
Ochrona ppoz.

— wyposazy¢ plac budowy w sprzet ppoz.

— wyposazy¢ w gasnice zaplecze budowy

— obowigzuje zakaz palenia odpadéw budowlanych

— oznaczy¢ i zapewni¢ tatwy dojazd i dostgp do istniejgcych hydrantow na placu budowy

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, wywieszenie tablic
ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych, dla ruchu pieszego i kotowego.

podpis






