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ST.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być 
przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
ST określa wspólne dla wszystkich elementów robót wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót wykonywanych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej i Przemysłowej w Imielinie” 
W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Projektem wykonawczym, 
przeważające znaczenie będą miały warunki określone w Specyfikacji Technicznej. 
 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu 
i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
Specyfikacja jest sporządzona na podstawie dokumentacji i opisuje zasady rozwiązań 
techniczno - materiałowych określonych w projekcie budowlanym. 
Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub innych rozwiązań niż określono w 
projekcie, możliwe jest po akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy stosować łącznie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
W zakres prac dotyczących niniejszego zadania wchodzi: wykonanie kanalizacji z rur PVC i PE 
ze studzienkami podciśnieniowymi.  
 

1.4. Określenia podstawowe i skróty 
Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 
zamierzonego stosowania 

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz pieszych 
wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń, 
technicznej korespondencji pomiędzy inspektorem nadzoru, projektantem i wykonawcą. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i wykonująca 
nadzór nad wykonywaną inwestycją. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Laboratorium - laboratorium badawcze (np. drogowe), zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita 
modernizacja 
istniejącej. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
Skróty użyte w ST i Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 
PN - Polska Norma 

BN - Branżowa Norma 

PZJ - Program Zapewnienia Jakości - opracowany przez wykonawcę 
 

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację oraz Dziennik Budowy. 
 

1.6. Kierownik robót 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych powiadomi wszystkie strony zainteresowane (zgodnie z 
protokołem ZUD oraz uzgodnieniami branżowymi). 
 

1.7. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane  
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
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określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 
Projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych 
rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. 
. 

1.8. Bezpieczeństwo na placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
Przejęcia Robót, a w szczególności:  
• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

• Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco.  

• Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.  

• Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Kwotę Kontraktową. 

 
1.9. Dziennik Budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy. Wykonawca 
przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści 
Dziennika Budowy. Dziennik Budowy będzie prowadzony w języku polskim.  
 

1.10. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed 
szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia strony trzeciej w 
związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym 
podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował 
Zamawiającego o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 
 

1.11. Ochrona środowiska 
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez 
cały czas trwania robót, a w tym między innymi za: 
 
I. Wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych 
systemów odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w trakcie 
prowadzenia robót. 
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II. Wykonawcy nie wolno używać materiałów, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla 
środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy. 
III. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze wszystkich 
miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze 
musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz. 
IV. Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 
bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń 
odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
V. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska 
zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać 
wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, i 
przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi 
Wykonawca. 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane 
pozwolenia niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania 
odpadów. Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania wymagających pozwolenia 
Wykonawca wykona (na swój koszt) niezbędne opracowania i dokumentacje.  
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w 
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością 
Zamawiającego, który w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru podejmuje ostateczną decyzję o 
formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. 
załadunek, transport, rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. 
Opłatę administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za 
wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Zamawiający Wszelkie prace z zakresu 
utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji Inspektora. 
Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 
 

1.12. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dostawą materiałów, 
nie przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. 
Wykonawca zapewni, że sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia 
dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach oraz warstwach 
nawierzchni jezdni. 
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostaną  
zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla roszczeń stron 
trzecich. 
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje: 
(1) Prace organizacyjne 

α) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót 

β) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
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χ) przygotowanie terenu 
δ) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu.  
ε) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
(2) Prace eksploatacyjne ( utrzymanie budowy) 

α) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

β) opłaty/dzierżawy terenu 
χ) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
 
(3) Prace porządkowe/końcowe 

α) likwidacja objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu (tymczasowe 
nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie, 
bariery, itp.) 

β) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 

1.13. Aprobaty Techniczne 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 

1.14. Zaplecze Wykonawcy 
W trakcie realizacji budowy Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom 
odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty związane z 
ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie 
ścieków, łączność itp.) ponosi Wykonawca. 
 

1.15. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim 
prawem budowlanym. Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki oraz zaakceptowane przez 
projektanta zmiany dotyczące lokalizacji, technologii, materiałów. 
 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji o umowach, ofertach lub innych 
zobowiązaniach, dotyczących głównych elementów przedmiotu zamówienia. Na tej podstawie 
zamawiający oceni zgodność oferty z dokumentacją przetargową. 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 
wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 
Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 
realizacji Robót objętych Kontraktem podano w Specyfikacjach Technicznych oraz Projekcie 
Wykonawczym. 
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Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, 
poleceniami Inspektora Nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z 
dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 
2003 r., z późn. zm.) oraz innych przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania 
określonych materiałów i towarów w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz rozporządzenia z niej wynikające. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w 
Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 
•  wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł 

przez   niego wybranych i zbadanych. 
• dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z 

importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN 
(BN) lub aprobatami technicznymi. 

• zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia 
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu 
zamówienia. 

• w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób 
ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy 
każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Projektantem 
oraz dokonać odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 

 
2.2. Kontrola materiałów 
• Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. Materiały 
nie spełniające wymagań określonych w ST powinny zostać odrzucone. 

• Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z 
atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 

 
2.3. Przechowywanie materiałów 
• Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 

przydatności do robót. Składowane materiały, jeżeli nawet były badane przed 
rozpoczęciem przechowywania, mogą być powtórnie badane przed włączeniem do 
robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę 
materiałów. 

• Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub na 
terenie Bazy Wykonawcy. 

• Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny 
być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, 
bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 
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• Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia składowisk powinna zapewnić możliwość 
zgromadzenia na nich wyżej podanych materiałów. 

 
2.4. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów 
• Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
• Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne będą składowane w miejscach wskazanych 

przez Inspektora Nadzoru. 
• W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył, z terenu należącego do 

Zamawiającego, materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do realizacji 
Umowy, to Zamawiający może przejąć nieodpłatnie nadmiar materiałów, bez 
jakichkolwiek zobowiązań co do pokrycia kosztów poniesionych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może także zobowiązać Wykonawcę do usunięcia nadmiaru materiałów i 
doprowadzenia terenu do zadowalającego stanu. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być już zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady organizacji robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzrou dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty Występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Uwagi ogólne: 

• Roboty należy wykonywać w warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z 
instrukcją Producenta. 

• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje -posiadające 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej 
specjalności budowlanej, będące członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadające 
aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 

• Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w 
danej specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
BHP. 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu 
egzemplarz Projektu, wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz 
sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy, wykaz pracowników zawierający 
specyfikację ich kwalifikacji. 

• Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagają akceptacji 
Inspektora Nadzoru. 
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Tyczenie kanalizacji w terenie oraz odbiory robót zanikających (w jezdni i w jej poboczu) 
powinny być  dokonywane w obecności Inspektora Nadzoru. Z powyższych czynności, 
każdorazowo należy sporządzić protokół częściowego odbioru robót zanikających. 
Należy unikać prowadzenia robót w okresie obniżonych temperatur. W przypadku wykonywania 
robót  
pasie drogowym w czasie zimy, roboty związane z odtworzeniem jezdni będą traktowane jako 
tymczasowe zabezpieczenie. Prace nawierzchniowe prowadzić przy sprzyjających warunkach. 
 

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru 
Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania 
Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora 
Nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą 
obciążały Wykonawcę.  
 

5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać 
się z postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 
62, poz. 628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład 
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i 
uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego 
gruntu (traktowanego jako odpad).  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

α) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
β) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
 możliwością powstania pożaru. 

5.4. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże 
się korekta Programu na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o 
dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. 
Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający 
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych.  
 

5.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 

5.7. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Kontraktowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 
robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

− rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

− warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych,  

− utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
− sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
− przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 
− organizacji pracy na budowie, 
− sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

5.8. Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Inspektora. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ich Przejęcia. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu Przejęcia Robót. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  
 

5.9. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  
 

5.10. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują: 

− Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
− Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed przystąpieniem do 

robót. 
− Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy 

ciężkiego sprzętu 
− Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływy pracy sprzętu 
− Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych. 
− Przebudowę urządzeń kolidujących 
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− Oznakowanie Robót 
− Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków. 
− Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 
− Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
− Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót 

zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze 
Robót. 

Koszty wykonania prac przygotowawczych winny być uwzględnione w określonych pozycjach 
Przedmiaru Robót.  
W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmującej zakresem roboty przygotowawcze 
(zgodnie z podstawą płatności) koszty tych robót winny być rozłożone proporcjonalnie we 
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań w zakresie robót przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w Kwocie Kontraktowej. 
 

5.11. Odwodnienia wykopów 
Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 
Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 

− wykonanie drenażu w obsypce filtracyjnej wraz ze studzienkami zbiorczymi i instalacją 
do pompowania wody, 

− zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych. Projekt odwodnień wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.4 winien opisywać 
zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robót 
odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 
wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. 
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych 
robót ziemnych. Obmiar inny niż przyjęty na etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie będzie 
podstawą do zmiany cen jednostkowych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI PRAC  

6.1. Opis ogólny: 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Programu Zapewnienia Jakości zawierającego 
metody prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w 
zgodności z wymogami Umowy. 
Program Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca 
musi przed rozpoczęciem robót posiadać jego zatwierdzenie. Inspektor musi być przekonany, 
że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i kontroli jakości są zadowalające, 
zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 
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6.2. Program Zapewnienia Jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
Program Zapewnienia Jakości. W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
 

6.3. System Kontroli Jakości 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
Inspektora Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
 

6.4. Pobieranie próbek 
Próbki powinny być wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania  
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora 
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
samodzielnie usunięte lub 
ulepszone. 
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6.5. Badania 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, 
gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych 
stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej po ich zakończeniu. 
 

6.6. Raporty z badań 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji i 
udostępnić je na życzenie Zamawiającemu. 
 

6.7. Opłata za badania 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli 
materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badań i kontrolę w ramach kosztów 
wliczonych do stawki jednostkowej poszczególnych robót. 
 

6.8. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają omawianych wymagań będą odrzucone. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją 
umowną w jednostkach ustalonych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. Obmiaru 
Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

7.2. Zasady określenia ilości robót 
• Wszystkie pomiary długości, służące do obliczenia pola powierzchni wykonanych robót, 

będą wykonywane w poziomie, jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych 
robót nie stanowią inaczej. 

• Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak rury będą zmierzone wg 
faktycznego stanu wbudowania 

 
7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami, umieszczonymi na karcie Dziennika Budowy. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Dziennika Budowy. 

c) W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu, 
obmiaru dokonuje się: 

- w przypadku miesięcznego fakturowania, 
- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót, 
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 
d)  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
e)  Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne 
Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres trwania 
Umowy. 
 

8.2. Odbiór części robót 
Inspektor podpisze protokół częściowego odbioru robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku  
od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanych w sposób 
zadowalający Inspektora Nadzoru. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• Dziennik Budowy 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności ST, użycia właściwych materiałów. 
 

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po 
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zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy gotowości do odbioru. Odbiór 
powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do 
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę 
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na 
kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny jakościowej i 
ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny 
wizualnej wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, że roboty kanalizacyjne lub 
drogowe pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie są gotowe do 
odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor może powołać komisję odbioru złożoną z 
przedstawicieli Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty 
związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak 
tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający. Wykonawca zgłasza 
pisemnie zakończenie robót i gotowość  do odbioru końcowego oraz załącza następujące 
dokumenty: 
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, w tym protokół 
z odbioru technicznego przeprowadzonego przez zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach,   
• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne 
wydane przez dostawców materiałów i urządzeń, 
• inwentaryzację geodezyjną na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawioną jednostkę 
geodezyjną, z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie, 
• projekt powykonawczy, 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem wykonawczym i 
warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz o 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego  robót sporządzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi 
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników 
badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, 
do których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza), 
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- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których poszczególne ST wymagają 
sporządzenia ich przez Wykonawcę z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie 
prowadzenia robót, 
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- Dziennik Budowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
- oświadczenie kierownika budowy (art. 57 Prawa Budowlanego), w przypadku zmian 
potwierdzenie Projektanta i Inspektora nadzoru, 
- protokół robót zanikających, 
- protokół z próby szczelności, 
- protokół płukania sieci kanalizacyjnej, 
- protokół odbioru pasa drogowego, 
- dokumentacja opisowa, rysunkowa i fotograficzna z przeprowadzonych badań 
archeologicznych. 
- protokoły z badań stopnia zasypania zasypki. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Sposób rozliczenia - według umowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późn. zmianami) 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późn.zmianami) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627) 
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 
124 póz.1362) 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z 
późn.zmianami) 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie Dziennika Budowy, 
montażu  rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, póz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, póz. 60 z późn. 
zmianami). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - wyd. Arkady 1989r. 
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ST.01 ROBOTY ZIEMNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach nieskalistych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ramach 

zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej i Przemysłowej w Imielinie”.  

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i  
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 
(1) Roboty przygotowawcze: 

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, zgodnie z ST 01.00 
„Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”. 

• Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 
• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 
• Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 

roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 
• Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
• Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
• Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 (2) Roboty zasadnicze: 
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem robót, 
• wykopy w gruncie kat. I –III, 
• wykonanie podsypki pod rurociągi, 
• wykonanie obsypki  rurociągów z zagęszczeniem warstwami, 
• zasypywanie wykopów z zagęszczaniem warstwami, 
• wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, 
• plantowanie terenu po zakończeniu prac,  
• humusowanie i obsiew terenu. 

 
 (3) Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

21 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej i Przemysłowej w Imielinie 

• Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w ST „Wymagania ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 2. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
− grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu, podsypkę, 

obsypkę oraz zasypkę, 
− grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie i zasypanie rurociągów oraz 

ukształtowanie terenu, 
− grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie i zasypanie rurociągów oraz 

ukształtowanie terenu, 
− ziemia urodzajna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 
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Lp. Wyszczególni
enie 

Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz niegliniasty 
− żwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− żużel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina gliniasta 
− rumosz gliniasty 
− żwir gliniasty 
− pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
− glina piaszczysta 

zwięzła, glina zwięzła, 
glina pylasta zwięzła 

− ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 

bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piaszczysty 
− glina piaszczysta, glina, 

glina pylasta 
− ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica 2. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998. 
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Przeznaczenie Przydatne Przydatne 
z zastrzeżeniami 

Treść 
zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione grunty skaliste 
twarde oraz grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze i 
otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z domieszką 
frakcji żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o wskaźniku 
różnoziarnis-tości U≥15 
5. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych 
zwałów (powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej poniżej 
2% 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły 
piaszczyste i pyły 

- gdy będą wbudowane w miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód gruntowych i 
powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem 
pylastych piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL < 35% 

- w miejscach suchych lub przejściowo 
zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy płynności wL od 
35 do 60% 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej ponad 2% 
 

- gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się 
na głębokości większej od kapilarności biernej 
gruntu podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego studzenia 
(do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności na rozpad - 
łączne straty masy do 5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną wypełnione 
materiałem drobnoziarnistym 

 
10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach suchych lub są 
izolowane od wody 

 
 
 
 
Na górne 
warstwy na- 
sypów w stre- 
fie przemar- 
zania 

 
1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające mniej 
niż 15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadają- 
cym pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności mniejszej 
niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe z 
węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej >2% 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia tych gruntów 
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 
 
 
 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i  nierozpadowe: straty masy 
do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś≥10 
W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

 
 
Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi popiołami itp.) 

 
Składowanie materiałów 
Miejsce stałego składowania materiału nie może: 

− zmieniać dotychczasowego charakteru użytkowego wskazanego terenu, 
− naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagrażać istniejącym budowlom), 
− naruszać przepisów Prawa Wodnego (np. zagrażać drożności istniejących cieków wodnych 

czy zagrażać istniejącym budowlom na ciekach), 
− naruszać przepisów Ochrony Środowiska, 
− naruszać prawa prywatnej własności. 
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Ziemia z wykopów 

Ziemię z wykopu należy czasowo składować w wydzielonym miejscu, na terenie budowy.  
Zgodnie z Polską Normą PN-B-10736:1999 nie wolno składować urobku w obrębie klina odłamu 
ściany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego. 
Stałe składowanie ziemi na odkład należy zrealizować w wydzielonym miejscu, wskazanym przez 
Wykonawcę Robót i zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
 

Szalowania 

Składowanie szalowań lub ich elementów powinno się odbywać na wydzielonym miejscu, na terenie 
budowy, z obostrzeniem podanym wyżej wg normy PN-B-10736. 
 

Piasek, żwir 

Piasek lub żwir niezbędny dla zrealizowania elementów zabezpieczenia dla rur i obiektów 
inżynierskich należy składować na wydzielonym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, w sposób 
zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem innymi materiałami używanymi na 
budowie oraz z gruntem rodzimym. 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 
• piły mechaniczne, 
• spycharki, 
• ładowarki, 
• zagęszczarki wibracyjne, 
• zestaw do ew. odwadniania wykopów 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

 

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych powinny być następujące: 
− największa długość 11,0m,  
− największa szerokość 2,5m,  
− największa wysokość 2,5m. 

 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenie, uszkodzenia, 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy. 
 
Masy ziemne 
Transport mas ziemnych może być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
poruszania się po drogach publicznych i nie powodującymi zniszczenia nawierzchni dróg, po których 
odbywa się transport, zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 
Transport niezbędnego materiału na ochronne warstwy piaskowo - żwirowe, które mają być 
zastosowane jako element posadowienia i zabezpieczenia, rurociągów oraz studzienek, może być 
wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach 
publicznych, zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 
Również transport gruntu rodzimego, który ma być użyty do zasypu wykopu posiada identyczne 
wymagania. 
 
Szalowania 
Transport elementów umocnień pionowych ścian wykopów lub transport umocnień przesuwnych 
może być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach 
publicznych, zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST „Wymagania ogólne". Sposób wykonania skarp 
wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych 
odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności 
do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
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Odstępstwo od powyższego, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, 
wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, 
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3 cm dla gruntów zwięzłych, ± 5 cm 
dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 
 
Przy realizacji kanalizacji w pasie drogowym, należy się kierować następującymi zasadami: 

− nie dopuszcza się ruchu kołowego wzdłuż pasa Robót, 
− na czas budowy drogi te należy zamknąć (w zależności od projektu organizacji ruch na czas 

budowy), a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nagłej i uzasadnionej konieczności, ruch 
służb ratowniczych, 

− ruch ciężkich maszyn i pojazdów używanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem 
odłamu. 

 
W skład zasypu wykopów wchodzą wszystkie elementy posadowienia i zabezpieczenia rur oraz 
studzienek tj. podsypka, osypka, zasypka.  
Należy spełnić wymóg całkowitego odwodnienia wykopów, aby wykonanie zasypów  odbywało się w 
gruncie suchym. Jest to także związane z wymaganiami odnośnie stopnia zagęszczenia tych warstw, 
opisanymi poniżej. 
Realizacja podsypki, obsypki i zasypki powinna być powiązana z jednoczesnym układaniem 
rurociągów oraz montażem studzienek. 
Zagęszczanie obsypki rurociągów nie może spowodować przesunięcia rury lub studzienki w poziomie 
(utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu). 
Zniszczone nawierzchnie dróg, chodników i zieleni po zakończonych Robotach należy doprowadzić 
do stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy również terenów położonych poza pasami drogowymi. W 
czasie wykonywania Robót należy zachować i przestrzegać warunki i przepisy BHP.  
 

5.2. Roboty przygotowawcze do Robót ziemnych 
Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację inwentaryzacyjną stanu powierzchni 
terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą 
wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego. Jeśli jest to konieczne, dokumentacja powinna 
obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, które 
mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby 
należy porozumieć się (na piśmie) z właścicielami i użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć 
Zamawiającemu.  
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Dokumentację należy aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia podziemnego 
lub innych charakterystycznych właściwości podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu 
prac.  
 
Wejście w teren powinno być poprzedzone Robotami przygotowawczymi typu: 

− ustalenie miejsc składowania humusu oraz urobku, 
− ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej, 
− ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów, 
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi, 
− wytyczenie osi wykopu, 
− wykonanie przekopów kontrolnych, 
− wykonanie koryt obiegowych na istniejących ciekach, 
− zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

 
Przed rozpoczęciem wykonania Robót, w należy ustalić rzędne istniejącego uzbrojenia podziemnego 
z właścicielem terenu i użytkownikiem. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca powinien powiadomić poszczególnych 
użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac i potrzebie zabezpieczenia 
nadzoru z ich strony. W ich obecności powinny być wykonane przekopy kontrolne w celu 
zlokalizowania rur, kabli i innych obiektów podziemnych. W przypadku stwierdzenia kolizji mających 
wpływ na przebieg trasy i poziom posadowienia przewodu, zmiany powinny być uzgodnione z 
Zamawiającym i Projektantem. 
 
Należy bezwzględnie wyznaczyć zarysy Robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie 
położenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktów wykopów, położenia ich osi 
geometrycznych i głębokości wykopów. Wykonawca powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
istniejące drzewa, przed zanieczyszczeniem wody płynące oraz zapewnić czystość chodników i 
jezdni.  
 
Wykonawca powinien przygotować i oczyścić teren z materiałów (śmieci, gruzu, itp.) znajdujących się 
na trasie wykopu, wykonać prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni, chodników oraz przygotować 
przejazdy i drogi dojazdowe. 
Podczas usuwania nawierzchni dróg wraz z podbudową, zdjęty materiał należy składować oddzielnie 
w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią przeznaczoną do odwozu.  
 
W celu zapewnienia bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa Robót 
ziemnych należy przestrzegać następujących zasad:  

− Roboty ziemne prowadzić krótkimi odcinkami, 
− w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować, 

rozeprzeć i zabezpieczyć, 
− nie dopuszczalne jest pozostawienie niezabezpieczonych wykopów na dzień następny, 
− w miejscach skrzyżowań z przejściami dla pieszych należy stosować kładki z poręczami. 
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Kładki te powinny posiadać obustronną barierkę wysokości 1,1m z poziomymi poprzeczkami 
na wysokości 0,6m. Oparcie kładki na powierzchni terenu min. 0,8m z każdej strony. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
Przed rozkopaniem dróg o nawierzchni bitumicznej należy zaniwelować lokalizację wszystkich 
studzienek i wykonać korektę rzędnych włazów w stosunku do podanych na profilach, mając na 
uwadze projektowana nakładkę z warstwy ścieralnej. 
 

5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i pod nawierzchnie drogowe powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (ls), podanego w dokumentacji projektowej. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do odpowiednich  
wartości ls. 
Należy podjąć działania w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania działania, o ile nie są określone w ST, 
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 
 

5.4. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego 
profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność 
budowlaną nie powodujących uszkodzenia powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 

5.5. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej normie 
PN- 90/M-47850 
Wykonawca robót przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych robót. 
Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, zasypki, bowiem 
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień 
zagęszczenia gruntu). 
Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu 
wykopu wraz z zagęszczaniem gruntu. 
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5.6. Podłoże wzmocnione (sztuczne) 
Składowisko materiału do podsypki powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
sieci. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  
 

Materiał do podsypki lub warstwy wyrównawczej powinien spełniać następujące wymagania: 
− nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm, materiałem na podsypkę 

powinien być grunt bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty. 
− materiał nie może być zmrożony, 
− nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

 

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do poziomu 
podsypki. Jeżeli grunty rodzime stanowią grunty suche, piaszczyste – piaski grube, średnie i drobne 
nie zawierające kamieni, rury mogą być posadawiane bezpośrednio w gruncie rodzimym. Gdy dno 
wykopu stanowią grunty o małej nośności – muły, torfy o niezbyt o niezbyt głębokim zaleganiu, należy 
je wybrać i wymienić na zagęszczony piasek.  
Grubość podsypki pod kanały i obiekty powinna wynosić (10 ÷ 20)cm. Jeżeli w dnie wykopu 
występują kamienie o wielkości powyżej 60mm, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05m. 
Podłoże wraz z podsypką należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków rurociągu.  
 
Szerokość podsypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego tj. po 
wyjęciu umocnień pionowych ścian wykopów i wynosi ona tle ile podano dla wykopów liniowych i 
obiektowych. Stopień zagęszczenia podsypki dla przewodu tłocznego i kanalizacji grawitacyjnej 
należy założyć jak pod nawierzchniami drogowymi. Zakłada się zatem, że stopień zagęszczenia 
podsypki będzie równy 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Wilgotność optymalną zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w 
Polskiej Normie nr PN-B-04481:1988  
Dno wykopu pod rurociąg musi być wzmocnione, jeżeli badania gruntów i dane o obciążeniach rur 
wykazują, że nośność podłoża jest niewystarczająca. Warstwa wyrównawcza, na którą jest położona 
rura nie jest uważana za wzmocnienie. 
Wzmocnienie wykopu może być zrealizowane przez wykonanie ławy żwirowej z odpowiedniego żwiru 
o wysokości 0,20 m (po zagęszczeniu). Takie wzmocnienie musi zostać wykonane także w sytuacji, 
gdy wykop został wykonany za głęboko. 
W przypadku wystąpienia gruntów słabych, silnie nawodnionych należy ułożyć rurociągi na 
geowłókninie szerokości 3m i gramaturze 250g/m2. 
 
Podsypka powinna być wykonana zgodnie ze spadkiem rurociągu bez zagęszczenia. Podłoże wraz z 
podsypką należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków rurociągu. Niedopuszczalne jest 
wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej powierzchni 
swojego obwodu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego 
od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10,0cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 
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powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm 
dla kanalizacji grawitacyjnej. 
 
Zagęszczenie podsypki może być wykonane mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile 
uderzeniowej, która jest stosowana w większości przypadków. Aby uniknąć osiadania gruntu pod 
drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
 

5.7. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia położonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosić co 
najmniej 0,2 m. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap l - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach 
etap II - po próbie szczelność złączy rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń 
etap III - zasyp wykopu piaskiem średnioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. 
Zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, jeżeli spełnia  
powyższe wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Nie dopuszcza się do stosowania materiały nadmiernie zawilgoconego, przesuszonego lub 
zmrożonego. 
 

5.8. Odwodnienie wykopów 
W razie konieczności, przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej, do odwodnienia gruntu należy 
zastosować odwodnienie powierzchowne z drenów lub igłofiltry - patrz badania geotechniczne 
podłoża gruntowego.  
Poziom wody gruntowej w dokumentacji geotechnicznej stwierdzono w dwóch miejscach na poziomie 
dna wykopu lub poniżej dna. Jednak należy się liczyć ze zmianą poziomu wód gruntowych w 
okresach po roztopowych lub w okresie intensywnych opadów deszczu. 
Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem przed złożeniem oferty wykona kontrolne badania 
poziomu wód gruntowych na terenie inwestycji. W przypadku rozbieżności z dokumentacją 
geotechniczną, zgłosi ten fakt Zamawiającemu.  
Przy odwodnieniu należy zastosować typowe rozwiązania: odwodnienie powierzchniowe z rząpiem w 
dnie wykopu i umieszczonym w niej pompie odwadniającej lub zestawy igłofiltrów o głębokości 5 - 6 
m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o średnicy 0,14 m. Igłofiltry należy wpłukiwać 
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w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy 
przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem ustalenia 
stałego wydatku wody. 
Zakresy robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 
trakcie wykonywania robót. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów 
i uzyskać akceptację Zamawiającego. 
 

6.3. Wykopy 
Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód gruntowych na 
odcinkach tego wymagających oraz na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych. 
Ponadto należy kontrolować: 

• zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolny pasem wzdłuż wykopu, 
• zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, 
• zejścia do wykopów, 
• podłoże, 
• szalunki. 

Czynności wchodzące w skład badań do odbioru polegają na pomiarze taśmą mierniczą lub 
przyrządami geodezyjnymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 
 

6.4. Umocnienia pionowych ścian wykopów 
W przypadku szalowań wykonywanych indywidualnie na budowie, należy dokonać oceny staranności 
ich montażu, zwłaszcza w zakresie stosowanych rozpór. 
Oględziny wszystkich elementów szalowań, powinny ustalić czy nie występują na nich uszkodzenia 
mogące doprowadzić do zawalenia się wykopu. 
Należy sprawdzić zabezpieczenie wykopu przed zalaniem wodą. 
 

6.5. Kontrola jakości wykonania Robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót.  
Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. Sprawdzeniu 
podlega: 

• zgodność z Dokumentacją Projektową, 
• badanie stopnia zagęszczenia,  
• przy wykonaniu Robót ziemnych dla wykopów liniowych: 
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• wykonanie wykopu i podłoża 
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
• stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 

robotników zatrudnionych przy montażu, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, 
• zasypanie wykopu. 
• rekultywacja zieleni (ułożenie humusu i obsianie trawą) 

 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 
Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 
 
Badania podłoża naturalnego obejmują badania stwierdzające czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszony, rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z 
określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy 
przeprowadzić dodatkowe badania wg. PN-B-03020:1981  rodzaju i stopnia agresywności środowiska 
i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić ją do akceptacji Zamawiającego. 
 
Badania zasypu przewodu obejmują badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni 
terenu. 
 
Badania warstwy ochronnej zasypu obejmują badania wykonane przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem rurociągu, badanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu oraz kontrolę ubicia 
ziemi. Pomiary te należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie 
więcej niż 50m. 
 
Badania podłoża wzmocnionego obejmują badania oględzin zewnętrznych i obmiar, przy czym 
badania grubości podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża 
z dokładnością do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w gruncie, rzędne 
podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

33 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej i Przemysłowej w Imielinie 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3(metr sześcienny) dla: 

• kubatury wykonanego i odebranego wykopu, 

• kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zagęszczeniem wykopu, 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Proces odbioru powinien obejmować: 

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 
badań laboratoryjnych, 

• sprawdzenie wykonania wykopów i zasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 

• sprawdzenie zabezpieczeń przy wykonywanych robotach ziemnych. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i uzbrojenia 

terenu, 
• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
• oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną 

dokumentacją, 
• zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
• usunięcie humusu, transport oraz tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, 
• odspojenie skały przy użyciu materiałów wybuchowych lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 

(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntów skalistych, 
• wykonanie robót zasadniczych, 
• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z instalacjami 

odwadniającymi , 
• ew. wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 
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• transport nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopów i jego utylizacja (ze wszystkimi pozwoleniami i 
kosztami składowania i utylizacji), 

• przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 
• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich 

czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót. 
Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zasypania wykopów z zagęszczeniem rozliczana w m3 
obejmuje: 

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
• oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją, 
• wykonanie robót zasadniczych, 
• konieczną wymianę gruntu, 
• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
• rekultywację dokopu, 
• transport gruntu, 
• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 
• zagęszczenie gruntu, 
• transport ziemi urodzajnej ,rozścielenie humusu i obsianie trawą zgodnie z wymaganiami ST 07.00, 
• uporządkowanie placu budowy po robotach. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej PN-S-02205:1998 Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. 
Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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ST.02   KANALIZACJA SANITARNA 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej i Przemysłowej w Imielinie”.  
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i 
odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaż przewodów kanalizacji grawitacyjnej 
- montaż pompowni ścieków 
- montaż przewodów tłocznych 
- montaż przewodów kanalizacji podciśnieniowej 
- montaż studni zaworowych 
- montaż studni rewizyjnych 
- montaż i aktualizacja monitoringu 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
Pojęcia ogólne: 
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości. 
Kanalizacja podciśnieniowa - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek 
podciśnienia wytworzonego przez pompy. 
Kanalizacja sanitarna - jest to sieć zewnętrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia 
ścieków sanitarnych, bytowo - gospodarczych i przemysłowych. 
Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego 
Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociągu, studzienek i przepompowni, który stanowi grunt 
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nasypowy, usypany powyżej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie 
stabilizację przewodu i obiektów w osi poprzecznej. 

Odcinek – fragment sieci kanalizacyjnej, który może podlegać odbiorowi częściowemu i może być 
włączony do próbnej eksploatacji. 
Podsypka - jest to element posadowienia rurociągu, studzienek, pompowni, który stanowi grunt 
nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie 
wyrównanie dna wykopu do projektowanej rzędnej i służący do układania przewodu i obiektów na 
dnie wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi podłużnej. 
Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywający komin złazowy z otworem 
pod właz kanałowy 
Przyłącze kanalizacyjne podciśnieniowe – pojęcie tożsame z „odejście boczne 
podciśnieniowe” jest to odcinek przewodu podciśnieniowego stanowiący odejście od przewodu 
głównego do studni zaworowej. 
Studnia zaworowa - studnia z zaworem opróżniającym i osprzętem. 
 

2. MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
2.1. Wymagania odnośnie materiałów podstawowych: 

 

Kanały grawitacyjne  

• lite,  
• materiał PVC, 
• ścianka obustronnie gładka, jednorodna, 
• średnicy Dz=200 mm SN 8 układanych ze spadkiem minimalnym 0,5%,   
• średnicy Dz=160 mm SN 8 układanych ze spadkiem minimalnym 1,5%,   
• spełniające normę PN-EN 1401:2009, wykazujące odporność i szczelność w warunkach 

znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium 
• Rury powinny pochodzić od jednego producenta posiadającego zintegrowany system 

zarządzania jakością i środowiskiem według norm ISO 9001 i ISO 14001, z wdrożeniem 
poświadczonym przez certyfikat niezależnej instytucji.  

• Materiał do produkcji ze źródła pierwotnego, bez dodatku regranulatu 
• System rur i kształtek kielichowych, wyposażonych w gumową uszczelkę wargową 

olejoodporną, montowaną przez producenta.  
• łączone na wcisk przy pomocy uszczelki gumowej wargowej z pierścieniem z polipropylenu, 

montowanej na stałe w procesie produkcyjnym, podczas formowania kielicha na gorąco, 
zgodna z normą PN-EN 681-1. 

• Szczelność min. 2,5 bara.   
• Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB.  

 
Rury PE – HD SDR 17, PN10, PE100 RC 2-warstwowe  

 
• rury powinny być projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacji ciśnieniowych 

i dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 
9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu, 
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• rury z PE powinny być dostarczone od producenta posiadającego własne laboratorium 
zakładowe, umożliwiające bieżące przeprowadzanie badań dla każdej serii produkcyjnej. 

• Łączenie przez zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowe, wg instrukcji 
producenta. 

• należy zastosować rury PE100 RC 2 - warstwowe SDR17, wykonane z dwóch warstw:   
- zewnętrznej  warstwy - o grubości min. 10% całkowitej grubości ścianki, w kolorze 

zielonym lub brązowym  
- wewnętrznej warstwy– w kolorze czarnym,  

• muszą być produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2:2011, 
• posiadać dopuszczenie ITB 
• Wszystkie warstwy wykonane są z materiału PE100 RC i połączone molekularnie na etapie 

współwytłaczania, nie dają się oddzielić mechanicznie,  
• o podwyższonej odporności na naciski punktowe i powolną propagację pęknięć oraz 

podwyższonej odporności na skutki zarysowań. 
• Rury zgodne ze specyfikacją PAS 1075:2009.04 typ 2 z potwierdzeniem wykonania 

badań wyrobu tj. rury (a nie granulatu) w niezależnym Instytucie: 
• Wymagania PAS 1075:2009-4 

1). Test karbu (Notch Test) - wg PN EN ISO 13479. Próbka powinna wytrzymać bez uszkodzenia 
okres ≥ 8760 h. 
2). Test FNCT (Full Notch Creep Test) - wg ISO 16770. Próbka powinna wytrzymać bez 
uszkodzenia okres ≥ 8760 h. 
3). Test na obciążenia punktowe wg dr Hessela.  Próbka powinna wytrzymać bez uszkodzenia 
okres ≥ 8760 h. " 

 
 

Studzienki betonowe DN1000.  
Stosować elementy prefabrykowane  z betonu C35/45, mało nasiąkliwego W-8 i mrozoodpornego F-150, 
wykonane z betonu o wysokiej odporności na agresję chemiczną gruntów i wody gruntowej – klasa min. 
XA2, o wysokiej odporności na korozję spowodowaną chlorkami – klasa XD3. Współczynnik woda-
cement w/c ≤ 0,45. Zawartość chlorków w betonie – mx 0,4%. Beton wykonany z zastosowaniem 
cementu siarczanoodpornego.  Dla  zapewnienia  szczelności  przejść  przez  ściany  studzienek  należy  
stosować  tuleje  ochronne z uszczelką w trakcie prefabrykacji elementów. Każda osadzona tuleja 
ochronna nie może osłabiać konstrukcji kręgów studzienki.  
Zwieńczenie z zastosowaniem zwężki żelbetowej DN1000/600, z otworem na właz DN 600. Kręgi 
betonowe łączyć na uszczelki gumowe odporne na kwasy i tłuszcze, gwarantujące szczelność min 5 
mSW. 
Studzienki wyposażyć w stopnie złazowe stalowe powleczone otuliną tworzywową antypoślizgową. 
Stopnie złazowe montowane na etapie produkcji i umieszczone w studni naprzemiennie w dwóch 
pionowych liniach.  
Studzienki powinny spełniać wymagania PN-EN-1917:2004 
 
 

Włazy:  
• włazy wykonane z żeliwa,  
• włazy o odpowiedniej klasie wytrzymałości, w pasach drogowych min. D400,  
• włazy okrągłe o prześwicie 600 mm,  
• powierzchnia styku korpusu i pokrywy obrobiona mechanicznie,  
• pokrywa bez wentylacji,  
• z zabezpieczeniem antykradzieżowym na dwa rygle 
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• z wkładką tłumiącą 
• pokrywy o masie nie mniejszej niż 85 kg 
• wysokość włazu min. 115 mm,  
• szerokość kołnierza korpusu min. 50 mm,  
• włazy osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się. 
 

Przepompownie 
• Z polimerobetonu o średnicy 1500 mm (wg projektu) i głębokości dostosowanej warunków 

(głębokości kanalizacji) 

• Zbiorniki ze skosami zapobiegającymi zatrzymywaniu się osadów 
• Zawór płuczący (złączka z zaworem do płukania rurociągu tłocznego z  szybkozłączem do węża 

strażackiego )  
• Rurociągi tłoczne nierdzewne ze stali o jakości min. 1,4301  o średnicy min 80 mm.       
• Kolana nierdzewne ze stali o jakości min. 1,4301 
• Kołnierze stal nierdzewna ze stali o jakości min. 1,4301  
• Śruby nierdzewne, szpilki ze stali o jakości min. 1,4301  
• Łańcuch nierdzewny ze stali 1,4301 
• Włazy nieprzejezdne ze stali o jakości min. 1,4301 lub przejezdne  żeliwne  o wymiarach 

zgodnych z projektem klasy D  
• Drabina nierdzewna ze szczeblami anty poślizgowym o szerokości min. 40 cm ze stali o jakości 

min. 1,4301 
• Kominek wentylacyjny nierdzewny ze stali o jakości min. 1,4301 szt.2, z filtrami antyodorowymi 

katalitycznymi z węglem aktywnym 
• Podest roboczy ze stali nierdzewnej ze stali o jakości min. 1,4301  
• Prowadnice rurowe nierdzewne stal 1,4301 
• Zawór płuczący (złączka z zaworem do płukania rurociągu tłocznego z    szybkozłączem do węża 

strażackiego)  
• Deflektor nierdzewny ze stali o jakości min. 1,4301 na dopływie  
• zabezpieczenie termiczne silnika bimetaliczne - dla pomp bez czujników PTC 
• silniki pomp o klasie izolacji min. F  
• stopień ochrony pomp IP 68, 
• kabel do silnika uszczelniony żywicą lub innym materiałem uszczelniającym na wejściu do silnika, 
• kabel przeznaczony do stosowania w ściekach komunalnych, 
• wirniki odlane z żeliwa szarego 
• wirnik otwarty  typu wortex  lub zamknięty jednokanałowy o wolnym przelocie min 65 mm.  
• wirniki pokryte specjalną powłoką ceramiczną o grubości  min 1,5  mm ,zapewniającą odporność 

na ścieranie i korozję lub z wykonane z materiału o twardości powyżej 63 Hrc 
• pompy muszą być wyposażone w uszczelnienia kasetowe zapewniające kilkukrotnie dłuższą 

żywotność uszczelnienia. 
• każda pompa powinna być wyposażona  w  zewnętrzny czujnik  wilgoci montowany w komorze 

olejowej, przed komorą silnika i czujnik wewnętrzny montowany w komorze silnika. 
• przekaźniki  do czujników wilgoci umieszczone w tablicy sterowniczej. 

  
  
Specyfikacja sterowania przepompowni i monitoringu  
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 Wykonawca pompowni, powinien dostarczyć układy sterowania zgodne z przyjętym i obowiązującym 
standardem szaf sterowniczych oraz systemu monitoringu zatwierdzonym przez użytkownika i 
eksploatatora systemu kanalizacji. 
 
Celem zachowania spójnego standardu na każdym obiekcie nowo uruchamiane układy sterowania 
pompowni muszą zostać włączone do istniejącego, systemu monitoringu FL-BUS - dostarczanego 
przez firmę Flovac Polska. Wymóg ten, jest spowodowany koniecznością zachowania jednego 
spójnego standardu układów sterownia oraz komunikacji i transmisji danych do systemu. 
 
Specyfikacja szafy sterowniczej oraz systemu monitoringu. 
Szafy zasilająco sterownicze są aparaturą zasilająco-sterującą przeznaczoną do zasilania 1, 2 lub 
więcej liczby pomp. Urządzenia wykorzystują hydrostatyczny czujnik poziomu cieczy do określania 
poziomu włączania i poziomu wyłączania pomp. Dodatkowo sterownice wykorzystują pływakowe 
sygnalizatory poziomu do określania poziomu suchobiegu i poziomu maksymalnego. Sterownice 
muszą być przygotowane do montowania w pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu. 
Wykonawca automatyki w pompowni musi dostarczyć układ sterowania zgodny z przyjętym 
standardem. Układ sterowania należy oprzeć o sterownik PLC (np. firmy Unitronics lub równoważny) 
z odpowiednią liczbą wejść i wyjść oraz z portem komunikacyjnym RS232 oraz RS485 z protokołem 
MODBUS RTU oraz zapewnić buforowe zasilanie ww. urządzeń. 
Wykonawca szafy automatyki musi dostarczyć komplet oprogramowania narzędziowego i 
aplikacyjnego dla sterownika PLC. 
Do sterownika PLC należy podłączyć moduł telemetryczny (np. typu K-POS) przeznaczony do 
łączności z nadrzędnym układem monitoringu GPRS, zasilany z buforowanego zasilacza. 
W ramach zadania włączenia do istniejącego systemu monitoringu wykonawca automatyki musi 
przewidzieć ewentualne koszty związane z rozbudową klucza licencyjnego SCADA i rozbudową 
aplikacji wizualizacyjnej oraz systemu raportowania. Telemetryczne karty do systemu monitoringu 
pompowni dostarcza eksploatator. 
 
Wytyczne wyposażenia rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej dla pompowni ścieków:  
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV, IP66, 
wyposażona w zamek patentowy w drzwiach zewnętrznych oraz drugi zamek o innej konstrukcji 
mechanicznej, drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na których 
są zainstalowane: sterownik PLC, wyłącznik główny zasilania, oraz gniazda serwisowe; 
- Stopień odporności obudowy na udary IK10; 
- Obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urządzeń, wyposażona w płytę 
montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm; 
- Sterownica posadowiona na 1m fundamencie z tworzywa do wkopania w ziemię, z przegrodą 
kablową oraz demontowalną płytą czołową,;  
- Wyłącznik zasilania 3x400 V – przełącznik Agregat – Sieć;  
- Gniazdo/wtyk do podłączenia agregatu 400V/32A, 5 bolców, umieszczone na zewnątrz 
obudowy, o prądzie znamionowym umożliwiającym ciągłą pracę, co najmniej jednej pompy, przy 
zasilaniu z agregatu prądotwórczego;  
- Dla silników o mocy poniżej 4kW rozruch bezpośredni; 
- Dla silników o mocy powyżej 4kW łagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami, 
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp; 
- Zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp;  
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu II [klasy C]; 
- Mikroprocesorowy sterownik PLC (np. Unitronics) ze zintegrowanym panelem operatorskim, z 
portami komunikacyjnymi RS232/485 i protokołem komunikacji MODBUS RTU,  
- Sterownik posiada: wyświetlacz LCD, klawiaturę numeryczną i systemową,  
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Wyświetlacz służy do przekazywania komunikatów do operatora oraz wskazywania aktualnych 
wartości parametrów i wielkości technologicznych 
Za pomocą klawiszy operator może wskazać, które dane powinny być wyświetlone lub dokonywać 
niezbędnych zmian parametrów i nastaw w programie działania sterownika pompowni. 
Oprogramowanie sterownika oparte jest o zestaw komunikatów tworzących „menu”.  
- Informacje o stanie pomp i pompowni wyświetlane na wyświetlaczu sterownika,   
- Licznik godzin pracy –funkcja realizowana przez sterownik, 
- Licznik liczby załączeń –funkcja realizowana przez sterownik,  
- Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej, 
- Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,  
- Przełącznik rodzaju sterowania R – A (klawiatura sterownika),  
- Ręczne sterowanie miejscowe (klawiatura sterownika),  
- Gniazdo serwisowe 230V/16A,  
- Układ grzejny dobrany do pojemności cieplnej urządzenia wraz z termostatem, 
- Przetworniki pomiaru prądu z transmisją danych przez sieć GPRS;  
- Sygnalizator optyczny awarii, umieszczony na górnej części obudowy, widoczny z każdej ze 

stron, z zasilaczem umożliwiającym odłączenie, 
- Układ powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny ze standardem monitorowania 

pompowni sieciowych, przyjętym przez Użytkownika i Eksploatatora systemu, zawierający: 
- Wydzielony modem GSM/GPRS KPOS współpracujący z systemem monitoringu,   
- Dla uzyskania wystarczającego sygnału można zastosować antenę o odpowiednim zysku 

energetycznym. Dla stabilnej łączności należy zapewnić odpowiedni poziom sygnału 
antenowego potwierdzony pomiarami. 

- Moduł zasilania buforowego dla modułu komunikacji i sterownika PLC 
- Sonda hydrostatyczna do ciągłego pomiaru poziomu ścieków [4-20mA]. 
- Pływakowe sygnalizatory poziomu, 2 kpl,    
- Armatura z łańcuchem i obciążnikiem do powieszenia sygnalizatorów i sondy, 

 
 
UWAGA: Kształtki segmentowe oraz trójniki i uskoki do przewodów podciśnieniowych muszą być 

wykonane w warunkach warsztatowych, w sposób zmechanizowany zapewniający ich powtarzalność 

geometryczną, wymiarową, szczelność oraz wytrzymałość mechaniczną. 

 

 
Zawory podciśnieniowe 
• Średnica zewnętrzna 90 mm, średnica wewnętrzna umożliwiająca przejście części stałych o 

średnicy 78 mm. 

• Typ zaworu zawór tłokowy z odkręcaną głowicą 

• Materiał polipropylen wzmocniony włóknem szklanym 

• Starter: pneumatyczny, wykonany z przezroczystego nylonu 

• Wyposażenie: programowalny czujnik indukcyjny do monitorowania pracy zaworu 

• Zawór musi posiadać Krajową Ocenę Techniczną  
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Kable monitoringu 
Dla przesyłania i odbioru informacji po magistrali BUS należy stosować kabel typu YKY (Ck<40 nF/km, Rk<150 
ohm/km).  Dla prawidłowego zrealizowania systemu monitoringu należy poprowadzić magistralę BUS (kabel 
prowadzony między poszczególnymi studzienkami) stosując  kabel doziemny: YKY 5x1,5 (NYY-J 5x1,5 mm). 
Materiały do budowy monitoringu: 

− Kodowany czujnik zaworu, 
− Kabel NYY-J 5x1,5mm2 lub YKY 5x1,5mm2 
− Puszka przyłączeniowa  o stopniu ochrony min. IP67. 

 
Włazy 

Włazy do stosowania w pasie drogowym: 
• włazy wykonane z żeliwa,  
• włazy o odpowiedniej klasie wytrzymałości, w pasach drogowych min. D400,  
• włazy okrągłe o prześwicie 600 mm,  
• powierzchnia styku korpusu i pokrywy obrobiona mechanicznie,  
• pokrywa bez wentylacji,  
• wkładka amortyzacyjna trwale zamocowana w pokrywie umożliwiająca stabilne jej ułożenie,  
• włazy bez osadników zanieczyszczeń,  
• wysokość włazu min. 115 mm,  
• szerokość kołnierza korpusu min. 50 mm,  
• pokrywa zatrzaskowa jednoczęściowa (jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami),  
• włazy zabezpieczone antykorozyjnie,  
• włazy osadzone w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się 

Włazy do stosowania w terenie zielonym: 
• włazy wykonane z PE 
• kolor zielony 
• średnica 640 mm 

 
Studnie DN400 

Studnie wykonane z PP (polipropylen) wraz  z kinetami, w całości z nowego materiału, bez udziału 
materiału z recyklingu, wyłącznie z jednego gatunku materiału i bez dodatków spieniających. Studnie 
DN 400 o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 400 mm. 
 
Charakterystyka studni :  

• studzienki zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe),   
• pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony charakter 

przepływu przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu,  
• odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie 

z ISO/TR 10358,   
• odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania 

normy PN-EN 681-1: 2002,  
• producent posiadający doświadczenie z badań studzienek w skali rzeczywistej 

udokumentowane raportami z przeprowadzonych badań,  
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• rura trzonowa karbowana o sztywności obwodowej SN>= 4kN/m2,   
• konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do 

zabudowy w pionie,   
• możliwość szczelnego podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek  

o średnicach DN200 i DN160,  
• kinety prefabrykowane dostosowane do montażu rur kanalizacyjnych PVC, 
• rury teleskopowe z rury PVC-u ze ścianką litą o wysokiej trwałości, w wymiarze w świetle >400 

mm dla DN 425, umożliwiające dostęp sprzętu eksploatacyjnego,    
• odporne na szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania nawierzchni 

asfaltowych w drogach w czasie montażu i eksploatacji,   
• odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu  (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem 

spienionym),   
• połączenie rury teleskopowej z włazem rozłączne - na zaczepy – (niedopuszczalne połączenie 

termokurczliwe, śrubowe lub wciskowe,   
• zwieńczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji „pływającej” – powiązane 

z konstrukcją drogi, nie przenoszące obciążeń na trzon studzienki i jej podłączenia. 
 
 

2.2. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Jednocześnie 
Wykonawca zapewni, aby instrukcja lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były 
dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli Zamawiającemu. 
 

Rury kanalizacyjne 

Rury należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający stateczność. 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-
warstwowo. 

Rury powinny być zabezpieczone przed możliwością stoczenia się. Zaleca się unikanie zbyt wysokich 
stosów, aby nie przeciążać rur znajdujących się w dolnej części stosu. 

Stosy rur nie powinny być lokalizowane w pobliżu otwartych wykopów. 

W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element 
warstwy. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. 
Składowanie: 

− powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
− składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością 

odprowadzenia wód opadowych. 
− składowane rury winny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

43 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej i Przemysłowej w Imielinie 

słonecznych, temperatura nie wyższa niż 400C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur 
z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzenie. 

− rury należy zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez 
zadaszenia.  

− rury winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (w wiązkach). 
− rury winny być zmagazynowane w warstwach, układane na przemian, końcówkami – 

kielichami, na powierzchni poziomej, a ich dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich 
rozsunięciem się,  

− ilość warstw rur nie powinna przekraczać 5 – dla rur o ∅100 ÷ 150 mm oraz 3 – dla rur o ∅ 
200 mm. 

− wiązki rur można składować jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż do 2m wysokości w taki 
sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. 

− gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem, w maksymalnych odstępach nie większych od 
1,5m. 

− wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5m. Sposób składowania nie może powodować 
nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 

− gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości to spodnia warstwa rur powinna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 10cm i grubości 2,5cm. Rozstaw 
podpór nie większych od 2m. 

− rury o różnych średnicach należy składować oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
najsztywniejsze lub o najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. 

− kształtki powinny być składowane w wydzielonych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem 
miejscach, z podziałem na poszczególne grupy asortymentowe. 

 
Studnie tworzywowe 
Należy ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podaj ą Producenci studzienek. 
Studzienki tworzywowe należy składować w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy 
studzienek nie były narażone na uszkodzenia. Studzienki mogą być przechowywane na wolnym 
powietrzu, lecz w temperaturze poniżej 40°C. Studzienki należy chronić przed kontaktem z olejami i 
smarami. Przy dłuższym przechowywaniu należy je chronić przed działaniem światła słonecznego 
przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z 
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy wtedy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką 
ochronną aby elementy studni nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
 
Uszczelki do łączenia rur 
Jeżeli uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach 
zamkniętych, z dala od grzejników i substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na materiał 
przechowywany. 
 
Pasty poślizgowe 
Pasty używane do smarowania uszczelek w trakcie montażu zgodnie z wytycznymi producenta. 
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Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz zawory podciśnieniowe 
Urządzenia elektryczne i elektroniczne przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w 
temperaturze min 5°C, o wilgotności nie większej niż 95%, z zabezpieczeniem przed bezpośrednim 
działaniem słońca. 
 
Włazy i armatura żeliwna 

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z żeliwa, należy składować oddzielnie, w takiej 
odległości od elementów z tworzyw sztucznych, aby transport elementów ciężkich i twardszych nie 
stwarzał zagrożenia uszkodzenia mechanicznego pozostałych składowanych elementów. 
Elementy metalowe i żeliwne muszą być składowane z dala od środków i warunków powodujących 
korozję. Włazy i armatura powinny być posegregowane wg klas.  

 

3. SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
• komplet elektronarzędzi, 
• agregat prądotwórczy, 
• spawarka elektryczna wirująca, 
• sprężarka powietrza spalinowa, 
• żuraw samochodowy, 
• koparka, 
• betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
• płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
• zagęszczarka wibracyjna, 
• pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 
• ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

 

4. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne". 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru środki transportu: 

• samochód skrzyniowy,  
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• samochód dostawczy, 
• samochód samowyładowczy, 
• przyczepa skrzyniowa, 
• przyczepa dłużycowa, 
• ciągnik kołowy 

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
 

Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 
spinające boczne ściany skrzyń samochodu. Przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani 
przetaczać po pochylni, Przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza od –5 st C do 
+30 st C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach poniżej 
0stC, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Rury należy przewozić 
samochodami skrzyniowymi lub posiadającymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, końce rur 
wystające poza pojazd nie powinny być dłuższe niż 1 m. Na platformie samochodu rury powinny 
leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i 
grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur. Wysokość ładunku na samochodzie 
nie powinna przekraczać 1 m. Załadunek i wyładunek rur w wiązkach należy wykonywać przy użyciu 
podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi 
na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane 
teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem 
wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 
 . 
 Studzienki  z tworzyw sztucznych, armatura i kształtki przewożone mogą być dowolnymi 
środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed możliwością przemieszczania się podczas 
transportu, w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur. 

Włazy kanałowe oraz kształtki i armatura przewożone mogą być dowolnymi środkami 
transportu z zabezpieczeniem ich przed możliwością przemieszczania się podczas transportu i 
uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. Poszczególne elementy należy składować 
oddzielnie, układać na podkładach z zachowaniem prześwitu min. 10cm pomiędzy podłożem, a 
elementem lub składować je rozmieszczając w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej 
tak jak będą wbudowywane w konstrukcję. 

Armatura powinna być transportowana i składowana zgodnie z instrukcjami producenta. 
 
Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku. 
 
Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających 
uszkodzeniu materiałów. 
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. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora 
Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
 
W czasie wykonywania Robót należy zachować i przestrzegać warunki i przepisy BHP. Sieć 
kanalizacji sanitarnej należy wykonać z materiałów zgodnych ze Specyfikacją Techniczną i 
Dokumentacją Projektową. 
Elementy sieci kanalizacyjnej i studzienek zaworowych należy dostarczyć na budowę wraz ze 
świadectwem jakości, certyfikatami  i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności z polską normą.  
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  
W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, materiały zostaną odrzucone przez 
Zamawiającego. 
 

5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Inspektor Nadzoru powinien stwierdzić, że: 
• teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
ziemnych, 
• teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych, 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 
projektowym. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Zakres robót przygotowawczych. 

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem. 
• Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych. 
• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 
• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
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• Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
 

5.4. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. 
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia należy wykonać w każdym przypadku, niezależnie od tego 
czy dokumentacja projektowa przewidywała jego obecność na trasie wykopu pod rurociągi sieci 
kanalizacji sanitarnej. 
Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać 
odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
 

Wodociągi 
Rurę wodociągową  należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na dokładne 
podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów wodociągowych z projektowaną 
kanalizacją - rurociąg wodny należy przełożyć. Prace należy wykonywać pod nadzorem użytkowników 
uzbrojenia. 
 
Kable elektroenergetyczne 
Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi ∅75mm lub 
∅100mm o długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu minimum 0,5m z każdej strony. 

Końce rur należy uszczelnić pianką poliuretanową. Rura ochronna nie może opierać się o kabel, należy 
zapewnić jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrębie skrzyżowania wykop należy zasypać gruntem 
piaszczystym 10 cm powyżej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyżowań projektowaną kanalizacją 
sanitarną z istniejącymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace należy wykonywać ręcznie 
pod nadzorem użytkownika urządzeń z zachowaniem wymagań określonych w dokumentacji projektowej lub w 
odpowiednich normach. 
 
Ciągi drenarskie 
Ciągi drenarskie układane są na głębokości od (0,8 ÷ 1,2)m i rozstawie (8 ÷ 10)m wykonane z rurek 
ceramicznych. Uszkodzone ciągi drenarskie należy połączyć zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 
połączeń przerwanej sieci drenarskiej tj. ułożenie na podkładach drewnianych lub deskach ze starannym 
ubiciem. 
 

5.5. Roboty zasadnicze 
Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci obejmują:  

• Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 
• Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 
• Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 
• Montaż pompowni ścieków 
• Łączenie rur i studzienek, 
• Montaż studni  
• Wykonanie obsypki rurociągu, 
• Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągami, 
• Próby szczelności sieci i odcinków, 
• Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 
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5.6. Montaż kanałów 

Kanały grawitacyjne 
Po wykonaniu i odwodnieniu wykopu wykonać podsypkę piaskową gr. 10 cm a w przypadku podłoża 
z gruntów spoistych min. 20 cm, natomiast w przypadku wystąpienia wód gruntowych żwirową o gr. 
20 cm.  
Wykonać obsypkę do wysokości 0,20m powyżej wierzchu rury.  Używać przy tym tego samego 
materiału, który tworzy podsypkę. Grunt zagęszczać warstwami – do wys. 0,20m powyżej rurociągu – 
ręcznie. Powyżej można używać urządzeń mechanicznych. Zasyp i ubijanie wykonać warstwami 
grubości 1/3 średnicy rur. Zasypkę wykopu powyżej obsypki wykonać warstwami z gruntem 
rodzimym, z wyjątkiem gruntów spoistych. Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 
układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 
poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy węzłami od rzędnej 
niższej do wyższej. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 
powinno przekraczać w pionie  0, 01 m. 
Przed  połączeniem rur, „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg. „Bose” 
końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych 
przewodów kanalizacji sanitarnej w zależności od średnicy przewodu wg danych w dokumentacji 
projektowej. 
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, 
mogą wynosić +5% -0%. Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku 
przeciwnym do przepływu ścieków. 
 
Kanały podciśnieniowe 
Przewody sieci podciśnieniowej należy poprowadzić według profilu pilastego. Profil ten umożliwia 
uzyskanie przestrzeni do przepływu powietrza niezbędnego do wytworzenia podciśnienia oraz do 
uzyskania zjawiska przepływu dwufazowego po zadziałaniu zaworu.  
 
Przewody należy układać zgodnie z profilem pokazanym w projekcie. Wszelkie odstępstwa (zmiana 
ilości i lokalizacji uskoków, zmiany połączeń przewodów itp. należy konsultować z projektantem.  
 
Wszystkie załamania rurociągów należy wykonywać przy użyciu kolan o kącie nie mniejszym niż 45°. 
Załamania rurociągów o kącie 90° należy wykonywać z dwóch kolan o kącie 45° lub kolan 
segmentowych, uskoki z dwóch kolan o kącie 45°, załamania o kącie większym niż 90° z łuków 
segmentowych.  
 
Przewód ułożyć na podsypce z zagęszczonego piasku o wysokości minimum 10 cm lub pospółki 
pozbawionej kamieni i cząstek o wymiarach powyżej 20 mm. Wykop z każdej strony rury dokładnie 
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utwardzić, by rura miała wystarczające oparcie po bokach. Wierzch rury do 20 cm obsypać piaskiem 
pozbawionym kamieni, powyżej zasypać gruntem z wykopu. Zasyp powinien być dokładnie 
zagęszczony, a wynik potwierdzony badaniami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu pod drogami zgodnie 
z projektem odtworzenia nawierzchni. Czynności wykonać zgodnie z „Instrukcją układania i montażu 
producenta rur".  
W miejscach, gdzie przykrycie przewodu podciśnieniowego jest mniejsze niż 1,2 m należy rurociągi 
ocieplić przy użyciu pianki poliuretanowej gr. 5 cm owiniętej folią poliamidową. 
 
 

5.7. Wykonanie połączeń rur. 
Kanalizacja grawitacyjna 

Połączenia rur realizowane są w nieckach montażowych, wykonanych w warstwie podsypkowej 
rurociągów. Wymiary niecek montażowych muszą być odpowiednio dopasowane do średnicy 
rurociągu oraz rodzaju wykonywanego złącza. 

Bezpośrednio przed łączeniem rur należy dokładnie oczyścić powierzchnie łączące, a w 
szczególności elementy uszczelniające w obrębie rowków. W celu zminimalizowania sił potrzebnych 
do połączenia elementów, należy posmarować bosy koniec rury i wnętrze łącznika specjalnym 
smarem dostarczanym wraz z rurami. Rury kanalizacyjne należy łączyć kielichowo na złączkę 
gumową wargową, zgodnie z zaleceniami producenta rur. Kielichy rur muszą być skierowane w 
stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków. 

Łączenie rur powinno być wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Można stosować dźwignie, 
wciągniki ręczne, dźwigniki lub prasy. Należy uważać, aby w czasie montażu materiał był właściwie 
zabezpieczony przed uszkodzeniami. Nie mogą być używane urządzenia, które nie pozwalają na 
pełną kontrolę sił występujących podczas łączenia rur i mogą się przyczynić do uszkodzenia 
elementów rurociągu. Nie wolno przykładać sił punktowych do końcówek rur. Dlatego należy 
stosować odpowiednie elementy pomocnicze (np. belki drewniane), aby zapobiec nierównomiernemu 
rozłożeniu sił. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod 
kątem 150. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki 
rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym 
wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskowe należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury 
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury 
przy średnicach powyżej 90mm używać należy wciskarek. 
Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
 
Metody bezwykopowe  
Metody  bezwykopowe  zastosować  dla  odcinków  ciśnieniowych  oraz  grawitacyjnych  
wskazanych  na  planie  sytuacyjnym  lub  profilach.  Prace  wykonywać  metodą  przewiertu  
sterowanego przy zachowaniu tolerancji spadku  +0,5% - 0% dla kanalizacji grawitacyjnej, lub  
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mikrotunelingu  z zastosowaniem Krótkich Modułów Rurowych układanych z kontrolą spadku.  
Technologia  przewiertów  sterowanych  polega  na  wykonaniu  otworu  pilotażowego,  następnie  
jego rozwierceniu do odpowiedniej średnic i wciągnięciu zaprojektowanej rury przewodowej. Do  
ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o długości od 4 m do 10 m w osi przewiertu i  
szerokości  2  -  4  m  w zależności  od  klasy  wiertnicy.  W  punkcie  wyjścia  należy  zorganizować  
miejsce  składowania  rury.  Przed  rozwiercaniem  należy  rurę  zgrzać  tak,  aby  przeciągać  jeden  
odcinek w całości. Nie można robić przerw podczas przeciągania, szczególnie na zgrzewanie czy  
spawanie  odcinków  rury.  Pierwszym  etapem  przewiertu  sterowanego  jest  wykonanie  otworu  
pilotażowego.  Do  tego  celu  służy  głowica  wiercąca  zakończona  specjalną  płytką  sterującą.  
Wykonawca  powinien  sprawdzić  i  zinwentaryzować  istniejące  uzbrojenie  podziemne.  Po  
wykonaniu  otworu  pilotażowego,  głowica  wiercąca  zostaje  zdemontowana,  a  na  jej  miejsce 
montuje  się  odpowiedni  rozwiertak.  Rozwiercanie  może  być  jednokrotne  lub  wielokrotne.  
Podczas  wykonywania  otworu  pilotażowego,  a  następnie  przy  rozwiercaniu  powrotnym  przez  
cały  czas  podawana  jest  płuczka,  której  zadaniem  jest  transport  urobku  z  otworu,  stabilizacja  
otworu,  chłodzenie  głowicy  wiercącej  i  rozwiertaków  oraz  ochrona  i  zmniejszenie  tarcia  przy  
instalowaniu  rury.  Przewiert  należy  rozpocząć  z  poziomu  gruntu  przed  wykonywaniem  
wykopów otwartych.   
 
 
Kanalizacja podciśnieniowa 

Rury PE zgrzewać doczołowo zgrzewarką sterowaną mikroprocesorem, która ustala automatycznie 
parametry zgrzewania na podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewacza ogranicza się do 
nadzoru i kontroli dokładności wykonania zgrzewu. 

Kształtki elektrooporowe zgrzewać maszyną z możliwością podłączenia drukarki do wydruku 
protokołu parametrów każdego zgrzewu. 

Zgrzewanie elektrooporowe wykonuje się po sprawdzeniu stanu zgrzewarki i agregatu 
prądotwórczego (jeśli jest stosowany), narzędzi oraz rur i kształtek. Przy użyciu skrobaka należy 
usunąć utlenioną warstwę PE z co najmniej tych obszarów łączonych elementów, które znajdują się w 
strefie zgrzewania (nie dotyczy kształtek elektrooporowych), a następnie przemyć te miejsca płynem 
czyszczącym. Jeśli kształtka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, należy 
przemyć jej powierzchnię wewnętrzną płynem czyszczącym. Następnie należy zaznaczyć na końcach 
łączonych elementów głębokość ich wsunięcia do kształtki. Tak zestawione elementy połączenia 
należy unieruchomić w zacisku montażowym i sprawdzić jeszcze raz głębokość wsunięcia każdego 
elementu do wnętrza kształtki. Przeprowadzić zgrzewanie zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu 
roboczym oraz próbnym. 
 

5.8. Montaż studzienek 
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z Dokumentacją projektową. Przy montowaniu 
studzienek należy przestrzegać instrukcji wytwórcy oraz następujących zasad: 

− wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
− studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w 
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trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej) w wykopie 
wzmocnionym, 

− należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki, 
Studzienki należy wykonać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) oraz odwodnionym 
dnie wykopu. Studzienki należy montować w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek 
montować można ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu montażowego do 1,0 tony.  
Każdy z tych elementów powinien być wypionowany i wypoziomowany. 
 
Dokładność jego posadowienia musi być tożsama z dokładnością ułożenia rur kanalizacyjnych, która 
zgodnie z PN-EN 1610 wynosi: 

• dopuszczalne odchylenie w planie (współrzędne poziome) osi ułożonego przewodu od 
ustalonego kierunku osi przewodu według dokumentacji, nie powinno przekraczać ± 1 cm. 

• dopuszczalne odchylenie w profilu (rzędne pionowe) - różnice rzędnych niwelety ułożonego 
przewodu powodujące odchylenia spadku przewodu od przewidzianego w dokumentacji nie 
powinny przekraczać: 
α) ± 3 mm przy pomiarze rzędnych po wierzchu przewodów dopływowych i odpływowych 

oraz nie powinny spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani spadku 
zerowego, 

β) głębokość ułożenia przewodu - wg dokumentacji i PN-EN1610 oraz PN-81/B-03020. 
 
Studzienki z tworzyw sztucznych należy montować na uprzednio przygotowanym podłożu w wykopie 
o szerokości zapewniającej swobodne poruszanie. Kinetę należy posadowić na sztywno, połączyć z 
rurociągiem. Następnie nałożyć rurę trzonową, przyciętą do odpowiedniej długości piłą ręczną lub 
mechaniczną. Uszczelkę oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym, końcową część rury 
trzonowej przeszlifować zdzierakiem. Pierścień uszczelniający należy oczyścić i posmarować 
środkiem poślizgowym i umieścić w miejscu przesuwania się teleskopu, Następnie nałożyć teleskop 
w rurze trzonowej i włożyć do włazu pokrywę. Po zamontowaniu rury teleskopowej należy ustalić pion 
za pomocą łaty niwelacyjnej. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę na to, aby wypełnienie wokół 
górnej części studzienki było rozłożone równomiernie, a materiał wypełniający bardzo dobrze 
zagęszczony. 
 
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone 
w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych 
powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 
 

5.9. Montaż studni zaworowej. 
Elementy prefabrykowane studni zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
montażowego. Przy montażu elementów, należy postępować zgodnie z instrukcją montażową 
producenta.  

Montaż należy wykonać na uprzednio wzmocnionym (warstwa tłucznia lub żwiru) dnie wykopu. 
Studnie należy montować w wykopach szerokoprzestrzennych. Wypełnienie wykopu wokół studni 
należy wykonać materiałem sypkim z równomiernym jego rozłożeniem i zagęszczeniem. 
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Należy wykonać podłączenia studni zaworowych do poszczególnych rurociągów przez wprowadzenie 
bosych końców rur przez wkładki in-situ do wnętrza studzienki. Otwory montażowe należy wykonać 
otwornicą dostarczonej przez producenta wkładki in-situ.  

Rurę podciśnieniową PE dn90 wprowadzić 30 cm do wnętrza studzienki i zaślepić korkiem 
zaciskowym z uszczelką gumową. 

Do górnej części studzienki zaworowej należy doprowadzić przewód PE dn20 wyprowadzony pod 
ziemią do najbliższego obiektu budowlanego (płotu, budynku) i zakończyć min. 60 cm na poziomem 
terenu. 

UWAGA: zabrania się wykonywania otworów montażowych innym sprzętem niż otwornica. 

5.10. Montaż zaworów podciśnieniowych. 
Po dokonaniu montażu studni, wykonaniu prób szczelności należy dokonać montażu zaworów 
podciśnieniowych, czujników i sygnalizatorów poziomów. Należy je wyregulować i uruchomić. 

Montaż, i uruchomienie zaworu oraz pozostałego osprzętu w studzience zaworowej może być 
wykonany przez osoby upoważnione przez dostawcę zaworów. 

Do dokumentacji powykonawczej dołączyć karty katalogowe zastosowanych urządzeń wraz z kartą 
gwarancyjną i „Książką eksploatacji systemu”. 

 

5.11. Monitoring. 
Zawory podciśnieniowe oraz pompownia będą monitorowane. Monitoring będzie połączony do 
monitoringu sieci z pompownią PPT5 przy ul. Maratońskiej. Zawory podicsnieniowe należy podłączyć 
przewodowo z istniejącym monitoringiewm natomiast pompownię należy monitorować przy użyciu 
transmisji bezprzewodowej. Wyboru technologii transmisji bezprzewodowej dokona eksplatator 
systemu. System transmisj danych z przepompowni musi być kompatybilny z istnijącym systemem 
pompowni PPT5 .  
Kable do systemu należy ułożyć w rurach ochronnych z tworywa sztuczengo we wspólnym wykopie z 
przewodem podciśnieniowym mocując je bezpośrednio do rurociągu przy pomocy opasek kablowych. 
Kabel powinien być wprowadzony do wnętrza studzienki zaworowej i wyprowadzony do kolejnej 
studzienki. Wewnątrz studzienki powinien zostać zapas kabla ok. 1,5 m. 
W miejscu przewidzianym do montażu studzienki w przyszłości (B4.1 i C10) powinien zostać zapas 
kabla w pętli.  
 
 
Pomiary 
Należy wykonać pomiary ciągłości i rezystancji izolacji kabli magistrali przez osobę (osoby) do tego uprawnione. 
Rezystancja izolacji kabli powinna być większa niż 1GΩ (w odniesieniu do temp. 20°C). 
 
Wizualizacja 
Wizualizacja obrazuje sieć zaworów z podaniem ich aktualnych stanów, adresów posesji, informowaniem o 
wystąpieniu stanów awaryjnych oraz archiwizacją danych. Archiwizacja umożliwia przegląd pracy zaworów z 
wybranych okresów czasowych. Pozwala to na optymalizację pracy kanalizacji podciśnieniowej. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

53 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej i Przemysłowej w Imielinie 

Pompownia PT1 będzie monitorowana ze względu na ograniczenia przepływu zaworów podciśnieniowych. Przy 
nadmiernym napływie pompownia będzie czasowo blokować pracę przepompowni dla optymalnej pracy 
systemu podciśnieniowego.  
Wizualizację pracy systemu kanalizacji podciśnieniowej rozbudować w panelu operatorskim i komputerze 
panelowym zainstalowanych w eksploatowanej przepompowni PPT oraz na oczyszczalni. Przewiduje się  
wykorzystanie istniejącego sprzętu. 
 
Roboty kablowe należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne 
linie kablowe. Projektowanie i budowa..  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. 

• badanie głębokości ułożenia przewodów, ich odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

• badanie ułożenia przewodów na podłożu i lokalizacji studzienek, 
• badanie odchylenia osi przewodów i ich spadków, 
• badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
• badanie zmiany kierunków przewodów i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
• badanie zabezpieczenia przed korozją, 
• badanie obiektów budowlanych na przewodach (w tym badanie podłoża, sprawdzenie 

zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją), 
• sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i armatury, 
• badanie szczelności przewodów grawitacyjnych, studzienek i komór (badania przy odbiorach 

prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1053 :1998), 
• próby ciśnieniowe przewodów ciśnieniowych. 

 
Badania w zakresie wykonania przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające 
się do pomiaru długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością 1cm), badanie ułożenia 
przewodu na podłożu w planie (10 cm) i w profilu (1 cm), badanie połączenia rur i prefabrykatów. 
Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co 
najmniej ¼ obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić 
przez oględziny zewnętrzne. 
 

6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
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6.3. Kontrola jakości robót montażowych 
Kontrola jakości wykonania robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: -zgodności z Dokumentacją 
Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, 
materiałów, ułożenia przewodów na podłożu. 
Kontrola obejmuje: 
• Sprawdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych robót 
bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów; 
• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów; 
• Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi,  
atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
• Badania w zakresie montażu przewodów, kanałów i studzienek obejmują czynności wstępne 
sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 
cm) badanie ułożenia przewodów na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i urządzeń. 
Ułożenie przewodów na podłożu wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1/4 
obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne. 
• Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka przewodu, 
napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiaru ubytku wody. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku 
wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
• Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmują: badanie stanu odcinka przewodu, 
pomiaru dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić 
obserwacje i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz. 
 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i 
porównać wyniki z dokumentacją; połączenia kielichowe należy sprawdzić przez wyrywkowe 
oględziny zewnętrzne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i uwzględnione elementy składowe robót 
obmiarze będą wg poniższych jednostek: 

1 m –dla wykonania dostawy i montażu rurociągów i odejść bocznych (przyłączy) 
podciśnieniowych wraz z uzbrojeniem, 

1 m  – dla wykonania dostawy i montażu przyłączy grawitacyjnych.  
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1 kpl – dla wykonania dostawy, montażu i rozruchu studni zaworowej z zaworem, 
1 kpl – dla wykonania dostawy i montażu studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej, 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne". 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. Odbiory 
częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych 
odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres 
obejmuje sprawdzenie: 

a) zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów, 

b) prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 
głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 

c) prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 
przewodów, zmian kierunku, 

d) prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 
przeszkody, wzmocnienia,  

e) prawidłowości wyników próby szczelności, 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, 
który polega na sprawdzeniu: 

α) protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowień 
usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia protokołów z prób 
szczelności, 

β) aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 

Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Użytkownika oraz potwierdzone właściwymi protokołami. Jeżeli w 
trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki, należy 
uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności ustalona będzie w umowie z Wykonawcą.  
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  
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Lp. Numer normy  Tytuł normy 

1 PN-EN 1091-2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej. 

2 PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

3 PN-EN 476:2001 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej 

4 
PN-EN 1610:2002 
+Ap:1:2007 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

5 
PN-EN 13101:2005  
 

Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności. 

6 
PN-EN 124:2000 
 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

7 PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne.  

8 PN-EN 1401-1:2009 
 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu.  

9 PN-EN 1401-2:2003 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: 
Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

10 PN-EN 1401-3:2002  

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 3: 
Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. 

11 
PN-EN 13598-1:2005 
(U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i 
polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek 
pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami inspekcyjnymi. 

12 PN-EN 13598-2:2009 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i 
polietylen (PE). Część 2: Specyfikacje dla studzienek włazowych i 
niewłazowych w obszarach obciążonych ruchem kołowym i 
głęboko przykrytych instalacjach. 

13 PN-EN 13244-1:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. 
Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne. 
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Lp. Numer normy  Tytuł normy 

14 PN-EN 13244-2:2004  

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury 

15 PN-EN 13244-3:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. 
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

16 PN-EN 13244-4:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. 
Polietylen (PE). Część 4: Armatura. 

17 PN-EN 13244-5:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. 
Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

18 PN-C-89222:1997 
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 
Wymiary. 

 
10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – Zeszyt 9, 2003r. COBRTI INSTAL i 
Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”.   
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 ST.03.00.   NAWIERZCHNIE DROGOWE  

 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru wykopów w gruntach nieskalistych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ramach 

zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej i Przemysłowej w Imielinie”.  

 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy oraz integralna część Umowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
 
1.3 Zakres Robót objętych ST 
 
Roboty podstawowe. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
odtworzeniem i naprawą nawierzchni drogowych i chodników oraz ułożeniem nawierzchni z kostki 
betonowej w wykonywanej sieci kanalizacyjnej w zakresie wskazanym w projektach i ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
odtworzeniem:  
  nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych (włącznie z podbudową), 
 nawierzchni z płyt betonowych typu MON, YOMB, płyt ażurowych (włącznie z podbudową),  
 nawierzchni z tłucznia kamiennego (włącznie z podbudową), 
 nawierzchni z kostki brukowej betonowej (włącznie z podbudową), 
 nawierzchni gruntowej, 
 krawężników betonowych (włącznie z ławą betonową),    
 
Prace towarzyszące i Roboty tymczasowe. 
Do wykonania Robót podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbędne jest 
wykonanie prac towarzyszących i  Robót tymczasowych. Wyszczególnienie i opis prac 
towarzyszących i Robót tymczasowych wymieniony został w ST-00.00 „Ogólne wymagania 
wykonania i odbioru Robót”. 
 
1.4 Nazwy i kody Robót objętych przedmiotem zamówienia 
 
45236000-0 Wyrównywanie terenu  
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  
autostrad, dróg, 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii    
 energetycznych, 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”. 
Przygotowując Przedmiar Robót - Roboty drogowe przyjęto szerokość rozbiórki nawierzchni (dotyczy 
kanałów)  
- dla głębokości do 3,5 m => 1,0 m 
- dla głębokości powyżej 3,5 m => 1,2 m 
Przyjęto szerokość odtworzenia nawierzchni na całej szerokości nawierzchni ulepszonej. 
 
1.6 Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, zapisami 
Umowy  oraz określeniami podanymi w ST-00.00 „Ogólne warunki  wykonania i odbioru Robót”. 
 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00 
„Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni 
lub innym umownym warunkom. 
 
2.2 Materiały do odbudowy warstw podbudowy 
 
Do odtworzenia podbudowy istniejących nawierzchni, innych niż gruntowe należy stosować kruszywa 
stabilizowane mechanicznie zgodne z normą PN-S-06102:1997, chudy beton i/lub beton asfaltowy w 
zależności od wymagań zawartych w Dokumentacji Projektowej lub poleceń Zamawiającego. 
 
Kruszywa stabilizowane mechanicznie 
 
Kruszywo łamane powinno być uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
Uziarnienie kruszywa  
Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia 
podanymi na rysunku 1. 
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 
Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. 
 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania 

Kruszywa łamane 

Podbudowa 

zasadnicza pomocnicza 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2   do 12 
2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 10 
3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż 35 40 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie 

więcej niż 
1 1 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 
 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, 
nie więcej niż 

 
35 
30 

 
50 
35 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż 3 5 
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, % (m/m), nie więcej niż 
5 10 

9 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
80 
120 

 
60 
 

 
 
Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
 cement portlandzki, 
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 wapno, 
 popioły lotne, 
 żużel granulowany. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 
 
2.3 Mieszanki mineralno-bitumiczne 
 
Na podbudowę oraz na warstwę ścieralną stosować beton asfaltowy wg PN EN 13108-1; 
- Warstwa podbudowy AC 16 P  D50/70, 
- Warstwa ścieralna      AC 8S     D50/70.  
 
2.4 Kruszywo z rozbiórki dotychczasowej warstwy 
 
Kruszywo z rozbiórki dotychczasowej warstwy może być wykorzystane, o ile spełnia wymagania, było 
selektywnie składowane i nie zostało zanieczyszczone. 
 
2.5 Materiały do odbudowy warstw jezdnych 
Obramowanie nawierzchni dróg 
Do odtworzenia obramowania jezdni można użyć krawężniki z rozbiórki o ile nie są zniszczone lub 
uszkodzone. Krawężniki wymieniane winny spełniać wymagania  normy PN-B-11213:1997. 
 
Krawężniki betonowe 
 
Wymagania techniczne 
Wymiary krawężników betonowych: wysokość 30cm; szerokość u podstawy 15cm; na szerokości 
górnej powierzchni, ścięcie ok. 3cm (z wyokrągleniem punktu załamania) na wysokości 12cm od góry. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka [mm] 
Gatunek 1 Gatunek 2 

szerokość u podstawy [cm] ± 3 ± 3 
wysokość [cm] ± 3 ± 3 

 
 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia 
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

Rodzaj wad i uszkodzeń krawężników betonowych 

Dopuszczalna 
wielkość 

  wad i uszkodzeń 
Gatunek 

1 
Gatunek 

2 
Wklęsłość lub wypukłość  powierzchni i krawędzi 
[mm] 

2 3 

 
Szczerby 
i uszkodzenia 
krawędzi i 
naroży 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne)  [mm] 
ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 
- liczba maksymalna 
- długość, mm, max  
- głębokość, mm, max 

 
niedopuszczalne 

 
 

2 
20 
6 

 
 

2 
40 
10 

 
 
Beton i jego składniki 
Beton do produkcji krawężników 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206-1:2003, klasy nie niższej niż 
C25/30. W przypadku wykonywania krawężników beton powinien charakteryzować się: 
  nasiąkliwością, poniżej 4%, 
  ścieralnością na tarczy Boehmego   (dla gatunku 1):   do 3mm, 
                                                                         (dla gatunku 2):   do 4mm, 
  mrozoodpornością i wodoszczelnością. 
 
Materiały na podsypkę i do zaprawy 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-
piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż “32,5”, odpowiadający 
wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna być odmiany “I” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 
Materiały na ławy 
Do wykonania ław betonowych pod krawężniki należy stosować - beton klasy C12/15  wg PN-EN 
206-1:2003. 
 
Masa zalewowa 
Masa zalewowa produkowana na bazie asfaltów syntetycznych modyfikowanych kauczukami 
termoplastycznymi  z dodatkiem środków adhezyjnych i plastyfikatorów, do wypełniania szczelin 
dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom Aprobaty Technicznej.    
 
Obramowanie nawierzchni chodników 
Dla obramowania nawierzchni chodników stosować obrzeża betonowe wibroprasowane o wymiarach 
30x8cm. 
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2.6 Odtworzenie nawierzchni bitumicznych 
Warstwa ścieralna i wiążąca powinna być wykonana z betonu asfaltowego zgodnie z normą  
PN-S-96025:2000.  
 

3 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. 
 
Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 
mineralno-asfaltowych, 
 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego z pełną 
automatyką niwelacji, 
 skrapiarek, 
 walców lekkich, średnich i ciężkich (wibracyjnych), 
 walców stalowych gładkich, 
 walców ogumionych, 
 szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
 samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 
 
 Nawierzchnie gruntowe 
Wykonawca przystępujący do naprawy nawierzchni gruntowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek, spycharek lub sprzętu rolniczego (brony, glebogryzarki, kultywatory, pługi) do 
rozkładania materiałów, mieszania, spulchniania i profilowania, 
 rozsypywarek, do rozsypywania spoiw i środków chemicznych, 
 przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do rozpryskiwania wody, 
 walców statycznych, gładkich lub ogumionych, samojezdnych lub doczepnych, walców 
wibracyjnych lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych. 
 

4 Transport 

Ogólne warunki transportu podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru Robót”. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
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szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 
  
Kruszywo 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
  
Mieszanka betonu asfaltowego 
 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi 
wielkotonażowymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 1 godziny z 
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie 
samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 

5 Wykonanie Robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”.  
5.2 Przygotowanie podłoża gruntowego 
Zasypki wąskoprzestrzennych wykopów, niezależnie od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyskać 
do głębokości 1,0 m wskaźnik zagęszczenia Is ≥1,0. Na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik 
Is=0,98 pod warunkiem użycia kruszyw dobrze zagęszczalnych.  
W przypadku trudności osiągnięcia wymaganych wskaźników zagęszczenia zaleca się zastąpienie 
górnej warstwy zasypu wykopu wzmocnioną podbudową o grubości 80cm pod nawierzchnią jezdni i 
65cm poza nią. Zagęszczanie należy prowadzić warstwowo co 20cm. 
Wysokość zasypki po zagęszczeniu gruntu w wykopie powinna być niższa o (5 -10)cm poniżej 
poziomu istniejącego podłoża gruntowego. 
 
5.3 Odbudowa warstw podbudowy 
Odbudowę warstw konstrukcyjnych drogi nie należy prowadzić w okresie zimowym. 
Na gruntach nieprzepuszczalnych i słabo przepuszczalnych ułożyć należy warstwę odsączającą, 
która może być zastąpiona przez pogrubienie dolnej warstwy podbudowy przy wskaźniku 
wodoprzepuszczalności kruszywa powyżej 5 m/dobę.  
 
5.4 Podbudowa pod nawierzchnię z masy bitumicznej 
Warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię z masy bitumicznej wykonać jak dla drogi kategorii KR1. 
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Podbudowę pod nawierzchnię z masy bitumicznej wykonać odpowiednio; 
 Podłoże zagęścić do wartości nie mniejszej niż 0,97, 
 Wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia 
kamiennego – grubość warstwy 20cm, 
 Wykonać skropienie emulsją asfaltową podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego,  
 Wykonać podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca) – grubość warstwy 
4cm. 
 Wykonać skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. 
 
Dolną warstwę podbudowy należy zagęszczać zagęszczarkami wibracyjnymi i ubijakami do 
osiągnięcia co najmniej 1,0 zagęszczenia maksymalnego wg normalnej metody Proctora. Między 
warstwami mineralno-bitumicznymi oraz między tymi warstwami a podbudową należy stosować 
związanie międzywarstwowe przez skropienie podłoża danej warstwy asfaltem upłynnionym lub 
emulsją asfaltową o właściwościach dostosowanych do warunków. 
Wykonanie takiej podbudowy zaleca się również w miejsce starej nawierzchni brukowej lub z kostki 
kamiennej pod warstwą jezdną oraz w przypadku podbudów stabilizowanych spoiwami i z chudego 
betonu. 
5.8 Podbudowa pod nawierzchnię gruntową 
Nawierzchnie gruntowe nie wymagają szczególnej podbudowy. Grunt rodzimy należy zagęścić do 
wartości nie mniej niż 1,0 począwszy od głębokości ok. 1,0m.  
 
5.9 Odbudowa obramowania 
Wzdłuż wytyczonej linii krawężnika wykonać na głębokości ok. 0,5m poniżej wyznaczonego poziomu 
górnej krawędzi, ławę fundamentową z betonu C8/10 o grubości 15cm i szerokości 40cm, na której, 
na podsypce cementowo-piaskowej w proporcji 1:3, osadzić należy krawężniki. Spoiny wypełnić 
zaprawą cementowo-piaskową. 
W przypadku przyległego chodnika krawężnik powinien być posadowiony tak. aby górna krawędź 
znajdowała się na równi lub do 2cm poniżej powierzchni chodnika. 
5.10 Odbudowa warstwy nawierzchniowej 
Odbudowa warstw nawierzchni bitumicznej 
Powierzchnię przed odbudową równo obciąć. Na uprzednio przygotowanej i oczyszczonej 
podbudowie rozłożyć należy warstwę wyrównawczą a następnie, po jej zagęszczeniu, warstwę 
ścieralną. Warstwę ścieralną (wierzchnią) wykonać z masy bitumiczno-grysowej, drobnoziarnistej 
zamkniętej o  grubości 4 cm. 
Między warstwami mineralno-bitumicznymi oraz między tymi warstwami a podbudową należy 
stosować związanie międzywarstwowe przez skropienie podłoża danej warstwy asfaltem 
upłynnionym lub emulsją asfaltową o właściwościach dostosowanych do warunków. Podłoże powinno 
być skropione w ilości wystarczającej do związania warstw, bez nadmiaru lepiszcza, równomiernie na 
całej powierzchni. 
W przypadku dotychczasowej nawierzchni z asfaltu lanego należy przy odbudowie zastąpić ją 
nawierzchnią z betonu asfaltowego. 
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Warstwy nawierzchni powinny być należycie zagęszczone przy zaleceniu zastosowania walców 
ogumionych lub wibracyjnych i powierzchniowego zagęszczenia walcem gładkim. 
Nawierzchnia powinna być ułożona w równym poziomie z nawierzchnią dotychczasową przy 
zachowaniu wymaganych spadków. Spoiny na styku nawierzchni należy zalać masą asfaltową. 
Spoinowanie. 
Szczeliny w nawierzchni przed zalaniem należy oczyścić z pozostałości olejów, tłuszczów oraz 
luźnych kawałków. Powierzchnie fug należy przedmuchać sprężonym powietrzem dla usunięcia 
frakcji pyłowych. Powierzchnie szczelin nawierzchni starej i nowej należy skropić asfaltem lub emulsją 
asfaltową, dla zwiększenia przyczepności masy zalewowej do ścian szczeliny. Masę zalewową 
należy podgrzać do temperatury wskazanej przez producenta i nakładać mechanicznie przy użyciu 
lancy. Dopuszcza się nakładanie masy zalewowej ręcznie z konewki. Przy szczelinach o głębokości 
powyżej 3 cm wymaga się stosowanie wałka podtrzymującego z PE. 
Prace wykonywać w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 
Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub granitowej z płyt YOMB, MON i płyt 
ażurowych, nawierzchni z tłucznia kamiennego, nawierzchni żwirowych 
Nawierzchnię należy odbudować przez powtórne ułożenie materiału brukarskiego z rozbiórki przy 
wykonywaniu wykopu. 
Przy układaniu kostki kamiennej należy ją przełożyć z odwróceniem niezniszczoną płaszczyzna na 
powierzchni. Zniszczony materiał brukarski należy wymienić, braki uzupełnić. 
Kostkę układać odcinkami w sposób odpowiadający nawierzchni dotychczasowej. 
Po ułożeniu określonego odcinka kostkę lub brukowiec ubija się dwu- lub trzykrotnie dla wyrównania 
profilu i zaklinowania. Spoiny wypełnia się materiałem klinującym, piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową. 
W podobny sposób układane są nawierzchnie z kształtek betonowych i klinkieru.  
Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej lub granitowej należy wykonać na podbudowie zgodnie z 
normą. 
 
Odtworzenie nawierzchni gruntowej 
Odtworzenie nawierzchni gruntowej obejmuje:  
- zagęszczanie dróg gruntowych w pasie robót, 
- profilowanie drogi na całej szerokości,  
- wyrównanie dróg gruntowych z uzupełnieniem warstwą żwiru w ilości 0,2m3/m2.  
 
W Przedmiarze Robót ujęta jest szerokość odtworzenia nawierzchni wynikająca z pasa robót.  
Wykonawca winien doprowadzić do stanu używalności  również pozostałą szerokość drogi,  która 
uległa zniszczeniu w wyniku prac prowadzonych przez Wykonawcę. Doprowadzenie całości drogi do 
stanu używalności Wykonawca winien ująć w Cenie Oferty.  
W przypadku, gdy w podłożu drogi zalegają spoiste grunty, należy je spulchnić i rozdrobnić przy 
użyciu zrywarki lub sprzętu rolniczego (pługa lub kultywatora). 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewidują inaczej, czynności profilowania mogą być 
wykonywane łącznie z robotami ziemnymi. 
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Profilowanie nawierzchni gruntowej należy rozpocząć od wykopania rowów (o przekroju trójkątnym 
przy użyciu równiarki lub trapezowym przy użyciu koparki z odpowiednim osprzętem) z jednoczesnym 
przesunięciem gruntu uzyskanego z wycięcia rowów, na koronę drogi. 
Przesunięty urobek rozściela się i wstępnie wyrównuje w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym 
przy użyciu równiarki. 
Ostateczne wyrównanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadków podłużnych i poprzecznych 
należy wykonać kolejnym przejściem równiarki lub przy użyciu szablonu. 
Zaleca się wykonywanie profilowania nawierzchni gruntowej przy użyciu dwóch równiarek, z których: 
 jedna wykonuje rowy i przesuwa grunt, 
 druga rozściela i wyrównuje przesunięty grunt. 
Przy profilowaniu nawierzchni gruntowej równiarkami zaleca się, aby długość jednorazowo 
profilowanego odcinka była tak dobrana, aby: 
 profilowanie zostało zakończone w ciągu jednego dnia roboczego, 
 na końcach odcinka była możliwość zawracania maszyn (np. zjazdy na drogi boczne). 
 
Po wyrównaniu i sprofilowaniu drogę gruntową należy zagęścić. Liczbę przejść sprzętu 
zagęszczającego potrzebną do wymaganego zagęszczenia gruntu należy ustalić doświadczalnie, np. 
na odcinku próbnym. Wyrównaną i wyprofilowaną nawierzchnię gruntową zagęszcza się przy 
wilgotności optymalnej. Jeżeli wilgotność gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 
20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli wilgotność gruntu 
jest wyższa od wilgotności optymalnej o 10% jej wartości, grunt należy osuszyć. Sposób osuszenia 
powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Zagęszczenie należy uznać za dostateczne, gdy nie występują ślady po przejeździe sprzętu 
zagęszczającego. 
 

6 Kontrola jakości Robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”. 
Badania i pomiary w czasie wykonywania Robót odtworzeniowych wykopów polegają na kontroli 
zgodności z wymaganiami określonymi niniejszej ST oraz zgodności z dokumentacją projektową. 
Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową i ST oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 
   
6.2 Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 
 
 
6.3 Badanie przed przystąpieniem do Robót  
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Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno – asfaltowej i przedstawić wyniki tych 
badań Zamawiającemu do akceptacji. 
 
6.4 Sprawdzenie przygotowania podłoża 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli przygotowania podłoża na 
odcinkach nie większych niż co 25m. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenie rodzaju gruntu stosowanego do zasypki wg oceny wizualnej, 
• sprawdzenie grubości rozkładanych warstw gruntu, 
• sprawdzenie wilgotności gruntu wg PN-B-04481:1988, 
• sprawdzenie sposobu zagęszczania gruntu (rodzaju stosowanego sprzętu i ilości przejść 
urządzenia zagęszczającego), 
• sprawdzenie stanu zagęszczenia gruntu przy zastosowaniu następujących metod: 
o oznaczenie wg PN-B-04481:1988  p. 8 gęstości pozornej szkieletu gruntowego w stanie 
suchym gruntu zagęszczonego przez oznaczenie ciężaru i objętości próbki oraz maksymalnej 
gęstości pozornej szkieletu gruntowego wg metody Proctora i obliczenie wskaźnika zagęszczenia Is, 
o oznaczenie przez sondowanie: 
 sondą dynamiczną (udarową) cylindryczną przy wpędzie 30cm, dla gruntów niespoistych 
drobnoziarnistych również stożkową lub krzyżakową przy wpędzie 10cm, 
 sondą statyczną dla gruntów jednorodnych drobnoziarnistych, 
• oznaczenie gęstościomierzem radiometrycznym, 
• oznaczenie przez pomiar płytą PN-S-02205:1998, 
• oznaczenie przez doświadczalne określenie ilości przejść urządzenia zagęszczającego. 
 
 Wskazane jest wykonanie badań dwoma metodami z zaleceniem badania w dolnej warstwie 
(kolejnej drugiej) przez oznaczenie gęstości pozornej metodą poIowo-laboratoryjną, porównawczo z 
kontrolą ilości przejść urządzenia zagęszczającego w następnych warstwach oraz po zasypaniu 
wykopu do górnego poziomu pomiar płytą. 
• sprawdzenie wykonania podbudowy obejmujące sprawdzenie użytych materiałów, grubości 
podbudowy i zagęszczenia warstw, 
• sprawdzenie wykonania warstw nawierzchni obejmujące sprawdzenie materiałów, grubości 
warstw, zagęszczenia i połączeń z nawierzchnią dotychczasową, równości i spadków nawierzchni 
oraz nośności konstrukcji przez pomiar płytą wg BN-64/8931-02. 
 
 Dopuszczalne tolerancje 
• nierówności podłużne i poprzeczne kontrolowane łatą 4m nie powinny być większe niż  
1,5cm, 
• odchylenia spadków poprzecznych nie powinny przekraczać ±0,5% spadku istniejącego w 
danym przekroju drogi, 
• rzędne warstwy nie powinny różnić się od wartości istniejących o +1cm i -3cm od rzędnych w 
danym przekroju drogi, 
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6.5 Badanie w czasie Robót 
Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed 
padaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie 
laboratoryjnej. 
Badanie właściwości asfaltu 
Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu. 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno – bitumicznej 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno – asfaltowej polega na odczytaniu temperatury 
w skali odpowiedniego termometru zamontowanego w otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 
wymaganiami podanymi w recepcje laboratoryjnej. 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno – bitumicznej  
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno – asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywaniu.  
Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, 
z tolerancją +/- 5cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem w 
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony, co najmniej o grubość warstwy 
położonej na niej, nie mniej jednak niż 5cm.    
Równość warstwy 
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie 
powinny być większe od 9mm.  
Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją +/- 0,5%.  
 
 
Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacja projektową, z tolerancją  
+/- 1cm.  
Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacja projektową, z tolerancją +/-
5cm. 
Grubość warstwy 
Grubość warstwy ścieralnej powinna wynosić 4cm, z tolerancją +/- 10 %. 
Krawędź, obramowanie warstwy 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3-5mm 
ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz 
pokryte asfaltem. 
Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przed 
asfaltowych, porowatych, łuszczących się i spękanych.  
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Zagęszczanie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w 
recepcie laboratoryjnej.  
 

7 Obmiar Robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”. 
 

8 Odbiór Robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania wykonania i odbioru 
Robót”. 
Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem Robót. Odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  
Odbiory dokonywane są zgodnie z p. 8 ST-00.00.    
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 
  

9 Podstawa Płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Ogólne wymagania 
wykonania i odbioru Robót” oraz w dokumentach przetargowych i umowie. 
  

10 Dokumenty odniesienia 

 
10.1 Normy 
 
Lp. Numer normy Tytuł normy 
1 PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 
2 PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A1:2005+A2:2006 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność 
3 PN-EN 480-11:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 11. 
Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie. 
4 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do 
betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
5 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
6 PN-EN 1744-1:2000 
 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
 
7 PN-EN 933-1:2000+A1:2006 
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 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania.  
 
8 PN-EN 933-4:2008 
 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: oznaczenie kształtu ziarn. Wskaźnik 
kształtu. 
 
9 PN-EN 1097-5:2008 
 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości 
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.  
10 PN-EN 1097-6:2002+A1:2006 +AC:2004 + Ap1:2005 Badania mechanicznych i 
fizycznych właściwości kruszyw. Część 6. Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości.  
 
11 PN-EN 1367-1:2007 
 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. 
12 PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie. 
13 PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
14 PN-EN 13043:2004 +AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  
15 PN-EN 1008:2004 
 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
16 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
17 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych. 
18 PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 
badania 
19 PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego 
pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 
20 PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
21 PN-EN 1342:2003 
 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 
Wymagania i metody badań.  
22 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 
23 PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia 
z tłucznia kamiennego 
24 PN-EN 933-8:2001 
 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. 
Badanie wskaźnika piaskowego. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

72 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej i Przemysłowej w Imielinie 

25 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
26 PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
27 PN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
28 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
29 PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i 
drogowe. 
30 PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy. 
 
 
10.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 
1. Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Robót – Roboty ziemne i konstrukcyjne –  
Zeszyt 1: Roboty ziemne, Instytut Techniki Budowlanej, 2007r. 
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 
1997r. 
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001r. 
WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 
1984r. 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 43, 
poz. 430). 


