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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Na podstawie zlecenia Inwestora, aktualnej mapy do celdw projektowych,
obowigzujacych aktéow prawnych, norm i przepisow oraz warunkéw budowy sieci
kanalizacji sanitarnej wydanych przez MSK Imielin zaprojektowano sie¢ kanalizacji
sanitarnej z przytgczami kanalizacji sanitarnej umozliwiajgcymi odbiodr Sciekow z zaktadow
pracy oraz dziatek niezabudowanych zlokalizowanych w rejonie ulic Rzemie$lnicza,
Przemystowa i Nowozachety w Imielinie. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez MSK Imielin zaprojektowana sie¢ kan. san. zostanie wigczona do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej zlokalizowanej przy ul. Zachety. Wykonanie
zamierzenia budowlanego pozwoli na podtgczenie do sieci kanalizacji sanitarnej
wyszczegoblnionych ponizej dziatek, bezposrednio poprzez projektowane przytacza:

Obreb Imielin, AM3, dziatki: 994/304, 996/304, 999/304, 1000/304, 1001/304, 1002/304,
1006/304, 1007/304, 1012/304, 1016/304, 1018/304, 1020/304, 1113/304, 1115/304.

Obreb Imielin, AM12, dziatki: 749/137, 846/140

Posrednio, poprzez istniejgcg zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej na dziatkach
prywatnych:

Obreb Imielin, AM3, dziatki 992/304, 993/304, 1005/304, 1011/304, 997/304, 998/304.
Obreb Imielin, AM12, dziatki: 845/140

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie obszar inwestycji w rejonie ulic Rzemieslniczej, Przemystowej i
Nowozachety zasilany jest w wode na cele bytowo-socjalne poprzez sie¢ wodociggows.
Dziatki zabudowane, zlokalizowane przy ulicach Rzemies$lniczej oraz Przemystowej,
wigczone sg do systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki do oczyszczalni
Sciekdw bedgcej wtasnoscig GPW Katowice. Oczyszczalnia zlokalizowana jest przy
ul. Przemystowej. Z uwagi na zty stan techniczny sieci oraz nieuregulowany stan
formalno-prawny niezbedne jest wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej z
przytgczami. Dziatki zlokalizowane przy ul. Nowozachety nie sg obecnie wtgczone do
zbiorczego systemu odprowadzania $ciekdw. Scieki odprowadzane sg do zbiornikéw
bezodptywowych.

Obszar ulic Rzemieslniczej i Przemystowej nie posiada MPZP. Obszary wzdtuz ul.
Nowozachety oraz ul. Zachety posiadajg MPZP. Istniejgce MPZP nie ograniczajg budowy
infrastruktury technicznej.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Catkowita dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (tgcznie kanalizacja
grawitacyjna, ttoczna oraz podcisnieniowa) wynosi: 1647,7 m.
Catkowita dtugosc¢ projektowanych przytgczy kanalizacji sanitarnej wynosi: 292,4 m.

Sieé kanalizacji sanitarnej projektowana jest w dziatkach:
obreb Imielin AM12, dziatki: 981/253, 982/253, 922/302, 980/253, 748/137, 746/138,
742/140, 760/95, 667/95, 785/95, 783/102, 781/102, 779/120, 771/120, 774/120,
770/120, 766/263, 764/108, 801/108, 763/108, 777/254, 776/254, 802/254

obreb Imielin AM3, dziatki: 833/309, 1013/304, 1033/304, 918/302
obreb Imielin AM4, dziatki 706/184, 703/184, 669/184, 696/184, 693/184, 281/252

Przytacza kanalizacji sanitarnej projektowane sg w dziatkach:
obreb Imielin AM3, dziatki: 1013/304, 1016/304, 1012/304, 1018/304, 1113/304,
1007/304, 1020/304, 1002/304, 833/309, 994/304, 918/302, 996/304, 1033/304,
1115/304, 999/304, 1000/304, 1006/304, 1001/304, 1234/304

obreb Imielin AM12, dziatki: 748/137, 749/137, 742/140, 846/140

Do szczegbétowego zakresu opracowania nalezy:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 200mm z rur PVC SN8 (w wykopach otwartych)
oraz z rur PE 100 RC SDR 17 o srednicy 200 mm (odcinki w wykonaniu bezwykopowym)
886 m. Lokalizacja projektowane;j sieci w ulicach Rzemieslniczej, Przemystowej i
Nowozachety, w dziatkach: 982/253, 981/253, 922/302, 980/253, 748/137, 746/138,
742/140 obreb Imielin AM12 oraz dz. 833/309, 1013/304, 1033/304, 918/302 obreb
Imielin AM3

- 18 przytaczy kanalizacji sanitarnej @ 160 mm z rur PVC SN8 (w wykopach otwartych) oraz
z rur PE 100 RC SDR 17 o srednicy 160 mm (odcinki w wykonaniu bezwykopowym) o
dtugosci 292,4 m zlokalizowanych w dziatkach: 1013/304, 1016/304, 1012/304,
1018/304, 1113/304, 1007/304, 1020/304, 1002/304, 833/309, 994/304, 918/302,
996/304, 1033/304, 1115/304, 999/304, 1000/304, 1006/304, 1001/304, 1234/304
obreb Imielin AM3 oraz 748/137, 749/137, 742/140, 846/140 obreb Imielin AM12

- zaprojektowanie pompowni tfocznej w zbiorniku doziemnym o $rednicy 1,5, w okolicy
skrzyzowania ulic Rzemieslniczej i Nowozachety (Obreb Imielin, AM 12 dz.982/253)

- rurociag ttoczny montowany metodg bezwykopowa - przewiertem sterowanym
@90x5,4 mm PEHD SDR17 761,7 m. Lokalizacja projektowanego rurociggu w ulicy
Nowozachety, w dziatkach: 981/253, 982/253, 760/95, 667/95, 785/95, 783/102,
781/102, 779/120, 771/120, 774/120, 770/120, 766/263, 764/108, 801/108, 763/108,
777/254,776/254, 802/254 obreb Imielin AM12 oraz 706/184, 703/184, 669/184,
696/184, 693/184, 281/252 obreb Imielin AM4

- zaprojektowanie studni rozpreznej oraz studni dwuzaworowej, podcisnieniowej stuzacej
do odbioru sciekdw i witgczeniu ich do istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej
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podcisnieniowej PPT5. Punkt wigczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
podcis$nieniowej ustala sie na dziatce nr 281/252 obreb Imielin AM12, przy ul. Zachety

zaprojektowanie dwéch odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej: SZ-Kp1

oraz SZ-Kp2 @ 110x6,6 mm PEHD SDR17 o dtugosci 8 m zlokalizowanych na dziatce nr
281/252 obreb Imielin AM12, przy ul. Zachety

Charakterystyka projektowanych obiektow

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane bedg w obrebie ulic
Rzemieslniczej, Przemystowej i Nowozachety w Imielinie.

Prace rozpoczg¢ od zweryfikowania rzednych istniejgcych zewnetrznych instalacji
kan. san. wigczanych do zaprojektowanej kan. san.: w punktach: Zt1-7t6, S27-S30, S33,
S38, S40-S42, S49-S51 oraz rzednych wtaczenia do kolektora kanalizacji podcisnieniowej
Kpli Kp2. W razie rozbieznosci pomiedzy stanem istniejgcym a zaprojektowanym nalezy
dopasowac profile do stanu istniejgcego.

Istniejgca sie¢ kan. san. pozostanie czynna dla potrzeb GPW, likwidacji ulegajg tylko
przytgcza do dziatek wskazanych w opracowaniu. Likwidowane przytgcza unieczynnic i
zakorkowa¢ lub zdemontowac.

Projektuje sie zbiorczg sie¢ kanalizacji sanitarnej o przeptywie grawitacyjnym i
zlokalizowang w dogodnym terenowo punkcie pompownig ttoczng Sciekdw. Rurociggiem
ttocznym Scieki zostang przetransportowane do studni rozpreinej i dalej do studni
podcisnieniowej dwuzaworowej (ul. Zachety) skad trafig do istniejgcego systemu
kanalizacji podcisnieniowej PPT5.

Ogolna charakterystyka inwestycji

Zakres sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz przytaczy grawitacyjnych:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 200mm z rur PVC SN8 oraz PE 100 RC SDR
17 ok. 900,5 m. Zagtebienie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zawiera sie w
przedziale 1,80 m — 2,7 m (lokalnie w punkcie S25 zagtebienie 3,45 m). Projektowane
odcinki sieci P1-S47, S1-S20 oraz S14-S25 wykona¢ z rur PVC SN8 (litych) @ 200mm oraz
oraz PE 100 RC SDR 17 (zgodnie z profilami). Zaplanowane zostaty studnie betonowe,
przejazdowe o Srednicy 1200mm, typowe (19 studni) oraz z kaskadg wewnetrzng (11
studni).

Przytacza kanalizacji sanitarnej @ 160 mm z rur PVC SN8 oraz PE 100 RC SDR 17,
okoto 283,5 m. Na przytgczach kan. san. zaprojektowano studnie przytgczeniowe oraz
kierunkowe, nieztazowe, tworzywowe o Srednicy 425 mm, typowe (20 studni) oraz
kaskadowe (1 studnia). Rodzaj wtazu na studni przytgczeniowej zgodnie z PZT i profilami.

Przewody grawitacyjne projektowane sg z rur PVC SN8 (litych) taczonych na
uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelno$é oraz zabezpieczajgce rury przed
infiltracjg i eksfiltracjg. Odcinki wykonywane bezwykopowo nalezy wykonaé z rur
dedykowanych do technik bezwykopowych: PE 100 RC SDR 17 o Srednicy 160 i 200 mm.

Rury kanalizacji nalezy uktada¢ zgodnie z warunkami technicznymi i instrukcjg
producenta w szczegoélnosci zwracajgc uwage na ukfadanie rur na odpowiednio
zageszczonej podsypce z piasku. Czes¢ prac nalezy wykonac¢ bezwykopowo, odcinki
zaprojektowane do wykonania w technologii bezwykopowej okreslono na profilach.



Roboty bedg prowadzone przy utrzymaniu ciggtosci odbioru sciekéw sanitarnych
oraz wod deszczowych. Wykonawca zapewni mozliwos¢ przepompowania sciekdéw z
czynnych odcinkéw kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny odpowiada¢ normie PN-B-10729. Projektuje sie
kompletne studnie o srednicy 1200 mm z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ (rodzaj
gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu zgodnie z
normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min. XAl i wytrzymatosci klasy min.
C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci nie wiekszej niz 4%, z
zamontowanymi przejsciami szczelnymi.

Na sieci kanalizacyjnej wymaga sie projektowania i stosowania studni z
prefabrykowanymi kinetami i zamontowanymi przejsciami szczelnymi.

W studniach nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu
ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE. Nie dopuszcza sie klamr z
profili ,pustych”. Wymaga sie projektowania kregdéw przejsciowych, nie zaleca sie
stosowania ptyt pokrywowych nastudziennych.

Dno studni stanowi element prefabrykowany, betonowy, bedacym monolitycznym
potagczeniem kregu i ptyty dennej z wyprofilowang kinetg i spocznikiem. Regulacje
wysokosci osadzenia wtazu nalezy wykonac z zastosowaniem pierscieni wyrdwnawczych
max. 3szt-o wysokosci max. 100mm na ktérych oparte beda zeliwne wtazy kanatowe o
srednicy 600mm klasy D400 wypetnione betonem wg PN-EN124:2000 .

Na sieciach zaleca sie stosowanie wtazow klasy ciezkiej dwu lub czterootworowych
z wypetnieniem betonowym. Wtazy muszg by¢ osadzone w sposdb uniemozliwiajacy ich
przesuwanie sie. Nie dopuszcza sie wtazéw z czesciami ruchomymi (np. sruby, rygle).

Studnie nalezy posadowié na wypoziomowanej warstwie betonu chudego gr. 0,10m
i podsypce z kruszywa gr. 0,30m zageszczong do stopnia zageszczenia 95% (ZM Proktora).

Przewidziano studnie z kaskadg wewnetrzng. Kaskade montuje sie na rurze
wznoszacej za pomoca ksztattki przeprowadzonej przez scianke studzienki. Przejscie przez
Scianke wykonuje sie za pomoca prefabrykowanego szczelnego ztacza lub za pomocga
zamontowanej we wilasnym zakresie uszczelki pierscieniowej. Otwor umozliwia
bezproblemowa rewizje i czyszczenie, a dzieki temu, ze kaskada wewnetrzna zajmuje po
montazu bardzo mato miejsca , nadal istnieje mozliwos$¢ wchodzenia do studni.



Tabela 1. Zestawienie zaprojektowanych studni

Lp I;Itauz:\rl‘ai RTp Typ Rodzaj Sre[c:::lca Rz.géry | Rz.dna Wys:kos
mnpm m mnpm mnpm m
1 P1 261,5 |Komora |Pomp 1,5 261,5 258,5 3
2 S1 261,5 |Studnia |Typowa 1,2 261,5 259,31 2,19
3 S2 261,2 |Studnia |Typowa 1,2 261,2 259,37 1,83
4 S3 261,9 |Studnia |Typowa 1,2 261,9 259,48 2,42
5 sS4 262,12 |Studnia |Typowa 1,2 262,12 | 259,56 2,56
6 S5 262,3 |Studnia |Typowa 1,2 262,3 259,67 2,63
7 S6 262,34 |Studnia |Typowa 1,2 262,34 | 259,93 2,41
8 S7 262,83 |Studnia |Typowa 1,2 262,83 | 260,42 2,41
9 S8 263 Studnia | Kask. wewn. 1,2 263 260,61 2,39
10 S9 263,4 |Studnia |Kask. wewn. 1,2 263,4 260,84 2,56
11 S10 265,67 |Studnia |Kask. wewn. 1,2 265,67 | 263,09 2,58
12 S11 267,45 |Studnia |Typowa 1,2 267,45 | 264,79 2,66
13 S12 262,4 |Studnia |Typowa 1,2 262,4 259,71 2,69
14 $13 264,5 |Studnia |Typowa 1,2 264,5 262 2,5
15 S14 265,2 |Studnia |Typowa 1,2 265,2 262,61 2,59
16 S15 265,2 |Studnia |Typowa 1,2 265,2 262,75 2,45
17 S16 265,93 |Studnia |Kask. wewn. 1,2 265,93 | 263,43 2,5
18 S17 266,91 |Studnia | Kask. wewn. 1,2 266,91 | 264,34 2,57
19 S18 267,45 |Studnia |Kask. wewn. 1,2 267,45 | 264,91 2,54
20 S19 268,05 |Studnia |Kask. wewn. 1,2 268,05 | 265,53 2,52
21 S20 268,3 |Studnia |Kask. wewn. 1,2 268,3 265,78 2,52
22 S21 265,87 |Studnia | Typowa 1,2 265,87 | 262,94 2,93
23 S22 266,39 |Studnia | Kask. wewn. 1,2 266,39 | 263,46 2,93
24 S23 268,12 |Studnia |Typowa 1,2 268,12 | 265,31 2,81
25 S24 268,51 |Studnia |Typowa 1,2 268,51 | 265,83 2,68
26 S25 270,2 |Studnia |Kask. wewn. 1,2 270,2 266,75 3,45
27 S26 266,39 |Studnia |Typowa 0,425 266,39 264,5 1,89
28 S27 266,39 |Studnia |Typowa 0,425 266,39 | 264,59 1,8
29 S28 269 |Studnia |Typowa 0,425 269 266,06 2,94
30 S29 270,8 |Studnia |Typowa 0,425 270,8 268,98 1,82
31 S30 265,93 |Studnia |Typowa 0,425 265,93 | 264,13 1,8
32 S31 267,3 |Studnia |Typowa 0,425 267,3 265,35 1,95
33 S32 268,08 |Studnia |Kaskadowa 0,425 268,08 | 265,75 2,33
34 S33 268,8 |Studnia |Typowa 0,425 268,8 267,03 1,77
35 S34 268,2 |Studnia |Typowa 0,425 268,2 266,51 1,69
36 S35 268,2 |Studnia |Typowa 0,425 268,2 266,8 1,4
37 S36 268,7 |Studnia |Typowa 0,425 268,7 266,72 1,98
38 S37 269,22 |Studnia |Typowa 0,425 269,22 | 267,48 1,73
39 S38 268,28 |Studnia |Typowa 0,425 268,28 | 266,54 1,74
40 S39 263 Studnia | Typowa 0,425 263 261,73 1,27
41 S40 263,77 |Studnia |Typowa 0,425 263,77 | 261,72 2,05
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42 s41 265,67 |Studnia |Typowa 0,425 265,67 | 264,06 1,61
43 S42 267,45 |Studnia |Typowa 0,425 267,45 | 264,96 2,49
44 $43 268,48 |Studnia |Kask. wewn. 1,2 268,48 | 265,78 2,7
45 S44 270 Studnia | Typowa 1,2 270 267,59 2,41
46 $45 271,8 |Studnia |Typowa 1,2 271,8 269,2 2,6
47 S46 274,4 |Studnia |Typowa 1,2 274,4 271,74 2,66
48 s47 276,62 |Studnia |Typowa 1,2 276,62 274,1 2,52
49 S48 268,5 |Studnia |Typowa 0,425 268,5 266,48 2,02
50 $49 268,5 |Studnia |Typowa 0,425 268,5 266,76 1,74
51 S50 270 |Studnia |Typowa 0,425 270 267,68 2,32
52 S51 271,8 |Studnia |Typowa 0,425 271,8 269,38 2,42
53 SR 260,02 |Studnia |Rozprezna 0,6 260,02 258,6 1,42
54 Sz 260,02 |Studnia |Dwuzaworowa 1,2 260,02 | 257,42 2,6

Pompownia ttoczna

W celu podniesienia $ciekdw i dostarczenia ich do istniejgcej sieci kanalizacyjnej
proponuje sie zastosowanie przepompowni Sciekdw. Projektuje sie przepompownie
zlokalizowang w miejscu wskazanym w czesci graficznej projektu zagospodarowania
terenu. Zbiornik przepompowni wykonany jako element monolityczny z polimerobetonu,
o Srednicy 1,5 m. Pompownia wykonana bedzie jako element prefabrykowany do
zamontowania w gotowym wykopie.

Wyposazenie pompowni stanowig pompy zanurzeniowe o wydajnosci i wysokosci
ponoszenia jak w tabeli. W pompowni bedg zainstalowane dwie pompy pracujgce w
trybie: 1P+1R. Pompa pracujgca i pompa rezerwowa bedg zamieniane co 10 godzin pracy.

Tabela 2. Parametry zaprojektowanej pompowni P1

Pompownia P1
Wydajnos¢ dm3/s 4,75
Wysokos¢ podnoszenia m SW 15,7
llos¢ pomp szt. 2
Moc silnika kw 3,9
Wolny przelot mm 65

Pompownia bedzie wyposazona w przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej, stope
sprzegajgcy, prowadnice rurowe, tancuch, drabinke ztazowg ze stali nierdzewnej,
deflektor, hydrostatyczny czujnik poziomu Sciekdw, kominek wentylacyjny,
hydrodynamiczny zawdr ptuczacy oraz czujnik wilgoci w pompie zamontowany w
podwajnej, wydzielonej komorze olejowej uszczelnien.

Cate wyposazenie projektuje sie z materiatéw odpornych na agresywne dziatanie $ciekow
stal nierdzewna min. 1.4301 lub 1.4304. Stosowac Sruby, taczniki i wsporniki ze stali
kwasoodpornej min 1.4401. Pompownia wyposazona bedzie w szafke sterowniczg
umieszczong obok szafki ztgcza kablowego przytgcza elektrycznego.
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Uktad przeznaczony jest do (bezobstugowego) przepompowywania $ciekéw. Obstuga
polega na okresowych przeglagdach konserwacyjnych oraz na reakcje w razie wystgpienia
awarii. Uktad automatyki awarie sygnalizuje za pomoca zintegrowanego buczka z lampg
ostrzegawcza. W warunkach normalnej eksploatacji, pracuje tylko jedna pompa (zmiana
co 10 godz.). Jezeli jedna z pomp ulegnie awarii, prace przejmuje druga pompa. Zostaje
przy tym wigczona sygnalizacja alarmowa akustyczno - Swietlna. W przypadku jezeli jedna
pompa nie bedzie mogta poradzi¢ sobie z duzg iloscig $ciekdéw i zadziata ,, Wysoki poziom”
(przelanie), zataczy sie takze sygnalizacja awarii. System pompowy zabezpieczony jest
przed praca na sucho (suchobieg) przez hydrostatyczny czujnik poziomu rozpoznajgcego
»Niski poziom”. Rozpoznanie tego poziomu uniemozliwia uruchomienie pomp. Pompy
mozna uruchomié recznie za pomocy przetgcznika , Tryb Manualny” oraz przefaczeniu
przetacznikdw ,,Reczne zatgczenie pompy nr 1” (lub nr 2) pod warunkiem, ze poziom jest
powyzej minimalnego. Pompownie beda wyposazone w modemy GPRS do zdalnej
sygnalizacji standw alarmowych. W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci pracy
pompowni wysytany jest komunikat SMS do operatora o tresci stosownej do okolicznosci.

Zbiornik przepompowni.

e Zbiornik prefabrykowany posadowiony na przygotowanym podtozu, wykonany jako
monolityczny z polimerobetonu.

e Obudowe przepompowni nalezy wyposazy¢ w uchwyty dla zamocowania sondy
hydrostatycznej (ciggty pomiar poziomu S$ciekdw) oraz 2 ptywakowe sygnalizatory
poziomu (zabezpieczenie pomp przed pracg na sucho i poziom max.). Sonda
hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny wspotpracowac z szafg sterownicza.

e Pokrywy wilazowe z materiatu dostosowanego do potaczenia ze zbiornikiem
ptaszcza przepompowni dla przewidzianych srednic ze stali nierdzewnej, spetniajgce
nastepujace  wymagania: szczelne, zabezpieczajgce przed dostaniem sie piasku i
zanieczyszczen do zbiornika.

e Pokrywy wiazowe powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia wpadniecia do
komory pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez
osoby niepowotane przy pomocy zamka.

e Zawias pokrywy nalezy wyposazy¢é w blokade zabezpieczajagcg przed samoczynnym
zamknieciem. Kat petnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosié
min. 60° do powierzchni terenu.

e Zamek przykrycia powinien by¢ nietypowy (dla utrudnienia wtamania), odporny
na zanieczyszczenia, uszkodzenia i warunki atmosferyczne.

e Zbiorniki przepompowni powinny by¢ wyposazone w przewody wentylacyjne z
wkfadami antyodorowymi, zakonczone tak, aby uniemozliwi¢ wrzucanie do
przepompowni przedmiotdw typu prety stalowe itp.

Pompy w przepompowniach.

e W przepompowniach sieciowych nalezy montowa¢ po dwie naprzemiennie
pracujgce pompy z mozliwoscig automatycznego rownolegtego ich zatgczania.

e Nalezy stosowa¢ pompy zatapialne, kompletne wraz z kolanem sprzegajgcym i
prowadnicami. Prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej
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1.4401 (wg. PN-EN 10088-1), w przypadku prowadnic o dtugosci powyzej 3 m, w celu
usztywnienia konstrukcji nalezy stosowac tagczniki posrednie prowadnic, wykonane ze
stali kwasoodpornej,

¢ Pompy muszg by¢ przeznaczone do pompowania sciekdw fekalnych, z wirnikiem Vortex
lub wirnik otwarty.

e Korpus pompy z zeliwa powinien byc¢ zabezpieczony trwatg farbg epoksydowg, odporna
na korozyjne oddziatywanie $ciekow,

e Silniki pomp muszg posiada¢ obudowe o stopniu ochrony IP68. Z uwagi na przyszte
koszty serwisowania i jednolitg odpowiedzialno$¢ gwarancyjno-serwisowa, wymaga sie
aby producent pomp byt jednoczes$nie producentem pompowni.

e Pompy muszg byé wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej min
1.4401

e Zastosowane pompy powinny by¢ dostarczone przez producenta z kablem
zasilajgco- sterowniczym w ostonie EPDM. Ufozyskowanie watu pompy nie powinno
wymagac¢ smarowania i regulacji, przez co najmniej 50.000 godzin pracy.

e Pompy powinny posiadac zabezpieczenie termiczne oraz czujniki wilgoci montowane w
podwadjnych, wydzielonych, olejowych komorach uszczelnien.

Armatura i wyposazenie w przepompowniach.

e Na przewodzie ssawnym nalezy instalowa¢ zasuwe odcinajacg nozowg z luznymi
kotnierzami.

e Srednice rurociggéw (pionéw ttocznych) wewnatrz pompowni powinny byé zgodne
z projektem i muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej wg. PN — EN 10088-1 oraz
taczone przy wykorzystaniu kotnierzy ze stali kwasoodpornej,

e Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wifasciwej dla stali
kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w
ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy powinny by¢
udokumentowane wydrukiem parametréow spawania,

e Elementy wyposazenia przepompowni wykona¢ z materiatdw odpornych na
dziatanie srodowiska agresywnego. Rury, ksztattki nalezy potaczyé z armaturg na
kotnierze, sruby z nakretkami i podkfadkami — stal kwasoodporna AISI 304. Uszczelki
miedzy kotnierzami NBR.

e Do potaczenia rurociggédw ttocznych pomp powinien by zastosowany tréjnik
dajacy niewielkie straty cisnienia przy przeptywie Sciekow.

* Przepompownie powinny by¢ wyposazone w armature dla kazdej z pomp
(umozliwiajaca jej obstuge z poziomu terenu):

- armatura zwrotna — zawory zwrotne kulowe — kula powleczona guma,

- obudowa z zeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o petnym otwarciu przelotu przy
predkosci 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4,

- armatura odcinajgca — zasuwy odcinajgce nozowe pokryte trwatg farba
epoksydowgq odporng na dziatanie sciekow,



- armatura zwrotna i odcinajagca powinna by¢ tak umiejscowiona, aby mozliwe
byto jej otwieranie i zamykanie z poziomu podestu serwisowego, badz z poziomu terenu
badz pokrywy bez koniecznosci wchodzenia do komory pompowni, studzienki przy
wykorzystaniu standardowego klucza do zasuw,

e W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéow i niebezpiecznych napiec
na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow
pomp), nalezy zastosowac potaczenia wyréwnawcze.

Teren wokot przepompowni

Pompownia S$ciekdw P1 zostata zaprojektowana w rejonie ul. Rzemies$lniczej i
Nowozachety. Po zakonczeniu robét montazowych sieciowych teren pompowni oczyscic i
zniwelowac. Teren wokét wiazu utwardzi¢ i ogrodzi¢ ogrodzeniem o wysokosci 2 m.
Obszar utwardzony oraz ogrodzony wskazano w czesci graficznej opracowania.

Rurociagi ttoczne

Rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej @ 90x5,4 mm PEHD SDR17 o dtugosci ok.
761,7 m zostanie utozony wzdtuz ul. Nowozachety. Praktycznie na catej dtugosci
zaprojektowano wykonanie w technologii bezwykopowej. Rurocigg ttoczny na catej
dtugosci bedzie miat przykrycie okoto 1,5 — 2,0 m z lokalnymi przegtebieniami. Rurociag
nalezy wykonaé na gtebokosciach wg. zatagczonego przekroju.

Kanalizacja podci$nieniowa

Zaprojektowano studnie dwuzaworowg, podcisnieniowg stuzgca do odbioru
Sciekdw i wigczeniu ich do istniejgcego systemu kanalizacji sanitarnej podcisnieniowe;j
PPT5. Punkt wtaczenia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej ustala sie
na dziatce nr 281/252 obreb Imielin AM12, przy ul. Zachety. Od studni dwuzaworowe;j
projektuje sie dwa odcinki sieci kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej: SZ-Kp1 oraz SZ-Kp2
@ 110x6,6 mm PEHD SDR17 o dtugosci okoto 7,6 m. Wigczenie do istniejgcego kolektora
PE d110 poprzez tréjniki réwnoprzelotowe 45°. Nalezy stosowac ksztattki (tréjniki 45°,
kolana 45°) prefabrykowane, atestowane 1z gratowanymi krawedziami spoin
wewnetrznych. Ksztattki muszg by¢ zgodne z zaleceniami dostawcy technologii. W
kanalizacji podcisnieniowej nie stosuje sie ksztattek o kacie 90°.

Do studni dwuzaworowej nalezy doprowadzi¢ kabel monitoringu z najblizszej studni
zaworowej (studnia ta zlokalizowana jest okoto 6 m od projektowanej studni
dwuzaworowej). Studnie dwuzaworowgq nalezy wyposazy¢ w dwa zawory podci$nieniowe
3”, czujniki monitoringu oraz dwie sondy poziomu $ciekéw (poziom H oraz HH nalezy
ustali¢ podczas rozruchu systemu). Studnie dwuzaworowg nalezy skomunikowac z
projektowang pompownig P1, po przekroczeniu ustalonego poziomu HH w studni
dwuzaworowej powinno wystgpi¢ wytgczenie pomp ttocznych do momentu
odbudowania podcisnienia w sieci kan. podcis. i odessania Sciekdw zebranych w studni
dwuzaworowej (spadek poziomu sciekéw do wartosci H).



Studnia dwuzaworowa:

Przewidziano zastosowanie studni dwuzaworowej, betonowej w wersji
przejzdowej. Rysunek studni w zafaczeniu. Studnia wyposazona bedzie w dwa zawory
oprdzniajgce o ponizszej charakterystyce:

Srednica:  90mm (3”) (zewnetrzna)

Typ zaworu: zawor ttokowy z odkrecang gtowica
Materiat: polipropylen wzmocniony wtédknem szklanym
Sterownik: pneumatyczny, wykonany z przezroczystego nylonu

Wyposazenie: programowalny cyfrowy czujnik indukcyjny do monitorowania pracy
zaworu umozliwiajacy cyfrowg transmisje danych

Przelot:  umozliwia przejscie czesci statych o srednicy 78 mm

Zawor jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 16932-3:2018-05 oraz posiada Krajowa
Ocene Techniczna.

Aerator

W zwigzku z odlegtoscia od pompowni prdzniowo-ttocznej PPT5 oraz $rednica
kolektora podcisnieniowego d110 mm (zalecane jest wtgczanie studni dwuzaworowej do
kolektora o $rednicy 160 mm) projektuje sie aerator.

Aerator jest urzadzeniem poprawiajgcym transport Sciekdw przez automatyczne
napowietrzanie rurociggu. Aerator jest montowany w studzience podcisnieniowej,
steruje pracg zaworu podcisnieniowego i jest zasilany z sieci monitoringu FL-BUS
(napiecie 24V DC). Zaprojektowano aerator ktdry zostanie zamontowany w istniejgcej
studni zaworowe] zlokalizowanej na dziatce nr. 721/185 obreb Imielin AM12, przy ul.
Zachety 4.

Rozbudowa monitoringu sieci kanalizacji podcisnieniowej

Komunikacja w systemie monitoringu zaworéw odbywa sie za pomocg protokotu
cyfrowego. Driver komunikacyjny modbus RTU zainstalowany na serwerze monitoringu
wysyta zapytania do kazdego czujnika zaworu. Zebrane informacje sg wizualizowane i
archiwizowane w systemie monitoringu typu SCADA. Transmisja sygnatu z komputera do
czujnika jest podzielona na dwa etapy: Transmisja RS 485 i transmisja FL-BUS. Z
komputera, z zainstalowanego koncentratora portdw RS485 transmisja sygnatu odbywa
sie tgczem RS485 do konwertera FL-BUS zainstalowanego w szafie kontrolno-pomiarowej
i monitoringu. Od konwertera do czujnikéw transmisja odbywa sie za pomoca tgcza FL-
BUS. Adres modbus RTU czujnika okresla lokalizacje monitorowanej studzienki. Do jednej
magistrali FL-BUS podtgczonych jest ok.60 czujnikdw zaworu. Czas od zapytania do
uzyskania odpowiedzi czujnika wynosi 0.5 do 1,0 sek. Kazdy czujnik zaworu magazynuje
W swojej wewnetrznej pamieci zdarzenia i w zaleznosci od ich waznosci w momencie
»Zapytania” informacje te przekazuje do komputera.

Sygnaty z czujnikdéw okreslajacych stan zaworu (otwarty, zamkniety) lub z czujnika
przepetnienia i w postaci synoptyk s3 odwzorowywane na monitorze komputera. W
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pamieci komputera zbierane s3g dane o stanach zawordw i przepetnieniu w czasie
rzeczywistym (data, czas) oraz nastepuje archiwizacja tych danych.

Czujnik monitoringu

Czujnik monitorujacy prace zaworu kanalizacji podcisnieniowej monitoruje stan
zaworu (otwarty/zamkniety) oraz warunki jego pracy. Oblicza statystyki czasu pracy i jest
przystosowany do pracy w trudnych warunkach wystepujacych w studniach zaworowych.
Czujnik obstuguje protokét cyfrowy Modbus RTU i dziata w sieci FL BUS. Zaréwno czujnik
jak i skrzynka przytgczeniowa w studzience posiadajg wysoka klase szczelnosci IP 67. W
studni dwuzaworowej nalezy =zainstalowa¢ sonde poziomu Sciekdw. Sonda
skomunikowana z czujnikiem monitoringu bedzie informowata o przekroczonym
poziomie sciekdw HH w studni dwuzaworowej.

Do pomiaru stanu zaworu czujnik wykorzystuje detektor hallotronowy. Czujnik jest
w stanie rozrézni¢ 5 mm rozszczelnienie zaworu.

Czujnik zaworu posiada funkcje wskaznikow diodowych LED, ktéra umozliwia
lokalng diagnostyke (przy studzience) czujnika:

Led Rx — diagnostyka transmisji cyfrowe] (ogdlnie), miga podczas nadawania i odbierania,

Led Tx — diagnostyka transmisji cyfrowej wybranego czujnika, miga podczas odpowiedzi
danego czujnika,

Led Stat — diagnostyka pracy zaworu i zasilania czujnika

Led Va — diagnostyka poprawnosci podtaczenia zewnetrznych przetwornikow.

Whtasciwosci pomiarowe i funkcje statystyczne czujnika:
Licznik zapytan do czujnika
Licznik odpowiedzi czujnika
Licznik btedow zapytan
Temperatura otoczenia czujnika — temperatura w studni
Napiecie zasilania czujnika
Licznik cykli zaworu
Stan zaworu: otwarcie/zamkniecie
Stan dodatkowego wejscia cyfrowego
Czas w stanie otwarcia
Godzinny licznik cykli
Dobowy licznik cykli
Wartos¢ dodatkowego wejscia analogowego (np. ci$nienie)
Licznik resetow sprzetowych czujnika
Licznik resetow programowych czujnika
Zegar

Licznik cykli w ostatniej godzinie
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Licznik cykli w ostatniej dobie
Wersja programu
Adres sieciowy czujnika

Numer seryjny czujnika

Dane techniczne czujnika:

Napiecie zasilania: 24V DC (10 — 28 V DC)

Pobodr pradu podczas pracy: 2mA (1.1 -3 mA)

Pobodr pradu w trybie serwisowym 2.5mA (2 — 3 mA)
Szybkos¢ transmisji: 1200bps

Temperatura pracy: od -10 do 50 oC

Temperatura przechowywania: od -20 do 70 oC
Wilgotnos¢: 0 — 100 %

Obcigzalnos$¢ wyjscia 3.3V: 10mA (5 — 15 mA)
Doktadnos¢ zegara: 0.5% (max £1.5%)

Doktadnos$¢ pomiaru temperatury: £0.5 oC (max £1.5 oC)

Doktadnos$¢ pomiaru napiecia wejscia analogowego: 0.005V (max 0.01V)

Kabel monitoringu

Kabel doziemny : NYY-J 5x1,5mm2 lub YKY 5x1,5mm2 (Ck<40 nF/km, Rk<150
ohm/km) do informacji o pracy zawordw.

Praca dwdch zawordw podcisnieniowych w studni dwuzaworowej oraz pompowni
P1 bedzie monitorowana przez czujniki podtgczone do istniejgcej magistrali BUS systemu
PPT5. Wymagana dtugos¢ kabla monitoringu NYY-J 5x1,5 mm2 (YKY 5x1,5) wynosi 770 m.

Zasady prowadzenia kabla magistrali BUS

- Nalezy oznaczy¢ kabel ,wchodzacy” do studni oraz ,wychodzacy” ze studni (np.
réznym kolorem tasmy izolacyjnej lub opaskg opisowg TKTO11/3).

- Kabel powinien by¢ prowadzony kolejno miedzy monitorowanymi studniami
zaworowymi na zasadzie wejscie/wyjscie. Oznacza to, ze w studni szeregowej znajdujg sie
dwa korice kabla (lub petla). W studniach, w ktéry nastepuje odgatezienie magistrali
(maksymalnie 3 odgatezienia — cztery kable w studni), powinno sie zaznaczy¢ réwniez
kable ,,wychodzace” w sposdb jednoznacznie okreslajgcy w ktdrg strone zmierza kazdy
kabel (nazwa ulicy lub numer studni).

- Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ kabla od kazdej monitorowanej studni do pompowni, do
szafy monitoringu. Oznacza to, ze kazda wada kabla w ziemi musi byé naprawiona,
przerwany kabel w ziemi bgdz w studni zaworowej lub przelotowej musi by¢ potaczony z
zachowaniem szczelnosci IP67.
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- Zaleca sie uktadanie kabli w rurach arota zakonczonych przed studnig zaworowa.

- Zabrania sie stosowania muf kablowych i innych potaczen kabla w ziemi a w
szczegolnosci odgatezien magistrali BUS. Trasy miedzy studniami muszg by¢ wykonane z
jednego odcinka kabla. Jedynym przypadkiem dopuszczajacym zastosowanie mufy, jest
uszkodzenie kabla juz po utozeniu, zasypaniu i odtworzeniu nawierzchni ( np. podczas
wykonywania innych prac ziemnych). Nalezy wéwczas zastosowac typ mufy zalecany
przez producenta kabla. Mufe powinna wykona¢ osoba uprawniona zgodnie z
wytycznymi PN-E- 06401/03 wykonania muf kablowych, przy udziale inspektora nadzoru
robot elektrycznych. Miejsce wykonania mufy powinno by¢ zainwentaryzowane przez
geodete.

- Wykonawca zobowigzany jest do przekazania szkicu z naniesiong trasg kabla
magistrali BUS pomiedzy kolejnymi studniami zaworowymi.

UWAGA : Uktadajac kable nalezy mieé na uwadze, ze kablem magistrali BUS ptynie prad o
matym natezeniu i niskim napieciu. Kazde zte potgczenie (mufa, uszkodzenie kabla) moze
spowodowaé awaryjnosé systemu monitoringu.

Roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg SEP NSEP-E-004
(Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe).

Zasady wprowadzania kabli do studni zaworowej

Po wprowadzeniu i oznaczeniu kabli wchodzacych/wychodzacych, nalezy zostawié
w studni zapas kabla BUS w ilosci 1m dla kazdego konca ( 2m dla petli).

Konce kabla w studni zaworowej nalezy zabezpieczy¢ przed zamakaniem
kapturkami termokurczliwymi lub tasmga samo wulkanizujaca.

Miejsca przejs¢ kabla magistrali BUS przez sciane studni nalezy uszczelnic.

Pomiary

Nalezy wykonac¢ pomiary ciggtosci i rezystancji izolacji kabli magistrali BUS przez
osobe (osoby) do tego uprawnione. Poprawne wyniki pomiaru s podstawg do
rozpoczecia montazu systemu monitoringu. Dostawca technologii Flovac wymaga aby
rezystancja izolacji kabli spetniata wymagania z tabeli nr 1 w odniesieniu do temperatury
200C.

Tabela 3. Wymagana rezystancja izolacji dla kabla monitoringu

Lp. Dtugosc kabla Rezystancja [MQ]
1 Do 200m >1000

2 Od 200m do 400m >800

3 Powyzej 400m >600
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Sterowanie pracg systemu

Nalezy zapewni¢ monitorowanie pracy zaprojektowanej przepompowni lokalnej
P1 w przepompowni prézniowo ttocznej PPT5 i na oczyszczalni sciekdw przy ulicy Wandy.
Dla dopasowania przepompowni Pl do systemu monitoringu i sieci kanalizacji
podcisnieniowej nalezy wprowadzi¢ do szaf elektrycznych przedmiotowej przepompowni
kabel systemu monitoringu (YKY5x1.5) oraz dodatkowy kabel techniczny (YKY5x1.5)
jednoznacznie opisane z zapasem 2m. W przypadku przepompowni P1 kable techniczny i
monitoringu dochodzg do zaprojektowanej studni dwuzaworowej. Kabel techniczny
potgczony jest z sondg ptywakowa umieszczong w studni podcisnieniowej, do ktérej
ttoczone sg scieki. Sygnat wysokiego poziomu z sondy ptywakowej zablokuje prace pomp
ttocznych lokalnej przepompowni P1.

W szafie sterowniczej przepompowni lokalnej P1 nalezy przewidzie¢ wolne
miejsce na urzadzenia monitoringu FMS (zasilacz, urzadzenia ochronne i zabezpieczajace,
moduty wejsciowo/wyjsciowe, konwerter FL-BUS) i udostepnié¢ zacisk zasilania 230V AC z
zaciskiem masy oraz zacisk zasilania 24V DC z zaciskiem masy.

W przepompowni lokalnej P1 nalezy wyprowadzié¢ nastepujgce sygnaty na listwie
interfejsu:

e Praca kazdej pompy,

e Ustawienie automatyczne pompy,

e Awaria pompy,

e Awaria ogdlna,

e Poprawno$¢ zasilania przepompowni,

e Poziomy S$ciekéw w zbiorniku przepompowni: LL (niski alarmowy), L (niski
wytgczajgcy ttoczenie), H (wysoki wtaczajacy ttoczenie), HH (wysoki alarmowy).

, gdzie 0-logiczne = OV DC, 1-logiczne = 24V DC.

Ze styku bezpotencjatowego dostarczonego od dostawcy systemu monitoringu
nalezy przyja¢ sygnat blokady przepompowni lokalnej — sygnat zdalny stop z wyjscia
sterujgcego 200mA/24V DC.

Ze styku bezpotencjatowego dostarczonego od dostawcy systemu monitoringu
nalezy przyja¢ sygnat blokady przepompowni lokalnej — sygnat zdalny stop z wyjscia
sterujgcego 200mA/24V DC.

Wizualizacja wykonana na bazie oprogramowania iFIX SCADA obrazuje
pompownie PPT, przepompownie lokalne oraz sie¢ zawordw z podaniem ich aktualnych
standw, adreséw posesji, informowaniem o wystgpieniu stanéw awaryjnych oraz
archiwizacjg danych. Archiwizacja umozliwia przeglad pracy zaworéw i pompowni z
wybranych okresdw czasowych. Pozwala to na optymalizacje pracy kanalizacji
podcisnieniowej.

Monitor z wizualizacjg zlokalizowany jest w pompowni prézniowo-ttocznej PPT5
(dochodzg tam wszystkie transmisje zwigzane z monitoringiem). Dla wygody obstugi

stosowany jest komputer panelowy dotykowy, montowany na drzwiczkach szafy systemu
monitoringu z dedykowanym oprogramowaniem narzedziowym.

tacze internetowe na terenie pompowni daje osobom uprawnionym (przez hasto
dostepu) mozliwos¢ podgladu pracy kanalizacji i pompowni praktycznie z dowolnego
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miejsca (gdzie jest dostep do Internetu) ponadto umozliwia podtgczenie lokalnego
systemu do gtéwnego systemu wizualizacji na dyspozytorni na oczyszczalni.

Prace projektowanej pompowni P1 nalezy skomunikowa¢ z nadrzednym
systemem monitoringu oraz monitoringiem systemu PPT 5. Studnie dwuzaworowg nalezy
skomunikowac z projektowang pompownig P1, po przekroczeniu ustalonego poziomu
sciekdw w studni dwuzaworowej powinno nastgpi¢ wytgczenie pomp ttocznych do
momentu odbudowania podcisnienia w sieci kan. podcis. i odessania Sciekdw zebranych
w studni dwuzaworowej. Sygnat z sond poziomu umieszczonych w studni dwuzaworowej
bedzie przesytany systemem monitoringu do pompowni PPT5 i przekazywany droga
kablowa do systemu sterowania pompownig P1l. Prace dotyczace monitoringu i
sterowania systemem uzgodnic z dostawcg technologii monitoringu systemu PPT5.

Préba szczelnosci

Rurociggi podcisnieniowe - czesciowa préba szczelnosci: po utozeniu nie wiecej niz
450 m rurociggu podcisnieniowego, utozone rurociagi podcisnieniowe zbiorcze i
podfaczeniowe powinny by¢ poddane czesciowemu podcisnieniu (70+5) kPa ponizej
atmosferycznego, z mozliwoscig stabilizacji co najwyzej przez 30 min, i ktore nie powinno
spas¢ wiecej niz o jeden procent podcisnienia testowego w ciggu godziny w okresie
dwugodzinnych badan. (...) W przypadku gdy jaki$ odcinek nie spetni wymagan, nalezy
odszukac nieszczelno$¢ na sieci i jg usung¢ a nastepnie powtérzyé badania, az do
uzyskania pozytywnych wynikéw.

Koncowa préba szczelnosci: jezeli juz potozono wszystkie podtgczeniowe i zbiorcze
rurociagi podcisnieniowe, caty system, tgcznie ze stacjg podcisnieniowg powinien by¢
poddany czesciowemu podcisnieniu (70+5) kPa ponizej ci$nienia atmosferycznego, z
mozliwoscig jego stabilizacji przez ostatnie 30 min i nie tracgc wiecej niz 5 % podcisnienia
przez okres 4h

Wszystkie proby rurociggdw podcisnieniowych powinny by¢ przeprowadzone przed
zamontowaniem zaworéw podcisnieniowych.

Kanaty grawitacyjne nalezy poddaé probie szczelnosci na eksfiltracje wody kanatow
dla odcinkéw pomiedzy studzienkami. Probe szczelnosci dla kanatdw przeprowadzié
nalezy zgodnie z normg PN-EN1610.

Przy prébie szczelnosci nalezy zachowac nastepujace zasady:

e po utozeniu kanatéw nalezy je przeptuka¢ i wykonac prdébe szczelnosci przez
napetnienie woda i obejrzenie zfaczy, ktére winny by¢ odkryte dla mozliwosci
stwierdzenia ewentualnych przeciekow.

e probe wykona¢ odcinkami pomiedzy studniami rewizyjnymi. Zaleca sie
przeprowadzenie proby szczelnosci osobno dla przewoddéw i osobno dla studni
rewizyjnych. Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwg ochronng z wyfgczeniem
zfaczy rur i pofaczen miedzy studniami,

e rurociagi kanalizacyjne poddaje sie prébie ci$nienia wartosci 3,0 m st. w. Cisnienie
moze by¢é mniejsze o ile wynika to z zagtebienia przewodu. Przewdd przed badaniem
powinien by¢ przez 1 godzine catkowicie napetniony woda w celu nalezytego
odpowietrzenia i ustabilizowania sie poziomu wody, po tym okresie nalezy uzupetnié
ubytek wody i przystgpic¢ do préby,

15



® rurocigg uwaza sie za szczelny jesli dopetniana ilos¢ wody w czasie 15min. nie
przekroczy 0,02 dm3/m2 powierzchni rury

Proby szczelnosci rurociggu ttocznego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegotowymi wymaganiami normy PN-81B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Odbiory odbywa¢ sie musza w obecnosci przedstawicieli inwestora oraz
uprawnionego przedstawiciela MSK Imielin.

Odbiory powinny by¢é wykonywane wg procedur opisanych w warunkach
przyfaczenia, wydanych przez firme MSK Imielin.

] szkice geodezyjne powykonawcze z potwierdzeniem przez geodete zgodnosci
utozenia rurociggu z uzgodnionym projektem,

J atesty higieniczne, certyfikaty lub deklaracje - dla rur, armatury, studzienek i
innych wbudowywanych materiatéw,

. protokoty sprawdzenia wykonania podsypek (dokonane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego),

J protokoty utozenia rurociagu.

Z przeprowadzenia odbioru robét sporzadzany jest protokdt, w ktorym okresla sie:
J lokalizacje - odcinki i wezty zgodnie z projektem, dtugosci,

J srednice i rodzaj materiatu,

J nr projektu — uzgodnienia MSK Imielin

. nazwe firmy realizujgcej obiekt wraz z adresem i nr telefonu,

o nazwe Inwestora wraz z adresem i nr telefonu,

J rodzaj robdt stanowigcych przedmiot odbioru oraz opis wykonanych préb i
ich rezultaty, stan uzbrojenia i jego oznakowanie.

Sie¢ oraz przyfacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi
obowigzujgcymi w MSK Imielin. Zatozono prowadzenie prac w wykopie otwartym oraz
bezwykopowo.

. Informacje i dane

Konserwator zabytkéw

Obszar budowy nie jest objety ochrong konserwatorskag. W przypadku odkrycia
podczas robdot ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych zabytkéw
archeologicznych (badZz przedmiotéw, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze s3
zabytkami) inwestor zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzié¢ ten przedmiot
oraz zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych $rodkéw oraz niezwtocznie powiadomic
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach (WUOZ). W takim przypadku zostang
podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem WUOZ. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
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nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mysl przepiséw Ustawy z dnia 23 lipca
2003t. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014r., poz. 1446 z pdin.
Zm.).

Wptyw eksploatacji gérniczej

W Imielinie wystepuja tereny goérnicze, obszar dziatania kopalni KWK Piast-
Ziemowit. Zgodnie z danymi udostepnianymi przez Polskg Grupe Godrniczg obszar
inwestycji lezy poza terenem gorniczym wyznaczonym w Imielinie. Na terenie Stacji
Uzdatniania Wody w Imielinie (obszar graniczacy z terenem inwestycji) zlokalizowano
stanowisko akcelerometryczne.

Wptyw na srodowisko

W projekcie zostaty uwzglednione wymagania dotyczace ochrony Srodowiska,
okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia. Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru,
na ktérym bedzie realizowana.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie nie stwierdzono statego
przebywania i gniazdowania chronionych ptakéw, jak rdéwniez nie stwierdzono
wystepowania objetych ochrong gatunkéw roslin, zwierzat. Planowany zakres robdt nie
spowoduje, zatem zagrozenia dla bytowania lub zycia chronionych gatunkéw roslin i
zwierzat.

W czasie budowy kanalizacji sanitarnej stosowane beda materiaty i technologie
wykluczajace skazenie wody i powietrza. Przyjete w projekcie studzienki oraz potgczenia rur
gwarantujg szczelnos$¢ sieci, uniemozliwiajac przenikanie zanieczyszczeh do gruntu, co
chroni srodowisko przed szkodliwym ich oddziatywaniem. Dla zapewnienia stabilnosci i
pewnosci potgczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym pofaczeniem, a boki
potaczenia obsypac piaskiem z réwnoczesnym jego zageszczeniem.

Na warstwy stykajace sie z gruntem rodzimym (podtozem) uzywane bedg materiaty
naturalne np. piasek, niepowodujgce zanieczyszczenia. Po zakoriczeniu budowy wykonane
zostang prace:

e usuniecia materiatow uzywanych do budowy,

e rekultywacja terenu wokét trasy sieci kanalizacyjnej oraz doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.

Cafa sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bedzie prébom szczelnosci.

Zakres prowadzonych robot nie spowoduje zmiany przeptywu wod powierzchniowych
i podziemnych oraz nie spowoduje powstawania otwartych stref powodujacych kontakt wéd
podziemnych z powierzchniowymi. Roboty ziemne prowadzone bedg sprawnymi
maszynami, ktére nie spowodujg degradacji srodowiska poprzez wycieki oleju i paliw. Baza
maszynowa zlokalizowana bedzie na odpowiednio przygotowanym terenie..
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5. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Roboty ziemne i montazowe

Szerokos¢ pasa terenu do przeprowadzenia prac ziemnych i montazowych bedzie
wynosi¢ okoto 2 m. W obrebie tego pasa zostang wykonane prace zwigzane z montazem
sieci takie jak:

e usuniecie nawierzchni chodnika/jezdni lub usuniecie warstwy humus

* wykonanie wykopu otwartego

* rozwiezienie rur i ksztattek

* prace montazowe nad wykopem

e prace zwigzane z zasypaniem wykopu oraz odtworzeniem nawierzchni.

Czes¢ prac nalezy wykona¢ w wykopach otwartych, zabezpieczonych. Wskazane
prace nalezy wykona¢ bezwykopowo.

Szerokos¢ dna wykopu wynosi¢ bedzie 0,9 m. Urobek nalezy gromadzi¢ w odlegtosci
min. 0,5m od krawedzi wykopu. W razie braku mozliwosci sktadowania urobku wzdtuz
wykopu nalezy go wywiez¢ na odkfad.

W miejscu skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, korzeni
drzew, stupdéw energetycznych i zabudowy prace ziemne wykonywac recznie pod
nadzorem osoby uprawnionej z zastosowaniem szczegdlnej ostroznosci, przy
konsekwentnym przestrzeganiu obowigzujgcych przepisow budowlanych oraz zasad i
przepisow BHP. Odkryte przewody energetyczne nalezy zabezpieczy¢ za pomoca
dwudzielnej rury ochronnej z PP AROT typu PS podwieszonej do krawedziaka o dtugosci
wiekszej o 30cm z kazdej krawedzi wykopu.

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa
i odbioru robét budowlano - montazowych” Tom | Budownictwo ogéle, czes¢ I.

Rurociagi zasypywac po probach cisnienia, odbiorze i inwentaryzacji.

Zaktada sie wykonanie czesci prac metodg bezwykopowa pod przeszkodami —
istniejgcymi - drogami o nawierzchniach utwardzonych (ul. RzemiesInicza, Przemystowa,
Nowozachety), pod ciekami wodnymi oraz wzdtuz drogi powiatowej nr 5918 S (ul.
Nowozachety)

Wykonanie przecisku

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajgce z uzgodnien. W
szczegblnosci wykonawca uwzgledni wymogi wiasciciela lub zarzadcy drdg, rowodw i
ciekow w sprawie przekroczenia drog, rowow, ciekdw metoda przecisku i powiadomi go o
terminie przeprowadzenia prac.

Ponadto wykonawca uzgodni sposdb prowadzenia robo6t z posiadaczami urzgdzen
obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub w jego poblizu.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowac stanowisko robocze - wykonac
umocnione komory robocze: startowg i odbiorczg. Nastepnie wykona¢ dokop na
gtebokos¢ dostosowang do zagtebienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno
komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nastepnie zmontowac tor i Sciane
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oporowaq. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowaé. Na powierzchni
terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy.

Podtaczy¢ przewody. Do komory opusci¢ rure przeciskowa. Rure zamontowaé w
urzadzeniu. Wykona¢ wiercenie, a urobek usuwaé¢ na zewnatrz dotu montazowego. Po
wykonaniu przecisku urzadzenia zdemontowaé. Do komory startowej opusci¢ rury
przewodowe oraz ptozy slizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po
wprowadzeniu rurociggu uszczelni¢ koncédwki manszetami z tworzywa sztucznego. Po
wykonaniu robét przeciskowych komory rozebraé, zasypaé wykopy, a teren przywrdci¢ do
pierwotnego stanu.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i
tymczasowe niezbedne do wykonania robdét, w tym odwodnienie wykopow.

Wykonanie przewiertu sterowanego

Budowe elementéw przewodu kanalizacyjnego prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN
12889 ,Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.

W pierwszym etapie nalezy wykonac przewiert (tzw. odwiert pilotazowy), ktéry
przeprowadzany bedzie po uprzednio planowanej trasie, z mozliwoscia dokonania jej
korekt w trakcie odwiertu.

Wiercenie zaczyna sie od wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy
wiertniczej pilotujacej, ktéry umozliwia zmiane kierunku wykonywania przewiertu.
Podczas wiercenia powstaty urobek transportowany do wykopu startowego nalezy
odtozy¢ w wyznaczone miejsce. Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonaé
rozwiercenia wydrgzonego kanatu do wymaganej srednicy. W miejsce gtowicy pilotujace;j
nalezy zamontowa¢ gfowice rozwiercajacg i wciggajac jg po uprzednio wytyczonej trasie
rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowicg rozwiercajgcy nalezy doczepié
odpowiednia rure, ktéra zostanie przeciggnieta przez wykonany przewiert i umieszczona
W wyznaczonym miejscu.

Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do wykonania robot.

W celu wykonania przecisku/przewiertu nalezy wykonaé komory robocze,
zabezpieczone szalunkami (np. grodzicami stalowymi do uzycia wielokrotnego) z
zastosowaniem rozparcia.

Przecisk dla budowy sieci kanalizacyjnych wykona¢ rurami stalowymi
przeciskowymi. Rury te beda petnity role rur ochronnych. W nich nalezy poprowadzié
wtasciwy rurociag na ptozach slizgowych z tworzywa sztucznego w rozstawie co 1 m. Po
obu stronach przecisku rure ochronng nalezy zabezpieczy¢ manszetami uszczelniajgcymi
do rur ochronnych. Po wykonaniu przeciskdw, komory robocze zasypaé, szalunki
zdemontowac.

Przekroczenia przeszkod terenowych i skrzyzowania z uzbrojeniem

Na podstawie mapy do celow projektowych oraz wizji terenowej stwierdzono
koniecznos¢ przekraczania przeszkéd terenowych — rowdw melioracyjnych.

W oparciu o mape do celdw projektowych oraz wizje w terenie ustalono, ze na
trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuja skrzyzowania z:

- kablami energetycznymi eNA
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- liniami napowietrznymi eNA

- kablami telekomunikacyjnymi

- gazociggami i przytgczami gazowymi

- kanatami kan. deszczowej o srednicy do 800 mm
- wodociggami i przytaczami wod.

- kanatami sieci i przytgczy kan. san.

- magistralg wodociggowa 2 x 1600 mm

Sposdb rozwigzania kolizji projektowanej sieci z istniejacg infrastrukturg zostat
uzgodniony z wifascicielami istniejgcych sieci oraz uzgodniony na Naradzie
Koordynacyjnej. W miejscu skrzyzowan i zblizen zastosowano rury ochronne na kablach i
na projektowanej kanalizacji przy skrzyzowaniu z gazociggiem. W miejscu skrzyzowan
zostang zachowane bezpieczne odlegtosci pionowe pomiedzy sciankami krzyzujacego sie
uzbrojenia, nie mniejsze niz 0,2m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje

Na skrzyzowaniach kolektora =z istniejgcymi kablami energetycznymi i
telefonicznymi prace ziemne wykonywa¢ recznie, zgodnie z normg N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Kable
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi o dtugosci 2 m.

W miejscu przejscia pod jezdnig ul. Nowozachety przewody ukfada¢ w rurach
ostonowych dn400 metoda bezwykopowa.

Przejscie pod wodociggami magistralnymi wykona¢ metoda bezwykopowa z
zastosowaniem rur ostonowych dn200 .

Szczegdty prac w miejscach skrzyzowan oraz zblizen do istniejacej infrastruktury
znajdujg sie w zaftgczonych uzgodnieniach branzowych.

O zamiarze przystgpienia do robdét ziemnych Wykonawca winien powiadomic
instytucje zarzadzajgce sieciami uzbrojenia podziemnego krzyzujacego sie i zblizonego do
projektowanych przewoddw. Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem ich przedstawicieli
zgodnie z warunkami okreslonymi w opinii Narady Koordynacyjnej i uzgodnieniami z
wtascicielami infrastruktury.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przebiega¢ bedg wzdtuz drog nalezy
przewidzie¢ barierki o wysokosci 1,0 m , w nocy oswietlone, mostki i ktadki dla pieszych.
Zajety pod realizacje kanalizacji pas drogowy powinien by¢ oznakowany zgodnie z
projektem organizacji ruchu.

Na obszarze inwestycji moze wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu.
W przypadku jego wystgpienia nalezy ustali¢ jego zarzadce, w miejscach skrzyzowan
zapewnic¢ odlegtos$¢ pionowa nie mniejszg niz 20 cm pomiedzy Sciankami krzyzujgcego sie
uzbrojenia.
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WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Hydrograficznie teren ten poprzez potok Imielinka oraz rzeke Przemsze nalezy do
zlewni rzeki Wisty. Teren budujg utwory rzeczne i rzeczno — zastoiskowe:
- utwory trzeciorzedowe: ity pylaste, ity i gliny pylaste zwiezte. Utwory
trzeciorzedowe wystepujg na catym odcinku, a ich strop zalega na gtebokosci 1,0 - 6,0 m
p.p.t.
- utwory czwartorzedowe: pyty piaszczyste, pyty i gliny pylaste z soczewkami piaskow.
Powierzchnia terenu przykryta jest warstwg gleby lub warstwg nasypéw
mineralno-kamienistych (rejony drdg).

Ogodlnie grunty wystepujgce w podtozach sg nosne i korzystne dla posadowienia
projektowanej kanalizacji, poza pradolinami ciekéw wodnych.

W obrebie inwestycji woda gruntowa prawie nie wystgpi do gt. 3,0 m p.p.t,,
Nalezy liczy¢ sie z sezonowym podniesieniem poziomu zwierciadta wody gruntowej
zwigzanym z roztopami i nawalnymi opadami w porze letnie;.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na tym terenie wynosi 1,0 m p.p.t.

WNIOSKI:

Warunki do uftozenia rurociggdéw kan. sanitarnej poza dolinami ciekdw wodnych sg w
korzystne. W obrebie inwestycji przy robotach ziemnych nalezy uwzgledni¢ udziat w
podtozu gruntdéw plastycznych stabo trzymajacych sciany wykopow. Szalowanie
wykopow jest bezwzglednie wymagane.

Uwagi

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych cz.ll — Instalacje sanitarne i
przemystowe”, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”, Polskimi Normami, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” (COBRTI Instal Warszawa 2003 r.), technologia montazu okreslong przez
producentow materiatéw uzywanych do budowy oraz zaleceniami ujetymi w
uzgodnieniach i specyfikacjach technicznych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, oznakowac tablicami
informacyjnymi, a w pasie drogowym dodatkowo oznaczy¢ Swiattami ostrzegawczymi i
znakami o prowadzeniu robdt w sposdb zapewniajgcy bezpieczenistwo ruchu pojazddw i
pieszych.

Nad wykopami nalezy wykonaé pomosty (ktadki) z barierkami dla ruchu pieszego.
Wykopy o scianach pionowych nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie.

Wykonawca robdét powinien przestrzegac i stosowac wszystkie przepisy, ktore sg
zwigzane z realizacjg robot lub moga wptywac na sposdb prowadzenia robot.

Przytacza i sieci moga by¢ wykonywane jedynie pod bezposrednim nadzorem osdb
posiadajgcych panstwowe uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa sieci wod—
kan. Kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdét budowlanych w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

O terminie przystgpienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomié
pisemnie: wszystkich witascicieli dziatek oraz zarzadcéw drég, uzytkownikéw obcych sieci,
pozostate instytucje opiniujgce projekt, w celu uzgodnienia wraz z nimi warunkow
prowadzenia robdt, nadzoru nad ich przebiegiem i zlokalizowania potozenia uzbrojenia
istniejacego.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Podstawy formalno- prawne wyznaczenia obszaru objetego ograniczeniem:

e Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm)

e Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z pdzn. zm.)

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z pdzn. zm.)

e Ustawa Prawo wodne (Dz. U z 2014r., poz.469)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397, z pdzn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z
2005 r. Nr 219 poz.1864)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r. poz. 640)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Zasieg oddziatywania przedmiotowej inwestycji obejmuje dziatki wymienione we wniosku o
pozwolenie na budowe i nie wykracza poza ich granice.

Po wybudowaniu inwestycji nastgpi czeSciowe wykluczenie terenu w zakresie lokalizacji
zabudowy i urzadzen budowlanych w odlegtosciach poziomych liczonych w obie strony
od osi przewodu kanalizacji sanitarnej:

e budynki-3,0m

e stupy telefoniczne-1,5m

¢ kable telefoniczne—1,0 m

e kable energetyczne—1,0 m

® gazociggi-1,5m

e wodociggi—0,5m

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje
okreslonej powierzchni dziatki czy tez dziatek w ogdle.

Teren objety inwestycja jest juz uzbrojony w sie¢ gazowg, wodociggowa,
elektroenergetyczng i telekomunikacyjng w zwigzku z czym nie przewiduje sie znaczacych
ograniczen przy budowie nowej infrastruktury podziemnej. W zakresie dziatek nie
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posiadajgcych petnej zabudowy mieszkalnej trasa kanalizacji zostata zaprojektowana przy
granicach dziatek oraz w uzgodnieniu z witascicielem nieruchomosci - w taki sposéb aby
nie kolidowata z przysztg zabudowa.
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wystepowacd niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu. Rzedne
istniejgcego uzbrojenia podziemnego zweryfikowaé przed
wykonaniem prac. Prace rozpocza¢ od zweryfikowania
rzednych istniejgcych zewnetrznych instalacji kan. san.
wtgczanych do zaprojektowanej kan. san.: w punktach: Zt1-7t6,
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Istniejaca sie¢ kan. san. pozostanie czynna dla potrzeb GPW,
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UWAGA:

Warto$¢ rzednych i zagtebienia istniejacego i projektowanego
uzbrojenia podano w przyblizeniu. W obszarze prac moze
wystepowacd niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu. Rzedne
istniejgcego uzbrojenia podziemnego zweryfikowaé przed
wykonaniem prac. Prace rozpocza¢ od zweryfikowania
rzednych istniejgcych zewnetrznych instalacji kan. san.
wtgczanych do zaprojektowanej kan. san.: w punktach: Zt1-7Zt6,
S27-S30, S33, S38, S40-542, S49-551.

Istniejgca sie¢ kan. san. pozostanie czynna dla potrzeb GPW,
likwidacji ulegajg tylko przytgcza do dziatek wskazanych w
opracowaniu. Rury kanalizacji nalezy uktada¢ zgodnie z
warunkami technicznymi, instrukcja producenta oraz zgodnie z
technologig wykonania. Po okresleniu dostawcow materiatow,
wykonawca powinien sprawdzi¢ warunki wyporu tych
elementdw (studnie kanalizacyjne, rury przewodowe)

i zainstalowac je w sposdb zabezpieczajacy przed
wyptynieciem.

INWESTOR: Gmina Imielin
41-407 Imielin, ul. Imielifiska 81

Tytut Profile przylaczy kan. do kolektora K1 Data | 11.2021
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Projektant | mgr inz. Wojciech Kowal LUB/0063/PO0S/07
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UWAGA:

Warto$¢ rzednych i zagtebienia istniejacego i projektowanego
uzbrojenia podano w przyblizeniu. W obszarze prac moze
wystepowacd niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu. Rzedne
istniejgcego uzbrojenia podziemnego zweryfikowaé przed
wykonaniem prac. Prace rozpocza¢ od zweryfikowania
rzednych istniejgcych zewnetrznych instalacji kan. san.
wtgczanych do zaprojektowanej kan. san.: w punktach: Zt1-7Zt6,
S27-S30, S33, S38, S40-542, S49-551.

Istniejgca sie¢ kan. san. pozostanie czynna dla potrzeb GPW,
likwidacji ulegajg tylko przytgcza do dziatek wskazanych w
opracowaniu. Rury kanalizacji nalezy uktada¢ zgodnie z
warunkami technicznymi, instrukcja producenta oraz zgodnie z
technologig wykonania. Po okresleniu dostawcow materiatow,
wykonawca powinien sprawdzi¢ warunki wyporu tych
elementdw (studnie kanalizacyjne, rury przewodowe)

i zainstalowac je w sposdb zabezpieczajacy przed
wyptynieciem.

INWESTOR: Gmina Imielin
41-407 Imielin, ul. Imielinska 81

%ku Profile przylaczy kan. do kolektora K1 ;:Z 11110;‘;::]0
MBS | Rsemiesnrsy promytoweswimieie | .
Projektant | mgr inz. Wojciech Kowal LUB/0063/P0O0S/07
Sprawdzajgcy | mgr inz. Michat Pué DOS/0200/PWBS/19
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Wtaz zeliwny A15-D400 lub z wypetnieniem betonowym
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Zwezka Zelbetowa DN1000 / 600

Kregi 2elbetowe DN1000 H1000, 500, 250

Kineta Zelbetowa DN1000
przejscie szczelne dla rur PVC dn200 i dn160

INWESTOR: Gmina Imielin
41-407 Imielin, ul. Imielifiska 81
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%
Projektant
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Studnia betonowa Data | 11.2021
Skala | 1:20 ”
Sie¢ kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Ne
Rzemiesiniczej i Przemystowsj w Imislinie 5. 1"

mgr inz. Wojciech Kowal LUB/0063/PO0OS/07

mgr Inz. Michat Pué DOS/0200/PWBS/19




Wiaz Zellwny DN600 klasy D400
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Oznaczenie: Rzedna dna. Wysokosé Wymiary Ozn. w ylotu Katwylotu/:P/L Srednica Spadek
studz. studni/ studni/// w lotéw w lotéw w ylotu / w lotu /

[m] zbiornika zbiornika [°] w lotéw odgat.

[m] [m] [mm] [%]

SR2 260,02 142 06 SR2-SZ 0,0 200 1,5
k22 - SR2 180,0 90 -3,0
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41-407 Imielin, ul. Imielifiska 81
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WARSTWY DROGOWE

OBUDOWA WEAZU
W DRODZE

(obetonowaé betonem kl. B15)

USZCZELKA

BENTONITOWA
PECZNIEJACA

Przekrdj B-B
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— BETON B15
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GRUBOSCI 20 cm

RZAPIE SCIEKOWE

UWAGA:

ZAPEWNIC SZCZELNOSC STUDNI NA NAPLYW WOD DESZCZOWYCH, ROZTOWOWYCH | INFILTRACYJINYCH. KREGI BETONOWE
LACZYC NA USZCZELKE GUMOWA. MONTAZ MONITORINGU STUDNI DWUZAWOROWEJ PROWADZIC W UZGODNIENIU Z DOSTAWCA
TECHNOLOGII. URZADZENIA KANALIZACJI PODCISNIENIOWEJ (ZAWORY PODCISNIENIOWE, MONITORING ORAZ AERATOR) POWINNY
POCHODZIC OD JEDNEGO DOSTAWCY TECHNOLOGI ORAZ MUSZA BYC KOMPATYBILNE Z ROZBUDOWYWANYM SYSTEMEM.
RZEDNE MONTAZU SOND POZIOMU USTALIC W TRAKCIE ROZRUCHU W KONSULTACJI Z DOSTAWCA TECHNOLOGII.

PROJEKTOWANA WARTOSC RZEDNYCH: N1=260,02m n.p.m., N2=258,92m n.p.m., N3=258,56 m n.p.m., N4=257,42m n.p.m.

INWESTOR: Gmina Imielin
41-407 Imielin, ul, Imielinska 81
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Rysunek przepompowni

Rzedne
Wysokos¢ zbiornika: 3,81 m ﬁ m n.p.m.
Polimerobeton 1000x700 mm
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Skosy przy dnie: Tak | ] 261,70
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INWESTOR: Gmina Imielin
41-407 Imielin, ul, Imielirska 81
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KIERUNEK PRZEPLYWU
PROJEKTOWANY ODCINEK d110 mm \l/

| KOLANO 45°

PRZEPEYW—=>— «——  —  —— - — —H )] — — _

ISTNIEJACY KOLEKTOR PODCISNIENIOWY TROINIK
ROWNOPRZELOTOWY
110 mm 45°

PROJEKTOWANE WEACZENIE d110 KOLANO 45°

ISTNIEJACY
KOLEKTOR

PODCISNIENIOWY

UWAGA: POMIEDZY WEACZENIAMI Kp1 i Kp2 ZACHOWAC ODLEGEOSC

MINIMUM 1,5 m. PROJEKTOWANE ODCINKI PROWADZIC ZE SPADKIEM
MINIMUM 0,2% W KIERUNKU ISTNIEJACEGO RUROCIAGU. NA

WYKONYWANYCH ODCINKACH NIE ZABUDOWYWAC WZNIOSOW. PRACE

ROZPOCZAC OD WERYFIKACIJI RZEDNYCH W PUNKTACH WEACZENIA Kpl i
Kp2

INWESTOR: Gmina Imielin
41-407 Imielin, ul, Imielirska 81

Tt Schemat wiaczenla Kp1 i Kp2 Data | 11.2021 |
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Wtaczenie projektowanej studni
dwuzaworowej SZ do systemu
monitoringu poprzez istnie joca studnie IS730
zaworowo, S710 na dz.nr281/252. Kabel -
monitoringu doprowodzi¢ ze wskazane ] MAGISTRALA BUS 1

studni zaworowej zgodnie z wytycznymi
dostawcy monitoringu.

ul, Zoc‘“ety

IS710

pe
STUDNIA DWUZAWOROWA SZ

UWAGA! W istn, studni zaworowe j
S723 (ul. Zachety 4) zainhstalowac
Aerator zoasilany z FL BUS

SZAFKA ZASILAJACO-STEROWNICZA
PROJEKTOWANEJ POMPOWNI Pl

UWAGA: : —
STUDNIE DWUZAWOROWA SZ ORAZ POMPOWNIE Pl WtACZYC DO SYSTEMU MONITORINGU POPRZEZ KABEL BUS DOPROWADZONY Z NAJBLIZSZEJ STUDNI ZAWOROWEJ ROZBUDOWYWANEGO INWESTOR: Gmina Im!ehn
KOLEKTORA KANALIZACJI PODCISNIENIOWEJ. PONADTO CZUJNIKI WrACZYC DO LOKALNEGO SYSTEMU WIZUALIZACJI DANEGO SYSTEMU KANALIZACJI PODCISNIENIOWEJ ORAZ DO GLaWNEGO 41-407 Imielin, ul. Imielinska 81
SYSTEMU MONITORINGU W CENTRALNEJ DYSPOZYTORNI. STUDNIE DWUZAWOROWA NALEZY SKOMUNIKOWAC Z POMPOWNIA P1, PO PRZEKROCZENIU UZSTALONEGO POZIOMU SCIEK&W W STUDNI —
DWUZAWOROWEJ POWINNDO NASTAPICWYLACZENIE POMP TLOCZNYCH DO MOMENTU ODBUDOWANIA PODCISNIENIA W SIECI KAN, PODCIS. I ODESSANIA SCIEK&W ZEBRANYCH W STUDNI PROJEKTANT: EKOPROJEKT Kowal Wojciech
DWUZAWOROWEJ. PRACE PROWADZIC ZGODNIE Z OPISEM, WYTYCZNYMI DOSTAWCY TECHNOLOGII SYSTEMU KANALIZACJI PODCISNIENIOWEJ I MONITORINGU ORAZ WYWTYCZNYMI PRODUCENTA 21-002 Jastkow; Smugi 27J;
POMPOWNI P1.
%%ku Schemat monitoringu Data MJ
Format
W | mramictmiagy 1 remyeiones » toiolnie N [IVI3_

Projektant ‘ mgr inz. Wojciech Kowal LUB/0063/PO0S/07 |
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