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ST.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST))
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne, ktére muszg byc¢
przestrzegane przez Wykonawce robdét oraz stosowane w Scistym powigzaniu ze
Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi.
ST okresla wspdlne dla wszystkich elementdw rob6t wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6ét wykonywanych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.:
,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. RzemiesIniczej i Przemystowej w Imielinie”’
W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Projektem wykonawczym,
przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Specyfikacji Technicznej.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu
i odbiorze robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.
Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie dokumentacji i opisuje zasady rozwigzan
techniczno - materiatowych okreslonych w projekcie budowlanym.
Zastosowanie w trakcie realizacji robét materiatéw lub innych rozwigzan niz okreslono w
projekcie, mozliwe jest po akceptacji projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.3. Zakres robét objetych ST
Wymagania ogdélne nalezy stosowac tgcznie ze Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.
W zakres prac dotyczgcych niniejszego zadania wchodzi: wykonanie kanalizacji z rur PVC i PE
ze studzienkami podcisnieniowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobdéw budowlanych do
zamierzonego stosowania
Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz pieszych
wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robédt, przekazywania polecen,
technicznej korespondencji pomiedzy inspektorem nadzoru, projektantem i wykonawca.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa oséb) wystepujgca z ramienia Inwestora i wykonujgca
nadzor nad wykonywang inwestycja.
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Laboratorium - laboratorium badawcze (np. drogowe), zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg
projektows i

Specyfikacjami Technicznymi.

Podftoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita
modernizacja

istniejgce;.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu robét zwigzanych z budowag, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Skréty uzyte w ST i Dokumentach Kontraktowych majg nastepujgce znaczenie:

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez wykonawce

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajace
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje oraz Dziennik Budowy.

1.6. Kierownik robot
Przed rozpoczeciem prac budowlanych powiadomi wszystkie strony zainteresowane (zgodnie z
protokotem ZUD oraz uzgodnieniami branzowymi).

1.7. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czesé Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznos$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z
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okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Wszelkie nazwy wiasne produktow uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowej winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie.

1.8. Bezpieczenstwo na placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy

oraz Robo6t poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i

Przejecia Robét, a w szczegdlnosci:

« Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzagcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

» Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Rob6t projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

» Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktoérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

» Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza Terenem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Kwote Kontraktows.

1.9. Dziennik Budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczeg6towy spis tresci
Dziennika Budowy. Dziennik Budowy bedzie prowadzony w jezyku polskim.

1.10. Ochrona mienia publicznego i prywatnego
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzonych robét. W razie roszczenia strony trzeciej w
zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym
podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat
Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o szczego6tach osiggnietego porozumienia.

1.11. Ochrona srodowiska
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez
caly czas trwania rob6t, a w tym miedzy innymi za:

I. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia $Sciekédw bedg wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekébw wodnych oraz statych
systemow odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie
prowadzenia robét.
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Il. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ materiatow, ktére mogtyby stwarzaé niebezpieczenstwo dla
srodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami dostawcy.

lll. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadoéw i $Smieci ze wszystkich
miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze
musi Scisle przestrzegac przepisow odnosnych wtadz.

IV. Wykonawca winien podjg¢ wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia na czas realizacji robét
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zalecen
odnos$nych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

V. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska
zaréwno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbieraé
wszelkie rodzaje odpaddéw wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, i
przetransportowa¢ je na wysypisko Smieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane
pozwolenia niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania
odpadow. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajgcych pozwolenia
Wykonawca wykona (na swéj koszt) niezbedne opracowania i dokumentacije.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wifasnoscig
Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru podejmuje ostateczng decyzje o
formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np.
zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.
Opfate administracyjng za usuniecie zieleni kolidujgcej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za
wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym) pokryje Zamawiajgcy Wszelkie prace z zakresu
utylizacji odpaddéw winny odbywaé sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen,
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji Inspektora.

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

1.12. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg materiatow,
nie przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.
Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia
dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach oraz warstwach
nawierzchni jezdni.
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron
trzecich.
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:
(1) Prace organizacyjne
o) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robdét
B) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenhstwa ruchu,
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X) przygotowanie terenu

0) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw,
barier, 0oznakowan i drenazu.

€) tymczasowag przebudowe urzadzen obcych.

(2) Prace eksploatacyjne ( utrzymanie budowy)
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
B) opfaty/dzierzawy terenu
X) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

(8) Prace porzadkowe/koncowe
a) likwidacja objazdéw/przejazdéw i elementédw organizacji ruchu (tymczasowe
nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, oswietlenie,
bariery, itp.)
B) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.13. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczego6towych
Specyfikacjach Technicznych.

1.14. Zaplecze Wykonawcy
W trakcie realizacji budowy Wykonawca winien zapewnic i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z
ich obstugg i utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie
Sciekdw, tgcznosc itp.) ponosi Wykonawca.

1.15. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim
prawem budowlanym. Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki oraz zaakceptowane przez
projektanta zmiany dotyczace lokalizacji, technologii, materiatow.

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o umowach, ofertach lub innych
zobowigzaniach, dotyczacych gtéwnych elementéw przedmiotu zaméwienia. Na tej podstawie
zamawiajgcy oceni zgodnosc¢ oferty z dokumentacjg przetargows.

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedag
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robét. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.
Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w
realizacji Rob6t objetych Kontraktem podano w Specyfikacjach Technicznych oraz Projekcie
Wykonawczym.
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Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Inspektora Nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z
dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z
2003 r., z p6zn. zm.) oraz innych przepisow majgcych zastosowanie w przypadku stosowania
okreslonych materiatéw i towarédw w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz rozporzgdzenia z niej wynikajace.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materialty okreslone w
Szczego6towych

Specyfikacjach Technicznych.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe

» wszystkie materiaty uzyte do rob6t powinny by¢é pobrane przez Wykonawce ze zrédet
przez niego wybranych i zbadanych.

» dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych albo z
importu, przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN
(BN) lub aprobatami technicznymi.

» zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okreslenie przedmiotu zaméwienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamoéwienia.

* w przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegotowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatow, elementéw i wyroboéw albo podano je w sposob
ogélny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy
kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem
oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

2.2. Kontrola materiatow

 Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed
dopuszczeniem do robét podlegac¢ kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom. Materiaty
nie spetniajace wymagan okreslonych w ST powinny zosta¢ odrzucone.

* Wykonawca przedstawi $wiadectwa zgodnosci poszczegoinych dostaw materiatow z
atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatow

» Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed
rozpoczeciem przechowywania, mogg by¢ powtdérnie badane przed wigczeniem do
robot. Sktadowanie powinno byé prowadzone w sposéb umozliwiajgcy kontrole
materiatow.

» Sktadowanie materiatdw moze odbywac¢ sie wytgcznie na terenie placu budowy lub na
terenie Bazy Wykonawcy.

» Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny
by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu,
bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.
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 Transport i skladowanie kruszywa powinny odbywa¢é sie w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwosé
zgromadzenia na nich wyzej podanych materiatow.

2.4. Wykorzystanie materiatéw pobranych z wykopow

» Grunty pobrane z wykopéw bedg wykorzystywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

* Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne bedg skiadowane w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

» W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezacego do
Zamawiajgcego, materialy w nadmiarze w stosunku do ilosci wymaganej do realizacji
Umowy, to Zamawiajgcy moze przejg¢ nieodptatnie nadmiar materiatow, bez
jakichkolwiek zobowigzan co do pokrycia kosztéw poniesionych przez Wykonawce.
Zamawiajgcy moze takze zobowigza¢ Wykonawce do usuniecia nadmiaru materiatow i
doprowadzenia terenu do zadowalajgcego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ juz zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkdéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatbw wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzrou dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robot, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.
Uwagi ogoélne:

* Roboty nalezy wykonywa¢ w warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z
instrukcja Producenta.

* Robotami mogag kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje -posiadajgce
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj rob6t w danej
specjalnosci budowlanej, bedace cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajace
aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie 0 ukohczeniu szkolenia BHP.

» Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcacej w
danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia
BHP.

 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
egzemplarz Projektu, wykaz materiatbw wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz
sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢é do budowy, wykaz pracownikdéw zawierajgcy
specyfikacje ich kwalifikaciji.

» Wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn i pracownikow oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji
Inspektora Nadzoru.
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Tyczenie kanalizacji w terenie oraz odbiory rob6t zanikajgcych (w jezdni i w jej poboczu)
powinny by¢é dokonywane w obecnosci Inspektora Nadzoru. Z powyzszych czynnosci,
kazdorazowo nalezy sporzadzic¢ protokot czesciowego odbioru robdt zanikajacych.

Nalezy unika¢ prowadzenia robét w okresie obnizonych temperatur. W przypadku wykonywania
robét

pasie drogowym w czasie zimy, roboty zwigzane z odtworzeniem jezdni bedg traktowane jako
tymczasowe zabezpieczenie. Prace nawierzchniowe prowadzi¢ przy sprzyjajgcych warunkach.

5.2. Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania
Robét. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Inspektora
Nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia robdét beda
obcigzaty Wykonawce.

5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac
sie z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” (Dz.U. Nr
62, poz. 628, 2001 r., z p6zniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i
uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego
gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

B) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.
5.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.
11
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5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robo6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze
sie korekta Programu na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o
dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajgcy
Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych.

5.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

5.7. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.
W zakresie wymogdéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuija:
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robdt budowlanych, kitéry winien zawiera¢ w szczeg6lnosci wymagania dotyczace:

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

warunkéw uzytkowania materiatdbw i dostepu do nich podczas wykonywania robét
budowlanych,

utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substancji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

organizacji pracy na budowie,

sposobow informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.8. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robo6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ich Przejecia. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu Przejecia Robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

5.9. Ochrona robét przed wptywem warunkow atmosferycznych
Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

5.10. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla robét zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego, przed przystgpieniem do
robot.

Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy
ciezkiego sprzetu

Zabezpieczenie obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywy pracy sprzetu

Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.

Przebudowe urzadzen kolidujgcych
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- Oznakowanie Rob6t

- Woykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elekiryczng i wode
oraz odprowadzenia sciekow.

— Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatbw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

- Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

- Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robét
zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze
Robot.

Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w okreslonych pozycjach
Przedmiaru Robét.

W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem roboty przygotowawcze
(zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych robo6t winny by¢é roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Roboét. Uznaje sie wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan w zakresie robdt przygotowawczych nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.

5.11. Odwodnienia wykopéw
Odwodnienie wykopéw i terenu Robdt winno byc¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez
Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystgpieniem do robo6t podstawowych.
Odwodnienie robocze obejmuije:
- wykonanie drenazu w obsypce filtracyjnej wraz ze studzienkami zbiorczymi i instalacjg
do pompowania wody,
— zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego
wykopdw.
Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopdéw
budowlanych. Projekt odwodnien wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.4 winien opisywac
zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych roboét
odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia rob6t odwodnieniowych.
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych
robét ziemnych. Obmiar inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Roboét nie bedzie
podstawg do zmiany cen jednostkowych.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. Opis ogolny:

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Programu Zapewnienia Jakosci zawierajgcego
metody prowadzenia robét, personel techniczny, przedstawienie sposobdédw wykonania w
zgodnosci z wymogami Umowy.

Program Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca
musi przed rozpoczeciem robdt posiadac jego zatwierdzenie. Inspektor musi byé przekonany,
ze Wykonawca rozumie zakres robét oraz ze metody pracy i kontroli jakosci sg zadowalajace,
zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robét.
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6.2. Program Zapewnienia Jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
Program Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

6.3. System Kontroli Jakosci
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci
materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatbw oraz
Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.
Inspektora Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt
badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie prébek
Prébki powinny by¢ wybierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
samodzielnie usuniete lub
ulepszone.
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6.5. Badania
Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku,
gdy polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe Ilub normy zagraniczne, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej po ich zakonczeniu.

6.6. Raporty z badan
Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i
udostepnic¢ je na zyczenie Zamawiajgcemu.

6.7. Optata za badania
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu Kkontroli
materiatdw i robot, wigczajac w to pobieranie prébek, badan i kontrole w ramach kosztéw
wliczonych do stawki jednostkowej poszczegdinych robét.

6.8. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg omawianych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg
umowng w jednostkach ustalonych w poszczegdélnych Specyfikacjach Technicznych. Obmiaru
Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.
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Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot

» Wszystkie pomiary dtugosci, stuzgce do obliczenia pola powierzchni wykonanych robét,
beda wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych
robét nie stanowig inaczej.

» Wszystkie elementy rob6t okreslone w mb, takie jak rury bedg zmierzone wg
faktycznego stanu wbudowania

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢é wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny byé uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie Dziennika Budowy. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Dziennika Budowy.

c) W przypadku rob6t nadajgcych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu,
obmiaru dokonuje sie:

- w przypadku miesiecznego fakturowania,

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

d) Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

e) Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne
Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robét przez caty okres trwania
Umowy.

8.2. Odbidr czesci robot
Inspektor podpisze protokoét czesciowego odbioru robot objetych Umowg po otrzymaniu wniosku
od Wykonawcy oraz po zakonczeniu rob6t dla tej czesci lub etapu wykonanych w sposob
zadowalajgcy Inspektora Nadzoru.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét,
» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
* Dziennik Budowy
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci ST, uzycia wtasciwych materiatéw.

8.3. Odbiodr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kiére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor po
17
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zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy gotowosci do odbioru. Odbiér
powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbidrke
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na
kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. Odbioér koncowy
Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i
ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz wnikliwej oceny
wizualnej wykonanych robo6t. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze roboty kanalizacyjne lub
drogowe pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu rob6t nie sg gotowe do
odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powota¢ komisje odbioru ztozong z
przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty
zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajgcym bedg mie¢ jednak
tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajgcy. Wykonawca zgtasza
pisemnie zakonczenie robét i gotowos¢ do odbioru koncowego oraz zatgcza nastepujgce
dokumenty:
» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
« protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i rob6t zanikajgcych, w tym protokot
z odbioru technicznego przeprowadzonego przez zaktad Gospodarki Komunalnej w Niemcach,
» Swiadectwa jako$ci, atesty, certyfikaty, swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne
wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen,
* inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke
geodezyjng, z potwierdzeniem przyjecia do zasobéw Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie,
* projekt powykonawczy,
» oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem wykonawczym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,
+ oSwiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
» zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,
« protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
« aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,
* prawidtowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania materiatow.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokédt odbioru
koncowego robét sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikéw
badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania swiadectwa odbioru czesci lub etapu robdt,
do ktérych odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
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- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegélne ST wymagajg
sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie
prowadzenia robot,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow oraz aprobaty techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

- os$wiadczenie kierownika budowy (art. 57 Prawa Budowlanego), w przypadku zmian
potwierdzenie Projektanta i Inspektora nadzoru,

- protokot robét zanikajgcych,

- protokot z préby szczelnosci,

- protokét ptukania sieci kanalizacyjnej,

- protokot odbioru pasa drogowego,

- dokumentacja opisowa, rysunkowa i fotograficzna z przeprowadzonych badan
archeologicznych.

- protokoty z badan stopnia zasypania zasypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposob rozliczenia - wedtug umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z p6zn. zmianami)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z p6zn.zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627)
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr
124 p6z.1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z
pdzn.zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie Dziennika Budowy,
montazu rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, p6z. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, péz. 60 z pozn.
zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.
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ST.01 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ramach
zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemies$iniczej i Przemystowej w Imielinie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres prac realizowanych w ramach rob6t ziemnych obejmuje:
(1) Roboty przygotowawcze:

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét i obiektu, zgodnie z ST 01.00
»Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z projektem.
Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpaddéw, rumowisk.

Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.

Przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wéd opadowych i gruntowych.

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow.

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

(2) Roboty zasadnicze:

usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem robot,
wykopy w gruncie kat. | —lII,

wykonanie podsypki pod rurociggi,

wykonanie obsypki rurociggdéw z zageszczeniem warstwami,
zasypywanie wykopow z zageszczaniem warstwami,

wywo0z i utylizacja nadmiaru urobku,

plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

humusowanie i obsiew terenu.

(3) Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:
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» Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia zostaty podane w ST ,Wymagania ogéine".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdélne".

2. MATERIALY
Ogéblne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 2.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robét na ewentualng wymiane gruntu, podsypke,
obsypke oraz zasypke,

- grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie i zasypanie rurociggéw oraz
uksztattowanie terenu,

- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg rob6t na obsypanie i zasypanie rurociggéw oraz
uksztattowanie terenu,

— Zziemia urodzajna.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998
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Lp. | Wyszczegdlni | Jed- Grupy gruntéw
enie
whasciwosci | nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty | — piasek pylasty mato wysadzinowe
- Zwir - zwietrzelina gliniasta |- glina piaszczysta
- pospétka - rumosz gliniasty zwiezla, glina zwiezta,
- piasek gruby - zwir gliniasty glina pylasta zwigzta
- piasek $redni - pospotka gliniasta - i, it piaszczysty, it
- piasek drobny pylasty
- suzel bardzo wysadzinowe
nierozpadowy - piasek gliniasty

- pyt, pyt piaszczysty
- (¢lina piaszczysta, glina,

glina pylasta
- it warwowy

2 | Zawartos¢

czagstek %

< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30

<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnos¢

bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik

piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25

Tablica 2. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.
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Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresc
zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypéw
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty skaliste
twarde oraz grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze i
otoczaki

2. Zwiry i pospotki, rowniez
gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z domieszka
frakcji zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
réznoziarnis-tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych
zwatéw (powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej ponizej
2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym bedg
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty
piaszczyste i pyly

- gdy bedg wbudowane w miejsca suche lub
zabezpieczone od wdd gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z wyjgtkiem
pylastych piaskéw prochnicznych

- do nasypow nie wyzszych niz3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o w < 35%

- w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezle, gliny
zwigzte i gliny pylaste zwigzte oraz
inne grunty o granicy ptynnosci wL od
35 do 60%

- do nasypéw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje sie
na gtebokosci wigkszej od kapilarnosci biernej
gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad -
taczne straty masy do 5%

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang wypetnione
materiatem drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach suchych lub sg
izolowane od wody

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i $rednio-
zZiarniste

1. Zwiry i pospotki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci mniejszej

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw

przemarzania

Na gérne 3. lotupki przyweglowe niz 35% spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne
warstwy na- przepalone zawierajgce mniej 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z popioty itp.
sypow w stre- | niz 15% ziarn mniej- wegla kamiennego
fie przemar- szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zania 4. Wysiewki kamienne o zawartosci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadajg- 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy

cym pospétkom lub zwirom metalurgiczne do 1%

8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci Wnes210

W wykopach i
miejscach - gdy s3 ulepszane spoiwami (cementem,
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
gtebokosci

Sktadowanie materiatow
Miejsce statego sktadowania materiatu nie moze:
— zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,

naruszac przepiséw Prawa Budowlanego (np. zagrazac istniejgcym budowlom),

- naruszaé przepisow Prawa Wodnego (np. zagrazac¢ droznosci istniejgcych ciekbw wodnych
czy zagrazac¢ istniejgcym budowlom na ciekach),

- naruszaé przepiséw Ochrony Srodowiska,

— naruszaé prawa prywatnej wtasnosci.
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Ziemia z wykopow
Ziemie z wykopu nalezy czasowo sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, na terenie budowy.
Zgodnie z Polskg Normg PN-B-10736:1999 nie wolno sktadowa¢ urobku w obrebie klina odtamu
Sciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego.
State sktadowanie ziemi na odktad nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
Wykonawce Rob6t i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Szalowania
Sktadowanie szalowan lub ich elementéw powinno sie odbywaé na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy, z obostrzeniem podanym wyzej wg normy PN-B-10736.

Piasek, zwir
Piasek lub zwir niezbedny dla zrealizowania elementéw zabezpieczenia dla rur i obiektéw
inzynierskich nalezy sktadowac¢ na wydzielonym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, w sposéb
zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem innymi materiatami uzywanymi na
budowie oraz z gruntem rodzimym.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$c¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsigbiernym i chwytakowym,

* pity mechaniczne,

* spycharki,

* tadowarki,

» zageszczarki wibracyjne,

» zestaw do ew. odwadniania wykopow

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt. 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji rob6t, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegoblnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw wysytkowych powinny by¢ nastepujace:
- najwieksza dtugosé 11,0m,
- najwieksza szerokosé 2,5m,
- najwieksza wysokos¢ 2,5m.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenie, uszkodzenia,
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

Masy ziemne

Transport mas ziemnych moze byé wykonany dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
poruszania sie po drogach publicznych i nie powodujgcymi zniszczenia nawierzchni drég, po ktérych
odbywa sie transport, zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

Transport niezbednego materialtu na ochronne warstwy piaskowo - zwirowe, kiére majg bycé
zastosowane jako element posadowienia i zabezpieczenia, rurociggéw oraz studzienek, moze by¢
wykonany dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie po drogach
publicznych, zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

Rowniez transport gruntu rodzimego, ktéry ma byé uzyty do zasypu wykopu posiada identyczne
wymagania.

Szalowania

Transport elementéw umocnieh pionowych $cian wykopow lub transport umocnien przesuwnych
moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie po drogach
publicznych, zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogoblne zasady prowadzenia robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne". Spos6b wykonania skarp
wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.
Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie.
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Odstepstwo od powyzszego, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odkfad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ = 3 cm dla gruntéw zwieztych, + 5 cm
dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Przy realizacji kanalizacji w pasie drogowym, nalezy sie kierowa¢ nastepujgcymi zasadami:

— nie dopuszcza sie ruchu kotowego wzdtuz pasa Robot,

- na czas budowy drogi te nalezy zamkng¢ (w zaleznosci od projektu organizacji ruch na czas
budowy), a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nagtej i uzasadnionej koniecznosci, ruch
stuzb ratowniczych,

- ruch ciezkich maszyn i pojazdéw uzywanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem
odtamu.

W skiad zasypu wykopdw wchodzg wszystkie elementy posadowienia i zabezpieczenia rur oraz
studzienek tj. podsypka, osypka, zasypka.

Nalezy spetni¢ wymég catkowitego odwodnienia wykopow, aby wykonanie zasypow odbywato sie w
gruncie suchym. Jest to takze zwigzane z wymaganiami odnosnie stopnia zageszczenia tych warstw,
opisanymi ponizej.

Realizacja podsypki, obsypki i zasypki powinna by¢ powigzana z jednoczesnym uktadaniem
rurociggdw oraz montazem studzienek.

Zageszczanie obsypki rurociggéw nie moze spowodowac przesuniecia rury lub studzienki w poziomie
(utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).

Zniszczone nawierzchnie drég, chodnikéw i zieleni po zakonczonych Robotach nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego. Uwaga ta dotyczy rowniez terendw potozonych poza pasami drogowymi. W
czasie wykonywania Robot nalezy zachowac i przestrzegac warunki i przepisy BHP.

5.2. Roboty przygotowawcze do Roboét ziemnych

Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje inwentaryzacyjng stanu powierzchni
terenu. Powinna ona wyszczegélnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegéty, kidére moga
wymagacé przywrocenia do stanu pierwotnego. Jesli jest to konieczne, dokumentacja powinna
obejmowac zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére
mogg okaza¢ sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby
nalezy porozumie¢ sie (na pismie) z wiascicielami i uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢
Zamawiajgcemu.
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Dokumentacje nalezy aktualizowa¢ w zakresie szczegétéw dotyczacych odwodnienia podziemnego
lub innych charakterystycznych wtasciwosci podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare postepu
prac.

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone Robotami przygotowawczymi typu:
- ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,
— ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,
- ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych wykopéw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,
- wytyczenie osi wykopu,
- wykonanie przekopow kontrolnych,
- wykonanie koryt obiegowych na istniejgcych ciekach,
— zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Przed rozpoczeciem wykonania Roboét, w nalezy ustali¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia podziemnego
z whascicielem terenu i uzytkownikiem.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca powinien powiadomi¢ poszczegdélnych
uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony. W ich obecnosci powinny by¢é wykonane przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania rur, kabli i innych obiektéw podziemnych. W przypadku stwierdzenia kolizji majgcych
wptyw na przebieg trasy i poziom posadowienia przewodu, zmiany powinny by¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym i Projektantem.

Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zarysy Robét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie
potozenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktéw wykopdéw, potozenia ich osi
geometrycznych i gtebokosci wykopow. Wykonawca powinien zabezpieczyé przed uszkodzeniem
istniejgce drzewa, przed zanieczyszczeniem wody ptyngce oraz zapewni¢ czysto$¢ chodnikéw i
jezdni.

Wykonawca powinien przygotowac i oczysci¢ teren z materiatow (Smieci, gruzu, itp.) znajdujgcych sie
na trasie wykopu, wykonac prace rozbidérkowe istniejgcych nawierzchni, chodnikéw oraz przygotowac
przejazdy i drogi dojazdowe.

Podczas usuwania nawierzchni drég wraz z podbudows, zdjety materiat nalezy sktadowa¢ oddzielnie
w sposOb zapobiegajacy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemig przeznaczong do odwozu.

W celu zapewnienia bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa Robot
ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- Roboty ziemne prowadzi¢ krétkimi odcinkami,
- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopow, ile mozna na biezgco oszalowac,
rozeprzeé i zabezpieczyé,
- nie dopuszczalne jest pozostawienie niezabezpieczonych wykopdw na dzien nastepny,
- w miejscach skrzyzowan z przejsciami dla pieszych nalezy stosowac ktadki z porgeczami.
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Kfadki te powinny posiada¢ obustronng barierke wysokos$ci 1,1m z poziomymi poprzeczkami
na wysokosci 0,6m. Oparcie ktadki na powierzchni terenu min. 0,8m z kazdej strony.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczehstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

Przed rozkopaniem dr6g o nawierzchni bitumicznej nalezy zaniwelowac lokalizacje wszystkich
studzienek i wykona¢ korekte rzednych wtazow w stosunku do podanych na profilach, majgc na
uwadze projektowana naktadke z warstwy Scieralne;.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i hosnhosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i pod nawierzchnie drogowe powinno spetniaé wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w dokumentacji projektowe;.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do odpowiednich
wartosci ls.
Nalezy podja¢ dziatania w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania dziatania, o ile nie sg okreslone w ST,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2zgodnie z PN-02205:1998.

5.4. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszczac¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnosc
budowlang nie powodujgcych uszkodzenia powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyze;j
warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.5. Obudowa s$cian i rozbiorka obudowy
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych scian wykopdw zostaty opisane w polskiej normie
PN- 90/M-47850
Wykonawca robdt przedstawi do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy sieci zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robaét.
Nie mozna usuwaé umocnien pionowych scian wykopdw po zageszczeniu podsypki, zasypki, bowiem
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu).
Nalezy zatem sukcesywnie usuwac¢ szalunki, idagc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu
wykopu wraz z zageszczaniem gruntu.
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5.6. Podioze wzmocnione (sztuczne)
Sktadowisko materiatu do podsypki powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
sieci. Podtoze skiadowiska powinno byé réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Materiat do podsypki lub warstwy wyréwnawczej powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nie powinny wystepowaé czastki o wymiarach powyzej 20mm, materiatem na podsypke
powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno lub Srednioziarnisty.
— materiat nie moze by¢ zmrozony,
— nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Jezeli grunty rodzime stanowig grunty suche, piaszczyste — piaski grube, Srednie i drobne
nie zawierajgce kamieni, rury mogg by¢ posadawiane bezposrednio w gruncie rodzimym. Gdy dno
wykopu stanowig grunty 0 matej nosnosci — muty, torfy o niezbyt o niezbyt gtebokim zaleganiu, nalezy
je wybrac¢ i wymieni¢ na zageszczony piasek.

Grubos¢ podsypki pod kanaty i obiekty powinna wynosi¢ (10 + 20)cm. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm, wysokos¢ podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m.
Podtoze wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkdéw rurociggu.

Szeroko$¢ podsypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego tj. po
wyjeciu umocnien pionowych $cian wykopdw i wynosi ona tle ile podano dla wykopow liniowych i
obiektowych. Stopien zageszczenia podsypki dla przewodu ttocznego i kanalizacji grawitacyjnej
nalezy zatozy¢ jak pod nawierzchniami drogowymi. Zaktada sie zatem, ze stopien zageszczenia
podsypki bedzie rowny 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Wilgotnosé optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej z metod podanych w
Polskiej Normie nr PN-B-04481:1988

Dno wykopu pod rurociag musi by¢ wzmocnione, jezeli badania gruntéw i dane o obcigzeniach rur
wykazuja, ze nosnos¢ podtoza jest niewystarczajgca. Warstwa wyréwnawcza, na ktérg jest potozona
rura nie jest uwazana za wzmocnienie.

Wzmocnienie wykopu moze by¢ zrealizowane przez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego zwiru
o wysokoséci 0,20 m (po zageszczeniu). Takie wzmocnienie musi zosta¢ wykonane takze w sytuacji,
gdy wykop zostat wykonany za gteboko.

W przypadku wystgpienia gruntéw stabych, silnie nawodnionych nalezy utozy¢ rurociggi na
geowtdkninie szerokosci 3m i gramaturze 250g/m?>.

Podsypka powinna by¢ wykonana zgodnie ze spadkiem rurociggu bez zageszczenia. Podtoze wraz z
podsypkg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkdéw rurociggu. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim na jednej czwartej powierzchni
swojego obwodu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego
od ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10,0cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
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powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1 cm
dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Zageszczenie podsypki moze by¢ wykonane mechanicznie dzieki wtasnemu cigzarowi sprzetu i sile
uderzeniowej, ktora jest stosowana w wiekszosci przypadkéw. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod
drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.7. Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia potozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co
najmniej 0,2 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach

etap Il - po probie szczelno$¢ ztaczy rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potgczen
etap Il - zasyp wykopu piaskiem srednioziarnistym Ilub gruntem rodzimym, warstwami z

jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg odeskowan i rozpér Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia
powyzsze wymagania warstwami 0,1 - 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka
odeskowan i rozp6r $cian wykopu.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiaty nadmiernie zawilgoconego, przesuszonego lub
zZmrozonego.

5.8. Odwodnienie wykopow
W razie konieczno$ci, przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej, do odwodnienia gruntu nalezy
zastosowa¢ odwodnienie powierzchowne z drendw lub igtofiltry - patrz badania geotechniczne
podtoza gruntowego.
Poziom wody gruntowej w dokumentacji geotechnicznej stwierdzono w dwéch miejscach na poziomie
dna wykopu lub ponizej dna. Jednak nalezy sie liczy¢ ze zmiang poziomu wod gruntowych w
okresach po roztopowych lub w okresie intensywnych opadéw deszczu.
Wykonawca na wtasny koszt i wlasnym staraniem przed ztozeniem oferty wykona kontrolne badania
poziomu wod gruntowych na terenie inwestycji. W przypadku rozbieznosci z dokumentacja
geotechniczng, zgtosi ten fakt Zamawiajgcemu.
Przy odwodnieniu nalezy zastosowacé typowe rozwigzania: odwodnienie powierzchniowe z rzgpiem w
dnie wykopu i umieszczonym w niej pompie odwadniajacej lub zestawy igtofiltrow o gtebokosci 5 - 6
m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej o $rednicy 0,14 m. Igtofiltry nalezy wptukiwac
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w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy
przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocag pompy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody.

Zakresy robdt odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materialy do wykonania Robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw
i uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

6.3. Wykopy
Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na wilasciwe ujecie i odprowadzenie wéd gruntowych na
odcinkach tego wymagajgcych oraz na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych.
Ponadto nalezy kontrolowaé:

» zabezpieczenie terenu wokét wykopdw z wolny pasem wzdtuz wykopu,

» zabezpieczenie krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,

» zejscia do wykopow,

» podioze,

» szalunki.
Czynnosci wchodzace w skfad badan do odbioru polegajg na pomiarze tasmg mierniczg lub
przyrzadami geodezyjnymi zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

6.4. Umochnienia pionowych scian wykopow
W przypadku szalowar wykonywanych indywidualnie na budowie, nalezy dokona¢ oceny starannosci
ich montazu, zwtaszcza w zakresie stosowanych rozpér.
Ogledziny wszystkich elementdéw szalowan, powinny ustali¢ czy nie wystepuja na nich uszkodzenia
mogace doprowadzi¢ do zawalenia sie wykopu.
Nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie wykopu przed zalaniem woda.

6.5. Kontrola jakosci wykonania Robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot.
Kontrola jakosci wykonania Robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robo6t z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Sprawdzeniu
podlega:

» zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

» badanie stopnia zageszczenia,

» przy wykonaniu Robo6t ziemnych dla wykopdw liniowych:
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* wykonanie wykopu i podtoza

» zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

» stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopoéw pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

* wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,

» zasypanie wykopu.

* rekultywacja zieleni (utozenie humusu i obsianie trawg)

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdéw.

Badania podtoza naturalnego obejmujg badania stwierdzajace czy grunt podioza stanowi
nienaruszony, rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z
okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-
02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg. PN-B-03020:1981 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska
i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic jg do akceptacji Zamawiajgcego.

Badania zasypu przewodu obejmujg badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni
terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu obejmujg badania wykonane przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rurociggu, badanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu oraz kontrole ubicia
ziemi. Pomiary te nalezy wykona¢ z doktadnosciag do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie
wiecej niz 50m.

Badania podtoza wzmocnionego obejmujg badania ogledzin zewnetrznych i obmiar, przy czym
badania grubosci podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza
z doktadnosciag do 1cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podioza w gruncie, rzedne
podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m®(metr szescienny) dla:
*  kubatury wykonanego i odebranego wykopu,
*  kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zageszczeniem wykopu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdélne".
Proces odbioru powinien obejmowac:
» sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych,
* sprawdzenie wykonania wykopdéw i zasypow pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,
* sprawdzenie zabezpieczen przy wykonywanych robotach ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

» badania laboratoryjne materiatdw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacii

» zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzgdzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia
terenu,

* usuniecie rumowisk, wysypisk odpadoéw,

» zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem

* oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,

» zabezpieczenie rzek i kanatéw przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

» usuniecie humusu, transport oraz tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej,

» odspojenie skaly przy uzyciu materialbw wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntéw skalistych,

» wykonanie robét zasadniczych,

» przejecie i odprowadzenie wéd opadowych i gruntowych z terenu rob6t wraz z instalacjami
odwadniajgcymi ,

* ew. wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopow,
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» transport nadmiaru gruntu pochodzacego z wykopow i jego utylizacja (ze wszystkimi pozwoleniami i
kosztami sktadowania i utylizacji),

* przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

» zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

* wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg

* wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontrakiu badan, pomiardéw, sondowan i sprawdzen
robét.

Cena wykonania rob6t ziemnych w zakresie zasypania wykopéw z zageszczeniem rozliczana w m?
obejmuje:

» badania laboratoryjne materiatéw i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji

» oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robot, wraz z niezbedng dokumentacjg,

» wykonanie robét zasadniczych,

» konieczng wymiane gruntu,

» wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

» rekultywacje dokopu,

 transport gruntu,

» zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

* wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontrakiu badan, pomiardéw, sondowan i sprawdzen
robét,

* zageszczenie gruntu,

 transport ziemi urodzajnej ,roz$cielenie humusu i obsianie trawg zgodnie z wymaganiami ST 07.00,

» uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania BN-64/8931-01 Drogi samochodowe.
Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemiesiniczej i Przemystowej w Imielinie



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02 KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t, zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.:
,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. RzemiesSiniczej i Przemystowej w Imielinie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$s¢ Dokumentdéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty kt6rych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér
robét zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
- montaz przewodéw kanalizacji grawitacyjnej
- montaz pompowni $ciekow
- montaz przewodéw ttocznych
- montaz przewodéw kanalizacji podcisnieniowe;
- montaz studni zaworowych
- montaz studni rewizyjnych
- montaz i aktualizacja monitoringu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Pojecia ogdlne:

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje dzigki sile
ciezkosci.

Kanalizacja podcisnieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdédw nastepuje wskutek
podcisnienia wytworzonego przez pompy.

Kanalizacja sanitarna - jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia
Sciekdw sanitarnych, bytowo - gospodarczych i przemystowych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu, studzienek i przepompowni, ktéry stanowi grunt
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nasypowy, usypany powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie
stabilizacje przewodu i obiektéw w osi poprzeczne;.

Odcinek — fragment sieci kanalizacyjnej, ktéry moze podlegaé odbiorowi czesciowemu i moze by¢
wigczony do prébnej eksploatacii.

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu, studzienek, pompowni, ktéry stanowi grunt
nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie
wyrownanie dna wykopu do projektowanej rzednej i stuzacy do uktadania przewodu i obiektéw na
dnie wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi podtuznej.

Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywajacy komin ztazowy z otworem
pod wiaz kanatowy

Przytacze kanalizacyjne podcisnieniowe — pojecie tozsame z ,odejscie boczne
podcisnieniowe” jest to odcinek przewodu podcisnieniowego stanowigcy odejscie od przewodu
gtdbwnego do studni zaworowe;.

Studnia zaworowa - studnia z zaworem oprézniajacym i osprzetem.

2. MATERIALY

Ogodlne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine".
2.1. Wymagania odnosnie materiatow podstawowych:

Kanaly grawitacyjne

o lite,

» materiat PVC,

» $cianka obustronnie gtadka, jednorodna,

* $rednicy Dz=200 mm SN 8 ukfadanych ze spadkiem minimalnym 0,5%,

* Srednicy Dz=160 mm SN 8 ukfadanych ze spadkiem minimalnym 1,5%,

» spetniajgce norme PN-EN 1401:2009, wykazujgce odpornos¢ i szczelnos¢ w warunkach
znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium

* Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta posiadajgcego zintegrowany system
zarzgdzania jakoscig i srodowiskiem wedtug norm ISO 9001 i ISO 14001, z wdrozeniem
poswiadczonym przez certyfikat niezaleznej instytuciji.

» Materiat do produkcji ze zrodta pierwotnego, bez dodatku regranulatu

+ System rur i ksztaltek kielichowych, wyposazonych wgumowg uszczelke wargowa
olejoodporng, montowang przez producenta.

* taczone na wcisk przy pomocy uszczelki gumowej wargowej z pierécieniem z polipropylenu,
montowanej na state w procesie produkcyjnym, podczas formowania kielicha na goraco,
zgodna z normg PN-EN 681-1.

» Szczelnos$é min. 2,5 bara.

* Rury i ksztattki muszg posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB.

Rury PE - HD SDR 17, PN10, PE100 RC 2-warstwowe

» rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci kanalizacji cisnieniowych
i dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO
9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

36

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemiesiniczej i Przemystowej w Imielinie



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

» rury z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wtasne laboratorium
zaktadowe, umozliwiajgce biezgce przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjne;j.
» Lgczenie przez zgrzewanie doczotowe lub mufy elektrooporowe, wg instrukcji
producenta.
» nalezy zastosowac¢ rury PE100 RC 2 - warstwowe SDR17, wykonane z dwéch warstw:
- zewnetrznej warstwy - o grubosci min. 10% catkowitej grubos$ci scianki, w kolorze
zielonym lub brgzowym
- wewnetrznej warstwy— w kolorze czarnym,
* muszg byé produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2:2011,
» posiada¢ dopuszczenie ITB
» Wszystkie warstwy wykonane sg z materiatu PE100 RC i potagczone molekularnie na etapie
wspétwyttaczania, nie dajg sie oddzieli¢ mechanicznie,
* 0 podwyzszonej odpornosci na naciski punktowe i powolng propagacje peknie¢ oraz
podwyzszonej odpornosci na skutki zarysowan.
* Rury zgodne ze specyfikacja PAS 1075:2009.04 typ 2 z potwierdzeniem wykonania
badan wyrobu tj. rury (a nie granulatu) w niezaleznym Instytucie:
+  Wymagania PAS 1075:2009-4
1). Test karbu (Notch Test) - wg PN EN ISO 13479. Prébka powinna wytrzymac bez uszkodzenia
okres = 8760 h.
2). Test FNCT (Full Notch Creep Test) - wg ISO 16770. Prébka powinna wytrzymac¢ bez
uszkodzenia okres = 8760 h.
3). Test na obcigzenia punktowe wg dr Hessela. Prébka powinna wytrzymac¢ bez uszkodzenia
okres 28760 h. "

Studzienki betonowe DN1000.

Stosowac elementy prefabrykowane z betonu C35/45, mato nasigkliwego W-8 i mrozoodpornego F-150,
wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na agresje chemiczng gruntéw i wody gruntowej — klasa min.
XA2, o wysokiej odpornosci na korozje spowodowang chlorkami — klasa XD3. Wspétczynnik woda-
cement w/c £ 0,45. Zawarto$¢ chlorkéw w betonie — mx 0,4%. Beton wykonany z zastosowaniem
cementu siarczanoodpornego. Dla zapewnienia szczelnosci przejs¢ przez $ciany studzienek nalezy
stosowaé tuleje ochronne z uszczelkg w trakcie prefabrykacji elementéow. Kazda osadzona tuleja
ochronna nie moze ostabia¢ konstrukcji kregéw studzienki.

Zwienczenie z zastosowaniem zwezki zelbetowej DN1000/600, z otworem na witaz DN 600. Kregi
betonowe tgczy¢ na uszczelki gumowe odporne na kwasy i ttuszcze, gwarantujgce szczelnos¢ min 5
mSW.

Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe stalowe powleczone otuling tworzywowg antyposlizgows.
Stopnie ztazowe montowane na etapie produkcji i umieszczone w studni naprzemiennie w dwoch
pionowych liniach.

Studzienki powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-1917:2004

Wiazy:
» wlazy wykonane z zeliwa,
* wtazy o odpowiedniej klasie wytrzymatosci, w pasach drogowych min. D400,
 wiazy okragte o przeswicie 600 mm,
* powierzchnia styku korpusu i pokrywy obrobiona mechanicznie,
* pokrywa bez wentylaciji,
* z zabezpieczeniem antykradziezowym na dwa rygle
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» z wkiadkg ttumiaca

* pokrywy o masie nie mniejszej niz 85 kg

* wysokos¢ wiazu min. 115 mm,

* szerokos¢ kotnierza korpusu min. 50 mm,

» wlazy osadzone w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie.

Przepompownie
Z polimerobetonu o srednicy 1500 mm (wg projektu) i gtebokosci dostosowanej warunkéw
(gtebokosci kanalizacii)

» Zbiorniki ze skosami zapobiegajgcymi zatrzymywaniu sie osadow

e Zawor ptuczacy (ztgczka z zaworem do ptukania rurociggu ttocznego z szybkoztgczem do weza
strazackiego )

* Rurociaggi ttoczne nierdzewne ze stali o jakosci min. 1,4301 o srednicy min 80 mm.

« Kolana nierdzewne ze stali o jakosci min. 1,4301

» Kotnierze stal nierdzewna ze stali o jakosci min. 1,4301

+ Sruby nierdzewne, szpilki ze stali o jakosci min. 1,4301

« Lahcuch nierdzewny ze stali 1,4301

*  Wiazy nieprzejezdne ze stali o jakosci min. 1,4301 lub przejezdne zeliwne o wymiarach
zgodnych z projektem klasy D

* Drabina nierdzewna ze szczeblami anty poslizgowym o szerokosci min. 40 cm ze stali o jakosci
min. 1,4301

« Kominek wentylacyjny nierdzewny ze stali o jakosci min. 1,4301 szt.2, z filtrami antyodorowymi
katalitycznymi z weglem aktywnym

» Podest roboczy ze stali nierdzewnej ze stali o jakosci min. 1,4301

» Prowadnice rurowe nierdzewne stal 1,4301

» Zawor ptuczacy (ztgczka z zaworem do ptukania rurociggu ttocznego z  szybkoztagczem do weza
strazackiego)

» Deflektor nierdzewny ze stali o jakosci min. 1,4301 na doptywie

» zabezpieczenie termiczne silnika bimetaliczne - dla pomp bez czujnikow PTC

* silniki pomp o klasie izolacji min. F

» stopien ochrony pomp IP 68,

» kabel do silnika uszczelniony zywicg lub innym materiatem uszczelniajgcym na wejsciu do silnika,

« kabel przeznaczony do stosowania w sciekach komunalnych,

« wirniki odlane z zeliwa szarego

» wirnik otwarty typu wortex lub zamkniety jednokanatowy o wolnym przelocie min 65 mm.

» wirniki pokryte specjalng powtokag ceramiczng o grubosci min 1,5 mm ,zapewniajgcg odpornos¢
na Scieranie i korozje lub z wykonane z materiatu o twardosci powyzej 63 Hrc

e pompy muszg byé wyposazone w uszczelnienia kasetowe zapewniajgce kilkukrotnie dtuzszg
zywotnos$c¢ uszczelnienia.

» kazda pompa powinna by¢ wyposazona w zewnetrzny czujnik wilgoci montowany w komorze
olejowej, przed komorg silnika i czujnik wewnetrzny montowany w komorze silnika.

» przekazniki do czujnikéw wilgoci umieszczone w tablicy sterownicze;j.

Specyfikacja sterowania przepompowni i monitoringu
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Wykonawca pompowni, powinien dostarczy¢ uktady sterowania zgodne z przyjetym i obowigzujgcym
standardem szaf sterowniczych oraz systemu monitoringu zatwierdzonym przez uzytkownika i
eksploatatora systemu kanalizacji.

Celem zachowania spéjnego standardu na kazdym obiekcie nowo uruchamiane uktady sterowania
pompowni muszg zosta¢ wigczone do istniejacego, systemu monitoringu FL-BUS - dostarczanego
przez firme Flovac Polska. Wymog ten, jest spowodowany koniecznoscig zachowania jednego
spojnego standardu uktadéw sterownia oraz komunikacji i transmisji danych do systemu.

Specyfikacja szafy sterowniczej oraz systemu monitoringu.

Szafy zasilajgco sterownicze sg aparaturg zasilajgco-sterujgcg przeznaczong do zasilania 1, 2 lub
wiecej liczby pomp. Urzadzenia wykorzystujg hydrostatyczny czujnik poziomu cieczy do okreslania
poziomu wigczania i poziomu wytgczania pomp. Dodatkowo sterownice wykorzystujg ptywakowe
sygnalizatory poziomu do okreslania poziomu suchobiegu i poziomu maksymalnego. Sterownice
muszg by¢ przygotowane do montowania w pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu.

Wykonawca automatyki w pompowni musi dostarczy¢é uktad sterowania zgodny z przyjetym
standardem. Uktad sterowania nalezy oprze¢ o sterownik PLC (np. firmy Unitronics lub rownowazny)
z odpowiednig liczbg wejs¢ i wyj$¢ oraz z portem komunikacyjnym RS232 oraz RS485 z protokotem
MODBUS RTU oraz zapewni¢ buforowe zasilanie ww. urzgdzen.

Wykonawca szafy automatyki musi dostarczy¢ komplet oprogramowania narzedziowego i
aplikacyjnego dla sterownika PLC.

Do sterownika PLC nalezy podtgczy¢é modut telemetryczny (np. typu K-POS) przeznaczony do
tacznosci z nadrzednym uktadem monitoringu GPRS, zasilany z buforowanego zasilacza.

W ramach zadania witgczenia do istniejgcego systemu monitoringu wykonawca automatyki musi
przewidzie¢ ewentualne koszty zwigzane z rozbudowg klucza licencyjnego SCADA i rozbudowa
aplikacji wizualizacyjnej oraz systemu raportowania. Telemetryczne karty do systemu monitoringu
pompowni dostarcza eksploatator.

Wytyczne wyposazenia rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej dla pompowni sciekow:
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na promieniowanie UV, [P66,
wyposazona w zamek patentowy w drzwiach zewnetrznych oraz drugi zamek o innej konstrukciji
mechanicznej, drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV, na ktérych
sg zainstalowane: sterownik PLC, wytagcznik gtéwny zasilania, oraz gniazda serwisowe;
- Stopien odpornosci obudowy na udary IK10;
- Obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urzadzenh, wyposazona w ptyte
montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm;
- Sterownica posadowiona na 1m fundamencie z tworzywa do wkopania w ziemie, z przegroda
kablowg oraz demontowalng ptytg czotowa,;
- Whytacznik zasilania 3x400 V — przetgcznik Agregat — Sie¢;
- Gniazdo/wtyk do podtgczenia agregatu 400V/32A, 5 bolcdw, umieszczone na zewnagtrz
obudowy, o pradzie znamionowym umozliwiajgcym ciggtg prace, co najmniej jednej pompy, przy
zasilaniu z agregatu pradotwérczego;
- Dla silnikbw o mocy ponizej 4kW rozruch bezposredni;
- Dla silnikbw o mocy powyzej 4kW tagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami,
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikbw pomp;
- Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikbw pomp;
- Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe typu Il [klasy CJ;

Mikroprocesorowy sterownik PLC (np. Unitronics) ze zintegrowanym panelem operatorskim, z
portaml komunikacyjnymi RS232/485 i protokotem komunikacji MODBUS RTU,
- Sterownik posiada: wyswietlacz LCD, klawiature numeryczng i systemowa,
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Wyswietlacz stuzy do przekazywania komunikatow do operatora oraz wskazywania aktualnych

wartosci parametrow i wielkosci technologicznych

Za pomocg klawiszy operator moze wskazaé, ktére dane powinny by¢ wyswietlone lub dokonywac

niezbednych zmian parametréw i nastaw w programie dziatania sterownika pompowni.

Oprogramowanie sterownika oparte jest o zestaw komunikatéw tworzgcych ,menu”.

- Informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na wyswietlaczu sterownika,

- Licznik godzin pracy —funkcja realizowana przez sterownik,

- Licznik liczby zatgczen —funkcja realizowana przez sterownik,

- Samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej,

- Awaryjny ukfad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,

- Przetgcznik rodzaju sterowania R — A (klawiatura sterownika),

- Reczne sterowanie miejscowe (klawiatura sterownika),

- Gniazdo serwisowe 230V/16A,

- Uktad grzejny dobrany do pojemnosci cieplnej urzadzenia wraz z termostatem,

- Przetworniki pomiaru pradu z transmisjg danych przez sie¢ GPRS;

- Sygnalizator optyczny awarii, umieszczony na gérnej czesci obudowy, widoczny z kazdej ze
stron, z zasilaczem umozliwiajgcym odtgczenie,

- Uktad powiadamiania o sytuacjach awaryjnych zgodny ze standardem monitorowania
pompowni sieciowych, przyjetym przez Uzytkownika i Eksploatatora systemu, zawierajacy:

- Wydzielony modem GSM/GPRS KPOS wspotpracujacy z systemem monitoringu,

- Dla uzyskania wystarczajgcego sygnatu mozna zastosowac¢ antene o odpowiednim zysku
energetycznym. Dla stabilnej tgcznosci nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom sygnatu
antenowego potwierdzony pomiarami.

- Modut zasilania buforowego dla modutu komunikacji i sterownika PLC

- Sonda hydrostatyczna do ciggtego pomiaru poziomu sciekéw [4-20mA].

- Ptywakowe sygnalizatory poziomu, 2 kpl,

- Armatura z tancuchem i obcigznikiem do powieszenia sygnalizatoréw i sondy,

UWAGA: Ksztaftki segmentowe oraz tréjniki i uskoki do przewodéw podcisnieniowych muszg byc¢
wykonane w warunkach warsztatowych, w sposéb zmechanizowany zapewniajgcy ich powtarzalno$¢
geometryczng, wymiarowg, szczelno$¢ oraz wytrzymatos¢ mechaniczng.

Zawory podcisnieniowe
« Srednica zewnetrzna 90 mm, $rednica wewnetrzna umozliwiajgca przejécie czesci statych o
Srednicy 78 mm.

» Typzaworu zawdr ttokowy z odkrecang gtowica

* Materiat polipropylen wzmocniony wiéknem szklanym

» Starter: pneumatyczny, wykonany z przezroczystego nylonu

» Woyposazenie: programowalny czujnik indukcyjny do monitorowania pracy zaworu
» Zawér musi posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng
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Kable monitoringu
Dla przesytania i odbioru informacji po magistrali BUS nalezy stosowa¢ kabel typu YKY (Ck<40 nF/km, Rk<150
ohm/km). Dla prawidtowego zrealizowania systemu monitoringu nalezy poprowadzi¢ magistrale BUS (kabel
prowadzony miedzy poszczeg6inymi studzienkami) stosujac kabel doziemny: YKY 5x1,5 (NYY-J 5x1,5 mm).
Materiaty do budowy monitoringu:

- Kodowany czujnik zaworu,

- Kabel NYY-J 5x1,5mm? lub YKY 5x1,5mm?

— Puszka przytgczeniowa o stopniu ochrony min. IP67.

Wiazy

Wrtazy do stosowania w pasie drogowym:
* wlazy wykonane z zeliwa,

» wiazy o odpowiedniej klasie wytrzymatosci, w pasach drogowych min. D400,

» wlazy okragte o przeswicie 600 mm,

» powierzchnia styku korpusu i pokrywy obrobiona mechanicznie,

» pokrywa bez wentylacji,

» wkiadka amortyzacyjna trwale zamocowana w pokrywie umozliwiajgca stabilne jej utozenie,
» witazy bez osadnikow zanieczyszczen,

* wysokos$¢ wtazu min. 115 mm,

» szerokosc¢ kotnierza korpusu min. 50 mm,

» pokrywa zatrzaskowa jednoczesciowa (jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami),
» wiazy zabezpieczone antykorozyjnie,

» wlazy osadzone w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie

Wrtazy do stosowania w terenie zielonym:
* wlazy wykonane z PE

* kolor zielony
* Srednica 640 mm

Studnie DN400
Studnie wykonane z PP (polipropylen) wraz z kinetami, w catosci z nowego materiatu, bez udziatu
materiatu z recyklingu, wytacznie z jednego gatunku materiatu i bez dodatkéw spieniajgcych. Studnie
DN 400 o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 400 mm.

Charakterystyka studni :

» studzienki zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

» pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce niezakiécony charakter
przeptywu przy taczeniu strug sciekdw oraz przy zmianach kierunku przeptywu,

» odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie
z ISO/TR 10358,

» odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania
normy PN-EN 681-1: 2002,

» producent posiadajgcy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

41

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemiesiniczej i Przemystowej w Imielinie



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

« rura trzonowa karbowana o sztywnosci obwodowej SN>= 4kN/m?,

» konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do
zabudowy w pionie,

» mozliwos¢ szczelnego poditgczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkiadek
o srednicach DN200 i DN160,

» kinety prefabrykowane dostosowane do montazu rur kanalizacyjnych PVC,

» rury teleskopowe z rury PVC-u ze sciankg litg o wysokiej trwatosci, w wymiarze w Swietle >400
mm dla DN 425, umozliwiajgce dostep sprzetu eksploatacyjnego,

» odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacii,

» odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem
spienionym),

* potaczenie rury teleskopowej z wtazem roztgczne - na zaczepy — (niedopuszczalne potgczenie
termokurczliwe, sSrubowe lub wciskowe,

» zwiehczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji ,ptywajgcej” — powigzane
z konstrukcijag drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia.

2.2. Sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wykonywania Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wilasciwosci oraz byly sktadowane zgodnie z instrukcja, lub wytycznymi producenta. Jednoczesnie
Wykonawca zapewni, aby instrukcja lub wytyczne producenta dotyczgce sktadowania materiatéw byty
dostepne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli Zamawiajgcemu.

Rury kanalizacyjne
Rury nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy statecznosc.
Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-
warstwowo.

Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt wysokich
stosow, aby nie przecigzac rur znajdujacych sie w dolnej czesci stosu.

Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podkiadéw pierwszy i ostatni element
warstwy. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.
Sktadowanie:

- powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

- skfadowanie powinno odbywaé sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig

odprowadzenia wod opadowych.
— sktadowane rury winny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
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stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur
z PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzenie.

- rury nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenia.

- rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (w wigzkach).

- rury winny by¢ zmagazynowane w warstwach, ukfadane na przemian, koncéwkami —
kielichami, na powierzchni poziomej, a ich dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsunieciem sie,

- ilo$¢ warstw rur nie powinna przekracza¢ 5 — dla rur o 0100 + 150 mm oraz 3 —dla rur o O
200 mm.

- wigzki rur mozna sktadowac jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz do 2m wysokosci w taki
sposbb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

- gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie wiekszych od
1,5m.

- wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m. Sposéb skitadowania nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacije.

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci to spodnia warstwa rur powinna
spoczywac¢ na drewnianych tatach o szerokosci minimum 10cm i grubosci 2,5cm. Rozstaw
podpér nie wiekszych od 2m.

- rury o réznych $rednicach nalezy skiadowac¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze lub o najgrubszej sciance powinny znajdowac sie na spodzie.

- ksztattki powinny by¢ sktadowane w wydzielonych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem
miejscach, z podziatem na poszczeg6ine grupy asortymentowe.

Studnie tworzywowe

Nalezy scisle stosowac¢ szczegdtowe wytyczne skiadowania, ktére podaj g Producenci studzienek.
Studzienki tworzywowe nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy
studzienek nie byty narazone na uszkodzenia. Studzienki mogg by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i
smarami. Przy dtuzszym przechowywaniu nalezy je chroni¢ przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy wtedy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg
ochronng aby elementy studni nie nagrzewaly sig i nie ulegaty deformacji.

Uszczelki do taczenia rur

Jezeli uszczelki muszg byé przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach
zamknietych, z dala od grzejnikéw i substancji, ktére mogg oddziatywaé chemicznie na materiat
przechowywany.

Pasty poslizgowe
Pasty uzywane do smarowania uszczelek w trakcie montazu zgodnie z wytycznymi producenta.
43

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemiesiniczej i Przemystowej w Imielinie



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Urzadzenia elektryczne i elektroniczne oraz zawory podcisnieniowe

Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, w
temperaturze min 5°C, o wilgotnosci nie wiekszej niz 95%, z zabezpieczeniem przed bezposrednim
dziataniem stonca.

Wtazy i armatura zeliwna

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z zeliwa, nalezy sktadowa¢ oddzielnie, w takiej
odlegtosci od elementéw z tworzyw sztucznych, aby transport elementoéw ciezkich i twardszych nie
stwarzat zagrozenia uszkodzenia mechanicznego pozostatych sktadowanych elementow.

Elementy metalowe i zeliwne muszg by¢ sktadowane z dala od srodkéw i warunkéw powodujgcych
korozje. Wtazy i armatura powinny by¢ posegregowane wg klas.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdélne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$c¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t rozbiérkowych powinien wykazaé sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu:

» podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

» komplet elektronarzedzi,

» agregat pradotwérczy,

» spawarka elektryczna wirujgca,

» sprezarka powietrza spalinowa,

» zuraw samochodowy,

» koparka,

» betoniarka wolnospadowa elekiryczna,

» ptyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

» zageszczarka wibracyjna,

* pompy do miejscowego odwodnienia wykopdw,

* reczne narzedzia do prac ziemnych.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogélne".
Do transportu materiatdbw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowa¢ nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Srodki transportu:
* samochdd skrzyniowy,
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» samochéd dostawczy,
» samochéd samowytadowczy,
* przyczepa skrzyniowa,
* przyczepa dtuzycowa,
» ciggnik kotowy
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyé przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu. Przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé¢ ani
przetacza¢ po pochylni, Przewdz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza od -5 st C do
+30 st C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegélna ostroznos¢ przy temperaturach ponizej
0stC, z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Rury nalezy przewozi¢
samochodami skrzyniowymi lub posiadajgcymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, konce rur
wystajgce poza pojazd nie powinny by¢ diuzsze niz 1 m. Na platformie samochodu rury powinny
leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i
grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur. Wysokos¢ tadunku na samochodzie
nie powinna przekracza¢ 1 m. Zatadunek i wytadunek rur w wigzkach nalezy wykonywaé przy uzyciu
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi
na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane
teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem
wigzki nalezy wyjac rury ,wewnetrzne”.

Studzienki z tworzyw sztucznych, armatura i ksztattki przewozone mogg by¢ dowolnymi
srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas
transportu, w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Witazy kanatowe oraz ksztattki i armatura przewozone moga by¢é dowolnymi s$rodkami
transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania si¢ podczas transportu i
uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy
ukfada¢ na paletach po 10 sztuk i taczy¢ tasmag stalowa. Poszczegdlne elementy nalezy sktadowac
oddzielnie, ukfada¢ na podktadach z zachowaniem przeswitu min. 10cm pomiedzy podtozem, a
elementem lub sktadowac je rozmieszczajgc w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j
tak jak bedg wbudowywane w konstrukcje.

Armatura powinna by¢ transportowana i skladowana zgodnie z instrukcjami producenta.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatdw przed uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Roztadowanie materiatow bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkéw ostroznosci zapobiegajacych
uszkodzeniu materiatow.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji rob6t, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Warunki ogélne wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogolne".
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

W czasie wykonywania Robot nalezy zachowaé i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP. Sie¢
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z materiatbw zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng i
Dokumentacjg Projektowa.

Elementy sieci kanalizacyjnej i studzienek zaworowych nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze
Swiadectwem jakosci, certyfikatami i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodnosci z polskg norma.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, materialy zostang odrzucone przez
Zamawiajgcego.

5.2. Rozpoczecie roboét
Przed rozpoczeciem montazu Inspektor Nadzoru powinien stwierdzié, ze:
* teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia robét
ziemnych,
* teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych,
* elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.3. Roboty przygotowawcze
Zakres robét przygotowawczych.

» Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.

» Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z Projektem.

» Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych.

* Woykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz

odprowadzenia $ciekow.
» Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).
» Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.
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» Woykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.4. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ w kazdym przypadku, niezaleznie od tego
czy dokumentacja projektowa przewidywata jego obecnos¢ na trasie wykopu pod rurociggi sieci
kanalizacji sanitarnej.
Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonaé
odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Wodociggi
Rure wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwrdci¢é uwage na doktadne

podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji istniejacych przewodéw wodociagowych z projektowang
kanalizacjg - rurociag wodny nalezy przetozy¢. Prace nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem uzytkownikéw
uzbrojenia.

Kable elektroenergetyczne
Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi 075mm lub
0100mm o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu minimum 0,5m z kazdej strony.

Konce rur nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Rura ochronna nie moze opiera¢ sie o kabel, nalezy
zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop nalezy zasypa¢ gruntem
piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyzowan projektowang kanalizacjg
sanitarng z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywac recznie
pod nadzorem uzytkownika urzgdzen z zachowaniem wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej lub w
odpowiednich normach.

Ciggi drenarskie

Ciggi drenarskie uktadane sg na gtebokosci od (0,8 + 1,2)m i rozstawie (8 + 10)m wykonane z rurek
ceramicznych. Uszkodzone ciggi drenarskie nalezy potaczy¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
potaczen przerwanej sieci drenarskiej tj. utozenie na podktadach drewnianych lub deskach ze starannym
ubiciem.

5.5. Roboty zasadnicze
Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci obejmuja:
» Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robét,
» Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,
» Ukfadanie rurociag6w z kontrolg spadkoéw i zagtebien,
* Montaz pompowni $ciekow
* taczenie rur i studzienek,
* Montaz studni
»  Wykonanie obsypki rurociggu,
» Uktadanie tadmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg nad rurociggami,
* Proby szczelnosci sieci i odcinkow,
» Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.
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5.6. Montaz kanatow
Kanaly grawitacyjne
Po wykonaniu i odwodnieniu wykopu wykona¢ podsypke piaskowg gr. 10 cm a w przypadku podtoza
z gruntéw spoistych min. 20 cm, natomiast w przypadku wystgpienia wdd gruntowych zwirowg o gr.
20 cm.
Wykona¢ obsypke do wysokosci 0,20m powyzej wierzchu rury. Uzywacé przy tym tego samego
materiatu, ktory tworzy podsypke. Grunt zageszcza¢ warstwami — do wys. 0,20m powyzej rurociggu —
recznie. Powyzej mozna uzywac urzadzen mechanicznych. Zasyp i ubijanie wykona¢ warstwami
grubosci 1/3 srednicy rur. Zasypke wykopu powyzej obsypki wykona¢ warstwami z gruntem
rodzimym, z wyjgtkiem gruntéw spoistych. Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci.
Nie wolno wyrownywac spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg, pomiedzy weztami od rzednej
nizszej do wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ w pionie 0, 01 m.
Przed potgczeniem rur, ,bose” konce nalezy smarowac¢ srodkami umozliwiajgcymi poslizg. ,Bose”
konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych
przewoddw kanalizacji sanitarnej w zaleznosci od $rednicy przewodu wg danych w dokumentac;ji
projektowe;.
Dopuszczalne odchylenia od spadkoéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym,
moga wynosi¢ +5% -0%. Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu $ciekow.

Kanaly podcisnieniowe

Przewody sieci podci$nieniowej nalezy poprowadzi¢ wedtug profilu pilastego. Profil ten umozliwia
uzyskanie przestrzeni do przeptywu powietrza niezbednego do wytworzenia podcisnienia oraz do
uzyskania zjawiska przeptywu dwufazowego po zadziataniu zaworu.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z profilem pokazanym w projekcie. Wszelkie odstepstwa (zmiana
ilosci i lokalizacji uskokéw, zmiany potgczen przewodéw itp. nalezy konsultowaé z projektantem.

Wszystkie zatamania rurociggow nalezy wykonywac przy uzyciu kolan o kacie nie mniejszym niz 45°.
Zatamania rurociggdw o kacie 90° nalezy wykonywac¢ z dwéch kolan o kacie 45° lub kolan
segmentowych, uskoki z dwéch kolan o kacie 45°, zatamania o kacie wiekszym niz 90° z tukow
segmentowych.

Przewdd utozyé na podsypce z zageszczonego piasku o wysokosci minimum 10 cm lub pospétki
pozbawionej kamieni i czgstek o wymiarach powyzej 20 mm. Wykop z kazdej strony rury doktadnie
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utwardzi¢, by rura miata wystarczajgce oparcie po bokach. Wierzch rury do 20 cm obsypaé piaskiem
pozbawionym kamieni, powyzej zasypa¢ gruntem z wykopu. Zasyp powinien by¢ doktadnie
zageszczony, a wynik potwierdzony badaniami. Wskaznik zageszczenia gruntu pod drogami zgodnie
z projektem odtworzenia nawierzchni. Czynnosci wykonac¢ zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu
producenta rur".

W miejscach, gdzie przykrycie przewodu podcisnieniowego jest mniejsze niz 1,2 m nalezy rurociggi
ociepli¢ przy uzyciu pianki poliuretanowej gr. 5 cm owinietej folig poliamidows.

5.7. Wykonanie potaczen rur.
Kanalizacja grawitacyjna

Potgczenia rur realizowane sg w nieckach montazowych, wykonanych w warstwie podsypkowej
rurociggéw. Wymiary niecek montazowych muszg by¢ odpowiednio dopasowane do $rednicy
rurociggu oraz rodzaju wykonywanego ztgcza.

Bezposrednio przed taczeniem rur nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie taczace, a w
szczegoblnosci elementy uszczelniajace w obrebie rowkdéw. W celu zminimalizowania sit potrzebnych
do potgczenia elementdéw, nalezy posmarowac¢ bosy koniec rury i wnetrze tgcznika specjalnym
smarem dostarczanym wraz z rurami. Rury kanalizacyjne nalezy tgczy¢ kielichowo na ztgczke
gumowg wargowsg, zgodnie z zaleceniami producenta rur. Kielichy rur muszg by¢ skierowane w
strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow.

taczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Mozna stosowac¢ dzwignie,
wciggniki reczne, dzwigniki lub prasy. Nalezy uwazaé, aby w czasie montazu materiat byt wtasciwie
zabezpieczony przed uszkodzeniami. Nie mogag by¢é uzywane urzadzenia, ktére nie pozwalajg na
petng kontrole sit wystepujgcych podczas fgczenia rur i mogg sie przyczyni¢ do uszkodzenia
elementéw rurociggu. Nie wolno przyktada¢ sit punktowych do koncowek rur. Dlatego nalezy
stosowaé¢ odpowiednie elementy pomocnicze (np. belki drewniane), aby zapobiec nierbwnomiernemu
roztozeniu sit.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny byé takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki
rury byta nadal prostopadfa do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym
wciskowym zaznaczy¢ gtebokosé ztgcza.

Ztacza kielichowe wciskowe nalezy wykona¢ wkitadajgc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury
przy Srednicach powyzej 90mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenia powinno byé osiagniecie przez czoto kielicha
wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych elementow.

Metody bezwykopowe

Metody bezwykopowe zastosowac dla odcinkéw cisnieniowych oraz grawitacyjnych

wskazanych na planie sytuacyjnym lub profilach. Prace wykonywa¢ metodg przewiertu

sterowanego przy zachowaniu tolerancji spadku +0,5% - 0% dla kanalizacji grawitacyjnej, lub
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mikrotunelingu z zastosowaniem Krétkich Modutéw Rurowych uktadanych z kontrolg spadku.
Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
jego rozwierceniu do odpowiedniej $rednic i wciggnieciu zaprojektowanej rury przewodowej. Do
ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o diugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i
szerokodci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. W punkcie wyjscia nalezy zorganizowaé
miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrzac tak, aby przeciggac jeden
odcinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczegolnie na zgrzewanie czy
spawanie odcinkéw rury. Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu
pilotazowego. Do tego celu stuzy gtowica wiercgca zakonczona specjalng ptytkg sterujgca.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ i zinwentaryzowac istniejgce uzbrojenie podziemne. Po
wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercgca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje sie odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne.
Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastgpnie przy rozwiercaniu powrotnym przez
caly czas podawana jest ptuczka, ktérej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja
otworu, chtodzenie gtowicy wiercacej i rozwiertakébw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy
instalowaniu rury. Przewiert nalezy rozpoczg¢ z poziomu gruntu przed wykonywaniem
wykopow otwartych.

Kanalizacja podcisnieniowa

Rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarkg sterowang mikroprocesorem, ktdra ustala automatycznie
parametry zgrzewania na podstawie wprowadzonych danych, a rola zgrzewacza ogranicza sie do
nadzoru i kontroli doktadno$ci wykonania zgrzewu.

Ksztattki elektrooporowe zgrzewa¢ maszyng z mozliwoscig podfaczenia drukarki do wydruku
protokotu parametréw kazdego zgrzewu.

Zgrzewanie elektrooporowe wykonuje sie po sprawdzeniu stanu zgrzewarki i agregatu
pragdotwérczego (jesli jest stosowany), narzedzi oraz rur i ksztattek. Przy uzyciu skrobaka nalezy
usuna¢ utleniong warstwe PE z co najmniej tych obszaréw tgczonych elementéw, ktére znajdujg sie w
strefie zgrzewania (nie dotyczy ksztattek elekirooporowych), a nastepnie przemy¢ te miejsca ptynem
czyszczacym. Jesli ksztaltka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy
przemy¢ jej powierzchnie wewnetrzng ptynem czyszczacym. Nastepnie nalezy zaznaczy¢ na koncach
taczonych elementéw gtebokos¢ ich wsuniecia do ksztattki. Tak zestawione elementy potaczenia
nalezy unieruchomié¢ w zacisku montazowym i sprawdzi¢ jeszcze raz gtebokos¢ wsuniecia kazdego
elementu do wnetrza ksztattki. Przeprowadzi¢ zgrzewanie zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢ przy cisnieniu
roboczym oraz probnym.

5.8. Montaz studzienek
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa. Przy montowaniu
studzienek nalezy przestrzegac instrukcji wytwércy oraz nastepujacych zasad:

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0s$ (w studzienkach krytych),

— studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w
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trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej) w wykopie
wzmocnionym,
- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,
Studzienki nalezy wykonac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) oraz odwodnionym
dnie wykopu. Studzienki nalezy montowa¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studzienek
montowaé mozna recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego do 1,0 tony.
Kazdy z tych elementdéw powinien by¢ wypionowany i wypoziomowany.

Doktadnos¢ jego posadowienia musi by¢ tozsama z doktadnoscig utozenia rur kanalizacyjnych, ktéra
zgodnie z PN-EN 1610 wynosi:

» dopuszczalne odchylenie w planie (wspéirzedne poziome) osi utozonego przewodu od
ustalonego kierunku osi przewodu wedtug dokumentacji, nie powinno przekracza¢ + 1 cm.

» dopuszczalne odchylenie w profilu (rzedne pionowe) - rdéznice rzednych niwelety utozonego
przewodu powodujgce odchylenia spadku przewodu od przewidzianego w dokumentacji nie
powinny przekraczac:

a) + 3 mm przy pomiarze rzednych po wierzchu przewodéw doptywowych i odptywowych
oraz nie powinny spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani spadku
zerowego,

B) gtebokos¢ utozenia przewodu - wg dokumentacji i PN-EN1610 oraz PN-81/B-03020.

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy montowac na uprzednio przygotowanym podfozu w wykopie
0 szerokosci zapewniajgcej swobodne poruszanie. Kinete nalezy posadowi¢ na sztywno, potgczy¢ z
rurociggiem. Nastepnie natozy¢ rure trzonowsg, przycieta do odpowiedniej dtugosci pitg reczng lub
mechaniczng. Uszczelke oczysci¢ i posmarowaé srodkiem poslizgowym, koncowg czesé rury
trzonowej przeszlifowa¢ zdzierakiem. Pierscien uszczelniajagcy nalezy oczysci¢ i posmarowac
srodkiem poslizgowym i umiesci¢ w miejscu przesuwania sie teleskopu, Nastepnie natozy¢ teleskop
w rurze trzonowej i wlozy¢ do wtazu pokrywe. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ pion
za pomoca taty niwelacyjnej. Przy zasypywaniu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby wypetnienie wokét
goérnej czesci studzienki bylo roziozone rdéwnomiernie, a materiat wypetniajacy bardzo dobrze
zageszczony.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych
powinny by¢é montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

5.9. Montaz studni zaworowej.
Elementy prefabrykowane studni zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy postepowaé zgodnie z instrukcja montazowg
producenta.

Montaz nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu.
Studnie nalezy montowa¢ w wykopach szerokoprzestrzennych. Wypetnienie wykopu wokét studni
nalezy wykona¢ materiatem sypkim z réwnomiernym jego roztozeniem i zageszczeniem.
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Nalezy wykona¢ podtgczenia studni zaworowych do poszczegdélnych rurociggdw przez wprowadzenie
bosych koiAcow rur przez wktadki in-situ do wnetrza studzienki. Otwory montazowe nalezy wykonac
otwornicg dostarczonej przez producenta wkiadki in-situ.

Rure podcisnieniowg PE dn90 wprowadzi¢ 30 cm do wnetrza studzienki i zaslepi¢ korkiem
zaciskowym z uszczelkg gumowa.

Do gérnej czesci studzienki zaworowej nalezy doprowadzi¢ przew6d PE dn20 wyprowadzony pod
ziemig do najblizszego obiektu budowlanego (ptotu, budynku) i zakonczy¢ min. 60 cm na poziomem
terenu.

UWAGA: zabrania sie¢ wykonywania otworéw montazowych innym sprzetem niz otwornica.

5.10. Montaz zaworéw podcisnieniowych.
Po dokonaniu montazu studni, wykonaniu préb szczelnosci nalezy dokona¢ montazu zaworéw
podcisnieniowych, czujnikow i sygnalizatorow poziomoéw. Nalezy je wyregulowaé i uruchomic.

Montaz, i uruchomienie zaworu oraz pozostatego osprzetu w studzience zaworowej moze byé
wykonany przez osoby upowaznione przez dostawce zaworéw.

Do dokumentacji powykonawczej dotgczy¢ karty katalogowe zastosowanych urzgdzen wraz z kartg
gwarancyjng i ,Ksigzka eksploatacji systemu”.

5.11. Monitoring.
Zawory podcisnieniowe oraz pompownia bedg monitorowane. Monitoring bedzie potgczony do
monitoringu sieci z pompownig PPT5 przy ul. Maratonskiej. Zawory podicsnieniowe nalezy podtgczy¢
przewodowo z isthiejgcym monitoringiewm natomiast pompownie nalezy monitorowac przy uzyciu
transmisji bezprzewodowej. Wyboru technologii transmisji bezprzewodowej dokona eksplatator
systemu. System transmisj danych z przepompowni musi by¢ kompatybilny z istnijgcym systemem
pompowni PPT5 .
Kable do systemu nalezy utozy¢ w rurach ochronnych z tworywa sztuczengo we wspdélnym wykopie z
przewodem podcisnieniowym mocujac je bezposrednio do rurociggu przy pomocy opasek kablowych.
Kabel powinien by¢ wprowadzony do wnetrza studzienki zaworowej i wyprowadzony do kolejne;j
studzienki. Wewnatrz studzienki powinien zosta¢ zapas kabla ok. 1,5 m.
W miejscu przewidzianym do montazu studzienki w przysztosci (B4.1 i C10) powinien zosta¢ zapas
kabla w petli.

Pomiary
Nalezy wykonac¢ pomiary ciggtosci i rezystanciji izolacji kabli magistrali przez osobe (osoby) do tego uprawnione.

Rezystancja izolacji kabli powinna by¢ wieksza niz 1GQ (w odniesieniu do temp. 20°C).

Wizualizacja

Wizualizacja obrazuje sie¢ zaworéw z podaniem ich aktualnych stanéw, adreséw posesiji, informowaniem o
wystgpieniu standéw awaryjnych oraz archiwizacjg danych. Archiwizacja umozliwia przeglad pracy zaworéw z
wybranych okreséw czasowych. Pozwala to na optymalizacje pracy kanalizacji podcisnieniowe;j.
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Pompownia PT1 bedzie monitorowana ze wzgledu na ograniczenia przeptywu zaworow podcisnieniowych. Przy
nadmiernym naptywie pompownia bedzie czasowo blokowac¢ prace przepompowni dla optymalnej pracy
systemu podcisnieniowego.

Wizualizacje pracy systemu kanalizacji podcisnieniowej rozbudowa¢ w panelu operatorskim i komputerze
panelowym zainstalowanych w eksploatowanej przepompowni PPT oraz na oczyszczalni. Przewiduje sie
wykorzystanie istniejagcego sprzetu.

Roboty kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli
Ogoblne zasady kontroli podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogdéine".
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatdbw z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora.
* badanie gtebokosci utozenia przewodow, ich odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,
* badanie utozenia przewod6w na podtozu i lokalizacji studzienek,
* badanie odchylenia osi przewodéw i ich spadkéw,
» badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
* badanie zmiany kierunkéw przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
* badanie zabezpieczenia przed korozja,
» badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podfoza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja),
» sprawdzenie przejs$¢ rurociggbw przez sciany, sprawdzenie montazu przewoddw i armatury,
* badanie szczelnosci przewoddw grawitacyjnych, studzienek i komoér (badania przy odbiorach
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053 :1998),
» proby cisnieniowe przewoddw cisnieniowych.

Badania w zakresie wykonania przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce
sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10cm) i Srednicy (z doktadnoscig 1cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie (10 cm) i w profilu (1 cm), badanie potaczenia rur i prefabrykatéw.
Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co
najmniej 4+ obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzic¢
przez ogledziny zewnetrzne.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe; i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
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6.3. Kontrola jakosci rob6t montazowych
Kontrola jakosci wykonania rob6t ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola jakosci robo6t powinna obejmowaé nastepujgce badania: -zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa: wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podioza wzmocnionego,
materiatéw, utozenia przewodow na podtozu.
Kontrola obejmuje:
» Sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych robét
badz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw;
» Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdéw;
» Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
» Badania w zakresie montazu przewoddw, kanatéw i studzienek obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1
cm) badanie utozenia przewoddéw na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i urzadzen.
Utozenie przewodéw na podtozu wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4
obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
» Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka przewodu,
napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiaru ubytku wody. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku
wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.
» Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka przewodu,
pomiaru doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢
obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé prowadzenia przewoddéw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i
porowna¢ wyniki z dokumentacjg; potgczenia kielichowe nalezy sprawdzi¢ przez wyrywkowe
ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne".
Jednostkg obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej i uwzglednione elementy skiadowe robot
obmiarze beda wg ponizszych jednostek:
1 m —dla wykonania dostawy i montazu rurociggow i odejS¢ bocznych (przytaczy)
podcisnieniowych wraz z uzbrojeniem,
1 m —dla wykonania dostawy i montazu przytgczy grawitacyjnych.
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1 kpl — dla wykonania dostawy, montazu i rozruchu studni zaworowej z zaworem,
1 kpl — dla wykonania dostawy i montazu studzienki kanalizacyjnej inspekcyjnej,

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne".

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe. Odbiory
czesciowe odnoszg sie do poszczegdinych etapdw robdt przed zakonczeniem budowy kolejnych
odcinkéw przewodu, a w szczegolnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres
obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegolnosci zastosowanych
materiatéw,

b) prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegélnosci podtoza, podsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, szalowania,

c) prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i spadku
przewoddw, zmian kierunku,

d) prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmochienia,

e) prawidtowosci wynikéw préby szczelnosci,

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru kohcowego,
ktory polega na sprawdzeniu:

a) protokotédw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegoélnosci sprawdzenia protokotéw z préb
szczelnosci,

B) aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w
trakcie odbioru jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatnosci ustalona bedzie w umowie z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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Lp. Numer normy Tytut normy
1 PN-EN 1091-2002 Zewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowe;j.
2 PN-B-10702:1999 Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
3 PN-EN 476:2001 Wymagania og.olne" dotyczage . elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;j
PN-EN 1610:2002 . . . . .
4 +Ap:1:2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
5 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.
PN-EN 124:2000 ZW|enczen|§1 wpustoyv i studzienek kanallzacyjnych”do naW|'erzchn|
6 dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.
7 PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
8 | PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych =z tworzyw sztucznych do
bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
) 5. podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
o PN-EN 1401-2:2003 Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
) A podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowe;j.
10| PN-EN 1401-3:2002 Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 3:
Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
) . podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
11 I(DUI\; EN  13598-1:2005 Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE). Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
) 5. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
12| PN-EN 13598-2:2009 polietylen (PE). Czes¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wtazowych i
niewtazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i
gteboko przykrytych instalacjach.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
13 | PN-EN 13244-1:2004 C|sn|en|owy.ch rurocrflgow. do wody uzytk.ong _| kanghzapp
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogoine.

56

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemiesiniczej i Przemystowej w Imielinie




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Lp. Numer normy Tytut normy

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggébw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggébw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggébw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggébw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.
Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.
Wymiary.

14 | PN-EN 13244-2:2004

15 | PN-EN 13244-3:2004

16 | PN-EN 13244-4:2004

17 | PN-EN 13244-5:2004

18 | PN-C-89222:1997

10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9, 2003r. COBRTI INSTAL i
Osrodek Informaciji ,Technika instalacyjna w budownictwie”.
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ST.03.00. NAWIERZCHNIE DROGOWE

1 Czes¢ ogdlna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w ramach
zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemies$iniczej i Przemystowej w Imielinie”.

1.2  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy oraz integralna cze$¢ Umowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3  Zakres Robét objetych ST

Roboty podstawowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z
odtworzeniem i naprawg nawierzchni drogowych i chodnikéw oraz utozeniem nawierzchni z kostki
betonowej w wykonywanej sieci kanalizacyjnej w zakresie wskazanym w projektach i ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia Robét zwigzanych z
odtworzeniem:

0 nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych (wtgcznie z podbudows),

0 nawierzchni z ptyt betonowych typu MON, YOMB, ptyt azurowych (wtacznie z podbudowa),
0 nawierzchni z ttucznia kamiennego (witgcznie z podbudows),

0 nawierzchni z kostki brukowej betonowej (wlgcznie z podbudowg),

0 nawierzchni gruntowej,

0 kraweznikdéw betonowych (wigcznie z tawg betonowa),

Prace towarzyszace i Roboty tymczasowe.

Do wykonania Robdét podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbedne jest
wykonanie prac towarzyszacych i Robdét tymczasowych. Wyszczegdlnienie i opis prac
towarzyszacych i Robét tymczasowych wymieniony zostat w ST-00.00 ,,0g6ine wymagania
wykonania i odbioru Robét”.

1.4  Nazwy i kody Robét objetych przedmiotem zaméwienia

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog,

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych,
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Ogoblne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00.00 ,,0g6ine wymagania wykonania i odbioru
Robot”.

Przygotowujac Przedmiar Robot - Roboty drogowe przyjeto szeroko$¢ rozbidrki nawierzchni (dotyczy
kanatéw)

- dla gtebokosci do 3,5 m => 1,0 m

- dla gtebokosci powyzej 3,5 m=>1,2m

Przyjeto szerokosé odtworzenia nawierzchni na catej szerokosci nawierzchni ulepszone;j.

1.6  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, zapisami
Umowy oraz okresleniami podanymi w ST-00.00 ,,0g6lne warunki wykonania i odbioru Rob6t”.

2 Materiaty

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00
,Ogoblne wymagania wykonania i odbioru Robét”.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

2.2  Materiaty do odbudowy warstw podbudowy

Do odtworzenia podbudowy istniejacych nawierzchni, innych niz gruntowe nalezy stosowac¢ kruszywa
stabilizowane mechanicznie zgodne z normg PN-S-06102:1997, chudy beton i/lub beton asfaltowy w
zaleznosci od wymagan zawartych w Dokumentaciji Projektowej lub polecen Zamawiajgcego.

Kruszywa stabilizowane mechanicznie

Kruszywo tamane powinno by¢ uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej

uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg

stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Witasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa tamane
Lp. Wyszczegdlnienie wtasciwosci Podbudowa
zasadnicza | pomocnicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do 10 od2 do12
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 10
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 40
4 Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, %(m/m), nie 1 1
wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 0od30do 70 | od30do70
metoda | lub Il wg PN-B-04481, %
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie 35 50
wiecej niz 30 35
b) scieralnosé czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow,
nie wiecej niz
7 Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiecej niz 3 5
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 10
zamrazania, % (m/m), nie wiecej niz
9 Wskaznik nosnosci wy,s mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 60
a) przy zageszczeniu ls > 1,00 120
b) przy zageszczeniu Is = 1,03

Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwos$ci kruszyw stosuje sie:
0 cement portlandzki,
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O wapno,
0 popioty lotne,
0 zuzel granulowany.

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego.

2.3 Mieszanki mineralno-bitumiczne

Na podbudowe oraz na warstwe Scieralng stosowac beton asfaltowy wg PN EN 13108-1;
- Warstwa podbudowy AC 16 P D50/70,

- Warstwa scieralna AC8S  D50/70.

24 Kruszywo z rozbiorki dotychczasowej warstwy

Kruszywo z rozbidrki dotychczasowej warstwy moze by¢ wykorzystane, o ile spetnia wymagania, byto
selektywnie sktadowane i nie zostato zanieczyszczone.

25 Materialy do odbudowy warstw jezdnych

Obramowanie nawierzchni drog

Do odtworzenia obramowania jezdni mozna uzy¢ krawezniki z rozbiérki o ile nie sg zniszczone lub
uszkodzone. Krawezniki wymieniane winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11213:1997.

Krawezniki betonowe
Wymagania techniczne
Wymiary kraweznikow betonowych: wysoko$¢ 30cm; szeroko$¢ u podstawy 15¢cm; na szerokosci

gornej powierzchni, sciecie ok. 3cm (z wyokragleniem punktu zatamania) na wysokosci 12cm od gory.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdéw betonowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka [mm]
Gatunek 1 Gatunek 2

szeroko$¢ u podstawy [cm] +3 +3

wysokosé [cm] +3 +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych
Dopuszczalna

wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen kraweznikow betonowych wad i uszkodzen
Gatunek | Gatunek
1 2

Wklesto$¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi 2 3
[mm]

ograniczajgcych powierzchnie

gorne (scieralne) [mm] niedopuszczalne
Szczerby ograniczajgcych pozostate
i uszkodzenia | Powierzchnie:
krawedzi i | - liczba maksymalna 2 2
narozy - dtugo$¢, mm, max 20 40

- gtebokos¢, mm, max 6 10

Beton i jego sktadniki
Beton do produkcji kraweznikéw
Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowac¢ beton wg PN-EN 206-1:2003, klasy nie nizszej niz
C25/30. W przypadku wykonywania kraweznikéw beton powinien charakteryzowac sie:

[ nasigkliwoscia, ponizej 4%,

[J Scieralnoscig na tarczy Boehmego (dla gatunku 1): do 3mm,

(dla gatunku 2): do 4mm,
[1 mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig.

Materialy na podsypke i do zaprawy

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-
piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz “32,5”, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by¢ odmiany “I” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Materiaty na tawy
Do wykonania taw betonowych pod krawezniki nalezy stosowac - beton klasy C12/15 wg PN-EN
206-1:20083.

Masa zalewowa

Masa zalewowa produkowana na bazie asfaltow syntetycznych modyfikowanych kauczukami
termoplastycznymi z dodatkiem srodkéw adhezyjnych i plastyfikatorow, do wypetniania szczelin
dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Techniczne;.

Obramowanie nawierzchni chodnikdéw
Dla obramowania nawierzchni chodnikéw stosowaé obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach
30x8cm.
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2.6  Odtworzenie nawierzchni bitumicznych
Warstwa Scieralna i wigzgca powinna by¢ wykonana z betonu asfaltowego zgodnie z norma
PN-S-96025:2000.

3 Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Ogélne wymagania wykonania i odbioru
Robot”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robét, jak i tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego.

Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

0 wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

0 ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego z petng
automatyka niwelaciji,

O skrapiarek,

0 walcow lekkich, srednich i ciezkich (wibracyjnych),

O walcéw stalowych gtadkich,

0 walcéw ogumionych,

0 szczotek mechanicznych lub/i innych urzgdzen czyszczacych,

0 samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

Nawierzchnie gruntowe
Wykonawca przystepujgcy do naprawy nawierzchni gruntowych powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

0 réwniarek, spycharek lub sprzetu rolniczego (brony, glebogryzarki, kultywatory, ptugi) do
rozktadania materiatbw, mieszania, spulchniania i profilowania,

0 rozsypywarek, do rozsypywania spoiw i srodkéw chemicznych,

0 przewoznych zbiornikdw na wode, wyposazonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody,
0 walcéw statycznych, gtadkich lub ogumionych, samojezdnych lub doczepnych, walcéw

wibracyjnych lub ptytowych zageszczarek wibracyjnych.

4 Transport

Ogo6lne warunki transportu podano w ST-00.00 ,,0g6Iine wymagania wykonania i odbioru Robot”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa,

zaréwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach

powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w
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szczegoblnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i dostarczonych materiatow.

Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
wielkotonazowymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 1 godziny z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie
samochoddw termosow z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5 Wykonanie Robot

5.1 Ogolne zasady wykonania Robot

Ogoblne warunki wykonania Robét podano w ST-00.00 ,,Ogélne wymagania wykonania i odbioru
Robét”.

5.2  Przygotowanie podioza gruntowego

Zasypki waskoprzestrzennych wykopdw, niezaleznie od kategorii ruchu na drodze, powinny uzyskac
do gtebokosci 1,0 m wskaznik zageszczenia Is 21,0. Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik
1s=0,98 pod warunkiem uzycia kruszyw dobrze zageszczalnych.

W przypadku trudnosci osiggniecia wymaganych wskaznikéw zageszczenia zaleca sie zastgpienie
gornej warstwy zasypu wykopu wzmocniong podbudowg o grubosci 80cm pod nawierzchnig jezdni i
65cm poza nig. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ warstwowo co 20cm.

Wysoko$¢ zasypki po zageszczeniu gruntu w wykopie powinna by¢ nizsza o (5 -10)cm ponizej
poziomu istniejgcego podtoza gruntowego.

5.3 Odbudowa warstw podbudowy

Odbudowe warstw konstrukcyjnych drogi nie nalezy prowadzi¢ w okresie zimowym.

Na gruntach nieprzepuszczalnych i stabo przepuszczalnych utozy¢ nalezy warstwe odsgczajaca,
ktéra moze by¢ zastgpiona przez pogrubienie dolnej warstwy podbudowy przy wskazniku
wodoprzepuszczalnosci kruszywa powyzej 5 m/dobe.

5.4 Podbudowa pod nawierzchnie z masy bitumicznej
Warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnie z masy bitumicznej wykonac jak dla drogi kategorii KR1.
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Podbudowe pod nawierzchnie z masy bitumicznej wykonaé odpowiednio;

0 Podtoze zagescic¢ do wartosci nie mniejszej niz 0,97,

0 Wykonaé podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego — grubos¢ warstwy 20cm,

0 Wykonac skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego,

0 Wykona¢ podbudowe zasadniczg z betonu asfaltowego (warstwa wigzgca) — grubos¢ warstwy
4cm.

0 Wykona¢ skropienie emulsjg asfaltowag warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

Dolng warstwe podbudowy nalezy zageszcza¢ zageszczarkami wibracyjnymi i ubijakami do
osiggniecia co najmniej 1,0 zageszczenia maksymalnego wg normalnej metody Proctora. Miedzy
warstwami mineralno-bitumicznymi oraz miedzy tymi warstwami a podbudowg nalezy stosowac
zwigzanie miedzywarstwowe przez skropienie podtoza danej warstwy asfaltem uptynnionym lub
emulsjg asfaltowg o wtasciwosciach dostosowanych do warunkéw.

Wykonanie takiej podbudowy zaleca sie réwniez w miejsce starej nawierzchni brukowej lub z kostki
kamiennej pod warstwg jezdng oraz w przypadku podbuddw stabilizowanych spoiwami i z chudego
betonu.

5.8 Podbudowa pod nawierzchnie gruntowa

Nawierzchnie gruntowe nie wymagajg szczegélnej podbudowy. Grunt rodzimy nalezy zagesci¢ do
wartosci nie mniej niz 1,0 poczawszy od gtebokosci ok. 1,0m.

5.9 Odbudowa obramowania

Wzdtuz wytyczonej linii kraweznika wykonac¢ na gtebokosci ok. 0,5m ponizej wyznaczonego poziomu
gornej krawedzi, tawe fundamentowg z betonu C8/10 o grubosci 15cm i szerokosci 40cm, na ktérej,
na podsypce cementowo-piaskowej w proporcji 1:3, osadzi¢ nalezy krawezniki. Spoiny wypetnié¢
zaprawg cementowo-piaskowa.

W przypadku przylegtego chodnika kraweznik powinien by¢ posadowiony tak. aby gérna krawedz
znajdowata sie na réwni lub do 2cm ponizej powierzchni chodnika.

5.10 Odbudowa warstwy nawierzchniowe;j

Odbudowa warstw nawierzchni bitumiczne;

Powierzchnie przed odbudowg rowno obcig¢. Na uprzednio przygotowanej i oczyszczonej
podbudowie roztozy¢ nalezy warstwe wyrbwnawczg a nastepnie, po jej zageszczeniu, warstwe
Scieralng. Warstwe $cieralng (wierzchnig) wykona¢ z masy bitumiczno-grysowej, drobnoziarniste;
zamknietej 0 grubosci 4 cm.

Miedzy warstwami mineralno-bitumicznymi oraz miedzy tymi warstwami a podbudowag nalezy
stosowac zwigzanie miedzywarstwowe przez skropienie podtoza danej warstwy asfaltem
uptynnionym lub emulsjg asfaltowg o wtasciwosciach dostosowanych do warunkéw. Podtoze powinno
by¢ skropione w ilosci wystarczajgcej do zwigzania warstw, bez nadmiaru lepiszcza, rbwnomiernie na
catej powierzchni.

W przypadku dotychczasowej nawierzchni z asfaltu lanego nalezy przy odbudowie zastgpi¢ jg
nawierzchnig z betonu asfaltowego.
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Warstwy nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone przy zaleceniu zastosowania walcow
ogumionych lub wibracyjnych i powierzchniowego zageszczenia walcem gtadkim.

Nawierzchnia powinna by¢ utozona w rownym poziomie z nawierzchnig dotychczasowg przy
zachowaniu wymaganych spadkéw. Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masg asfaltows.
Spoinowanie.

Szczeliny w nawierzchni przed zalaniem nalezy oczysci¢ z pozostatosci olejéw, ttuszczéw oraz
luznych kawatkow. Powierzchnie fug nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem dla usuniecia
frakcji pytowych. Powierzchnie szczelin nawierzchni starej i nowej nalezy skropic¢ asfaltem lub emulsjg
asfaltowa, dla zwiekszenia przyczepnosci masy zalewowej do scian szczeliny. Mase zalewowa
nalezy podgrza¢ do temperatury wskazanej przez producenta i naktada¢ mechanicznie przy uzyciu
lancy. Dopuszcza sie naktadanie masy zalewowej recznie z konewki. Przy szczelinach o gtebokosci
powyzej 3 cm wymaga sie stosowanie watka podtrzymujgcego z PE.

Prace wykonywa¢ w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Odbudowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub granitowej z ptyt YOMB, MON i ptyt
azurowych, nawierzchni z tlucznia kamiennego, nawierzchni zwirowych

Nawierzchnie nalezy odbudowac przez powtorne utozenie materiatu brukarskiego z rozbiorki przy
wykonywaniu wykopu.

Przy uktadaniu kostki kamiennej nalezy jg przetozy¢ z odwrdceniem niezniszczong ptaszczyzna na
powierzchni. Zniszczony materiat brukarski nalezy wymieni¢, braki uzupetnic.

Kostke uktadac odcinkami w sposéb odpowiadajgcy nawierzchni dotychczasowe;.

Po utozeniu okreslonego odcinka kostke lub brukowiec ubija sie dwu- lub trzykrotnie dla wyréwnania
profilu i zaklinowania. Spoiny wypetnia sie materiatem klinujgcym, piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowa.

W podobny sposéb uktadane sg nawierzchnie z ksztattek betonowych i klinkieru.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej lub granitowej nalezy wykonac¢ na podbudowie zgodnie z
norma.

Odtworzenie nawierzchni gruntowe;j

Odtworzenie nawierzchni gruntowej obejmuje:

- zageszczanie drdg gruntowych w pasie robot,

- profilowanie drogi na catej szerokosci,

- wyrownanie drég gruntowych z uzupetnieniem warstwg zwiru w ilosci 0,2m3/m2.

W Przedmiarze Robdét ujeta jest szerokos¢ odtworzenia nawierzchni wynikajgca z pasa robot.
Wykonawca winien doprowadzi¢ do stanu uzywalnosci réwniez pozostatg szerokos¢ drogi, ktéra
ulegta zniszczeniu w wyniku prac prowadzonych przez Wykonawce. Doprowadzenie catosci drogi do
stanu uzywalnosci Wykonawca winien ujgé w Cenie Oferty.

W przypadku, gdy w podtozu drogi zalegajg spoiste grunty, nalezy je spulchnic i rozdrobnic przy
uzyciu zrywarki lub sprzetu rolniczego (ptuga lub kultywatora).

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST nie przewidujg inaczej, czynnosci profilowania mogg byé
wykonywane tgcznie z robotami ziemnymi.
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Profilowanie nawierzchni gruntowej nalezy rozpocza¢ od wykopania rowow (o przekroju tréjkatnym
przy uzyciu réwniarki lub trapezowym przy uzyciu koparki z odpowiednim osprzetem) z jednoczesnym
przesunigciem gruntu uzyskanego z wyciecia rowéw, na korone drogi.

Przesuniety urobek rozéciela sie i wstepnie wyréwnuje w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym
przy uzyciu rowniarki.

Ostateczne wyrdéwnanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadkéw podtuznych i poprzecznych
nalezy wykona¢ kolejnym przejsciem réwniarki lub przy uzyciu szablonu.

Zaleca sie wykonywanie profilowania nawierzchni gruntowej przy uzyciu dwoch réwniarek, z ktérych:
0 jedna wykonuje rowy i przesuwa grunt,

0 druga rozsciela i wyrdbwnuje przesuniety grunt.

Przy profilowaniu nawierzchni gruntowej rowniarkami zaleca sig, aby dtugo$¢ jednorazowo
profilowanego odcinka byta tak dobrana, aby:

0 profilowanie zostato zakonczone w ciggu jednego dnia roboczego,

0 na koncach odcinka byta mozliwos¢ zawracania maszyn (np. zjazdy na drogi boczne).

Po wyréwnaniu i sprofilowaniu droge gruntowg nalezy zagescic. Liczbe przejs¢ sprzetu
zageszczajgcego potrzebng do wymaganego zageszczenia gruntu nalezy ustali¢ doswiadczalnie, np.
na odcinku prébnym. Wyréwnang i wyprofilowang nawierzchnie gruntowg zageszcza sie przy
wilgotnosci optymalnej. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz
20% jej wartosci, to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody. Jezeli wilgotnos¢é gruntu
jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o 10% jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢. Sposob osuszenia
powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Zageszczenie nalezy uznac¢ za dostateczne, gdy nie wystepujg slady po przejezdzie sprzetu
zageszczajgcego.

6 Kontrola jakosci Roboét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST-00.00 ,0gélne wymagania wykonania i odbioru
Robot”.

Badania i pomiary w czasie wykonywania Robét odtworzeniowych wykopdw polegajg na kontroli
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi niniejszej ST oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania Robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadaé $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego.

6.3 Badanie przed przystagpieniem do Robét
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Przed przystapieniem do Robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno — asfaltowej i przedstawic¢ wyniki tych
badan Zamawiajgcemu do akceptaciji.

6.4  Sprawdzenie przygotowania podioza

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli przygotowania podtoza na
odcinkach nie wiekszych niz co 25m.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

. sprawdzenie rodzaju gruntu stosowanego do zasypki wg oceny wizualnej,

. sprawdzenie grubosci rozktadanych warstw gruntu,

. sprawdzenie wilgotnosci gruntu wg PN-B-04481:1988,

. sprawdzenie sposobu zageszczania gruntu (rodzaju stosowanego sprzetu i ilosci przejsé
urzgdzenia zageszczajgcego),

. sprawdzenie stanu zageszczenia gruntu przy zastosowaniu nastepujacych metod:

0 oznaczenie wg PN-B-04481:1988 p. 8 gestosci pozornej szkieletu gruntowego w stanie

suchym gruntu zageszczonego przez oznaczenie ciezaru i objetosci probki oraz maksymalnej
gestosci pozornej szkieletu gruntowego wg metody Proctora i obliczenie wskaznika zageszczenia s,

0 oznaczenie przez sondowanie:

0 sondag dynamiczng (udarowg) cylindryczng przy wpedzie 30cm, dla gruntéw niespoistych
drobnoziarnistych rowniez stozkowg lub krzyzakowg przy wpedzie 10cm,

0 sonda statyczng dla gruntéw jednorodnych drobnoziarnistych,

. oznaczenie gestosciomierzem radiometrycznym,

. oznaczenie przez pomiar ptytg PN-S-02205:1998,

. oznaczenie przez doswiadczalne okreslenie ilosci przejs¢ urzgdzenia zageszczajgcego.

Wskazane jest wykonanie badan dwoma metodami z zaleceniem badania w dolnej warstwie
(kolejnej drugiej) przez oznaczenie gestosci pozornej metodg polowo-laboratoryjng, poréwnawczo z
kontrolg ilosci przej$¢ urzadzenia zageszczajgcego w nastepnych warstwach oraz po zasypaniu
wykopu do gérnego poziomu pomiar ptyta.

. sprawdzenie wykonania podbudowy obejmujgce sprawdzenie uzytych materiatéw, grubosci
podbudowy i zageszczenia warstw,
. sprawdzenie wykonania warstw nawierzchni obejmujgce sprawdzenie materiatéw, grubosci

warstw, zageszczenia i potgczen z nawierzchnig dotychczasowa, rownosci i spadkéw nawierzchni
oraz nosnosci konstrukcji przez pomiar ptytg wg BN-64/8931-02.

Dopuszczalne tolerancje
. nierbwnosci podtuzne i poprzeczne kontrolowane tatg 4m nie powinny by¢ wieksze niz
1,5cm,
. odchylenia spadkdéw poprzecznych nie powinny przekraczac¢ +0,5% spadku istniejgcego w
danym przekroju drogi,
. rzedne warstwy nie powinny rézni¢ sie od wartosci istniejagcych o +1cm i -3cm od rzednych w
danym przekroju drogi,
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6.5 Badanie w czasie Robo6t

Uziarnienie mieszanki mineralne;

Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed
padaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie
laboratoryjnej.

Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wtasciwosci asfaltu.

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno — bitumicznej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno — asfaltowej polega na odczytaniu temperatury
w skali odpowiedniego termometru zamontowanego w otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcje laboratoryjne;.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno — bitumicznej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno — asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglagdu w
czasie produkgcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywaniu.

Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg +/- 5cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o grubos¢ warstwy
pofozonej na niej, nie mniej jednak niz 5cm.

Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie
powinny by¢ wieksze od 9mm.

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg +/- 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja

+/- 1cm.

Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjg +/-
5cm.

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy scieralnej powinna wynosi¢ 4cm, z tolerancjg +/- 10 %.

Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawa¢ 3-5mm
ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ réwno obciete lub wyprofilowane oraz
pokryte asfaltem.

Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przed
asfaltowych, porowatych, tuszczgcych sie i spekanych.
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Zageszczanie warstwy i wolna przestrzeh w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w
recepcie laboratoryjne;j.

7 Obmiar Roboét

Og0dlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,0g6ine wymagania wykonania i odbioru
Robot”.

8 Odbior Robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,,0gdine wymagania wykonania i odbioru
Robét”.
Odbiorom Robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem Robdét. Odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiory dokonywane sg zgodnie z p. 8 ST-00.00.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa Ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Ogélne wymagania
wykonania i odbioru Robot” oraz w dokumentach przetargowych i umowie.

10 Dokumenty odniesienia

10.1  Normy

Lp. Numer normy Tytut normy
1 PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku
2 PN-EN 206-1:2003+Ap1:2004+A1:2005+A2:2006 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcija i zgodnosé
3 PN-EN 480-11:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesé¢ 11.
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie.
4 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.
5 PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
6 PN-EN 1744-1:2000

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7 PN-EN 933-1:2000+A1:2006
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Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

8 PN-EN 933-4:2008
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4: oznaczenie ksztattu ziarn. Wskaznik
ksztattu.

9 PN-EN 1097-5:2008

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
10 PN-EN 1097-6:2002+A1:2006 +AC:2004 + Ap1:2005 Badania mechanicznych i
fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 6. Oznaczenie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

11 PN-EN 1367-1:2007

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.
12 PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.
13 PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
14 PN-EN 13043:2004 +AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
15 PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

16 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
17 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

18 PN-S-96013:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania
19 PN-S-96014:1997  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszong. Wymagania i badania.
20 PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
21 PN-EN 1342:2003

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.
22 PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
23 PN-S-96023:1984  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia
z ttucznia kamiennego
24 PN-EN 933-8:2001

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badanie wskaznika piaskowego.
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25 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie piyta.

26 PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

27 PN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
28 PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

29 PN-B-11213:1997  Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i
drogowe.

30 PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 1: Beton asfaltowy.

10.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Robét — Roboty ziemne i konstrukcyjne —
Zeszyt 1: Roboty ziemne, Instytut Techniki Budowlanej, 2007r.

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa,
1997r.

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDIM, Warszawa, 2001r.
WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirow kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984r.

4. Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 43,
poz. 430).
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