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AQUEDUCT
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39-200 Debica

Dotyczy: informacji o warunkach geologiczno-gérniczych

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5.01.2018 r. w sprawie informacji o warunkach geologiczno-gérniczych
dla nieruchomosci potozonej na dziatkach 1263/155 i 573/154 zlokalizowanych w Imielinie przy ul. Wandy
w zwigzku z planowang inwestycja pn.: Budowa zbiornika retencyjnego sciekdw na oczyszczalni sciekdw,

informuje

1. o mozliwosci wystapienia, w okresje koncesyjnym tj.
i projektowanej dziatalnosci gorniczej:

- Wyszczegolniona dziatka potozona jest na terenie PGG spétka akcyjna Oddziat KWK Piast- Ziemowit,

w ktorym prognozuje sie wystapienie II (drugiej) kategorii terenu gorniczego,
- Prognozowane obnizenia terenu w= 0,27 m,

- stosunki wodne nie ulegna zZmianie,
- nie wystepujg ztoza innych kopalin,
- Wstrzasy gorotworu spowodowane dziatalnosci
przyspieszeniu do 900mm/s%
2. w rejonie obejmujacym przedmiotowg inwestycje wystepuja
mozliwe do zagospodarowania po okresie konce
W przysztosci, w oparciu o warunki techniczno-ekonomiczne projektowanej eksploatacji, moze

spowodowac wystapienie deformacji powierzchni terenu na poziomie lll (trzeciej) kategor
dalsze obnizenie terenu w=0,11 m (docelowo WraiS 0,38m);

do 2020r., nastepujacych wptywéw dokonanej

3 gornicza moga generowac drgania gruntu o

udokumentowane zasoby bilansowe,
syinym tj. po 2020r., ktérych eksploatacja

ii oraz

3. niniejsza informacja nie zastep

0 planowaniu i zagospodarowani
zmianami);

uje uzgodnienia w trybie art.60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
u przestrzennym(Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z poZniejszymi

4. niniejsza informacja wydana jest wedtug stanu wiedzy na dzier 11.01.2018 r.

Zalecenia:

1) Z uwagi na mozliwosc¢ Zmiany prognozy oddziatywari eksploatacji gorniczej
wskutek nieprzewidzianej zmiany warunkéw gorniczych zaleca si¢ aby wykonawca projektu
budowlanego, bezposrednio przed przystgpieniem do projektowania, zwrécit sie do przedsiebiorcy

gorniczego o weryfikacje udzielonej wczesniej informacji o warunkach geologicznych i gérniczych, o ile od
daty jej wydania uptyneto 12 miesiecy.

na powierzchnie terenu

W zwigzku z koniecznoscig wykonania odpowiednich zabezpieczen obiektu budowlanego przed wptywami

eksploatacji gorniczej zaleca sie, aby inwestor lub wykonawca projektu budowlanego uzgodnit
Z przedsiebiorcg sposéhb zabezpieczenia w trakcie prac projektowych.
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Pouczenie:

Warunkiem ubiegania sie o zwrot nakfadow bedzie przedtozenie przedsigbiorcy nastepujgcych
dokumentow:

1) decyzji o pozwoleniu na budowe lub kopii zgtoszenia budowy, |
2) decyzji okreslajacej warunki zabudowy (jesli zostata wydana) lub udzielonej przez przedsiebiorce |
informacji o warunkach geologiczni — gorniczych, wzglednie wypisu z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, wskazujacego na konieczno$¢ wykonania zabezpieczenia obiektu
budowlanego,

3) projektu technicznego obiektu budowlanego/czesci projektu dotyczacej profilaktycznego
zabezpieczenia obiektu przed szkodami gorniczymi,

4) dziennika budowy/wyciggu z dziennika budowy z wpisami potwierdzajgcymi wykonanie robét ,
zwigzanych z zabezpieczeniem obiektu zgodnie z projektem, |

5) kosztorysu okreslajagcego koszt wykonania zabezpieczenia obiektu budowlanego przed wptywem
eksploatacji gérniczej, ujmujgcego koszty robocizny, materiatéw i sprzetu.

Kierownik Dziatu Mierniczo-Geologicznego Kierownik Ruchu Zaktadu Gérniczego |
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e HORST......

Nadestane materiaty (kopia pisma + mapa)




