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Sonda hydrostatyczna
zakres: 0+4m H, O
sygnat wyjsciowy: 4..20mA
membrana ceramiczna Sonda hydrostotycznq
zasilanie: 10..30VDC
+ klamra montazowa
kabel 10 m
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Zasilacz 24VDC z separacjq = Szafka SV4
galwanicznq ’,—‘ wym. 300x300x180
zasilanie: 230VAC - z ggwﬁfgarq
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Modut wejse/wyjsc
Biuro projektowe o/Debica ul.Sobieskiego 12/6 Inwestor Miejska Spélka Komunalna Sp.zo.o.

A QUEDUCTY

39-200 Debica
tel./fax 14 6702211

e-mail: projektdebica@interia.pl

z siedzibg w ul. Imielinska 87

41-407 Imielin

Prawa autorskie, fgcznie z prawem do reprodukgii lub udostgpniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia inwestora zabronione

Budowa zbiornika retencyjnego sciekow na oczyszczalni sciekow w Imielinie

Stadium Projekt wykonawczy Branza elektryczna i AKP
Ad biekt iej . N o j- . .
bu;f,f,'vfnégo . Miejsc. Imielin Pow bierunsko-ledzinski Wo Slaskie
Projektowat inz Tomasz Wiecek MAP/0177/PWOE/07 09.2018r.
Sprawdzit mgr inz Tomasz Bigos MAP/0038/PWOQOE/14 09.2018r.
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