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I.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budawirnika retencyjnegaciekow
surowych o oBjtosci 300n? projektowanego na terenie istmiegj oczyszczalnisciekow
komunalnych w Imielinie o przepustoged Q; 1000n¥/d, oraz zwizana z 4 budowg
przebudowa gazaogju wysokiego @inienia stal DN150 CN 2,5 MPa relacjiWi¢cim — Szopienice
odgatzienie do SRP Imielin ul.Satelicka ,J&lezlokalizowanego na dzialce o numerze ewid.
1263/155, olgb Imielin.

[I.LOKALIZACJIA INWESTYCJI.

Projektowany zbiornik zostanie umieszczony na fereistniegcej oczyszczalni na dziatkach
o nr ewid. 1263/155, 392/171, 573/154, natomiasbaiagi taczace projektowany zbiornik z
istniegcymi urzdzeniami na oczyszczaldciekow zlokalizowane zostama dziatkach nr 112,
155, 392/171, 394/111, 573/154, 1263/155.

W zwigzku z kolizg nowo budowanego zbiornika retencyjnegiekow surowych ze strgf
ochronn istniegcego gazoagu, konieczna jest przebudowa istgegj sieci gazowej wysokiego
cisnienia stal DN150 CN 2,5 MPa relacjisdecim — Szopienice odggienie do SRP Imielin
ul.Satelicka ,Jel®” Przebudowa gazogju realizowana dulzie na o numerze ewid. 1263/155,
obreb Imielin .

Lokalizacja catéci oczyszczalni jak réwnieprojektowanego zbiornika oraz sieci gazowej i
rurociggbw technologicznych jest zgodna z Miejscowym PlaneZagospodarowania
Przestrzennego zatwierdzonego uchwréady Miasta Imielin nr V1/28/2003 z dnia 28.0302@

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie d&loeym w miejscowym planie
zagospodarowania terenu jako:

T K — tereny urgdzex zwigzanych z transportem i oczyszczanigiekdw.
WI/RZ- tereny doliny potoku Imielinka z zielgrtgows.
ZZ — Tereny zadrzewiepetngcych funkcg ochronn
Przy czym w terenach oznaczonych jako W/RZ oraze&lizowane &da jedynie rurocigi

technologiczne oraz przebudowa gazgui

I.INWESTOR

Inwestorem zadania jest:
Miejska Spotka Komunalna Sp.z o.o0.
z siedziba w Imielinie przy ul. Imigiskiej 87



41-407 Imielin
IV.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | JEJ UZBROJENIE.

Teren przeznaczony pod inwestygest zabudowany obiektami i sieciami technologycan
istniejgcej oczyszczalni. Na terenie znajgisje nastpujace obiekty:
- przepompownidciekow surowych — pod@ieniowa
- przepompownidciekow surowych énieniowa
- reaktory biologiczne z budynkiem technicznynbieity zblokowane)
- wiata garaowa
- budynek administracyjny miejskiej Spotki Komungjimv Imielinie.
Obiekty te padczone § podziemnymi przewodami technologicznymi prowgmi

scieki, osad, odcieki, powietrze i kablami elektnygmi.

Teren bezp&rednio przeznaczony pod inwestycje - zbiornik reygmy, jest niezabudowany
I uzytkowany aktualnie jako plac sktadowy i manewrowyzez teren bezgednio przeznaczony
pod zbiornik przebiega nieczynnadsgazowa oraz sieci technologiczne.

Dodatkowo przez teren inwestycji przebiega linepowietrznasredniego nagicia 20kV
oraz si€ gazowa gazowej wysokiegosoienia stal DN150 CN 2,5 MPa relacjis@e¢cim —
Szopienice odgarienie do SRP Imielin ul.Satelicka , Jéle

Dojazd do dziatki zapewniony jest poprzez istugj zjazd z ul. Wandy, posiaday

podobnie jak drogi wewgtrzne nawierzchgiz kostki brukowe;.

V.PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI I JEJ UZ BROJENIE.

Na terenie inwestycji planuje¢sivykonanie nagpujacych prac:
- budow nowego obiektu — zbiornika podziemnegoiekdw surowych, oraz rozbidgk
istniejgcej nieczynnej sieci gazowej kolidogj z projektowanym zbiornikiem,
- przekiadki sieci uzbrojenia podziemnego katidego z projektowanym obiektem tj.
e rurociggu sciekow surowych dn 225mm i ruragu kanalizacji deszczowej dn
200mm,
» przebudow gazocagu wysokiego anienia stal DN150 CN 25 MPa relacjg@iecim
— Szopienice odgetienie do SRP Imielin ul.Satelicka ,Jéle
- budowa nowych ruraggéw technologicznych tj.
» rurociggi sciekow surowych PE dn 160
* rurociggi powietrza PCV 110 mm do instalacji biofiltrat(igejacej na oczyszczalni)
- budowa kabli elektrycznych i sterowniczyda dbiornika buforowego.

Zbiornik wykonany zostanie jako obiekt podziemrglbetowy. Konstrukcja zbiornika



umazliwiata bedzie przejazd po jego pokrywie samochodéw aby niermiat zasadniczej funkciji
terenu na ktorym jest realizowany. W celu dostoseavaoziomu placu manewrowego do pokrywy
projektowanego zbiornika, konieczne jest nieznaczawikszenie powierzchni placu
manewrowego wytzonego ptytami drogowymi, tak aby miove byto zachowanie wymaganych
spadkéw terenu utwardzonego i bezkolizyjne wkonagpeamie go w teren zielony.

W ramach inwestycji nie przewiduje¢susuwania zieleni wysokiej, a trawniki ktore ulggn
zniszczeniu w trakcie prac budowlanych po Zalzeniu inwestycji zostanuzupetnione poprzez
zasianie mieszanki traw.

Zbiornik zostat umiejscowiony tak, aby uweghic wymagane strefy kontrolowane
gazocagu wysokiego @inienia i wymagane odlegtoi od istniejcej sieci elektrycznej.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez TAURON DystryleucS.A Oddziat w Bdzinie
projektowana zabudawnalery zlokalizowa w odlegidci wiekszej ni 6m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu roboczego. Dodatkowo wszelkacemprzy uyciu sprztu mechanicznego
wykonywane w odlegkziach poziomych mniejszych mil0 m od rzutu poziomego skrajnych
przewodow linii 20 kV nalgy wykonywa& po wczéniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem
TAURON Dystrybucg S.A Oddziat w Bdzinie.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Polskiej Spofkazownictwa Sp. z 0.0. Odziat
Gazowniczy w Zabrzu strefa kontrolowana dla istgego gazoagigu wysokiego @énienia wynosi:
-dla gazocigow wybudowanych przed 12.12.2001 - 30,0 m tj15® m od osi gazogju
-dla gazocigébw wybudowanych po 12.12.2001r - 8,0 m tj. pox#d@d osi gazoggu.
Zachowanie wymaganych odlegpood gazu wymaga wykonania wspomnianej wyzej pudekvy

gazocagu wysokiego @inienia.

VI.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANEJ DZIALKI

Teren inwestycji obejmuje tylko niewigjlczes¢ dziatek uytkowanych aktualnie przez obiekty
oczyszczalnisciekdw. W celu sprawdzenia zgodoo projektowanej inwestycji z wymaganiami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennegondno analizy powierzchni catej dziatki
uzytkowanej przez oczyszczalnie z uwgtieniem terendéw o iiym przeznaczeniu.

Obecne zestawienie terenu w obszarze o symbolu TK (w $&@yvym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego):

- powierzchnia obszaru o symbdik - — 5,134 ha (100%)
- powierzchnia drég i placéw utwardzonych - 2,5@4(48,8%)
- powierzchnia zabudowy — 1,025 ha (20,0%)

- powierzchnia terenu zielonego— 1,458 ha (31,2%)



Projektowane zestawienie terenu w obszarze o symbolu TK (w $deyvym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego):

- powierzchnia obszaru o symbdl - — 5,134 ha (100%)

- powierzchnia drég i placéw utwardzonych - 2,393(46,6%)
- powierzchnia zabudowy — 1,136 ha (22,1%)

- powierzchnia terenu zielonego— 1,458 ha (31,2%)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tdl@nu o symbolu TK ustala
przeznaczenie zwiane z realizagjoczyszczalniciekéw dla miasta Imielin o wydajgci 500n?,
docelowo 2x500rhna dolg. W obszarze tym ustalaesi
a)realizac zespotu obiektow i usdlzer projektowanej oczyszczalni,
b)realizacg obiektbw pomocniczych nieztnych dla funkcjonowania oczyszczalni, oraz
elementow zagospodarowania terenu takich jak: drptace wewntrzne, zielé wysoka i niska,
ogrodzenie, ewietlenie i uksztattowania terenu,

c) zasady zagospodarowania i zabudowy terenu:

- nieprzekraczalne linie zabudowy

- intensywné¢ zabudowy — do 70%aéznie z powierzchjmzabudowy wszystkich innych obiektow
projektowanych na dziatce poza budynkami,

- w zagospodarowaniu terendw przeznaczonych naeptha funkcji oczyszczalni co najmniej 20%
powierzchni nalgy urzadzi¢ jako powierzchri terenu biologicznie czynnego, w ramach ktorej
nalezy utworzy wzdtwz potinocno wschodniej granicy obszaru pas zielensokigj izolacyjne,
ktérego hczna szerok& wraz z terenem zadrzewiedznaczonego symbolem ZP nie zadby

mniejsza ni 15m.

- powierzchnia obszaru o symbdd - — 6,687 ha (100%)
- powierzchnia istnigcych drég i placow utwardzonych — 0,474 ha (7,1%)
- powierzchnia projektowanych drég i placéw utwamaygch — 0,840 ha (12,6%)

- powierzchnia obszaru o symbMW/RZ - — 2,094 ha (100%)
- powierzchnia projektowanych drdog i placéw utwamdych — 0,104 ha (4,9%)

Na terenie oznaczonym ZZ i W/RZ zkszenie obszaru drog i placéw wynika z wspomnianej
wyzej koniecznéci dostosowania poziomu nawierzchni drég do poziatmapu projektowanego
zbiornika, tak aby moma byto zachowawymagane warunkami technicznymi spadki terenucipla

utwardzonego, unmiwiajgce pozostawienie jego dotychczasowej funkcji tj. odliwiajace



manewrowanie samochodéw wykorzystywanych na oczgdai. Projektowany jest plac
utwardzony wykonany zostanie z ptyt betonowych licaytakiej technologii w jakiej wykonany

jest dotychczasowy plac manewrowy.

VII.DANE O REJESTRZE ZABYTKOW

Dziatki przeznaczone pod oczyszczalriciekdw nie § wpisane do rejestru zabytkow.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania przexshego w zakresie ochrony débr kultury
na terenie olgtym inwestycyj obowizuje nadzor archeologiczny przy wykonywaniu wszigtk
prac ziemnych. W zwieku z tym naley zgtost zamiar prac, przed przeprowadzeniem robot
ziemnych, do Wojewddzkiego Wydu Ochrony Zabytkow w Katowicach celem ustanowienia
nadzoru archeologicznego prowadzonego przez upoewgo archeologa po uzyskaniu

stosownego pozwolenia konserwatorskiego.

VIII.DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Przedmiotowe dziatki znajdwijsic w obszarze eksploatacji gérniczej. Zgodnie z imiacja
przedstawioa przez Polsk Grupz Goérnicz Oddziat KWK Piast _ Ziemowit przedmiotowa
dziatka znajduje si w drugiej kategorii przydatdoi zabudowy. Wptyw eksploatacji gorniczej

zostat uwzgddniony przy pracach projektowych.

IX.WYTYCZNE MAJ ACE NA CELU OCHRON E SRODOWISKA.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana prZeegionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska decyzja o braku potrzeby przeprowadzesiny oddziatywania prze@siziccia na
srodowisko. Przy zastosowaniu rozw@ chrongcych srodowisko — pomp | mieszadet
zanurzalnych (ochrona przed hatasem), przykrytdgoraika (ochrona przez rozchodzeniera si

aerozoli) zasig oddziatywania inwestycji niecdzie wykraczat poza teren dziatek Inwestora.

X.OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie Prawa Budowlanego (Art. 3 pkt. 2@, 20 ust. 1 pkt. 1c oraz Art. 34 ust. 3
pkt. 5), Rozporgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013v sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlasieci gazowe i ich usytuowanie (Art. 22.1),
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 zgziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatitelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiea
(Zzat. Nr 1, pkt. 11.4), Polskiej Normy PN-B-10736Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodochgowych i kanalizacyjnych” (pkt. 2.3.2 i 2.3.3) wyanzono teren oddziatywania obiektu. Po



rozwazeniu wymaganych odlegioi od innych obiektéw wyznaczono obszar oddziatyiaan
inwestycji i stwierdzonoze obszar oddziatywania obiektu liniowego Baiesic w zakresie granic

dziatek, przez ktore przebiega.

1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU | GEOTECHNICZNE WAR UNKI
POSADOWIENIA OBIEKTOW

W oparciu o Rozporglzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodkrskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. poz. 463 w sprawie ustalaniatggmicznych warunkoéw posadowienia
obiektéw budowlanych natg stwierdzé, ze projektowany zbiornik wraz z ruragami
technologicznymi i przebudawgazociagu zaliczé sie beda do Il kategorii geotechnicznej, w
prostych warunkach gruntowych, przyjmeijwykonanie wykopow o gbokasci wiekszej od 1,2m.
W przypadku wysipienia wod gruntowych w poziomie posadowienia aalwykona wykop poza
projektowanym obiektem budowlanym oglgbkasci umazliwiajacej odpompowywanie wody z
wydatkiem zapewniagym obnienie zwierciadta wod gruntowych na czas prac furetgowych.
Zabrania si odpompowywania wody z wykopow fundamentowych. Wargruntowo-wodne przy
niekorzystnych warunkach pogodowych maogptywat niekorzystnie na prawidtiowe wykonanie
prac ziemnych. Prace fundamentowe zaleg¢apsteprowadzi w okresie wiosenno-letnim przy
niskim poziomie waéd gruntowych.

W podtazu projektowanego obiektu budowlanego wpsija grunty sypkie i spoiste, na ktorych
zalega pokrywa nasypu niebudowlanego, organiczndgskali roku opisane grunty w warunkach
naturalnych tylko w niewielkim stopniu mg@gmieni& swoje widciwosci.

Nie przewiduje s stosowania barier lub ekrandw uszczehuggh.

W normalnych, udokumentowanych warunkach wyspcych w podigu projektowanego
obiektu budowlanego grunty niedy oddziatywa& negatywnie na projektowany zbiornik. Naje
zachowaé glebokas¢ posadowienia wynogeza min. 1,0 m od powierzchni terenu do poziomu
posadowienia fundamentow, tak aby grunty nie ulggiemarzaniu i nie pogorszytyesivarunki
geotechniczne podia.

Wykop fundamentowy o ¢bokasci powyzej 1,5 m p.p.t. nalyy wykona poprzez
schodkowaniescian wykopu. Dlasciany wykopu o gibokasci 3,0 m p.p.t. naley zachowa
wymiary: 1,5 m -g¢bokasé¢, 1,5 m -szerok@ schodka, 1,5m -gbokas¢.

Na badanym terenie nie stwierdzono niekorzystnyjwigk i procesow destabilizagych
podiaze gruntowe. Nénos¢ i osiadanie podia gruntowego naky rozpatrywé& zgodnie z
Zalagcznikiem F do normy EN 1997-1:2004. Powierzghterenu w miejscach badlgpokrywa

warstwa nasypu niebudowlanego. Gpjego czs¢ stanowi nasyp piaszczysto-gliniasty, na ktorym



potozone zostaty ptyty betonowe, zalegiaj na nasypie organicznym o charakterze torfu. 2yale
przyja¢, ze mgzszaé nasypu jest zmienna.
W profilach wykonanych otworéw nie stwierdzono plesyzn pélizgu. W czasie bada
terenowych morfologia terenu oraz szatdinma w tym drzewa, ktérych wiek szacuje sa okoto
20-50 lat nie wskazgjna wys¢powanie w rejonie badaruchow masowych. Istnigje okoliczne
budynki nie g tu sgkane, nie nosgréwniez sladow zarysowa

Ze wzgkdu na to ze projektowany zbiornik wraz z rur@gami technologicznymi zalicZesic
beda do Il kategorii geotechnicznej nie ma wymogu pregmdzenia oceny stopnia zanieczyshacze

podtaza gruntowego oraz zwaanych z tym metod oczyszczania gruntu.

XI.UWAGI KO NCOWE

* przed przysipieniem do realizacji nalg sprawdzé istniepca rzedng wiaczenia
i zapozna si¢ doktadnie z istnigicym uzbrojeniem

* roboty ziemne i montawe naley prowadzé¢ zgodnie z obowzujgcymi normami i
przepisami BHP

* roboty w obebie uradzen podziemnych i linii napowietrznych nale wykonywa pod
bezpdrednim nadzorem administratoréw (zgodnie z ichcaiéami)

e ze wzgkdu na prowadzenie robo6t ziemnych mglewrock uwag ha zabezpieczenie i

oznaczenie wykopow przed niepowotanymi osobaniwlaszcza przed dzimi
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I.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budawirnika retencyjnegaciekow
surowych o oBjtosci 300n? projektowanego na terenie istmiegj oczyszczalnisciekow
komunalnych w Imielinie o przepustoged Q; 1000n¥/d, oraz zwizana z 4 budowg
przebudowa gazaogju wysokiego @inienia stal DN150 CN 2,5 MPa relacjiWi¢cim — Szopienice
odgatzienie do SRP Imielin ul.Satelicka ,J&lezlokalizowanego na dzialce o numerze ewid.
1263/155, olgb Imielin.

[I.LOKALIZACJIA INWESTYCJI.

Projektowany zbiornik zostanie umieszczony na fereistniegcej oczyszczalni na dziatkach
o nr ewid. 1263/155, 392/171, 573/154, natomiasbaiagi taczace projektowany zbiornik z
istniegcymi urzdzeniami na oczyszczaldciekow zlokalizowane zostama dziatkach nr 112,
155, 392/171, 394/111, 573/154, 1263/155.

W zwigzku z kolizg nowo budowanego zbiornika retencyjnegiekow surowych ze strgf
ochronn istniegcego gazoagu, konieczna jest przebudowa istgegj sieci gazowej wysokiego
cisnienia stal DN150 CN 2,5 MPa relacjisdecim — Szopienice odggienie do SRP Imielin
ul.Satelicka ,Jel®” Przebudowa gazogju realizowana dulzie na o numerze ewid. 1263/155,
obreb Imielin .

Lokalizacja catéci oczyszczalni jak réwnieprojektowanego zbiornika oraz sieci gazowej i
rurociggbw technologicznych jest zgodna z Miejscowym PlaneZagospodarowania
Przestrzennego zatwierdzonego uchwréady Miasta Imielin nr V1/28/2003 z dnia 28.0302@

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie d&loeym w miejscowym planie
zagospodarowania terenu jako:

T K — tereny urgdzex zwigzanych z transportem i oczyszczanigiekdw.
WI/RZ- tereny doliny potoku Imielinka z zielgrtgows.
ZZ — Tereny zadrzewiepetngcych funkcg ochronn
Przy czym w terenach oznaczonych jako W/RZ oraze&lizowane &da jedynie rurocigi

technologiczne oraz przebudowa gazgui

I.INWESTOR

Inwestorem zadania jest:
Miejska Spotka Komunalna Sp.z o.o0.
z siedziba w Imielinie przy ul. Imigiskiej 87



41-407 Imielin
IV.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | JEJ UZBROJENIE.

Teren przeznaczony pod inwestygest zabudowany obiektami i sieciami technologycan
istniejgcej oczyszczalni. Na terenie znajgisje nastpujace obiekty:
- przepompownidciekow surowych — pod@ieniowa
- przepompownidciekow surowych énieniowa
- reaktory biologiczne z budynkiem technicznynbieity zblokowane)
- wiata garaowa
- budynek administracyjny miejskiej Spotki Komungjimv Imielinie.
Obiekty te padczone § podziemnymi przewodami technologicznymi prowgmi

scieki, osad, odcieki, powietrze i kablami elektnygmi.

Teren bezp&rednio przeznaczony pod inwestycje - zbiornik reygmy, jest niezabudowany
I uzytkowany aktualnie jako plac sktadowy i manewrowyzez teren bezgednio przeznaczony
pod zbiornik przebiega nieczynnadsgazowa oraz sieci technologiczne.

Dodatkowo przez teren inwestycji przebiega linepowietrznasredniego nagicia 20kV
oraz si€ gazowa gazowej wysokiegosoienia stal DN150 CN 2,5 MPa relacjis@e¢cim —
Szopienice odgarienie do SRP Imielin ul.Satelicka , Jéle

Dojazd do dziatki zapewniony jest poprzez istugj zjazd z ul. Wandy, posiaday

podobnie jak drogi wewgtrzne nawierzchgiz kostki brukowe;.

V.PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI I JEJ UZ BROJENIE.

Na terenie inwestycji planuje¢sivykonanie nagpujacych prac:
- budow nowego obiektu — zbiornika podziemnegoiekdw surowych, oraz rozbidgk
istniejgcej nieczynnej sieci gazowej kolidogj z projektowanym zbiornikiem,
- przekiadki sieci uzbrojenia podziemnego katidego z projektowanym obiektem tj.
e rurociggu sciekow surowych dn 225mm i ruragu kanalizacji deszczowej dn
200mm,
» przebudow gazocagu wysokiego anienia stal DN150 CN 25 MPa relacjg@iecim
— Szopienice odgetienie do SRP Imielin ul.Satelicka ,Jéle
- budowa nowych ruraggéw technologicznych tj.
» rurociggi sciekow surowych PE dn 160
* rurociggi powietrza PCV 110 mm do instalacji biofiltrat(igejacej na oczyszczalni)
- budowa kabli elektrycznych i sterowniczyda dbiornika buforowego.

Zbiornik wykonany zostanie jako obiekt podziemrglbetowy. Konstrukcja zbiornika



umazliwiata bedzie przejazd po jego pokrywie samochodéw aby niermiat zasadniczej funkciji
terenu na ktorym jest realizowany. W celu dostoseavaoziomu placu manewrowego do pokrywy
projektowanego zbiornika, konieczne jest nieznaczawikszenie powierzchni placu
manewrowego wytzonego ptytami drogowymi, tak aby miove byto zachowanie wymaganych
spadkéw terenu utwardzonego i bezkolizyjne wkonagpeamie go w teren zielony.

W ramach inwestycji nie przewiduje¢susuwania zieleni wysokiej, a trawniki ktore ulggn
zniszczeniu w trakcie prac budowlanych po Zalzeniu inwestycji zostanuzupetnione poprzez
zasianie mieszanki traw.

Zbiornik zostat umiejscowiony tak, aby uweghic wymagane strefy kontrolowane
gazocagu wysokiego @inienia i wymagane odlegtoi od istniejcej sieci elektrycznej.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez TAURON DystryleucS.A Oddziat w Bdzinie
projektowana zabudawnalery zlokalizowa w odlegidci wiekszej ni 6m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu roboczego. Dodatkowo wszelkacemprzy uyciu sprztu mechanicznego
wykonywane w odlegkziach poziomych mniejszych mil0 m od rzutu poziomego skrajnych
przewodow linii 20 kV nalgy wykonywa& po wczéniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem
TAURON Dystrybucg S.A Oddziat w Bdzinie.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Polskiej Spofkazownictwa Sp. z 0.0. Odziat
Gazowniczy w Zabrzu strefa kontrolowana dla istgego gazoagigu wysokiego @énienia wynosi:
-dla gazocigow wybudowanych przed 12.12.2001 - 30,0 m tj15® m od osi gazogju
-dla gazocigébw wybudowanych po 12.12.2001r - 8,0 m tj. pox#d@d osi gazoggu.
Zachowanie wymaganych odlegpood gazu wymaga wykonania wspomnianej wyzej pudekvy

gazocagu wysokiego @inienia.

VI.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANEJ DZIALKI

Teren inwestycji obejmuje tylko niewigjlczes¢ dziatek uytkowanych aktualnie przez obiekty
oczyszczalnisciekdw. W celu sprawdzenia zgodoo projektowanej inwestycji z wymaganiami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennegondno analizy powierzchni catej dziatki
uzytkowanej przez oczyszczalnie z uwgtieniem terendéw o iiym przeznaczeniu.

Obecne zestawienie terenu w obszarze o symbolu TK (w $&@yvym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego):

- powierzchnia obszaru o symbdik - — 5,134 ha (100%)
- powierzchnia drég i placéw utwardzonych - 2,5@4(48,8%)
- powierzchnia zabudowy — 1,025 ha (20,0%)

- powierzchnia terenu zielonego— 1,458 ha (31,2%)



Projektowane zestawienie terenu w obszarze o symbolu TK (w $deyvym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego):

- powierzchnia obszaru o symbdl - — 5,134 ha (100%)

- powierzchnia drég i placéw utwardzonych - 2,393(46,6%)
- powierzchnia zabudowy — 1,136 ha (22,1%)

- powierzchnia terenu zielonego— 1,458 ha (31,2%)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tdl@nu o symbolu TK ustala
przeznaczenie zwiane z realizagjoczyszczalniciekéw dla miasta Imielin o wydajgci 500n?,
docelowo 2x500rhna dolg. W obszarze tym ustalaesi
a)realizac zespotu obiektow i usdlzer projektowanej oczyszczalni,
b)realizacg obiektbw pomocniczych nieztnych dla funkcjonowania oczyszczalni, oraz
elementow zagospodarowania terenu takich jak: drptace wewntrzne, zielé wysoka i niska,
ogrodzenie, ewietlenie i uksztattowania terenu,

c) zasady zagospodarowania i zabudowy terenu:

- nieprzekraczalne linie zabudowy

- intensywné¢ zabudowy — do 70%aéznie z powierzchjmzabudowy wszystkich innych obiektow
projektowanych na dziatce poza budynkami,

- w zagospodarowaniu terendw przeznaczonych naeptha funkcji oczyszczalni co najmniej 20%
powierzchni nalgy urzadzi¢ jako powierzchri terenu biologicznie czynnego, w ramach ktorej
nalezy utworzy wzdtwz potinocno wschodniej granicy obszaru pas zielensokigj izolacyjne,
ktérego hczna szerok& wraz z terenem zadrzewiedznaczonego symbolem ZP nie zadby

mniejsza ni 15m.

- powierzchnia obszaru o symbdd - — 6,687 ha (100%)
- powierzchnia istnigcych drég i placow utwardzonych — 0,474 ha (7,1%)
- powierzchnia projektowanych drég i placéw utwamaygch — 0,840 ha (12,6%)

- powierzchnia obszaru o symbMW/RZ - — 2,094 ha (100%)
- powierzchnia projektowanych drdog i placéw utwamdych — 0,104 ha (4,9%)

Na terenie oznaczonym ZZ i W/RZ zkszenie obszaru drog i placéw wynika z wspomnianej
wyzej koniecznéci dostosowania poziomu nawierzchni drég do poziatmapu projektowanego
zbiornika, tak aby moma byto zachowawymagane warunkami technicznymi spadki terenucipla

utwardzonego, unmiwiajgce pozostawienie jego dotychczasowej funkcji tj. odliwiajace



manewrowanie samochodéw wykorzystywanych na oczgdai. Projektowany jest plac
utwardzony wykonany zostanie z ptyt betonowych licaytakiej technologii w jakiej wykonany

jest dotychczasowy plac manewrowy.

VII.DANE O REJESTRZE ZABYTKOW

Dziatki przeznaczone pod oczyszczalriciekdw nie § wpisane do rejestru zabytkow.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania przexshego w zakresie ochrony débr kultury
na terenie olgtym inwestycyj obowizuje nadzor archeologiczny przy wykonywaniu wszigtk
prac ziemnych. W zwieku z tym naley zgtost zamiar prac, przed przeprowadzeniem robot
ziemnych, do Wojewddzkiego Wydu Ochrony Zabytkow w Katowicach celem ustanowienia
nadzoru archeologicznego prowadzonego przez upoewgo archeologa po uzyskaniu

stosownego pozwolenia konserwatorskiego.

VIII.DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Przedmiotowe dziatki znajdwijsic w obszarze eksploatacji gérniczej. Zgodnie z imiacja
przedstawioa przez Polsk Grupz Goérnicz Oddziat KWK Piast _ Ziemowit przedmiotowa
dziatka znajduje si w drugiej kategorii przydatdoi zabudowy. Wptyw eksploatacji gorniczej

zostat uwzgddniony przy pracach projektowych.

IX.WYTYCZNE MAJ ACE NA CELU OCHRON E SRODOWISKA.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana prZeegionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska decyzja o braku potrzeby przeprowadzesiny oddziatywania prze@siziccia na
srodowisko. Przy zastosowaniu rozw@ chrongcych srodowisko — pomp | mieszadet
zanurzalnych (ochrona przed hatasem), przykrytdgoraika (ochrona przez rozchodzeniera si

aerozoli) zasig oddziatywania inwestycji niecdzie wykraczat poza teren dziatek Inwestora.

X.OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie Prawa Budowlanego (Art. 3 pkt. 2@, 20 ust. 1 pkt. 1c oraz Art. 34 ust. 3
pkt. 5), Rozporgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013v sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlasieci gazowe i ich usytuowanie (Art. 22.1),
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 zgziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatitelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiea
(Zzat. Nr 1, pkt. 11.4), Polskiej Normy PN-B-10736Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodochgowych i kanalizacyjnych” (pkt. 2.3.2 i 2.3.3) wyanzono teren oddziatywania obiektu. Po



rozwazeniu wymaganych odlegioi od innych obiektéw wyznaczono obszar oddziatyiaan
inwestycji i stwierdzonoze obszar oddziatywania obiektu liniowego Baiesic w zakresie granic

dziatek, przez ktore przebiega.

1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU | GEOTECHNICZNE WAR UNKI
POSADOWIENIA OBIEKTOW

W oparciu o Rozporglzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodkrskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. poz. 463 w sprawie ustalaniatggmicznych warunkoéw posadowienia
obiektéw budowlanych natg stwierdzé, ze projektowany zbiornik wraz z ruragami
technologicznymi i przebudawgazociagu zaliczé sie beda do Il kategorii geotechnicznej, w
prostych warunkach gruntowych, przyjmeijwykonanie wykopow o gbokasci wiekszej od 1,2m.
W przypadku wysipienia wod gruntowych w poziomie posadowienia aalwykona wykop poza
projektowanym obiektem budowlanym oglgbkasci umazliwiajacej odpompowywanie wody z
wydatkiem zapewniagym obnienie zwierciadta wod gruntowych na czas prac furetgowych.
Zabrania si odpompowywania wody z wykopow fundamentowych. Wargruntowo-wodne przy
niekorzystnych warunkach pogodowych maogptywat niekorzystnie na prawidtiowe wykonanie
prac ziemnych. Prace fundamentowe zaleg¢apsteprowadzi w okresie wiosenno-letnim przy
niskim poziomie waéd gruntowych.

W podtazu projektowanego obiektu budowlanego wpsija grunty sypkie i spoiste, na ktorych
zalega pokrywa nasypu niebudowlanego, organiczndgskali roku opisane grunty w warunkach
naturalnych tylko w niewielkim stopniu mg@gmieni& swoje widciwosci.

Nie przewiduje s stosowania barier lub ekrandw uszczehuggh.

W normalnych, udokumentowanych warunkach wyspcych w podigu projektowanego
obiektu budowlanego grunty niedy oddziatywa& negatywnie na projektowany zbiornik. Naje
zachowaé glebokas¢ posadowienia wynogeza min. 1,0 m od powierzchni terenu do poziomu
posadowienia fundamentow, tak aby grunty nie ulggiemarzaniu i nie pogorszytyesivarunki
geotechniczne podia.

Wykop fundamentowy o ¢bokasci powyzej 1,5 m p.p.t. nalyy wykona poprzez
schodkowaniescian wykopu. Dlasciany wykopu o gibokasci 3,0 m p.p.t. naley zachowa
wymiary: 1,5 m -g¢bokasé¢, 1,5 m -szerok@ schodka, 1,5m -gbokas¢.

Na badanym terenie nie stwierdzono niekorzystnyjwigk i procesow destabilizagych
podiaze gruntowe. Nénos¢ i osiadanie podia gruntowego naky rozpatrywé& zgodnie z
Zalagcznikiem F do normy EN 1997-1:2004. Powierzghterenu w miejscach badlgpokrywa

warstwa nasypu niebudowlanego. Gpjego czs¢ stanowi nasyp piaszczysto-gliniasty, na ktorym



potozone zostaty ptyty betonowe, zalegiaj na nasypie organicznym o charakterze torfu. 2yale
przyja¢, ze mgzszaé nasypu jest zmienna.
W profilach wykonanych otworéw nie stwierdzono plesyzn pélizgu. W czasie bada
terenowych morfologia terenu oraz szatdinma w tym drzewa, ktérych wiek szacuje sa okoto
20-50 lat nie wskazgjna wys¢powanie w rejonie badaruchow masowych. Istnigje okoliczne
budynki nie g tu sgkane, nie nosgréwniez sladow zarysowa

Ze wzgkdu na to ze projektowany zbiornik wraz z rur@gami technologicznymi zalicZesic
beda do Il kategorii geotechnicznej nie ma wymogu pregmdzenia oceny stopnia zanieczyshacze

podtaza gruntowego oraz zwaanych z tym metod oczyszczania gruntu.

XI.UWAGI KO NCOWE

* przed przysipieniem do realizacji nalg sprawdzé istniepca rzedng wiaczenia
i zapozna si¢ doktadnie z istnigicym uzbrojeniem

* roboty ziemne i montawe naley prowadzé¢ zgodnie z obowzujgcymi normami i
przepisami BHP

* roboty w obebie uradzen podziemnych i linii napowietrznych nale wykonywa pod
bezpdrednim nadzorem administratoréw (zgodnie z ichcaiéami)

e ze wzgkdu na prowadzenie robo6t ziemnych mglewrock uwag ha zabezpieczenie i

oznaczenie wykopow przed niepowotanymi osobaniwlaszcza przed dzimi
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I.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budawirnika retencyjnegaciekow
surowych o oBjtosci 300n? projektowanego na terenie istmiegj oczyszczalnisciekow
komunalnych w Imielinie o przepustoged Q; 1000n¥/d, oraz zwizana z 4 budowg
przebudowa gazaogju wysokiego @inienia stal DN150 CN 2,5 MPa relacjiWi¢cim — Szopienice
odgatzienie do SRP Imielin ul.Satelicka ,J&lezlokalizowanego na dzialce o numerze ewid.
1263/155, olgb Imielin.

[I.LOKALIZACJIA INWESTYCJI.

Projektowany zbiornik zostanie umieszczony na fereistniegcej oczyszczalni na dziatkach
o nr ewid. 1263/155, 392/171, 573/154, natomiasbaiagi taczace projektowany zbiornik z
istniegcymi urzdzeniami na oczyszczaldciekow zlokalizowane zostama dziatkach nr 112,
155, 392/171, 394/111, 573/154, 1263/155.

W zwigzku z kolizg nowo budowanego zbiornika retencyjnegiekow surowych ze strgf
ochronn istniegcego gazoagu, konieczna jest przebudowa istgegj sieci gazowej wysokiego
cisnienia stal DN150 CN 2,5 MPa relacjisdecim — Szopienice odggienie do SRP Imielin
ul.Satelicka ,Jel®” Przebudowa gazogju realizowana dulzie na o numerze ewid. 1263/155,
obreb Imielin .

Lokalizacja catéci oczyszczalni jak réwnieprojektowanego zbiornika oraz sieci gazowej i
rurociggbw technologicznych jest zgodna z Miejscowym PlaneZagospodarowania
Przestrzennego zatwierdzonego uchwréady Miasta Imielin nr V1/28/2003 z dnia 28.0302@

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie d&loeym w miejscowym planie
zagospodarowania terenu jako:

T K — tereny urgdzex zwigzanych z transportem i oczyszczanigiekdw.
WI/RZ- tereny doliny potoku Imielinka z zielgrtgows.
ZZ — Tereny zadrzewiepetngcych funkcg ochronn
Przy czym w terenach oznaczonych jako W/RZ oraze&lizowane &da jedynie rurocigi

technologiczne oraz przebudowa gazgui

I.INWESTOR

Inwestorem zadania jest:
Miejska Spotka Komunalna Sp.z o.o0.
z siedziba w Imielinie przy ul. Imigiskiej 87



41-407 Imielin
IV.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | JEJ UZBROJENIE.

Teren przeznaczony pod inwestygest zabudowany obiektami i sieciami technologycan
istniejgcej oczyszczalni. Na terenie znajgisje nastpujace obiekty:
- przepompownidciekow surowych — pod@ieniowa
- przepompownidciekow surowych énieniowa
- reaktory biologiczne z budynkiem technicznynbieity zblokowane)
- wiata garaowa
- budynek administracyjny miejskiej Spotki Komungjimv Imielinie.
Obiekty te padczone § podziemnymi przewodami technologicznymi prowgmi

scieki, osad, odcieki, powietrze i kablami elektnygmi.

Teren bezp&rednio przeznaczony pod inwestycje - zbiornik reygmy, jest niezabudowany
I uzytkowany aktualnie jako plac sktadowy i manewrowyzez teren bezgednio przeznaczony
pod zbiornik przebiega nieczynnadsgazowa oraz sieci technologiczne.

Dodatkowo przez teren inwestycji przebiega linepowietrznasredniego nagicia 20kV
oraz si€ gazowa gazowej wysokiegosoienia stal DN150 CN 2,5 MPa relacjis@e¢cim —
Szopienice odgarienie do SRP Imielin ul.Satelicka , Jéle

Dojazd do dziatki zapewniony jest poprzez istugj zjazd z ul. Wandy, posiaday

podobnie jak drogi wewgtrzne nawierzchgiz kostki brukowe;.

V.PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI I JEJ UZ BROJENIE.

Na terenie inwestycji planuje¢sivykonanie nagpujacych prac:
- budow nowego obiektu — zbiornika podziemnegoiekdw surowych, oraz rozbidgk
istniejgcej nieczynnej sieci gazowej kolidogj z projektowanym zbiornikiem,
- przekiadki sieci uzbrojenia podziemnego katidego z projektowanym obiektem tj.
e rurociggu sciekow surowych dn 225mm i ruragu kanalizacji deszczowej dn
200mm,
» przebudow gazocagu wysokiego anienia stal DN150 CN 25 MPa relacjg@iecim
— Szopienice odgetienie do SRP Imielin ul.Satelicka ,Jéle
- budowa nowych ruraggéw technologicznych tj.
» rurociggi sciekow surowych PE dn 160
* rurociggi powietrza PCV 110 mm do instalacji biofiltrat(igejacej na oczyszczalni)
- budowa kabli elektrycznych i sterowniczyda dbiornika buforowego.

Zbiornik wykonany zostanie jako obiekt podziemrglbetowy. Konstrukcja zbiornika



umazliwiata bedzie przejazd po jego pokrywie samochodéw aby niermiat zasadniczej funkciji
terenu na ktorym jest realizowany. W celu dostoseavaoziomu placu manewrowego do pokrywy
projektowanego zbiornika, konieczne jest nieznaczawikszenie powierzchni placu
manewrowego wytzonego ptytami drogowymi, tak aby miove byto zachowanie wymaganych
spadkéw terenu utwardzonego i bezkolizyjne wkonagpeamie go w teren zielony.

W ramach inwestycji nie przewiduje¢susuwania zieleni wysokiej, a trawniki ktore ulggn
zniszczeniu w trakcie prac budowlanych po Zalzeniu inwestycji zostanuzupetnione poprzez
zasianie mieszanki traw.

Zbiornik zostat umiejscowiony tak, aby uweghic wymagane strefy kontrolowane
gazocagu wysokiego @inienia i wymagane odlegtoi od istniejcej sieci elektrycznej.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez TAURON DystryleucS.A Oddziat w Bdzinie
projektowana zabudawnalery zlokalizowa w odlegidci wiekszej ni 6m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu roboczego. Dodatkowo wszelkacemprzy uyciu sprztu mechanicznego
wykonywane w odlegkziach poziomych mniejszych mil0 m od rzutu poziomego skrajnych
przewodow linii 20 kV nalgy wykonywa& po wczéniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem
TAURON Dystrybucg S.A Oddziat w Bdzinie.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Polskiej Spofkazownictwa Sp. z 0.0. Odziat
Gazowniczy w Zabrzu strefa kontrolowana dla istgego gazoagigu wysokiego @énienia wynosi:
-dla gazocigow wybudowanych przed 12.12.2001 - 30,0 m tj15® m od osi gazogju
-dla gazocigébw wybudowanych po 12.12.2001r - 8,0 m tj. pox#d@d osi gazoggu.
Zachowanie wymaganych odlegpood gazu wymaga wykonania wspomnianej wyzej pudekvy

gazocagu wysokiego @inienia.

VI.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANEJ DZIALKI

Teren inwestycji obejmuje tylko niewigjlczes¢ dziatek uytkowanych aktualnie przez obiekty
oczyszczalnisciekdw. W celu sprawdzenia zgodoo projektowanej inwestycji z wymaganiami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennegondno analizy powierzchni catej dziatki
uzytkowanej przez oczyszczalnie z uwgtieniem terendéw o iiym przeznaczeniu.

Obecne zestawienie terenu w obszarze o symbolu TK (w $&@yvym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego):

- powierzchnia obszaru o symbdik - — 5,134 ha (100%)
- powierzchnia drég i placéw utwardzonych - 2,5@4(48,8%)
- powierzchnia zabudowy — 1,025 ha (20,0%)

- powierzchnia terenu zielonego— 1,458 ha (31,2%)



Projektowane zestawienie terenu w obszarze o symbolu TK (w $deyvym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego):

- powierzchnia obszaru o symbdl - — 5,134 ha (100%)

- powierzchnia drég i placéw utwardzonych - 2,393(46,6%)
- powierzchnia zabudowy — 1,136 ha (22,1%)

- powierzchnia terenu zielonego— 1,458 ha (31,2%)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tdl@nu o symbolu TK ustala
przeznaczenie zwiane z realizagjoczyszczalniciekéw dla miasta Imielin o wydajgci 500n?,
docelowo 2x500rhna dolg. W obszarze tym ustalaesi
a)realizac zespotu obiektow i usdlzer projektowanej oczyszczalni,
b)realizacg obiektbw pomocniczych nieztnych dla funkcjonowania oczyszczalni, oraz
elementow zagospodarowania terenu takich jak: drptace wewntrzne, zielé wysoka i niska,
ogrodzenie, ewietlenie i uksztattowania terenu,

c) zasady zagospodarowania i zabudowy terenu:

- nieprzekraczalne linie zabudowy

- intensywné¢ zabudowy — do 70%aéznie z powierzchjmzabudowy wszystkich innych obiektow
projektowanych na dziatce poza budynkami,

- w zagospodarowaniu terendw przeznaczonych naeptha funkcji oczyszczalni co najmniej 20%
powierzchni nalgy urzadzi¢ jako powierzchri terenu biologicznie czynnego, w ramach ktorej
nalezy utworzy wzdtwz potinocno wschodniej granicy obszaru pas zielensokigj izolacyjne,
ktérego hczna szerok& wraz z terenem zadrzewiedznaczonego symbolem ZP nie zadby

mniejsza ni 15m.

- powierzchnia obszaru o symbdd - — 6,687 ha (100%)
- powierzchnia istnigcych drég i placow utwardzonych — 0,474 ha (7,1%)
- powierzchnia projektowanych drég i placéw utwamaygch — 0,840 ha (12,6%)

- powierzchnia obszaru o symbMW/RZ - — 2,094 ha (100%)
- powierzchnia projektowanych drdog i placéw utwamdych — 0,104 ha (4,9%)

Na terenie oznaczonym ZZ i W/RZ zkszenie obszaru drog i placéw wynika z wspomnianej
wyzej koniecznéci dostosowania poziomu nawierzchni drég do poziatmapu projektowanego
zbiornika, tak aby moma byto zachowawymagane warunkami technicznymi spadki terenucipla

utwardzonego, unmiwiajgce pozostawienie jego dotychczasowej funkcji tj. odliwiajace



manewrowanie samochodéw wykorzystywanych na oczgdai. Projektowany jest plac
utwardzony wykonany zostanie z ptyt betonowych licaytakiej technologii w jakiej wykonany

jest dotychczasowy plac manewrowy.

VII.DANE O REJESTRZE ZABYTKOW

Dziatki przeznaczone pod oczyszczalriciekdw nie § wpisane do rejestru zabytkow.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania przexshego w zakresie ochrony débr kultury
na terenie olgtym inwestycyj obowizuje nadzor archeologiczny przy wykonywaniu wszigtk
prac ziemnych. W zwieku z tym naley zgtost zamiar prac, przed przeprowadzeniem robot
ziemnych, do Wojewddzkiego Wydu Ochrony Zabytkow w Katowicach celem ustanowienia
nadzoru archeologicznego prowadzonego przez upoewgo archeologa po uzyskaniu

stosownego pozwolenia konserwatorskiego.

VIII.DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Przedmiotowe dziatki znajdwijsic w obszarze eksploatacji gérniczej. Zgodnie z imiacja
przedstawioa przez Polsk Grupz Goérnicz Oddziat KWK Piast _ Ziemowit przedmiotowa
dziatka znajduje si w drugiej kategorii przydatdoi zabudowy. Wptyw eksploatacji gorniczej

zostat uwzgddniony przy pracach projektowych.

IX.WYTYCZNE MAJ ACE NA CELU OCHRON E SRODOWISKA.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana prZeegionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska decyzja o braku potrzeby przeprowadzesiny oddziatywania prze@siziccia na
srodowisko. Przy zastosowaniu rozw@ chrongcych srodowisko — pomp | mieszadet
zanurzalnych (ochrona przed hatasem), przykrytdgoraika (ochrona przez rozchodzeniera si

aerozoli) zasig oddziatywania inwestycji niecdzie wykraczat poza teren dziatek Inwestora.

X.OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie Prawa Budowlanego (Art. 3 pkt. 2@, 20 ust. 1 pkt. 1c oraz Art. 34 ust. 3
pkt. 5), Rozporgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013v sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlasieci gazowe i ich usytuowanie (Art. 22.1),
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 zgziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatitelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiea
(Zzat. Nr 1, pkt. 11.4), Polskiej Normy PN-B-10736Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodochgowych i kanalizacyjnych” (pkt. 2.3.2 i 2.3.3) wyanzono teren oddziatywania obiektu. Po



rozwazeniu wymaganych odlegioi od innych obiektéw wyznaczono obszar oddziatyiaan
inwestycji i stwierdzonoze obszar oddziatywania obiektu liniowego Baiesic w zakresie granic

dziatek, przez ktore przebiega.

1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU | GEOTECHNICZNE WAR UNKI
POSADOWIENIA OBIEKTOW

W oparciu o Rozporglzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodkrskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. poz. 463 w sprawie ustalaniatggmicznych warunkoéw posadowienia
obiektéw budowlanych natg stwierdzé, ze projektowany zbiornik wraz z ruragami
technologicznymi i przebudawgazociagu zaliczé sie beda do Il kategorii geotechnicznej, w
prostych warunkach gruntowych, przyjmeijwykonanie wykopow o gbokasci wiekszej od 1,2m.
W przypadku wysipienia wod gruntowych w poziomie posadowienia aalwykona wykop poza
projektowanym obiektem budowlanym oglgbkasci umazliwiajacej odpompowywanie wody z
wydatkiem zapewniagym obnienie zwierciadta wod gruntowych na czas prac furetgowych.
Zabrania si odpompowywania wody z wykopow fundamentowych. Wargruntowo-wodne przy
niekorzystnych warunkach pogodowych maogptywat niekorzystnie na prawidtiowe wykonanie
prac ziemnych. Prace fundamentowe zaleg¢apsteprowadzi w okresie wiosenno-letnim przy
niskim poziomie waéd gruntowych.

W podtazu projektowanego obiektu budowlanego wpsija grunty sypkie i spoiste, na ktorych
zalega pokrywa nasypu niebudowlanego, organiczndgskali roku opisane grunty w warunkach
naturalnych tylko w niewielkim stopniu mg@gmieni& swoje widciwosci.

Nie przewiduje s stosowania barier lub ekrandw uszczehuggh.

W normalnych, udokumentowanych warunkach wyspcych w podigu projektowanego
obiektu budowlanego grunty niedy oddziatywa& negatywnie na projektowany zbiornik. Naje
zachowaé glebokas¢ posadowienia wynogeza min. 1,0 m od powierzchni terenu do poziomu
posadowienia fundamentow, tak aby grunty nie ulggiemarzaniu i nie pogorszytyesivarunki
geotechniczne podia.

Wykop fundamentowy o ¢bokasci powyzej 1,5 m p.p.t. nalyy wykona poprzez
schodkowaniescian wykopu. Dlasciany wykopu o gibokasci 3,0 m p.p.t. naley zachowa
wymiary: 1,5 m -g¢bokasé¢, 1,5 m -szerok@ schodka, 1,5m -gbokas¢.

Na badanym terenie nie stwierdzono niekorzystnyjwigk i procesow destabilizagych
podiaze gruntowe. Nénos¢ i osiadanie podia gruntowego naky rozpatrywé& zgodnie z
Zalagcznikiem F do normy EN 1997-1:2004. Powierzghterenu w miejscach badlgpokrywa

warstwa nasypu niebudowlanego. Gpjego czs¢ stanowi nasyp piaszczysto-gliniasty, na ktorym



potozone zostaty ptyty betonowe, zalegiaj na nasypie organicznym o charakterze torfu. 2yale
przyja¢, ze mgzszaé nasypu jest zmienna.
W profilach wykonanych otworéw nie stwierdzono plesyzn pélizgu. W czasie bada
terenowych morfologia terenu oraz szatdinma w tym drzewa, ktérych wiek szacuje sa okoto
20-50 lat nie wskazgjna wys¢powanie w rejonie badaruchow masowych. Istnigje okoliczne
budynki nie g tu sgkane, nie nosgréwniez sladow zarysowa

Ze wzgkdu na to ze projektowany zbiornik wraz z rur@gami technologicznymi zalicZesic
beda do Il kategorii geotechnicznej nie ma wymogu pregmdzenia oceny stopnia zanieczyshacze

podtaza gruntowego oraz zwaanych z tym metod oczyszczania gruntu.

XI.UWAGI KO NCOWE

* przed przysipieniem do realizacji nalg sprawdzé istniepca rzedng wiaczenia
i zapozna si¢ doktadnie z istnigicym uzbrojeniem

* roboty ziemne i montawe naley prowadzé¢ zgodnie z obowzujgcymi normami i
przepisami BHP

* roboty w obebie uradzen podziemnych i linii napowietrznych nale wykonywa pod
bezpdrednim nadzorem administratoréw (zgodnie z ichcaiéami)

e ze wzgkdu na prowadzenie robo6t ziemnych mglewrock uwag ha zabezpieczenie i

oznaczenie wykopow przed niepowotanymi osobaniwlaszcza przed dzimi
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WARUNKI I UZGODNIENIA

. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiiccia

WO00S.4260.88.2017.AM.1% dn.16.04.2018R.

Informacja z Okggowego Urzdu Gorniczego w Katowicach, znak KAT.5122.670.2017
L.DZ.3709/11/2017/KM z dnia 24.11.2017r.

Informacja z Polskiej Grupy Gorniczej Oddziat KWKIAST-ZIEMOWIT, znak
L.DZ.73/D/IDT/TMG/MG/MD/PF/5225/5/796/18, z dnia D1.2018r.

Protokot z Narady Koordynacyjnej z dnia 19.06.2018r sprawie uzgodnienia
projektowanej sieci gazowej

Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja Oddziat wedBinie z dnia 04.06.2018r, znak
TD/OBD/OMD/2018-06-04/1011666386

Pismo z Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. @dw Zabrzu z dnia 11.06.2018rr.,
znak PSGZA.ZMSM.774.138.18/L

. Uzgodnienie przeleenia sieci gazowej wydane przez PqlSpotke Gazownictwa Sp. z

0.0. Odziat w Zabrzu z dnia 11.06.2018r., znak PAGKISM.773.223.18/G/1Z
Uzgodnienie przeteenia sieci gazowej wydane przez PolSpotke Gazownictwa Sp. z
0.0. Odziat w Zabrzu z dnia 31.08.2018r., znak PSGKISM.774.005.1.34.18/P



RYSUNKI
1.

o ok w0

Orientacja — skala 1 : 10 000
Zagospodarowanie terenu, skala 1:500
Szczegot uksztattowania terenu. Skala 1:200
Przekroje typowe z szczegdtami skala 1:50
Rysunek typowej palisady

Uktad zieleni istniejcej

rys.nrZ-1
rys.nrZ- 2
rys.nrZ- 2.1
rys.nrZ- 2.2
rys.nrZ- 2.3
rys.nrZ-2.4



I.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budawirnika retencyjnegaciekow
surowych o oBjtosci 300n? projektowanego na terenie istmiegj oczyszczalnisciekow
komunalnych w Imielinie o przepustoged Q; 1000n¥/d, oraz zwizana z 4 budowg
przebudowa gazaogju wysokiego @inienia stal DN150 CN 2,5 MPa relacjiWi¢cim — Szopienice
odgatzienie do SRP Imielin ul.Satelicka ,J&lezlokalizowanego na dzialce o numerze ewid.
1263/155, olgb Imielin.

[I.LOKALIZACJIA INWESTYCJI.

Projektowany zbiornik zostanie umieszczony na fereistniegcej oczyszczalni na dziatkach
o nr ewid. 1263/155, 392/171, 573/154, natomiasbaiagi taczace projektowany zbiornik z
istniegcymi urzdzeniami na oczyszczaldciekow zlokalizowane zostama dziatkach nr 112,
155, 392/171, 394/111, 573/154, 1263/155.

W zwigzku z kolizg nowo budowanego zbiornika retencyjnegiekow surowych ze strgf
ochronn istniegcego gazoagu, konieczna jest przebudowa istgegj sieci gazowej wysokiego
cisnienia stal DN150 CN 2,5 MPa relacjisdecim — Szopienice odggienie do SRP Imielin
ul.Satelicka ,Jel®” Przebudowa gazogju realizowana dulzie na o numerze ewid. 1263/155,
obreb Imielin .

Lokalizacja catéci oczyszczalni jak réwnieprojektowanego zbiornika oraz sieci gazowej i
rurociggbw technologicznych jest zgodna z Miejscowym PlaneZagospodarowania
Przestrzennego zatwierdzonego uchwréady Miasta Imielin nr V1/28/2003 z dnia 28.0302@

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie d&loeym w miejscowym planie
zagospodarowania terenu jako:

T K — tereny urgdzex zwigzanych z transportem i oczyszczanigiekdw.
WI/RZ- tereny doliny potoku Imielinka z zielgrtgows.
ZZ — Tereny zadrzewiepetngcych funkcg ochronn
Przy czym w terenach oznaczonych jako W/RZ oraze&lizowane &da jedynie rurocigi

technologiczne oraz przebudowa gazgui

I.INWESTOR

Inwestorem zadania jest:
Miejska Spotka Komunalna Sp.z o.o0.
z siedziba w Imielinie przy ul. Imigiskiej 87



41-407 Imielin
IV.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | JEJ UZBROJENIE.

Teren przeznaczony pod inwestygest zabudowany obiektami i sieciami technologycan
istniejgcej oczyszczalni. Na terenie znajgisje nastpujace obiekty:
- przepompownidciekow surowych — pod@ieniowa
- przepompownidciekow surowych énieniowa
- reaktory biologiczne z budynkiem technicznynbieity zblokowane)
- wiata garaowa
- budynek administracyjny miejskiej Spotki Komungjimv Imielinie.
Obiekty te padczone § podziemnymi przewodami technologicznymi prowgmi

scieki, osad, odcieki, powietrze i kablami elektnygmi.

Teren bezp&rednio przeznaczony pod inwestycje - zbiornik reygmy, jest niezabudowany
I uzytkowany aktualnie jako plac sktadowy i manewrowyzez teren bezgednio przeznaczony
pod zbiornik przebiega nieczynnadsgazowa oraz sieci technologiczne.

Dodatkowo przez teren inwestycji przebiega linepowietrznasredniego nagicia 20kV
oraz si€ gazowa gazowej wysokiegosoienia stal DN150 CN 2,5 MPa relacjis@e¢cim —
Szopienice odgarienie do SRP Imielin ul.Satelicka , Jéle

Dojazd do dziatki zapewniony jest poprzez istugj zjazd z ul. Wandy, posiaday

podobnie jak drogi wewgtrzne nawierzchgiz kostki brukowe;.

V.PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI I JEJ UZ BROJENIE.

Na terenie inwestycji planuje¢sivykonanie nagpujacych prac:
- budow nowego obiektu — zbiornika podziemnegoiekdw surowych, oraz rozbidgk
istniejgcej nieczynnej sieci gazowej kolidogj z projektowanym zbiornikiem,
- przekiadki sieci uzbrojenia podziemnego katidego z projektowanym obiektem tj.
e rurociggu sciekow surowych dn 225mm i ruragu kanalizacji deszczowej dn
200mm,
» przebudow gazocagu wysokiego anienia stal DN150 CN 25 MPa relacjg@iecim
— Szopienice odgetienie do SRP Imielin ul.Satelicka ,Jéle
- budowa nowych ruraggéw technologicznych tj.
» rurociggi sciekow surowych PE dn 160
* rurociggi powietrza PCV 110 mm do instalacji biofiltrat(igejacej na oczyszczalni)
- budowa kabli elektrycznych i sterowniczyda dbiornika buforowego.

Zbiornik wykonany zostanie jako obiekt podziemrglbetowy. Konstrukcja zbiornika



umazliwiata bedzie przejazd po jego pokrywie samochodéw aby niermiat zasadniczej funkciji
terenu na ktorym jest realizowany. W celu dostoseavaoziomu placu manewrowego do pokrywy
projektowanego zbiornika, konieczne jest nieznaczawikszenie powierzchni placu
manewrowego wytzonego ptytami drogowymi, tak aby miove byto zachowanie wymaganych
spadkéw terenu utwardzonego i bezkolizyjne wkonagpeamie go w teren zielony.

W ramach inwestycji nie przewiduje¢susuwania zieleni wysokiej, a trawniki ktore ulggn
zniszczeniu w trakcie prac budowlanych po Zalzeniu inwestycji zostanuzupetnione poprzez
zasianie mieszanki traw.

Zbiornik zostat umiejscowiony tak, aby uweghic wymagane strefy kontrolowane
gazocagu wysokiego @inienia i wymagane odlegtoi od istniejcej sieci elektrycznej.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez TAURON DystryleucS.A Oddziat w Bdzinie
projektowana zabudawnalery zlokalizowa w odlegidci wiekszej ni 6m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu roboczego. Dodatkowo wszelkacemprzy uyciu sprztu mechanicznego
wykonywane w odlegkziach poziomych mniejszych mil0 m od rzutu poziomego skrajnych
przewodow linii 20 kV nalgy wykonywa& po wczéniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem
TAURON Dystrybucg S.A Oddziat w Bdzinie.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Polskiej Spofkazownictwa Sp. z 0.0. Odziat
Gazowniczy w Zabrzu strefa kontrolowana dla istgego gazoagigu wysokiego @énienia wynosi:
-dla gazocigow wybudowanych przed 12.12.2001 - 30,0 m tj15® m od osi gazogju
-dla gazocigébw wybudowanych po 12.12.2001r - 8,0 m tj. pox#d@d osi gazoggu.
Zachowanie wymaganych odlegpood gazu wymaga wykonania wspomnianej wyzej pudekvy

gazocagu wysokiego @inienia.

VI.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANEJ DZIALKI

Teren inwestycji obejmuje tylko niewigjlczes¢ dziatek uytkowanych aktualnie przez obiekty
oczyszczalnisciekdw. W celu sprawdzenia zgodoo projektowanej inwestycji z wymaganiami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennegondno analizy powierzchni catej dziatki
uzytkowanej przez oczyszczalnie z uwgtieniem terendéw o iiym przeznaczeniu.

Obecne zestawienie terenu w obszarze o symbolu TK (w $&@yvym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego):

- powierzchnia obszaru o symbdik - — 5,134 ha (100%)
- powierzchnia drég i placéw utwardzonych - 2,5@4(48,8%)
- powierzchnia zabudowy — 1,025 ha (20,0%)

- powierzchnia terenu zielonego— 1,458 ha (31,2%)



Projektowane zestawienie terenu w obszarze o symbolu TK (w $deyvym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego):

- powierzchnia obszaru o symbdl - — 5,134 ha (100%)

- powierzchnia drég i placéw utwardzonych - 2,393(46,6%)
- powierzchnia zabudowy — 1,136 ha (22,1%)

- powierzchnia terenu zielonego— 1,458 ha (31,2%)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tdl@nu o symbolu TK ustala
przeznaczenie zwiane z realizagjoczyszczalniciekéw dla miasta Imielin o wydajgci 500n?,
docelowo 2x500rhna dolg. W obszarze tym ustalaesi
a)realizac zespotu obiektow i usdlzer projektowanej oczyszczalni,
b)realizacg obiektbw pomocniczych nieztnych dla funkcjonowania oczyszczalni, oraz
elementow zagospodarowania terenu takich jak: drptace wewntrzne, zielé wysoka i niska,
ogrodzenie, ewietlenie i uksztattowania terenu,

c) zasady zagospodarowania i zabudowy terenu:

- nieprzekraczalne linie zabudowy

- intensywné¢ zabudowy — do 70%aéznie z powierzchjmzabudowy wszystkich innych obiektow
projektowanych na dziatce poza budynkami,

- w zagospodarowaniu terendw przeznaczonych naeptha funkcji oczyszczalni co najmniej 20%
powierzchni nalgy urzadzi¢ jako powierzchri terenu biologicznie czynnego, w ramach ktorej
nalezy utworzy wzdtwz potinocno wschodniej granicy obszaru pas zielensokigj izolacyjne,
ktérego hczna szerok& wraz z terenem zadrzewiedznaczonego symbolem ZP nie zadby

mniejsza ni 15m.

- powierzchnia obszaru o symbdd - — 6,687 ha (100%)
- powierzchnia istnigcych drég i placow utwardzonych — 0,474 ha (7,1%)
- powierzchnia projektowanych drég i placéw utwamaygch — 0,840 ha (12,6%)

- powierzchnia obszaru o symbMW/RZ - — 2,094 ha (100%)
- powierzchnia projektowanych drdog i placéw utwamdych — 0,104 ha (4,9%)

Na terenie oznaczonym ZZ i W/RZ zkszenie obszaru drog i placéw wynika z wspomnianej
wyzej koniecznéci dostosowania poziomu nawierzchni drég do poziatmapu projektowanego
zbiornika, tak aby moma byto zachowawymagane warunkami technicznymi spadki terenucipla

utwardzonego, unmiwiajgce pozostawienie jego dotychczasowej funkcji tj. odliwiajace



manewrowanie samochodéw wykorzystywanych na oczgdai. Projektowany jest plac
utwardzony wykonany zostanie z ptyt betonowych licaytakiej technologii w jakiej wykonany

jest dotychczasowy plac manewrowy.

VII.DANE O REJESTRZE ZABYTKOW

Dziatki przeznaczone pod oczyszczalriciekdw nie § wpisane do rejestru zabytkow.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania przexshego w zakresie ochrony débr kultury
na terenie olgtym inwestycyj obowizuje nadzor archeologiczny przy wykonywaniu wszigtk
prac ziemnych. W zwieku z tym naley zgtost zamiar prac, przed przeprowadzeniem robot
ziemnych, do Wojewddzkiego Wydu Ochrony Zabytkow w Katowicach celem ustanowienia
nadzoru archeologicznego prowadzonego przez upoewgo archeologa po uzyskaniu

stosownego pozwolenia konserwatorskiego.

VIII.DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Przedmiotowe dziatki znajdwijsic w obszarze eksploatacji gérniczej. Zgodnie z imiacja
przedstawioa przez Polsk Grupz Goérnicz Oddziat KWK Piast _ Ziemowit przedmiotowa
dziatka znajduje si w drugiej kategorii przydatdoi zabudowy. Wptyw eksploatacji gorniczej

zostat uwzgddniony przy pracach projektowych.

IX.WYTYCZNE MAJ ACE NA CELU OCHRON E SRODOWISKA.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana prZeegionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska decyzja o braku potrzeby przeprowadzesiny oddziatywania prze@siziccia na
srodowisko. Przy zastosowaniu rozw@ chrongcych srodowisko — pomp | mieszadet
zanurzalnych (ochrona przed hatasem), przykrytdgoraika (ochrona przez rozchodzeniera si

aerozoli) zasig oddziatywania inwestycji niecdzie wykraczat poza teren dziatek Inwestora.

X.OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie Prawa Budowlanego (Art. 3 pkt. 2@, 20 ust. 1 pkt. 1c oraz Art. 34 ust. 3
pkt. 5), Rozporgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013v sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlasieci gazowe i ich usytuowanie (Art. 22.1),
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 zgziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatitelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiea
(Zzat. Nr 1, pkt. 11.4), Polskiej Normy PN-B-10736Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodochgowych i kanalizacyjnych” (pkt. 2.3.2 i 2.3.3) wyanzono teren oddziatywania obiektu. Po



rozwazeniu wymaganych odlegioi od innych obiektéw wyznaczono obszar oddziatyiaan
inwestycji i stwierdzonoze obszar oddziatywania obiektu liniowego Baiesic w zakresie granic

dziatek, przez ktore przebiega.

1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU | GEOTECHNICZNE WAR UNKI
POSADOWIENIA OBIEKTOW

W oparciu o Rozporglzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodkrskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. poz. 463 w sprawie ustalaniatggmicznych warunkoéw posadowienia
obiektéw budowlanych natg stwierdzé, ze projektowany zbiornik wraz z ruragami
technologicznymi i przebudawgazociagu zaliczé sie beda do Il kategorii geotechnicznej, w
prostych warunkach gruntowych, przyjmeijwykonanie wykopow o gbokasci wiekszej od 1,2m.
W przypadku wysipienia wod gruntowych w poziomie posadowienia aalwykona wykop poza
projektowanym obiektem budowlanym oglgbkasci umazliwiajacej odpompowywanie wody z
wydatkiem zapewniagym obnienie zwierciadta wod gruntowych na czas prac furetgowych.
Zabrania si odpompowywania wody z wykopow fundamentowych. Wargruntowo-wodne przy
niekorzystnych warunkach pogodowych maogptywat niekorzystnie na prawidtiowe wykonanie
prac ziemnych. Prace fundamentowe zaleg¢apsteprowadzi w okresie wiosenno-letnim przy
niskim poziomie waéd gruntowych.

W podtazu projektowanego obiektu budowlanego wpsija grunty sypkie i spoiste, na ktorych
zalega pokrywa nasypu niebudowlanego, organiczndgskali roku opisane grunty w warunkach
naturalnych tylko w niewielkim stopniu mg@gmieni& swoje widciwosci.

Nie przewiduje s stosowania barier lub ekrandw uszczehuggh.

W normalnych, udokumentowanych warunkach wyspcych w podigu projektowanego
obiektu budowlanego grunty niedy oddziatywa& negatywnie na projektowany zbiornik. Naje
zachowaé glebokas¢ posadowienia wynogeza min. 1,0 m od powierzchni terenu do poziomu
posadowienia fundamentow, tak aby grunty nie ulggiemarzaniu i nie pogorszytyesivarunki
geotechniczne podia.

Wykop fundamentowy o ¢bokasci powyzej 1,5 m p.p.t. nalyy wykona poprzez
schodkowaniescian wykopu. Dlasciany wykopu o gibokasci 3,0 m p.p.t. naley zachowa
wymiary: 1,5 m -g¢bokasé¢, 1,5 m -szerok@ schodka, 1,5m -gbokas¢.

Na badanym terenie nie stwierdzono niekorzystnyjwigk i procesow destabilizagych
podiaze gruntowe. Nénos¢ i osiadanie podia gruntowego naky rozpatrywé& zgodnie z
Zalagcznikiem F do normy EN 1997-1:2004. Powierzghterenu w miejscach badlgpokrywa

warstwa nasypu niebudowlanego. Gpjego czs¢ stanowi nasyp piaszczysto-gliniasty, na ktorym



potozone zostaty ptyty betonowe, zalegiaj na nasypie organicznym o charakterze torfu. 2yale
przyja¢, ze mgzszaé nasypu jest zmienna.
W profilach wykonanych otworéw nie stwierdzono plesyzn pélizgu. W czasie bada
terenowych morfologia terenu oraz szatdinma w tym drzewa, ktérych wiek szacuje sa okoto
20-50 lat nie wskazgjna wys¢powanie w rejonie badaruchow masowych. Istnigje okoliczne
budynki nie g tu sgkane, nie nosgréwniez sladow zarysowa

Ze wzgkdu na to ze projektowany zbiornik wraz z rur@gami technologicznymi zalicZesic
beda do Il kategorii geotechnicznej nie ma wymogu pregmdzenia oceny stopnia zanieczyshacze

podtaza gruntowego oraz zwaanych z tym metod oczyszczania gruntu.

XI.UWAGI KO NCOWE

* przed przysipieniem do realizacji nalg sprawdzé istniepca rzedng wiaczenia
i zapozna si¢ doktadnie z istnigicym uzbrojeniem

* roboty ziemne i montawe naley prowadzé¢ zgodnie z obowzujgcymi normami i
przepisami BHP

* roboty w obebie uradzen podziemnych i linii napowietrznych nale wykonywa pod
bezpdrednim nadzorem administratoréw (zgodnie z ichcaiéami)

e ze wzgkdu na prowadzenie robo6t ziemnych mglewrock uwag ha zabezpieczenie i

oznaczenie wykopow przed niepowotanymi osobaniwlaszcza przed dzimi
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L.DZ.3709/11/2017/KM z dnia 24.11.2017r.
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Uzgodnienie przeteenia sieci gazowej wydane przez PolSpotke Gazownictwa Sp. z
0.0. Odziat w Zabrzu z dnia 31.08.2018r., znak PSGKISM.774.005.1.34.18/P
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I.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budawirnika retencyjnegaciekow
surowych o oBjtosci 300n? projektowanego na terenie istmiegj oczyszczalnisciekow
komunalnych w Imielinie o przepustoged Q; 1000n¥/d, oraz zwizana z 4 budowg
przebudowa gazaogju wysokiego @inienia stal DN150 CN 2,5 MPa relacjiWi¢cim — Szopienice
odgatzienie do SRP Imielin ul.Satelicka ,J&lezlokalizowanego na dzialce o numerze ewid.
1263/155, olgb Imielin.

[I.LOKALIZACJIA INWESTYCJI.

Projektowany zbiornik zostanie umieszczony na fereistniegcej oczyszczalni na dziatkach
o nr ewid. 1263/155, 392/171, 573/154, natomiasbaiagi taczace projektowany zbiornik z
istniegcymi urzdzeniami na oczyszczaldciekow zlokalizowane zostama dziatkach nr 112,
155, 392/171, 394/111, 573/154, 1263/155.

W zwigzku z kolizg nowo budowanego zbiornika retencyjnegiekow surowych ze strgf
ochronn istniegcego gazoagu, konieczna jest przebudowa istgegj sieci gazowej wysokiego
cisnienia stal DN150 CN 2,5 MPa relacjisdecim — Szopienice odggienie do SRP Imielin
ul.Satelicka ,Jel®” Przebudowa gazogju realizowana dulzie na o numerze ewid. 1263/155,
obreb Imielin .

Lokalizacja catéci oczyszczalni jak réwnieprojektowanego zbiornika oraz sieci gazowej i
rurociggbw technologicznych jest zgodna z Miejscowym PlaneZagospodarowania
Przestrzennego zatwierdzonego uchwréady Miasta Imielin nr V1/28/2003 z dnia 28.0302@

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie d&loeym w miejscowym planie
zagospodarowania terenu jako:

T K — tereny urgdzex zwigzanych z transportem i oczyszczanigiekdw.
WI/RZ- tereny doliny potoku Imielinka z zielgrtgows.
ZZ — Tereny zadrzewiepetngcych funkcg ochronn
Przy czym w terenach oznaczonych jako W/RZ oraze&lizowane &da jedynie rurocigi

technologiczne oraz przebudowa gazgui

I.INWESTOR

Inwestorem zadania jest:
Miejska Spotka Komunalna Sp.z o.o0.
z siedziba w Imielinie przy ul. Imigiskiej 87



41-407 Imielin
IV.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | JEJ UZBROJENIE.

Teren przeznaczony pod inwestygest zabudowany obiektami i sieciami technologycan
istniejgcej oczyszczalni. Na terenie znajgisje nastpujace obiekty:
- przepompownidciekow surowych — pod@ieniowa
- przepompownidciekow surowych énieniowa
- reaktory biologiczne z budynkiem technicznynbieity zblokowane)
- wiata garaowa
- budynek administracyjny miejskiej Spotki Komungjimv Imielinie.
Obiekty te padczone § podziemnymi przewodami technologicznymi prowgmi

scieki, osad, odcieki, powietrze i kablami elektnygmi.

Teren bezp&rednio przeznaczony pod inwestycje - zbiornik reygmy, jest niezabudowany
I uzytkowany aktualnie jako plac sktadowy i manewrowyzez teren bezgednio przeznaczony
pod zbiornik przebiega nieczynnadsgazowa oraz sieci technologiczne.

Dodatkowo przez teren inwestycji przebiega linepowietrznasredniego nagicia 20kV
oraz si€ gazowa gazowej wysokiegosoienia stal DN150 CN 2,5 MPa relacjis@e¢cim —
Szopienice odgarienie do SRP Imielin ul.Satelicka , Jéle

Dojazd do dziatki zapewniony jest poprzez istugj zjazd z ul. Wandy, posiaday

podobnie jak drogi wewgtrzne nawierzchgiz kostki brukowe;.

V.PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI I JEJ UZ BROJENIE.

Na terenie inwestycji planuje¢sivykonanie nagpujacych prac:
- budow nowego obiektu — zbiornika podziemnegoiekdw surowych, oraz rozbidgk
istniejgcej nieczynnej sieci gazowej kolidogj z projektowanym zbiornikiem,
- przekiadki sieci uzbrojenia podziemnego katidego z projektowanym obiektem tj.
e rurociggu sciekow surowych dn 225mm i ruragu kanalizacji deszczowej dn
200mm,
» przebudow gazocagu wysokiego anienia stal DN150 CN 25 MPa relacjg@iecim
— Szopienice odgetienie do SRP Imielin ul.Satelicka ,Jéle
- budowa nowych ruraggéw technologicznych tj.
» rurociggi sciekow surowych PE dn 160
* rurociggi powietrza PCV 110 mm do instalacji biofiltrat(igejacej na oczyszczalni)
- budowa kabli elektrycznych i sterowniczyda dbiornika buforowego.

Zbiornik wykonany zostanie jako obiekt podziemrglbetowy. Konstrukcja zbiornika



umazliwiata bedzie przejazd po jego pokrywie samochodéw aby niermiat zasadniczej funkciji
terenu na ktorym jest realizowany. W celu dostoseavaoziomu placu manewrowego do pokrywy
projektowanego zbiornika, konieczne jest nieznaczawikszenie powierzchni placu
manewrowego wytzonego ptytami drogowymi, tak aby miove byto zachowanie wymaganych
spadkéw terenu utwardzonego i bezkolizyjne wkonagpeamie go w teren zielony.

W ramach inwestycji nie przewiduje¢susuwania zieleni wysokiej, a trawniki ktore ulggn
zniszczeniu w trakcie prac budowlanych po Zalzeniu inwestycji zostanuzupetnione poprzez
zasianie mieszanki traw.

Zbiornik zostat umiejscowiony tak, aby uweghic wymagane strefy kontrolowane
gazocagu wysokiego @inienia i wymagane odlegtoi od istniejcej sieci elektrycznej.
Zgodnie z warunkami wydanymi przez TAURON DystryleucS.A Oddziat w Bdzinie
projektowana zabudawnalery zlokalizowa w odlegidci wiekszej ni 6m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu roboczego. Dodatkowo wszelkacemprzy uyciu sprztu mechanicznego
wykonywane w odlegkziach poziomych mniejszych mil0 m od rzutu poziomego skrajnych
przewodow linii 20 kV nalgy wykonywa& po wczéniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem
TAURON Dystrybucg S.A Oddziat w Bdzinie.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Polskiej Spofkazownictwa Sp. z 0.0. Odziat
Gazowniczy w Zabrzu strefa kontrolowana dla istgego gazoagigu wysokiego @énienia wynosi:
-dla gazocigow wybudowanych przed 12.12.2001 - 30,0 m tj15® m od osi gazogju
-dla gazocigébw wybudowanych po 12.12.2001r - 8,0 m tj. pox#d@d osi gazoggu.
Zachowanie wymaganych odlegpood gazu wymaga wykonania wspomnianej wyzej pudekvy

gazocagu wysokiego @inienia.

VI.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANEJ DZIALKI

Teren inwestycji obejmuje tylko niewigjlczes¢ dziatek uytkowanych aktualnie przez obiekty
oczyszczalnisciekdw. W celu sprawdzenia zgodoo projektowanej inwestycji z wymaganiami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennegondno analizy powierzchni catej dziatki
uzytkowanej przez oczyszczalnie z uwgtieniem terendéw o iiym przeznaczeniu.

Obecne zestawienie terenu w obszarze o symbolu TK (w $&@yvym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego):

- powierzchnia obszaru o symbdik - — 5,134 ha (100%)
- powierzchnia drég i placéw utwardzonych - 2,5@4(48,8%)
- powierzchnia zabudowy — 1,025 ha (20,0%)

- powierzchnia terenu zielonego— 1,458 ha (31,2%)



Projektowane zestawienie terenu w obszarze o symbolu TK (w $deyvym Planie

Zagospodarowania Przestrzennego):

- powierzchnia obszaru o symbdl - — 5,134 ha (100%)

- powierzchnia drég i placéw utwardzonych - 2,393(46,6%)
- powierzchnia zabudowy — 1,136 ha (22,1%)

- powierzchnia terenu zielonego— 1,458 ha (31,2%)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tdl@nu o symbolu TK ustala
przeznaczenie zwiane z realizagjoczyszczalniciekéw dla miasta Imielin o wydajgci 500n?,
docelowo 2x500rhna dolg. W obszarze tym ustalaesi
a)realizac zespotu obiektow i usdlzer projektowanej oczyszczalni,
b)realizacg obiektbw pomocniczych nieztnych dla funkcjonowania oczyszczalni, oraz
elementow zagospodarowania terenu takich jak: drptace wewntrzne, zielé wysoka i niska,
ogrodzenie, ewietlenie i uksztattowania terenu,

c) zasady zagospodarowania i zabudowy terenu:

- nieprzekraczalne linie zabudowy

- intensywné¢ zabudowy — do 70%aéznie z powierzchjmzabudowy wszystkich innych obiektow
projektowanych na dziatce poza budynkami,

- w zagospodarowaniu terendw przeznaczonych naeptha funkcji oczyszczalni co najmniej 20%
powierzchni nalgy urzadzi¢ jako powierzchri terenu biologicznie czynnego, w ramach ktorej
nalezy utworzy wzdtwz potinocno wschodniej granicy obszaru pas zielensokigj izolacyjne,
ktérego hczna szerok& wraz z terenem zadrzewiedznaczonego symbolem ZP nie zadby

mniejsza ni 15m.

- powierzchnia obszaru o symbdd - — 6,687 ha (100%)
- powierzchnia istnigcych drég i placow utwardzonych — 0,474 ha (7,1%)
- powierzchnia projektowanych drég i placéw utwamaygch — 0,840 ha (12,6%)

- powierzchnia obszaru o symbMW/RZ - — 2,094 ha (100%)
- powierzchnia projektowanych drdog i placéw utwamdych — 0,104 ha (4,9%)

Na terenie oznaczonym ZZ i W/RZ zkszenie obszaru drog i placéw wynika z wspomnianej
wyzej koniecznéci dostosowania poziomu nawierzchni drég do poziatmapu projektowanego
zbiornika, tak aby moma byto zachowawymagane warunkami technicznymi spadki terenucipla

utwardzonego, unmiwiajgce pozostawienie jego dotychczasowej funkcji tj. odliwiajace



manewrowanie samochodéw wykorzystywanych na oczgdai. Projektowany jest plac
utwardzony wykonany zostanie z ptyt betonowych licaytakiej technologii w jakiej wykonany

jest dotychczasowy plac manewrowy.

VII.DANE O REJESTRZE ZABYTKOW

Dziatki przeznaczone pod oczyszczalriciekdw nie § wpisane do rejestru zabytkow.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania przexshego w zakresie ochrony débr kultury
na terenie olgtym inwestycyj obowizuje nadzor archeologiczny przy wykonywaniu wszigtk
prac ziemnych. W zwieku z tym naley zgtost zamiar prac, przed przeprowadzeniem robot
ziemnych, do Wojewddzkiego Wydu Ochrony Zabytkow w Katowicach celem ustanowienia
nadzoru archeologicznego prowadzonego przez upoewgo archeologa po uzyskaniu

stosownego pozwolenia konserwatorskiego.

VIII.DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Przedmiotowe dziatki znajdwijsic w obszarze eksploatacji gérniczej. Zgodnie z imiacja
przedstawioa przez Polsk Grupz Goérnicz Oddziat KWK Piast _ Ziemowit przedmiotowa
dziatka znajduje si w drugiej kategorii przydatdoi zabudowy. Wptyw eksploatacji gorniczej

zostat uwzgddniony przy pracach projektowych.

IX.WYTYCZNE MAJ ACE NA CELU OCHRON E SRODOWISKA.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana prZeegionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska decyzja o braku potrzeby przeprowadzesiny oddziatywania prze@siziccia na
srodowisko. Przy zastosowaniu rozw@ chrongcych srodowisko — pomp | mieszadet
zanurzalnych (ochrona przed hatasem), przykrytdgoraika (ochrona przez rozchodzeniera si

aerozoli) zasig oddziatywania inwestycji niecdzie wykraczat poza teren dziatek Inwestora.

X.OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie Prawa Budowlanego (Art. 3 pkt. 2@, 20 ust. 1 pkt. 1c oraz Art. 34 ust. 3
pkt. 5), Rozporgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013v sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlasieci gazowe i ich usytuowanie (Art. 22.1),
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 zgziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatitelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiea
(Zzat. Nr 1, pkt. 11.4), Polskiej Normy PN-B-10736Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodochgowych i kanalizacyjnych” (pkt. 2.3.2 i 2.3.3) wyanzono teren oddziatywania obiektu. Po



rozwazeniu wymaganych odlegioi od innych obiektéw wyznaczono obszar oddziatyiaan
inwestycji i stwierdzonoze obszar oddziatywania obiektu liniowego Baiesic w zakresie granic

dziatek, przez ktore przebiega.

1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU | GEOTECHNICZNE WAR UNKI
POSADOWIENIA OBIEKTOW

W oparciu o Rozporglzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodkrskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. poz. 463 w sprawie ustalaniatggmicznych warunkoéw posadowienia
obiektéw budowlanych natg stwierdzé, ze projektowany zbiornik wraz z ruragami
technologicznymi i przebudawgazociagu zaliczé sie beda do Il kategorii geotechnicznej, w
prostych warunkach gruntowych, przyjmeijwykonanie wykopow o gbokasci wiekszej od 1,2m.
W przypadku wysipienia wod gruntowych w poziomie posadowienia aalwykona wykop poza
projektowanym obiektem budowlanym oglgbkasci umazliwiajacej odpompowywanie wody z
wydatkiem zapewniagym obnienie zwierciadta wod gruntowych na czas prac furetgowych.
Zabrania si odpompowywania wody z wykopow fundamentowych. Wargruntowo-wodne przy
niekorzystnych warunkach pogodowych maogptywat niekorzystnie na prawidtiowe wykonanie
prac ziemnych. Prace fundamentowe zaleg¢apsteprowadzi w okresie wiosenno-letnim przy
niskim poziomie waéd gruntowych.

W podtazu projektowanego obiektu budowlanego wpsija grunty sypkie i spoiste, na ktorych
zalega pokrywa nasypu niebudowlanego, organiczndgskali roku opisane grunty w warunkach
naturalnych tylko w niewielkim stopniu mg@gmieni& swoje widciwosci.

Nie przewiduje s stosowania barier lub ekrandw uszczehuggh.

W normalnych, udokumentowanych warunkach wyspcych w podigu projektowanego
obiektu budowlanego grunty niedy oddziatywa& negatywnie na projektowany zbiornik. Naje
zachowaé glebokas¢ posadowienia wynogeza min. 1,0 m od powierzchni terenu do poziomu
posadowienia fundamentow, tak aby grunty nie ulggiemarzaniu i nie pogorszytyesivarunki
geotechniczne podia.

Wykop fundamentowy o ¢bokasci powyzej 1,5 m p.p.t. nalyy wykona poprzez
schodkowaniescian wykopu. Dlasciany wykopu o gibokasci 3,0 m p.p.t. naley zachowa
wymiary: 1,5 m -g¢bokasé¢, 1,5 m -szerok@ schodka, 1,5m -gbokas¢.

Na badanym terenie nie stwierdzono niekorzystnyjwigk i procesow destabilizagych
podiaze gruntowe. Nénos¢ i osiadanie podia gruntowego naky rozpatrywé& zgodnie z
Zalagcznikiem F do normy EN 1997-1:2004. Powierzghterenu w miejscach badlgpokrywa

warstwa nasypu niebudowlanego. Gpjego czs¢ stanowi nasyp piaszczysto-gliniasty, na ktorym



potozone zostaty ptyty betonowe, zalegiaj na nasypie organicznym o charakterze torfu. 2yale
przyja¢, ze mgzszaé nasypu jest zmienna.
W profilach wykonanych otworéw nie stwierdzono plesyzn pélizgu. W czasie bada
terenowych morfologia terenu oraz szatdinma w tym drzewa, ktérych wiek szacuje sa okoto
20-50 lat nie wskazgjna wys¢powanie w rejonie badaruchow masowych. Istnigje okoliczne
budynki nie g tu sgkane, nie nosgréwniez sladow zarysowa

Ze wzgkdu na to ze projektowany zbiornik wraz z rur@gami technologicznymi zalicZesic
beda do Il kategorii geotechnicznej nie ma wymogu pregmdzenia oceny stopnia zanieczyshacze

podtaza gruntowego oraz zwaanych z tym metod oczyszczania gruntu.

XI.UWAGI KO NCOWE

* przed przysipieniem do realizacji nalg sprawdzé istniepca rzedng wiaczenia
i zapozna si¢ doktadnie z istnigicym uzbrojeniem

* roboty ziemne i montawe naley prowadzé¢ zgodnie z obowzujgcymi normami i
przepisami BHP

* roboty w obebie uradzen podziemnych i linii napowietrznych nale wykonywa pod
bezpdrednim nadzorem administratoréw (zgodnie z ichcaiéami)

e ze wzgkdu na prowadzenie robo6t ziemnych mglewrock uwag ha zabezpieczenie i

oznaczenie wykopow przed niepowotanymi osobaniwlaszcza przed dzimi



