¢

\
+4,52 = 240,67m n.p.m.
\

+4,55 = 240,70m n.p.m.
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Wieniec 40x50cm

390

SCIANA ZELBET(
gr. 40c

50 ,

SCIANA ZELBETOWA S1
gr. 40cm

Sciana zelbetowa gr.40 cm,beton C30/37 W8

\ ( PEYTA DENNA ZELBETOWA)
gr. 50cm

Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego (np. dyspersyjna masa
asfaltowo-kauczukowa lub 3xpapa termozgrzewalna)

Sciana zelbetowa gr.40 cm,beton C30/37 W8

Wylewka betonowa gr.12-15 cm, zbrojona siatkami
zgrzewanymi @6mm

§ciana zelbetowa wylewana w 2 etapie

PRZEKROJ B-B

Szczeqdt pofqczenia Sciany z pt

SKALA 1:50

denn

tasma uszczelniajgca do przerw roboczych

ptyta fundamentowa wylewana w 1 etapie

izolacja typu
ciezkiego

/////////////

]
/ \ chudy beton gr.10cm

+0,00 = 236,15m npm

Biuro projektowe

==AQUEDUCT?

o/Debica ul.Sobieskiego
39-200 Debica
tel./fax 14 6702211

e-mail: projektdebica@interia.pl

12/6 Inwestor

Miejska Spotka Komunalna Sp. z o.0.
z siedzibg w ul. Imielinska 87
41-407 Imielin

Plyta zelbetowa denna gr.50 cm,beton C30/37 W8

Izolacja: 2x papa termozgrzewalna

Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego (np. dyspersyjna masa
asfaltowo-kauczukowa lub 3x papa termozgrzewalna)

Prawa autorskie, tgcznie z prawem do reprodukcii lub udostgpniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego czesci bez upowaznienia inwestora zabronione

Budowa zbiornika retencyjnego sciekdw na oczyszczalni sciekéw w Imielinie

Ptyta zelbetowa gr.50 cm, beton C30/37 W8
- zatarta na ostro

Podktad z chudego betonu B15 gr.10cm

Podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie do ID=0,5 gr.15¢cm

Stadium Projekt wykonawczy Branza Architektoniczna
oeoouirece || Meise Imielin POW- " bierunsko-lgdzifiski Wol- giaskie
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