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OPINIA GEOTECHNICZNA

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie firmy AQUEDUCT Ustugi Projektowe
1 Nadzor, zsiedzibg przy ul Sobieskiego 12/6 w Debicy. Zostato wykonane przez GEOMAG
Firmg¢ Ustug Geologicznych i Geotechnicznych, Mirostaw Stowik z siedzibg przy ul.
Radzikowskiego 67/33 w Krakowie. Otrzymane wyniki badan podtoza gruntowego zostaty
zawarte W powyzszym opracowaniu.

Opracowanie dotyczy oceny warunkow geotechnicznych podtoza gruntowego na
dziatkach nr: 392/171, 573/154, 1229/155, 1262/155, 1263/155 w miejscowosci Imielin,
gmina Imielin do projektu budowy zbiornika retencyjnego $ciekdw na oczyszczalni $ciekdw
w miejscowosci Imielin, gmina Imielin.

Z uwagi na wystgpujace warunki gruntowe i charakter projektowanego obiektu
opini¢ geotechniczng opracowano w trybie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Poz. 463).

Projektowany obiekt budowlany ze wzgledu na jego posadowienie na glebokosci
wiekszej niz 1,2 m p.p.t, ale zgodnie z informacja uzyskana od Zleceniodawcy, powyzej
zwierciadla wod gruntowych, proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

W obszarze lokalizacji projektowane] inwestycji zostaly przeprowadzone badania
geotechniczne. Wykonano dwa otwory penetracyjne do glebokosci 8,5 m p.p.t. Na ich
podstawie w podiozu wydzielono cztery warstwy geotechniczne, przyjmujac za kryterium
podzialu wyksztalcenie litologiczne gruntdw oraz wartoSci wiodacego parametru
geotechnicznego, tj. stopnia plastycznosci I (grunty spoiste) i stopnia zaggszczenia I

(grunty sypkie).

Opracowat:

Mirostaw Stowik
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DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

I. WSTEP

Celem badan byto okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w podiozu
opiniowanego terenu wraz z podaniem parametréw geotechnicznych gruntéw poszczegdlnych
warstw geotechnicznych i oceng geotechniczng podtoza gruntowego.

Na opiniowanym terenie projektowana jest budowa zbiornika retencyjnego sciekow
na oczyszczalni §ciekdw w miejscowosci Imielin, gmina Imielin.

Sposodb wykonania projektowanych prac budowlanych zostanie dostosowany do
udokumentowanych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zakres badan obejmujacy wykonanie 2 wiercen penetracyjnych do glebokosci 8,5 m
p.p.t. okreslony zostal przez Zleceniodawce. Opini¢ wykonano do projektu budowlanego w/w
obiektu.

Opini¢ opracowano w oparciu o:
-2 otwory penetracyjne wykonane w dniu 18 marca 2018,

-2 sondowania dynamiczne wykonane sondg dynamiczng SL w dniu 18 marca 2018 r,
-badania makroskopowe probek gruntu,

-wycinek mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000, dostarczony przez
Zleceniodawce,

-tyczenie otwordw w nawigzaniu do statych punktéw terenowych,

-S. Biernat, M. Krysowska, 1955, -Szczegotlowa Mapa Geologiczng Polski w skali
1:50 000, arkusz Oswigcim nr 970,

-map¢ z MPZP gminy Imielin -dla opiniowanego terenu, rejon oczyszczalni $ciekow w
Imielinie, nie uchwalono MPZP:
http://bip.imielin.pl/pl/55577/1/miejscowe-plany-zagospodarowania-
przestrzennego.html  [dostep 25 kwietnia 2018],

-Mapa osuwisk i terenow zagrozonych ruchami masowymi w skali 1:10000, gmina Imielin,
powiat bierunsko-lgdzinski, wojewodztwo $laskie:
http://geoportal. pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3
[dostep 25 kwietnia 2018],

-materiaty portalu Centralnej Bazy Danych Geologicznych, PIG i PIB:
http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm
[dostep 25 kwietnia 2018],
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-analiz¢ materiatow archiwalnych, literatury i norm gruntowych:

-Z. Witun, 2000 -Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci,
wydanie 4,

-Polska norma PN-81/B-03020, 1981 -Grunty budowlane, Posadowienie
bezposrednie budowli, Obliczenia statyczne i projektowanie,

-Jerzy Kondracki, 2002 -Geografia regionalna Polski, Warszawa: PWN, ISBN
83-01-13897-1,

-Jerzy Kondracki, kwiecien 1964 -Regiony fizycznogeograficzne Polski, w:
"Poznaj swiat" R. XII, nr 4 (137).

Parametry  gruntu  okre$lono makroskopowo bez wykonywania badan
laboratoryjnych. W przypadku watpliwosci co do ich wartosci zaleca si¢ zlecenie wykonanie
odpowiednich badan.

I1. POLOZENIE, RZEZBA 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN

Opiniowany obszar znajduje si¢ na terenie miejscowosci Imielin, gmina Imielin i
obejmuje dziatki nr: 392/171, 573/154, 1229/155, 1262/155, 1263/155.

Pod wzgledem morfologicznym badany obszar potozony jest na obszarze Pagorow
Jaworznickich:
http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm
[dostep 25 kwietnia 2018].

Wedhug podziatu geomorfologicznego Polski (Jerzy Kondracki), mezoregion Pagory
Jaworznickie (341.14) nalezy do makroregionu Wyzyna Slaska (341.1), podprowincji Wyzyna
Slasko-Krakowska (341), prowincji Wyzyny Polskie (34).

Wyzyna Slaska zajmuje centralng cze$¢ wojewodztwa $laskiego. W sensie
geologicznym obejmuje prawie cate zaglebie goérnoslaskie, czes¢ monokliny $lasko-
krakowskiej oraz cze$¢ zapadliska przedkarpackiego. W jej rzezbie dominuja formy
endogeniczne - zrgby, progi strukturalne i1 kotliny zapadliskowe. Sg one rozcztonkowane
przez doliny rzek - Brynicy, Biatej i Czarnej Przemszy na wschodzie (dorzecze Wisly) oraz
Klodnicy, Bierawki i Rudy na zachodzie (dorzecze Odry). Jedng z wazniejszych cech rzezby
Wyzyny Slaskiej jest wysoki stopien antropogenicznego przeksztatcenia. W krajobrazie
powszechne sg zwatowiska roznych odpadow i liczne wyrobiska po eksploatacji surowcow.
Wielkie powierzchnie zostaly zniwelowane dla potrzeb budownictwa miejskiego 1
przemystowego. W granicach Wyzyny Slaskiej wyréznia si¢ 5 mezoregionow: Garb
Tarnogoérski, Chelm, Wyzyne Katowicka, Pagéry Jaworznickie 1 Ptaskowyz Rybnicki.

Pagory Jaworznickie leza w potudniowo-wschodniej czesci Wyzyny Slaskiej. Sa to
pojedyncze pagéry i stoliwa zbudowane z wapieni i dolomitéw triasowych, w ktorych
podiozu wystepuja weglonosne skaly karbonskie. W sensie geologicznym sg to zrgby
tektoniczne, miedzy ktorymi wystepuja kotlinowate obnizenia wypelnione osadami
czwartorzedowymi. W rzezbie mezoregionu najbardziej wyrozniaja si¢ Pagory: Ledzinskie,
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Imielinskie 1 Libigskie. Ich wysoko$ci siggaja 280 - 310 m n.p.m., czyli wznosza si¢ one 40 —
60 m ponad dna obnizen. Przez Pagory Jaworznickie przeptywa centralnie rzeka Przemsza.
Odcinek doliny migdzy Dzie¢kowicami a Jeleniem, o glgbokosci okoto 70 m, uwazany jest za
przetom.

(http://geosilesia.us.edu.pl/387,geoslask __makroregion_wyzyna_slaska.html [dostep 25 kwietnia
2018])

Obszar badan jest ogrodzony. Potozony jest na terenie oczyszczalni $ciekéw w
Imielinie. Powierzchnia w rejonie badan zostata nadsypana 1 wyréwnana. Obecnie wytozona
jest ptytami betonowymi.

Po poludniowej stronie obszaru badan przeptywa potok Imielinka wpadajacy do
zbiornika wodnego Dzie¢kowice, utworzonego w wyrobisku bedacym pozostatosciag
obszaru dawnej eksploatacji piaskdw wykorzystywanych w gérnictwie do celow
podsadzkowych. Potok petni funkcje drenujaca dla obszaru badan.

III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Podtoze omawianego terenu wg S. Biernat, M. Krysowska, 1955, -Szczegofowa
Mapa Geologiczng Polski w skali 1:50 000, arkusz Os$wigcim nr 970 buduja
czwartorzedowe piaski 1 zwiry rzeczne przechodzace w piaski 1 zwiry wodnolodowcowe.

Wg Centralnej Bazy danych Geologicznych:
http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm
[dostep 25 kwietnia 2018].
podtoze buduja czwartorzedowe osady wodno-lodowcowe reprezentowane
przez piaski i zwiry sandrowe.

Wg badan terenowych ptytkie podloze buduja utwory wodno-lodowcowe
reprezentowane przez: gliny zwatowe wyksztalcone w postaci piasku gliniastego
przechodzacego w gling piaszczysta 1 gling z okruchami skal podloza oraz piasek
$rednioziarnisty na pograniczu drobnoziarnistego lokalnie z przewarstwieniami gliny pylaste;.

Powierzchnie terenu w miejscach badan pokrywa warstwa nasypu niebudowlanego.
Gorng jego czg$¢ stanowi nasyp piaszczysto-gliniasty, na ktorym potozone zostaty plyty
betonowe, zalegajacy na nasypie organicznym o charakterze torfu. Nalezy przyjaé, ze
migzszo$¢ nasypu jest zmienna.

Wg map zamieszczonych na stronie gminy Imielin, dla opiniowanego terenu, tj.
rejon oczyszczalni sciekow w Imielinie, nie uchwalono MPZP:
http://bip.imielin.pl/pl/55577/1/miejscowe-plany-zagospodarowania-
przestrzennego.html  [dostep 25 kwietnia 2018],

Badany teren nie jest objety systemem SOPO:
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3
[dostep 25 kwietnia 2018].

W profilach wykonanych otwordéw nie stwierdzono ptaszczyzn poslizgu.
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Wg uzyskanych informacji jest to teren, na ktorym moga wystapi¢ szkody gornicze.

W czasie badan terenowych morfologia terenu oraz szata roslinna w tym drzewa,
ktérych wiek szacuje si¢ na okoto 20-50 lat nie wskazuja na wystgpowanie w rejonie badan
ruchow masowych. Istniejace okoliczne budynki nie sg tu spekane, nie noszg rowniez §ladow
zarysowan.

Na badanym terenie wg S. Biernat, M. Krysowska, 1955, -Szczegotowa Mapa
Geologiczng Polski w skali 1:50 000, arkusz Os$wigcim nr 970, nie stwierdzono
wystepowania osuwisk.

IV. WARUNKI WODNE

W otworach penetracyjnych stwierdzono obecno$¢ swobodnego zwierciadla wody
gruntowej na glebokosci: 1,3 m p.p.t. -otwér nr 1 1 1,2 m p.p.t. -otwér nr 2. Sg to wody
zwigzane z dobrze przepuszczalnymi warstwami piaszczystymi. Wody tego poziomu sa
alimentowane opadami infiltrujacymi w podloze.

W profilach obu otwordéw, ponizej piaskow stwierdzono obecnos¢ saczen.

Po potudniowej stronie obszaru badan przeplywa potok Imielinka petniacy funkcje
drenujaca dla obszaru badan.

Poziom wody bedzie uzalezniony od od stanu wody w potoku Imielinka oraz od
okresow deszczowych i roztopowych.

Sptyw wody w podtozu odbywa si¢ zgodnie z nachyleniem terenu.

Badany teren potozony jest na obszarze potencjalnie zalewowym.

V. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow przeprowadzono na podstawie badan
polowych, w tym: dwoch wiercen penetracyjnych, dwoch sondowan dynamicznych sonda
lekkag SL, badan makroskopowych prébek gruntu oraz w oparciu o analiz¢ materialow
archiwalnych zgodnie z obowigzujacymi normami gruntowymi.

Zalegajace pod nasypem niebudowlanym grunty rodzime, rozpatrywanych jako
podloze podzielono na cztery warstwy geotechniczne I - IV. Parametrem wiodacym dla
gruntdow wydzielonych warstw jest stopien plastycznosci. Wartosci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych ustalone metoda B i C (zgodnie z normga PN-8 1/B-03020)
podano w tabeli zatacznika ,,Legenda do profili” (zatl. nr 5).

Warstwa geotechniczna [ obejmuje czwartorzgdowe utwory wodno-lodowcowe
reprezentowane przez piasek S$rednioziarnisty na pograniczu drobnoziarnistego lokalnie z
przewarstwieniami gliny pylastej w stanie $rednio zageszczonym. Warto$¢ Ip = 0,45. Grunty
warstwy [ stwierdzono w rejonie otworu nr 1 bezposrednio pod warstwa nasypu
niebudowlanego na glebokosci 2,4 m p.p.t. oraz pod gruntami warstwy III na glebokosci 4,6
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m p.p.t. Migzszos¢ gruntow warstwy I wyniosta odpowiednio: 1,4 mi0,7 m.

Warstwa geotechniczna Il obejmuje czwartorzedowe utwory wodno-lodowcowe
reprezentowane przez piasek Srednioziarnisty na pograniczu drobnoziarnistego lokalnie z
przewarstwieniami gliny pylastej w stanie $rednio zageszczonym. Warto$¢ Ip = 0,40. Grunty
warstwy Il stwierdzono w rejonie otworu nr 1 pod gruntami warstwy I na glebokosci 5,3 m
p.p.t. oraz w rejonie otworu nr 2 bezposrednio pod warstwg nasypu niebudowlanego na
glebokosci 3,1 m p.p.t. Migzszos¢ gruntow warstwy II wyniosta: 1,6 m -otwor nr 1 12,4 m -
otwor nr 2.

Warstwa geotechniczna III obejmuje czwartorzedowe utwory wodno-lodowcowe
reprezentowane przez piasek Srednioziarnisty na pograniczu drobnoziarnistego lokalnie z
przewarstwieniami gliny pylastej w stanie $rednio zageszczonym. Warto$¢ Ip = 0,35. Grunty
warstwy III stwierdzono w rejonie otworu nr 1 pod gruntami warstwy I na gltebokosci 3,8 m
p.p.t. oraz w rejonie otworu nr 2 pod gruntami warstwy II na glgbokosci 5,5 m p.p.t.
Migzszo$¢ gruntéw warstwy III wyniosta: 0,8 m -otwoér nr 1 12,4 m -otwor nr 2.

Warstwa geotechniczna IV obejmuje czwartorzgdowe utwory wodno-lodowcowe
reprezentowane przez gliny zwalowe w postaci piasku gliniastego przechodzacego w gling
piaszczysta i gling z okruchami skat podtoza w stanie twardoplastycznym. Wartos¢ I, = 0,25.
Grunty warstwy IV stwierdzono w rejonie otworu nr 1 pod gruntami warstwy Il na gltebokosci
6,9 m p.p.t. oraz w rejonie otworu nr 2 pod gruntami warstwy III na giebokosci 7,9 m p.p.t.
Gruntéw warstwy IV nie przewiercono.

VI. PODSUMOWANIE

1. Celem badan bylo okreslenie warunkow gruntowo-wodnych panujacych w podtozu
opiniowanego terenu wraz z podaniem parametrow geotechnicznych gruntow
poszczegbdlnych warstw geotechnicznych i oceng geotechniczng podtoza
gruntowego.

2. Powierzchni¢ terenu w miejscach badan pokrywa warstwa nasypu
niebudowlanego. Goérng jego cze$¢ stanowi nasyp piaszczysto-gliniasty, na
ktérym polozone zostaty plyty betonowe, zalegajacy na nasypie organicznym
o charakterze torfu. Nalezy przyjac, ze migzszos$¢ nasypu jest zmienna.

3. W otworach penetracyjnych stwierdzono obecnos¢ swobodnego zwierciadta wody
gruntowej na glebokosci: 1,3 m p.p.t. -otwor nr 11 1,2 m p.p.t. -otwor nr 2. Sg
to wody zwigzane z dobrze przepuszczalnymi warstwami piaszczystymi. Wody
tego poziomu s3 alimentowane opadami infiltrujacymi w podtoze.

4. W profilach obu otwordéw, ponizej piaskow stwierdzono obecnos¢ saczen.

5. Po potudniowej stronie obszaru badan przeptywa potok Imielinka petniacy funkcje
drenujaca dla obszaru badan.

6. Poziom wody bedzie uzalezniony od od stanu wody w potoku Imielinka oraz od
okresow deszczowych i roztopowych.

7.  Splyw wody w podtozu odbywa si¢ zgodnie z nachyleniem terenu.

Badany teren potozony jest na obszarze potencjalnie zalewowym.
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

Zgodnie z zatozeniami konstrukcyjnymi przyjetymi przez Zleceniodawce
posadowienie projektowanego obiektu budowlanego zostanie wykonane
powyzej zwierciadla wody gruntowej na gruntach mineralnych, sypkich.

Przy projektowaniu posadowienia obiektu budowlanego nalezy wzig¢ pod uwage
zmienno$¢ stopnia zageszczenia gruntéw sypkich w profilu poziomym.

Zaleca si¢ usztywnienie konstrukcji obiektu budowlanego.

Izolacje przeciwwilgociowa projektowanego obiektu budowlanego nalezy
dostosowa¢ do udokumentowanych warunkéw wodnych.

Prace fundamentowe zaleca si¢ przeprowadzi¢ w okresie wiosenno-letnim przy
niskim poziomie wod gruntowych.

Przed pracami fundamentowymi zaleca si¢ wykonanie badan wody gruntowej w
celu okreslenia jej agresywnos$ci wzgledem betonu.

Przed przystgpieniem do prac fundamentowych zaleca si¢ wykonanie badan
piezometrem w celu okreslenia poziomu zwierciadta wod gruntowych w
miejscach wyznaczonych przez Konstruktora obiektu budowlanego.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w poziomie posadowienia nalezy
wykona¢ wykop poza projektowanym obiektem budowlanym o glgbokosci
umozliwiajgcej odpompowywanie wody z wydatkiem zapewniajagcym obnizenie
zwierciadfa wod gruntowych na czas prac fundamentowych.

Zabrania si¢ odpompowywania wody z wykopow fundamentowych.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykonania posadowienia powyzej stropu gruntdéw
sypkich. W tym przypadku zaleca si¢ wykonanie wymiany gruntu i dodatkowe
badania w tym pomiardéw plyta dynamiczng VSS w celu okreslenia wartosci
osiadania oraz katdw tarcia. Minimalna migzszo$¢ poduszki gruntowej po
wymianie musi zosta¢ okreslona przez Konstruktora budynkow.

Wymiana gruntu musi odbywaé¢ si¢ warstwami o migzszosci 0,3-0,5 m
kazdorazowo zaggszczanych dynamicznie.

Nie wskazane jest uzycie do wykonania poduszki gruntowej -nasypu budowlanego
kruszywa zawierajacego gruz, margiel lub skaly osadowe o znaczacym udziale
materiatu ilastego oraz kruszywa pohutniczego.

Zaleca si¢ nadsypanie terenu przynajmniej w rejonie projektowanych budynkow, aby
ograniczy¢ doptyw wod powierzchniowych w  bezposrednie sasiedztwo
budynkéw w okresie intensywnych opadow lub w okresach roztopowych.

Prace fundamentowe zaleca si¢ prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym.

Roboty ziemne (w tym prace sprzetu) nalezy zorganizowaé i prowadzi¢ tak, aby
nie nastgpilo pogorszenie stanu gruntu zalegajacego w dnie wykopoéw oraz w
ich bezposrednim otoczeniu.

Sciany wykopu w razie koniecznos$ci nalezy odeskowac¢ i podeprze¢ konstrukcja
usztywniajaca w celu niedopuszczenia do osuwania si¢ gruntu.

Wykop fundamentowy o glebokosci powyzej 1,5 m p.p.t. nalezy wykona¢ poprzez
schodkowanie $cian wykopu. Dla $ciany wykopu o glebokosci 3,0 m p.p.t.
nalezy zachowa¢ wymiary: 1,5 m -glebokos¢, 1,5 m -szeroko$¢ schodka, 1,5
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m -glebokos¢.

18. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012 r.
poz. 463) warunki gruntowo-wodne panujace w podtozu opiniowanej dziatki w
oparciu o zatozenia konstrukcyjne posadowienia projektowanego obiektu
budowlanego powyzej poziomu wod gruntowych, w obregbie gruntow sypkich,
mineralnych okreslono jako ,,proste warunki gruntowe”.

20. Projektowany obiekt budowlany ze wzgledu na jego posadowienie na glebokosci
wickszej niz 1,2 m p.p.t, ale zgodnie z informacja uzyskang od
Zleceniodawcy, powyzej zwierciadta wod gruntowych, w obrgbie gruntow
sypkich, mineralnych proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechniczne;.

Opracowal:

Mirostaw Stowik
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

I. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

W podtozu projektowanego obiektu budowlanego wystepuja grunty sypkie i spoiste,
na ktorych zalega pokrywa nasypu niebudowlanego, organicznego. W skali roku opisane
grunty w warunkach naturalnych tylko w niewielkim stopniu moga zmienia¢ swoje
wlasciwosci.

II. OBLICZENIOWE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
Parametry geotechniczne ustalone wg normy PN-81/B-03020 zestawiono w

zalaczniku nr 4. Sa to warto$ci charakterystyczne i do obliczen powinny by¢ pomniejszone o
10 %.

I11. CZESCIOWE WSPOLCZYNNIKI BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN.

Czesciowe wspodlczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac¢ zgodnie z Zalacznikiem B
do normy EN 1997-1:2004.

IV. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

W  normalnych, udokumentowanych warunkach wystepujacych w poditozu
projektowanego obiektu budowlanego grunty nie bgda oddziatywaé negatywnie na w/w
obiekt. Nalezy zachowa¢ glebokos¢ posadowienia wynoszacg min. 1,0 m od powierzchni
terenu do poziomu posadowienia fundamentow, tak aby grunty nie ulegly przemarzaniu i nie
pogorszyty si¢ warunki geotechniczne podioza.

V. PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO
Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-

1:2004, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odptywem”. Ostateczna decyzja co do
przyjetego modelu nalezy od Konstruktora obiektu.

VI. OKRESLENIA NOSNOSCI I OSIADANIA PODLE.OZA GRUNTOWEGO

Nos$no$¢ 1 osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywaé
zgodnie z Zalacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.
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VII. USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w zalgczniku nr 4.

VIII. WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050.

IX. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Warunki gruntowo-wodne przy niekorzystnych warunkach pogodowych moga
wpltywaé niekorzystnie na prawidtowe wykonanie prac ziemnych.

X. MONITORING PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
Monitoring tego typu obiektu polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych

podstawy stupdéw energetycznych. Czesto$¢ i czas trwania ewentualnych pomiaréw powinna
zosta¢ okres$lona przez Konstruktora obiektu.

Opracowatl:

Mirostaw Stowik
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