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Budowa zbiornika retencyjnego na oczyszczalni Sciekdow w Imieilinie

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
OBMIAR: Budowa zbiornika retencyjnego na oczyszczalni sciekéw w Imieilinie
1| 45330000-9 | Instalacje technologiczne
1.1 instalacja w zbiorniku retencyjnym
1.1.1] KNR 7-07 | Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym | kpl
0107-01 silnikiem elektrycznym, masa 0.10°t - pompy w zbiorniku
wraz z prowadnicami i stopami sp.
2 kpl 2
RAZEM 2
1.1.2] KNR 2-28 | Urzadzenia mieszajgce i napowietrzajgce $cieki, masa do | kpl
0604-07 | 0,10t mieszadta
2 kpl 2
RAZEM 2
1.1.3] KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o m
0112-0801 | potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
niemieszkalnych, PA rurociggi Fizew 160
24 m 24
RAZEM 24
1.1.4 KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o fgczeniach szt
1012-0301 | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz), Fi"160"mm, PE
6 szt 6
RAZEM 6
1.1.5] KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD | szt
1010-0701 | metoda zgrzewania czotowego, Fi 160°"mm PA montaz
ksztattek PE dn 160
kolano 90° | 6 szt 6,000
tréjnik 1 szt 1,000
160/160
RAZEM 7,000
1.1.6] KNR 2-28 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe, kielichowe, Dn"80"mm, szt
0306-0202 | uszczelnione uszczelkg gumowa PA montaz ksztattek
stalowych nierdzewnych
kolana45° | 4 szt 4,000
kolana 90 ° | 2 szt 2,000
zwezki 2 szt 2,000
150/90
RAZEM 8,000
1.1.7 KNNR4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy | kpl
1106-04 montowane w komorach, Fi"150"mm
2 kpl 2
RAZEM 2
1.1.8] KNR 2-28 | Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe, Dn"150"mm szt
0208-04
2 szt 2
RAZEM 2
1.2 rooboty instalacyjne w istniejacej pompowni
1.2.1 demontaz kolana PE dn 160 kpl
2 kpl 2
RAZEM 2
1.2.2] KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o m
0112-0801 | potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, PA rurociggi Fizew 160
18 m 18
RAZEM 18
1.2.3] KNNR4 | Potagczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD | szt
1010-0701 | metoda zgrzewania czotowego, Fi 160" mm PA montaz
ksztattek PE dn 160
kolano 90° |5 szt 5,000
tréjnik 3 szt 3,000
160/160
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opaskido |2 szt 2,000
nawiercania
180/2"
RAZEM 10,000
1.2.4) KNNR4 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy | kpl
1106-04 montowane w komorach, Fi"150"mm PA zasuwy nozowe
2 kpl 2
RAZEM 2
1.2.5 KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o fgczeniach szt
1012-0301 | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz), Fi"160"mm, PE
5 szt 5
RAZEM 5
1.2.6| KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z | szt
0132-0601 | rur z tworzyw sztucznych, Dn"50"mm - zawér kulowy
2 szt 2
RAZEM 2
1.2.7) KNNR4 | Zawory bezpieczenstwa, sprezynowy, Dn"50"'mm PA szt
0134-11 zawor odpowietzrajgcy dn 50
2 szt 2
RAZEM 2
2 Rurociagi technologiczne poza budynkami
21 roboty ziemne - wykopy
2.1.1) KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0217-04 | podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25"'m3, grunt
kategorii lll
260*0,8 m3 208,0
RAZEM 208.0
2.1.2] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
0317-0501 | rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do
3.0'm, kategoria gruntu Ill-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"m
260* 0,2 m3 52,0
RAZEM 52,0
2.1.3 KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, m3
0501-0501 | piasek- grubos¢ 20 cm- podsypka
140 * 0,2 m3 28,0
RAZEM 28,0
2.1.4 KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, m3
0501-0501 | piasek do nawierzchni drogowych - obsypka 20 cm ponad
wierzch rury
140 * 0,35 m3 49,00
RAZEM 49,00
2.1.5 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na | m3
0230-0101 | odlegtos¢ do 10"m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55" kW
(75"KM)
(260 -28-49)*0,8 m3 146,4
RAZEM 146.,4
2.1.6/ KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
0320-0501 | pionowych, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu ll1-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"m
(260 - 28 -49) * 0,2 m3 36,6
RAZEM 36.6
2.2 rurociggi - roboty montazowe
221 KNNR4 Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), m
1009-0701 | Fi"160"mm- rurociagi sciekow surowych
39 m 39
RAZEM 39
222 KNNR4 Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD | szt
1010-0701 | metoda zgrzewania czotowego, Fi 160" mm PA montaz
ksztattek PE dn 160 kolano 90
2 szt 2
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RAZEM 2
223 KNNR4 Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC fgczone na wcisk, m
1008-03 | Fi"110"mm - do biofiltra
37 m 37
RAZEM 37
2.24] KNNR4 Ksztattki PVC cisnieniowe, jednokielichowe tgczone na szt
1022-03 | wcisk, Fi'110"mm
trojnik naist | 1 szt 1,000
rurociggu
kolana90 |3 szt 3,000
RAZEM 4,000
225 KNNR4 Kanaly z rur typu PVC faczone na wcisk, Fi"200°"mm - m
1308-03 | kanalizacja deszzcowa( przekiadka)
30,5 m 30,5
RAZEM 30,5
226 KNNR4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, szt
1417-0101 | Fi"315-425"mm, zamkniecie stozkiem betonowym, kineta
PE
4 szt 4
RAZEM 4
2.27| KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), m
1009-0501 | Fi"125"mm rurociag ttoczny- przektadka
35 m 35
RAZEM 35
2.2.8| KNNR4 Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD | szt
1010-1001 | metoda zgrzewania czotowego, Fi 225" mm PA montaz
ksztaltek- kolano 3 szt
kolana 4 szt 4,000
wpieciedo |2 szt 2,000
istniejgcego
RAZEM 6,000
229 likwidacja odcinkow rurociagow kolidujgcych z zbiornikiem | m
40 m 40
RAZEM 40
2.3 Pzretozenie gazociggu wysokopreznego
2.3.1] KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
0317-0501 | rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do
3.0°'m, kategoria gruntu llI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"m
47*0,8 m3 37,6
RAZEM 37,6
2.3.2| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0217-04 | podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25"'m3, grunt
kategorii Il
47*0,2 m3 9,4
RAZEM 9.4
2.3.3] KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, m3
0501-0501 | piasek- grubos$¢ 20 cm- podsypka
29*0,2 m3 5,8
RAZEM 5,8
2.3.4| KNNR 11 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, m3
0501-0501 | piasek do nawierzchni drogowych - obsypka 20 cm ponad
wierzch rury
1*0,35*29-0,075*0,075* 3,14 * 29 m3 9,64
RAZEM 9,64
2.3.5 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na | m3
0230-0101 | odlegtos¢ do 10"m, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55kW
(75'KM)
0,8*(47-5,8-9,64) m3 25,2
RAZEM 25,2
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2.3.6 KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach m3
0320-0501 | pionowych, gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"m
0,2*(47-5,8-9,64) m3 6,3
RAZEM 6,3
2.3.7 Zamkniecie istniejgcego rurociagu ( metodg Wiliamsona ) | kpl
wykonanie i demontaz BY- pasa, demontaz zamknie¢
demontaz istniejacego ruroviggu wraz z e skroceniem rury
ochronnej
1 kpl 1
RAZEM 1
2.3.8| KNR-W 2-19 | Gazociagi przesylowe - montaz rurociggu, Dn"150 mm m
0101-02
29 m 29
RAZEM 29
2.3.9|KNR-W 2-19 | Punkty pomiaréw elektrycznych gazociggow, punkt kpl
0135-01 nadziemny pojedynczy wg. dokumentacjii
1 kpl 1
RAZEM 1
2.3.10[ KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi m
0102-01
29 m 29
RAZEM 29
24 Odwodnienie wykopow
241 wiercenie studni odwadniajgcych m
20 m 20
RAZEM 20
242 pompowanie wody ze studni mg
1800 mg 1800
RAZEM 1800
25 Zagospodarowanie terenu
251 zagodspodarowanie terenu
25.1] KNNRG6 | Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, m2
1| 0805-02 | nawierzchnie, wypetnienie spoin piaskiem, ptyty 15°cm
594 m2 594,00
RAZEM 594,00
2.5.1.| KNNR6 | Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, piyty m2
2| 0307-02 | szesciokatne, grubos¢ 15°cm, spoiny wypetniane piaskiem
- utozenie rozebranych plyt - 70% materiatu z odzysku
594 m2 594,00
RAZEM 594,00
2.5.1.| KNNR6 | Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych, piyty m2
3| 0307-02 | szesciokatne, grubos¢ 15 cm, spoiny wypetniane piaskiem
110 m2 110,00
RAZEM 110,00
2.5.1] KNNR®6 Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka m
4] 0404-05 | cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg
cementowg PA zabezpieczenie stupa palisada betonowag
17 m 17,00
RAZEM 17,00
2.5.1] KNR2-01 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na m3
5[ 0229-0202 | odlegtos¢ do 10°m, grunt kategorii lll, spycharka 74" kW
(100°KM) - niwelcja terenu i formowanie nasypu
60 m3 60,00
RAZEM 60,00
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