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1. ZAKRES | CEL ORACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jestes€z technologiczna projektu
budowlanego zbiornika retencyjnegmekdéw surowych na istniggej oczyszczalnéciekdw

komunalnych w Imielinie.

Oczyszczalnigciekow o przepustowsoi 1000n#/d oczyszczapa scieki z terenu
miasta Imielin, nie posiad aktualnie zbiornika retgnego, a stosunkowo e
nierbwnomiernéci doptywu powoduj zakiocenia w jej funkcjonowaniu. Przedmiotem
opracowania jest cg&é technologiczna projektu zbiornika. W opracowaniawarto
wyposaenie technologiczne zbiornika, sposob jegmcaknia w cig technologiczny

oczyszczalni oaz wytyczne sterowaniagdzn dla bray AKPIA.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z Gminnym Zaktadem Komunalnym w Imielinie
- projekt budowlano- wykonawczy rozbudowy modeacjzoczyszczalniciekOw w
Imielinie opr. ,AQUEDUCT” Wieliczka.
- wizja lokalna na terenie oczyszczalni
- ustalenia z przedstawicielami Gminnego Zaktadmkinalnego

- obowhzujgce normy i przepisy.

3. LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI

Projektowany zbiornik zostanie umieszczony na fereistniegcej oczyszczalni na
dziatkach o nr ewid. 1263/155, 392/171, 543/154pmaast rurocigi taczace projektowany
zbiornik z istniegcymi urzmdzeniami na oczyszczalsciekow zlokalizowane zostama
dziatkach nr112, 155, 392/171, 394/111, 573/15631155

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI W IMIELINIE
4.1 llosé sciekow.
Srednia dobowa il& sciekow przewidywana do odprowadzenia do oczyszcpan
jej rozbudowie wynosibedzie:
Quasr = 1000 nd/d,
Przyjmupc wspotczynniki nierownomiersoi; Nd =1,3 i Nh = 1,8.
Qdmax = 1300 m3/d
Qmax= 97,5 n¥/h

RLM = 8000



4.2 .Informacje na temat przyjetej technologii oczyszczalni
Oczyszczalnia sciekdbw w miejscowéci Imielin  zostata zaprojektowana z
zastosowaniem metody nisko ofx@nego osadu czynnego.

Aktualnie pracujca oczyszczalnia zawieragdz mechanicza sktadajca si¢ z kraty
koszowej rzadkiej oraz sitopiaskownika. Krata kzadlokalizowana zostata w budynku
pompowni , hatomiast sitopiaskownik w budynku temlbgicznym zblokowanym z
reaktorami. Cgs¢ biologiczna w ktérej zachodzasadnicze procesy oczyszczaiakow
stanowi dwa wielofunkcyjne reaktory biologiczne o przefmwaici Qérd = 500 n¥/d
kazdy. Reaktory wykonanegsw postaci monolitycznego blokielbetowego podzielonego
sciankami na :

- komor beztlenovy

- komor niedotlenion

- komor natleniania osadu
- osadnika wtérnego

- komor stabilizacji osadu

Reaktor napowietrzany jest za pomotrzech dmuchaw w tym dwie to dmuchawy
pracugce, natomiast jedna jest dmuchawwzerwovy.

Do odwadniania osadu nadmiernego wykorzystywana jesasa témowa.
Odwodniony osad gromadzony jest tymczasowo w kamzn

Dmuchawy jak i prasa zostalty umieszczone w dobudgmado reaktora budynku
technicznym. W budynku tym znalaztyesiowniez pomieszczenia socjalne dla zatogi,
dyspozytornia oraz laboratorium.

Dodatkowo oczyszczalnia wyposaa zostata w punkt zlewrdgiekow dowaonych
wyposaony w sito z prask do skratek, stagjzlewcz oraz zbiornik zelbetowy do

gromadzeniaciekdw dowaonych oraz pomppodajca scieki na reaktor.

4.3. Schemat technologiczny oczyszczalni ( stannigjacy)
W schemacie technologicznym oczyszczalni wysf nastpujace uradzenia

Urzadzenia do oczyszczaniaiekow:

- Przepompownia | stopnia z kgat
- Pomiar ilgci sciekow surowych
- Sito-piaskownik,

- Przepompownia Il stopnia,

- Reaktory wielofunkcyjne,

- Instalacja dozowania chemikaliéw



- Stacja dmuchaw,

- Pomiar ilgci sciekdw oczyszczonych,

Urzadzenia do przerdbki osadu nadmiernego:

- Pompy osadu,

- Komora tlenowej stabilizacji osadu,

- Zaggszczacz grawitacyjny — magazyn osadu
- Prasa do odwadniania osadu.

Urzadzenia i obiekty dodatkowe:

- Punkt zlewnyciekow dowaonych,

- Laboratorium,

- Pomieszczenia higieniczne i socjalne zatogi,
- Agregat pgdotworczy,

- Studzienki technologiczne,

- Drogi wewrgtrzne.

4.4 Miejsce zrzutusciekdw oczyszczonych.
Odbiornikiemsciekow z oczyszczalni jest potok Imielinka. Wysatekow
zlokalizowany jest w km 4 +390 potoku na dziatc&R/154. Potok Imielinka jest
prawobrzenym doptywem rzeki Przemszy. W ramach niniejszejastycji nie przewiduje si

zadnej ingerencji w istniegy wylot.

5. ZAKRES ROZBUDOWY

Wybudowanie zbiornika retencyjnego niedhie miato wptywu na zasadniczy uktad
technologiczny istnigcej oczyszczalni. Zadaniem zbiornikgdkie jedynie wyréwnanie
doptywow co lgdzie miato korzystny wptyw na praoczyszczalni.

Po wykonaniu zbiornika schemat przepty$eiekOw na oczyszczalni w Imielinietizie
sie przedstawiat nagpujaco:

Scieki z kanalizacji bda doprowadzone poprzez kgakoszow do przepompowni
sciekdéw surowych. Pozbawione grubych zanieczysrézeki podawane dta rurocggiem
ttocznym do zbiornika retencyjnego. Ze zbiornikéeneyjnegoscieki kierowane bdg na
sito piaskownik, na ktérym zatrzymanedh drobne, nierozkiadalne zanieczyszczenia i
piasek. Naspnie scieki odptywaj grawitacyjnie do pompowni Il stopnia z ktorej

przepompowywaneasna reaktory biologiczne, gdzie zachgdzasadnicze procesy ich



oczyszczania. Oczyszczowkaeki kierowane g z reaktoroOw rurogigami technologicznymi
do centralnego kanatu odptywowego, a nim do oditkarrwW celu pomiaru iléci sciekow
oczyszczonych na ruragu odprowadzapym scieki oczyszczone zamontowano
przeptywomierz elektromagnetyczny. W ramach inwgsprzewiduje s3 wykonanie:

- rurochgoOw podajcychscieki surowe z pompowni gtdwnej do zbiornika retgnego

- zbiornika retencyjnego wraz z wypasaiem ( pompy, mieszadta, automatyka)

- rurochgow podajcych scieki ze zbiornika retencyjnego naagi technologiczny
oczyszczalni.

- przekiadek uzbrojenia kolidigego z projektowanym zbiornikiem (gazagu
wysokopeznego, rurogigu doprowadzapegoscieki surowe na oczyszczalnie, kanalizacji

deszczowe))

6. ZBIORNIK U SREDNIAJACY

Zbiornik wredniapcy wykonany zostanie jako podziemny zbiorafbetowy o pojemnii
catkowitej 300m3. W stropie zbiornika wykonane tang otwory technologiczne
umazliwiajgce monta oraz obstug pomp i mieszadet a ta& wepcie do zbiornika
(wymiary i usytuowanie otworéw w egci rysunkowej). Ze wzgbdu na usytuowanie
zbiornika na placu manewrowym zastosowano wiazyytraymaiaci odpowiedniej dla
ruchu pojazdow mechanicznych, wykonane ze stalrde@wvnej klasy 1,4301. Ze
zbiornikiem zblokowana zostanie komora zasuw w djtdimieszczona zostanie armatura
odcinajca i zwrotna dla pomp. Przewidziano mantiavoch zasuw klinowych odcigych

Z nagdem ecznym i dwoch zaworow zwrotnych klapowych.

W zbiorniku do okresowego mieszania zawartdkomory zaprojektowano mieszadta
zatapialne pracage cyklicznie. Mieszadta wprawigg w ruch zgromadzonecieki
powodup ujednorodnianie ich skladu oraz zapobiegagedymentacji zawiesin.
Zaprojektowano dwa mieszadta typu AmamixC 32228iglukcji KSB lub rownowzne
mieszadta innego producenta. W wypadku zastosowamészadet innego producenta

musza one spetrianin nas¢pujace warunki:

* wirnik $migtowy trzytlopatkowy samooczyszcaay sk, predkos¢ obrotowa max. 1000

obr/min
* obudowa zeliwa lub stali kwasoodpornej,

» silnik zasilany pgdem tréjfazowym, w @énhieniowej obudowie hermetycznej, stapie

ochrony IP68,

» Kklasa sprawrgzi silnika IE 3



» podwdjne uszczelnienie mechaniczneg¢ghika krzemu od strony cieczy,

» wodoszczelna komora zaciskowa uszczelniona od ystsilnika, krociec kablowy z
zabezpieczeniem przeciwnggowym i przeciwzgiciowym,

e kontrola szczelni — system DI z czujnikiem wilgotdoi sygnalizugcym ewentualne
przecieki przez uszczelnienie i konieczéiprzeghdu,

e prowadnica rurowa o przekroju kwadratowym - statadeewna klasy 1.4301

« linka lub taacuch ze stali nierdzewnej do podnoszenia mieszadta,

e linka pomocnicza zapewnigja prowadzenie kabla zasyjeggo i dodatkowe
zabezpieczenie mieszadia,

* uchwyty i haki umaliwiajagce wybranie luzu kabla zasiagpgo i zabezpieczgje go
przed dostaniem siw zaseg topat wirnika.
Mieszadta zamontowane zosiana prowadnicy, a w razie potrzeby wygane za

pomog przendnego uradzenia- trojnoga.

W zbiorniku zamontowane¢ta réwniez pompy podajce scieki na cag mechaniczno-
biologicznego oczyszczanidciekbéw. Zaprojektowano dwie pompy typu KRTF80-
252/54UEG-5 z wolnym przelotem 76 mm produkcji KisB rownowane pompy innego
producenta. W wypadku zastosowania pomp innego ugeyda musza one spelfia

nastpujace warunki:

« wydajndi¢ pomp w punkcie pracy - 66th

* wysokaci podnoszenia w punkcie pracy - 13 m.

* wirnik z wolnym przelotem minimum 75 mm,

* obudowa zeliwa,

 silnik zasilany pgdem tréjfazowym, stopieochrony IP68,

» lozyskowanie — wat ze stali nierdzewnej podparty walennasmarowanych Agskach

tocznych,
* uszczelnienie watu pordzy silnikiem i czscig hydraulicza - podwojne
uszczelnienie mechaniczne zeghka krzemu, odporne na skokowe zmiany

temperatury i pracage niezalenie od kierunku obrotéw watu umieszczone w tatwo

wymiennej obudowie pakietowej,

» zabezpieczenie przed przegrzaniem — system z &anopni temperatury stojana,

wytgcza silnik w razie przegrzania,

» kontrola szczelnsi — system DI z czujnikiem wilgotdoi sygnalizugcym ewentualne



przecieki przez uszczelnienie,
» klasa sprawngei silnika IE 3,

e gorny uchwyt prowadnic i prowadnice pomp - staérdzewna klasy 1.4301,(

niedopuszczalne prowadnice linowe)

» lancuchy do wycigania pomp — ze stali kwasoodpornej z koluchamhala zawiesia

wciaggarki,

Dodatkowo do celow sterowania gdzeniami ( pompy i mieszadta ) zamontowane za@stan
w zbiorniku sondy hydrostatyczne i sonda ptywakowa.

W dnie komory =zasuw wykonane zostanie abnie utatwiagce ewentualne
odpompowywanie wody z komory za pomarzendnej pompy.

Scieki ze zbiornika retencyjnego kierowanglp na sitopiaskownik. do budynku istriegj
przepompowni ruroggami PE DN 160, gdzie wgie zostag w istniepce rurocagi

podajce je na sitopiaskownik.

7. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI — ZAKRES ROBOT

Dotychczasicieki z przepompowni gtownej kierowane byty rueggem PE 100 DN
160 bezpérednio na sitopiaskownik. Po wykonaniu zbiornikatereyjnego scieki
kierowane bda z pompowni do w/w zbiornika a naphie pompami na istnigy
sitopiaskownik. Wydajn& pomp w zbiorniku gredniagcym jest mniejsza nipomp w
pompowni gtdbwnej co korzystnie wptynie na praceoraro sitopiaskownika jak i €%ci
biologicznej oczyszczalni (nadmidciekdw spowodowany nieréwnomieoi doptywu
magazynowany dazie w zbiorniku retencyjnym). Ruragi ttoczne podajce scieki ze
zbiornika retencyjnego wgtie bedg w budynku przepompowni w istnige rurocagi
podajce scieki na sitopiaskownik. W celu zmiany kierunku ytdiczasowego przeptywu
sciekdbw w budynku przepompowni zaprojektowano wykoagorzerdbek (zaznaczone na
czesci rysunkowej). Rownoczeie zachowano istnigfe rurocigi Kierujgce scieki
bezpdrednio na sito piaskownik, tak aby phiava byta praca oczyszczalni z pomgoiem
zbiornika retencyjnego na wypadek jego czyszczeéuaka awarii. Na rysunku nr T 6
przedstawiono schemat rozmieszczenia zasuwzliniajacych przeiczanie sciekOw w
sposOb umdiwiajacy prag¢ oczyszczalni z zastosowaniem zbiornika retencyjned i z
jego pomingciem. W wypadku normalnej pracy oczyszczalni (tj.wgkorzystaniem
zbiornika retencyjnego ) otwarte pozostarasuwy nr 1 i 4, natomiast zasuwy nr 2 i 3

pozostay zamknegte. W wypadku konieczrioi wytaczenia zbiornika retencyjnego z pracy,



nalezy otworzy¢ zasuwy nr 2 i 3 natomiast zamémr 1 i 4. Po ponownym wtzeniu do
pracy zbiornika odcinek ruragu pomedzy zasuwami nr 2 i 3 nalg opr&ni¢
wykorzystupc do tego celu zamontowany pauizy nimi trojnik. Wszystkie zasuwy

posiadé beda napd reczny.

8. RUROCIAGI | ARMATURA

8.1 Rurociagi poza budynkami

Nowoprojektowane ruroggi sciekdw surowych nafsy wykona z PE 100 SDR 17 DN
160mm 4czonych metoda zgrzewania doczotowego lub elektrampego. Montarz
rurociggow naley prowadzé zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rugggina terenie
oczyszczalni wykoranalezy metoda rozkopu stosigj podsypk piaskows o grubgci min.
15 cm, a nagpnie obsypk rurociggu do wysokéci min 10 cm ponad wierzch rury. Do
wykonania zaréwno podsypki jak i obsypki ma wykorzysta przesiany materiat z

wykopu pod warunkienie nie lgdzie on zawierat gsteczek wgkszych nk 10 mm.

8. 2. Montaz rurociagdw w pomieszczeniach.
Rurochgi w zbiorniku jak i w przepompowni wykotaz PE 100 SDR 17 DN 160mm
Przewody naley mocowd& do elementéw konstrukcji budynku za pom@odpor statych
(uchwytéw) i podp6r przesuwnych (wspornikéw lub s@ekéw). Konstrukcja wspornikow
ma zapewrd swobodne poosiowe przesuwanie sir. Maksymalne odgpy mocowania
przewodow na podporach dla rurggdw PE przysrednicy 160mm wynogzl,6m.
Do mocowania przewodow stalowych nglestosowa typowe zawieszenia HILTI ( lub
rownowane innego producenta) wraz z konstrgkeysporca lub podpory wykonane
warsztatowo pod warunkiep® wykonane zostaree stalinierdzewna klasy 1.4301
Przewody maj by¢ prowadzone ze spadkiem 0,3% celu almgenia ich odwodnienia oraz
odpowietrzenia. W miejscach pr&gjrurochgdéw przez przegrody budowlane stoséwa
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych niezenby¢ polaczen rur. Przestrzie micdzy
rurociggiem a tuleg ochronm, ma by wypeliona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzce przezsciany maj wystawa ok. 0,5cm. Tuleja ochronna madpa state
osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy pczagh przezsciare zbiornika naley
zastosowatypowe przejcia szczelne.



8.3 Armatura
Armatura zastosowana na oczyszczalni ciekow w Imeimusi by przeznaczona do

stosowania néciekach surowych oraz posi&daastpujace parametry

Zasuwa klinowa z uszczelnieniemetkiim
Zasuwa klinowa ngkko uszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A)

Korpus, klin i pokrywa zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40 )z odlanymlsolem
zeliwa, cénieniem roboczym i symbolem producenta

Przylcza kotnierzowe wg EN 1092-2

Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (DIN 3202, F4)

Klin catkowicie gumowany (wewgirz i zewnytrz ) — elastomerem EPDM

Wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowanyzimao

Tuleja uszczelniaga z mosjdzu

Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomagin. trzech o-ringow

Mozliwos¢ wymiany uszczelek w tulei pod petnynimieniem roboczym

Nakretka wrzeciona z mogilzu, wewgtrzna, wymienialna

Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazdab zabezpieczone przed zanieczyszczeniem

Wewngtrz i zewnytrz pokrycie epoksydowe-proszkowe( EP-P ) wg wymag&K

Zawor zwrotny klapowy

Klapowy zawor zwrotny wg EN 12334

Korpus i pokrywa zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40) z odlanymimlem
zeliwa, cénieniem roboczym i symbolem producenta

Samoczynny, otwieragy Sk przy przeptywie czynnika

Skasne siedzisko dla skrécenia czasu zarabiai

Niezawezony przelot, niewielkie straty przeptywu

Z uszczelnieniem mkkim wg EN 12334

Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 48 (dawniej DIN 3ZB),

Przylcze kotnierzowe wg EN 1092-2

Zaopatrzony w zdejmowarpokrywe umazliwiajgca czyszczenie

Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe wgnaga GSK

Zasuwa ngowa

Korpus zzeliwa szarego EN-JL 1040 (GG-25) z odlanym symbatelnva, cénieniem

roboczym i symbolem producenta



Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( DIN 3202, K1)
Obustronnie szczelna,

Uszczelnienie igkkie za pomog profilowanej uszczelki obwodowe;j
Materiat uszczelki obwodowej — NBR

Obustronne profile zgarnige zapewniagce czyszczenie ptyty zasuwowej
Korpus dwucgsciowy, ptyta zasuwowa wevgtrz korpusu

Ptyta zasuwowa ze stali nierdzewnej 1.4301

Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021

Elementy §czne ze stali nierdzewnej A2-70

Zewretrzne czsci ruchome zabezpieczone osjare stali nierdzewne;j

Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe-gtoaz( EP-P)

8.4. Przektadka rurocagow kolidujacych z proj. zbiornikiem

W miejscu bezpoednio przeznaczonym pod budpwbiornika przebiega sie
deszczowa odprowadaap wody opadowe z terenu oczyszczalni do odbiarniklaley
wykona jego przekitadé z rur PCV DN 200 po trasie pokazanej na plagteaacyjnym
dostosowujc spadki rurocigu do istnieggcych wysokdci. Rurociag naley uktad& na
podsypce piaskowej o grufm 20 cm i zastosowaobsypke do wysokoi 30 cm powyej
wierzchu rury . Rurogg nalery uzbrot w studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego o
srednicy 400mm. ze wzgllu na ut@genie rurocigu pod placem manewrowym naje
zastosowarury typu SN 12.

W ramach inwestycji naky réwniez wykona przet@enie rurocigu ttocznego
podajcego scieki na przepompowaigtdwrg ze wzgédu na to 1 jest on potaony w
niewielkiej odlegtdci od projektowanego zbiornika i w trakcie roboétdbwlanych
(wykopu) mae ulec uszkodzeniu. Ruraggi naley wykona z rur PE DN 225 SDR 17,
zachowugc spadki rurogjgu zgodnie z zasadami uktadania ruggow podcinieniowych.

Przektadki kolidujcego uzbrojenia natg wykona przed rozpocgiem zasadniczych

robét zwihzanych z budowzbiornika.

9. WENTYLACJA ZBIORNIKA

W celu uniemaliwienia rozchodzenia sinieprzyjemnych zapachéw zyganych z
funkcjonowaniem zbiornika zostanie on gz#ony z funkcjonujicym na oczyszczalni
biofiltrem. Pohczenie wykonane zostanie za pomoBCV DN 110, ktéry wpity zostanie
za pomog trojnika do istnigjgcego rurocigu odprowadzagego do biofiltra powietrze z

istniejgcej przepompowni gtownej. Na rur@gu prowadzcym powietrze do biofiltra na



odcinku zlokalizowanym w komorze zasuw, zamonibwalezy trojnik zakaczony
zadlepka, ktory sheyt bedzie do ewentualnego okresowego odwadniania ragaci
wentylacyjnego. Doptyw powietrza do zbiornika odlaywsk bedzie poprzez kominek
wentylacyjny DN 150. Ze wzgtlu na usytuowanie zbiornika ( w terenie przeznagao
dla ruchu pojazdow) wylot kominka wentylacyjnegsymowany zostat poza obrysem
zbiornika- na terenie zielonym. Przy maniakominka naley zastosowa typowy blok

podporowy betonowy.

10. WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI

W zbiorniku naley zmontowa sondy hydrostatyczne ghce do sterowania pomp i
mieszadet. Pompy — jedna pramg i jedna rezerwowa pracogvdeda naprzemiennie,
Wigczenie i wyhczanie pomp sterowanedrzie poziomamiciekOw w zbiorniku. Poziom
napetnienia zbiornika a ta& informacja o stanie pomp musi¢yrzekazywana do gtéwnej
sterowni oczyszczalni. Dodatkowo nate zamontowa sond pltywakowa ktéra
przekazywata ¢dzie do sterowni stygho ewentualnym przepetnieniu zbiornika wskazuj
na konieczn& przehczenia pompowni giéwnej bezfgednio na cgé¢ mechaniczna
oczyszczalni. Cakg informacji o pracy urgdzen nalery wpig¢ w istniegcy system

sterowania.

11. UWAGI KONCOWE

» Wszystkie roboty na terenie oczyszczalni maykonywa zgodnie z przepisami
BHP oraz zasadami wiedzy technicznej.
* Montaz urzgdzen wykonywa zgodnie z wytycznymi producentow i dostawcow.

* Przed przysipieniem do robd6t budowlanych wykonawca powinieregpwa

projekt odwodnienia wykopéw dostosowany do pacygh warunkéw- gruntowo-

wodnych
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1. ZAKRES | CEL ORACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jestes€z technologiczna projektu
budowlanego zbiornika retencyjnegmekdéw surowych na istniggej oczyszczalnéciekdw

komunalnych w Imielinie.

Oczyszczalnigciekow o przepustowsoi 1000n#/d oczyszczapa scieki z terenu
miasta Imielin, nie posiad aktualnie zbiornika retgnego, a stosunkowo e
nierbwnomiernéci doptywu powoduj zakiocenia w jej funkcjonowaniu. Przedmiotem
opracowania jest cg&é technologiczna projektu zbiornika. W opracowaniawarto
wyposaenie technologiczne zbiornika, sposob jegmcaknia w cig technologiczny

oczyszczalni oaz wytyczne sterowaniagdzn dla bray AKPIA.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z Gminnym Zaktadem Komunalnym w Imielinie
- projekt budowlano- wykonawczy rozbudowy modeacjzoczyszczalniciekOw w
Imielinie opr. ,AQUEDUCT” Wieliczka.
- wizja lokalna na terenie oczyszczalni
- ustalenia z przedstawicielami Gminnego Zaktadmkinalnego

- obowhzujgce normy i przepisy.

3. LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI

Projektowany zbiornik zostanie umieszczony na fereistniegcej oczyszczalni na
dziatkach o nr ewid. 1263/155, 392/171, 543/154pmaast rurocigi taczace projektowany
zbiornik z istniegcymi urzmdzeniami na oczyszczalsciekow zlokalizowane zostama
dziatkach nr112, 155, 392/171, 394/111, 573/15631155

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI W IMIELINIE
4.1 llosé sciekow.
Srednia dobowa il& sciekow przewidywana do odprowadzenia do oczyszcpan
jej rozbudowie wynosibedzie:
Quasr = 1000 nd/d,
Przyjmupc wspotczynniki nierownomiersoi; Nd =1,3 i Nh = 1,8.
Qdmax = 1300 m3/d
Qmax= 97,5 n¥/h

RLM = 8000



4.2 .Informacje na temat przyjetej technologii oczyszczalni
Oczyszczalnia sciekdbw w miejscowéci Imielin  zostata zaprojektowana z
zastosowaniem metody nisko ofx@nego osadu czynnego.

Aktualnie pracujca oczyszczalnia zawieragdz mechanicza sktadajca si¢ z kraty
koszowej rzadkiej oraz sitopiaskownika. Krata kzadlokalizowana zostata w budynku
pompowni , hatomiast sitopiaskownik w budynku temlbgicznym zblokowanym z
reaktorami. Cgs¢ biologiczna w ktérej zachodzasadnicze procesy oczyszczaiakow
stanowi dwa wielofunkcyjne reaktory biologiczne o przefmwaici Qérd = 500 n¥/d
kazdy. Reaktory wykonanegsw postaci monolitycznego blokielbetowego podzielonego
sciankami na :

- komor beztlenovy

- komor niedotlenion

- komor natleniania osadu
- osadnika wtérnego

- komor stabilizacji osadu

Reaktor napowietrzany jest za pomotrzech dmuchaw w tym dwie to dmuchawy
pracugce, natomiast jedna jest dmuchawwzerwovy.

Do odwadniania osadu nadmiernego wykorzystywana jesasa témowa.
Odwodniony osad gromadzony jest tymczasowo w kamzn

Dmuchawy jak i prasa zostalty umieszczone w dobudgmado reaktora budynku
technicznym. W budynku tym znalaztyesiowniez pomieszczenia socjalne dla zatogi,
dyspozytornia oraz laboratorium.

Dodatkowo oczyszczalnia wyposaa zostata w punkt zlewrdgiekow dowaonych
wyposaony w sito z prask do skratek, stagjzlewcz oraz zbiornik zelbetowy do

gromadzeniaciekdw dowaonych oraz pomppodajca scieki na reaktor.

4.3. Schemat technologiczny oczyszczalni ( stannigjacy)
W schemacie technologicznym oczyszczalni wysf nastpujace uradzenia

Urzadzenia do oczyszczaniaiekow:

- Przepompownia | stopnia z kgat
- Pomiar ilgci sciekow surowych
- Sito-piaskownik,

- Przepompownia Il stopnia,

- Reaktory wielofunkcyjne,

- Instalacja dozowania chemikaliéw



- Stacja dmuchaw,

- Pomiar ilgci sciekdw oczyszczonych,

Urzadzenia do przerdbki osadu nadmiernego:

- Pompy osadu,

- Komora tlenowej stabilizacji osadu,

- Zaggszczacz grawitacyjny — magazyn osadu
- Prasa do odwadniania osadu.

Urzadzenia i obiekty dodatkowe:

- Punkt zlewnyciekow dowaonych,

- Laboratorium,

- Pomieszczenia higieniczne i socjalne zatogi,
- Agregat pgdotworczy,

- Studzienki technologiczne,

- Drogi wewrgtrzne.

4.4 Miejsce zrzutusciekdw oczyszczonych.
Odbiornikiemsciekow z oczyszczalni jest potok Imielinka. Wysatekow
zlokalizowany jest w km 4 +390 potoku na dziatc&R/154. Potok Imielinka jest
prawobrzenym doptywem rzeki Przemszy. W ramach niniejszejastycji nie przewiduje si

zadnej ingerencji w istniegy wylot.

5. ZAKRES ROZBUDOWY

Wybudowanie zbiornika retencyjnego niedhie miato wptywu na zasadniczy uktad
technologiczny istnigcej oczyszczalni. Zadaniem zbiornikgdkie jedynie wyréwnanie
doptywow co lgdzie miato korzystny wptyw na praoczyszczalni.

Po wykonaniu zbiornika schemat przepty$eiekOw na oczyszczalni w Imielinietizie
sie przedstawiat nagpujaco:

Scieki z kanalizacji bda doprowadzone poprzez kgakoszow do przepompowni
sciekdéw surowych. Pozbawione grubych zanieczysrézeki podawane dta rurocggiem
ttocznym do zbiornika retencyjnego. Ze zbiornikéeneyjnegoscieki kierowane bdg na
sito piaskownik, na ktérym zatrzymanedh drobne, nierozkiadalne zanieczyszczenia i
piasek. Naspnie scieki odptywaj grawitacyjnie do pompowni Il stopnia z ktorej

przepompowywaneasna reaktory biologiczne, gdzie zachgdzasadnicze procesy ich



oczyszczania. Oczyszczowkaeki kierowane g z reaktoroOw rurogigami technologicznymi
do centralnego kanatu odptywowego, a nim do oditkarrwW celu pomiaru iléci sciekow
oczyszczonych na ruragu odprowadzapym scieki oczyszczone zamontowano
przeptywomierz elektromagnetyczny. W ramach inwgsprzewiduje s3 wykonanie:

- rurochgoOw podajcychscieki surowe z pompowni gtdwnej do zbiornika retgnego

- zbiornika retencyjnego wraz z wypasaiem ( pompy, mieszadta, automatyka)

- rurochgow podajcych scieki ze zbiornika retencyjnego naagi technologiczny
oczyszczalni.

- przekiadek uzbrojenia kolidigego z projektowanym zbiornikiem (gazagu
wysokopeznego, rurogigu doprowadzapegoscieki surowe na oczyszczalnie, kanalizacji

deszczowe))

6. ZBIORNIK U SREDNIAJACY

Zbiornik wredniapcy wykonany zostanie jako podziemny zbiorafbetowy o pojemnii
catkowitej 300m3. W stropie zbiornika wykonane tang otwory technologiczne
umazliwiajgce monta oraz obstug pomp i mieszadet a ta& wepcie do zbiornika
(wymiary i usytuowanie otworéw w egci rysunkowej). Ze wzgbdu na usytuowanie
zbiornika na placu manewrowym zastosowano wiazyytraymaiaci odpowiedniej dla
ruchu pojazdow mechanicznych, wykonane ze stalrde@wvnej klasy 1,4301. Ze
zbiornikiem zblokowana zostanie komora zasuw w djtdimieszczona zostanie armatura
odcinajca i zwrotna dla pomp. Przewidziano mantiavoch zasuw klinowych odcigych

Z nagdem ecznym i dwoch zaworow zwrotnych klapowych.

W zbiorniku do okresowego mieszania zawartdkomory zaprojektowano mieszadta
zatapialne pracage cyklicznie. Mieszadta wprawigg w ruch zgromadzonecieki
powodup ujednorodnianie ich skladu oraz zapobiegagedymentacji zawiesin.
Zaprojektowano dwa mieszadta typu AmamixC 32228iglukcji KSB lub rownowzne
mieszadta innego producenta. W wypadku zastosowamészadet innego producenta

musza one spetrianin nas¢pujace warunki:

* wirnik $migtowy trzytlopatkowy samooczyszcaay sk, predkos¢ obrotowa max. 1000

obr/min
* obudowa zeliwa lub stali kwasoodpornej,

» silnik zasilany pgdem tréjfazowym, w @énhieniowej obudowie hermetycznej, stapie

ochrony IP68,

» Kklasa sprawrgzi silnika IE 3



» podwdjne uszczelnienie mechaniczneg¢ghika krzemu od strony cieczy,

» wodoszczelna komora zaciskowa uszczelniona od ystsilnika, krociec kablowy z
zabezpieczeniem przeciwnggowym i przeciwzgiciowym,

e kontrola szczelni — system DI z czujnikiem wilgotdoi sygnalizugcym ewentualne
przecieki przez uszczelnienie i konieczéiprzeghdu,

e prowadnica rurowa o przekroju kwadratowym - statadeewna klasy 1.4301

« linka lub taacuch ze stali nierdzewnej do podnoszenia mieszadta,

e linka pomocnicza zapewnigja prowadzenie kabla zasyjeggo i dodatkowe
zabezpieczenie mieszadia,

* uchwyty i haki umaliwiajagce wybranie luzu kabla zasiagpgo i zabezpieczgje go
przed dostaniem siw zaseg topat wirnika.
Mieszadta zamontowane zosiana prowadnicy, a w razie potrzeby wygane za

pomog przendnego uradzenia- trojnoga.

W zbiorniku zamontowane¢ta réwniez pompy podajce scieki na cag mechaniczno-
biologicznego oczyszczanidciekbéw. Zaprojektowano dwie pompy typu KRTF80-
252/54UEG-5 z wolnym przelotem 76 mm produkcji KisB rownowane pompy innego
producenta. W wypadku zastosowania pomp innego ugeyda musza one spelfia

nastpujace warunki:

« wydajndi¢ pomp w punkcie pracy - 66th

* wysokaci podnoszenia w punkcie pracy - 13 m.

* wirnik z wolnym przelotem minimum 75 mm,

* obudowa zeliwa,

 silnik zasilany pgdem tréjfazowym, stopieochrony IP68,

» lozyskowanie — wat ze stali nierdzewnej podparty walennasmarowanych Agskach

tocznych,
* uszczelnienie watu pordzy silnikiem i czscig hydraulicza - podwojne
uszczelnienie mechaniczne zeghka krzemu, odporne na skokowe zmiany

temperatury i pracage niezalenie od kierunku obrotéw watu umieszczone w tatwo

wymiennej obudowie pakietowej,

» zabezpieczenie przed przegrzaniem — system z &anopni temperatury stojana,

wytgcza silnik w razie przegrzania,

» kontrola szczelnsi — system DI z czujnikiem wilgotdoi sygnalizugcym ewentualne



przecieki przez uszczelnienie,
» klasa sprawngei silnika IE 3,

e gorny uchwyt prowadnic i prowadnice pomp - staérdzewna klasy 1.4301,(

niedopuszczalne prowadnice linowe)

» lancuchy do wycigania pomp — ze stali kwasoodpornej z koluchamhala zawiesia

wciaggarki,

Dodatkowo do celow sterowania gdzeniami ( pompy i mieszadta ) zamontowane za@stan
w zbiorniku sondy hydrostatyczne i sonda ptywakowa.

W dnie komory =zasuw wykonane zostanie abnie utatwiagce ewentualne
odpompowywanie wody z komory za pomarzendnej pompy.

Scieki ze zbiornika retencyjnego kierowanglp na sitopiaskownik. do budynku istriegj
przepompowni ruroggami PE DN 160, gdzie wgie zostag w istniepce rurocagi

podajce je na sitopiaskownik.

7. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI — ZAKRES ROBOT

Dotychczasicieki z przepompowni gtownej kierowane byty rueggem PE 100 DN
160 bezpérednio na sitopiaskownik. Po wykonaniu zbiornikatereyjnego scieki
kierowane bda z pompowni do w/w zbiornika a naphie pompami na istnigy
sitopiaskownik. Wydajn& pomp w zbiorniku gredniagcym jest mniejsza nipomp w
pompowni gtdbwnej co korzystnie wptynie na praceoraro sitopiaskownika jak i €%ci
biologicznej oczyszczalni (nadmidciekdw spowodowany nieréwnomieoi doptywu
magazynowany dazie w zbiorniku retencyjnym). Ruragi ttoczne podajce scieki ze
zbiornika retencyjnego wgtie bedg w budynku przepompowni w istnige rurocagi
podajce scieki na sitopiaskownik. W celu zmiany kierunku ytdiczasowego przeptywu
sciekdbw w budynku przepompowni zaprojektowano wykoagorzerdbek (zaznaczone na
czesci rysunkowej). Rownoczeie zachowano istnigfe rurocigi Kierujgce scieki
bezpdrednio na sito piaskownik, tak aby phiava byta praca oczyszczalni z pomgoiem
zbiornika retencyjnego na wypadek jego czyszczeéuaka awarii. Na rysunku nr T 6
przedstawiono schemat rozmieszczenia zasuwzliniajacych przeiczanie sciekOw w
sposOb umdiwiajacy prag¢ oczyszczalni z zastosowaniem zbiornika retencyjned i z
jego pomingciem. W wypadku normalnej pracy oczyszczalni (tj.wgkorzystaniem
zbiornika retencyjnego ) otwarte pozostarasuwy nr 1 i 4, natomiast zasuwy nr 2 i 3

pozostay zamknegte. W wypadku konieczrioi wytaczenia zbiornika retencyjnego z pracy,



nalezy otworzy¢ zasuwy nr 2 i 3 natomiast zamémr 1 i 4. Po ponownym wtzeniu do
pracy zbiornika odcinek ruragu pomedzy zasuwami nr 2 i 3 nalg opr&ni¢
wykorzystupc do tego celu zamontowany pauizy nimi trojnik. Wszystkie zasuwy

posiadé beda napd reczny.

8. RUROCIAGI | ARMATURA

8.1 Rurociagi poza budynkami

Nowoprojektowane ruroggi sciekdw surowych nafsy wykona z PE 100 SDR 17 DN
160mm 4czonych metoda zgrzewania doczotowego lub elektrampego. Montarz
rurociggow naley prowadzé zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rugggina terenie
oczyszczalni wykoranalezy metoda rozkopu stosigj podsypk piaskows o grubgci min.
15 cm, a nagpnie obsypk rurociggu do wysokéci min 10 cm ponad wierzch rury. Do
wykonania zaréwno podsypki jak i obsypki ma wykorzysta przesiany materiat z

wykopu pod warunkienie nie lgdzie on zawierat gsteczek wgkszych nk 10 mm.

8. 2. Montaz rurociagdw w pomieszczeniach.
Rurochgi w zbiorniku jak i w przepompowni wykotaz PE 100 SDR 17 DN 160mm
Przewody naley mocowd& do elementéw konstrukcji budynku za pom@odpor statych
(uchwytéw) i podp6r przesuwnych (wspornikéw lub s@ekéw). Konstrukcja wspornikow
ma zapewrd swobodne poosiowe przesuwanie sir. Maksymalne odgpy mocowania
przewodow na podporach dla rurggdw PE przysrednicy 160mm wynogzl,6m.
Do mocowania przewodow stalowych nglestosowa typowe zawieszenia HILTI ( lub
rownowane innego producenta) wraz z konstrgkeysporca lub podpory wykonane
warsztatowo pod warunkiep® wykonane zostaree stalinierdzewna klasy 1.4301
Przewody maj by¢ prowadzone ze spadkiem 0,3% celu almgenia ich odwodnienia oraz
odpowietrzenia. W miejscach pr&gjrurochgdéw przez przegrody budowlane stoséwa
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych niezenby¢ polaczen rur. Przestrzie micdzy
rurociggiem a tuleg ochronm, ma by wypeliona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzce przezsciany maj wystawa ok. 0,5cm. Tuleja ochronna madpa state
osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy pczagh przezsciare zbiornika naley
zastosowatypowe przejcia szczelne.



8.3 Armatura
Armatura zastosowana na oczyszczalni ciekow w Imeimusi by przeznaczona do

stosowania néciekach surowych oraz posi&daastpujace parametry

Zasuwa klinowa z uszczelnieniemetkiim
Zasuwa klinowa ngkko uszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A)

Korpus, klin i pokrywa zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40 )z odlanymlsolem
zeliwa, cénieniem roboczym i symbolem producenta

Przylcza kotnierzowe wg EN 1092-2

Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (DIN 3202, F4)

Klin catkowicie gumowany (wewgirz i zewnytrz ) — elastomerem EPDM

Wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowanyzimao

Tuleja uszczelniaga z mosjdzu

Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomagin. trzech o-ringow

Mozliwos¢ wymiany uszczelek w tulei pod petnynimieniem roboczym

Nakretka wrzeciona z mogilzu, wewgtrzna, wymienialna

Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazdab zabezpieczone przed zanieczyszczeniem

Wewngtrz i zewnytrz pokrycie epoksydowe-proszkowe( EP-P ) wg wymag&K

Zawor zwrotny klapowy

Klapowy zawor zwrotny wg EN 12334

Korpus i pokrywa zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40) z odlanymimlem
zeliwa, cénieniem roboczym i symbolem producenta

Samoczynny, otwieragy Sk przy przeptywie czynnika

Skasne siedzisko dla skrécenia czasu zarabiai

Niezawezony przelot, niewielkie straty przeptywu

Z uszczelnieniem mkkim wg EN 12334

Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 48 (dawniej DIN 3ZB),

Przylcze kotnierzowe wg EN 1092-2

Zaopatrzony w zdejmowarpokrywe umazliwiajgca czyszczenie

Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe wgnaga GSK

Zasuwa ngowa

Korpus zzeliwa szarego EN-JL 1040 (GG-25) z odlanym symbatelnva, cénieniem

roboczym i symbolem producenta



Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( DIN 3202, K1)
Obustronnie szczelna,

Uszczelnienie igkkie za pomog profilowanej uszczelki obwodowe;j
Materiat uszczelki obwodowej — NBR

Obustronne profile zgarnige zapewniagce czyszczenie ptyty zasuwowej
Korpus dwucgsciowy, ptyta zasuwowa wevgtrz korpusu

Ptyta zasuwowa ze stali nierdzewnej 1.4301

Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021

Elementy §czne ze stali nierdzewnej A2-70

Zewretrzne czsci ruchome zabezpieczone osjare stali nierdzewne;j

Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe-gtoaz( EP-P)

8.4. Przektadka rurocagow kolidujacych z proj. zbiornikiem

W miejscu bezpoednio przeznaczonym pod budpwbiornika przebiega sie
deszczowa odprowadaap wody opadowe z terenu oczyszczalni do odbiarniklaley
wykona jego przekitadé z rur PCV DN 200 po trasie pokazanej na plagteaacyjnym
dostosowujc spadki rurocigu do istnieggcych wysokdci. Rurociag naley uktad& na
podsypce piaskowej o grufm 20 cm i zastosowaobsypke do wysokoi 30 cm powyej
wierzchu rury . Rurogg nalery uzbrot w studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego o
srednicy 400mm. ze wzgllu na ut@genie rurocigu pod placem manewrowym naje
zastosowarury typu SN 12.

W ramach inwestycji naky réwniez wykona przet@enie rurocigu ttocznego
podajcego scieki na przepompowaigtdwrg ze wzgédu na to 1 jest on potaony w
niewielkiej odlegtdci od projektowanego zbiornika i w trakcie roboétdbwlanych
(wykopu) mae ulec uszkodzeniu. Ruraggi naley wykona z rur PE DN 225 SDR 17,
zachowugc spadki rurogjgu zgodnie z zasadami uktadania ruggow podcinieniowych.

Przektadki kolidujcego uzbrojenia natg wykona przed rozpocgiem zasadniczych

robét zwihzanych z budowzbiornika.

9. WENTYLACJA ZBIORNIKA

W celu uniemaliwienia rozchodzenia sinieprzyjemnych zapachéw zyganych z
funkcjonowaniem zbiornika zostanie on gz#ony z funkcjonujicym na oczyszczalni
biofiltrem. Pohczenie wykonane zostanie za pomoBCV DN 110, ktéry wpity zostanie
za pomog trojnika do istnigjgcego rurocigu odprowadzagego do biofiltra powietrze z

istniejgcej przepompowni gtownej. Na rur@gu prowadzcym powietrze do biofiltra na



odcinku zlokalizowanym w komorze zasuw, zamonibwalezy trojnik zakaczony
zadlepka, ktory sheyt bedzie do ewentualnego okresowego odwadniania ragaci
wentylacyjnego. Doptyw powietrza do zbiornika odlaywsk bedzie poprzez kominek
wentylacyjny DN 150. Ze wzgtlu na usytuowanie zbiornika ( w terenie przeznagao
dla ruchu pojazdow) wylot kominka wentylacyjnegsymowany zostat poza obrysem
zbiornika- na terenie zielonym. Przy maniakominka naley zastosowa typowy blok

podporowy betonowy.

10. WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI

W zbiorniku naley zmontowa sondy hydrostatyczne ghce do sterowania pomp i
mieszadet. Pompy — jedna pramg i jedna rezerwowa pracogvdeda naprzemiennie,
Wigczenie i wyhczanie pomp sterowanedrzie poziomamiciekOw w zbiorniku. Poziom
napetnienia zbiornika a ta& informacja o stanie pomp musi¢yrzekazywana do gtéwnej
sterowni oczyszczalni. Dodatkowo nate zamontowa sond pltywakowa ktéra
przekazywata ¢dzie do sterowni stygho ewentualnym przepetnieniu zbiornika wskazuj
na konieczn& przehczenia pompowni giéwnej bezfgednio na cgé¢ mechaniczna
oczyszczalni. Cakg informacji o pracy urgdzen nalery wpig¢ w istniegcy system

sterowania.

11. UWAGI KONCOWE

» Wszystkie roboty na terenie oczyszczalni maykonywa zgodnie z przepisami
BHP oraz zasadami wiedzy technicznej.
* Montaz urzgdzen wykonywa zgodnie z wytycznymi producentow i dostawcow.

* Przed przysipieniem do robd6t budowlanych wykonawca powinieregpwa

projekt odwodnienia wykopéw dostosowany do pacygh warunkéw- gruntowo-

wodnych
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1. ZAKRES | CEL ORACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jestes€z technologiczna projektu
budowlanego zbiornika retencyjnegmekdéw surowych na istniggej oczyszczalnéciekdw

komunalnych w Imielinie.

Oczyszczalnigciekow o przepustowsoi 1000n#/d oczyszczapa scieki z terenu
miasta Imielin, nie posiad aktualnie zbiornika retgnego, a stosunkowo e
nierbwnomiernéci doptywu powoduj zakiocenia w jej funkcjonowaniu. Przedmiotem
opracowania jest cg&é technologiczna projektu zbiornika. W opracowaniawarto
wyposaenie technologiczne zbiornika, sposob jegmcaknia w cig technologiczny

oczyszczalni oaz wytyczne sterowaniagdzn dla bray AKPIA.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z Gminnym Zaktadem Komunalnym w Imielinie
- projekt budowlano- wykonawczy rozbudowy modeacjzoczyszczalniciekOw w
Imielinie opr. ,AQUEDUCT” Wieliczka.
- wizja lokalna na terenie oczyszczalni
- ustalenia z przedstawicielami Gminnego Zaktadmkinalnego

- obowhzujgce normy i przepisy.

3. LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI

Projektowany zbiornik zostanie umieszczony na fereistniegcej oczyszczalni na
dziatkach o nr ewid. 1263/155, 392/171, 543/154pmaast rurocigi taczace projektowany
zbiornik z istniegcymi urzmdzeniami na oczyszczalsciekow zlokalizowane zostama
dziatkach nr112, 155, 392/171, 394/111, 573/15631155

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI W IMIELINIE
4.1 llosé sciekow.
Srednia dobowa il& sciekow przewidywana do odprowadzenia do oczyszcpan
jej rozbudowie wynosibedzie:
Quasr = 1000 nd/d,
Przyjmupc wspotczynniki nierownomiersoi; Nd =1,3 i Nh = 1,8.
Qdmax = 1300 m3/d
Qmax= 97,5 n¥/h

RLM = 8000



4.2 .Informacje na temat przyjetej technologii oczyszczalni
Oczyszczalnia sciekdbw w miejscowéci Imielin  zostata zaprojektowana z
zastosowaniem metody nisko ofx@nego osadu czynnego.

Aktualnie pracujca oczyszczalnia zawieragdz mechanicza sktadajca si¢ z kraty
koszowej rzadkiej oraz sitopiaskownika. Krata kzadlokalizowana zostata w budynku
pompowni , hatomiast sitopiaskownik w budynku temlbgicznym zblokowanym z
reaktorami. Cgs¢ biologiczna w ktérej zachodzasadnicze procesy oczyszczaiakow
stanowi dwa wielofunkcyjne reaktory biologiczne o przefmwaici Qérd = 500 n¥/d
kazdy. Reaktory wykonanegsw postaci monolitycznego blokielbetowego podzielonego
sciankami na :

- komor beztlenovy

- komor niedotlenion

- komor natleniania osadu
- osadnika wtérnego

- komor stabilizacji osadu

Reaktor napowietrzany jest za pomotrzech dmuchaw w tym dwie to dmuchawy
pracugce, natomiast jedna jest dmuchawwzerwovy.

Do odwadniania osadu nadmiernego wykorzystywana jesasa témowa.
Odwodniony osad gromadzony jest tymczasowo w kamzn

Dmuchawy jak i prasa zostalty umieszczone w dobudgmado reaktora budynku
technicznym. W budynku tym znalaztyesiowniez pomieszczenia socjalne dla zatogi,
dyspozytornia oraz laboratorium.

Dodatkowo oczyszczalnia wyposaa zostata w punkt zlewrdgiekow dowaonych
wyposaony w sito z prask do skratek, stagjzlewcz oraz zbiornik zelbetowy do

gromadzeniaciekdw dowaonych oraz pomppodajca scieki na reaktor.

4.3. Schemat technologiczny oczyszczalni ( stannigjacy)
W schemacie technologicznym oczyszczalni wysf nastpujace uradzenia

Urzadzenia do oczyszczaniaiekow:

- Przepompownia | stopnia z kgat
- Pomiar ilgci sciekow surowych
- Sito-piaskownik,

- Przepompownia Il stopnia,

- Reaktory wielofunkcyjne,

- Instalacja dozowania chemikaliéw



- Stacja dmuchaw,

- Pomiar ilgci sciekdw oczyszczonych,

Urzadzenia do przerdbki osadu nadmiernego:

- Pompy osadu,

- Komora tlenowej stabilizacji osadu,

- Zaggszczacz grawitacyjny — magazyn osadu
- Prasa do odwadniania osadu.

Urzadzenia i obiekty dodatkowe:

- Punkt zlewnyciekow dowaonych,

- Laboratorium,

- Pomieszczenia higieniczne i socjalne zatogi,
- Agregat pgdotworczy,

- Studzienki technologiczne,

- Drogi wewrgtrzne.

4.4 Miejsce zrzutusciekdw oczyszczonych.
Odbiornikiemsciekow z oczyszczalni jest potok Imielinka. Wysatekow
zlokalizowany jest w km 4 +390 potoku na dziatc&R/154. Potok Imielinka jest
prawobrzenym doptywem rzeki Przemszy. W ramach niniejszejastycji nie przewiduje si

zadnej ingerencji w istniegy wylot.

5. ZAKRES ROZBUDOWY

Wybudowanie zbiornika retencyjnego niedhie miato wptywu na zasadniczy uktad
technologiczny istnigcej oczyszczalni. Zadaniem zbiornikgdkie jedynie wyréwnanie
doptywow co lgdzie miato korzystny wptyw na praoczyszczalni.

Po wykonaniu zbiornika schemat przepty$eiekOw na oczyszczalni w Imielinietizie
sie przedstawiat nagpujaco:

Scieki z kanalizacji bda doprowadzone poprzez kgakoszow do przepompowni
sciekdéw surowych. Pozbawione grubych zanieczysrézeki podawane dta rurocggiem
ttocznym do zbiornika retencyjnego. Ze zbiornikéeneyjnegoscieki kierowane bdg na
sito piaskownik, na ktérym zatrzymanedh drobne, nierozkiadalne zanieczyszczenia i
piasek. Naspnie scieki odptywaj grawitacyjnie do pompowni Il stopnia z ktorej

przepompowywaneasna reaktory biologiczne, gdzie zachgdzasadnicze procesy ich



oczyszczania. Oczyszczowkaeki kierowane g z reaktoroOw rurogigami technologicznymi
do centralnego kanatu odptywowego, a nim do oditkarrwW celu pomiaru iléci sciekow
oczyszczonych na ruragu odprowadzapym scieki oczyszczone zamontowano
przeptywomierz elektromagnetyczny. W ramach inwgsprzewiduje s3 wykonanie:

- rurochgoOw podajcychscieki surowe z pompowni gtdwnej do zbiornika retgnego

- zbiornika retencyjnego wraz z wypasaiem ( pompy, mieszadta, automatyka)

- rurochgow podajcych scieki ze zbiornika retencyjnego naagi technologiczny
oczyszczalni.

- przekiadek uzbrojenia kolidigego z projektowanym zbiornikiem (gazagu
wysokopeznego, rurogigu doprowadzapegoscieki surowe na oczyszczalnie, kanalizacji

deszczowe))

6. ZBIORNIK U SREDNIAJACY

Zbiornik wredniapcy wykonany zostanie jako podziemny zbiorafbetowy o pojemnii
catkowitej 300m3. W stropie zbiornika wykonane tang otwory technologiczne
umazliwiajgce monta oraz obstug pomp i mieszadet a ta& wepcie do zbiornika
(wymiary i usytuowanie otworéw w egci rysunkowej). Ze wzgbdu na usytuowanie
zbiornika na placu manewrowym zastosowano wiazyytraymaiaci odpowiedniej dla
ruchu pojazdow mechanicznych, wykonane ze stalrde@wvnej klasy 1,4301. Ze
zbiornikiem zblokowana zostanie komora zasuw w djtdimieszczona zostanie armatura
odcinajca i zwrotna dla pomp. Przewidziano mantiavoch zasuw klinowych odcigych

Z nagdem ecznym i dwoch zaworow zwrotnych klapowych.

W zbiorniku do okresowego mieszania zawartdkomory zaprojektowano mieszadta
zatapialne pracage cyklicznie. Mieszadta wprawigg w ruch zgromadzonecieki
powodup ujednorodnianie ich skladu oraz zapobiegagedymentacji zawiesin.
Zaprojektowano dwa mieszadta typu AmamixC 32228iglukcji KSB lub rownowzne
mieszadta innego producenta. W wypadku zastosowamészadet innego producenta

musza one spetrianin nas¢pujace warunki:

* wirnik $migtowy trzytlopatkowy samooczyszcaay sk, predkos¢ obrotowa max. 1000

obr/min
* obudowa zeliwa lub stali kwasoodpornej,

» silnik zasilany pgdem tréjfazowym, w @énhieniowej obudowie hermetycznej, stapie

ochrony IP68,

» Kklasa sprawrgzi silnika IE 3



» podwdjne uszczelnienie mechaniczneg¢ghika krzemu od strony cieczy,

» wodoszczelna komora zaciskowa uszczelniona od ystsilnika, krociec kablowy z
zabezpieczeniem przeciwnggowym i przeciwzgiciowym,

e kontrola szczelni — system DI z czujnikiem wilgotdoi sygnalizugcym ewentualne
przecieki przez uszczelnienie i konieczéiprzeghdu,

e prowadnica rurowa o przekroju kwadratowym - statadeewna klasy 1.4301

« linka lub taacuch ze stali nierdzewnej do podnoszenia mieszadta,

e linka pomocnicza zapewnigja prowadzenie kabla zasyjeggo i dodatkowe
zabezpieczenie mieszadia,

* uchwyty i haki umaliwiajagce wybranie luzu kabla zasiagpgo i zabezpieczgje go
przed dostaniem siw zaseg topat wirnika.
Mieszadta zamontowane zosiana prowadnicy, a w razie potrzeby wygane za

pomog przendnego uradzenia- trojnoga.

W zbiorniku zamontowane¢ta réwniez pompy podajce scieki na cag mechaniczno-
biologicznego oczyszczanidciekbéw. Zaprojektowano dwie pompy typu KRTF80-
252/54UEG-5 z wolnym przelotem 76 mm produkcji KisB rownowane pompy innego
producenta. W wypadku zastosowania pomp innego ugeyda musza one spelfia

nastpujace warunki:

« wydajndi¢ pomp w punkcie pracy - 66th

* wysokaci podnoszenia w punkcie pracy - 13 m.

* wirnik z wolnym przelotem minimum 75 mm,

* obudowa zeliwa,

 silnik zasilany pgdem tréjfazowym, stopieochrony IP68,

» lozyskowanie — wat ze stali nierdzewnej podparty walennasmarowanych Agskach

tocznych,
* uszczelnienie watu pordzy silnikiem i czscig hydraulicza - podwojne
uszczelnienie mechaniczne zeghka krzemu, odporne na skokowe zmiany

temperatury i pracage niezalenie od kierunku obrotéw watu umieszczone w tatwo

wymiennej obudowie pakietowej,

» zabezpieczenie przed przegrzaniem — system z &anopni temperatury stojana,

wytgcza silnik w razie przegrzania,

» kontrola szczelnsi — system DI z czujnikiem wilgotdoi sygnalizugcym ewentualne



przecieki przez uszczelnienie,
» klasa sprawngei silnika IE 3,

e gorny uchwyt prowadnic i prowadnice pomp - staérdzewna klasy 1.4301,(

niedopuszczalne prowadnice linowe)

» lancuchy do wycigania pomp — ze stali kwasoodpornej z koluchamhala zawiesia

wciaggarki,

Dodatkowo do celow sterowania gdzeniami ( pompy i mieszadta ) zamontowane za@stan
w zbiorniku sondy hydrostatyczne i sonda ptywakowa.

W dnie komory =zasuw wykonane zostanie abnie utatwiagce ewentualne
odpompowywanie wody z komory za pomarzendnej pompy.

Scieki ze zbiornika retencyjnego kierowanglp na sitopiaskownik. do budynku istriegj
przepompowni ruroggami PE DN 160, gdzie wgie zostag w istniepce rurocagi

podajce je na sitopiaskownik.

7. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI — ZAKRES ROBOT

Dotychczasicieki z przepompowni gtownej kierowane byty rueggem PE 100 DN
160 bezpérednio na sitopiaskownik. Po wykonaniu zbiornikatereyjnego scieki
kierowane bda z pompowni do w/w zbiornika a naphie pompami na istnigy
sitopiaskownik. Wydajn& pomp w zbiorniku gredniagcym jest mniejsza nipomp w
pompowni gtdbwnej co korzystnie wptynie na praceoraro sitopiaskownika jak i €%ci
biologicznej oczyszczalni (nadmidciekdw spowodowany nieréwnomieoi doptywu
magazynowany dazie w zbiorniku retencyjnym). Ruragi ttoczne podajce scieki ze
zbiornika retencyjnego wgtie bedg w budynku przepompowni w istnige rurocagi
podajce scieki na sitopiaskownik. W celu zmiany kierunku ytdiczasowego przeptywu
sciekdbw w budynku przepompowni zaprojektowano wykoagorzerdbek (zaznaczone na
czesci rysunkowej). Rownoczeie zachowano istnigfe rurocigi Kierujgce scieki
bezpdrednio na sito piaskownik, tak aby phiava byta praca oczyszczalni z pomgoiem
zbiornika retencyjnego na wypadek jego czyszczeéuaka awarii. Na rysunku nr T 6
przedstawiono schemat rozmieszczenia zasuwzliniajacych przeiczanie sciekOw w
sposOb umdiwiajacy prag¢ oczyszczalni z zastosowaniem zbiornika retencyjned i z
jego pomingciem. W wypadku normalnej pracy oczyszczalni (tj.wgkorzystaniem
zbiornika retencyjnego ) otwarte pozostarasuwy nr 1 i 4, natomiast zasuwy nr 2 i 3

pozostay zamknegte. W wypadku konieczrioi wytaczenia zbiornika retencyjnego z pracy,



nalezy otworzy¢ zasuwy nr 2 i 3 natomiast zamémr 1 i 4. Po ponownym wtzeniu do
pracy zbiornika odcinek ruragu pomedzy zasuwami nr 2 i 3 nalg opr&ni¢
wykorzystupc do tego celu zamontowany pauizy nimi trojnik. Wszystkie zasuwy

posiadé beda napd reczny.

8. RUROCIAGI | ARMATURA

8.1 Rurociagi poza budynkami

Nowoprojektowane ruroggi sciekdw surowych nafsy wykona z PE 100 SDR 17 DN
160mm 4czonych metoda zgrzewania doczotowego lub elektrampego. Montarz
rurociggow naley prowadzé zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rugggina terenie
oczyszczalni wykoranalezy metoda rozkopu stosigj podsypk piaskows o grubgci min.
15 cm, a nagpnie obsypk rurociggu do wysokéci min 10 cm ponad wierzch rury. Do
wykonania zaréwno podsypki jak i obsypki ma wykorzysta przesiany materiat z

wykopu pod warunkienie nie lgdzie on zawierat gsteczek wgkszych nk 10 mm.

8. 2. Montaz rurociagdw w pomieszczeniach.
Rurochgi w zbiorniku jak i w przepompowni wykotaz PE 100 SDR 17 DN 160mm
Przewody naley mocowd& do elementéw konstrukcji budynku za pom@odpor statych
(uchwytéw) i podp6r przesuwnych (wspornikéw lub s@ekéw). Konstrukcja wspornikow
ma zapewrd swobodne poosiowe przesuwanie sir. Maksymalne odgpy mocowania
przewodow na podporach dla rurggdw PE przysrednicy 160mm wynogzl,6m.
Do mocowania przewodow stalowych nglestosowa typowe zawieszenia HILTI ( lub
rownowane innego producenta) wraz z konstrgkeysporca lub podpory wykonane
warsztatowo pod warunkiep® wykonane zostaree stalinierdzewna klasy 1.4301
Przewody maj by¢ prowadzone ze spadkiem 0,3% celu almgenia ich odwodnienia oraz
odpowietrzenia. W miejscach pr&gjrurochgdéw przez przegrody budowlane stoséwa
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych niezenby¢ polaczen rur. Przestrzie micdzy
rurociggiem a tuleg ochronm, ma by wypeliona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzce przezsciany maj wystawa ok. 0,5cm. Tuleja ochronna madpa state
osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy pczagh przezsciare zbiornika naley
zastosowatypowe przejcia szczelne.



8.3 Armatura
Armatura zastosowana na oczyszczalni ciekow w Imeimusi by przeznaczona do

stosowania néciekach surowych oraz posi&daastpujace parametry

Zasuwa klinowa z uszczelnieniemetkiim
Zasuwa klinowa ngkko uszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A)

Korpus, klin i pokrywa zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40 )z odlanymlsolem
zeliwa, cénieniem roboczym i symbolem producenta

Przylcza kotnierzowe wg EN 1092-2

Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (DIN 3202, F4)

Klin catkowicie gumowany (wewgirz i zewnytrz ) — elastomerem EPDM

Wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowanyzimao

Tuleja uszczelniaga z mosjdzu

Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomagin. trzech o-ringow

Mozliwos¢ wymiany uszczelek w tulei pod petnynimieniem roboczym

Nakretka wrzeciona z mogilzu, wewgtrzna, wymienialna

Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazdab zabezpieczone przed zanieczyszczeniem

Wewngtrz i zewnytrz pokrycie epoksydowe-proszkowe( EP-P ) wg wymag&K

Zawor zwrotny klapowy

Klapowy zawor zwrotny wg EN 12334

Korpus i pokrywa zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40) z odlanymimlem
zeliwa, cénieniem roboczym i symbolem producenta

Samoczynny, otwieragy Sk przy przeptywie czynnika

Skasne siedzisko dla skrécenia czasu zarabiai

Niezawezony przelot, niewielkie straty przeptywu

Z uszczelnieniem mkkim wg EN 12334

Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 48 (dawniej DIN 3ZB),

Przylcze kotnierzowe wg EN 1092-2

Zaopatrzony w zdejmowarpokrywe umazliwiajgca czyszczenie

Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe wgnaga GSK

Zasuwa ngowa

Korpus zzeliwa szarego EN-JL 1040 (GG-25) z odlanym symbatelnva, cénieniem

roboczym i symbolem producenta



Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( DIN 3202, K1)
Obustronnie szczelna,

Uszczelnienie igkkie za pomog profilowanej uszczelki obwodowe;j
Materiat uszczelki obwodowej — NBR

Obustronne profile zgarnige zapewniagce czyszczenie ptyty zasuwowej
Korpus dwucgsciowy, ptyta zasuwowa wevgtrz korpusu

Ptyta zasuwowa ze stali nierdzewnej 1.4301

Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021

Elementy §czne ze stali nierdzewnej A2-70

Zewretrzne czsci ruchome zabezpieczone osjare stali nierdzewne;j

Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe-gtoaz( EP-P)

8.4. Przektadka rurocagow kolidujacych z proj. zbiornikiem

W miejscu bezpoednio przeznaczonym pod budpwbiornika przebiega sie
deszczowa odprowadaap wody opadowe z terenu oczyszczalni do odbiarniklaley
wykona jego przekitadé z rur PCV DN 200 po trasie pokazanej na plagteaacyjnym
dostosowujc spadki rurocigu do istnieggcych wysokdci. Rurociag naley uktad& na
podsypce piaskowej o grufm 20 cm i zastosowaobsypke do wysokoi 30 cm powyej
wierzchu rury . Rurogg nalery uzbrot w studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego o
srednicy 400mm. ze wzgllu na ut@genie rurocigu pod placem manewrowym naje
zastosowarury typu SN 12.

W ramach inwestycji naky réwniez wykona przet@enie rurocigu ttocznego
podajcego scieki na przepompowaigtdwrg ze wzgédu na to 1 jest on potaony w
niewielkiej odlegtdci od projektowanego zbiornika i w trakcie roboétdbwlanych
(wykopu) mae ulec uszkodzeniu. Ruraggi naley wykona z rur PE DN 225 SDR 17,
zachowugc spadki rurogjgu zgodnie z zasadami uktadania ruggow podcinieniowych.

Przektadki kolidujcego uzbrojenia natg wykona przed rozpocgiem zasadniczych

robét zwihzanych z budowzbiornika.

9. WENTYLACJA ZBIORNIKA

W celu uniemaliwienia rozchodzenia sinieprzyjemnych zapachéw zyganych z
funkcjonowaniem zbiornika zostanie on gz#ony z funkcjonujicym na oczyszczalni
biofiltrem. Pohczenie wykonane zostanie za pomoBCV DN 110, ktéry wpity zostanie
za pomog trojnika do istnigjgcego rurocigu odprowadzagego do biofiltra powietrze z

istniejgcej przepompowni gtownej. Na rur@gu prowadzcym powietrze do biofiltra na



odcinku zlokalizowanym w komorze zasuw, zamonibwalezy trojnik zakaczony
zadlepka, ktory sheyt bedzie do ewentualnego okresowego odwadniania ragaci
wentylacyjnego. Doptyw powietrza do zbiornika odlaywsk bedzie poprzez kominek
wentylacyjny DN 150. Ze wzgtlu na usytuowanie zbiornika ( w terenie przeznagao
dla ruchu pojazdow) wylot kominka wentylacyjnegsymowany zostat poza obrysem
zbiornika- na terenie zielonym. Przy maniakominka naley zastosowa typowy blok

podporowy betonowy.

10. WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI

W zbiorniku naley zmontowa sondy hydrostatyczne ghce do sterowania pomp i
mieszadet. Pompy — jedna pramg i jedna rezerwowa pracogvdeda naprzemiennie,
Wigczenie i wyhczanie pomp sterowanedrzie poziomamiciekOw w zbiorniku. Poziom
napetnienia zbiornika a ta& informacja o stanie pomp musi¢yrzekazywana do gtéwnej
sterowni oczyszczalni. Dodatkowo nate zamontowa sond pltywakowa ktéra
przekazywata ¢dzie do sterowni stygho ewentualnym przepetnieniu zbiornika wskazuj
na konieczn& przehczenia pompowni giéwnej bezfgednio na cgé¢ mechaniczna
oczyszczalni. Cakg informacji o pracy urgdzen nalery wpig¢ w istniegcy system

sterowania.

11. UWAGI KONCOWE

» Wszystkie roboty na terenie oczyszczalni maykonywa zgodnie z przepisami
BHP oraz zasadami wiedzy technicznej.
* Montaz urzgdzen wykonywa zgodnie z wytycznymi producentow i dostawcow.

* Przed przysipieniem do robd6t budowlanych wykonawca powinieregpwa

projekt odwodnienia wykopéw dostosowany do pacygh warunkéw- gruntowo-

wodnych
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1. ZAKRES | CEL ORACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jestes€z technologiczna projektu
budowlanego zbiornika retencyjnegmekdéw surowych na istniggej oczyszczalnéciekdw

komunalnych w Imielinie.

Oczyszczalnigciekow o przepustowsoi 1000n#/d oczyszczapa scieki z terenu
miasta Imielin, nie posiad aktualnie zbiornika retgnego, a stosunkowo e
nierbwnomiernéci doptywu powoduj zakiocenia w jej funkcjonowaniu. Przedmiotem
opracowania jest cg&é technologiczna projektu zbiornika. W opracowaniawarto
wyposaenie technologiczne zbiornika, sposob jegmcaknia w cig technologiczny

oczyszczalni oaz wytyczne sterowaniagdzn dla bray AKPIA.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z Gminnym Zaktadem Komunalnym w Imielinie
- projekt budowlano- wykonawczy rozbudowy modeacjzoczyszczalniciekOw w
Imielinie opr. ,AQUEDUCT” Wieliczka.
- wizja lokalna na terenie oczyszczalni
- ustalenia z przedstawicielami Gminnego Zaktadmkinalnego

- obowhzujgce normy i przepisy.

3. LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI

Projektowany zbiornik zostanie umieszczony na fereistniegcej oczyszczalni na
dziatkach o nr ewid. 1263/155, 392/171, 543/154pmaast rurocigi taczace projektowany
zbiornik z istniegcymi urzmdzeniami na oczyszczalsciekow zlokalizowane zostama
dziatkach nr112, 155, 392/171, 394/111, 573/15631155

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI W IMIELINIE
4.1 llosé sciekow.
Srednia dobowa il& sciekow przewidywana do odprowadzenia do oczyszcpan
jej rozbudowie wynosibedzie:
Quasr = 1000 nd/d,
Przyjmupc wspotczynniki nierownomiersoi; Nd =1,3 i Nh = 1,8.
Qdmax = 1300 m3/d
Qmax= 97,5 n¥/h

RLM = 8000



4.2 .Informacje na temat przyjetej technologii oczyszczalni
Oczyszczalnia sciekdbw w miejscowéci Imielin  zostata zaprojektowana z
zastosowaniem metody nisko ofx@nego osadu czynnego.

Aktualnie pracujca oczyszczalnia zawieragdz mechanicza sktadajca si¢ z kraty
koszowej rzadkiej oraz sitopiaskownika. Krata kzadlokalizowana zostata w budynku
pompowni , hatomiast sitopiaskownik w budynku temlbgicznym zblokowanym z
reaktorami. Cgs¢ biologiczna w ktérej zachodzasadnicze procesy oczyszczaiakow
stanowi dwa wielofunkcyjne reaktory biologiczne o przefmwaici Qérd = 500 n¥/d
kazdy. Reaktory wykonanegsw postaci monolitycznego blokielbetowego podzielonego
sciankami na :

- komor beztlenovy

- komor niedotlenion

- komor natleniania osadu
- osadnika wtérnego

- komor stabilizacji osadu

Reaktor napowietrzany jest za pomotrzech dmuchaw w tym dwie to dmuchawy
pracugce, natomiast jedna jest dmuchawwzerwovy.

Do odwadniania osadu nadmiernego wykorzystywana jesasa témowa.
Odwodniony osad gromadzony jest tymczasowo w kamzn

Dmuchawy jak i prasa zostalty umieszczone w dobudgmado reaktora budynku
technicznym. W budynku tym znalaztyesiowniez pomieszczenia socjalne dla zatogi,
dyspozytornia oraz laboratorium.

Dodatkowo oczyszczalnia wyposaa zostata w punkt zlewrdgiekow dowaonych
wyposaony w sito z prask do skratek, stagjzlewcz oraz zbiornik zelbetowy do

gromadzeniaciekdw dowaonych oraz pomppodajca scieki na reaktor.

4.3. Schemat technologiczny oczyszczalni ( stannigjacy)
W schemacie technologicznym oczyszczalni wysf nastpujace uradzenia

Urzadzenia do oczyszczaniaiekow:

- Przepompownia | stopnia z kgat
- Pomiar ilgci sciekow surowych
- Sito-piaskownik,

- Przepompownia Il stopnia,

- Reaktory wielofunkcyjne,

- Instalacja dozowania chemikaliéw



- Stacja dmuchaw,

- Pomiar ilgci sciekdw oczyszczonych,

Urzadzenia do przerdbki osadu nadmiernego:

- Pompy osadu,

- Komora tlenowej stabilizacji osadu,

- Zaggszczacz grawitacyjny — magazyn osadu
- Prasa do odwadniania osadu.

Urzadzenia i obiekty dodatkowe:

- Punkt zlewnyciekow dowaonych,

- Laboratorium,

- Pomieszczenia higieniczne i socjalne zatogi,
- Agregat pgdotworczy,

- Studzienki technologiczne,

- Drogi wewrgtrzne.

4.4 Miejsce zrzutusciekdw oczyszczonych.
Odbiornikiemsciekow z oczyszczalni jest potok Imielinka. Wysatekow
zlokalizowany jest w km 4 +390 potoku na dziatc&R/154. Potok Imielinka jest
prawobrzenym doptywem rzeki Przemszy. W ramach niniejszejastycji nie przewiduje si

zadnej ingerencji w istniegy wylot.

5. ZAKRES ROZBUDOWY

Wybudowanie zbiornika retencyjnego niedhie miato wptywu na zasadniczy uktad
technologiczny istnigcej oczyszczalni. Zadaniem zbiornikgdkie jedynie wyréwnanie
doptywow co lgdzie miato korzystny wptyw na praoczyszczalni.

Po wykonaniu zbiornika schemat przepty$eiekOw na oczyszczalni w Imielinietizie
sie przedstawiat nagpujaco:

Scieki z kanalizacji bda doprowadzone poprzez kgakoszow do przepompowni
sciekdéw surowych. Pozbawione grubych zanieczysrézeki podawane dta rurocggiem
ttocznym do zbiornika retencyjnego. Ze zbiornikéeneyjnegoscieki kierowane bdg na
sito piaskownik, na ktérym zatrzymanedh drobne, nierozkiadalne zanieczyszczenia i
piasek. Naspnie scieki odptywaj grawitacyjnie do pompowni Il stopnia z ktorej

przepompowywaneasna reaktory biologiczne, gdzie zachgdzasadnicze procesy ich



oczyszczania. Oczyszczowkaeki kierowane g z reaktoroOw rurogigami technologicznymi
do centralnego kanatu odptywowego, a nim do oditkarrwW celu pomiaru iléci sciekow
oczyszczonych na ruragu odprowadzapym scieki oczyszczone zamontowano
przeptywomierz elektromagnetyczny. W ramach inwgsprzewiduje s3 wykonanie:

- rurochgoOw podajcychscieki surowe z pompowni gtdwnej do zbiornika retgnego

- zbiornika retencyjnego wraz z wypasaiem ( pompy, mieszadta, automatyka)

- rurochgow podajcych scieki ze zbiornika retencyjnego naagi technologiczny
oczyszczalni.

- przekiadek uzbrojenia kolidigego z projektowanym zbiornikiem (gazagu
wysokopeznego, rurogigu doprowadzapegoscieki surowe na oczyszczalnie, kanalizacji

deszczowe))

6. ZBIORNIK U SREDNIAJACY

Zbiornik wredniapcy wykonany zostanie jako podziemny zbiorafbetowy o pojemnii
catkowitej 300m3. W stropie zbiornika wykonane tang otwory technologiczne
umazliwiajgce monta oraz obstug pomp i mieszadet a ta& wepcie do zbiornika
(wymiary i usytuowanie otworéw w egci rysunkowej). Ze wzgbdu na usytuowanie
zbiornika na placu manewrowym zastosowano wiazyytraymaiaci odpowiedniej dla
ruchu pojazdow mechanicznych, wykonane ze stalrde@wvnej klasy 1,4301. Ze
zbiornikiem zblokowana zostanie komora zasuw w djtdimieszczona zostanie armatura
odcinajca i zwrotna dla pomp. Przewidziano mantiavoch zasuw klinowych odcigych

Z nagdem ecznym i dwoch zaworow zwrotnych klapowych.

W zbiorniku do okresowego mieszania zawartdkomory zaprojektowano mieszadta
zatapialne pracage cyklicznie. Mieszadta wprawigg w ruch zgromadzonecieki
powodup ujednorodnianie ich skladu oraz zapobiegagedymentacji zawiesin.
Zaprojektowano dwa mieszadta typu AmamixC 32228iglukcji KSB lub rownowzne
mieszadta innego producenta. W wypadku zastosowamészadet innego producenta

musza one spetrianin nas¢pujace warunki:

* wirnik $migtowy trzytlopatkowy samooczyszcaay sk, predkos¢ obrotowa max. 1000

obr/min
* obudowa zeliwa lub stali kwasoodpornej,

» silnik zasilany pgdem tréjfazowym, w @énhieniowej obudowie hermetycznej, stapie

ochrony IP68,

» Kklasa sprawrgzi silnika IE 3



» podwdjne uszczelnienie mechaniczneg¢ghika krzemu od strony cieczy,

» wodoszczelna komora zaciskowa uszczelniona od ystsilnika, krociec kablowy z
zabezpieczeniem przeciwnggowym i przeciwzgiciowym,

e kontrola szczelni — system DI z czujnikiem wilgotdoi sygnalizugcym ewentualne
przecieki przez uszczelnienie i konieczéiprzeghdu,

e prowadnica rurowa o przekroju kwadratowym - statadeewna klasy 1.4301

« linka lub taacuch ze stali nierdzewnej do podnoszenia mieszadta,

e linka pomocnicza zapewnigja prowadzenie kabla zasyjeggo i dodatkowe
zabezpieczenie mieszadia,

* uchwyty i haki umaliwiajagce wybranie luzu kabla zasiagpgo i zabezpieczgje go
przed dostaniem siw zaseg topat wirnika.
Mieszadta zamontowane zosiana prowadnicy, a w razie potrzeby wygane za

pomog przendnego uradzenia- trojnoga.

W zbiorniku zamontowane¢ta réwniez pompy podajce scieki na cag mechaniczno-
biologicznego oczyszczanidciekbéw. Zaprojektowano dwie pompy typu KRTF80-
252/54UEG-5 z wolnym przelotem 76 mm produkcji KisB rownowane pompy innego
producenta. W wypadku zastosowania pomp innego ugeyda musza one spelfia

nastpujace warunki:

« wydajndi¢ pomp w punkcie pracy - 66th

* wysokaci podnoszenia w punkcie pracy - 13 m.

* wirnik z wolnym przelotem minimum 75 mm,

* obudowa zeliwa,

 silnik zasilany pgdem tréjfazowym, stopieochrony IP68,

» lozyskowanie — wat ze stali nierdzewnej podparty walennasmarowanych Agskach

tocznych,
* uszczelnienie watu pordzy silnikiem i czscig hydraulicza - podwojne
uszczelnienie mechaniczne zeghka krzemu, odporne na skokowe zmiany

temperatury i pracage niezalenie od kierunku obrotéw watu umieszczone w tatwo

wymiennej obudowie pakietowej,

» zabezpieczenie przed przegrzaniem — system z &anopni temperatury stojana,

wytgcza silnik w razie przegrzania,

» kontrola szczelnsi — system DI z czujnikiem wilgotdoi sygnalizugcym ewentualne



przecieki przez uszczelnienie,
» klasa sprawngei silnika IE 3,

e gorny uchwyt prowadnic i prowadnice pomp - staérdzewna klasy 1.4301,(

niedopuszczalne prowadnice linowe)

» lancuchy do wycigania pomp — ze stali kwasoodpornej z koluchamhala zawiesia

wciaggarki,

Dodatkowo do celow sterowania gdzeniami ( pompy i mieszadta ) zamontowane za@stan
w zbiorniku sondy hydrostatyczne i sonda ptywakowa.

W dnie komory =zasuw wykonane zostanie abnie utatwiagce ewentualne
odpompowywanie wody z komory za pomarzendnej pompy.

Scieki ze zbiornika retencyjnego kierowanglp na sitopiaskownik. do budynku istriegj
przepompowni ruroggami PE DN 160, gdzie wgie zostag w istniepce rurocagi

podajce je na sitopiaskownik.

7. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI — ZAKRES ROBOT

Dotychczasicieki z przepompowni gtownej kierowane byty rueggem PE 100 DN
160 bezpérednio na sitopiaskownik. Po wykonaniu zbiornikatereyjnego scieki
kierowane bda z pompowni do w/w zbiornika a naphie pompami na istnigy
sitopiaskownik. Wydajn& pomp w zbiorniku gredniagcym jest mniejsza nipomp w
pompowni gtdbwnej co korzystnie wptynie na praceoraro sitopiaskownika jak i €%ci
biologicznej oczyszczalni (nadmidciekdw spowodowany nieréwnomieoi doptywu
magazynowany dazie w zbiorniku retencyjnym). Ruragi ttoczne podajce scieki ze
zbiornika retencyjnego wgtie bedg w budynku przepompowni w istnige rurocagi
podajce scieki na sitopiaskownik. W celu zmiany kierunku ytdiczasowego przeptywu
sciekdbw w budynku przepompowni zaprojektowano wykoagorzerdbek (zaznaczone na
czesci rysunkowej). Rownoczeie zachowano istnigfe rurocigi Kierujgce scieki
bezpdrednio na sito piaskownik, tak aby phiava byta praca oczyszczalni z pomgoiem
zbiornika retencyjnego na wypadek jego czyszczeéuaka awarii. Na rysunku nr T 6
przedstawiono schemat rozmieszczenia zasuwzliniajacych przeiczanie sciekOw w
sposOb umdiwiajacy prag¢ oczyszczalni z zastosowaniem zbiornika retencyjned i z
jego pomingciem. W wypadku normalnej pracy oczyszczalni (tj.wgkorzystaniem
zbiornika retencyjnego ) otwarte pozostarasuwy nr 1 i 4, natomiast zasuwy nr 2 i 3

pozostay zamknegte. W wypadku konieczrioi wytaczenia zbiornika retencyjnego z pracy,



nalezy otworzy¢ zasuwy nr 2 i 3 natomiast zamémr 1 i 4. Po ponownym wtzeniu do
pracy zbiornika odcinek ruragu pomedzy zasuwami nr 2 i 3 nalg opr&ni¢
wykorzystupc do tego celu zamontowany pauizy nimi trojnik. Wszystkie zasuwy

posiadé beda napd reczny.

8. RUROCIAGI | ARMATURA

8.1 Rurociagi poza budynkami

Nowoprojektowane ruroggi sciekdw surowych nafsy wykona z PE 100 SDR 17 DN
160mm 4czonych metoda zgrzewania doczotowego lub elektrampego. Montarz
rurociggow naley prowadzé zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rugggina terenie
oczyszczalni wykoranalezy metoda rozkopu stosigj podsypk piaskows o grubgci min.
15 cm, a nagpnie obsypk rurociggu do wysokéci min 10 cm ponad wierzch rury. Do
wykonania zaréwno podsypki jak i obsypki ma wykorzysta przesiany materiat z

wykopu pod warunkienie nie lgdzie on zawierat gsteczek wgkszych nk 10 mm.

8. 2. Montaz rurociagdw w pomieszczeniach.
Rurochgi w zbiorniku jak i w przepompowni wykotaz PE 100 SDR 17 DN 160mm
Przewody naley mocowd& do elementéw konstrukcji budynku za pom@odpor statych
(uchwytéw) i podp6r przesuwnych (wspornikéw lub s@ekéw). Konstrukcja wspornikow
ma zapewrd swobodne poosiowe przesuwanie sir. Maksymalne odgpy mocowania
przewodow na podporach dla rurggdw PE przysrednicy 160mm wynogzl,6m.
Do mocowania przewodow stalowych nglestosowa typowe zawieszenia HILTI ( lub
rownowane innego producenta) wraz z konstrgkeysporca lub podpory wykonane
warsztatowo pod warunkiep® wykonane zostaree stalinierdzewna klasy 1.4301
Przewody maj by¢ prowadzone ze spadkiem 0,3% celu almgenia ich odwodnienia oraz
odpowietrzenia. W miejscach pr&gjrurochgdéw przez przegrody budowlane stoséwa
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych niezenby¢ polaczen rur. Przestrzie micdzy
rurociggiem a tuleg ochronm, ma by wypeliona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzce przezsciany maj wystawa ok. 0,5cm. Tuleja ochronna madpa state
osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy pczagh przezsciare zbiornika naley
zastosowatypowe przejcia szczelne.



8.3 Armatura
Armatura zastosowana na oczyszczalni ciekow w Imeimusi by przeznaczona do

stosowania néciekach surowych oraz posi&daastpujace parametry

Zasuwa klinowa z uszczelnieniemetkiim
Zasuwa klinowa ngkko uszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A)

Korpus, klin i pokrywa zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40 )z odlanymlsolem
zeliwa, cénieniem roboczym i symbolem producenta

Przylcza kotnierzowe wg EN 1092-2

Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (DIN 3202, F4)

Klin catkowicie gumowany (wewgirz i zewnytrz ) — elastomerem EPDM

Wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowanyzimao

Tuleja uszczelniaga z mosjdzu

Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomagin. trzech o-ringow

Mozliwos¢ wymiany uszczelek w tulei pod petnynimieniem roboczym

Nakretka wrzeciona z mogilzu, wewgtrzna, wymienialna

Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazdab zabezpieczone przed zanieczyszczeniem

Wewngtrz i zewnytrz pokrycie epoksydowe-proszkowe( EP-P ) wg wymag&K

Zawor zwrotny klapowy

Klapowy zawor zwrotny wg EN 12334

Korpus i pokrywa zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40) z odlanymimlem
zeliwa, cénieniem roboczym i symbolem producenta

Samoczynny, otwieragy Sk przy przeptywie czynnika

Skasne siedzisko dla skrécenia czasu zarabiai

Niezawezony przelot, niewielkie straty przeptywu

Z uszczelnieniem mkkim wg EN 12334

Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 48 (dawniej DIN 3ZB),

Przylcze kotnierzowe wg EN 1092-2

Zaopatrzony w zdejmowarpokrywe umazliwiajgca czyszczenie

Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe wgnaga GSK

Zasuwa ngowa

Korpus zzeliwa szarego EN-JL 1040 (GG-25) z odlanym symbatelnva, cénieniem

roboczym i symbolem producenta



Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( DIN 3202, K1)
Obustronnie szczelna,

Uszczelnienie igkkie za pomog profilowanej uszczelki obwodowe;j
Materiat uszczelki obwodowej — NBR

Obustronne profile zgarnige zapewniagce czyszczenie ptyty zasuwowej
Korpus dwucgsciowy, ptyta zasuwowa wevgtrz korpusu

Ptyta zasuwowa ze stali nierdzewnej 1.4301

Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021

Elementy §czne ze stali nierdzewnej A2-70

Zewretrzne czsci ruchome zabezpieczone osjare stali nierdzewne;j

Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe-gtoaz( EP-P)

8.4. Przektadka rurocagow kolidujacych z proj. zbiornikiem

W miejscu bezpoednio przeznaczonym pod budpwbiornika przebiega sie
deszczowa odprowadaap wody opadowe z terenu oczyszczalni do odbiarniklaley
wykona jego przekitadé z rur PCV DN 200 po trasie pokazanej na plagteaacyjnym
dostosowujc spadki rurocigu do istnieggcych wysokdci. Rurociag naley uktad& na
podsypce piaskowej o grufm 20 cm i zastosowaobsypke do wysokoi 30 cm powyej
wierzchu rury . Rurogg nalery uzbrot w studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego o
srednicy 400mm. ze wzgllu na ut@genie rurocigu pod placem manewrowym naje
zastosowarury typu SN 12.

W ramach inwestycji naky réwniez wykona przet@enie rurocigu ttocznego
podajcego scieki na przepompowaigtdwrg ze wzgédu na to 1 jest on potaony w
niewielkiej odlegtdci od projektowanego zbiornika i w trakcie roboétdbwlanych
(wykopu) mae ulec uszkodzeniu. Ruraggi naley wykona z rur PE DN 225 SDR 17,
zachowugc spadki rurogjgu zgodnie z zasadami uktadania ruggow podcinieniowych.

Przektadki kolidujcego uzbrojenia natg wykona przed rozpocgiem zasadniczych

robét zwihzanych z budowzbiornika.

9. WENTYLACJA ZBIORNIKA

W celu uniemaliwienia rozchodzenia sinieprzyjemnych zapachéw zyganych z
funkcjonowaniem zbiornika zostanie on gz#ony z funkcjonujicym na oczyszczalni
biofiltrem. Pohczenie wykonane zostanie za pomoBCV DN 110, ktéry wpity zostanie
za pomog trojnika do istnigjgcego rurocigu odprowadzagego do biofiltra powietrze z

istniejgcej przepompowni gtownej. Na rur@gu prowadzcym powietrze do biofiltra na



odcinku zlokalizowanym w komorze zasuw, zamonibwalezy trojnik zakaczony
zadlepka, ktory sheyt bedzie do ewentualnego okresowego odwadniania ragaci
wentylacyjnego. Doptyw powietrza do zbiornika odlaywsk bedzie poprzez kominek
wentylacyjny DN 150. Ze wzgtlu na usytuowanie zbiornika ( w terenie przeznagao
dla ruchu pojazdow) wylot kominka wentylacyjnegsymowany zostat poza obrysem
zbiornika- na terenie zielonym. Przy maniakominka naley zastosowa typowy blok

podporowy betonowy.

10. WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI

W zbiorniku naley zmontowa sondy hydrostatyczne ghce do sterowania pomp i
mieszadet. Pompy — jedna pramg i jedna rezerwowa pracogvdeda naprzemiennie,
Wigczenie i wyhczanie pomp sterowanedrzie poziomamiciekOw w zbiorniku. Poziom
napetnienia zbiornika a ta& informacja o stanie pomp musi¢yrzekazywana do gtéwnej
sterowni oczyszczalni. Dodatkowo nate zamontowa sond pltywakowa ktéra
przekazywata ¢dzie do sterowni stygho ewentualnym przepetnieniu zbiornika wskazuj
na konieczn& przehczenia pompowni giéwnej bezfgednio na cgé¢ mechaniczna
oczyszczalni. Cakg informacji o pracy urgdzen nalery wpig¢ w istniegcy system

sterowania.

11. UWAGI KONCOWE

» Wszystkie roboty na terenie oczyszczalni maykonywa zgodnie z przepisami
BHP oraz zasadami wiedzy technicznej.
* Montaz urzgdzen wykonywa zgodnie z wytycznymi producentow i dostawcow.

* Przed przysipieniem do robd6t budowlanych wykonawca powinieregpwa

projekt odwodnienia wykopéw dostosowany do pacygh warunkéw- gruntowo-

wodnych
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1. ZAKRES | CEL ORACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jestes€z technologiczna projektu
budowlanego zbiornika retencyjnegmekdéw surowych na istniggej oczyszczalnéciekdw

komunalnych w Imielinie.

Oczyszczalnigciekow o przepustowsoi 1000n#/d oczyszczapa scieki z terenu
miasta Imielin, nie posiad aktualnie zbiornika retgnego, a stosunkowo e
nierbwnomiernéci doptywu powoduj zakiocenia w jej funkcjonowaniu. Przedmiotem
opracowania jest cg&é technologiczna projektu zbiornika. W opracowaniawarto
wyposaenie technologiczne zbiornika, sposob jegmcaknia w cig technologiczny

oczyszczalni oaz wytyczne sterowaniagdzn dla bray AKPIA.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z Gminnym Zaktadem Komunalnym w Imielinie
- projekt budowlano- wykonawczy rozbudowy modeacjzoczyszczalniciekOw w
Imielinie opr. ,AQUEDUCT” Wieliczka.
- wizja lokalna na terenie oczyszczalni
- ustalenia z przedstawicielami Gminnego Zaktadmkinalnego

- obowhzujgce normy i przepisy.

3. LOKALIZACJA OCZYSZCZALNI

Projektowany zbiornik zostanie umieszczony na fereistniegcej oczyszczalni na
dziatkach o nr ewid. 1263/155, 392/171, 543/154pmaast rurocigi taczace projektowany
zbiornik z istniegcymi urzmdzeniami na oczyszczalsciekow zlokalizowane zostama
dziatkach nr112, 155, 392/171, 394/111, 573/15631155

4. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI W IMIELINIE
4.1 llosé sciekow.
Srednia dobowa il& sciekow przewidywana do odprowadzenia do oczyszcpan
jej rozbudowie wynosibedzie:
Quasr = 1000 nd/d,
Przyjmupc wspotczynniki nierownomiersoi; Nd =1,3 i Nh = 1,8.
Qdmax = 1300 m3/d
Qmax= 97,5 n¥/h

RLM = 8000



4.2 .Informacje na temat przyjetej technologii oczyszczalni
Oczyszczalnia sciekdbw w miejscowéci Imielin  zostata zaprojektowana z
zastosowaniem metody nisko ofx@nego osadu czynnego.

Aktualnie pracujca oczyszczalnia zawieragdz mechanicza sktadajca si¢ z kraty
koszowej rzadkiej oraz sitopiaskownika. Krata kzadlokalizowana zostata w budynku
pompowni , hatomiast sitopiaskownik w budynku temlbgicznym zblokowanym z
reaktorami. Cgs¢ biologiczna w ktérej zachodzasadnicze procesy oczyszczaiakow
stanowi dwa wielofunkcyjne reaktory biologiczne o przefmwaici Qérd = 500 n¥/d
kazdy. Reaktory wykonanegsw postaci monolitycznego blokielbetowego podzielonego
sciankami na :

- komor beztlenovy

- komor niedotlenion

- komor natleniania osadu
- osadnika wtérnego

- komor stabilizacji osadu

Reaktor napowietrzany jest za pomotrzech dmuchaw w tym dwie to dmuchawy
pracugce, natomiast jedna jest dmuchawwzerwovy.

Do odwadniania osadu nadmiernego wykorzystywana jesasa témowa.
Odwodniony osad gromadzony jest tymczasowo w kamzn

Dmuchawy jak i prasa zostalty umieszczone w dobudgmado reaktora budynku
technicznym. W budynku tym znalaztyesiowniez pomieszczenia socjalne dla zatogi,
dyspozytornia oraz laboratorium.

Dodatkowo oczyszczalnia wyposaa zostata w punkt zlewrdgiekow dowaonych
wyposaony w sito z prask do skratek, stagjzlewcz oraz zbiornik zelbetowy do

gromadzeniaciekdw dowaonych oraz pomppodajca scieki na reaktor.

4.3. Schemat technologiczny oczyszczalni ( stannigjacy)
W schemacie technologicznym oczyszczalni wysf nastpujace uradzenia

Urzadzenia do oczyszczaniaiekow:

- Przepompownia | stopnia z kgat
- Pomiar ilgci sciekow surowych
- Sito-piaskownik,

- Przepompownia Il stopnia,

- Reaktory wielofunkcyjne,

- Instalacja dozowania chemikaliéw



- Stacja dmuchaw,

- Pomiar ilgci sciekdw oczyszczonych,

Urzadzenia do przerdbki osadu nadmiernego:

- Pompy osadu,

- Komora tlenowej stabilizacji osadu,

- Zaggszczacz grawitacyjny — magazyn osadu
- Prasa do odwadniania osadu.

Urzadzenia i obiekty dodatkowe:

- Punkt zlewnyciekow dowaonych,

- Laboratorium,

- Pomieszczenia higieniczne i socjalne zatogi,
- Agregat pgdotworczy,

- Studzienki technologiczne,

- Drogi wewrgtrzne.

4.4 Miejsce zrzutusciekdw oczyszczonych.
Odbiornikiemsciekow z oczyszczalni jest potok Imielinka. Wysatekow
zlokalizowany jest w km 4 +390 potoku na dziatc&R/154. Potok Imielinka jest
prawobrzenym doptywem rzeki Przemszy. W ramach niniejszejastycji nie przewiduje si

zadnej ingerencji w istniegy wylot.

5. ZAKRES ROZBUDOWY

Wybudowanie zbiornika retencyjnego niedhie miato wptywu na zasadniczy uktad
technologiczny istnigcej oczyszczalni. Zadaniem zbiornikgdkie jedynie wyréwnanie
doptywow co lgdzie miato korzystny wptyw na praoczyszczalni.

Po wykonaniu zbiornika schemat przepty$eiekOw na oczyszczalni w Imielinietizie
sie przedstawiat nagpujaco:

Scieki z kanalizacji bda doprowadzone poprzez kgakoszow do przepompowni
sciekdéw surowych. Pozbawione grubych zanieczysrézeki podawane dta rurocggiem
ttocznym do zbiornika retencyjnego. Ze zbiornikéeneyjnegoscieki kierowane bdg na
sito piaskownik, na ktérym zatrzymanedh drobne, nierozkiadalne zanieczyszczenia i
piasek. Naspnie scieki odptywaj grawitacyjnie do pompowni Il stopnia z ktorej

przepompowywaneasna reaktory biologiczne, gdzie zachgdzasadnicze procesy ich



oczyszczania. Oczyszczowkaeki kierowane g z reaktoroOw rurogigami technologicznymi
do centralnego kanatu odptywowego, a nim do oditkarrwW celu pomiaru iléci sciekow
oczyszczonych na ruragu odprowadzapym scieki oczyszczone zamontowano
przeptywomierz elektromagnetyczny. W ramach inwgsprzewiduje s3 wykonanie:

- rurochgoOw podajcychscieki surowe z pompowni gtdwnej do zbiornika retgnego

- zbiornika retencyjnego wraz z wypasaiem ( pompy, mieszadta, automatyka)

- rurochgow podajcych scieki ze zbiornika retencyjnego naagi technologiczny
oczyszczalni.

- przekiadek uzbrojenia kolidigego z projektowanym zbiornikiem (gazagu
wysokopeznego, rurogigu doprowadzapegoscieki surowe na oczyszczalnie, kanalizacji

deszczowe))

6. ZBIORNIK U SREDNIAJACY

Zbiornik wredniapcy wykonany zostanie jako podziemny zbiorafbetowy o pojemnii
catkowitej 300m3. W stropie zbiornika wykonane tang otwory technologiczne
umazliwiajgce monta oraz obstug pomp i mieszadet a ta& wepcie do zbiornika
(wymiary i usytuowanie otworéw w egci rysunkowej). Ze wzgbdu na usytuowanie
zbiornika na placu manewrowym zastosowano wiazyytraymaiaci odpowiedniej dla
ruchu pojazdow mechanicznych, wykonane ze stalrde@wvnej klasy 1,4301. Ze
zbiornikiem zblokowana zostanie komora zasuw w djtdimieszczona zostanie armatura
odcinajca i zwrotna dla pomp. Przewidziano mantiavoch zasuw klinowych odcigych

Z nagdem ecznym i dwoch zaworow zwrotnych klapowych.

W zbiorniku do okresowego mieszania zawartdkomory zaprojektowano mieszadta
zatapialne pracage cyklicznie. Mieszadta wprawigg w ruch zgromadzonecieki
powodup ujednorodnianie ich skladu oraz zapobiegagedymentacji zawiesin.
Zaprojektowano dwa mieszadta typu AmamixC 32228iglukcji KSB lub rownowzne
mieszadta innego producenta. W wypadku zastosowamészadet innego producenta

musza one spetrianin nas¢pujace warunki:

* wirnik $migtowy trzytlopatkowy samooczyszcaay sk, predkos¢ obrotowa max. 1000

obr/min
* obudowa zeliwa lub stali kwasoodpornej,

» silnik zasilany pgdem tréjfazowym, w @énhieniowej obudowie hermetycznej, stapie

ochrony IP68,

» Kklasa sprawrgzi silnika IE 3



» podwdjne uszczelnienie mechaniczneg¢ghika krzemu od strony cieczy,

» wodoszczelna komora zaciskowa uszczelniona od ystsilnika, krociec kablowy z
zabezpieczeniem przeciwnggowym i przeciwzgiciowym,

e kontrola szczelni — system DI z czujnikiem wilgotdoi sygnalizugcym ewentualne
przecieki przez uszczelnienie i konieczéiprzeghdu,

e prowadnica rurowa o przekroju kwadratowym - statadeewna klasy 1.4301

« linka lub taacuch ze stali nierdzewnej do podnoszenia mieszadta,

e linka pomocnicza zapewnigja prowadzenie kabla zasyjeggo i dodatkowe
zabezpieczenie mieszadia,

* uchwyty i haki umaliwiajagce wybranie luzu kabla zasiagpgo i zabezpieczgje go
przed dostaniem siw zaseg topat wirnika.
Mieszadta zamontowane zosiana prowadnicy, a w razie potrzeby wygane za

pomog przendnego uradzenia- trojnoga.

W zbiorniku zamontowane¢ta réwniez pompy podajce scieki na cag mechaniczno-
biologicznego oczyszczanidciekbéw. Zaprojektowano dwie pompy typu KRTF80-
252/54UEG-5 z wolnym przelotem 76 mm produkcji KisB rownowane pompy innego
producenta. W wypadku zastosowania pomp innego ugeyda musza one spelfia

nastpujace warunki:

« wydajndi¢ pomp w punkcie pracy - 66th

* wysokaci podnoszenia w punkcie pracy - 13 m.

* wirnik z wolnym przelotem minimum 75 mm,

* obudowa zeliwa,

 silnik zasilany pgdem tréjfazowym, stopieochrony IP68,

» lozyskowanie — wat ze stali nierdzewnej podparty walennasmarowanych Agskach

tocznych,
* uszczelnienie watu pordzy silnikiem i czscig hydraulicza - podwojne
uszczelnienie mechaniczne zeghka krzemu, odporne na skokowe zmiany

temperatury i pracage niezalenie od kierunku obrotéw watu umieszczone w tatwo

wymiennej obudowie pakietowej,

» zabezpieczenie przed przegrzaniem — system z &anopni temperatury stojana,

wytgcza silnik w razie przegrzania,

» kontrola szczelnsi — system DI z czujnikiem wilgotdoi sygnalizugcym ewentualne



przecieki przez uszczelnienie,
» klasa sprawngei silnika IE 3,

e gorny uchwyt prowadnic i prowadnice pomp - staérdzewna klasy 1.4301,(

niedopuszczalne prowadnice linowe)

» lancuchy do wycigania pomp — ze stali kwasoodpornej z koluchamhala zawiesia

wciaggarki,

Dodatkowo do celow sterowania gdzeniami ( pompy i mieszadta ) zamontowane za@stan
w zbiorniku sondy hydrostatyczne i sonda ptywakowa.

W dnie komory =zasuw wykonane zostanie abnie utatwiagce ewentualne
odpompowywanie wody z komory za pomarzendnej pompy.

Scieki ze zbiornika retencyjnego kierowanglp na sitopiaskownik. do budynku istriegj
przepompowni ruroggami PE DN 160, gdzie wgie zostag w istniepce rurocagi

podajce je na sitopiaskownik.

7. BUDYNEK PRZEPOMPOWNI — ZAKRES ROBOT

Dotychczasicieki z przepompowni gtownej kierowane byty rueggem PE 100 DN
160 bezpérednio na sitopiaskownik. Po wykonaniu zbiornikatereyjnego scieki
kierowane bda z pompowni do w/w zbiornika a naphie pompami na istnigy
sitopiaskownik. Wydajn& pomp w zbiorniku gredniagcym jest mniejsza nipomp w
pompowni gtdbwnej co korzystnie wptynie na praceoraro sitopiaskownika jak i €%ci
biologicznej oczyszczalni (nadmidciekdw spowodowany nieréwnomieoi doptywu
magazynowany dazie w zbiorniku retencyjnym). Ruragi ttoczne podajce scieki ze
zbiornika retencyjnego wgtie bedg w budynku przepompowni w istnige rurocagi
podajce scieki na sitopiaskownik. W celu zmiany kierunku ytdiczasowego przeptywu
sciekdbw w budynku przepompowni zaprojektowano wykoagorzerdbek (zaznaczone na
czesci rysunkowej). Rownoczeie zachowano istnigfe rurocigi Kierujgce scieki
bezpdrednio na sito piaskownik, tak aby phiava byta praca oczyszczalni z pomgoiem
zbiornika retencyjnego na wypadek jego czyszczeéuaka awarii. Na rysunku nr T 6
przedstawiono schemat rozmieszczenia zasuwzliniajacych przeiczanie sciekOw w
sposOb umdiwiajacy prag¢ oczyszczalni z zastosowaniem zbiornika retencyjned i z
jego pomingciem. W wypadku normalnej pracy oczyszczalni (tj.wgkorzystaniem
zbiornika retencyjnego ) otwarte pozostarasuwy nr 1 i 4, natomiast zasuwy nr 2 i 3

pozostay zamknegte. W wypadku konieczrioi wytaczenia zbiornika retencyjnego z pracy,



nalezy otworzy¢ zasuwy nr 2 i 3 natomiast zamémr 1 i 4. Po ponownym wtzeniu do
pracy zbiornika odcinek ruragu pomedzy zasuwami nr 2 i 3 nalg opr&ni¢
wykorzystupc do tego celu zamontowany pauizy nimi trojnik. Wszystkie zasuwy

posiadé beda napd reczny.

8. RUROCIAGI | ARMATURA

8.1 Rurociagi poza budynkami

Nowoprojektowane ruroggi sciekdw surowych nafsy wykona z PE 100 SDR 17 DN
160mm 4czonych metoda zgrzewania doczotowego lub elektrampego. Montarz
rurociggow naley prowadzé zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rugggina terenie
oczyszczalni wykoranalezy metoda rozkopu stosigj podsypk piaskows o grubgci min.
15 cm, a nagpnie obsypk rurociggu do wysokéci min 10 cm ponad wierzch rury. Do
wykonania zaréwno podsypki jak i obsypki ma wykorzysta przesiany materiat z

wykopu pod warunkienie nie lgdzie on zawierat gsteczek wgkszych nk 10 mm.

8. 2. Montaz rurociagdw w pomieszczeniach.
Rurochgi w zbiorniku jak i w przepompowni wykotaz PE 100 SDR 17 DN 160mm
Przewody naley mocowd& do elementéw konstrukcji budynku za pom@odpor statych
(uchwytéw) i podp6r przesuwnych (wspornikéw lub s@ekéw). Konstrukcja wspornikow
ma zapewrd swobodne poosiowe przesuwanie sir. Maksymalne odgpy mocowania
przewodow na podporach dla rurggdw PE przysrednicy 160mm wynogzl,6m.
Do mocowania przewodow stalowych nglestosowa typowe zawieszenia HILTI ( lub
rownowane innego producenta) wraz z konstrgkeysporca lub podpory wykonane
warsztatowo pod warunkiep® wykonane zostaree stalinierdzewna klasy 1.4301
Przewody maj by¢ prowadzone ze spadkiem 0,3% celu almgenia ich odwodnienia oraz
odpowietrzenia. W miejscach pr&gjrurochgdéw przez przegrody budowlane stoséwa
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych niezenby¢ polaczen rur. Przestrzie micdzy
rurociggiem a tuleg ochronm, ma by wypeliona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzce przezsciany maj wystawa ok. 0,5cm. Tuleja ochronna madpa state
osadzona w przegrodzie budowlanej. Przy pczagh przezsciare zbiornika naley
zastosowatypowe przejcia szczelne.



8.3 Armatura
Armatura zastosowana na oczyszczalni ciekow w Imeimusi by przeznaczona do

stosowania néciekach surowych oraz posi&daastpujace parametry

Zasuwa klinowa z uszczelnieniemetkiim
Zasuwa klinowa ngkko uszczelniana, wg EN 1171 (DIN 3352-4A)

Korpus, klin i pokrywa zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40 )z odlanymlsolem
zeliwa, cénieniem roboczym i symbolem producenta

Przylcza kotnierzowe wg EN 1092-2

Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (DIN 3202, F4)

Klin catkowicie gumowany (wewgirz i zewnytrz ) — elastomerem EPDM

Wrzeciono ze stali nierdzewnej, gwint walcowanyzimao

Tuleja uszczelniaga z mosjdzu

Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomagin. trzech o-ringow

Mozliwos¢ wymiany uszczelek w tulei pod petnynimieniem roboczym

Nakretka wrzeciona z mogilzu, wewgtrzna, wymienialna

Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazdab zabezpieczone przed zanieczyszczeniem

Wewngtrz i zewnytrz pokrycie epoksydowe-proszkowe( EP-P ) wg wymag&K

Zawor zwrotny klapowy

Klapowy zawor zwrotny wg EN 12334

Korpus i pokrywa zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40) z odlanymimlem
zeliwa, cénieniem roboczym i symbolem producenta

Samoczynny, otwieragy Sk przy przeptywie czynnika

Skasne siedzisko dla skrécenia czasu zarabiai

Niezawezony przelot, niewielkie straty przeptywu

Z uszczelnieniem mkkim wg EN 12334

Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 48 (dawniej DIN 3ZB),

Przylcze kotnierzowe wg EN 1092-2

Zaopatrzony w zdejmowarpokrywe umazliwiajgca czyszczenie

Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe wgnaga GSK

Zasuwa ngowa

Korpus zzeliwa szarego EN-JL 1040 (GG-25) z odlanym symbatelnva, cénieniem

roboczym i symbolem producenta



Dlugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( DIN 3202, K1)
Obustronnie szczelna,

Uszczelnienie igkkie za pomog profilowanej uszczelki obwodowe;j
Materiat uszczelki obwodowej — NBR

Obustronne profile zgarnige zapewniagce czyszczenie ptyty zasuwowej
Korpus dwucgsciowy, ptyta zasuwowa wevgtrz korpusu

Ptyta zasuwowa ze stali nierdzewnej 1.4301

Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021

Elementy §czne ze stali nierdzewnej A2-70

Zewretrzne czsci ruchome zabezpieczone osjare stali nierdzewne;j

Pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe-gtoaz( EP-P)

8.4. Przektadka rurocagow kolidujacych z proj. zbiornikiem

W miejscu bezpoednio przeznaczonym pod budpwbiornika przebiega sie
deszczowa odprowadaap wody opadowe z terenu oczyszczalni do odbiarniklaley
wykona jego przekitadé z rur PCV DN 200 po trasie pokazanej na plagteaacyjnym
dostosowujc spadki rurocigu do istnieggcych wysokdci. Rurociag naley uktad& na
podsypce piaskowej o grufm 20 cm i zastosowaobsypke do wysokoi 30 cm powyej
wierzchu rury . Rurogg nalery uzbrot w studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego o
srednicy 400mm. ze wzgllu na ut@genie rurocigu pod placem manewrowym naje
zastosowarury typu SN 12.

W ramach inwestycji naky réwniez wykona przet@enie rurocigu ttocznego
podajcego scieki na przepompowaigtdwrg ze wzgédu na to 1 jest on potaony w
niewielkiej odlegtdci od projektowanego zbiornika i w trakcie roboétdbwlanych
(wykopu) mae ulec uszkodzeniu. Ruraggi naley wykona z rur PE DN 225 SDR 17,
zachowugc spadki rurogjgu zgodnie z zasadami uktadania ruggow podcinieniowych.

Przektadki kolidujcego uzbrojenia natg wykona przed rozpocgiem zasadniczych

robét zwihzanych z budowzbiornika.

9. WENTYLACJA ZBIORNIKA

W celu uniemaliwienia rozchodzenia sinieprzyjemnych zapachéw zyganych z
funkcjonowaniem zbiornika zostanie on gz#ony z funkcjonujicym na oczyszczalni
biofiltrem. Pohczenie wykonane zostanie za pomoBCV DN 110, ktéry wpity zostanie
za pomog trojnika do istnigjgcego rurocigu odprowadzagego do biofiltra powietrze z

istniejgcej przepompowni gtownej. Na rur@gu prowadzcym powietrze do biofiltra na



odcinku zlokalizowanym w komorze zasuw, zamonibwalezy trojnik zakaczony
zadlepka, ktory sheyt bedzie do ewentualnego okresowego odwadniania ragaci
wentylacyjnego. Doptyw powietrza do zbiornika odlaywsk bedzie poprzez kominek
wentylacyjny DN 150. Ze wzgtlu na usytuowanie zbiornika ( w terenie przeznagao
dla ruchu pojazdow) wylot kominka wentylacyjnegsymowany zostat poza obrysem
zbiornika- na terenie zielonym. Przy maniakominka naley zastosowa typowy blok

podporowy betonowy.

10. WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI

W zbiorniku naley zmontowa sondy hydrostatyczne ghce do sterowania pomp i
mieszadet. Pompy — jedna pramg i jedna rezerwowa pracogvdeda naprzemiennie,
Wigczenie i wyhczanie pomp sterowanedrzie poziomamiciekOw w zbiorniku. Poziom
napetnienia zbiornika a ta& informacja o stanie pomp musi¢yrzekazywana do gtéwnej
sterowni oczyszczalni. Dodatkowo nate zamontowa sond pltywakowa ktéra
przekazywata ¢dzie do sterowni stygho ewentualnym przepetnieniu zbiornika wskazuj
na konieczn& przehczenia pompowni giéwnej bezfgednio na cgé¢ mechaniczna
oczyszczalni. Cakg informacji o pracy urgdzen nalery wpig¢ w istniegcy system

sterowania.

11. UWAGI KONCOWE

» Wszystkie roboty na terenie oczyszczalni maykonywa zgodnie z przepisami
BHP oraz zasadami wiedzy technicznej.
* Montaz urzgdzen wykonywa zgodnie z wytycznymi producentow i dostawcow.

* Przed przysipieniem do robd6t budowlanych wykonawca powinieregpwa

projekt odwodnienia wykopéw dostosowany do pacygh warunkéw- gruntowo-

wodnych




