INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja jest integraln czscia projektu  pn. "BUDOWA ZBIORNIKA
RETENCYJNEGGCIEKOW NA OCZYSZCZALNCIEKOW W IMIELINIE"i uwagi w niej
zawarte dotyczre rozwigzan projektowych budynku i zagospodarowania terenuatizi
dotyczce bezpiecaestwa i ochrony zdrowia natg odczytg nawbzujac do rysunkow i

opiséw zawartych w innych egciach projektu.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO O RAZ
KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Zakres robot obejmuje rozbudevwoczyszczalnisciekbw w miejscowéci Imielin w
sktad, ktorej wchodg
- Budowa zbiornika retencyjnegoiekow
- Budowa rurocigu ttocznegdaciekow surowych
- Budowa rurocigu powietrza do biofiltra
- Potazenie kabli elektrycznych i sterowniczych ziemnych
- Przetaenie rurocigu ttocznegaciekow surowych
- Przetaenie kanalizacji deszczowej

- Przetaenie gazoaigu wysokiego @inienia

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
— ogrodzenie
— drogi
— rurochg sciekdéw oczyszczonych
— kanalizacja sanitarna ttoczna
— kanalizacja deszczowa
— podziemne kable elektryczne

— gazocig wysokiego dinienia

3. WYKAZ PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika rejgmego sciekdw surowych na
istniejgcej oczyszczalniciekéw komunalnych w Imielinie o przepustosed Q. 1000ni/d



o

raz niezbdnych sieci miedzy obiektowych - technologicznyechzoprzetaenie istniegcych

sieci kolidupcych z projektowagninwestycy.
Kubatura zbiornika 545,25

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK LUB
TERENU, KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogce stwarzé zagraenie:

- drogi

- podziemne kable elektryczne

- napowietrzna linigredniego nagkcia

- rurociggi technologiczne

- rurociggi kanalizacji ttocznej

- rurocigi gazu

Wszystkie roboty ziemne nale wykonywa ze szczegOln ostraznoscig, aby nie

narazé sie na uszkodzenia sieci podziemnych.

5. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Podczas robot budowlanych natezwrocic szczegola uwag ha zagreenia mogce

wystgpi¢ podczas:

wykonywania wykopow,

wykonywania betonowanigian zbiornika,

wykonywania prac ugdzeniami elektromechanicznymi

wykonywania szalowania, zbrojenia oraz betonowardementéw zelbetowych
konstrukciji,

transportu elementéw konstrukciji,

roztadunku materiatébw budowlanych,

préby wytrzymatéci rurochgdéw

zagraenie wybuchowe i p@arowe (szczegdlnie dotyczy sieci gazowe))

zagraenie poraenia pgdem elektrycznym w przypadku niezachowania stref

bezpieczastwa (szczegolnie dotyczy linii napowietrznej 20kV)



6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przysfpieniem do prac pracownicy, przebya@j na terenie budowy musgz
przegé szkolenie przeprowadzone przez upgmwang osole. Szkolenie powinno obejmowa
w szczegOlnéci:

- omoéwienie zakresu prowadzonych prac z podaniapdet realizaciji;
- zapoznanie pracownikéw z instrukcjami i procedurarykonania okrgonych prac, szcze-
golnie instrukcy zabezpiecze
- omowienie sposobu i kolejga wykonania poszczegolnych czyréed
- dokonanie imiennego podziatu praccdry poszczegolnych pracownikow
- zapoznanie pracownikéw z zagemiami mogcymi wyspi¢ podczas wykonywania prac
- zapoznanie ze sposobami zabezpieczenia robot
- oméwienie sposobu wdeiwego rozstawienia spgtal, urzadzen i narzdzi
- przypomnienie zasadiywania odziey roboczej i ochronnej oraz spta ochronnego
- omowienie sposobowgdznaici
- omowienie sposobow asekuraciji
- zasady bezpiec#stwa i higieny pracy
- sposbb pogpowania w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych
- sposoby powiadamiania pogotowia ratunkowegozgtpazarnej, policji, oraz innych ship
w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych.
Przed przysipieniem do prac budowlanych kierownik budowy jestb@wigzany spo-

rzadzi¢ Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.

ROBOTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE WYKONAC PODSCISEYM NADZOREM
TECHNICZNYM | PRZEZ UPRWANIONE OSOBY ZGODNIE Z ZASBAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ OBOWAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI
BUDOWLANYMI.




7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM  WYNIKAJ ACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

- wyposay¢ pracownikow w kamizelki ostrzegawcze

-wykona wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie placu budowyzzeegolnym uwzgd-
nieniem miejsc prowadzenia robot niebezpiecznych

- kazdy sprzit zasilany elektrycznie winien pegtzy¢ do instalacji elektrycznej pracownik do
tego uprawniony

-zabronione jest ugzlzanie sktadowisk materiatow budowlanych pod ertgog@ymi liniami
napowietrznymi w odlegkei blizszej n 15,0 m od skrajnych przewodow

-materiaty na stanowisku pracy nateak sktadowé, aby zapewri pracownikom pelp swo-
bod: ruchow

- zabrania si zrzucania materiatéw, nadzi oraz innych przedmiotow z wysalm

- przy wykonywaniu robot naly uzywaé sprztu sprawnego i odpowiadgiego normom
technicznym, azytkowanie powinno by zgodne z instrukgjproducenta

- przy pracach budowlanych i obstudze sprzmechanizowanego mpgy¢ zatrudnieni wy-
tgcznie pracownicy posiadgay kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska

- w widocznym miejscu naky wywiesi tablice informacyjn i ostrzegawcze, a plac budowy
zabezpieczy przed dosipem dla oséb niezatrudnionych

- ograniczenie do minimum liczby pracownikow i azash przebywania w strefie zage
nia, wygrodzenie strefy niebezpiecznej

- wlasciwe zabezpieczenie pracownikdw w czasie realizanjot (odpowiedni do sytuacji
sprzt ochronny osobiste))

- wiasciwe zabezpieczenie elementéw robot (np. umocniskép wykopow, umocowanie
materiatéw lub nargzi przez upadkiem z wysoka itp.)

- kontrola sprawngi sprztu zmechanizowanego i elektrycznego przed rozgmem jego
eksploatacji

- zorganizowanie punktow ochronny pzporaz punktow pierwszej pomocy lekarskiej

- przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP i uamé pierwszej pomocy lekarskiej
-wlasciwe rozplanowanie zaplecza budowy wraz z ukladgmczasowych drog wewirz-
nych i chodnikéw umdiwiajacy bezpieczne poruszanie giracownikéw, a w razie zagre-
nia sprawp ewakuacj budowy i maliwo$é¢ sprawnej pomocy osobom poszkodowanym

- opracowanie procedur awaryjnych i planu ewakuacji



- wszystkie roboty w olgbie drég musg by¢ wykonywane pod nadzorem kierownika robot,
ktory jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikmezpiecznych i higienicznych warun-
kow pracy wykluczajcych zagraenie ich zdrowia kycia

-roboty naley wykonywa przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zimtargzowa-
nych budowli i uradzen technicznych

- prace terenowe moa rozpoczé dopiero po petnym rozpoznaniu gdzer podziemnych i
naziemnych, opracowaniu szczego6towej technologiiganizacji robot oraz uzgodnieniu z
wiasciwymi jednostkami terminéw i miejsc przewidywanygtac

-niezidentyfikowane kable i ruragi napotkane w czasie robot najeraktowa jako urz-

dzenia czynne

8. WNIOSKI KO NCOWE
Wszelkie prace naty prowadzé zgodnie z obowizujacymi przepisami dotyegymi
bezpieczéstwa i higieny pracy, uwagami zawartymi w dokumejiti@chnicznej oraz uzgod-
nieniach i opiniach. W rozumieniu Rozpegdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Infor-
macji Dotyczcej Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia rozpatrywany obiekt wymagars-
dzeniaPlanu BiOZ.



