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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora

* Podkiady mapowe

* Uzgodnienia braiowe

* Obowigzujagce normy i przepisy branwe

* Warunki przebudowy gazamu wydane przez PolgkSpotke Gazownictwa Sp. z o.o0.
w Zabrzu znak PSGZA.ZMSM.773.223.18/G/1Z z dnigDB12018r

2. CELI ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawirozwizan projektowych
dla przebudowy sieci gazowej wysokiegénéenia stal DN150 relacji &vigcim — Szopienice
odgatzienie do SRP Imielin ul. Satelicka ,J&lew zakresie kolizji nowo budowanego
zbiornika retencyjnegéciekdédw surowych ze strefa ochronna istqiego gazoagu.

W zwiagzku z ww. Kkolizp, naruszajca przepisy techniczno-budowlane dotyce
skrzyzowan obiektow budowlanych z gazagami w terenie, powstaje konieczno
przetazenia gazoaigu. Wszystkie prace zezane z przebudaywyazocygu realizowane ¢ula
na dziatce o numerze ewid. 1263/155¢tbimielin.

Nowo projektowana trasa przebiega od miejsca yey@iA2 wzdhi potoku Imielinka do
punktu zatamania gazagu — B, a nagpnie wzdhi granicy dziatki do drugiego punktu
wpigcia - Al. Doktadna lokalizacja oraz posadowienigjgktowanego gazagju zaznaczone
zostaty na planie sytuacyjnym oraz na profilu.

Istniegca si€é gazowa na odcinku ok 35m  zostanie aggna

z wytkowania jest przewidziana do likwidacji mtijowej, natomiast w miejscach gdzie nie
jest maliwa likwidacja, naley go wypeiné np. piaskiem. Pozostatv gruncie sié gazowg
nalezy zaewidencjonowaw zasobach geodezyjnych jako nieczynn

Wspotrzdne geodezyjne:

Wspohrzedne
Nr wezta X Y
Al 6586212.49 5555662.51
B 6586207.09 5555643.99
A2 6586213.06 5555636.67




3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
W istniegcym terenie dotyeym projektowanego zakresu wgstlja nastpujace sieci
uzbrojenia

* podziemnego:
= sie¢ gazowa wysokiego @iienia DN150 CN 2,5MPa - wybudowana w 1991r.
= siet gazowa wysokiego émienia DN150 CN 2,5MPa - wybudowana w 2006r.

= kanalizacja sanitarnasciieniowa PE 225
* nadziemnego:

= lina napowietrzndredniego nagicia SN 20kV

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ORAZ KATEGORIA GEOTECHNICZ NA
OBIEKTU

Pod wzgtdem morfologicznym badany obszar paloy jest na obszarze Pagérow
Jaworznickich. Wedtug podzialu geomorfologicznegmlski mezoregion Pagory
Jaworznickie natey do makroregionu Wxyna Slaska, pod prowincji Wiyna Slasko
Krakowska, prowincji Wgyny Polskie. Pagory Jaworznickiezdew potudniowo-wschodniej
czesci Wyzyny Slaskiej. Sy to pojedyncze pagory i stoliwa zbudowane z wapielailomitow
triasowych, w ktérych wyspuja weglonasne skaty karbaskie. Podiae omawianego terenu
budup czwartorzdowe piaski i zwiry rzeczne przechodee w piaski 1 zwiry
wodnolodowcowe. Wg badaerenowych ptytkie podie buduj utwory wodno-lodowcowe
reprezentowane przez: gliny zwalowe wyksztalcone pestaci piasku gliniastego
przechodzcego w glie piaszczyst i gling z okruchami skat podia oraz piasek
srednioziarnisty na pograniczu drobnoziarnistegaloie z przewarstwieniami gliny pylastej.

W oparciu o Rozporglzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodabkrskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. poz. 463 w sprawie ustalamgjeotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych nalestwierdzé ze projektowany gazogy zalicza
si¢ bedzie do Il kategorii geotechnicznej, w prostych wdach gruntowych, przyjmag

wykonanie wykopow o gbokasci wigkszej od 1,2m.

5. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
5.1 Si€ gazowa wysokiego énienia

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przezGPSp. z o.0. Oddziat w



Zabrzu Wydziat Obstugi Sieci Wysokagnej z dnia 11.06.2018 r., przebudowie podlega
istniegcy odcinek sieci gazowej wysokiegasmienia CN 2,5 MPa z rur stalowych DN150
mm pomedzy punktami Al-A2 (zaznaczonymi na planie sytuagy)). Z informacji
otrzymanych od Zaktadu Gazowniczego w Zabrzu igioje gazocig w miejscu
przekroczenia potoku Imielinka jest zabezpieczouss ochronm DN 250 o 4cznej diugéci
ok.L=24,0 m.
W przypadku natrafienia w miejscu wpia na ww. rug ochronna naley
ja przycié(skrock),a nasgpnie zastosowazestaw naprawczy zkawem termokurczliwym
do zabezpieczenia rury ochronnej.
Przewidziano nagpujgce sposoby wgcia projektowanego gazagu do istniejcego:
* w punkcie Al - tuk gity z rury stalowej przewodowej bez szwu Dz 168(Bfam 53°
— wykonanie warsztatowe
* w punkcie A2 - 2 x tuk gty z rur jak przewodowej bez szwu Dz 168,3/5,0 nbh 4
— wykonanie warsztatowe

Ogodlna charakterystyka przedsriccia;

- rodzaj sieci — gazagg wysokiego dinienia

- materiat — rury stalowe SMLS 168,3x5.0 mm 3D L3@wg. PN-EN ISO 3183:2013-05P
- $rednica i dlugéc¢ — odcinek A1- A2, L =28,7 m Dz 168,3x5.0 mm

Glebokas¢ posadowienia projektowanej sieci gazowej — przgiayl,20 m.

Klasa lokalizacji — 1.

5.2 Rury przewodowe

Do wykonania sieci gazowej wysokiego srienia naley zastosowa rury
przewodowe stalowe SMLS 168,3x5.0 mm 3D L360 NE RMEN ISO 3183:2013-05P w
izolacji 3LPE (3LPP) klasy C 30 lub vszej. Przy wszystkich tukach ( 45°, 53°, 55° -
wykonania ) nalgy zastosowarury jak przewodowe. W przypadku tukowetyich na zimno
nalery speiné wymagania normy PN-EN 1594, natomiast w przypahtikdw gietych na
indukcyjnie naley speinté wymagania normy PN-EN 14870-1.Wiasaotukow gitych
musz by¢ potwierdzongwiadectwem odbioru.

Kazda zakupiona partia materialu powinna ¢bywyrobem budowlanym
wprowadzonym do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawginia 16 kwietnia 2004r o
wyrobach budowlanych (Dz. U.2014, poz.883) i ozwekoa znakiem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z ustgwo wyrobach budowlanych. Wiasito materialowe i
wytrzymataciowe wytych materiatdbw powinny kiypotwierdzone w dokumentach kontroli,



swiadectwie odbioru zgodnie z norma PN-EN 10204- &dyr metalowe — Rodzaje
dokumentow kontroli.

Materialy, ktore g objete normami zharmonizowanymi z §tawg dyrektywg lub g
zgodne z wydan dla nich europejska ocgriechnicza oprécz ww. dokumentdéw kontroli
powinny mie& dolgczory deklaracy zgodndci sporzdzory przez producenta lub jego
upowanionego przedstawiciela.

Jezeli nie uzgodniono inaczej wytyczne odn@ prac spawalniczych i metod béada
nieniszcacych przy budowie gazagidw w catym zakresie @iien okresla Rozporadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. waspie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada sieci gazowe i ich usytuowanie oraz normy PN-ISI®1 PN EN
14163, PN-EN 12732 i PN- EN ISO 14731.

Wszystkie spoiny w patzeniach spawanych najewykon&, jako spoiny czotowe.
Wykonane zjcza spawane poddaje; sadaniom metodami nieniszcymi z zachowaniem
zasady 100% badanychyeik.

5.3 Pohczenia rurowe

Odcinek z rur stalowychy¢zy¢ za pomog spawania zgodnie z PN-EN12732 i ZN G-
3305:1996 oraz Rozpagidzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2@138v sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédaeci gazowe i ich usytuowanie.

Wykonanie paiczen spawanych powinno Byzgodne z wytycznymi operatora sieci
gazowej PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu:

* wszystkie spoiny w pgtzeniach spawanych nalewykona jako spoiny czotowe.

* wykonane zcza spawane poddaje ¢sibadaniom metodami nieniszacymi
z zachowaniem zasady 100% badanyghzzt

* podstawowym (preferowanym) badaniem nienisggm jest metoda radiograficzna
(RT).

* w przypadku braku nmiwosci wykonania badania radiograficznego dopuszcza si
mozliwos$¢ wykonania innego badania nieniszezgo, po kadorazowym uzgodnieniu
jego wykonania z wkxiwag komorky Oddziatu.

* w przypadku braku midiwosci wykonania spoiny czotowej dopuszcza wiykonanie
innego rodzaju spoiny po kdorazowym uzgodnieniu technologii jej wykonania
z wiaciwg komorkg organizacyjg Oddziatu.

* spoiny pachwinowe poddaje ¢sibadaniom magnetyczno-proszkowym (MT) lub

penetracyjnym (PT).



» zigcza spawane zlokalizowane w rurach ostonowych tabjjziowych
nalezy podda& badaniom radiograficznym
W miejscu i na diugei wymaganej przez technolegivykonania prac montawo —
spawalniczych nalgy usury¢ izolacg na catym obwodzie rury. Nggnie naley dokona
ogledzin i niezlgdnych bada gazocagu. Wyniki nalgy zamigci¢ w Protokole ogldzin

obiektu gazowego.

5.4 Technologia w4czenia

Przewidziano wdczenie wybudowanego odcinka gazgei do czynnej sieci gazowej
bez przerwy w przeptywie gazu megodilliamsona z by-passem

Kolejnos¢ wykonania robot.

- wykonanie wykopu

- pasowanie oraz spawanie fettingbw i dadw na czynnym gazaogu, po obu
stronach odcinka przeznaczonego do prasia.

- monta tymczasowych zasuw ptytowych.

- monta maszyny do wiercenia.

- préba szczelnmi zmontowanego zestawu oraz badania nienagzecgpoin.

- wykonanie wiercg w $ciance rurocigu.

- monta maszyn do wstrzymania przeptywu i uruchomienieogaego obejcia.

- wstrzymanie przeptywu na przektadanym odcinku rpep wprowadzenie do
wnetrza gazogigu gtowicy zamykajce).

- odgazowanie i napetnienie azotem wydzielonegandc

- balonowanie.

- wykonanie rurocigu gazowego po nowej trasie ( wraz z wykonaniegtzdnia do
gazocagu istniecego)

- usuniecie balonéw oraz moatarzeciwkotnierzy na kré&cach do balonowania.

- odpowietrzenie i nagazowanie przedoego odcinka gazagu ( poprzez by- pass
maszyny wstrzymugej przeptyw).

- przywrdcenie przeptywu i demoutenaszyn wstrzymyggych przeptyw.

- zamkniecie przeptywu w by- basie, odgazowaniegz demonta

- demonta maszyny do wiercenia i zakorkowanie fettingow

- demonta urzadzen i zaslepienie fettingow i krécdw przeciwkotnierzami.

Wszystkie prace zwrane z montowaniem wdzen metody ,hermetyczne)’ (bez

przerwy w dostawie gazu) i ich obstugrzeprowadza dostawca technologii wstrzymania



przeptywu. Prace na czynnym gazogi naley powierzy¢ firmie posiadajcej stosowne

uprawnienia i déwiadczenie w prowadzeniu prac spawalniczych ndaatbayazowych.

5.5 Wykopy i zasypywanie rurocigow

Prace zwjzane z usugciem warstwy ziemi i odkryciem istnigjego gazoagu
nalezy prowadz¢ zgodnie z:

- PN-B-06050:99 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymaagawn zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.”
- PN-B-10736:99 — ,Przewody podziemne. Roboty zienilymagania przy odbiorze.”

Odkrycie gazoeigu naley przeprowadzi ze szczegOostraznoicia ze wzgédu na
diugi okres eksploatacji i zazane z tym ziycie korozyjne gazoggu.

W przypadku wysfpienia wod gruntowych na dnie wykopu na aglatozy¢ warstwe
filtracyjng zwirowo — piaskow o grubgci min. 0,15 m. Jeeli bedzie zachodZi konieczné¢
odwodnienia wykopow, Wykonawca na podstawie rzetztych warunkow gruntowo —
wodnych, przedstawi do akceptacji Inspektorowi madzszczegbtowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopu, zapewnigych bezpieczestwo prowadzenia prac i ochron
wykonywanych robot.

Roboty ziemne prowadziw okresach o matym nasileniu opaddéw i poza oknésa
zimowymi. Wykop naley wykona& bezpdrednio przed ulkeniem rurocigu oraz naley
wykonywa go na odcinkach unibwiajacych szybkie utbenie gazoaigu i jego obsypanie.
Wykopy naley chront przed doptywem wod gruntowych a wody opadowe ypazikowe
odprowadzé na biegco.

Minimalna szeroké& wykopu powinna b§ dostosowana darednicy gazoegu
i umazliwia¢c monta elementdw gazoggu. Wykopy naley zabezpieczy zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200. ,W sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddoych’(Dz. U Nr
47/2003 poz. 401 z pdiejszymi zmianami).

Przewiduje si giebokas¢ posadowienia gazagu zgodnie z zaezonym profilem. W
miejscach gdzie wykopy wykonaneda ponizej 1,0 msciany wykopu nalgy szalow&. Dno
wykopow naley wyréwn&. Rury naley uktada w wykopie z ktérego mugzby¢ usungte :
gruz, beton i kamienie oraz ggue resztki rélinne.

Glebokas¢ utozenia powinna by taka aby grub& warstwy ziemi ponad gogn
tworzacg przewodu rurowego wynosita min. 1,2 m. Dotyczy rawniez prowadzenia

gazocagu w rurze ochronnej ( zgodnie z PN-91/M- 3450Xkelody naley uktada na



podsypce piaskowej o gruim 10 cm oraz wykona obsypk piaskows rurochggu do
wysokasci 30 cm ponad wierzch gazegu jak pokazano na rys. nr 6.

Uktadanie i monta gazocjgu w tak przygotowanym wykopie nale prowadzé w
taki sposdb aby nie spowodofvaanieczyszczenia wtrz, uszkodzé powtok izolacyjnych
oraz wysgpowania nadziemnych nagen na odcinkach przewodow rurowych.zydy
materiat i sposob zasypywania wykopow nie powinpgveodow& uszkodzenia ulmnego
rurociggu i powtok ochronnych oraz zabudowanych na ninmelgow. Wykopy ponad
warstwe obsypki naley zasypa gruntem rodzimym, o ile jego wda@wosci gwarantug
uzyskanie wiéciwego stopnia zagzczenia, warstwami o grwmp 20 -30 cm. Warstwy te
nalezy zag:szcza recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to adzknia przewodu.

Uwagi wykonawcze

Przed wbiciem umocniewykopow naley wykona przekop kontrolny w miejscu lokalizacji
uzbrojenia terenu dla upewnienig sb do maliwosci ich wbicia. Zlokalizowane ugzzenia

infrastruktury podziemnej natg zabezpieczy podwieszajc je doscianek zabezpieczgjych

wykopy.

6. SKRZYZOWANIA | KOLIZJE

6.1. Kanalizacja ttoczna

Projektowany gazogg krzyzuje st z kanalizagj sanitarg ttoczrg PE225c. W miejscu
skrzyzowania nalgy zabezpieczy kanalizacg sanitara jednoczsciowa stalowy rurg
ochronn z izolach zewretrzng PE. Kaacowki rury ochronnej naly wyprowadzé 3,0m od
scianki gazocigu(mierzc prostopadle do gazagu) z kadej strony i uszczeldi Na
odcinku przebiegacym w rurze ochronnej nie me wystpowa taczenie rur

kanalizacyjnych.

6.2 Linia napowietrznasredniego napicia 20 kV

Ze wzgkdu na skrzyowanie trasy projektowanego gazgmgi z linia napowietrzna
sredniego napcia zaistniata konieczié nadzoru prac przez wieiciela ww. linii.

Przed rozpocxiem robot w olgbie linii napowietrznej elektroenergetycznej rigle
wystawic pisemne polecenie na prace w warunkach szczegoilelezpiecznych zgodnie
z Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2018 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy przy urdzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492).

W przypadku konieczrioi przejazdu spktu mechanicznego drodkéw transportu pod

linig elektroenergetycamapowietrzyg, kierownik budowy w porozumieniu zytkownikiem



linii oraz stwba bhp wyznaczy i trwale oznakuje na czas budowgyt@azejazdu, biac pod
uwag:

- napecie linii elektroenergetycznej,

- najwyzszy zwis jaki mae wystpi¢ w czasie wykonywania robot,

- gabaryty wuywanego sprgu,

- wysoka¢ tadunkéw przewonych przezrodki transportu.

7. BIERNA | CZYNNA OCHRONA PRZED KOROZJ A
7. 1 Ochrona przed korozj

Projektowana przebudowa odcinka gazguiDN150 MOP 2,5MPa olija jest czyna
ochrory katodowy, ktora dziata na calym gazagu relacji Gwigcim — Szopienice
odgatzienie do SRP Imielin ul. Satelicka ,J&le Ochrore bierry przed procesem
korozyjnym stanowi bedzie izolacja fabryczna tréjwarstwowa z polietylewyttaczanego
3LPE-N-v zgodnie z DIN 30670. adza spawane powinny byizolowane za poma@c
materiatdbw termokurczliwych zgodnie z PN-EN 120@®2. Powierzchmgi przeznaczando
zabezpieczenia antykorozyjnego mgleoczycic metody strumieniowoscierrg zuzlem
pomiedziowym, do stopnia czysth Sa 2,5 wg normy PN-ISO 8501-1.

Elementy gazoggu, izolowane na budowie nalewykona& w klasie C-50 powtok
odporry na wysoly agresywn& Kkorozyjna gruntu i wytrzymakeia mechanicza.
Zastosowane ¢kawy i tamy termokurczliwe musz mie¢ zdolng¢ do samolikwidacji
przestrzeni powietrznych i posiadadolng¢é do samodzielnego zamykania w miejscach
uszkodzenia izolacji. Koniec rury ostonowej rigleabezpieczy ( uszczelni ) manszetami
termokurczliwymi np.. firmy  Vogelsang TSM C50 lub oAwnowany.
Przyczepn& do podiga stalowego musi wyndasico najmniej 40N/cm. Z4tza spawane
nalery izolowa opaskami termokurczliwymi firmy np. CANUSA GT-6%ogelsan itp.
Wymagana jest odporé® powtoki izolacyjnej na przebicie ngpiem 25kV, natomiast
materialy nawojowe oraz¢kawy termokurczliwe napciem 15kV, mierzona poroskopem
iskrowym, przed opuszczeniem gazogi do wykopu. Wymagana rezystancja powtoki
izolacyjnej 16Qm?2 mierzom po zasypaniu - pomiar wykonany przed podeniem do sieci
gazowej.

Osoby wykonujce prace na stanowisku izotera sieci gazowej powiposiada

przeszkolenie w zakresie wykonywania robot izolaggh przez producenta izolaciji.



7.2 Punkt pomiarowy przy rurze ostonowej

Na trasie projektowanej przebudowy odcinka gagnciwysokiego ginienia DN 150
MOP 2,5 MPa zostanie skrécona istadgy rura ostonowa. W pobli zakaczenia rury
ostonowej zaprojektowano punkt pomiaréw elektryainytypu PDRE z midiwoscia
pomiaru potencjatdw gazagu oraz rury ostonowej. Sktadacsbn hcznie z trzech kabli
wprowadzonych do obudowy punktow pomiarow elektnych, przy czym jeden z kabli
powinien by podhczony do gazoggu, drugi kabel do rury ochronnej, trzeci do staajme;j
elektrody pomiarowej umieszczonej na state w geindl poblizu miejsca przyczenia kabla
potencjalnego do gazagu w odlegiéci 10 cm od gazoggu na g¢bokasci jego
posadowienia naky zabudowa elektrod odniesienia typu Cu/CuSO4. Elektrody s
fabrycznie wyposane w kabel przgczeniowy o diugéci 5m. Miejsce ut@enia elektrod po
minimalnym zasypaniu natg zagsci¢ przez polewanie wad co znacznie wkszy
przyleganie gruntu do wdzen i zarazem poprawi dokladfd wskpnego pomiaru
potencjatu. Kable z elektrod naje wprowadzé do komory szafki punktu pomiarowego i
podhczy¢ do listwy zaciskowej. Na kmach kabli umigci¢ w sposéb trwaty opisy
umazliwiajgce jednoznaczna identyfikgcjelementdéw instalacji. Przeprowadzone prace
nalezy udokumentowaw postaci ,Protokotu z monta elektrod pomiarowych”. Ustawienie
elektrod oraz podtzenie elektrody do listwy zaciskowej w szafce gungomiarowego
zostalty pokazane na zakonym rysunku.

Zaprojektowany punkt pomiarowy und@é w stupkach PVC-UV koloruwzottego.
Zaciski w stupku powinny hiylaboratoryjne typu ZL40 (do 40A). Na frontowegéai stupka
punktu pomiarowego PDRE naie przykleic tabliczki ostrzegawcze zgodnie z narfN-
88/E-08501"Nie dotyk& Urzadzenia elektryczne”. Poglizenia do rury gazowej i rury
ostonowej nalzy wykona& kablem YKOXs z wykorzystaniem metody PIN BRAZING.
Podhczenia do elektrod odniesienia ngle wykona& kablem YLY 1x4mm2. Przed
podiczeniem zyly kabla do gazoggu powierzchry rury naley oczycic do stopnia
czystaci St 2,5 wg normy PN-ISO 8501-1.Rezystancjagméniazyty kabli z gazocigiem i
rurg ochronm nie powinna b§ wigksza ni 0,1Q. Do zaizolowania miejsc pgizenia kabli do
gazocagu naley stosowa zestawy do izolacji peezen kablowych do ruroggéw izolacji

firmy Kettner lub réwnowane.

Przy wejciu kabli do stupka pomiarowego najepozostawé rezerw okoto 1m.
Wszystkie prace zwrane z monteem biernej i czynnej ochrony antykorozyjnej risle
wykonywa pod nadzorem s#b energetycznych PSG Oddziat w Zabrzu. Pracownicy

kierujacy i wykonupcy roboty powinni posiadaudokumentowane kwalifikacje oraz posiada
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certyfikacg dokumentujca kompetengj wykonywania instalacji

Zgodnie z norm EN 15267 osoby wykonage roboty powinny mie 1 stopié kwalifikacji

kompetenciji i certyfikat personelu ochrony katodpavesoba dozorgga 2 stopig.

Wszelkie prace zwkane z zabudoyvpunktu pomiarowego wykokapod nadzorem shb

ochrony przeciwkorozyjnej PSG Oddziat Zaktad Gazioesmw Zabrzu.

Elementy ochrony katodowej

L.p |Wyszczegdblnienie Jednostka miary
1 Rura ostonowa Arot AB3PS m

2 Elektroda odniesienia EO110/Cu szt.
3 Kabel YKOXs 1x6mm?2 m

4 Zestaw izolacyjny CRP kpl.
5 Koncowka kablowa 6-8 mm?2 szt.
6 Kotek pinbrazing Kpl.

7 Taéma izolacyjna szt.

8 Kabel YKOXs 1x16mm2 m

9 Kabel YLY 1x4mm?2 m

10 Ta&ma znacznikowa m

11 Listwa zaciskowa LZ 16 mm2 szt.

ochrony katodowe.

8. PROBA SZCZELNOSCI | WYTRZYMALO SCI
Proby gazoeigéw

Préby gazoaigu naley wykona zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Gospodarki
z dnia 30 lipca 2001 r., w sprawie warunkéw tecamych jakim powinny odpowiadssieci
gazowe.
Gazocgg o maksymalnym €nieniu roboczym MOP 2,5MPa w 1 klasie lokalizaciji
powinien by poddany prébie pneumatycznej wytrzyniaio

*  Ppr—-1,5xMOP — énienie prébne,
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* Ppr-3,75MPa.
e Czynnik probny - gaz obetny
» Czas trwania préby wytrzymaic 30 min
Oraz proébie szczeldoi
e Ppr-1,1xMOP - énienie probne,
* Ppr-2,75MPa.
* Czynnik probny - gaz obe¢ny
» Czas trwania proby wytrzymaio 24 h
Préby naley przeprowad# zgodnie z norma PN EN 12327: 2013-02

9. OZNAKOWANIE GAZOCI AGU
Oznakowanie trasy gazaggu powinno by zgodne ze Standardami Technicznymi
ST-1IGG-1001:2015, ST-IGG-1002:2015, ST-IGG-100320$T-IGG-1004:2015.

10. STREFA KONTROLOWANA

Dla projektowanego gazagu o srednicy DN150 CN - 2,5Mpa zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 200& sprawie warunkéw ktorej
linia sSrodkowa pokrywa iz osi gazociagu wynosi 4 m ( po 2 m z kdej strony).
W strefie kontrolowanej nie nalg wznosé budynkoéw, sadzidrzew oraz nie powinna by
podejmowanazadna dziatalin& mogca zagrozi trwalcsci gazocigu podczas jego

eksploatacji.

11. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z niniejsg dokumentag i warunkami
technicznymi oraz zgodnie ze SpecyfikacJechniczg Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Przed przysipieniem do robdt ziemnych nale powiadomé uzytkownikow
istniegcego uzbrojenia o prowadzeniu prac w pablkieci. Wszystkie prace ziemne ngle
w rejonie sieci istnigcych wykong pod nadzorem wiaicieli uzbrojenia. Miejsca wpé do
sieci naley zrealizowa po wykonaniu przekopow kontrolnych i uzgodnieniwtascicielem
sieci. W przypadku kolizji z ugglzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie
wykazanymi w wywiadach braowych, warunkach technicznych, na mapie zaktualaey
do celow projektowych lub ulmnych niezgodnie z obowdujagcymi przepisami, Wykonawca
zobowpzany jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy @aumkach uzgodnionych
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z wiascicielem przedmiotowego uzbrojenia.

Dla prawidtowej ochrony przed korazpewretrzng stalowych gazoggow lgdowych
w trakcie budowy oraz przy odbiorze naglestosowd wymogi i przygotowé dokumentagj
odbiorowg zgodnie ze Standardami Technicznymi ST-IGG-06@% &T-IGG-0602.

Calas¢ prac zwiyzanych z budow sieci gazowe] nafy wykona zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw tecinych jakim powinny
odpowiadé sieci gazowe i ich usytuowanie.

» W trakcie budowy sieci gazowe] naje stosowdé sie do nizej wymienionych

przepisow:
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,. @zNr 106/2000 poz.1126 — tekst
jednolity z p&niejszymi zmianami).
2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w.,sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaslaieci gazowe (Dz. U. Nr97 poz. 1055).
3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75 poz. 690).
4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003m.sprawie bezpiecastwa i
higieny podczas wykonywania robot budowlanych (DzNrpoz. 401).
5. Rozporadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnié #&rzenia 1997 r.,w sprawie
0golnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129poz. 844).
6. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010 r.,
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teres
(Dz. U. Nr 109 poz. 719).
7. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 rsprawie bezpiecastwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sie@zgwych oraz uruchomienia instalaciji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6).
8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r., - Prawo engugete (Dz. U. Nr 54poz. 348).
9. Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 si@apth993 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesyh i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowaglzych roboty budowlano-montawe sieci gazowych (Dz. U.
1993 Nr 83 poz. 392 z poiejszymi zmianami (Dz. U. 1993 Nr 115p0z.513).
10. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2201 r., w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych przy ktérych realizacji jestmagane stanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. Nr 138 poz. 1554).

11. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca20., w sprawie dziennika

13



budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia(Dz. U nr 108 poz. 953)

12. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr Ji2.1133).

13. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipea 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (DzNd144poz. 1182).

14. Rozporadzenie rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r prasvie przedswzieé
mogcych znacgco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. Nr213 poz. 1397).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodrci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania zckakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

16. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéma 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz prograomkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr
202/04 poz.2072 wraz z pdiejszymi zmianami).

17.PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zaaizania jakécia. Wymagania.

18. PN-EN 729-1:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali.tyégne doboru wymaga
dotyczcych jakaci i stosowania.

19. PN-EN 729-2:1997 Spawalnictwo. Spawanie meta&in® wymagania dotygze jakaci

w spawalnictwie.

20. PN-EN 12732:2004 Systemy dostawy gazu. Spawamievsgch uktaddéw rurowych.
Wymagania funkcjonalne.

21.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze teamyim (Dz. U. 2000Nr 122 poz. 1321).
22. Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. waspie uradzen technicznych
podlegagcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120d4@21).

23. PN-EN 1594:2004 (U) Systemy dostawy gazu. Gagbod maksymalnym énieniu
roboczym wyszym n¢ 16 bar. Wymagania funkcjonalne.

24. PN-EN 288-2:1994/A 1:2002 Wymagania dotaz technologii spawania metali jej
uznawanie. Instrukcja technologiczna spawania hdgaw(zmianaAl).

25. PN-EN 288-9:2002 Wymagania dotyce technologii spawania metali i jej uznawanie.
Czes¢ 9: Badanie technologii doczotowego spawania mavtego rurocigdw ladowych

I poza brzenych.

26. PN-EN 288-8:1999 Wymagania dotyce technologii spawania metali i jej uznawanie.

Uznawanie na podstawie badania przedprodukcyjnego.
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27Norma Zaktadowa ZN-G-3910:2001 Gazmgiwysokiego cinienia poddawane probom
specjalnym - Projektowanie, wykonanie i odbior.

28. PN-EN 719:1999 Spawalnictwo. Nadzor spawalniZaglania i odpowiedzialso.

29. PN-EN 473:2002 Badania nieniszce. Kwalifikacja i certyfikacja personelu bada
nieniszcacych. Zasady ogolne.

30. PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo. Badanianiseczce zhczy spawanych.
Badania wizualne.

31.PN-EN 25817:1997 34tza stalowe spawane tukowo. Wytyczne doélrea;

32. PN-EN 1435:2001 Badania nienisgce zhczy spawanych. Badania radiograficzne
ztgczy spawanych.

33. PN-EN 583-1:2001 Badania nieniszce. Badania ultraavickowe. Czs¢ 1: Zasady
ogollne.

34. PN-EN 10246-14:2001 Badania nienisgmz rur stalowych. G#¢é 14:Automatyczne
ultradzwickowe badanie stalowych rur bez szwu i spawanyctyaczeniem rur spawanych
tukiem krytym) w celu wykrycia rozwarstwie

35.PN-EN 1708-1:2002 Spawanie. Podstawowe rgzania stalowych pgézen spawanych.
Czs¢ 1: Elementy dinieniowe.

36. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie Dz. U. nr 63 z
dnia 30 maja 2000r;

37. Norma Zaktadowa ZN-G-3900:2001 Gazugi- Proby specjalne —Wykonanie.

38. Normy dotycace oznakowd gazocigow ZN-G-3001:2001, ZN-G-3002:2001, ZN-G-
3003:2001, ZN-G-3004:2001.

39. ST-IGG-0601 - ,Ochrona przed korg@zpewrgtrzne stalowych gazogyow lagdowych.
Wymagania funkcjonalne i zalecenia”.

40. ST-IGG-0602 - ,Ochrona przed korgzrewretrzng stalowych gazoggéw lagdowych.
Ochrona katodowa. Projektowanie, budowgjtkowanie”.

41. ST-IGG-0401:2010 ,Sieci Gazowe. Strefy Zaggnia Wybuchem. Ocena i
Wyznaczanie”.

42.ST-IGG-1001:2011 ,Gazaogjyi. Oznakowanie trasy gazagow. Wymagania ogolne”.

43. ST-IGG-1002:2011 ,Gazogyi. Oznakowanie ostrzegae i lokalizacyjne. Wymagania
badania”.

44. ST-IGG-1003:2011 ,Gazogi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.

Wymagania i badania”.
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11.

45.ST-IGG-1004:2011 ,,Gazogji. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania”.

* Prowadacy budow musi posiada aktualne uprawnienia w zakresie budowy sieci
gazowej. Spawacze musza postadarawnienia z wang weryfikacg. W przypadku
prowadzenia prac na czynnych sieciach gazowych makga powinien posiada
aktualne uprawnienia energetyczne. Inspektora Nadzoa prawo i obovizek
kontrolowa powyzsze uprawnienia wykonawcy i w przypadku stwierdaeah braku
ma prawo wstrzymabudowe co mae by podstavg do zerwania umowy.

* Na budowie powinien ky Dziennik Budowy prowadzony na ko zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami.

* Wszelka armatura do budowy sieci winna odpowtaslgmaganiom stawianym przez

obowigzujace przepisy, normy i ustalenia z gestorem siecbgyay.

OBLICZENIA
1. Obliczenia grubdci scianki dla DN150
1.1 — Dane weggiowe

Dz 168,3
mm
materiat Stal
Rios 360
MPa
Rm 460
MPa

1.2 — Cinienie obliczeniowe (po)

Yip 11 PO=Yppr po= 2,75 MPa
Pr= Cn =

2,5 MPa
PN

1.3 — Wytrzymal@® obliczeniowa (R1)

m 0,9
14 _ * _
Yot R1= Rm*m R1= 269 MP
wsp.mat. Y1 *Yn
1,15
Yn ;
WSp.ZNiszcz.
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1.4 — Obliczenia grubi rury (go)

0.8 go =1,07 mm
z V\;sp.wytrzm. go= po* Dz przyfo g =5 mm
zlacza spaw. 2*(R1*zt)
g>4do

2. Sprawdzenie napezen

2.1 — napezenia obwodowerk)

=p:"-(Dz—2g)

20 < 0,4R4p5

t

6= 43,45 MPa< Ros= 144

2.2 — napezenia wzdtdne od cin. roboczegod,)

_ priD:z—2g)

T A
g 0.= 21,72 MPa

2.3 —srednie napezenie promieniowed)

- —Pr
2

Gy
0=-1375 MPa

2.3 — napezenie zredukowan@dy)

| 4
O g =\chr;+cr§+a§—ar#aﬂ—a&*a,—atmc,.+ T2 < Ry
Ts=0

0,= 38,83 MPa< R1= 269

3. Sprawdzenie napezen podczas proby wytrzymatdci p,= 3,75 MPa

3.1 — napezenia obwodowe)

L2 ppr(Dz & 23.}
= 2

T,
6= 59,25MPa< Ros= 360
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3.2 — napezenia wzdtdne od cfn. roboczegod,)

_ prDz—2g)

T,
& ag

0= 29,6 MPa

3.3 —srednie napezenie promieniowen()

ey —Pr
¥

Gy
0,=-1375 MPa

3.3 — napezenie zredukowan@ )

Oreg =+ 0- + 02— 0, *0, < Rygs

6t= 52,73 MPa< Ros= 360

12. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Wyszczegolnienie materiatow ll&é Jednostka
miary

1 rury przewodowe stalowe bez szwu DN 150 (28,7 m
168,3/5,0 mm) L360NE PSL2 SMLS wg. PN-EN
ISO 3183:2013-05
w izolacji 3LPE

2 luk giety z rur jak przewodowe DN 150 (D2 szt.
168,3/5,0 mm) 45°— wykonanie warsztatowe

3 luk giety z rur jak przewodowe DN 150 (DA szt.
168,3/5,0 mm) 55°— wykonanie warsztatowe

4 luk giety z rur jak przewodowe DN 150 (DA szt.
168,3/5,0 mm) 53° — wykonanie warsztatowe

5 punkt pomiarow elektrycznych wg tabeli ,Elementy kpl
ochrony katodowej’

6 Hot top fitting DN150/100 2 kpl

7 Stopplefitting DN 150 2 kpl

8 Kréciec technologiczny 2” 2 kpl

9 Krociec do balonowania DN 80 2 kpl

10 | Krociec technologiczny DN 100/50 1 kpl

11 manometr 1 szt

8 tymczasowy by-pass - ruragi 1 kpl

9 oznakowanie trasy gazagu t&ma z tworzywa 28,7 m
sztucznego
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10 | oznakowanie trasy gazegu stupkami 3 szt.
Zestaw naprawczy zkawem termokurczliwym 1 kp

13.  UWAGI KO NCOWE

1. Przed przygpieniem do realizacji nalg doktadnie zapozrasic z istniepcym
uzbrojeniem podziemnym.

2. Cala¢ prac naley wykonywa i prowadzé zgodnie z obowzujgcymi normami i
przepisami.

3. Przed przygpieniem do robét ziemnych nale zawiadomé zainteresowane
instytucje i wytkownikow sieci podziemnych o tym fakcie przed pozzciem
robot.

4. Trasa projektowanych gazegdw winna by geodezyjnie wytyczona w terenie.
Przed zasypaniem wykopow nglewykon& inwentaryzacje podwykonawcza
trasy oraz rgdnych posadowienia ruragow.

6. Przy ukfadaniu gazogu naley zastosowa sig do uwag zawartych w
uzgodnieniach z instytucjami i u:ytkownikami uzl@oja podziemnego.

7. Wszelkie prace zwrane z zabudoy punktu pomiarowego wykoka pod
nadzorem skib ochrony przeciwkorozyjnej PSG Oddziat Zaktad Gaziozy w
Zabrzu.

8. Nie przewidziane w niniejszym projekcie techniypmnsytuacije, ktore wyniknw
trakcie robot wyjénione zostasm na budowie przez projektanta w ramach nadzoru

autorskiego.

19



