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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa zawarta z inwestorem
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
- Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i
materiatowych
- Dokumentacja geotechniczna opracowana w kwietniu 2018 r. przez Firme
Ustug Geologicznych i Geotechnicznych ,GEOMAG” Mirostaw Stowik z

Krakowa

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego sciekdéw na
oczyszczalni sciekdw w Imielinie, na dz. nr 573/154, 392/177, 1263/155 obreb 0001
Imielin, gmina Imielin, powiat bierunsko-ledzinski. Projektowany obiekt stuzy¢ bedzie
do oczyszczania sciekow oraz obstugi urzgdzen i instalacji zwigzanych z tym

procesem.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren inwestycji to obszar ogrodzony, uzbrojony (kanalizacja deszczowa i
sanitarna, sieC elektroenergetyczna, sie¢ teletechniczna, wodocigg, gazocigg), z
niewielkimi spadkami w kierunku granic dziatki. Obecnie na dziatkach utozone sg ptyty

betonowe, ktore stanowig nawierzchnie placow manewrowych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na wykonaniu zbiornika
podziemnego. Jest to obiekt wolnostojagcy, przekryty, sktada sie z dwdch komor, o
rzucie poziomym na planie dwoch prostokgtow o wymiarach maksymalnych zbiornika
5,20x22,10m.

Planowane roboty obejmg takze rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych na
czas budowy zbiornika oraz ponowne utozenie ich wokdt zbiornika po zasypaniu
wykopu. Projektuje sie niewielkie zmiany rzednych i spadkéw istniejgcego terenu w

celu dowigzania placu z gorng powierzchnig zbiornika.



5. DANE LICZBOWE

Dane liczbowe inwestycji okreslono na podstawie PN-ISO 9836. Wifasciwosci

uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych:

e Powierzchnia zabudowy zbiornikiem - 109,41 m?

e Kubatura - 545,25 m3

Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych komor:

- 1.1 — Zbiornik 85,36 m?
- 1.2 — Komora zasuw 2,25 m?
Powierzchnia uzytkowa razem: 87,61 m?

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Zbiornik zaprojektowano jako podziemny, przekryty. Jest to obiekt wolnostojgcy,
sktada sie z dwoch komér, o rzucie poziomym na planie dwdch prostokgtow o
wymiarach maksymalnych 5,20x22,10m. Poziom posadowienia (krawedz dolna ptyty

dennej) wynosi 235,65m.n.p.m.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

7.1 UKLAD STATYCZNY OBIEKTOW

Konstrukcja obiektu monolityczna. Schemat statyczny zbiornikéw — zatozono
Sciany pracujgce jako sztywna rama zewnetrzna spieta w czesci dolnej ptytg denng o
gr. 50cm Potgczenie Scian z ptytg denng realizowane jako utwierdzenie monolityczne.

Dodatkowo zaprojektowano przykrycie zbiornika w postaci ptyty zelbetowej o gr.

50cm, opartej na $cianach zbiornika.

PODSTAWA OPRACOWANIA CZESCI KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANEJ
PROJEKTU
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci obcigzen.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.



PN-80/B-02010, PN-EN 1991-1-3 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie sniegiem.

PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-B-03215 — Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i

wykonanie.

7.2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

ROBOTY ZIEMNE

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

Z uwagi na projektowanie zbiornika podziemnego wykopy fundamentowe oraz
betonowanie catego zbiornika nalezy wykonywac przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowej. Zaleca sie zabezpieczenie wykopow w sposob zapewniajgcy
niewyptukiwanie gruntéw niespoistych spod sgsiednich obiektow. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. Nie mozna
pozostawia¢ otwartych wykopow na diluzszy czas, gdyz stwarza to mozliwosc
dalszego uplastycznienienia sie gruntow pod wptywem wod opadowych. Wykopy
fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i osuwaniem sie ich scian. W
razie koniecznosci, wystgpienia duzych opadow lub wysokiego poziomu wdd
gruntowych, prace w wykopach bedg przerywane a ewentualny nadmiar wody

wypompowywany z wykopu na tereny zielone dziatki Inwestora.

FUNDAMENTY

Projektuje sie fundamenty bezposrednie w postaci ptyty fundamentowej o

wymiarach 5,70x22,60m z betonu B30/37 (B37) o wodoszczelnosci W8, gr. 50cm
zbrojong pretami ze stali AIlIN(RB500). Ptyte nalezy wykona¢ na podbudowie z
10cm warstwy chudego betonu C12/15(B15), oraz 15cm warstwy podsypki piaskowe]
stabilizowanej mechanicznie do ID=0,5. Doktadne wymiary i rozmieszczenie pretow

zbrojeniowych wedtug rysunkéw wykonawczych. Beton nalezy zageszczaé



mechanicznie. Ze wzgladu na wysoki poziom wody gruntowej nalezy wykonac
odwodnienie terenu przed wykonaniem fundamentow.

IZOLACJA FUNDAMENTOW: na elementach zelbetowych znajdujgcych sie
w gruncie wykonac¢ izolacje pionowg do wysokosci poziomu terenu dyspersyjng masg
asfaltowo — kauczukowg. Pod ptytg denng wykonac izolacje typu ciezkiego
dyspersyjng masg asfaltowo — kauczukowg lub z 3 warstw papy termozgrzewalnej.
Potgczenie scian z ptytg denng uszczelni¢ tasmg dylatacyjna.

z

SCIANY ZEWNETRZNE

Projektuje sie $ciany o konstrukcji zelbetowej gr. 40cm z betonu i stali
zbrojeniowe]j analogicznej do materialu zastosowanego w ptycie dennej. Sciany
zostaty zaprojektowane jako warstwowe — Sciana zelbetowa, warstwa izolacji
przeciwwodnej typu ciezkiego (np. dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Iub
3xpapa termozgrzewalna) W $cianach zewnetrznych zbiornika przewidziano dwie
przerwy robocze — w miejscach przerw roboczych zastosowac¢ tasmy dylatacyjne z
PCW nr 3 o wysokosci 20cm, na calym obwodzie zatapiajgc tasme na gtebokosci
10cm. Przerwa technologiczna nie powinna by¢ dtuzsza niz 24h. Schemat Scian
zewnetrznych to zginana rama zewnetrzna utwierdzona w ptycie dennej oraz
stropowej. Doktadne wymiary i rozmieszczenie pretow zbrojeniowych scian wedtug

rysunkow wykonawczych. Beton nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

SCIANA WEWNETRZNA

Projektuje sie sSciany zelbetowe gr. 40cm z betonu C30/37 (B37)
o wodoszczelnosci W8, zbrojone pretami ze stali AlIN(RB500). Sciany utwierdzone w
ptycie dennej oraz stropowej. Dokfadne wymiary i rozmieszczenie pretow
zbrojeniowych $ciany wedtug rysunkéw wykonawczych. Beton nalezy zageszczaé

mechanicznie.

PLYTA ZELBETOWA

Projektuje sie przykrycie z ptyty Zelbetowej z betonu C30/37 (B37) o
wodoszczelnosci W8, zbrojone pretami ze stali AIIIN(RB500) gr. 50cm. Na ptycie
zelbetowej nalezy wykonac izolacje z 2 warstw papy termozgrzewalnej oraz wylewke

betonowg zbrojong siatkami zgrzewanymi @6mm, z warstwg spadkowg 0,5% o



grubosci 12-15cm. Doktadne wymiary i rozmieszczenie pretow zbrojeniowych ptyty
zelbetowej wedtug rysunkéw wykonawczych. Beton nalezy zageszczac

mechanicznie.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE

- KRATY POMOSTOWE - nalezy zastosowaC kraty pomostowe cynkowane
o wymiarze oczka 33x50mm oraz wymiarze ptaskownika 90x5mm. Na kratach
pomostowych nalezy umiesci¢ pokrywe petng z blachy ryflowanej gr. min. Smm.
Przed zabetonowaniem stropu osadzi¢ ramy mocujgce. Pokrywy wiazow zlicowane z

gorng powierzchnig stropu.

- WYLAZ - zastosowano typowy wytaz zeliwny szczelny @60cm o klasie

wytrzymatosci D400.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

- Elementy stalowe - wszystkie elementy cynkowane i malowane proszkowo.
- Elementy Zzelbetowe - W celu ochrony betonu przed korozjg nalezy wykonac

impregnacje scian i dna zbiornika stykajgcych sie ze Sciekami

- PRZEJSCIA SZCZELNE — przed wykonaniem $cian nalezy osadzié tuleje przej$é
szczelnych. Tuleje z polietylenu PE160. Dopuszcza sie wykonanie przejs¢ szczelnych

przy pomocy wiertnicy.

ROBOTY DODATKOWE

Wszystkie zabezpieczenia i prace w obrebie istniejgcych sieci wykonywac

zgodnie z pismami uzgadniajgcymi i warunkami technicznymi wydanymi przez
zarzgdcow tychze sieci oraz zatgczonymi do projektu.

W ramach robét dodatkowych planuje sie réwniez odtworzenie nawierzchni z ptyt
drogowych wokét zbiornika - odtworzona nawierzchnia 594m?2, projektowana
nawierzchnia z wykorzystaniem ptyt drogowych o pow. odpowiadajgcej pow. zbiornika
111m?2. kaczna pow. utwardzona 705m?2. Wykop oraz réznice wysokosci nawierzchni

placu nalezy uzupetni¢ gruntem niespoistym zageszczonym do 1s=0,97.



W celu zachowania istniejgcych rzednych przy stupie wysokiego napiecia,
projektuje sie wykonanie odcinka murku z palisady betonowej o wymiarach
18x12x80cm (zgodna z zatgczong kartg techniczng lub réwnowazne rozwigzanie
innego producenta) wg zatgczonego rysunku nr Z-2.1.

Wszystkie tereny niezabudowane — biologicznie czynne — ktére podczas robot
budowlanych zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg zostaty uszkodzone
wyprofilowaé do pochylenia naturalnego oraz wykohczy¢ poprzez obsianie

roslinnoscig trawiastg na warstwie ziemi urodzajne;j.

8. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

OPINIA GEOTECHNICZNA

Na przedmiotowych dziatkach projektuje sie budowe zbiornika retencyjnego
Sciekdw na oczyszczalni Sciekdw w Imielinie. Inwestycja obejmuje wykonanie
zbiornika zelbetowego podziemnego. Przewidziano posadowienie bezposrednie w
postaci ptyty fundamentowej. Konstrukcja o wyznaczalnych schematach

obliczeniowych oraz powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

W celu okreslenia parametrow podtoza gruntowego wykonano dwa otwory
badawcze o gtebokosci do 8,5m p.p.t.

Pod wzgledem morfologicznym badany obszar potozony jest na obszarze
Pagoréw Jaworznickich.

Wg badan terenowych ptytkie podtoze budujg utwory wodno-lodowcowe
reprezentowane przez: gliny zwatowe wyksztatcone w postaci piasku gliniastego
przechodzgcego w gline piaszczystg i gline z okruchami skat podtoza oraz piasek
Srednioziarnisty na pograniczu drobnoziarnistego lokalnie z przewarstwieniami gliny
pylastej. Powierzchnie terenu w miejscach badan pokrywa warstwa nasypu
niebudowlanego. Gorng jego czes¢ stanowi nasyp piaszczysto-gliniasty, na ktérym
potozone zostaty ptyty betonowe, zalegajgcy na nasypie organicznym o charakterze
torfu. Nalezy przyjg¢, ze migzszos¢ nasypu jest zmienna.

W otworach penetracyjnych stwierdzono obecnos¢ swobodnego zwierciadta

wody gruntowej na gtebokosci: 1,3 m p.p.t. -otwérnr 1i 1,2 m p.p.t. -otwér nr 2. Sg to



wody zwigzane z dobrze przepuszczalnymi warstwami piaszczystymi. Wody tego

poziomu sg alimentowane opadami infiltrujgcymi w podtoze.

W podtozy budowlanym wydzielono cztery warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna | obejmuje czwartorzedowe utwory wodno-lodowcowe

reprezentowane przez piasek srednioziarnisty na pograniczu drobnoziarnistego
lokalnie z przewarstwieniami gliny pylastej w stanie srednio zageszczonym. Wartosc
ID =0,45.

Warstwa geotechniczna |l obejmuje czwartorzedowe utwory wodno-lodowcowe

reprezentowane przez piasek srednioziarnisty na pograniczu drobnoziarnistego
lokalnie z przewarstwieniami gliny pylastej w stanie srednio zageszczonym. Warto$¢
ID = 0,40.

Warstwa geotechniczna lll obejmuje czwartorzedowe utwory wodno-lodowcowe

reprezentowane przez piasek srednioziarnisty na pograniczu drobnoziarnistego
lokalnie z przewarstwieniami gliny pylastej w stanie $srednio zageszczonym. Warto$¢é
ID =0,35.

Warstwa geotechniczna IV obejmuje czwartorzedowe utwory wodno-lodowcowe

reprezentowane przez gliny zwatowe w postaci piasku gliniastego przechodzgcego w
gline piaszczystg i gline z okruchami skat podtoza w stanie twardoplastycznym.
Wartosc¢ IL = 0,25.

Jest to teren, na ktérym mogg wystgpi¢ szkody gbrnicze.

Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych warunki
gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji kwalifikuje sie jako proste.
Z uwagi nha rodzaj obiektow, ich przeznaczenie, rodzaj oraz warunki gruntowe

ustalono druga kateqgorie geotechniczng dla projektowanego obiektu budowlanego.

9. WARUNKI DOSTEPU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie przewiduje sie korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne.



10. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

W obiektach budowlanych projektuje sie instalacje wg oddzielnego opracowania.

11. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla sSrodowiska
naturalnego ani zdrowia ludzi. Projektowana obiekty, a takze roboty budowlane w
trakcie ich realizacji w zadnym stopniu nie wptyng negatywnie na stan zieleni,
powierzchnie ziemi ani wody powierzchniowe i gruntowe. Przedmiotowa inwestycja
nie bedzie zrédtem emisji czynnikdw szkodliwych dla otoczenia, a w szczegdlnosci:

hatasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego.

UWAGI KONCOWE:

MATERIALY BUDOWLANE | ELEMENTY WINNY POSIADAC WYMAGANE
CERTYFIKATY LUB APROBATY TECHNICZNE | ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM
NORMOM. ROBOTY BUDOWLANE WYKONAC POD SCISLYM NADZOREM
TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ
OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

PRZEDMIOTOWY PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTALYCH
BRANZ



