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WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy stalowego gazociggu wysokiego * ci$nienia
DN 150 CN 2,5 MPa relacji Oswiecim- Szopienice odgatezienie do SRP Imielin ul. Satelicka
.~Jelen” zwigzku z budowg zbiornika retencyjnego $ciekéw na oczyszczalni $ciekéw na dz. nr
1263/155 w rejonie ul. Wandy i cieku Imielinka w Imielinie.

Nr PSGZA.ZMSM.773.223.18/G/IZ

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/Gmina / dzielnica Tychy

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Wandy, ciek Imielinka dz. nr 1263/155
Jednostka eksploatujgca: Oddziat Zakltad Gazowniczy w Zabrzu, Dziat Stacji i Sieci
Gazowych

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

XE O Lw 0 LS O inny: oo

Informacja dodatkowa: brak

o~

[I. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Remontu*)
Cisnienie (MOP) [MPa]: 2,5 MPa
a. Gazociag*:
« Odcinek: DN 150/ stal / 35 m/ 1991/2006 r
Srednica i materiat, Diugosé, Rok budowy, Inne
b. Przylacza*:
+  Przylgcza: - brak

Srednica i materiat, Diugos$¢, Rok budowy, Inne

. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Ciénienie (MOP): 2,5 MPa
a. Gazociag*:
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= Qdcinek : A1-A2 /DN 150 / stal / 30 m

Srednica i materiat, Dlugosé

b. Przytacza*:
= Przytgcza: - brak

Srednica i materiat, Diugos¢, ilosé

c. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych:
proponuje sie dokona¢ wiaczenia przebudowanego fragmentu gazociggu do istniejgcej sieci
gazowej zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 (punkty A1 - A 2).
Nalezy przewidzie¢ wtgczenie przebudowanego odcinka gazociggu do czynnej sieci gazowej
bez przerwy w przeptywie gazu, z zapewnieniem ciggtosci dostaw do SRP Imielin ul. Satelicka
.Jelen” (poprzez dostawe gazu np. cysterng).
Przewidzie¢ elementy umozliwiajace wykonanie dwustronnego stopowania.
Dokumentacja powinna zawieraC szczegdtowg technologie wykonania wigczen
przebudowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej.

d. Zalecenia dot. armatury
= Zasady doboru materiatéw zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 84 Prezesa Zarzadu PSG sp. z
0.0. z dnia 25 pazdziernika 2016 r. (,Zasady budowy i technologii spajania stalowej sieci
gazowej”).

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogoélne
Gazocigg i przytacza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .
Gazociggi powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobdéw budowlanych wprowadzonych
do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 15670) i by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.
Szczegotowego doboru rur nalezy dokona¢ uwzgledniajgc optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspoétczynnikéw bezpieczenstwa.

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejacych gazociagow i przytaczy*
» |Istniejacg sie¢ gazowg podlegajgca wymianie nalezy przewidzie¢ do likwidacji
majatkowej. Pozostatg w gruncie sie¢ gazowa nalezy zaewidencjonowac¢ w zasobach

geodezyjnych jako nieczynna.

3. Wymagania dot. technologii budowy
= Wykop otwarty;

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona2z6




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/ Remontu stalowego
POLSKA gazociagu i/lub istn. przytaczy stalowych
E O C R podwyzszonego sredniego/wysokiego cisnienia

ZMS/8/2017/1/2

Zatgcznik nr 2 do Instrukcji Wydawania Warunkéw
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

4.

Przewierty;

Gazocigg nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640);
Gazociggi powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2014, poz. 883) i by¢ oznakowane znakiem CE
lub znakiem budowlanym B zgodnie z par. 5 ustawy o wyrobach budowlanych;
Szczegdtowego doboru rur nalezy dokonaé¢ uwzgledniajgc optymalizacje kosztow
zadania przy zachowaniu wymaganych wspétczynnikéw bezpieczenstwa;

Zasady doboru materiatow zgodnie z Zarzadzeniem Nr 84 Prezesa Zarzadu PSG sp.
Z 0.0. Z dnia 25 paZdziernika 2016 r. (,Zasady budowy i technologii spajania stalowej
sieci gazowej”),

Klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza,

Wielko$¢ przykrycia min.: 1,2 [m].

Gazociagi i przylacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa:

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5.

a.

Ochrona przeciwkorozyjna*

Ochrona bierna*

Ochrong bierng nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych” oraz
zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG 0601 i powotanymi Normami. Miejsca
w rejonie kolizji z elementami obcej podziemnej infrastruktury lub przeszkodami
naturalnymi nalezy wykona¢ w izolacji bezdefektowej na odcinku 300 m z kazdej
strony.

Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj): lzolacyjna
powtoka fabryczna 3LPE (3LPP) klasy C 30 Ilub wyzszej. tuki giete z rur
nieizolowanych izolowaé przy pomocy nawojowych systemow tasmowych (zgodnie
z fabryczng instrukcjg aplikacji tasm) lub powtokami na bazie zywic poliuretanowych
klasy B wg PN-EN 10290. NIE DOPUSZCZA SIE tUKOW Z RUR W IZOLACJI
FABRYCZNEJ GIETYCH NA ZIMNO.

Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj): lzolacyjna
powtoka z materiatow termokurczliwych lub tasm nawojowych (zaleznie od technologii
aplikacji uzytego materiatu; z podktadem gruntujgcym lub bez, jedno lub wielotasmowy,
z wypetniaczami butylowymi lub ze zdolnoscia samolikwidacji przestrzeni
powietrznych) klasy C 30 lub wyzszej.

Kryteria odbiorowe powloki izolacyjnej: Kryteria odbiorowe ,po zasypaniu” nalezy
ustali¢ stosownie do zagrozenia korozyjnego na trasie gazociggu. Nalezy zastosowac
takie parametry oceny, aby mozliwe byto uzyskanie skutecznej ochrony katodowe;
w ewentualnych defektach powtoki izolacyjnej, przy potencjale zatgczeniowym nie
bardziej uiemnym niz -1,3 V.

Nalezy przewidzie¢ nadsypke i podsypke piaskows.
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6.

Ochrona katodowa*

Ochrone katodowg nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.
Warunki techniczne projektowania i budowy, przebudowy oraz modernizacji ochrony
przeciwkorozyjnej dla gazociggow stalowych :

PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w
wodach — Zasady ogolne i zastosowania dotyczace rurociggdw,

PN-EN 15257:2008 Ochrona katodowa. Poziomy kompetenciji i certyfikacja personelu
ochrony katodowej,

PN-EN 13509:2005 Metody pomiarowe w ochronie katodowej,

PN-ENISO 8044:2002 Korozja metali i stopéw — Podstawowe terminy i definicje,
PN-E-05030-10:2004 Ochrona przed korozjg — elektrochemiczna ochrona katodowa i
anodowa — Terminologia,

ST-IGG-0601:2012 Ochrona przed korozja zewnetrzng stalowych gazociggow
ladowych — Wymagania funkcjonalne i zalecenia,

ST-IGG-0602:2013 Ochrona przed korozja zewnetrzng stalowych gazociggéw
ladowych —Ochrona katodowa — Projektowanie, budowa i odbidr,

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie
i budowa.

rura ochronna musi by¢ elektrycznie odizolowana od gazociagu poprzez
zastosowanie odpowiednich izolacyjnych ptoz ( pierscieni) dystansowych,

zewnetrzne powierzchnie rury ochronnej musza by¢é zabezpieczone powioka
izolacyjng spetniajgcg wymagania jak dla gazociggu,

konice rury ochronnej nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem elektrolitu glebowego
poprzez zastosowanie opasek termokurczliwych,

nalezy zaprojektowac¢ 1 punkt pomiarowy PDRE.

=  Protokoty z badan powykonawczych :

pomiaru rezystancji izolacji kabli,

montazu punktoéw pomiarowych ochrony katodowej,

pomiaru odizolowania galwanicznego i elektrolitycznego gazociggu od stalowych rur
ochronnych,

pomiaru jednostkowej rezystancji przejscia gazociggu stalowego wzgledem ziemi,
przed wtgczeniem odcinkéw nowych do istniejacej sieci gazowe;.

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

Obiekty powinny by¢é budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobdw budowlanych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.
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= \Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg dyrektywa
lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprocz ww.
dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotgczona deklaracje zgodnosci sporzadzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

= Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna byé zgodna i tozsama z wersja
papierowa. Elektroniczna wersja cato$ci dokumentacji powinna by¢ zeskanowana do pliku pdf
w rozdzielczosci 300 dpi w trybie kolorowym, natomiast wszystkie opracowania graficzne
dodatkowo powinny by¢ przygotowane w formatach shp i dxf (wzorcowe pliki shp dostepne sa
w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, Zabrze, ul. Mikulczycka 5.

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Zabrzu, w zwigzku z powyzszym projekt budowy oraz przebudowy gazociggéw nalezy
dostarczy¢ do kancelarii PSG sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu w celu
sprawdzenia pod wzgledem prawidtowosci przyjetych rozwigzan technicznych zgodnie
Zz wydanymi wczesniej warunkami technicznymi jego wykonania.

Do uzgodnienia nalezy ztozy¢ dwa kompletne egzemplarze Projektu w formie papierowej
uniemozliwiajgce dekompletacje oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej zapisany
w formacie PDF. Dokumentacja powinna zosta¢ dostarczona do uzgodnienia wraz
z Whnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowe] sieci gazowej’, ktérego wzér jest
dostepny na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Inwestor: Migjska Spétka Komunalna Sp. z o.0., ul. Imielinska 87, 41-407 Imielin

Zrodfo finansowania: na koszt i za staraniem Inwestora.

Vil. UWAGI KONCOWE
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= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.
* Przywofane standardy techniczne |GG sg do nabycia w [zbje Gospodarczej

Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. o. Zakiad Gazgwniczy w Zabrzu,

ul. Mikulczycka 5. _
= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko/jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowaney.

ot Toradzana Hal e S
drdpsp
Zalaczniki: /
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania
Sporzadzit/a:

Justyna Gatka, e-mail: justyna.galka@zabrze.psgaz.pl tel. 32 398 49 11

VIll. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SekC]i... ... ... ...o.ouii i e
DAt A POOIS, oo oo s s s s S s s e S9N S G e R ST S

*} niepotrzebne skresli¢

PSG sp. z 0.0 Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona 6z 6




S 005 VI7YS

s&ﬁ 7 INTET L TINMOMY T/ SO,

N SN MINZ 777
% &N%Mww L7 0

Ipeds suemopielod  ggz—

nww./ L Q nuale) aupzs suemopjalord
Qw&, Gy

‘MN\%J:? ; ‘ Bbains Auemopimoir

- PR Bliooins fuemojelord

“uUL UYI O UM

B3}en BUA3snf

_uﬂ.mEQ _ﬂ Ew‘cﬁvrﬂ_nn sp

072701 DS kel eY - VaN39T1
7 < "N QS
n_‘,a.ﬁr. [4 J »\\ 3 H
o ¥y (k/, ;Tw.,_ Q@a;t..:ﬁ.:.
o 7
~ . - . - ' .z_"}..\/ § \..ﬂ
21198V €TT ¢ WS e &
, . ¢4 M /43_24 /
\OYVVYWY T 0 i
nhurpal Ae7PVIVOS) 9P

Jajupobzf | napkleyy [DUEEHAL L&

B G/ GG wainblEey wilezpbzing {20
nLIRE M ETEERPO
o0 1 ds emlziumozen F3jods Eisiod







