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OBJASNIENIE ZNAKOW | SYMBOLI
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany
zl Zuzel

B gruz betonowy

C gruz ceglany
Bt beton

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H hurus 2% < lom = 5%
Nm  namut 5% < lom = 30%
T torf 30% < Inm

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW  zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO  otoczaki

K kamienie

z Zwir

Zg  2Zwir gliniasty

Po  pospotka

Pog pospotka gliniasta

Pr piasek gruby
Ps  piasek Sredni
Pd piasek drobny
Prn  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
Mp  pyt piaszczysty

I pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Grx  glina pylasta

glina piaszczysta zwigzla
Gz glina zwiezla

Grz glina pylasta zwigzla

Ip it piaszozysty

| it

Ix it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skala twarda WEB  wegiel brunatny
SM  skala miekka WK wegiel kamienny
T granity q kwarcyty
B bazalty d dolomity
g gnejsy w wapienie
t tupki p piaskowce
SYMBOLE GENETYCZNE
q osady lodowcowe (glacjalne)

gl osady wodno-jeziome (zastoiskowe)
fg osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)
pg osady peryglacjalne

f osady rzeczne (fluwialne)

li osady jeziomne (limniczne)

d osady zboczowe (deluwialne)
Ze  osady eluwialne (zwietrzelinowe)
e osady eoliczne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q Gzwartorzed J o Jura 5 Sylur

ah Holocen T Tras a Ordowik
Qp  Plejstocen F  Perm Ccm  Kambr

Tr Trzeciorzed ¢ Karbon Pr Prekambr
Cr Kreda D Dewon

180
210
240

[M™e™ 530

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

okreslenia uzupeniajgce dotyczace skladu nasypu,
rodzaju gruntow organicznych, petrografii skat

numer wiercenia

rzedna wiercenia (w m n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnegj strukturze (NNS)

probka o naturalngj wilgotnosSci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

440 Ppiezometryczny poziom wody ustalony w

czasie wiercenia i gigbokos¢ (wm p.pt.)

450 Nawiercony poziom wody gruntowej i

glebokost (wm pp.t)
grunt nawodniony

saczenie wody i giebokosC (w m p.pt.)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
penetrometr thoczkowy (PP)

: Scinarka obrotowa (TV)
s rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda

W — udarowo — obrotowg

SL - lekka wbijang

SC —ciezka wbijang

96 glebokosE otworu
s otwor suchy
INNE OZNACZENIA
I=0.45 stopien zageszozenia
IL=0,20 stopien plastycznosSci
i numer warstwy geotechnicznej
— podstawowe granice litologiczno stratygraficzne
SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW
wilgotnosé:
s suchy
mw  mato wilgotny
w wilgotny
m mokry
nw  nawodniony
stan gruntu:
w zwarty I=0
pzw potzwarty <0
tpl  twardoplastyczny O0<I1. =025
pl plastyczny 025<1.=2050
mpl mickkoplastyczny 050<1.=1,00
pt phynny 0=l
stopien zageszczenia:

In luzny Ir=0,33
szg Srednio zageszczony 0,33 <1y =067
2g Zageszozony 0,67 < I =0,80
bzg bardzo zageszczony Iz = 0,80

ROAD-SKAN-EXPERT
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9
NIP: 638-145-10-78

Raport: 32/2022 dla Biuro Inzynierskie MK Sp. J.
e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl
tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444




