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Krzysztof Strzezyk

(imie i nazwisko)
SLK/1553/PWOD/07

(nr uprawnien)

SLK/BD/4953/07

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt

zagospodarowania-dziatki-lub-terenu*/ architektoniczno-budowlany*:

,Budowa wodociagu i kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Adamskiego w Imielinie
wraz z przebudowa drogi.”

Adres: Imielin, ul. Adamskiego

identyfikator dziatki inwestycyjnej:

dziatki inwestycyjne: 188, 1350/85, 1345/187, 1351/85, 1622/85, 1880/85, 1881/85, 1349/85,
386/84, 1468/84, 937/84, 640/84, 1114/82, 733/82, 613/81, 614/81, 741/81,
790/81, 739/81, 198, 1986/72, 1980/72, 1991/72, 1981/72, 1447/71, 1767/71,
1448/71, 644/71, 654/71, 1149/71, 199, 1150/71, 748/30, 924/30, 954/30,
1342/30, 554/200, 1876/27, 1164/27, 865/27, 863/27, 1277/26, 1306/26,
1305/26, 1304/26, 1713/23, 1712/23, 622/23, 448/23, 562/197, 624/10,
625/10, 499/10, 724/10, 725/10, 732/10, 1822/8, 1952/8, 1515/8, 1514/8,
1894/8, 1893/8, 1041/7, 1042/7, 257/7, 262/7, 1225/7 - jednostka
ewidencyjna 241402_1 Imielin, obreb 0001 Imielin
204/108 - jednostka ewidencyjna 241403 _1 Ledziny, obreb 0005

Smardzowice
(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu 26.01.2023r.

dla;: GMINA IMIELIN
ul. Imielinska 81
41-407 Imielin

(podac Inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Jednoczesnie informuje, ze:

N UDZIAt W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAL:

Numer uprawnien lub numer
Imie i nazwisko decyzji o nadaniu uprawnien Data i podpis
budowlanych

Oswiecim, 26.01.2023 r.

Krzysztof Strzezyk nr upr. SLK/1553/PWOD/07

specjalnos¢ drogowa

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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Budowa wodociggu i kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Adamskiego w Imielinie wraz
z przebudowg drogi.
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Budowa wodociggu i kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Adamskiego w Imielinie wraz
z przebudowg drogi.

|. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

GMINA IMIELIN
ul. Imielinska 81
41-407 Imielin

1.2 Biuro projektowe

BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna M. Krawczyk, K. Strzezyk
ul. Unii Europejskiej 10/88.1
32-602 Oswiecim

1.3 Podstawa formalno-prawna

— Umowa pomiedzy inwestorem a pracownig projektowa;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z dnia
2 grudnia 2021 r. wraz z poZniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 poz.
1518);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 11 wrzes$nia 2020 r.
w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609 wraz z pézniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693 z dnia
7 lipca 2022 r. wraz z pozZniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022 poz. 1225 z dnia 15 kwietnia 2022 r. wraz z pdzniejszymi zmianami);

— Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej;

— Uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, opinie;

— Wizja lokalna w terenie, pomiary uzupetniajgce.

1.4 Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie dokumentacji
projektowej dla inwestycji pn.: ,,Budowa wodociggu i kanalizacji deszczowej
w ciggu ul. Adamskiego wraz z przebudowa drogi.”

Celem opracowania jest pozyskanie niezbednej dokumentacji formalno-prawnej
i uzgodnien dla uzyskania mozliwosci realizacji inwestycji zgodnie z przyjetymi
rozwigzaniami projektowymi.

1.5 Materialy wyjsciowe

— mapa do celow projektowych w skali 1:500;
— informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora;
— inwentaryzacja i pomiary w terenie.
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Budowa wodociggu i kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Adamskiego w Imielinie wraz
z przebudowg drogi.

[I. OPIS TECHNICZNY
2.1 Opis stanu istniejgcego

Teren objety niniejszym opracowaniem znajduje sie w granicach miasta Imielin —
powiat bierunsko- ledzinski, na terenie dzielnicy Wioski. Obszar inwestycji stanowi
fragment ulicy Adamskiego o diugosci ok. 703 m, na odcinku od ulicy Podmiejskiej
do ulicy Grabowej. Przedsiewziecie obejmuje jednostke ewidencyjng 241402 1
Imielin, obreb 0001 Imielin.

Bezposrednie sgsiedztwo przedmiotowego zadania stanowi zabudowa
o charakterze mieszkaniowym jednorodzinnym.

Ulica Adamskiego zaliczana jest do kategorii drog gminnych o klasie technicznej
L (lokalna). Ulica ma charakter drogi jednojezdniowej, dwukierunkowej. Droga gminna
przeprowadza ruch na kierunku wschod — zachdd, zapewniajgc dojazd do sgsiedniegj
miejscowosci Ledziny oraz doprowadzajgc ruch w okolice Centrum Przesiadkowego
Imielin.

W stanie istniejgcym jezdnia ulicy Adamskiego ma szeroko$¢ zmienng w zakresie
5,40 — 5,70 m. Nawierzchnie jezdni stanowi beton asfaltowy. Jej stan techniczny nalezy
uznac za zty. Jezdnia posiada liczne spekania poprzeczne i podtuzne, slady napraw
w postaci tat” oraz nierownosci.

Inwestycja nie klasyfikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé
na srodowisko.

Aktualnie wody opadowe z terenu opracowania odprowadzane sg istniejgcymi
spadkami poprzecznymi i podtuznymi czesciowo na obszar przylegtej zieleni
a czesciowo do wpustow deszczowych skad oprowadzane sg do odbiornika (rowu)
przebiegajgcego prostopadle do jezdni.

W obszarze terenu objetego niniejszym opracowaniem wystepujg sieci
uzbrojenia terenu w postaci:

e sieci oswietlenia oraz sieci elektroenergetycznej,
e siec telekomunikacyjna,

e sieci kanalizacji sanitarnej,

e sieci gazociggowej,

e sieci wodociggowej.

2.2 Dane ewidencyjne

Dziatki inwestycyjne: 188, 1350/85, 1345/187, 1351/85, 1622/85, 1880/85,
1881/85, 1349/85, 386/84, 1468/84, 937/84, 640/84,
1114/82, 733/82, 613/81, 614/81, 741/81, 790/81, 739/81,
198, 1986/72, 1980/72, 1991/72, 1981/72, 1447/71,
1767/71, 1448/71, 644/71, 654/71, 1149/71, 199, 1150/71,
748/30, 924/30, 954/30, 1342/30, 554/200, 1876/27,
1164/27, 865/27, 863/27, 1277/26, 1306/26, 1305/26,
1304/26, 1713/23, 1712/23, 622/23, 448/23, 562/197,
624/10, 625/10, 499/10, 724/10, 725/10, 732/10, 1822/8,
1952/8, 1515/8, 1514/8, 1894/8, 1893/8, 1041/7, 1042/7,
257/7, 262/7, 1225/7 — jednostka ewidencyjna 241402_1
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Budowa wodociggu i kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Adamskiego w Imielinie wraz
z przebudowg drogi.

Imielin, obreb 0001 Imielin
204/108 — jednostka ewidencyjna 241403_1 Ledziny,

obreb 0005 Smardzowice
Wojewddztwo: Slagskie
Powiat: bierunsko - ledzinski
Gmina: Imielin

Zakres opracowania nie wykracza poza ww. dziatki inwestycyjne.

2.3 Dane z planu zagospodarowania przestrzennego

Zakres objety niniejszg dokumentacjg projektowag znajduje sie czesciowo
w granicach obowigzywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
ustanowionego uchwatg nr XXI11/154/2016 Rady Miasta Imielin z dnia 26 pazdziernika
2016 r. dla obszaru ,WIOSKI POLUDNIE” — czes¢ A.

Dla pozostatego obszaru objetego niniejszym opracowaniem wystgpiono
z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2.4 Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Z 2012r. Poz. 463) inwestycje zalicza sie
do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2.5 Opis stanu projektowanego
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej
dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa wodociggu i kanalizacji deszczowej
w ciggu ul. Adamskiego wraz z przebudowa drogi.”
W ramach zamierzenia projektuje sie:
e przebudowe jezdni ul. Adamskiego,
e przebudowe poboczy,
e przebudowe i budowe zjazdow,
e przebudowe doj$¢ do furtek,
e budowe sieci kanalizacji deszczowej,
e budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami,
e przebudowe sieci telekomunikacyjnej,
e przebudowe sieci oswietlenia i sieci elektroenergetycznej
Dla przedmiotowej inwestycji ustala sie klase obcigzenia ruchem KR3.
Na podstawie opracowania geologicznego przyjeto kategorie gruntu G2/G3.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY /branza drogowa/ 7



Budowa wodociggu i kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Adamskiego w Imielinie wraz
z przebudowg drogi.

ELEMENTY PRZEBUDOWANE
JEZDNIA

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa jezdni ulicy Adamskiego
na odcinku o dtugosci ok. 700m. Szerokosc¢ jezdni bedzie miata warto$¢ 5,50m.

Nawierzchnie wykona¢ z betonu asfaltowego. Jezdnia zostanie obustronnie
obramowana kraweznikiem najazdowym 15x22x100cm o odkryciu +2cm. Krawezniki
nalezy uktadac¢ w pakiecie ze sciekiem przykraweznikowym wykonanym z betonowej
kostki brukowej typu ,prostokat” o wymiarach 10x20cm w kolorze szarym.

Na wskazanym odcinku projektuje sie przekrdj daszkowy o wartosci 2,0%.
Szczegotowe rozwigzanie w zakresie projektowanych spadkoéw przedstawiono
na rysunku nr 1 — Plan sytuacyjny.

Inwestycja przewiduje takze przebudowe wlotow drég podporzgdkowanych
do ul. Adamskiego (ul. Lipowa, ul. Akacjowa, ul. Grabowa). Szeroko$¢ wlotow waha
sie w zakresie 3,65 — 5,35m. Dowigzanie do jezdni ulicy Adamskiego nalezy wykonac¢
poprzez wytukowania o promieniu zmiennym od 4,00 — 6,00m. Jezdnie zostang
obustronnie ograniczone kraweznikiem najazdowym 15x22x100cm o odkryciu +2cm.
Spadki poprzeczne nalezy dostosowac do stanu istniejgcego.

POBOCZE

Przedsiewziecie obejmuje swym zakresem przebudowe poboczy.

Na odcinku od ulicy Podmiejskiej do Lipowej wzdtuz potnocnej krawedzi jezdni
wykonane zostanie pobocze szerokosci 0,75 m z kruszywa bazaltowego. Spadek
poprzeczny w obrebie tego elementu zostat dobrany w celu zapewnienia prawidtowego
odprowadzenia wod. Wartos¢ waha sie w zakresie -8,00% do +8,00%. Po potudniowe;j
stronie jezdni na wskazanym odcinku projektuje sie ulepszone pobocze o szerokosci
1,50m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu ,kontur” w kolorze
szarym,. Szerokos¢ pobocza zostanie zwiekszona w miejscach gdzie odlegtosé
do sgsiadujgcych z uktadem ogrodzen jest niewiele wieksza od podstawowej
szerokosci pobocza. Ulepszone pobocze zostanie odseparowane od przylegtego
terenu obrzezem betonowym 8x30x100cm. Pochylenie poprzeczne ulepszonego
pobocza ma wartosc 2,00%.

W zakresie od ulicy Lipowej do konca opracowania projektuje sie ulepszone
pobocze wzdtuz potnocnej krawedzi jezdni z betonowej kostki brukowej bezfazowej
typu ,kontur” w kolorze szarym, natomiast po stronie potudniowej pobocze z kruszywa
bazaltowego. Szerokos¢ ulepszonego pobocza bedzie miata wartos¢ 1,50m.
Szerokos¢ pobocza zostanie zmodyfikowana w miejscach gdzie odlegtosé
do sgsiadujgcych z ukladem ogrodzen jest niewiele wieksza/ mniejsza
od podstawowej szerokosci pobocza. Ulepszone pobocze zostanie odseparowane
od przylegtego terenu obrzezem betonowym 8x30x100cm. Spadek poprzeczny
ulepszonego pobocza projektuje sie o wartosci 2,00%. Wzdtuz potudniowej krawedzi
jezdni szeroko$¢ pobocza bedzie miata wartos¢ 0,75m. Pochylenie poprzeczne jest
zmienna od -8,00% do +8,00%, w celu wtasciwego zapewnienia odwodnienia.

Dowigzanie do istniejgcych rzednych zostanie zrealizowane na szerokosci
projektowanego pobocza lub w obrebie projektowanej zieleni o maksymalnej
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szerokosci 1,00m. W przypadku gdy réznica wysoko$ci miedzy obrzezem i przylegtym
terenem jest wieksza, nalezy wykona¢ opaske szerokosci 0,50 m wraz ze skarpg
0 pochyleniu maksymalnym 1:1,5.

Szczegodtowe rozwigzanie w zakresie poboczy zawarta jest na rysunku nr 1 —
Plan sytuacyjny.

ZJAZDY

Opracowanie zaktada takze przebudowe istniejgcych zjazdéw. Wiekszosc
Zjazdow zostanie przebudowanych do granicy istniejgcych bram wjazdowych.
Szerokos¢ zjazddw bedzie dostosowana do szerokosci istniejgcych.

Wzdtuz wspodlnej krawedzi jezdni oraz zjazdéw nalezy wykona¢ betonowy
kraweznik najazdowy 15x22x100cm wyniesiony wzgledem jezdni do wysokosci +2cm.
Dowigzanie do krawedzi jezdni bedzie zrealizowane przez skosy 1:1. Krawedzie
zjazdu zostang ograniczone przez betonowy opornik 12x25x100 cm. Z zastosowania
opornikow nalezy zrezygnowaé w miejscach, gdzie zjazd zakonczony jest przez
podmurowke lub nawierzchnie ulepszong.

Nawierzchnie zjazdow stanowi¢ bedzie betonowa kostka brukowa bezfazowa
typu ,kontur” w kolorze czerwonym.

Pochylenie podtuzne zjazdéw dobrane w celu zapewnienia dowigzania
do istniejgcych rzednych w obrebie bram wjazdowych/ zakonczenia zjazdu,
dostosowane do mozliwosci terenowych.

W przypadku zjazdéw gdzie spadek skierowany jest w strone poses;ji projektuje
sie odwodnienia liniowe szerokosci 20cm w celu zapobieganie zalewania dziatek
przylegtych przez wody opadowe z obrebu pasa drogowego.

DOJSCIA DO FURTEK

W projekcie ujeto przebudowe istniejgcych dojsé do furtki. Zastosowana zostanie
nawierzchnia i konstrukcja jak dla poboczy ulepszonych — betonowa kostka brukowa
bezfazowa typu ,kontur” koloru szarego. Szerokos¢ dojs¢ nalezy dostosowacé do stanu
istniejgcego.

Dojscia nalezy odseparowa¢ od przylegtego terenu obrzezem betonowym
8x15x100 cm o wyniesieniu +1cm, natomiast od zjazdu opornikiem betonowym
12x25x100cm zlicowanym z nawierzchnig . Obrzeze nalezy rowniez zastosowac
w przypadku, gdy dojscie nie jest zakonczone podmuréwkag lub nawierzchnig
ulepszona.

Spadki podtuzne dojs¢ nie mogg przekraczaé wartosci 6,00%. W przypadku gdy
dowigzanie do istniejgcych rzednych furtek nie jest mozliwe z zachowaniem
normatywnych parametrow nalezy zastosowac stopnie wg rysunku 3.2.

W przypadku dojs¢ gdzie spadek skierowany jest w strone posesiji projektuje sie
odwodnienia liniowe szerokosci 20cm w celu zapobieganie zalewania dziatek
przylegtych przez wody opadowe z obrebu pasa drogowego.

SIEC OSWIETLENIA
Inwestycja obejmuje takze przebudowe stupa oswietlenia bedgcego w kolizji
z projektowanym uktadem drogowym. Stup przeznaczony do przebudowy
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zlokalizowany jest w rejonie skrzyzowania z ul. Lipowg. Element oswietlenia nalezy
przenies¢ wraz z istniejgcg infrastrukturg napowietrzng (sie¢ elektroenergetyczna
oraz sie¢ telekomunikacyjna).

Zakres prac przedstawia rysunek nr 1 — Plan sytuacyjny. Szczego6towe
rozwigzania w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej zawiera odrebne
opracowanie branzowe.

SIEC TELEKOMUNIKACYJNA

W zwigzku z kolizjg istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektowanym
uktadem drogowym i majgc na uwadze zapewnienie mozliwie maksymalnej szerokosci
uzytkowej poboczy ulepszonych, przebudowany zostanie 1 stup oraz 1 przeznaczony
jest do likwidacji. Wraz z zmiang lokalizacji stupa nalezy przewiesic¢ infrastrukture
napowietrzng.

Lokalizacja elementéw sieci telekomunikacyjnej do przebudowy przedstawiona
jest na rysunku nr 1 — Plan sytuacyjny. Szczegotowe rozwigzania w zakresie sieci
telekomunikacyjnej zawiera odrebne opracowanie branzowe.

ELEMENTY BUDOWANE
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W celu zapewnienia odpowiedniego odwodnienia dla projektowanego ukfadu
drogowego projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej. Wody opadowe
z projektowanych elementéw zostang odprowadzone zaprojektowanymi spadkami
poprzecznymi i podtuznymi do wpustow deszczowych skad trafig do zlokalizowanych
w poprzek drogi rowow.

Projektuje sie dwa odcinki kanalizacji deszczowej. Jeden z odcinkow zostanie
wigczony do rowu zlokalizowanego na dziatce nr 562/197, natomiast drugi
do odbiornika na dziatce nr 554/200. Na trasie projektowanych kanatéw deszczowych
wykonanych zostanie sumarycznie 32 studnie betonowe — 20 studni @1000
oraz 12 studni @600. Odcinki kanalizacji miedzy studniami wykona¢ z rur @400 PP
SN8 (przeznaczonych do stosowania na terenach szkdd gérniczych).

Wykonanych zostanie 30 wpustéw deszczowych betonowych @500, z ktérych
3 wpusty deszczowe sg remontowane. Wpusty nalezy potgczyé ze studniami poprzez
przykanaliki @200 wykonane z rur PP SN8.

W obrebie zjazdéw ze spadkiem w kierunku posesji wykonane zostang
odwodnienia liniowe szerokosci 20cm, z ktérych wody nalezy odprowadzi¢
do kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki @160 wykonane z rur PP SN8.

Przed przystgpieniem do uktadania rur w wykopie, dno powinno by¢ dokfadnie
wyczyszczone z kamieni i korzeni oraz wygtadzone podsypkg piaskowg. Wielkosé
podsypki dla projektowanych elementéw wynosi 20cm. Po zainstalowaniu rur
w wykopie i uzyskaniu pozytywnych wynikow z przeprowadzonej proby szczelno$ci,
nalezy zasypac wykop z zachowaniem 30cm obsypki piaskowej.

Zakres prac przedstawia rysunek nr 1 — Plan sytuacyjny. Szczegotowe
rozwigzanie wg odrebnego opracowania branzowego.
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SIEC WODOCIAGOWA

W ramach zadania wybudowana zostanie nowa sie¢ wodociggowa na odcinku
od ulicy Podmiejskiej do ulicy Grabowej. Na poczatku i koncu zakresu sie¢ nalezy
wpig¢ do istniejgcego uzbrojenia terenu. Sie¢ wykonac z rur klasy PE 80 lub PE 100
szeregu SDR 11 na minimalne cisnienie PN 10 atmosfer o srednicy @160. Na poczatku
oraz koncu zakresu wykonane zostang hydranty. Wraz z siecig wodociggowg
wykonane zostang przytgcza wodociggowe klasy PE 80 lub PE 100 szeregu SDR 11
na minimalne cisnienie PN 10 atmosfer o srednicy @40.

Rysunek nr 1 — Plan sytuacyjny przedstawia trase projektowanego wodociggu.
Szczegotowe rozwigzanie w zakresie sieci zawiera odrebne opracowanie branzowe.

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA:
Wszelkie istniejgce studnie, wiazy czy =zasuwy nalezy wyregulowac
wysokosciowo celem nawigzania do rzednych w obrebie projektowanych elementow.

Prowadzenie prac w poblizu istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ recznie
i pod nadzorem odpowiednich stuzb w oparciu o wydane uzgodnienia
branzowe, z powiadomieniem przed przystgpieniem do robét. W razie
koniecznosci istniejgce sieci uzbrojenia terenu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z wydanymi przez gestorow sieci uzgodnieniami.

ZIELEN

Dowigzanie do istniejgcych rzednych nalezy zrealizowac w obrebie pasa zieleni.
W przypadku gdy roznica wysokosci miedzy obrzezem i przylegtym terenem jest
wieksza, nalezy wykonac¢ opaske szerokosci 0,50 m wraz ze skarpg o pochyleniu
maksymalnym 1:1,5.

ELEMENTY DO ROZBIORKI

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

— rozbiérke nawierzchni i konstrukcji jezdni, zjazdéw, dojs¢, poboczy

— rozbiorke elementow betonowych w postaci obrzezy i kraweznikéw

wraz z odwozem,
— rozbiérke wodociggu,
— rozbiorke elementow sieci o$wietlenia i telekomunikacyjne;j,

— wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne budowanych i przebudowanych
elementow.

Do wykonania robot zwigzanych z korytowaniem, moze byé wykorzystany sprzet:
spycharki, tadowarki, samochody ciezarowe, mtoty pneumatyczne, pity mechaniczne,
koparki, itp. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg
sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone przez
Inwestora. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
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Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drdg, znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych
nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu
i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami zgodnymi z ST.

Zakres prac bedzie polegat na:

- rozebraniu nawierzchni i konstrukcji jezdni, zjazdow, dojs¢, poboczy,

- rozebraniu istniejgcych elementéw betonowych w postaci kraweznikdéw i obrzezy,

- rozbidérce elementéw sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,

- korytowaniu w miejscu projektowanych elementow wraz z wywozem gruntu,

- wykonaniu elementow sieci kanalizacji deszczowej, wodociggowej wraz
Z przytgczami,

- zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego,

- przebudowie stupdw oswietlenia i telekomunikacyjnych wraz z przewieszeniem
napowietrznej infrastruktury,

- wykonaniu warstw konstrukcyjnych projektowanych elementéw,

- utozeniu kraweznikow, obrzezy, opornikdw,

- wykonaniu nawierzchni projektowanych elementow,

- wykonaniu zielehcoéw wraz z niwelacjg terenu oraz oznakowaniem docelowym.

Wykonawca robét w trakcie prac jest zobowigzany wykonywaé wszelkie
niezbedne pomiary w celu uzyskania prawidtiowego odwodnienia
projektowanych elementéw (spadki poprzeczne, podituzne, skrzyzowania
z sieciami uzbrojenia terenu).

W przypadku przeciecia sie lub zblizenia elementéw projektowanych
do sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca winien wykona¢ wykopy kontrolne
celem ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz gtebokosci
posadowienia.

2.6 Dane liczbowe, charakterystyka inwestycji
Podstawowe dane liczbowe:

— dtugos¢ odcinka ul. Adamskiego 702,99m
— szerokosc jezdni 5,50m
— szerokosc¢ pobocza ulepszonego 1,50m
— szerokosc¢ pobocza 0,75m

W obszarze terenu objetego niniejszym opracowaniem nie sg zlokalizowane
zabytki wpisane do rejestru zabytkow.

Przedmiotowy teren znajduje sie w obrebie obszaru objetego eksploatacjg
gorniczg (zabezpieczenie stanowi materac z ttucznia kamiennego owinigtego
geosiatkg zamknietg na zaktad szerokosci 1,50m).

Najblizsze obszary ochrony srodowiska zlokalizowane w sgsiedztwie inwestyc;ji:
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e Natura 2000:

— Stawy w Brzeszczach [PLB120009] w odlegtosci 9,00 km od inwestyciji.
e Rezerwaty przyrody:

— Las Murckowski w odlegtosci 8,65 km od inwestycji,

e Uzytki ekologiczne:

— Ptone Bagno w odlegtosci 6,00 km od inwestyc;ji

— Stawy Jedlina 9,40 km od inwestyc;ji.

Zamierzenie inwestycyjne nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony
Srodowiska. Realizacja inwestycji nie bedzie oddzialywaé¢ na zaden ww. obszar
ani na inne formy ochrony srodowiska.

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w normatywnych odlegtosciach od granic
dziatek. Odlegtosci te spetniajg warunki Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z dnia 15 kwietnia 2022 r. wraz
Z pOzniejszymi zmianami);

Przedmiotowy zakres inwestycji zaprojektowany zostat zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc
m.in.: spetnienie wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami.

Projektowana inwestycja oraz jej uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie
istniejgcego stanu dziatek sgsiednich.

2.7 Uktad komunikacyjny w planie, profilu

Przebieg jezdni zostat zaprojektowany w oparciu o stan istniejgcy. Ksztatt uktadu
objetego opracowaniem dostosowano do pierwotnych wymagan Inwestora
oraz do ustalen jakie wyniknety na etapie koncepcji projektowej. Szczegoty
rozwigzania sytuacyjnego zawarte sg na rysunku nr 1 ,Plan sytuacyjny”.

Projektowane profile podtuzne na poszczegolnych odcinkach w miare mozliwosci
zostaty dostosowane do istniejgcej niwelety jezdni. Spadki podtuzne wahajg sie
w zakresie 0,30% - 0,73% dla niwelety ulicy Adamskiego, natomiast dla wlotéw
podporzgdkowanych pochylenie jest zmienne od 0,30% do 8,00%.

2.8 Uklad komunikacyjny w przekroju poprzecznym

Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 2,0%.

Spadki poprzeczne w obrebie poboczy ulepszonych majg wartos¢ 2,00%,
natomiast dla poboczy z kruszywa pochylenie waha sie od -8,00% do +8,00%.

W przypadku zjazdow oraz dojs¢ do furtek spadki dostosowane sg
do istniejgcych rzednych w obrebie dowigzanh.
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2.9 Konstrukcja nawierzchni
Parametry projektowe:

- klasa drog powiatowych: L

- kategoria obcigzenia ruchem: KR3

- kategoria gruntu: G2/G3

- predkos¢ projektowa: 50 km/h
- gtebokos¢ przemarzania gruntu: hz=1,0m

Dla wskazanych parametréw wg zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni
powinna spetni¢ warunek H=0,60hz. Grubos¢ projektowanej konstrukcji jezdni wynosi
H=0,77m, w zwigzku z czym spetnia warunek mrozoodpornosci.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz majgc na uwadze zapisy zawarte
w katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, zatgcznik
do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r, dobrano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

JEZDNIA grubos¢
warstwy

warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S 5cm

warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC16W 5cm

podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC22P 7cm

podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 15 cm

ciggtym 0/31,5

warstwa ulepszonego podtoza z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o 35 cm

uziarnieniu 31,5/63 z zastosowaniem geosiatki zamknietej na zaktad o szerokosci 1,5m

warstwa odcinajgca — piasek gruboziarnisty 10 cm

LACZNIE 77 cm
grubos¢

ZJAZD1 warstwy

warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa, bezfazowa typ ,kontur”, kolor czerwony 8cm

zaprawa cementowa M10 (wyréb gotowy) 3cm

podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu

: 5cm

ciagtym 0/31,5

podbudowa pomochicza — ttuczen kamienny o uziarnieniu 31,5/63 40 cm

LACZNIE 56 cm
grubos¢

ZJAZD?2 warstwy

warstwa $cieralna — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu

. 16 cm

ciggtym 0/31,5 (kruszywo bazaltowe)

podbudowa pomochicza — ttuczen kamienny o uziarnieniu 31,5/63 40 cm

LACZNIE 56 cm
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A grubosé
DOJSCIE DO FURTKI Warstwy
warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa, bezfazowa typ ,kontur”, kolor SZARY 8cm
zaprawa cementowa M10 (wyréb gotowy) 3cm
podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 5cm
ciagtym 0/31,5
podbudowa pomochicza — ttuczen kamienny o uziarnieniu 31,5/63 30 cm
LACZNIE 46 cm

grubosé
POBOCZE ULEPSZONE1 Warstwy
warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa, bezfazowa typ ,kontur”, kolor szary 8cm
zaprawa cementowa M10 (wyréb gotowy) 3cm
podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 5cm
ciggtym 0/31,5
podbudowa pomochicza — ttuczen kamienny o uziarnieniu 31,5/63 30cm
LACZNIE 46 cm
grubos¢
POBOCZE ULEPSZONE?2 warstwy
warstwa scieralna — betonowe ptyty chodnikowe typu Brajl 30x30, kolor zoity 8cm
zaprawa cementowa M10 (wyréb gotowy) 3cm
podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 5cm
ciggtym 0/31,5
podbudowa pomochicza — ttuczen kamienny o uziarnieniu 31,5/63 30cm
LACZNIE 46 cm
grubosé
POBOCZE warstwy
warstwa scieralna — kruszywo bazaltowe 0/31,5 5cm
podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
: 20cm
ciggtym 0/63
LACZNIE 25cm

2.10 Odwodnienie

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej
zapewniajgcej prawidtowe odwodnienie uktadu drogowego. Wody opadowe z obszaru
planowanej inwestycji zostang odprowadzone zaprojektowanymi spadkami
do wpustow deszczowych, skgd kanatami deszczowymi trafig do dwoch odbiornikow.
Dla zjazdéw, w obrebie ktérych spadek podtuzny skierowany jest w strone posesji
zastosowane zostanie odwodnienie liniowe, ktore nalezy wigczy¢ do kanalizaciji
deszczowe;.

Trasa kanalizacji przedstawiona zostata na rysunku nr 1 — Plan sytuacyjny.
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Ponadto po potudniowej stronie jezdni, od posesji nr 79 do posesji nr 65
projektuje sie rure drenarskg PVC @160 w obsypce zwirowej owinietej geowtdkning.

2.11 Obramowanie projektowanych elementéw

Dla przedmiotowej inwestycji stosuje sie elementy obramowania w postaci:

— kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 jako obramowanie jezdni na catej
dtugoséci zakresu. Odkrycie kraweznika wynosi +2cm,

— opornik betonowy 12x25x100cm jako obramowanie zjazdow. Elementy uktadane
w poziomie nawierzchni,

— obrzeze betonowe 8x30x100cm jako obramowanie poboczy ulepszonych i dojs¢
do furtek.

W wyznaczonych miejscach krawezniki nalezy utozy¢ wraz ze Sciekiem z bet.
kostki brukowej typu ,prostokat” 10x20cm. Kraweznik i $ciek nalezy utozy¢ na wspaolnej
tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15. Sciek z kostki brukowej nalezy
utozy¢ tak, aby kostka byta obnizona w stosunku do krawedzi jezdni o 1 cm,
zwiekszajgc tym samym odkrycie kraweznika.

Krawezniki, oporniki i obrzeza uktadaC¢ na fawie betonowej z obustronnym
oporem z betonu C12/15.

Projektowane elementy nalezy ukfadaC¢ na tawie betonowej bezposrednio
na wilgotny, swiezy i niestezony beton, zachowujgc zatozong w projekcie niwelete
kraweznika, tawe betonowg z oporem wykona¢ nalezy z betonu C12/15.
tawa pod kraweznikiem musi mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 15 cm,
opor kraweznika - grubosé nie mniejsza niz 15 cm.

Zastosowane materiaty muszg byc¢ kl. I-szej i powinny posiadac atesty, certyfikaty
lub aprobaty techniczne stwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania
w budownictwie.

2.12 Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych

Projektowany ukfad komunikacyjny nie generuje barier dla o0s6b
niepetnosprawnych.

W projekcie zastosowano normatywne parametry pochylen, ktére nie bedg
stanowity przeszkody dla oséb niepetnosprawnych.

Urzgdzenia stuzgce obstudze drogi, w szczegdlnosci podpory znakéw drogowych
czy stupy, usytuowano tak, aby nie utrudniaty uzytkowania drogi dla pieszych
(chodnika).

2.13 Charakterystyka ekologiczna

Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie projektowany uktad
komunikacyjny nie bedzie wprowadzac¢ innych zaktocen do srodowiska.

Stosunki wodno-prawne nie ulegng zmianie. W ramach ochrony wdd
powierzchniowych  ptyngcych, przedsiewziecie zapewnia zagwarantowanie
przepustowosci obszaréw sptywowych.

Prowadzone roboty nie bedg miaty negatywnego wptywu na glebe. Roboty
ziemne bedg polegaly na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne
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projektowanych elementéw, a powstate ubytki, nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym.
Nadmiar ziemi zostanie czesciowo rozplantowany, a czesSciowo wywieziony.

Z uwagi na gtebokos¢ wykopdéw projektowany uktad komunikacyjny nie wptynie
negatywnie na wody gruntowe.

Zagrozenie w zakresie zanieczyszczenia powietrza i hatasu (poziom hatasu nie
ulegnie zmianie w znaczgcym stopniu) nie bedzie ucigzliwe, i nie przekroczy
dopuszczalnych wartosci. W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie
eksploatacji obiektu, nie przewiduje sie zachwiania réwnowagi srodowiska
naturalnego. Zachowane zostang wszystkie warunki dotyczgce dziatan ochronnych
minimalizujgce oddziatywanie na srodowisko przedmiotowej inwestycji.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie, na ktérym i w poblizu ktérego brak
obszaréw Natura 2000. Inwestycja nie oddziatuje na obszar Natura 2000.
Projektowana inwestycja oraz jego uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie
istniejgcego stanu dziatek sgsiednich.
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2.14 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystepowac nastepujgce zagrozenia:

- praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas robd6t  ziemnych
oraz nawierzchniowych,

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy braku wygrodzenia
strefy niebezpiecznej,

- najechania na pracownika przez sprzet roztadowujgcy ,pracujgcy na wstecznym
biegu”,

- uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu rezimu
wykonywania recznie wykopow w strefie ochronne;j.

Przed przystgpieniem do robét nalezy teren budowy zabezpieczy¢ poprzez:

- wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robat,

- nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatow i sprzetu na budowe,

- przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci uzbrojenia
terenu nalezy zapewni¢ fachowy nadzér, a osoba nadzorujgca roboty jest
zobowigzana w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami (wtascicielami instalacji)
okresli¢ odlegtosci od instalacji, w jakich mozna bezpiecznie wykonywac te roboty,
W pionie i poziomie,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robot ziemnych jakichkolwiek instalacii
nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji
i okreslenia czy i w jaki sposob jest mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robot
pracownikow nalezy wyposazyc¢ w srodki ochrony osobistej.

UWAGA:
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane,
zachowujac zasade starannego wykonania robét.

Wszystkie wskazane w projekcie materialy oraz ich producenci stanowia
wyznacznik standardu jakosciowego. Dopuszcza sie stosowanie materiatow
innych producentéw pod warunkiem zastosowania materiatéw nie gorszych niz
podane w projekcie. Ujete w dokumentacji nazwy wtasne sg przyktadowe.
Inwestor dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym a opisane traktowac
nalezy jako doktadne okreslenie ich parametréw technicznych i jakosciowych.
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.  CZESC RYSUNKOWA

Orientacja
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Rys. 2.1+2.3 Profile podtuzne
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IV.  OPINIA GEOTECHNICZNA
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BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna

tel.(033) 876 28 72
w 500 107 084

504 078 174

e - mail: biuro@biuromk.net

M. Krawczyk, K. Strzezyk
ul.Unii Europejskiej 10/88.1

32-602 OSWIECIM

Inwestor:

GMINA IMIELIN

ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin

adres inwestycji:

IMIELIN, ul. Adamskiego

faza projektu:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

temat projektu:

Budowa wodociagu i kanalizacji deszczowej w ciggu
ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudowg drogi.

tytut rysunku: .
PROFILE PODLUZNE - cz. 3
branza:
DROGOWA
projektowat: podpis:
inz. Krzysztof Strzezyk
nr upr. SLK/1553/PWOD/07 - specjalno$¢ drogowa
kierownik projektu: podpis:
mgr inz. Barbara Francuz
nr upr. SLK/7810/PBD/18- specjalno$¢ drogowa
opracowata: podpis:
mgr inz. Paulina Pierzchata
data: skala: nr rysunku:
12023 r. 1:500/ 1:50 2.3
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PRZEKROJ TYPOWY A-A PRZEKROJ TYPOWY B-B
skala 1:50 POBOCZE , , skala 1:50 POBOCZE
POBOCZE JEZDNIA ULEPSZONE ZIELEN ZIELEN POBOCZE JEZDNIA ULEPSZONE
, 75 15 550 15, 150 8, wgplanu 75 15 550 15, 165 (*) 8
1 _b=50 ] . 275 1 B=50 . 171 T syt 1 . b=50 1 275 N 275 1 6=50 11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
r-—- - - - - - - - - = skrajnia jezdni — — — — T T 7 1 istniejace r- - - - - - - - = = skrajnia jezani — — — — — — — — T T T T 1 istniejgce
% | % ogrodzenie / % | % \ ogrodzenie
‘ J— ‘ —_ y T~
\ N\ AT AN 02 I
o 8%/ -3, _5\ 29, 2% !5 _g-3 _2\ 2% // +1 +2/&<
) ; )
hal 1l

ZIFLEN POBOCZE

PRZEKROJ TYPOWY C-C

skala 1:50

JEZDNIA
550

POBOCZE

ULEPSZONE ZIELEN
15, 150 8wg plany
Wl b=50 i T syt 1

L _
POBOCZE — =

T
A@ﬁ,

ULEPSZONE 1

JEZDNIA

POBOCZE

geosiatka zamknigta
na zakfad o szerokosci 1,50m,

JEZDNIA

POBOCZE
ZIFLEN ULEPSZONE
%_ 150

2%

POBOCZE T rura drenarska @160 SOBOCZE
. . dsypka i zasypka zwirowg 11
geosiatka zamknigta Zpo - O ULEPSZONE 1
na zaktad o szerokosci 1,50m owinigte geowtokning T
PRZEKROJ TYPOWY F-F
, POBOCZE skala 1:50 ]
POBOCZE ZIELEN, ULEPSZONE JEZDNIA POBOCZE ZIELEN
45, 75  wgplany 8 110(*) 15, 550
Wl b=50 i T syt T I ' b=50 71 275 .

T'2-3 g _5\

g
N

PRZEKROJ TYPOWY E-E
skala 1:50
JEZDNIA
550
275 T 275
777777777777 sﬁajnﬁjezﬂn/ -
|
2% b 2%

8=0=
POBOCZE

istniejgce istniejgce N
\ ogrodzenie ogrodzenie/ |
1 O

I
/ NI +1 __I2°/0 A1

S

- X i /_,»i‘,{«‘ —

7 —| POBOCZE

ULEPSZONE 1

ULEPSZONH<E

geosiatka zamknieta
na zakiad o szerokosci 1,50m

/' [ JEZDNIA

: : Pk 'JEZDNIIA : i e b slorsi
POBOCZE geosiatka zamknieta +— POBOCZE
na zaktad o szerokosci 1,50m

JEZDNIA [KR3, G2/G3] POBOCZE ULEPSZONE 2
5cm | warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC11S 8cm | warstwa Scieralna - betonowe piyty typu Brajl
E " — v o 1: olen 30x30cm, kolor zo%ty PARAMETRY SKRAJNI
cm | warstwa wigzaca - beton asfaltowy 22 2%
- 3cm | zaprawa cementowa M10 (wyrdb gotowy) NAZWA ELEMENTU WYSOKOSC ,‘,S_ZER_OKOSC
7cm | podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P - szerokos¢ jezdni wraz z obustronng
- 5cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo lamane stab. JEZDNIA h=4,50m | szerokoscig pasa bezpieczenstwa
15cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stab. mech. o uziarnieniu ciagiym 0/31,5 b=0,50m
mech. o uziarnieniu ciaggitym 0/31,5 - — -
- - - 30cm | podbudowa pomocnicza - tiuczen kamienny stab.
35cm | warstwa ulepszonego podftoza - tiluczen kamienny mech. o uziarnieniu 31,5/63 ]
stab. mech. o uziarnieniu 31,5/63 z zastosowaniem d UWAGI:
geosiatki zamknietej na zaklad o szerokosci 1,5m décm | LZACZNIE (*) - szeroko$é ulepszonego pobocza zmienna w celu
10cm | warstwa odcinajaca - piasek gruboziarnisty POBOCZE zapec\j/vm?ma dowigzania do istniejgcej podmurowki
— ogrodzen,
77cm | ZACZNIE 5cm | warstwa Scieralna - kruszywo bazaltowe 0/31,5 " —rzge,dna podmuréwki wg stanu istniejgcego
POBOCZE ULEPSZONE 1 e | podbudous sasadiicas | Kiueeyye fanene stab. (") -lokelzaca renazu wg planu syscinego
8cm | warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa . rzedna zgodna z projektowang niweletg drenu.
25cm | ZACZNIE

typu "Kontur" prostokatna, bezfazowa, kolor szary

3cm | zaprawa cementowa M10 (wyrdb gotowy)

5cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo lamane stab.

mech. o uziarnieniu ciaggiym 0/31,5

30cm | podbudowa pomocnicza - tituczen kamienny stab.

mech. o uziarnieniu 31,5/63

46cm | LZACZNIE

1

= .\'\
252 NNNS
N

N
~
RN &

geosiatka zamknigta
na zakfad o szerokosci 1,50m

PRZEKROJ W MIEJSCU ZASTOSOWANIA
KOSTKI OSTRZEGAWCZEJ W OBREBIE
ULEPSZONEGO POBOCZA
skala 1:50

geosiétka zamknieta
na zaktad o szerokosci 1,50m

TJEZDNIA

SZCZEGOt "O1"
wymiary w [cm]
skala 1:25

10} 19

obrzeze bet. o wym 8x30x100cm

utozone na fawie bet.

- beton C12/15 0,040m?3/mb

istniejace
\ ogrodzenie

rura drenarska @160
POBOCZE 11 z podsypka i zasypka zwirowg
ULEPSZONE 1 owiniete geowtdkning

PRZEKROJ TYPOWY D-D

skala 1:50 POBOCZE ,
JEZDNIA ULEPSZONE ZIELEN
, 130(wg planu syt) 550 15, 150 8
1 , b=501 275 . 275 1 B=50 171
1 1 1 1 1
istniejace r-—- - - - - - - - - = skrajnia jezdni — — — — — — — T T T T 7 1
ogrodzenie / % :

POBOCZE -

SZCZEGOt "A1"
wymiary w [cm]
skala 1:25

15 15 23

najazdowy o wym 15x22x100cm
kostki brukowej
8x10x20cm utozZone
z oporem - beton C12/15

kraweznik bet.
wraz ze Sciekiem z bet.
"oprostokat" o wym.
na tawie bet.
0,114m?3/mb

SZCZEGOL "A2"
wymiary w [cm]

ULEPSZONE 1

JEZDNIA

geosiatka zamknieta

 na zaktad o szerokosci 1,50

SZCZEGOt "C5"

skala 1:25
wymiary w [cm]
I -— 2 I skala 1:25
3 |'[—f 10 =
- Soonsrl
R e O || |
Y PN ol & Of Lm0 [ e
o\ N —ewa
— || s /“ g o | nst || e
15 15 _ 23 N I
kraweznik bet. najazdowy o wym 15x22x100cm 15

wraz ze Sciekiem z bet.
typu "prostokat" o wym.

0,114m?3/mb

kostki brukowej
8x10x20cm utozZone
na tawie bet. z oporem - beton C12/15

kraweznik bet. typ "A" wibroprasowany

z oporem - beton C12/15 0,023m?/mb

o wym 15x30x100cm utozony na ftawie bet.

BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna

w tel.(033) 876 28 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk

500 107 084 - N
504 078 174 ul.Unii Europejskiej 10/88.1

e - mail: biuro@biuromk.net 32-602 OSWIECIM

obrzeze bet.
utozone na tawie bet.
- beton C12/15

SZCZEGOL "02"
wymiary w [cm]

skala 1:25
--10 i
A ” ojekfow; a¥ Dudmuréwkall
ogrodzenia
a8
e
1 Is

o wym 8x30x100cm
z oporem
0,024m?3/mb

SZCZEGOL "OL"
wymiary w [em]

SZCZEGOt ODWODNIENIA LINIOWEGO
wymiary w [cm]

skala 1:25
skala 1:25
I < I 100
| woee || S &z 1
Konstr. g N G
o3 -
© O
NS
S T |
S>3
T3 T
(3“788 DN 160 4~
< (2.5
X 50 i 50 ,
1 i i
odwodnienie liniowe szer.20cm A i T
© Moo o L b o
utozone na tawie bet. z oporem N AL LY rUSthe“\_Nr_]y’_
- beton C12/15. i typ ciezki
szer. wewn. A|wys. catk. H|
200mm 290-390mm
UWAGA:

Odwodnienie liniowe lokalizowa¢ w obrebie zjazdow
i dojs¢ ze spadkiem podtuznym w Kierunku posesiji.
Szczegdtowa lokalizacja odwodnien wg planu sytuacyjnego

Inwestor: GMINA IMIELIN
ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin

adres inwestycji:
IMIELIN, ul. Adamskiego

faza projektu:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

temat projektu:
Budowa wodociagu i kanalizacji deszczowej w ciagu
ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudowg drogi.

tytut rysunku:
PRZEKROJE TYPOWE - cz.1

branza:
DROGOWA

projektowat: podpis:
inz. Krzysztof Strzezyk
nr upr. SLK/1553/PWOD/07 - specjalno$¢ drogowa

kierownik projektu: podpis:
mgr inz. Barbara Francuz
nr upr. SLK/7810/PBD/18- specjalno$¢ drogowa

opracowata: podpis:
mgr inz. Paulina Pierzchata

data: skala: nr rysunku:

12023 . 1:50, 1:25 3.1




DOJSCIE DO FURTKI

skala 1:50

odwodnienie

o tamesmin

o e e R mlel=l=E=R=

H| | |_[opo . grub.t2cmm
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L1 SN proj. Istn.

1 elel] zielen zielen

1 %— obrzeze bet. grub. 8cm

-: Hs kolor, szary

o
PRZEKROJ TYPOWY A-A

skala 1:50

obrzeze grub. 8cm
kolor grafitow

istn. dojscie do

ULEPSZONE 1 =

SZCZEGOL "03"
wymiary w [cm]
skala 1:25

0 +1 ”
6rcqek‘ow;;| |
konstr.

20 812

obrzeze bet. o wym 8x30x100cm
utozone na tawie bet. z oporem
- beton C12/15 0,040m?3/mb

POBOCZE DO JSEIE

DOJSCIE

brama

©..
E
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2
©
2
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SN
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q
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-ogrodzenie . .| "

budynku

SZCZEGOL "04"
wymiary w [cm]
skala 1:25

obrzeze bet.
utozone na tawie bet.

- beton C12/15

20 8,12

>

PRZEKROJ TYPOWY B-B

50

7

skala 1

Maksymalng wysokos$¢ stopnia przyjmowac
o wartosci 15¢cm,
minimalna szerokos¢ stopnia 38cm

o wym 8x30x100cm

Z oporem

0, 040m?/mb

odkrycie opornika
rzekroju A-A

ZJAZD
Wi

8

DOJSCIE
120

ZIELEN

DOJSCIE

S~ ]

odkrycie obrzeza

rzekroju A-A

w

POBOCZE ULEPSZONE 1

8cm

warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa
typu "Kontur'" prostokgtna, bezfazowa, kolor szary

3cm | zaprawa cementowa M10 (wyrdéb gotowy)
5cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo Zamane stab.
mech. o uziarnieniu cigagiym 0/31,5
30cm | podbudowa pomocnicza - tiuczen kamienny stab.
mech. o uziarnieniu 31,5/63
46cm | ZACZNIE
POBOCZE ULEPSZONE 2
8cm | warstwa Scieralna - betonowe piyty typu Brajl
30x30cm, kolor zoity
3cm | zaprawa cementowa MI10 (wyrdb gotowy)
5cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stab.
mech. o uziarnieniu ciagiym 0/31,5
30cm | podbudowa pomocnicza - tituczen kamienny stab.
mech. o uziarnieniu 31,5/63
46cm | FACZNIE
DOJSCIE DO FURTKI
8cm | warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa
typu "Kontur'" prostokgtna, bezfazowa, kolor szary
3cm | zaprawa cementowa MI10 (wyrdb gotowy)
5cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stab.
mech. o uziarnieniu ciagiym 0/31,5
30cm | podbudowa pomocnicza - tiuczen kamienny stab.
mech. o uziarnieniu 31,5/63
46cm | FACZNIE

SZCZEGOt "OL"

BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna

tel.(033) 87628 72 M. Krawczyk, K. Strzezyk
w 500 107 084
504 078 174
e - mail: biuro@biuromk.net

ul.Unii Europejskiej 10/88.1
32-602 OSWIECIM

. Inwestor: GMINA IMIELIN
wymiary w [cm] ul. Imieliiska 81, 41-407 Imielin
skala 1:25 - -
adres inwestyciji: .
” 0 3 ” IMIELIN, ul. Adamskiego
N/

istniejdca || © g I faza projektU:
o | = Nog PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
=02
| T oS
NS 2 temat projektu:
|| ‘B ‘g“c . R . . . .
ol S8 Budowa wodociagu i kanalizacji deszczowej w ciaggu
|| - ¥3® ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudowa drogi.
_____ | < tytut rysunku:
PRZEKROJE TYPOWE - cz.2
odwodnienie liniowe szer.20cm branza: BROGOWA
utozone na ftawie bet. z oporem
- beton C12/15. projektowat: podpis:

inz. Krzysztof Strzezyk
nr upr. SLK/1553/PWOD/07 - specjalno$¢ drogowa

kierownik projektu: podpis:
mgr inz. Barbara Francuz
nr upr. SLK/7810/PBD/18- specjalno$¢ drogowa

opracowata: podpis:
mgr inz. Paulina Pierzchata

data: skala: nr rysunku:

12023 r. 1:50, 1:25 3.2




PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD W OBREBIE POBOCZY
skala 1:50
ZJIAZD

nawigzanie do

warto$¢ pochylenia
W nawigzaniu do istn. terenu

~—~A1
[ #3421 0 N\ 2%

L A
S

istn. teren

N
=

istn. podmuréwka

ZJAZD /2 b

‘ |
JEZDNIA |
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD W OBREBIE POBOCZY
skala 1:50
ZJAZD
dOWi’aZ_anie warto$¢ pochylenia
wysokosciowe w nawigzaniu do istn. terenu
X G2 L~ T~A1

istn. teren

ZJAZD 112
JEZDNIA

o

150

UWAGI:

Dowigzanie do istniejgcego terenu wykona¢ w zaleznosci od stanu istniejgcego:
- ograniczenie opornikiem betonowym w przypadku braku terenu utwardzonego
lub podmuréwki w bramie,

- bezposrednie dowigzanie projektowang nawierzchnig zjazdu

do istniejgcej nawierzchni utwardzonej lub podmuréwki w bramie.

Zjazdy budowane oraz przebudowane posiadajg wspolny przekroj, konstrukcje oraz nawierzchnie.

PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ ZJAZD W CIAGU ULEPSZONEGO POBOCZA

skala 1:50
~C2<

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA

PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ ZJAZD W CIAGU POBOCZA

skala 1:50

/ \ NIEUTWARDZONA
= I T | Opornik[betonowy | I
| N,
b wg planu sytuacyjnego 2
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ] i .
= H UTWADZONA downgme. bez krawez.nlk.a;
/Cz \\ FTlc2 ! wykonaé w jednym poziomie :
. B e B e Bt East T AU 1 Ju \ . I istn. fawa betonowa W bramie /M/ !
i \ 7 J 4 / I i o - -
1B A g Nl LA _t I o
ii ~ e B : k' ii " p. wg planu sytuacyjnego 4 A
L Zielen | & I
H e . wartosc spadku . Wartoéé spadku | - il n 5 }
i: S '/"' . \ L ‘max 6%- max6% - ) e . ooI :i B ii H E‘:” M i
:l L\ IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIlIIIIIIIIIl I :_ 1, = | f# T
L Nor 2 NAWlERZCHN|AZBZé¢ZKDOSTK| BRUKOWEJ \ g s ; @ . S
! POBOCZE ULEPSZONE D § iy ’ A\ ! oo > ZJAZD N b/ AP
”?ngBllésgngg\;\/;\é BTEYT’.DIT'E)OS’E_IFLBRSUK.,\ BEZFAZOWEJ, TYP TKONTUR", KOLOR/CZERWONY D &O] | o Zie]eh« . = NAWIERZCHNIA Z BET. KOSTKI BRUKOWEL. TP \ L il ]
4 e " v, v VV @© " " . ,1* S ,:« Ve /4“ S «:’ f’* "4/1’ :4!
ii KOLOR SZARY N, < 7 ii 1 o BEZFAZOWEY, TYP "KONTUR", KOLOR CZERWONY . —~
II N < { b E I
I 2 AN i 2 Il Pobocze Pobocze !
} > / A C lcze o) |
' Kraweznik najazdowy o — — \ | Kraweznik najhzdowy | | | | I I I
WL LTI TP LT T LTI EN L TP LT PR LT LT LT LT E TP LT T T EIHUA\ HHHH\HHHHHHHH\HHHHHHHH\\HHHHHHHHHHHHHHH\HHHHHHHHI
I Jezdnia Sciek przykraweznikowy " i Jezdnia Sciek przykrawgznikowy Jezdnia '
) z bet. kostki brukowej z bet. kostki brukowej .
. 200 5 wg planu sytuacyjnego - 200 . ‘ wg planu sytuacyjnego 5
1 1 1 1 1
PRZEKROJ TYPOWY B-B PRZEKROJ TYPOWY C-C
5 wymiary w [cm], skala 1:50 wymiary w [cm], skala 1:50 poziom jezdni
max 6% ymiary w [em], max 6% +2 +2 ymiary w [em], +2 +2
— Z V4 A4 V4
) obrzeze ) nawierzchnia zjazdu ; obrzeze ,
1 1 1 | . ;
- . bet. kraweznik najazdowy
PRZEKROJ TYPOWY A-A poziom jezdni (nie Scieku) 1
wymiary w [cm], skala 1:50
+2 +2 +2 +2 0
A\V4 A\V4 A4 A4
‘ bet. kraweznik najazdowy 5
1 1
ZJAZD 1 POBOCZE ULEPSZONE 1
8cm | warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa typu 8cm | warstwa Scieralna - betonowa kostka brukowa
"Kontur" prostokatna, bezfazowa, kolor czerwony typu "Kontur" prostokatna, bezfazowa, kolor szary
JEZDNIA [KR3, GZIG3] 3cm | zaprawa cementowa M10 (wyrdb gotowy) 3cm | zaprawa cementowa MI10 (wyrdb gotowy)
= . S5cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stab. 5cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stab.
ocm | warstwa Sscieralna - beton asfaltowy ACLIS mech. o uziarnieniu ciagiym 0/31,5 mech. o uziarnieniu ciagiym 0/31,5
Scm | warstwa wigzaca - beton asfaltowy ACI6W 40cm | podbudowa pomocnicza - tiuczern kamienny stab. 30cm | podbudowa pomocnicza - tiuczern kamienny stab.
7cm | podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P mech. o uziarnieniu 31,5/63 mech. o uziarnieniu 31,5/63
15cm | podbudowa pomocnicza - kruszywo lamane stab. Sécm | LZACZNIE 46cm | LACZNIE
mech. o uziarnieniu ciagiym 0/31,5 ZJAZD 2 (nawierzchnia przepuszczaina - na wniosek mieszkarica) POBOCZE
35cm | warstwa ulepszonego podftoza - tiluczenn kamienny T60m | warstwa Scieralna - krusz —
. , . , ywo Zfamane stab. S5cm | warstwa Scieralna - kruszywo bazaltowe 0/31,5
stab.' megh. © uzlarnieniu 31,5/63 z zastqsqwanlem mech. o uziarnieniu ciagiym 0/31,5 (kruszywo bazaltowe) ,
geosiatki zamknietej na zaktad o szerokosci 1,5m 70 T e = — s 20cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo *amane stab.
cm | podbudowa zasadnicza - uczen kamienny stab. . o .
10cm | warstwa odcinajgaca - piasek gruboziarnisty mech. o uziarnieniu 31,5/63 mech. o uziarnieniu ciagiym 0/63
25cm | £ACZNIE
77cm | ZACZNIE 56cm | ZACZNIE

SZCZEGOt "A1"
wymiary w [cm]
skala 1:25

37
15 11,11,

15 15 23

kraweznik bet. najazdowy o wym 15x22x100cm
wraz ze Sciekiem z bet. kostki brukowej
typu "prostokat'" o wym. 8x10x20cm utozone
na tawie bet. z oporem - beton C12/15

0,114m?3/mb

opornik bet.
utozony na tawie bet.
- beton C12/15

SZCZEGOL "C2"
wymiary w [cm]
skala 1:25

0 Il

15 12 15

o wym.

12x25x1

00cm

z oporem
0,093m?/mb

SZCZEGOL "O1"
wymiary w [cm]
skala 1:25

” -10 -1 ”

< 4

obrzeze bet. o wym 8x30x100cm
utozone na tawie bet. z oporem
- beton C12/15 0,040m?3/mb
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BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna

WK

tel.(033) 876 28 72
500 107 084
504 078 174
e - mail: biuro@biuromk.net

M. Krawczyk, K. Strzezyk
ul.Unii Europejskiej 10/88.1

32-602 OSWIECIM

Inwestor:

GMINA IMIELIN

ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin

adres inwestycji:

IMIELIN, ul. Adamskiego

faza projektu:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

temat projektu:

Budowa wodociagu i kanalizacji deszczowej w ciagu
ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudowa drogi.

tytut rysunku:

PRZEKROJE TYPOWE - cz.3

branza:

DROGOWA

projektowat:

inz. Krzysztof Strzezyk
nr upr. SLK/1553/PWOD/07 - specjalno$¢ drogowa

podpis:

kierownik projektu:

mgr inz. Barbara Francuz
nr upr. SLK/7810/PBD/18- specjalno$¢ drogowa

podpis:

opracowata:

mgr inz. Paulina Pierzchata

podpis:

data:

12023 .

skala:

1:50, 1:25

nr rysunku:

3.3
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