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| ROAD - SKAN - EXPERT |
Arkusz zatwierdzenia opracowania
OPINIA GEOTECHNICZNA

Na potrzeby prac projektowych inwestycji pn.:
"Przebudowa ul. Ksiedza Biskupa Stanistawa Adamskiego w miejscowosci Imielin "

Stan opracowania Ostateczny

Odebrat: Numer opracowania: 32/2022

Nazwisko: Podpis:

Opracowat: mgr inz. Andrzej ROZMUS
Uprawnienia geol. VII-2019

Zatwierdzit: mgr inz. Mariusz KOMRAUS
Uprawnienia konstr.-bud. b/o nr 444/01

UWAGI WSTEPNE
Niniejszy raport zostat przygotowany przez firme ROAD-SKAN-EXPERT z nalezytg starannoscia i zgodnie z warunkami
kontraktu uzgodnionego ze Zleceniodawca, a takze w oparciu o informacje uzyskane od Zleceniodawcy.

Niniejszy raport stanowi wytgczng wtasnos¢ Zleceniodawcy, zatem ROAD-SKAN-EXPERT nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
za przekazanie informacji zawartych w tym raporcie osobom trzecim. Osoby trzecie ponoszg catkowita odpowiedzialnos¢ za
uzytkowanie danych oraz informacji zawartych w tym opracowaniu.

Strona 3
ROAD-SKAN-EXPERT Raport: 32/2022 dla Biuro Inzynierskie MK Sp. J.
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9 e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl
NIP: 638-145-10-78 tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444




1. WSTEP

1. Podstawa opracowania

(1]

[2]

3]

(4]

(5]
(6]
[7]
(8]
[l
[10]
[11]

Podstawa do przeprowadzenia badan i opracowania niniejszego opracowania jest zlecenie dla ROAD-
SKAN-EXPERT Mariusz Komraus, (ul. Kochanowskiego 9, 43-200 Pszczyna) od Biura Inzynierskiego
MK Sp. J. (ul. Unii Europejskiej 10, 32 — 602 Oswiecim) — zwanym ,Zamawiajacym”.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwieciert 2012 poz.
463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

PN — EN 1997 — 1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady Ogdlne PN-88/B-04481 —
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN — EN 1997 — 2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badania podtoza
gruntowego

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;
PN-81-B-03020 Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich

»Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wkit, Warszawa 1982.

Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000. Instytut Geologiczny, Warszawa

Mapa geosrodowiskowa Polski plansza A. Instytut Geologiczny, Warszawa

Mapa hydrogeologiczna Polski. Instytut Geologiczny, Warszawa

2. Cel opracowania

Celem prac jest rozpoznanie warunkdéw gruntowo — wodnych podtoza dla projektowanej inwestycji.

3. Zakres opracowania

Wykonanie 1 odwiertéw geotechnicznych do gtebokosci 1,50m p.p.t.,

Badanie makroskopowe gruntéw z podtoza gruntowego,

Pomiar gtebokosci sgczenia i stabilizacji zwierciadta wody gruntowej w przypadku jej nawiercenia,
Zabezpieczenie ruchu na czas prowadzenia robét

Sporzadzenie raportu.
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2. PRACE | BADANIA TERENOWE, LABORATORYJNE | DOKUMENTACYJNE

1. Lokalizacja odwiertow
Odwiert zlokalizowano zgodnie z mapg otrzymang od Zamawiajacego.
2. Zabezpieczenie ruchu
Prace na drodze prowadzono zgodnie ze schematem prac szybko postepujgcych. W miejscach gdzie
wymagane byto zabezpieczenie miejsca pracy, podjeto srodki bezpieczeristwa w postaci oznakowania
pionowego i sygnalizacyjnego. Przed miejscem wykonywanych prac ustawiono znak prowadzonych robét
drogowych, zwezenia jezdni. Samochdd obstugi technicznej miat zatgczone na dachu migajace Swiatta
ostrzegawcze w kolorze pomaranczowym (koguty ostrzegawcze) i strzate swietlna.
3. Prace terenowe
Nawierzchnie odwiercono wiertnica elektryczng wyposazong w korone fi 160mm. Podbudowe
rozebrano przy pomocy mtota. Ponizej odwierty prowadzono przy uzyciu sprzetu do wiercen recznych.
Podczas wykonywanych wiercen przeprowadzano na wydobywanych prébkach pomiary grubosci i
migzszosci zalegajgcych warstw oraz wykonano badania makroskopowe oceniajac rodzaj materiatu.
Pobrano i zabezpieczono préby gruntu do badan laboratoryjnych. Po zakoriczeniu prac otwory likwidowano
zageszczonym urobkiem z tych otworéw zachowujac kolejnos¢ litologii z przewiercanych warstw oraz
przywiezionym kruszywem. Nawierzchnie asfaltowg odtworzono z masy ,na zimno”. Miejsce oczyszczono
z pozostatosci wydobywanych urobkéw.
4. Prace Dokumentacyjne
W ramach prac dokumentacyjnych przeanalizowano wyniki prac terenowych i na tej podstawie
opracowano czesc tekstowq i graficzng dokumentacji.
Cze$¢ graficzna zawiera:
—mape orientacyjng,
—mape dokumentacyjng z lokalizacjg wykonanych otworoéw,
—karty dokumentacyjne otwordw,
—objasnienie uzytych oznaczen i symboli,
—dokumentacje fotograficzna.
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3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

W ramach przedsiewziecia planuje sie przebudowe ulicy Ksiedza Biskupa Stanistawa Adamskiego w

miejscowosci Imielin. W zakresie inwestycji wchodzi:
®  Przebudowa nawierzchni jezdni

e Budowa sieci wodociggowe;j

4. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w miejscowosci i gminie Imielin, powiecie bierunisko-ledziriskim.
Orientacyjna lokalizacje terenu badan pokazano na zatgczniku nr 1.

Na podstawie danych z Panstwowego Instytutu Geologicznego omawiany teren jest zlokalizowany
na terenie i obszarze gérniczym Ledziny |, gdzie gtdwng kopaling jest wegiel kamienny i matan poktaddow
wegli. Na badanym terenie nie wystepujg osuwiska. Badany teren nie lezy w strefie zagrozenia
powodziowego.

Wedtug regionalizacji fizycznogeograficznej Polski rejon badan potozony w wiekszosci jest w
obrebie makroregionu Wyzyna Slaska, oraz mezoregionu Pagéry Jaworznickie. Wschodnia cze$¢
omawianego odcinka pofozona jest w obrebie makroregionu Kotlina Oswiecimska, oraz mezoregionu

Rownina Pszczynska

5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

1. Model budowy geologicznej oraz stratygrafia i litologia

Na podstawie szczegdétowej mapy geologicznej Polski w podtozu badanego terenu wystepujg
utwory z okresu Neogenu w postaci itéw, itéw piaszczystych, piaskdw i piaskowcow, ktére przykryte sg
utworami czwartorzedowymi w postaci piaskéw i zwiréw wodnolodowcowych.

W trakcie prowadzenia prac terenowych oraz w archiwalnych otworach nawiercono
czwartorzedowe piaszczyste utwory wodnolodowcowe, ktdre przykryte sg utworami antropogenicznymi o

migzszosci 0,50 — 0,65m.

2. Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie mapy hydrogeologicznej Polski [10] badany teren lezy na obszarze wystepowania
gtéwnego zbiornika wdd podziemnych nr 452 — Zbiornik Chrzandw. Jest to zbiornik krasowo-szczelinowy,
gdzie woda zalega w utworach triasowych. Srednia gleboko$é¢ tego zbiornika to 150m p.p.t.. W oparciu o
dane z Panstwowego Instytutu geologicznego stwierdza sie ze na badanym terenie pierwszy poziom
wodonosny, ktéry nie jest gtdwnym poziomem wodono$nym wystepuje na gtebokosci 1-2m p.p.t. Na
obszarze tym wody podziemne zasilane sg poprzez infiltracje wéd z opaddw atmosferycznych. Drenaz

naturalny odbywa sie w kierunku pétnocnym.
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W trakcie wykonywania prac wiertniczych oraz w otworach archiwalnych nie nawiercono

zwierciadto wody gruntowej oraz nie zaobserwowano sgczen wody. Warunki wodne okresla sie jako

przecietne z uwagi na gtebokos¢ wykonanych otworow.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Po przeprowadzeniu odwiertow geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw antropogenicznych i

rodzimych, ktére podzielono na warstwy geotechniczne:

Pakiet |

Warstwa la

Warstwa b

Pakiet |

Warstwa llal

Warstwa lla2

Obejmuje utwory antropogeniczne

Obejmuje istniejgcg nawierzchnie asfaltowg nawiercong o grubosci od 13cm do 15cm.

Do warstwy tej zaliczamy nasyp niebudowlany nawiercony w postaci piasku sredniego
zaglinionego z kruszywem tamanym (dolomitowym), piasku S$redniego zaglinionego z
Zwirem oraz domieszkg czeSci organicznych, kruszywa tamanego (dolomitowego)
zaglinionego oraz kruszywa tamanego zaglinionego. Warstwa ta zalega we wszystkich
otworach. Strop tej warstwy nawiercono bezposrednio pod warstwg asfaltowa. Sag tych
utworéw zalega na gtebokosci 0,50-0,65m p.p.t. Na podstawie oceny makroskopowej

utwory tej warstwy zaliczono do gruntéw bardzowysadzinpowych.

Obejmuje utwory czwartorzedowe — wodnolodowcowe

Obejmuje utwory sypkie nawiercone w postaci piasku sredniego zaglinionego. Warstwa ta
wystepuje we wszystkich otworach. Strop tej warstwy nawiercono na gtebokosci 0,50 —
0,65m p.p.t. Sag tych utwordéw zalega na gtebokosci 1,00 — 1,10m p.p.t. Na podstawie

oceny makroskopowej utwory tej warstwy zaliczono do gruntéw bardzowysadzinpowych.

Warstwa ta obejmuje utwory sypkie w postaci piasku sredniego, piasku drobnego z
domieszka czesci organicznych. Warstwa ta zalega w wszystkich badanych otworach. Strop
tej warstwy nawiercono na gtebokosci 1,00 — 1,10m p.p.t. Utwory te zalegaja do spodu
otworow. Na podstawie oceny makroskopowej utwory tej warstwy zaliczono do gruntéw

nie wysadzinowych.

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sq zatgczone karty dokumentacyjne otworow badawczych

(zatgcznik nr 3).
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7. WARUNKI GORNICZE

Projektant obiektu budowlanego uzyskat z Okregowego Urzedu Gérniczego w Katowicach opinie w
ktérej stwierdzono mozliwe deformacje terenu. Zgodnie z wyzej przywotang opinig obiekt budowlany

nalezy zaprojektowaé przy uwzglednieniu wskazanych czynnikéw gérniczo — geologicznych.

8. WNIOSKI

1. Woystepujgce w podtozu grunty pod wzgledem wysadzinowosci zaliczamy do grupy gruntéw
niewysadzinowych (piaski Srednie i drobne— warstwa lla2) oraz bardzowysadzinowych (nasyp

niebudowalny — warstwa lb oraz piaski zaglinione — warstwa llal).

2. Nie zaleca sie stosowaé w strefie przemarzania oraz mozliwego zawodnienia utworéw wysadzinowych

z uwagi na ich wysadzinowos¢.

3.  Warunki wodne opisano w punkcie nr 5.2 — przyjeto przecietne warunki wodne.

4. Z uwagi na informacje otrzymane od Zamawiajgcego przyjeto | kategorie geotechniczng dla obiektu
budowlanego. Zgodnie z $4.4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r.) kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub

jego poszczegdlnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego.

5. Analizujac budowe geologiczng i potozenie inwestycji warunki gruntowe okresla sie jako proste z uwagi
na charakter inwestycji oraz znane warunki gérnicze. Zgodnie z opinig OUG obiekt budowlany nalezy
zaprojektowaé przy uwzglednieniu mozliwosci wystgpienia wymienionych czynnikéw goérniczo —

geologicznych.

6. Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z istniejgcymi normami i instrukcjami.

7. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

Strona 8
ROAD-SKAN-EXPERT Raport: 32/2022 dla Biuro Inzynierskie MK Sp. J.
43-200 Pszczyna ul. Kochanowskiego 9 e-mail: biuro@rse.com.pl, www.rse.com.pl
NIP: 638-145-10-78 tel. 510 166 366, tel./fax. 032 210 4444




