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ELEMENTY BUDOWANE:
pobocze ulepszone (naw. z bet. kostki brukowe;j
bezfazowej, grub. 8cm, typ "kontur”, kolor szary)
chodnik (naw. z bet. ptyt chodnikowych typu Brajl
30x30cm, grub. 8cm, kolor zéity)

F====1 kraweznik bet. najazdowy +2cm (15x22x100cm)

f====13 opornik betonowy (12x25x100cm)

[~ obrzeze betonowe (8x30x100cm)

s Sciek przykraweznikowy (szer. 20cm, kostka bet.
E=——1 typ "prostokat’ 10x20cm), kolor szary
[c==] &cianka czotowa
= kanat deszczowy

=== studnia kanalizacji deszczowej
[@W—— wpust deszczowy wraz z przykanalikiem
F=====4 drenaz @160

== rurociag kablowy v.
[ ] studnia

j=—— rurociag wodociagowy

=i przytacze wodociggowe v.

sie¢
kanalizacji
deszczowej

kanat
technologiczny

sieé
wodociggowa

755/30

e

_H_ jezdnia (naw. z betonu asfaltowego)

zjazd (naw. z bet. kostki brukowej bezfazowej,
grub. 8cm, typ "kontur”, kolor grafitowy)
pobocze (destrukt asfaltowy skropiony
emulsjg asfaltowg)

D dojscie do furtki (naw. z bet. kostki brukowej
bezfazowej, grub. 8cm, typ "kontur", kolor szary)

# umocnienie dna rowu bet. plytami azurowymi

[ . i
stup teletechniczny wraz z okablowaniem

ELEMENTY REMONTOWANE:

odtworzenie jezdni (naw. z betonu asfaltowego)

odtworzenie chodnika (naw. z bet. kostki bruk.,
7 grub. 8cm, typ "prostokat", kolor szary)
[w ] wpust deszczowy

..... elementy nieobram.
M m_.w HM.MMMS _Hn_ gAaweanikiem/ obrzezem

inwestycyjna
D Zielen

E spadki poprzeczne
' elementy
X % % | likwidowane

m_ oznakowanie poziome
ELEMENTY ISTNIEJACE:

sie¢ energetyczna
sie¢ wodociggowa
sie¢ kan. deszczowe;j sie¢ cieptownicza
sie¢ kan. sanitarnej 260779 nr i granica dziatki
——— nieprzekraczalna linia zabudowy
== linia rozgraniczajaca tereny
f——— granica planu
[1.KDZ ] przeznaczenie terenu

siec¢ teletech.
sie¢ gazowa

symbole
MPZP

}; ~ BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna

~ tel.(033) 876 28 72
- 500 107 084
504078 174
e -mail: biuro@biuromk.net

M. Krawczyk, K. Strzezyk

ul.Unii Europejskiej 10/88.1
32-602 OSWIECIM

e Inwestor:

GMINA IMIELIN
ul. Imielifska 81, 41-407 Imielin

adres inwestycji:

IMIELIN, ul. Sikorskiego

faza projektu:

UZGODNIENIE BRANZOWE

temat projektu:
Budowa wodociagu i kanalizacji deszczowej w ciagu
ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudowg drogi.

tytut rysunku:

PLAN SYTUACYJNY -cz. 2

branza:

DROGOWA WRAZ Z ODWODNIENIEM

projektowat:
inz. Krzysztof Strzezyk
nr upr. SLK/1553/PWOD/07 - specjalno$é drogowa

uoa_w”\\‘

kierownik projektu:
mgr inz. Barbara Francuz
nr upr. SLK/7810/PBD/18- specjalno$¢ drogowa

é

opracowata:
mgr inz. Paulina Pierzchata

podpis:

e

data:
VIl 2022r.

skala: nr rysunku:
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