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Dot.: projektowanej budowy wodociggu i kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Adamskiego w
Imielinie wraz z przebudowg drogi /zatagczona mapal/.

Szanowni Parnstwo

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.10.2022 r. w ww. sprawie informujemy, ze na zataczonym
planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowe;:
niskiego cisnienia DN 100 (stal).

Ponadto na planie zaznaczono orientacyjne rozmieszczenie armatury.

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrebie naszych urzadzen, nalezy uwzgledni¢
przepisy wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy pozytywnie
Z nastepujacymi uwagami:

- Studzienki kanalizacyjne nalezy zlokalizowa¢ poza strefg kontrolowang gazociagu, ktéra wynosi
3 mtj. po 1,5 m po obu stronach osi gazociggu.

- W miejscu skrzyzowania projektowanej inwestycji z ww. gazociggiem nalezy zachowac odlegto$¢
pionowg nie mniejszg niz 0,2 m.

- Miejsca skrzyzowan projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Kazdg zmiane w stosunku do przedstawionego projektu nalezy ponownie uzgodni¢ z PSG.

- W przypadku niezachowania normatywnych odlegto$ci od gazociggéw oraz innych zmian
majgcych wplyw na eksploatacje i bezpieczenstwo sieci gazowej, nalezy wystgpi¢ o wydanie
stosownych warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowe;.

- Przebudowa gazociggu winna by¢ wykonana staraniem i na koszt Inwestora.

- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem przedstawiciela PSG.

- Nalezy zapewni¢ dostep do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociggow.

- Wszelkie elementy utwardzone nad gazociggiem i w jego strefie kontrolowanej nalezy wykonaé
z materiatéw rozbieralnych i przepuszczalnych.
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- W obrebie projektowanej infrastruktury drogowej, oraz chodniki nalezy zaprojektowac z
nawierzchni rozbieralnej lub przebudowac istniejgcy gazocigg niskiego cisnienia tak, aby nie
kolidowat z projektowang nawierzchnig asfaltowa.

- Armature gazowg nalezy zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi i wyprowadzi¢ do poziomu
terenu.

- Odlegto$¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej Scianki gazociggu lub goérnej
zewnetrznej $cianki rury ostonowej powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni
jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni;

- W przebiegu réwnolegtym projektowanej inwestycji z gazociggiem nalezy zachowac
odlegto$¢ poziomg od powierzchni zewnetrznej $cianki gazociggu nie mniejszg niz 1,0
m/odlegto$¢ pozioma zgodnie z ww. Rozporzadzeniem zat. nr 2 Tabela 2 i/lub 3.

- Posadowienie sieci gazowej okresli¢ poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych w obecnosci
naszego przedstawiciela.

- Przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy uzyskac opinie od naszego przedstawiciela.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca bedzie obcigzony kosztami usunigcia
awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystgpieniem do robét w poblizu ww. gazociggéw Inwestor winien
zwrocic sie z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branzowego do Gazowni w Jaworznie
Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma nalezy przesta¢ na adres e-
mail: gazownia.jaworzno@psgaz.pl

Nadzér wykonywany jest odptatnie.

Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego

pisma.

Fakture za rozeznanie sprawy przeslemy w terminie pézniejszym.

Z powazaniem.

Zatgczniki:

- plany (2 szt.)



