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Wydania warunkow technicznych budowy sieci
wodociggowej wraz z przylaczami w ul. Adamskiego od
Dotyczy: ¢ LR

wezta zasuw przy ul. Podmiejskiej az do wysokosci

skrzyzowania z ul. Grabowa w Imielinie.

W nawiazaniu do wniosku zlozonego w dniu 26.07.2022 informujemy, ze w celu budowy przedmiotowego
odcinka wodociagu nalezy zaprojektowaé nowy wodociag o srednicy DN160PE i orientacyjnej dhugosci okolo 680m.
Nowy wodociag prowadzi¢ od skrzyzowania ul. Adamskiego z ul. Podmiejska, wlaczajac sie do istniejacego wezla
zasuw. Zasuwa DN150 w ciagu ul. Adamskiego powinna zosta¢ wymieniona na nowa. Nastepnie, wodociag prowadzi¢
wzdluz istniejacej trasy az do skrzyzowania z ul. Grabowa, gdzie na polaczeniu ze starym wodociagiem nalezy
zamontowac kolejng zasuwe liniowa DN150. Obok budynku nr 47 nalezy przewidzie¢ hydrant technologiczny (zasuwe)
umozliwiajacy oproznienie wodociaggu do rowu otwartego. Nie przewiduje si¢ wymiany sieci przylaczonych do
ul. Adamskiego. Wymiane okolo 30 istniejacych przylaczy prowadzi¢ po istniejacej trasie.

Szczegblowe warunki przebudowy sieci i przylaczy:

+  sie¢ zaprojektowac z rur polietylenowych klasy PE 80 lub PE 100 szeregu SDR 11 na minimalne cisnienie PN
10 atm. o $rednicach podanych powyzej,
nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie ppoz. zasilanych budynkéw mieszkalnych oraz umiesci¢
hydranty ppoz. na koncach projektowanego odcinka sieci,
sieci ulic bocznych od ul. Adamskiego nalezy przepia¢ do nowego wodociagu a na przepinanych wodociagach,
niesprawne zasuwy nalezy wymienié¢ na nowe,
zasuwy odcinajace, ze wzgledu na unifikacje naszej sieci wodociagowej, przewidzie¢ jako zasuwy klinowe,
komierzowe (dlugie),

*  przylacza wodociagowe projektowa¢ z rur polietylenowych klasy PE 80 lub PE 100 szeregu SDR 11 na
minimalne ci$nienie PN 10 atm. o $rednicy zewnetrznej 0 40 mm,
elementy sieci i przylaczy ukladane w wykopach otwartych umiesci¢ w obsypce piaskowej a na glebokosci
30cm nad gora rury nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjna koloru niebieskiego, stanowiaca zabezpieczenie przed
uszkodzeniem mechanicznym,
polaczenia na sieci i przylaczach wykonywaé Jedynie jako polaczenia zgrzewane lub kolnierzowe,
przejscie wodociagu przez s$ciane budynku (studni wodomierzowej) przewidzie¢ w rurze ochronnej,
a przestrzen miedzy rura przewodowa a ochronna wypei¢ sznurem bialym i uszczelni¢ kitem na pokoscie
Inianym lub pianka poliuretanowa,
na sieci i przylaczach wodociagowych nalezy stosowa¢ armature z zeliwa sferoidalnego oraz uwzglednia¢
tylko materialy i armature posiadajaca odpowiedni atest konstrukcyjny i PZH,
na wszystkich przylaczach wodociagowych nalezy wymieni¢ wodomierze zgodnie z PN-1SO-4064-2+Ad]1.
PN-B-10720 na wodomierze firmy DIEHL METERING typu AURIGA DNI5 oraz zamontowa¢ moduly
radiowego odczytu, IZAR,
przed i za wodomierzem zabudowa¢ zawory kulowe oraz zabudowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy, zgodnie
z PN-en 1717:2003 z pazdziernika 2003r.,

*  zasuwy odcinajace wraz z obudowa nalezy zabudowaé tak, by odleglos¢ od korca trzpienia zasuwy do
pokrywy skrzynki wynosita min. 16 cm,

*  na nowym wodociagu nalezy umieéci¢ drut miedziany w oslonie z tworzywa, o przekroju min.Imm’, jego
konice wyprowadzi¢ przy obudowach zasuw do skrzynek ulicznych a na przylaczu polaczy¢ z konsola
wodomierzowa,




£94

w przypadku wykonania przecisku lub przewiertu rura PE, drut sygnalizacyjny nalezy zastosowa¢
w przewodzie (rura z wtopionym przewodem) lub wykona¢ przecisk rura PE min. DN25, nad wihasciwym
przewodem i do tej rury nalezy wciagna¢ wlasciwy drut sygnalizacyjny,

przelaczenie sieci wodociaggowej na podstawie uzgodnionego PT wykona MSK w Imielinie ul. Wandy 44d,
roboty w rejonie istniejacej sieci prowadzi¢ recznie pod dorywczym nadzorem przedstawiciela naszej Spolki
w Imielinie ul. Wandy 44d oraz z zachowaniem norm odleglosciowych oraz skutecznym zabezpieczeniem
projektowanych i istniejacych sieci na wypadek awarii,

rozpoczgcie robot nalezy bezwzglednie zglosi¢ z dwutygodniowym wyprzedzeniem w naszej Spolce celem
sprawowania nadzoru technicznego,

calos¢ prac zwiazanych z budowa sieci i przylacza wykonywaé pod nadzorem inspektora nadzoru naszej
Spokki,

inwestor winien wykona¢ geodezyjna dokumentacje powykonawcza ktora bedzie podstawa do wydania
dokumentu potwierdzajacego odbior techniczny sieci i przylaczy,

stara sie¢ nalezy odciac oraz zaslepic,

nalezy réwniez dostarczy¢ szkice polowe z domiarami do punktéw statych z zaznaczonymi $rednicami i
dlugosciami wykonanej sieci i przylaczy oraz wspéirzedne punktéw trasy sieci i przylaczy w postaci pliku
TXT lub DGN.

Wydane warunki sa wazne przez okres trzech lat.

Projekt przylacza wodociagowego nalezy uzgodni¢ w dwoch egzemplarzach z nasza Spotka. Na etapie projektowania
sieci wodociagowej i obiektow towarzyszacych nalezy uwzglednia¢ materialy i armature posiadajaca odpowiedni atest
konstrukcyjny i PZH.

Naniesienie sieci wodociagowej:

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej przesytamy plan sytuacyjny z naniesiona siecia wodociagowa wg

posiadanych przez nas materialéw. Glebokos¢ ulozenia wodociagu wynosi ok. 1,5 m. Celem ustalenia doktadnej trasy
sieci nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.

Zalacznik :
1 egz. planu syt.
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