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NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa ul. Sikorskiego w Imielinie wraz z budowa kanalizacji deszczowej i kanatu
technologicznego oraz przebudowg sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robé6t budowlanych, przebudowy ul. Sikorskiego w Imielinie.”

AP IMIELIN - ul. Sikorskiego -
163, 387/109, 386/109, 388/170, 505/107, 368/102, 286/101, 326/96, 647/95, 523/95, 524/95,
487/90, 484/90, 314/87, 478/87, 317/87, 475/86, 472/86, 469/82, 633/79, 632/79, 587/77, 162,
667/70, 666/70, 665/70, 169, 1363/65, 1362/65, 527/65, 377/64, 161, 510/64, 160— arkusz 10,
273, 140, 139, 1219/136, 290, 1250/130, 1504/119, 110, 274, 289, 711/18, 710/18, 17, 1381/16,
1375/16, 1384/16, 1373/16, 944/275, 1689/14, 1687/14, 1688/14, 1407/14, 666/14, 427/13,
426/13, 1028/13, 1027/13, 1047/13, 1048/13, 1417/13, 1369/7 — arkusz 11.
Jednostka ewidencyjna 241402_1, obreb 0001 Imielin.

INVESIOR GMINA IMIELIN
ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin
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wodociggowych i kanalizacyjnych

SIERPIEN 2022

Adres siedziby: ul.Unii Europejskiej 10 / 88.1, 32-602 Oswigcim
tel. / fax: 033 876 28 72, 500 107 084, 504 078 174 M e - mail: biuro@biuromk.net B NIP: 549-243-10-55 B REGON: 122431576




MALOPOLSKA Krakow. dnia 21 ¢zerwea 2010 .
OKREGOWA
Fleh A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0250/10

DECYZJA

Na,podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
bud®wnictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1i5,art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt 1 orazart. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: D-. b
= 2006 r. Nr 156 poz. 1118 = péin. zm,), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
= 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 = péin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Anna Karolina Begziak

urodzona dnia 03.09.1981 r. w Krakowie
- uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0219/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Anna Begziak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktykg zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnodci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdtowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENILE

Od ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopulskicj Okregowcj Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne):

|, Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyine)
dr inz. Zygmunt Rawicki

2 Czlonck Sktadu Orzekajacego

inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzckajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:

1. Pani Anna Bggziak
ul. Sadowa 54/11
32-600 Oswigeim

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancg

3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-HX7-4WY-5M8 *

Pani Anna Begziak o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0405/10

adres zamieszkania ul. Sadowa 54/11, 32-600 Oswiecim

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaéwi?dczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2Zgodnie z art. 78 K.c.

§id: Do zachowania el.ektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

» Weryﬁkalzcie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej j Z
.piib.org. a ierd

o Sy IE] € wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw




Anna Begziak

(imie i nazwisko)

MAP/0219/POQOS/10

(nr uprawnien)

MAP/1S/0405/10

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z poézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt

zagospodarowania-dziatki-lub-terenu*/ architektoniczno-budowlany*:

Przebudowa ul. Sikorskiego w Imielinie wraz z budowa kanalizacji deszczowej i kanatu
technologicznego oraz przebudowg sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, przebudowy ul. Sikorskiego w Imielinie.”

Adres: Imielin, ul. Sikorskiego

identyfikator dziatki inwestycyjnej.

dziatki inwestycyjne: 163, 387/109, 386/109, 388/170, 505/107, 368/102, 286/101, 326/96,
647/95, 523/95, 524/95, 487/90, 484/90, 314/87, 478/87, 317/87, 475/86, 472/86, 469/82,
633/79, 632/79, 587/77, 162, 667/70, 666/70, 665/70, 169, 1363/65, 1362/65, 527/65, 377/64,
161, 510/64, 160, 348/54 — arkusz 10,

273, 140, 139, 1219/136, 290, 1250/130, 1504/119, 110, 274, 289, 711/18, 710/18, 17,
1381/16, 1375/16, 1384/16, 1373/16, 944/275, 1689/14, 1687/14, 1688/14, 1407/14, 666/14,
427/13, 426/13, 1028/13, 1027/13, 1047/13, 1048/13, 1417/13, 1482/13, 394/7, 1369/7 — arkusz
11.

Jednostka ewidencyjna: 241402 _1, obreb 0001 Imielin
(poda¢ nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu 10.08.2022r.

dla: GMINA IMIELIN
ul. Imielinska 81
41-407 Imielin
(podac Inwestora)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



Jednoczesnie informuje, ze:

B UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAY UDZIAL:

Imie i nazwisko

Numer uprawnien
lub numer decyzji
0 nadaniu uprawnien
budowlanych

Data i podpis

Anna Begziak

nr upr. MAP/0219/POOS/10

specjalno$¢ instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

Oswiecim, 10.08.2022 r.
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OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Opis kanalizacji deszczowej.

Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur @200x5,9mm, @315x9,2mm, SDR 32
taczonych na kielichy z uszczelka gumowa odpornych na dzialanie wielu substancji
chemicznych i korozyjne dzialanie wéd gruntowych o sztywnoéci obwodowej 8 kN/m?,
zgodnych z normg PN-EN 1401-1:1999 np. firmy Wavin.

Trasa przewodow oraz spadki kanatow zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Wody opadowe z terenéw utwardzonych tj. pieszo-jezdnych begda zbierane przez wpusty
uliczne 1 odprowadzane za posrednictwem wylotéw do istniejacych rowdéw oraz istniejace;j
studni na sieci kanalizacji deszczowej. Na wykonanie urzadzenia wodnego oraz
odprowadzanie $ciekdw do rowu wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wg.
odrebnego postepowania.

Ze wzgledu na zmian¢ kierunku trasy przewodéw 1 znaczne odlegtosci
projektowanych odcinkéw zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe @ 600, @ 1000.
Studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy zeliwne o klasie odporno$ci na obcigzenia zgodnej z
ich lokalizacja, tj. do terenéw zielonych oraz terenéw utwardzonych pieszo-jezdnych. Dla
studni zlokalizowanych w terenach jezdnych zagrozonych duzym obcigzeniem nalezy
zastosowac betonowe kregi odcigzajgce. Wpusty drogowe wykona¢ jako betonowe o $rednicy
@600mm z kratka zeliwng i pogt¢biong kineta denng umozliwiajaca czyszczenie z zewnatrz.

W miejscach kolizji przewodow z istniejaca 1 projektowana infrastruktura podziemna
nalezy zapewni¢ rury ochronne na obiekcie znajdujagcym si¢ powyzej, ktére stanowi¢ beda
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym przy pracach ziemnych - odkrywkowych.
Przewody prowadzone powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy zaizolowaé termicznie np.

warstwg UTEXU.

2. Odleglosci rurociagu od innego typu uzbrojenia podziemnego w
przypadku réwnoleglego ulozenia.
$cianami:

— 0,7 m od kabla energetycznego
— 1,0 m od gazociagu niskiego i $redniego ci$nienia



— 0,8 m od kabla teletechnicznego

= 1,5 m od przewodu wodociggowego
— 2,0 m od skrajni stupa elektrycznego
— 1,0 m od granicy dziatki.

3. Roboty kanalizacyjne. Zastosowane materialy i zalecenia

wykonawcze.

Kierunek wykonywania kanatéw powinien by¢ zawsze zgodny z kierunkiem okreslonym
w zasadach sztuki budowlanej — tj. w gor¢ od odbiornika. Zapewni to prawidlowy spadek
kanatéw 1 wtasciwe odwodnienie prowadzonych prac. Inng kolejno$¢ rob6t wykonawca moze
przyjac¢ na koszt 1 ryzyko wtasne. Dodatkowo dno wykopu nalezy utrzyma¢ w stanie trwale
odwodnionym.

W przypadku wystgpienia dodatkowych kolizji, rozwigzania te, zaréwno sytuacyjne jak
i wysokosciowe (o ile zaistnieje taka potrzeba) przedstawione beda w trybie nadzoru

autorskiego.

4. Wykonawstwo robot ziemnych.

Zasyp rurociggoéw sktada si¢ z dwdch warstw:
— warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki
— warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej.

Zasyp rurociggéw przeprowadza si¢ w trzech etapach. Etap I to wykonanie warstwy
ochronnej rury z wylgczeniem odcinkéw na zigczach, etap Il — po préobie szczelnosci ztacz rur
wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen i warstwy redystrybucji obcigzen, etap
III to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka
umocnien i rozpér $cian wykopow.

Obsypke piaskiem nalezy przeprowadzi¢ 20cm ponad wierzch rurociggu. Calo$¢
zasypek prowadzi¢ z zastosowaniem specjalistycznego sprzg¢tu zageszczajacego. Wykopy
zageszcza¢ do wskaznika Ipmin =1,00. Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi wyniki
badan wskaznika zageszczenia gruntu.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanaléw gruntem piaszczystym wystapig znaczne
nadwyzki ilosci mas ziemnych.

Grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora,

a na wysypie starannie rozplantowa¢ w sposéb uzgodniony z inwestorem.



5. Uwagi koncowe.

wszystkie materialy instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny mie¢ §wiadectwo
PZH o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia,

wszystkie zmiany rozwigzan, ktére moga by¢ wprowadzone w czasie wykonawstwa nalezy
uprzednio uzgodni¢ z projektantem i inwestorem,

calg instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania,

i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”,

po zakofczeniu robot montazowych przyltaczy sanitarnych nalezy je podda¢ probom szczelnosci.
Zgodnie z warunkami okreslonymi j. w.,

po przeprowadzeniu i zakoniczeniu prob przewidywanych dla poszczegdlnych instalacji nalezy
dokona¢ odbioru koncowego w obecnosci przedstawicieli (generalnego wykonawcy, inwestora,
uzytkownika, odbiorcy $ciekéw),

przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywa¢ recznie i pod nadzorem
uzytkownika istniejacego uzbrojenia,

6. Wykaz norm i instrukcji.

W  opracowaniu niniejszych warunkéw wykorzystano nastgpujagce normy

1 instrukcje dla kanalizacji:

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze

PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-EN 752-1:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
PN-EN752-2:2000 Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN-752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne
i oddzialywanie na §rodowisko

PN-72B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

ISO 4435:1991 Rury 1 faczniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do instalacji
odwadniajacych i kanalizacyjnych podziemnych Wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, T- II Instalacje
sanitarne i przemystowe COBRTTI ,,Instal” 1987
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~zabezpieczenia kablj rurociggdw i innych przewodow s : . . :
J. Rzedne i wymiary sq orientacyjne— naleZy staranie sprawdzic je na budowie. p E\H studnia kanalizacji deszczowey P ._.u mh: legow I
4. W przypadku réznicy rzgdnych ze stanem istniejgeym profil nalezy skorygowac. ke proj. wpust drogowy TEMAT: Py gotycane 1 fo wﬂﬂﬂwn STADIUM
5. Dla przewodow znajaujgcych sig powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy bezwzglgdnie W proj. wylot N\% rowu Inwestycyjnego pn.: ,Wykor sanTARNe| PB
zastosowaé izolacje termiczng zabezpieczafgeq przed negatywnym skutkiem tego procesu. isnt. rurociaa wodociadow specyfikacji o S
6. Rysunki i opis techniczny sq apracowaniem zintegrowanym i naleZy je rozpatrywac wspdlnie ML 99 990wy - : -
e . 7 . o st rurocigg kan. sanit ” SKALA | FORMAT
/. .S\«%Q&% N%QSQN@% \.m& do N&R..m%.\%s wszelkich s&n«@g .N%.w%\m%&\ isnt. rurociq gazowy TRESC: Profil kanalizacji deszczowe] cz.2 1:1000:100| A3
Smﬂ\%\i\ﬁ&% nie _%e\% W \os\w\«.% a ;§G§§ przepisami Zwigzanymi < Jsnt kabel m\mmgm:m@ mgr ing. Anna Begziak —[PODPIS: -
8 Projektant nie ponosi odpowiedziainosci za blgdy inwetaryzacyjne/geodezype oraz proj rura ochronna typ ARROT PROJEKTOWAL: |Spec: IS 08.2022
wykonawcze. . . , Pey Upr. MAP/0219/POOS/10
9. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania projektanta o wykrytych biedach przed () proj. rura ochronna ] PODPIS:
wykonaniem prac budowlanych celem ich skorygowania. OPRACOWAL: NR. STR.
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1. Przy robotach ziemnych i montazowych bezwzglednie wymagany jest nadzér geologiczny.
2. Nalezy zachowac szczegdine wymogi bezpieczefistwa przy skrzyzowaniach z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym (zinwentaryzowanym i niezinwentaryzowanym) w tym wykonac: LEGENDA: Gmina Imielin RYS. NR.
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1. Przy robotach ziemnych i montazowych bezwzglednie wymagany jest nadzér geologiczny.
2. Nalezy zachowac szczegdine wymogi bezpieczefistwa przy skrzyzowaniach z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym (zinwentaryzowanym i niezinwentaryzowanym) w tym wykonac:

—WyKopy reczne

~zabezpieczenia kablj rurociggdw i innych przewodow
J. Rzedne i wymiary sq orientacyjne— naleZy staranie sprawdzic je na budowie.
4. W przypadku roznicy rzgdnych ze stanem istniejgcym profil nalezy skorygowac.

5. Dla przewodow znajaujgcych sig powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy bezwzglgdnie
zastosowaé izolacje termiczng zabezpieczajgeq przed negatywnym skutkiem tego procesu.
6. Rysunki i opis techniczny sq apracowaniem zintegrowanym i naleZy je rozpatrywac wspdlnie

7. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania wszelkich niezbednych zabezpieczeri/
instalacji/urzqdzeri nie ujetych w projekcie @ wymaganych przepisami zwigzanymi;

8 Projektant nie ponosi odpowiedzianosci za biedy inwetaryzacyjne/geodezype oraz
wykonawcze.

9. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania projektanta o wykrylych bfedach przed
wykonaniem prac budowlanych celem ich skorygowania.
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P ul. Sik gow wraz z 9
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TEMAT: lok j i tel yinej w h zadanit ISTAL STADIUM
Inwestycyjnego pn.: , Wy 2/l proj ' SANITARNE PB
specyfikacji it 3j wy i odbioru robét ych,

P y ul. Sikorskiego w Imislinie.”
B SKALA | FORMAT
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1. Przy robotach ziemnych i montazowych bezwzglednie wymagany jest nadzér geologiczny.

2. Nalezy zachowac szczegdine wymogi bezpieczefistwa przy skrzyzowaniach z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym (zinwentaryzowanym i niezinwentaryzowanym) w tym wykonac: LEGENDA: INWESTOR: | S™ina Imielin RYS. NR.
“Wpkopy reczme ) proj. kanalizacja deszczowa ' M_H.r.uw__ﬁm_%wp K6
~zabezpieczenia kabl, rurociqgd i innych przewodow ) s proj studnia kanalizacji deszczowej

J. Rzedne i wymiary sq orientacyjne— naleZy staranie sprawdzic je na budowie. ! P ._.u mh: lego w I wraz z budowg kanaliz

4. W przypadku réznicy rzgdnych ze stanem istniefgeym profil nalezy skorygowac. ke proj. wpust drogowy TEMAT: by gotycanei 1 folokomunikeeying w cowa siecl wﬂﬂﬂwn STADIUM

5. Dla przewodow znajdujgcych sig powyzej strefy przemarzania gruntu naleZy bezwzglganie w  proj wylot z/do rowu Inwestycyjnego pn. ,Wykonanle dokumentacjl proj h sanmarne| B
zastosowaé izolacje termiczng zabezpieczajgeq przed negatywnym skutkiem tego procesu. o isnt. rurocigg wodociggowy specyfikacji o S e I ialines robot vel

6. Rysunki i opis techniczny sq apracowaniem zintegrowanym i naleZy je rozpatrywac wspdlnie o lsnt. rurociqg kan. sanit. . - } - SKALA | FORMAT

7. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania wszelkich niezbganych zabezpieczefi/ isnt. rurocigg gazowy TRESC: Profil kanalizacji deszczowej cz.5 1:1000:100| A3
instalacji/urzqdzeri nie ujetych w projekcie @ wymaganych przepisami zwigzanymi, < isnt. kabel m\mN\S%m@ mgr TnE. Anna Begziak  [PODPS:

8 Projektant nie ponosi odpowiedzianosci za biedy inwetaryzacyjne/geodezype oraz proj. rura ochronna typ ARROT PROJEKTOWAL: |Spec: IS cwm.mwN
whonaweze. . A () proj. rura ochronna PCV Upr. MAR/0215/P00S/10 :

9. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania projektanta o wykrylych bfedach przed ] PODPIS:
wykonaniem prac budowlanych celem ich skorygowania. OPRACOWA: NR. STR.




