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Marek Hanf

(imie i nazwisko)

SLK/7947/PWBE/18

(nr uprawnien)

SLK/IE/0449/18

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z poézn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt

zagospodarowania-dziatki-lub-terenu*/ architektoniczno-budowlany*:

Przebudowa ul. Sikorskiego w Imielinie wraz z budowa kanalizacji deszczowej i kanatu
technologicznego oraz przebudowg sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, przebudowy ul. Sikorskiego w Imielinie.”

Adres: Imielin, ul. Sikorskiego

identyfikator dziatki inwestycyjnej.

dziatki inwestycyjne: 163, 387/109, 386/109, 388/170, 505/107, 368/102, 286/101, 326/96,
647/95, 523/95, 524/95, 487/90, 484/90, 314/87, 478/87, 317/87, 475/86, 472/86, 469/82,
633/79, 632/79, 587/77, 162, 667/70, 666/70, 665/70, 169, 1363/65, 1362/65, 527/65, 377/64,

161, 510/64, 160— arkusz 10,

273, 140, 139, 1219/136, 290, 1250/130, 1504/119, 110, 274, 289, 711/18, 710/18, 17,
1381/16, 1375/16, 1384/16, 1373/16, 944/275, 1689/14, 1687/14, 1688/14, 1407/14, 666/14,
427/13, 426/13, 1028/13, 1027/13, 1047/13, 1048/13, 1417/13, 1369/7 — arkusz 11.

Jednostka ewidencyjna: 241402_1, obreb 0001 Imielin
(podac nazwe projektu i adres inwestycji)

sporzgdzony w dniu 10.08.2022r.

dla: GMINA IMIELIN
ul. Imielinska 81
41-407 Imielin
(podac Inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



Jednoczesnie informuje, ze:

B UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAY UDZIAL:

Numer uprawnien
lub numer decyzji
0 nadaniu uprawnien
budowlanych

Imie i nazwisko Data i podpis

Oswiecim, 10.08.2022 r.
nr upr. SLK/7947/PWBE/18

Marek Hanf specjalnosé instalacyjna

w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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Przebudowa ul. Sikorskiego w Imielinie wraz z budowg kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego

oraz przebudowg sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

~Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
przebudowy ul. Sikorskiego w Imielinie.”

1.  DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowaniai lokalizacja

Niniejsze  opracowanie  stanowi projekt  architektoniczno-budowlany
przebudowy sieci elektroenergetycznej nN i oswietlenia ulicznego ulicy Sikorskiego
w Imielinie. Sie¢ o napieciu znamionowym do 1 kV.

1.2. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawcg niniejszego zadania jest Gmina Imielin,
ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin

1.3. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wydane przez
Tauron Dystrybucja Sygnatura TD/OBD/OME/2022-05-16/1044403477
Nr: TD/OBD/OME/K/WT/DG/25/2022 z dnia 16 maja 2022 r.

e Wizja lokalna w terenie

e Podktady geodezyjne w skali 1:500 do celéw projektowych

e Aktualne przepisy i normy zwigzane z opracowaniem

1.4. Zakres opracowania

e SieC kablowa oswietlenia ulicznego
e Rozbiorka i budowa sieci elektroenergetycznej
e Ochrona przeciwporazeniowa
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Stan istniejgcy

Obecnie wzdtuz ulicy Sikorskiego przebiega istniejgca linia napowietrzna
niskiego napiecia (nN). SieC rozdzielcza nN jest wykonana przewodami typu AL 4x70
mm?2, prowadzona na stupach typu ZN. Wraz z siecig rozdzielczg na stupach
prowadzona jest sie¢ oswietlenia ulicznego wykonana przewodami AL 2x35 mm?.

2.2. Stan projektowany

Ze wzgledu na kolizje istniejgcych stupow linii napowietrznej nN z przebudowa
ul. Sikorskiego projektuje sie ich przebudowe.

Istniejgce stupy Nr: BDJ076814, BDJ076813, BDJ076809, BDJ076807,
BDJ087083, BDJ087078 oraz istniejgce przewody gote pomiedzy tymi stupami
nalezy zdemontowac.

W poblizu miejsca zdemontowanych stupéw poza kolizjg z projektowanym
chodnikiem projektuje sie posadowienie nowych stupow wirowanych typu E, zgodnie
z planem sytuacyjnym.

Oprawy oswietlenia ulicznego zabudowane na stupach przeznacza sie do
ponownego montazu.

Istniejgce przytgcza do budynkéw nr 7, 9, 9a, 11, 24, 26, 28 nalezy wymieni¢
na nowe przewody typu AsXSn i przepig¢ na projektowane stup typu E.

Wzdtuz drogi pomiedzy stupami typu E podwiesi¢ nowe przewody typu
AsXSn.

Istniejgce kable schodzgce ze stupow Nr: BDJ076814, BDJ076809,
BDJ087078 nalezy wymieni¢ na nowe Ilub przedtuzy¢ mufami kablowymi i
wprowadzi¢ na nowe stupy.

Wszystkie istniejgce przebiegi sieci uzbrojenia podziemnego nalezy traktowac
jako orientacyjne. Nalezy wykonaé reczne wykopy kontrolne w celu ustalenia ich
faktycznego przebiegu i glebokosci posadowienia. Szczegétowg lokalizacje
uzbrojenia terenu nalezy okreslic na podstawie przekopow kontrolnych
wykonywanych recznie pod statym nadzorem stuzb technicznych wiasciciela
uzbrojenia terenu.

Roboty w obrebie istniejgcych sieci podziemnych wykonywaé w uzgodnieniu i
pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela tych sieci.

Przebudowe istniejgcej sieci napowietrznej wykonaé¢ zgodnie z normg N-SEP-
E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i Budowa.

2.3. Ochrona przed dotykiem posrednim

W liniach rozdzielczych nN w celu zapewnienia ochrony przy uszkodzeniu
(przy dotyku posrednim), nalezy stosowac ochrone przez samoczynne wytgczenie
zasilania lub ochrone przez zastosowanie urzgdzen |l klasy ochronnoéci, zgodnie z
normg N-SEP-E - 001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcg normg i aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony przeciwporazeniowej.



Przebudowa ul. Sikorskiego w Imielinie wraz z budowg kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego

oraz przebudowg sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

~Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
przebudowy ul. Sikorskiego w Imielinie.”

2.3.1. Osprzet sieciowy

Osprzet sieciowy do podtrzymania przewodow na zabudowanych stupach
zastosowano typowy opierajgc sie o katalog p.t. KATALOG DO PROJEKTOWANIA
LINII NISKIEGO NAPIECIA z przewodami izolowanymi samonosnymi o powtoce z
polietylenu usieciowionego na zerdziach wirowanych i ZN. Wyd. ENSTO — oprac.
przez ENERGOLINIA Poznan, marzec 2004 r. Aktualizacja - sierpien 2018.

2.3.2. Zabezpieczenie opraw oswietleniowych

Do zabezpieczenia opraw oswietleniowych przewiduje sie wkiadki
bezpiecznikowe typu WTz 6A. Wkiadki nalezy zainstalowa¢ w izolacyjnej oprawie
bezpiecznikowej SV29.253.

2.4. Istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego

Istniejgce oprawy oswietlenia ulicznego znajdujgce sie na kolidujgcych
stupach niskiego napiecia wzdtuz ulicy Sikorskiego nalezy zdemontowac.
Zdemontowane oprawy przeznacza sie do ponownego montazu.

2.5. Charakterystyka ekologiczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko
Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napieciu znamionowym nie wiekszym niz
110 kV nie sg zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac
na srodowisko. W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje sie wycinki drzew.

2.6. Uwagi dla wykonawcy

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zrealizowa¢ wykopy kontrolne.
Wykonawca zleci petnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami ziemnymi, tym
instytucjom, ktére dokonaty odpowiedniego wpisu w protokole Narady
koordynacyjnej. Po zakonczeniu robdét wykonawca jest zobowigzany do
uporzgdkowania terenu po wykopach i doprowadzeniu go do stanu pierwotnego.

2.7. Uwagi koncowe

Nalezy stosowa¢ materiaty, urzadzenia i aparature dopuszczong do obrotu i
stosowania w trybie Art.10 ustawa ,Prawo Budowlane” i obowigzujgce zarzgdzenia.
Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
normami. Cato$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg i pod nadzorem
zainteresowanych stron. Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzycé.
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3. INFORMACJA DO PLANU ,,BIOZ”
3.1. Podstawa opracowania

Informacje do planu ,BIOZ” opracowano na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U.Nr.120 , poz.1126 z 2003r.) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . Opis sporzgdzono rowniez w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
dn.10.03.2003r.)

3.2. Zakres robét objetych projektem budowlano-wykonawczym

Przebudowa sieci napowietrznej niskiego napiecia wzdtuz ulicy Sikorskiego,
zostanie wykonana w oparciu o wydane Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej  Sygnatura  TD/OBD/OME/2022-05-16/1044403477  Nr:
TD/OBD/OME/K/WT/DG/25/2022 z dnia 16 maja 2022 r. wydane przez Tauron
Dystrybucja S.A.

Ochrona przeciwporazeniowa zostata opisana w czesci opisowej projektu.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sposéb wykonania prac kazdorazowo
uzgodni¢ z uzytkownikiem i wtascicielem posesiji.

3.3. Kolejnosé robét

wytyczenie przez uprawnionego geodete miejsc lokalizacji stupéw
wykonanie wykopow kontrolnych

zgtoszenie brygady do stuzb Tauron S.A

wytgczenie napiecia

dopuszczenie do prac przez stuzby Tauron

demontaz przytgczy do budynkoéw

demontaz osprzetu linii napowietrznej

demontaz kabli ze stupow

demontaz stupow

wykonanie wykopow pod stupy

posadowienie stupow i montaz ustojow

montaz osprzetu linii napowietrznej nN

podwieszenie przewodow napowietrznych linii gtdbwnej
montaz przytgczy do budynkéw

montaz muf kablowych

montaz kabli na stupach

wykonanie potgczen

prace porzadkowe

wigczenie napiecia

3.4. Wykaz istniejacych obiektéw podlegajacych adaptaciji lub rozbiorce:

Demontaz istniejgcej linii napowietrznej nN (stupy, przytgcza, przewody linii gtéwnej).
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3.5.

3.6.

3.7.

przebudowy ul. Sikorskiego w Imielinie.”

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatek lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Istniejgca sie¢ napowietrzna niskiego napiecia
Istniejgca sie¢ kablowa niskiego napiecia
Istniejgca sie¢ kablowa Sredniego napiecia
Istniejgca sie¢ gazowa

Istniejgca sie¢ kanalizacyjna

Istniejgca sie¢ wodociggowa

Istniejgca sie¢ teletechniczna

Droga gminna

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robo6t budowlanych okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

mozliwos¢ porazenia prgdem od czynnej linii napowietrznej nN skala:
srednie,

mozliwos¢ porazenia prgdem od czynnej linii kablowej nN skala: wysokie,
mozliwos¢ porazenia prgdem od czynnej linii kablowej SN skala: wysokie,
mozliwos¢ wpadniecia do wykopu podczas prowadzenia prac zwigzanych
wykopami pod stupy skala: wysokie,

mozliwos¢ obsuniecia sie brzegéw wykopu skala: wysokie,

mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia istniejgcego nie zaznaczonego na
mapie skala: srednie,

mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach montazowych na stupach skala:
wysokie,

praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas robét ziemnych oraz
nawierzchniowych skala: srednie,,

mozliwos¢ potrgcenia pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej skala: wysokie,

mozliwos¢ najechania na pracownika przez sprzet roztadowujacy ,pracujgcy
na wstecznym biegu” skala: wysokie,

uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu rezimu
wykonywania recznie wykopéw w strefie ochronnej skala: wysokie.

Przed przystapieniem do robét nalezy teren budowy zabezpieczy¢
poprzez:

wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robaot,

nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatéw i sprzetu na budowe,

przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie Kkabli
energetycznych nalezy zapewni¢ fachowy nadzér, a osoba nadzorujgca
roboty jest zobowigzana w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami
(whascicielami instalacji) okre$li¢ odlegto$ci od instalacji, w jakich mozna
bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robdt ziemnych jakichkolwiek
wymienionych wyzej instalacji - nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu
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ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposéb jest
mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robot

3.8. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych :

Teren budowy zostanie wygrodzony przy pomocy zapér biato-czerwonych U-
51, oraz tasmy ostrzegawczej biato-czerwonej. Zostanie zamontowana tablica
informacyjna budowy oraz 2 tablice na poczatku i kohcu budowy z napisem ,Uwaga
gtebokie wykopy”

3.9. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych :

e Przed rozpoczeciem robdt wszyscy pracownicy zostang przeszkoleni na
stanowisku pracy przez Kierownika Budowy. Zostang poinformowaniu o
konkretnych zagrozeniach na jakie mogg byC narazeni na swoim stanowisku
pracy, rozmieszczeniu kabli pod napieciem, zasad prowadzenia wykopdéw
pod stupy, sposdb montazu stupow i technologii utozenia kabli.

e Wszystkie prace przy sieci wiasnosci Tauron muszg by¢ wykonywane na
polecenie pisemne oraz po dopuszczeniu do prac,

e Prace tgczeniowe wykonywacé w stanie beznapieciowym

3.10. Okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen:

Zostang przypomniane zasady udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego
uwalniania spod napiecia. Pracownicy majg obowigzek niezwitocznego
powiadomienia przetozonych o zaistnieniu zagrozenia zycia lub zdrowia oraz
niesienia pomocy poszkodowanym kolegom oraz osobom postronnym zgodnie z
zasadami bezpieczehstwa poznanym zarowno podczas instruktazu BHP na
stanowisku pracy jak réwniez podczas zdobywania uprawnien na prace przy
urzgdzeniach eksploatacyjnych E .Podreczny sprzet medyczny bedzie sie znajdowat
w apteczce firmowej w samochodzie Brygadowym. Kierownik Budowy i brygadzista
posiadajg telefony komorkowe z numerami Telefonow do najblizszej stacji pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej, pogotowia energetycznego i gazowego co umozliwia
szybkie wezwanie pomocy w przypadku wystgpienia zagrozenia .

3.11. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow sSrodkéw ochrony
indywidualnej

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:
Pracownicy bedg wyposazeni w obuwie robocze, ubranie robocze i rekawice

ochronne, hetmy ochronne. Zostang pouczeni o koniecznosci kontroli stanu odziezy
roboczej, butéw i rekawic ich stanu zawilgocenia.
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Przebudowa ul. Sikorskiego w Imielinie wraz z budowg kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego

oraz przebudowg sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

~Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
przebudowy ul. Sikorskiego w Imielinie.”

3.12. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby :

Prace szczegolnie niebezpieczne bedg wykonywane tylko na polecenie
pisemne. W poleceniu Pisemnym bedg okreslone szczegdétowe zasady wykonywania
tych prac. Pracownicy nie mogg wykonywac tych prac bez takiego polecenia.

3.13. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw,
wyroboéw, substancji oraz preparatébw niebezpiecznych na terenie
budowy :

W czasie trwania prac dla ktorych sporzgdzono niniejszy Plan BIOZ nie bedg
wystepowac takie materiaty jak substancje i preparaty.

3.14. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych ,zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom

Srodki techniczne i organizacyjne wynikajgce z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Prace w przewazajgcej czesci prowadzone bedg w terenie otwartym gdzie
niema niebezpieczenstwa braku mozliwosci ewakuacji.

3.15. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych

Z uwagi na maty zakres budowy nie bedzie organizowane wydzielone
zaplecze budowy z Kontenerem biurowym. Dziennik budowy bedzie przechowywany
w pomieszczeniach biurowych firmy wykonujgcej to zadania. Kazdorazowo podczas
pobytu na budowie bedzie go posiadat Kierownik budowy. Przed rozpoczeciem robot
nalezy sposob wykonania prac kazdorazowo uzgodni¢ z uzytkownikiem i
wiascicielem posesji.
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Przebudowa ul. Sikorskiego w Imielinie wraz z budowg kanalizacji deszczowej i kanatu technologicznego

oraz przebudowg sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

~Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
przebudowy ul. Sikorskiego w Imielinie.”

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI
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Bedzin, dn. 16 maja 2022r.
Sygnatura: TD/OBD/OME/2022-05-16/1044403477
Nr: TD/OBD/OME/K/WT/DG/25/2022

Gmina Imielin
ul. Imielinska 81
41-407 Imielin

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W zwigzku z kolizjg projektowane] inwestycji:
»Przebudowa ulicy w miejscowosci Imielin ul. Sikorskiego dz. nr w ciggu drogi” z istniejaca

infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych urzgdzen
elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.:

Przebudowa dotyczy:

e

2.

Istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej wykazanej na zataczniku mapowym do uzgodnienia

branzowego TD/OBD/OMD/UB/RR/743/2022 z dnia 29-04-2022r.

Usunigcie kolizji bedzie wymagalo:

— Budowy zamiennej infrastruktury elektroenergetycznej w nowej niekolidujgcej lokalizacji zgodnie
ze standardami TD S.A opublikowanymi na stronie: http://www.tauron-dystrybucija.pl/uslugi-
dystrybucyjne/standardy-techniczne-sieci/Strony/ksiega-standardow-technicznych.aspx .

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposob umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian w
zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametréw elementow
sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposob nie
gorszy niz przed usunigciem kolizji.

1.

S <

10.
11.

12,

13.

Na caly zakres prac nalezy opracowac¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng sktadajaca sie
z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, ktérg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w
Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial Bedzinie adres: 42-500 Bedzin, ul.
Matobadzka 141 Bedzin oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych
oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach i standardach TAURON
Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazac w wersji elektronicznej i papierowe;.

Do projektu nalezy dotaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu wytaczenia.
Nalezy uzyskac zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkéw ostroznosci pod nadzorem
stuzb energetycznych Regionu Srednich i Niskich Napie¢ Jaworzno adres: 43-600 Jaworzno ul.
Wojska Polskiego 1 a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po
zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zglosi¢ je do koncowego odbioru technicznego.
Zapewni¢ calodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb
energetycznych.

Prace przy urzagdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajgcg w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzegtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly — zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

Po zakoriczeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasob6éw Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TD S. A. w wersji papierowej i elektronicznej.

Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowia zatacznik do Porozumienia/Umowy, w ktérej okreslono
zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.



14. Warunkiem rozpoczecia roboét jest podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong
TDSA.

15. Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sig na okres dwéch lat od daty ich wydania.

16. Osoba do kontaktu Dariusz Glifiski tel. 572886620 email.: dariusz.glinski@tauron-dystrybucija.pl

Z powazaniem
TAURON Dystrybucja S.A.

Lddziat w Bedzinie
‘Mydziat Eksploatacji
Kopia: Koorgynator ds. eks ji_si

TD/OBD/OME

ArkadiuszSuro



Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Biuro Obstugi Oswietlenia Krakow
Ul. Dajwor 27

31-060 Krakow

TAURON

Krakow, dn. 28.07.2022r. Biuro Inzynierskie MK S.J.
M.Krawczyk, K.Strzezyk
TNT/NMD/2022-07-28/00000003 Ul. Unii Europejskiej 10/88.1

32-602 Oswiecim

Dotyczy: usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej o$wietlenia uliczneqo z obiektem inwestora

Odpowiadajac na otrzymany wniosek informujemy, ze wyrazamy zgode na usuniecie kolizji
sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego stanowigcej wiasnos¢ TAURON Nowe Technologie
SA

W zalgczeniu przesytlamy warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nr
TNT/NMD/223/2022 z dnia 28.07.2022r., ktore sg wazne przez okres dwoch lat od daty ich wydania.

Realizacja prac usunigcia kolizji jest uzalezniona od podpisania Umowy/Porozumienia®,
Okreslone warunki techniczne usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego wraz
z projektem Umowy/Porozumienia* stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Umowy/Porozumienia*™:

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora, jako strone Umowy/Porozumienia* (dla inwestoréw
komercyjnych: zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarcze] lub wyciag
z rejestru sgdowego, umowe spoéiki - dotyczy spoétki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i REGON).

2. Dokument zawierajgcy nr dziatki/dziatek* oraz nr KW, ktorych usuniecie kolizji dotyczy, (na
ktorych znajduja sie dotychczasowe urzgdzenia i na ktérych beda znajdowacé sie urzgdzenia po
usunieciu kolizji).

3. Mape sytuacyjno-wysokosciowa/zasadniczg* z projektowang lokalizacjg nowych urzadzen, ktére
powstana w wyniku usuniecia kolizji.

Wiw dokumenty w celu zawarcia umowy mozna przesta¢ na adres: TAURON Nowe Technologie

S.A. Biuro Obstugi Oswietlenia os. Zgody 14, 31-951 Krakow, adres korespondencyjny: TAURON

Obstuga Klienta Sp. z 0.0. Punkt Obslugi Kancelaryjnej Krakdw, ul Dajwor 27, 31-060 Krakéw lub

e-mail podany w warunkach przebudowy.

TAURON Nowe Technologie S.A. moze wycofa¢ zgode lub zmieni¢ warunki przebudowy sieci
elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez Wnioskodawce informacje lub udostepnione
dokumenty okazaty sie niezgodne z prawdag albo ulegly modyfikacji. Dotyczy to rowniez przypadku, w
ktorym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogtaby mie¢ wptyw na funkcjonowanie sieci
elektroenergetycznej] TAURON Nowe Technologie S.A.

Dodatkowo informujemy, ze uzgodnienie dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy
urzadzen oswietlenia ulicznego nastapi wytacznie po obustronnym podpisaniu umowy kolizyjnej
pomiedzy Inwestorem, a TNT S.A.

sprawe prowadzi:
Marcin Wiesek, tel. 737-153-021
tgczymy wyrazy szacunku

Kopia: kbw
1 x TNT/NMD
1 pMineol

Marcin Wiesek
TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615
pl. Powstancow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt
53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wrociawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +48 32 303 80 01 Whydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

fax +48 32 303 8002 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl



Adres do korespondencji:
TAURON Nowe Technologie S.A.
Biuro Obstugi Odwietlenia Krakow
Ul. Dajwor 27

31-060 Krakow

TAURON

Krakow, dn. 28.07.2022r.

Biuro Inzynierskie MK S.J.
M.Krawczyk, K.Strzezyk
Ul. Unii Europejskiej 10/88.1

Sygnatura: TNT/NMD/223/2022 32-602 Oswiecim

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA ULICZNEGO

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

- przebudowa ulicy Sikorskiego w miejsc. Imielin

z istniejacg infrastruktura energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych wiasnos¢ TAURON Nowe Technologie S.A.:

1.

Przebudowa dotyczy:

— linii kablowej nN (0,4kV) oswietlenia: YAKY 4x35 mm?,

~ linii napowietrznej nN (0,4kV) oswietlenia skojarzonego: AL. 2x35 mm?2,
— opraw o$wietlenia ulicznego na stupach sieci skojarzonej

Usuniecie kolizji bedzie wymagalo:
— przebudowy sieci napowietrzne] os$wietlenia ulicznego skojarzonego poprzez budowe
' nowego odcinka po trasie niekolidujgcej z projektowang inwestycja,

~ przebudowy linii kablowej oswietlenia ulicznego poprzez budowe nowego odcinka po trasie
niekolidujgcej z projektowana inwestycja,

— zabezpieczenie kabli nN (0,4 kV) oswietlenia ulicznego niepodlegajacych przebudowie
nalezy wykonac rurami dzielenymi 110mm? koloru niebieskiego,

— przetozenia/wymiany istniejgcych opraw na nowe stanowiska stupowe,

— demontazu kolidujacych istniejgcych urzadzen oswietlenia ulicznego

Nalezy dokona¢ zwrotu nastepujacych elementow sieci i urzgdzen:
~ nie dotyczy.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowac w sposéb umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrow
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej wilascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowej w sposob nie gorszy niz przed usunieciem kolizji.

Na caly =zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacje techniczng
i prawng oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystac z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowac¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach.
Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazac w wersji elektronicznej i papierowej.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON
Nowe Technologie S.A. wykonywac¢ z zachowaniem szczegolnych Srodkéw ostroznosci,
a po zakonczeniu realizacji catego zakresu zgtosic je do koncowego odbioru technicznego.
Zapewnic calodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usunigcia kolizji dla stuzb
energetycznych.



10.

Tl

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Strona 2z 2

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez firme dziatajgca
w branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowiazujgcymi normami i przepisami.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty -
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z wniesieniem tychze do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjna,
ktéra powinna by¢ wykonana zgodnie w wersji papierowej i elektronicznej (dokumentacja
elektroniczna winna zawieraé: zeskanowang mape z inwentaryzacji w formacie jpg, plik txt —
z punktami wspotrzednych geodezyjnych XY w ukiadzie PUWG 2000 Pas 6 lub 7 oraz
katalog z plikami shp).

Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig =zatgcznik do Porozumienia/ Umowy,
w ktorej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci
pomiedzy stronami.

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt
ze strong TAURON Nowe Technologie S.A.

Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

Osoba do kontaktu z ramienia TAURON Nowe Technologie S.A.:

Marcin Wiesek, telefon 737-153-021, 31-951 Krakéw os. Zgody 14

e-mail: marcin.wiesek@tauron.pl

Z powazaniem

Star ecjalista d ket cji
Biuro Ui)‘m.,g]b.w;utl d Krakow
¥

Marcin Wiesek

Kopia:
1. TNT/NMD
TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615
pl. Powstancow Slgskich 20 Kapitat zaktadowy (wplacony): 9.535.649,00 zt
53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad rejonowy dla Wroctawia Fabryczne] we Wroctawiu
tel. +48 32 303 8001 Wydzial VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 www.nowe-technologie.tauron.pl



5.

CZESC RYSUNKOWA

Rys. Nr1  Plan sytuacyjny

Rys. Nr2  Widok stupa wirowanego typu E

skala 1:500

skala 1l:50
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Uwagi:

Widok shupa typu E z oprawg
oswietlenia ulicznego

1. Wysokos¢ hp podano dla stupa linii 1-torowej
przy gtebokosci zakopania t=2,0m. Wartos¢
skorygowa¢ w zaleznosci od ustoju-fundamentu
oraz ilo$ci torow linii, zgodnie z uzbrojeniem

stupa.

2. Zakres zastosowania, dopuszczalne obcigzenia i
sposoby ustalenia obcigzen stupéw podano w
tablicy 9 katalogu linii nN.
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Przebudowa ul. Sikorskiego w Imielinie wraz z budowg kanalizacji
deszczowej i kanafu technologicznego oraz przebudowg sieci
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania
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