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Anna Bęgziak 
................................................................................................................ 
(imię i nazwisko) 

MAP/0219/POOS/10 
................................................................................................................  
(nr uprawnień) 

MAP/IS/0405/10 
................................................................................................................ 

(nr członkowski izby zawodowej) 
 
 

Oświadczenie projektanta 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt 

zagospodarowania działki lub terenu* / architektoniczno-budowlany*:  

Przebudowa ul. Sikorskiego w Imielinie wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału 
technologicznego oraz przebudową sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w ramach 
zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, przebudowy ul. Sikorskiego w Imielinie.” 

 
Adres: Imielin, ul. Sikorskiego 
 
identyfikator działki inwestycyjnej: 
działki inwestycyjne: 163, 387/109, 386/109, 388/170, 505/107, 368/102, 286/101, 326/96, 
647/95, 523/95, 524/95, 487/90, 484/90, 314/87, 478/87, 317/87, 475/86, 472/86, 469/82, 
633/79, 632/79, 587/77, 162, 667/70, 666/70, 665/70, 169, 1363/65, 1362/65, 527/65, 377/64, 
161, 510/64, 160, 348/54 – arkusz 10, 
273, 140, 139, 1219/136, 290, 1250/130, 1504/119, 110, 274, 289, 711/18, 710/18, 17, 
1381/16, 1375/16, 1384/16, 1373/16, 944/275, 1689/14, 1687/14, 1688/14, 1407/14, 666/14, 
427/13, 426/13, 1028/13, 1027/13, 1047/13, 1048/13, 1417/13, 1482/13, 394/7, 1369/7 – arkusz 
11. 
  

Jednostka ewidencyjna: 241402_1, obręb 0001 Imielin 

(podać nazwę projektu i adres inwestycji) 
 

sporządzony w dniu 10.08.2022r. 

 

dla: GMINA IMIELIN  

ul. Imielińska 81 

41-407 Imielin 

(podać Inwestora) 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 
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Jednocześnie informuję, że: 
 

◼ UDZIAŁ W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAŁ UDZIAŁ: 

Imię i nazwisko 

Numer uprawnień 

lub numer decyzji 

o nadaniu uprawnień 

budowlanych 

Data i podpis 

Anna Bęgziak 

nr upr. MAP/0219/POOS/10 
 

specjalność instalacyjna w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych 

Oświęcim, 10.08.2022 r. 
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OPIS TECHNICZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

1. Opis kanalizacji deszczowej. 

Kanalizację deszczową projektuje się z rur Ø200x5,9mm, Ø315x9,2mm, SDR 32 

łączonych na kielichy z uszczelką gumową odpornych na działanie wielu substancji 

chemicznych i korozyjne działanie wód gruntowych o sztywności obwodowej 8 kN/m2, 

zgodnych z normą PN-EN 1401-1:1999 np. firmy Wavin.  

Trasa przewodów oraz spadki kanałów zgodnie z załączonymi rysunkami.  

Wody opadowe z terenów utwardzonych tj. pieszo-jezdnych będą zbierane przez wpusty 

uliczne i odprowadzane za pośrednictwem wylotów do istniejących rowów oraz istniejącej 

studni na sieci kanalizacji deszczowej. Na wykonanie urządzenia wodnego oraz 

odprowadzanie ścieków do rowu wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego wg. 

odrębnego postępowania. 

 Ze względu na zmianę kierunku trasy przewodów i znaczne odległości 

projektowanych odcinków zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe Ø 600, Ø 1000. 

Studnie należy wyposażyć w pokrywy żeliwne o klasie odporności na obciążenia zgodnej z 

ich lokalizacją, tj.  do terenów zielonych oraz terenów utwardzonych pieszo-jezdnych. Dla 

studni zlokalizowanych w terenach jezdnych zagrożonych dużym obciążeniem należy 

zastosować betonowe kręgi odciążające. Wpusty drogowe wykonać jako betonowe o średnicy 

Ø600mm z kratką żeliwną i pogłębioną kinetą denną umożliwiającą czyszczenie z zewnątrz.  

W miejscach kolizji przewodów z istniejącą i projektowaną infrastrukturą podziemną 

należy zapewnić rury ochronne na obiekcie znajdującym się powyżej, które stanowić będą 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym przy pracach ziemnych - odkrywkowych. 

Przewody prowadzone powyżej strefy przemarzania gruntu należy zaizolować termicznie np. 

warstwą UTEXU. 

2. Odległości rurociągu od innego typu uzbrojenia podziemnego w 

przypadku równoległego ułożenia. 

ścianami: 

− 0,7 m od kabla energetycznego 

− 1,0 m od gazociągu niskiego i średniego ciśnienia 
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− 0,8 m od kabla teletechnicznego 

− 1,5 m od przewodu wodociągowego 

− 2,0 m od skrajni słupa elektrycznego 

− 1,0 m od granicy działki. 

3. Roboty kanalizacyjne. Zastosowane materiały i zalecenia 

wykonawcze. 

Kierunek wykonywania kanałów powinien być zawsze zgodny z kierunkiem określonym  

w zasadach sztuki budowlanej – tj. w górę od odbiornika. Zapewni to prawidłowy spadek 

kanałów i właściwe odwodnienie prowadzonych prac. Inną kolejność robót wykonawca może 

przyjąć na koszt i ryzyko własne. Dodatkowo dno wykopu należy utrzymać w stanie trwale 

odwodnionym.  

W przypadku wystąpienia dodatkowych kolizji, rozwiązania te, zarówno sytuacyjne jak     

i wysokościowe (o ile zaistnieje taka potrzeba) przedstawione będą w trybie nadzoru 

autorskiego.  

4. Wykonawstwo robót ziemnych. 

Zasyp rurociągów składa się z dwóch warstw: 

− warstwy ochronnej rury – tzw. obsypki 

− warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

 

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach. Etap I to wykonanie warstwy 

ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, etap II – po próbie szczelności złącz rur 

wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń i warstwy redystrybucji obciążeń, etap 

III to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka 

umocnień i rozpór ścian wykopów.  

Obsypkę piaskiem należy przeprowadzić 20cm ponad wierzch rurociągu. Całość 

zasypek prowadzić z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu zagęszczającego. Wykopy 

zagęszczać do wskaźnika IDmin =1,00. Wykonawca winien przedstawić inwestorowi wyniki 

badań wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanałów gruntem piaszczystym wystąpią znaczne 

nadwyżki ilości mas ziemnych.  

Grunt stanowiący nadmiar należy odwieźć na wysyp wskazany przez inwestora,  

a na wysypie starannie rozplantować w sposób uzgodniony z inwestorem. 
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5. Uwagi końcowe. 

− wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo 

PZH o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia, 

− wszystkie zmiany rozwiązań, które mogą być wprowadzone w czasie wykonawstwa należy 

uprzednio uzgodnić z projektantem i inwestorem, 

− całą instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania, 

i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

− po zakończeniu robót montażowych przyłączy sanitarnych należy je poddać próbom szczelności. 

Zgodnie z warunkami określonymi j. w., 

− po przeprowadzeniu i zakończeniu prób przewidywanych dla poszczególnych instalacji należy 

dokonać odbioru końcowego w obecności przedstawicieli (generalnego wykonawcy, inwestora, 

użytkownika, odbiorcy ścieków), 

− przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie i pod  nadzorem 

użytkownika istniejącego uzbrojenia, 

6. Wykaz norm i instrukcji. 

W opracowaniu niniejszych warunków wykorzystano następujące normy  

i instrukcje dla kanalizacji: 

•  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

•  PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne 

•  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

•  PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

•  PN-EN752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

•  PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

•  PN-EN-752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne  

i oddziaływanie na środowisko 

•  PN-72B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze 

•  PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

•  ISO 4435:1991 Rury i łączniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do instalacji 

odwadniających i kanalizacyjnych podziemnych Wymagania 

•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, T- II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe COBRTI „Instal” 1987 
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symbole
MPZP

LEGENDA

zieleń

sieć kanalizacji 
deszczowej

krawężnik bet. najazdowy +2cm (15x22x100)

rurociąg kablowy

ścianka czołowa przepustu

ELEMENTY PRZEBUDOWANE:

kanał 
technologiczny

krawędź nieobramowana krawężnikiem

słup oświetleniowy

sieć kanaliz. sanitarnej
sieć energetyczna
sieć wodociągowa

sieć teletechniczna

nr i granica działki

nieprzekraczalna linia zabudowy

jezdnia (nawierzchnia z betonu asfaltowego)

słup elektroenergetyczny

chodnik (naw. z bet. kostki brukowej bezfazowej, 
grub. 8cm, typ "kontur", kolor szary)

krawężnik bet. najazdowy +6cm (15x22x100)

opornik betonowy (12x25x100)

oś jezdni

słup z kablem naziemnym
telekomunikacyjnym

studnia kanalizacyjna

sieć 
telekomunikacyjna

sieć ciepłownicza

drenaż Ø160
wpust deszczowy

umocnienie skarp i dna rowu 
bet. płytami ażurowymi

chodnik (naw. z bet. płyt chodnikowych typu Brajl 
30x30cm, grub. 8cm, kolor żółty)

ELEMENTY BUDOWANE:

obrzeże betonowe (8x30x100)

krawędź pobocza

zjazd (naw. z bet. kostki brukowej bezfazowej, 
grub. 8cm, typ "kontur", kolor grafitowy)

kanał deszczowy

pobocze (kruszywo bazaltowe)

doziemny kabel 
elektroenergetyczny

sieć kanaliz. deszczowej

granica obszaru górniczego

studnia

elementy likwidowane

linia rozgraniczająca tereny

sieć 
elektroenergetyczna

sieć gazowa

przeznaczenie terenu

ściek przykrawężnikowy (szer. 20cm, kostka bet. 
typ "prostokąt" 10x20cm), kolor szary

drzewo/krzew 
przezn. do wycinki

skarpy nieumocnione

jezdnia skrzyżowanie (naw. z bet. kostki brukowej, 
grub. 8cm, typ "podwójne T", kolor czerwony)

element oporowy typu L (H=130cm)

odwodnienie liniowe 
systemowe

zjazd (odtworzenie nawierzchni)

studnia telekomunikacyjna

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:oznakowanie 
poziome

działka inwestycyjna

przewód AsXSn~

N

E

S

W

N

E

S

W

Plan sytuacyjny cz.2

K1.2

  1:500

Przebudowa ul. Sikorskiego w Imielinie wraz z budową kanalizacji 
deszczowej i kanału technologicznego oraz przebudową sieci 
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
przebudowy ul. Sikorskiego w Imielinie.”

Gmina Imielin
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin
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