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Przedmiar robét

"Przebudowa ulicy Skargi w Imielinie"

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

34922100-7 Oznakowanie drogowe

Imielin, ul. Skargi, ul. Kordeckiego

Gmina Imielin, ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin

2023-06-16

Roboty drogowe z odwodnieniem



Imielin - ul. Skargi - aktual

Spis dziatlow przedmiaru roboét

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00055C1B)
strona nr: 2

Nr

Nazwa dziatu robot

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowej
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

34922100-7 Oznakowanie drogowe

"Przebudowa ulicy Skargi w Imielinie"

1.1

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02, D-01.05)

1.2

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-02.01, D-03.01)

1.3

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
REGULACJA | ZABEZPIECZENIA (SST D-01.03, D-01.04)

1.4

Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowej
ODWODNIENIE (SST D-10.01)

1.5

Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
KRAWEZNIKI, OBRZEZA (SST D-05.01, D-05.02)

1.6

Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
JEZDNIA (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-04.03, D-07.01, D-07.02)

1.7

Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
UTWRDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU TYP 3 (SST D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-06.01)

1.8

Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
UTWRDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU TYP 2 (SST D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-06.01)

1.9

Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
UTWRDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU TYP 1 (SST D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-06.01)

1.10

Kody CPV: 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikéw
ZIELEN DROGOWA (SST D-08.01)

Kody CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe
OZNAKOWANIE PIONOWE (SST D-09.01)

Kody CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe
OZNAKOWANIE POZIOME (SST D-09.02)

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowej
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

34922100-7 Oznakowanie drogowe

"Przebudowa ulicy Kordeckiego w Imielinie"

21

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02, D-01.05)

22

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-02.01, D-03.01)

23

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
REGULACJA | ZABEZPIECZENIA (SST D-01.03, D-01.04)

24

Kody CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowej
ODWODNIENIE (SST D-10.01)

25

Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
KRAWEZNIKI, OBRZEZA (SST D-05.01, D-05.02)

2.6

Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
JEZDNIA (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-04.03, D-07.01, D-07.02)

2.7

Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
UTWRDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU TYP 1 (SST D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-06.01)

2.8

Kody CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe
OZNAKOWANIE PIONOWE (SST D-09.01)

29

Kody CPV: 34922100-7 Oznakowanie drogowe
OZNAKOWANIE POZIOME (SST D-09.02)

Przedmiar roboét

"Przebudowa ulicy Skargi w Imielinie"
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys "Przebudowa ulicy Skargi w Imielinie"
1 Rozdziat "Przebudowa ulicy Skargi w Imielinie™
1.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02, D-01.05)
1.1.1 |Kalkulacja Organizacja ruchu na czas robét
indywidualna kpl 1,00
1.1.2 |SEK®601/103/9 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen W1000C" z
(1) odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na srednig gtebokos¢ 9 cm, samochod
5,0-10,0t m2 365,00
1.1.3 |KNR 231/810/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2 9,00
1.1.4 |KNR 231/814/2 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej m 8,00
1.1.5 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych najazdowych i wystajgcych na podsypce
cementowo-piaskowe;j
....................................................................... 15,500000
15,500000|m 15,50
1.1.6 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod kraweznik i obrzeza, tawy z betonu
............. 1,550000
: 0,320000
: 1,870000|m3 1,87
1.1.7 |Kalkulacja Zabezpieczenie i przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej
indywidualna kpl 1,00
1.1.8 |KNR405/410/5 |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem dla
kominéw o $rednicy 100 mm kpl 4,00
1.1.9 |KNR405/410/2 |Demontaz kregoéw betonowych o srednicy 100 mm m 4,00
1.1.10 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-fadowarka samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodow na zmiane
bo
: 7,479500
. 7,479500|m3 7,48
1.1.11 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 7,48
1.1.12 |KNR 401/108/12 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -
dodatek do 5 km m3 7,48| 4,00
1.1.13 Kalk. ind. Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3 7,48
1.2 Element ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-02.01, D-03.01)
1.2.1 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réowninnym km 0,08
1.2.2 |KNR 201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3, grunt
kategorii Ill - 90% mechanicznie
......... 241,635420
RAZEM:: 241,635420 m3 241,64
1.2.3 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewoz na odlegtos¢ do 10 m,
............................. kategoria gruntu Il - 10% recznie
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
........................................................................... 23,90°0,6+1170,51+6,570,51+127,8870,51)'01 :  26,848380
RAZEM:: 26,848380|m3 26,85
1.24 |KNR 201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(2) do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-Ill,
spycharka 55 kW, samochdd 510t
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 268,483800
RAZEM:: 268,483800 m3 268,48
1.2.5 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IlI-IV, samocho6d 5-10 t - dodatek do 5 km m3 268,48 8,00
1.2.6 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
B 469,280000
RAZEM:: 469,280000|m2 469,28
1.3 Element REGULACJA | ZABEZPIECZENIA (SST D-01.03, D-01.04)
1.3.1 |KNNR5/701/2 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill - wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji
kabla m3 2,00
1.3.2 |KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill - zasypanie przekopéw kontrolnych m3 2,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.3.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, glebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu lll-IV - wykopy pod rury ochronne
""""""" 9,600000
9,600000/m3 9,60
1.3.4 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek gr 10 cm - pod rury
............................. O O I e
VYlCZenie 08 rOD G e e
e 80030 2,400000
2,400000/m3 2,40
1.3.5 |KNRW Rury ochronne (ostonowe) energetyka fi 160
219/306/8 (1) m 80,00
1.3.6 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek - obsypanie rur ochronnych
e PiESKiEMpPONAd wWierzeh rury
yliczenie oS C rOD Ot e
. 18070,3"0,3-(80%3,14"0,170,1) 4,688000
4,688000/m3 4,69
1.3.7 |KNR201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-11l,
spycharka 55 kW - wyw6z nadmiaru gruntu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 9,60
1.3.8 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii llI-1V, samochdéd do 5 t - dodatek do 5 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 9,60/ 8,00
1.3.9 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociagowe igazowe
""""" 4,000000
4,000000|szt 4,00
1.3.10 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wlazy kanatowe
yliCzenie oS FOD Ot e
4 : 4,000000
RAZEM 4,000000|szt 4,00
1.4 Element ODWODNIENIE (SST D-10.01)
1.4.1 |KNR201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewoz na odlegtos¢ do 10 m,
. |kategoria gruntu IV-10% recznie
Wyliczenie ilosci robot:
200 o T 1,190000
1,190000|m3 1,19
1.4.2 |KNR201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,25 m3, grunt
... |kategoriiIll-90% mechanicznie
Wyliczenie floscirobOt:
i7*1*1,70,9 10,710000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' 10,710000|m3 10,71
1.4.3 |KNR201/322/2 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbidrkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0 m gteboko$¢ wykopu do 3.0 m,
e Kategoriagruntu I
Wyliczenie floscirobOt:
200 T2 23,800000
23,800000|m2 23,80
1.4.4 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek20cm
""""" 1,400000
1,400000/m3 1,40
1.4.5 |KNRW Kanaty z rur typu PVC SN8, Dn 200 mm
................................................................................................................................................................................ 7000000
RAZEM:: 7,000000|m 7,00
1.4.6 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek - obsypanie kanatéw
piaskiem gr. 30 cm ponad wierzch rury
i7*1*0,5-(773,14*0,1*0,1) 3,280200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 3,280200|m3 3,28
1.4.7 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki sciekowe uliczne i podworzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu - wpust uliczny
DN500 z osadnikiem gt. 0,8 m szt 2,00
1.4.8 |KNR 218/626/2 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych, kregi Fi 100 cm m 4,00
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.4.9 |KNRW Osadzenie w studzienkach i komorach, stopnie ptaskie lub skrzynkowe
218/529/4
............................. 16,000000
16,000000|szt 16,00
1.4.10 |[KNR 218/626/5 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych, pokrywa nadstudzienna zelbetowa z pierscieniem
odcigzajgcym i wlazem D400 dla kominéw o Fi 100 cm szt 4,00
1.4.11 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy, grubos¢ do 20
cm szt 4,00
1.4.12 |KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworéw w studniach, otwory do 0,2 m2, gtebokos¢ ponad 10 cm szt 4,00
1.4.13 |Kalkulacja Przejscie dostudzienne dla rur Fi 200
indywidualna szt 2,00
1.4.14 |Kalkulacja Przejscie dostudzienne dla studzienek wpustowych dla rur Fi 200 mm
indywidualna szt 2,00
1.4.15 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, warstwa goérna,
grubosc warstwy po zaggszczeniu 8 cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 7,000000
: 7,000000m2 7,00
1.4.16 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, warstwa gorna,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 40 cm m2 7,00 32,0
1.4.17 |[KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii -1,
............................. SRy ONaIKa O K e
yliCzenie oS FOD Ot e
:11,19+10,71 11,900000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,900000|m3 11,90
1.4.18 |[KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lI-1V, samochdd do 5 t - dodatek do 5 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 11,90/ 8,00
1.5 Element KRAWEZNIKI, OBRZEZA (SST D-05.01, D-05.02)
1.5.1 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem C12/15
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,080000
10,080000|m3 10,08
1.5.2
168,000000
: 168,000000|m 168,00
1.5.3
: 2,235000
: 2,235000/m3 2,24
1.5.4
74,500000
74,500000|m 74,50
1.5.5 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po
............................. zageszczeniu 8 cm - kruszywo pod kraweznik
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,500000
1,500000|m2 1,50
1.5.6 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 20 cm - kruszywo pod kraweznik m2 1,50 12,0
1.5.7 |KNKRB 6/308/8 |Uzupetnienie masa zalewowg na goraco, elastyczng, do wypetnien 8 cm
analogia m 57,00 4,00
1.6 Element JEZDNIA (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-04.03, D-07.01, D-07.02)
1.6.1 |KNR 231/116/3 |Podbudowy pomocnicze z betonu popiotowo - zuzlowego typu "UTEX"o wytrzymatosci 2,5-5 MPa,
analogia na jezdniach, rozscielane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 323,90
1.6.2 |KNR 231/116/4 |Podbudowy pomocnicze z betonu popiotowo - zuzlowego typu "UTEX"o wytrzymatosci 2,5-5 MPa,
analogia na jezdniach, roz$cielane mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - dodatek
............................. 00 2 O e
yliezenie oS TOD Ot e
................................................................. 275,000000
. 48,900000]
RAZEM:: 323,900000|m2 323,90, 13,0

"Przebudowa ulicy Skargi w Imielinie"



Imielin - ul. Skargi - aktual

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00055C1B)

strona nr: 6
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
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1.6.3 |KNR231/114/7 |Podbudowy z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm m2 275,00
1.6.4 |KNR231/114/8 |Podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 15 cm m2 275,00 7,00
1.6.5 |KNR231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm m2 275,00
1.6.6 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 10 cm m2 275,00 2,00
1.6.7 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 275,00
1.6.8 |KNR231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego 0/16 o grubosci 4 cm m2 275,00
1.6.9 |KNR231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowe, warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego 0/16 dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy dodatek do 6 cm m2 275,00/ 2,00
1.6.10 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 275,00
1.6.11 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego 0/11 o grubosci 3 cm m2 275,00
1.6.12 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego 0/11, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - dodatek do4em
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 275,000000
RAZEM:: 275,000000 m2 275,00
1.7 Element UTWRDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU TYP 3 (SST D-04.00, D-04.01, D-04.02,
D-06.01)
1.7.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm m2 11,00
1.7.2 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 30 cm m2 11,00/ 22,0
1.7.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm m2 11,00
1.7.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 10 cm m2 11,00/ 2,00
1.7.5 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej, bezfazowej typ "prostokat”, grubos¢ 8 cm, na zaprawie cementowej
(1) M10 - 3 cm (wyrdéb gotowy), kolor szary m2 11,00
1.8 Element UTWRDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU TYP 2 (SST D-04.00, D-04.01, D-04.02,
D-06.01)
1.8.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm m2 6,50
1.8.2 |KNR231/114/8 |Podbudowy z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 30 cm m2 6,50, 22,0
1.8.3 |KNR231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm m2 6,50
1.8.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 10 cm m2 6,50/ 2,00
1.8.5 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej, typ "podwdjne T", grubos¢ 8 cm, na zaprawie cementowej M10 - 3
(2) cm (wyrob gotowy), kolor czerwony m2 6,50
1.9 Element UTWRDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU TYP 1 (SST D-04.00, D-04.01, D-04.02,
D-06.01)
1.9.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm m2 127,88
1.9.2 |KNR231/114/8 |Podbudowy z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 30 cm m2 127,88| 22,0
1.9.3 |KNR231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm
, : 17,880000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  127,880000m2 127,88
1.9.4 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 10 cm m2 110,00/ 2,00
1.9.5 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej, typ "prostokat”, grubos¢ 8 cm, na zaprawie cementowej M10 - 3 cm
@) (wyréb gotowy), kolor czerwony e
Vyliezenie oS TOD Ot e
........................................................................ 107,00 - 107,000000
RAZEM:: 107,000000m2 107,00
1.9.6 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej, typ "podwdjne T", grubo$¢ 8 cm, na zaprawie cementowej M10 - 3
(1) cm (wyrob gotowy), kolor szary - dowigzanie do istniejgcego chodnika m2 3,00
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1.9.7 |Kalkulacja Regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni z kostki wraz z wykonaniem 10 cm warstwy
indywidualna kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
2,000000
2,000000/m2 2,00
110 |Element ZIELEN DROGOWA (SST D-08.01)
1.10.1 |KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-1ll,
spycharka 55 kW - dowéz humusu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 4,50
1.10.2 |[KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lI-1V, samochdéd do 5 t - dodatek do 5 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 4,50, 8,00
1.10.3 Mat. Humus m3 4,50
1.10.4 |KNR 221/218/4 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
............................. R=0,995 M=1,000 8= 1,000 e
yliCzenie oS FOD Ot e
S .21 2 Y . 4500000
RAZEM:: 4,500000|m3 4,50
1.10.5 |[KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000
45,000000
45,000000m2 45,00
1.11 Element OZNAKOWANIE PIONOWE (SST D-09.01)
1.11.1 |KNR 231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne -
zdjecie szt 3,00
1.11.2 |KNR 231/818/8 |Rozebranie stupkdéw do znakéw szt 1,00
1.11.3 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, Fi 60 mm szt 4,00
1.11.4 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3 m2 szt 6,00
1.12 |Element OZNAKOWANIE POZIOME (SST D-09.02)
1.12.1 |Kalkulacja Usuwanie oznakowania poziomego - istniejgce oznakowanie P-4, P-1e
indywidvalna |
R 1,880000
0,840000
2,520000/m2 2,52
1.12.2 |KNR 231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalna, (malowanie grubowarstwowe), linie
segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
""""" 7,560000
7,560000 m2 7,56
1.12.3 |[KNR 231/706/3 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalng, (malowanie grubowarstwowe), linie
segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,840000
0,840000m2 0,84
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2 Rozdziat "Przebudowa ulicy Kordeckiego w Imielinie"
2.1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE (SST D-00.00, D-01.02, D-01.05)
2.1.1 |Kalkulacja Organizacja ruchu na czas robét
indywidualna kpl 1,00
212 |SEK®601/103/5 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy uzyciu frezarki "Wirtgen"W1000C" z
(1) odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na srednig gteboko$¢ 5'cm, samochéd
5,0-10,0°t m2 550,00
2.1.3 |KNRW Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubos$c ciecia 5°'cm
510/323/1 m 180,00
214 |KNRW Ciecie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
510/323/2 grubosci ciecia - dodatek do 6 cm m 180,00
2.1.5 |KNR231/810/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2 90,00
2.1.6 |KNR231/814/2 |Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej m 50,00
2.1.7 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych najazdowych i wystajacych na podsypce
cementowo-piaskowej m 200,00
2.1.8 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod kraweznik i obrzeza, fawy z betonu
14,000000
: 14,000000|m3 14,00
2.1.9 |KNR231/817/5 |Rozebranie odwodnienia liniowego m 70,00
2.1.10 |[KNR 231/817/1 |Rozebranie $ciekow z elementow betonowych - demontaz $cieku z kostki brukowe;j m 30,00
2.1.11 |KNR 405/410/5 |Demontaz pokryw nadstudziennych zelbetowych z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem dla
kominéw o $rednicy 100 mm kpl 4,00
2.1.12 |KNR 405/410/2 |Demontaz kregéw betonowych o srednicy 100 mm m 4,00
2.1.13 |KNR 405/411/2 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu kpl 3,00
2.1.14 |KNR 404/1103/1|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
............................. koparko-tadowarka samochodow samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane
Wyliczenie loSCi OOt e
:90,0%0,08+50,070,08*0,30+200,0"0,15*0,30+15,0+70,0"0, :
e 1070,20480,00,20°0,08+4,0430 | 41,280000
RAZEM 41,280000/m3 41,28
2.1.15 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 41,28
2.1.16 |KNR 401/108/12|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km -
dodatek do 5 km m3 41,28 4,00
2.1.17 Kalk. ind. Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3 41,28
22 Element ROBOTY ZIEMNE (SST D-01.01, D-02.00, D-02.01, D-03.01)
2.21 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym km 0,07
222 |KNR201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3, grunt
............................. kategorii Ill - 90% mechanicznie
yliCzenie oS FOD Ot e
18,0%0,45*0,90 47,790000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 47,790000|m3 47,79
2.2.3 |KNR201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10 m,
kategoria gruntu Il - 10% recznie e
L 5,310000
: 5,310000/m3 5,31
2.24 |KNR201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(2) do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-Ill,
spycharka 55 kW, samochdéd 5-10 t
53,100000
: 53,100000|m3 53,10
2.25 |KNR 201/214/4 |Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IlI-IV, samocho6d 5-10 t - dodatek do 5 km m3 53,10/ 8,00
2.2.6 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V m2 118,00
23 Element REGULACJA | ZABEZPIECZENIA (SST D-01.03, D-01.04)
2.3.1 |KNNR 5/701/2 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il - wykopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji
kabla m3 1,50
2.3.2 |KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll - zasypanie przekopoéw kontrolnych m3 1,50
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2.3.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-IV - wykopy pod rury ochronne
5,000000
5,000000/m3 5,00
2.3.4 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek gr 10 cm - pod rury
O O I e
i20,0/0,50%0,10 L 1,000000
1,000000|m3 1,00
235 |KNRW Rury ochronne (ostonowe) energetyka fi 160
219/306/8 (1) m 20,00
2.3.6 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek - obsypanie rur ochronnych
piaskiem ponad wierzch rury
3,598080
3,598080/m3 3,60
2.3.7 |KNR201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-11l,
spycharka 55 kW - wyw6z nadmiaru gruntu
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 5,00
2.3.8 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii llI-1V, samochdéd do 5 t - dodatek do 5 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 5,00/ 8,00
2.3.9 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 8,00
2.3.10 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 10,00
2.3.11 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzagdzen podziemnych, kratki sciekowe uliczne szt 6,00
24 Element ODWODNIENIE (SST D-10.01)
2.41 |KNR201/307/3 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10 m,
............................. kategoria gruntu IV - 10% recznie e
yliCzenie oS TOD Ot e
:12,00,90%1,3070,10 1,404000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 1,404000|m3 1,40
2.4.2 |KNR201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi na odktad, koparka 0,25 m3, grunt
kategorii Il - 90% mechanicznie
12,636000
12,636000|m3 12,64
2.4.3 |KNR201/322/2 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0 m gtebokos¢ wykopu do 3.0 m,
kategoria gruntu 110y e
: 31,200000
31,200000|m2 31,20
244
2,160000
2,160000/m3 2,16
245 |KNRW Kanaty z rur typu PVC SN8, Dn 200 mm
218/408/3 m 12,00
2.46 |KNNR 1/608/2 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie, z gotowego kruszywa, piasek - obsypanie kanatow
piaskiem gr. 30 cm ponad wierzchrury
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,023200
: 5,023200/m3 5,02
2.4.7 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki sciekowe uliczne i podworzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu - wpust uliczny
DN500 z osadnikiem gt. 0,8 m szt 4,00
2.4.8 |KNR 218/626/2 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych, kregi Fi 100 cm m 4,00
2.4.9 |KNRW Osadzenie w studzienkach i komorach, stopnie ptaskie lub skrzynkowe
218/529/4 szt 12,00
2410 |KNR 218/626/5 |Kominy wtazowe z kregdw betonowych, pokrywa nadstudzienna zelbetowa z pierscieniem
odcigzajgcym i wkazem D400 dla kominéw o Fi 100 cm szt 4,00
2.411 |KNR 401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy, grubos¢ do 20
cm szt 8,00
2.412 |KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworéw w studniach, otwory do 0,2 m2, gteboko$¢ ponad 10 cm szt 8,00
2.4.13 |Kalkulacja Przejscie dostudzienne dla rur Fi 200
indywidualna szt 8,00
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2.4.14 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, warstwa goérna,
grubos¢ warstwy po zageszezeniu8em
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 10,800000
RAZEM:: 10,800000|m2 10,80
2.4.15 |[KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm, warstwa gérna,
dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 40 cm m2 10,80| 32,0
2.4.16 |[KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(1) do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii -1,
spycharka 55 kW
14,040000
14,040000|m3 14,04
2.4.17 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii lI-1V, samochdéd do 5 t - dodatek do 5 km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 14,04 8,00
25 Element KRAWEZNIKI, OBRZEZA (SST D-05.01, D-05.02)
251 tawy pod krawezniki, betonowaz oporem C12/15
"""" 12,000000
12,000000|m3 12,00
2.5.2 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, najazdowe 15x22 cm m 200,00
253 |KNR231/402/4 |Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem C12/15
: 3,000000
3,000000/m3 3,00
254 |KNR231/407/3 |Obrzeza betonowe, 8x30 cm - kolor szary m 75,00
2.6 Element JEZDNIA (SST D-03.02, D-04.00, D-04.01, D-04.02, D-04.03, D-07.01, D-07.02)
2.6.1 |KNR 231/1004/3 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 550,00
2.6.2 |KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 550,00
2.6.3 |KNR231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe, warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego 0/11 o grubosci 3 cm m2 550,00
2.6.4 |KNR231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowe warstwa Scieralna z betonu
asfaltowego 0/11, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - dodatek do 5 cm m2 550,00/ 2,00
2.7 Element UTWRDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU TYP 1 (SST D-04.00, D-04.01, D-04.02,
D-06.01)
2.7.1 |KNR231/114/7 |Podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 8 cm m2 118,00
2.7.2 |KNR231/114/8 |Podbudowy z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 30 cm m2 118,00/ 22,0
2.7.3 |KNR 231/114/7 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm m2 100,00
2.74 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, dodatek za kazdy
dalszy 1 cm grubosci - dodatek do 10 cm m2 100,00| 2,00
2.7.5 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej, typ "prostokat"”, grubos¢ 8 cm, na zaprawie cementowej M10 - 3 cm
(2) (wyrob gotowy), kolor czerwony
: 100,000000
RAZEM:: 100,000000|m2 100,00
2.7.6 |Kalkulacja Regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni z kostki wraz z wykonaniem 10 cm warstwy
indywidualna kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm m2 10,00
2.8 Element OZNAKOWANIE PIONOWE (SST D-09.01)
2.8.1 |KNR231/703/3 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne -
zdjecie szt 6,00
2.8.2 |KNR231/818/8 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt 6,00
2.8.3 |KNR231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, Fi 60 mm szt 6,00
2.84 |KNR231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3 m2 szt 6,00
2.9 Element OZNAKOWANIE POZIOME (SST D-09.02)
2.9.1 |KNR231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalna, (malowanie grubowarstwowe), linie
segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie m2 3,00
2.9.2 |KNR231/706/3 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chemoutwardzalna, (malowanie grubowarstwowe), linie
segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie m2 7,00
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