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l. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Gmina Imielin
ul. Imielinska 81
41-407 Imielin

1.2 Biuro projektowe

Biuro Inzynierskie MK Spétka Jawna
M. Krawczyk, K. Strzezyk
32-602 Oswiecim, ul. Unii Europejskiej 10/88.1

1.3 Podstawa formalno-prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333
z 7 lipca 2020);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 r. poz. 462 z p6zn. zmianami) t.j. — Dz.U. 2018 poz. 1935;

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016r. poz.124 z p6zn. zmianami tj. Dz. U. 2019 poz 1643);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r., Poz. 2222
Z pozniejszymi zmianami) t.j. — Dz.U. 2018 poz. 2068;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zmianami) tj. - Dz. U. 2019 poz. 1065;

- Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej;

- Uzgodnienia branzowe, warunki techniczne, opinie;

- Wizja lokalna w terenie, pomiary uzupetniajgce.

1.4 Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem opracowanie kompleksowe;j
dokumentacji projektowej dla inwestycji p.n. ,,Przebudowa ulicy Skargi w Imielinie”
w zakresie odwodnienia oraz remontu jezdni i utwardzenia powierzchni gruntu.

Celem opracowania jest wuzyskanie dokumentacji formalno-prawne;j
i uzgodnien dla uzyskania mozliwosci realizacji inwestycji  zgodnie
z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi.
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1.5 Materiaty wyjsciowe

- aktualna mapa zasadnicza wraz z naktadkg ewidencyjna,
- dane ewidencyjne,

- informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora,

- uzgodnienia zakresu prac z Inwestorem,

- inwentaryzacja i pomiary w terenie.

Il.  OPIS TECHNICZNY

2.1 Opis stanu istniejacego
Teren objety opracowaniem znajduje sie w centralnej czesci miejscowosci
Imielin, w powiecie bierunsko-ledzinskim, w gminie Imielin. Inwestycja zlokalizowana
jest przy ul. ks. Piotra Skargi. Droga stanowi dojazd do posesiji prywatnych i punktéw
handlowych oraz potgcznie komunikacyjne z drogg wyzszej klasy — ul. Brata Alberta.
Istniejgca jezdnia posiada przekroj drogowy o szerokosci 4,0-5,0m. Nawierzchnia
posiada liczne braki warstwy bitumicznej, zapadniecia oraz nieréwnosci. W celu
poprawy warunkow bezpieczenstwa, komfortu oraz estetyki konieczny jest jej remont.
Odwodnienie jezdni oraz utwardzonej powierzchni gruntu odbywa sie w tereny

Zielone oraz za pomocg wpustow ulicznych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

W terenie objetym opracowaniem istniejg nastepujgce sieci i urzgdzenia
uzbrojenia terenu:

o sie¢ wodociggowa,

J sieC teletechniczna,

o sieC elektroenergetyczna,

o sie¢ gazowa,

o sieC kanalizacji sanitarnej,

o sieC kanalizacji deszczowe;.

Prowadzenie prac w poblizu istniejacych sieci (wodociggowej,
teletechnicznej, energetycznej, gazowej oraz kanalizacyjnej) nalezy prowadzi¢
recznie i pod nadzorem odpowiednich stuzb, z powiadomieniem przed
przystapieniem do robét.

2.2 Dane ewidencyjne

Dziatki inwestycyjne nr:924/160; 949/89; 830/89; 705/619; 829/92; 1431/93; 704/618
Wojewddztwo: slaskie

Powiat: bierunsko-ledzinski
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Jednostka ewidencyjna: 241402_1 Imielin
Obreb: 0001 Imielin

Inwestor posiada prawo dysponowania terenem dla dziatek objetych inwestycja.
Zakres inwestycji objetej wnioskiem nie wykracza poza dziatki inwestycyjne.

2.3 Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Z 2012r. Poz. 463) inwestycje zalicza
sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

2.4 Dane z planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji potozony jest poza obrebem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

2.5 Opis stanu projektowanego

W ramach przedsiewziecia planuje sie remont jezdni, elementéw odwodnienia
i utwardzenia powierzchni gruntu.

ELEMENTY REMONTOWANE
JEZDNIA

Zakres projektu obejmuje remont istniejgcej jezdni. Nawierzchnie nalezy
wykona¢ jako asfaltowg o szerokosci 3,0m. Spadek poprzeczny na jezdni
zaprojektowano jako jednostronny o wartosci 2% zgodnie z planem sytuacyjnym oraz
przekrojami poprzecznymi i typowymi. Jezdnie nalezy obramowac, na catym odcinku
po obu jej stronach, betonowym kraweznikiem najazdowym o wymiarach

15x22x100cm wyniesionym o 2cm ponad nawierzchnie jezdni.

ELEMENTY ODWODNENIA

Projekt obejmuje wykonanie dwéch wpustoéw drogowych wraz z przykanalikami
z rur PVC SN-8 fi200. Wpusty nalezy podtgczy¢ do istniejgcych studni kanalizacji
deszczowej. Lokalizacje wpustoéw oraz studni kanalizacyjnych przedstawiono na rys 1.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 5



" Przebudowa ulicy Skargi w Imielinie "

UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU — typ1/2/3

Projekt obejmuje remont utwardzenia powierzchni gruntu zlokalizowanego
wzdtuz jezdni ul. ks. P. Skargi. Zakres prac obejmuje wykonanie warstw
konstrukcyjnych oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej w odpowiednim
kolorze. Szerokos$¢ utwardzenia nalezy wykonaé zgodnie z rys. 1 Plan sytuacyjny.
Odwodnienie z tych fragmentéw opracowania odbywac sie bedzie poprzez nadanie
projektowanym elementom odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych
do wpustow deszczowych lub odwodnienia liniowego. Obramowanie utwardzonej
powierzchni gruntu stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm oraz

istniejgce fundamenty ogrodzen.

Zakres prac bedzie polegat na:

- rozebraniu nawierzchni i warstw podbudowy jezdni oraz utwardzenia
powierzchni gruntu;

- rozebraniu elementoéw odwodnienia;

- korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne dla  konstrukcji  jezdni
i utwardzenia powierzchni gruntu;

- wykonanie elementéw odwodnienia;

- zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego;

— wykonaniu warstw konstrukcyjnych jezdni i utwardzenia powierzchni gruntu;

- wykonaniu nawierzchni jezdni i utwardzenia powierzchni gruntu.

Wykonawca robét w trakcie prac jest zobowigzany wykonaé¢ wszelkie
niezbedne pomiary w celu uzyskania prawidlowego odwodnienia
projektowanych elementéw (spadki poprzeczne, podiuzne, skrzyzowania
z sieciami uzbrojenia terenu).

W przypadku przeciecia sie lub zblizenia elementéw projektowanych
do sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca winien wykona¢ wykopy kontrolne
celem ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz glebokosci
posadowienia.

2.6 Dane liczbowe

Podstawowe dane liczbowe:

- ilos¢ wpustow drogowych 2 szt.
- dlugosc przykanalikow PVC SN-8 fi200 7,0 mb.
- powierzchnia jezdni 274,0 m2
- powierzchnia utwardzenia terenu typ.1 107,0 m2
- powierzchnia utwardzenia terenu typ.2 6,5 m2
- powierzchnia utwardzenia terenu typ.3 11,0 m2
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2.7 Uktad komunikacyjny w planie, profilu

Przebieg projektowanej jezdni oraz utwardzenia powierzchni gruntu w planie
zaprojektowano z odcinkéw prostych i tukdw poziomych oraz pionowych. Dokfadny
przebieg przedstawiono na Rys. nr 1 ,Plan sytuacyjny”. Profil projektowanej jezdni

przedstawiono na Rys. nr 2 ,,Profil podtuzny’.

2.8 Uktad komunikacyjny w przekroju poprzecznym, podiuznym

Zaprojektowano jezdnie ze spadkiem jednostronnym o wartosci 2%.
Pochylenie poprzeczne utwardzonej powierzchni gruntu skierowane jest w strone

jezdni i wpustow zgodnie z planem sytuacyjnym oraz przekrojami typowymi.

2.9 Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i poétsztywnych, zatgcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r przyjeto konstrukcje:
Przyjeto kategorie gruntu: G3.

Kategoria obcigzenia ruchem: KR1.

JEZDNIA
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 0/11S 4 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 0/16W 6 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 10 em
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5
podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego stabilizowana 15 cm
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63
podbudowa pomocnicza z betonu popiotowo-zuzlowego 25 cm
typu UTEX o wytrzymatosci na sciskanie 2,5-5 MPa
RAZEM 60 cm

Sprawdzenie warunku mrozoodporno$ci:

Dla obcigzenia ruchem KR1, grupy nosnosci podtoza G3 i gteboko$ci przemarzania
Hz=1,0m

sumaryczna grubo$¢ warstw powinna wynosi¢ co najmniej:

H=0,50 * Hz — H=0,50 * 1,0 = 50,0cm

Dla przyjetej qrubosci konstrukcji nawierzchni 60cm warunek mrozoodpornosci zostat
spetniony.
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UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU typ1

warstwa Scieralna z bet. kostki brukowej, typ ,prostokat”,
kolor czerwony
zaprawa cementowa M10 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego

8 cm

1
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 0 cm
podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego stabilizowana 30 cm
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63
RAZEM 51 cm

UTWARDZENIE POWIERZCHI GRUNTU typ2
warstwa Scieralna z bet. kostki brukowej, typ ,podwdjne T”, 8 cm

kolor czerwony
zaprawa cementowa M10 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 10em
podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego stabilizowana 30 cm
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63

RAZEM 51 cm

UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU typ3

warstwa Scieralna z bet. kostki brukowej typ ,prostokat”, kolor szary 8 cm
zaprawa cementowa M10 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego 10 em
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5

podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego stabilizowana 30 cm
mechanicznie o uziarnieniu 31,5/63

RAZEM 51 cm

2.10 Odwodnienie

Odwodnienie woéd powierzchniowych odbywaé sie bedzie poprzez nadanie
projektowanym elementom odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Wody
deszczowe z jezdni i utwardzonej powierzchni gruntu odprowadzane bedg

do wpustow ulicznych a nastepnie do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

2.11 Obramowanie z elementéw betonowych

Obramowanie projektowanych elementéw stanowig:
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm,
- obrzeza betonowe 8x25x100cm,
Krawezniki betonowe najazdowe nalezy utozy¢ na tawie betonowej z oporem

wykonanej z betonu C12/15. Odkrycie kraweznika najazdowego powinno wynosi¢
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2cm. tawa pod kraweznikami musi mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 15cm, opér —
grubos¢ nie mniejsza niz 15cm. Obrzeze betonowe nalezy utozyé
na fawie betonowej z obustronnym oporem z betonu C12/15.

Zastosowane materiatu muszg by¢ klasy (1) i powinny posiadac atesty, certyfikaty
lub aprobaty techniczne stwierdzajgce dopuszczanie ich do stosowania

w budownictwie.

2.12 Charakterystyka inwestycji

Zaprojektowane obiekty zlokalizowano w normatywnych odlegtosciach od okien
budynkow i granic dziatek. Odlegtosci te spetniajg warunki Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017r zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U Nr 75 poz.690 z 15 czerwca 2002r. z pézn. zm.).

Przedmiotowy zakres inwestycji zaprojektowany zostat zgodnie z przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc
m.in.: spetnienie wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami. Inwestycja nie zagraza
bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Projektowana inwestycja oraz jej uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie
istniejgcego stanu dziatek sgsiednich. Interes dziatek sgsiednich nie zostanie

naruszony, zgodnie z rozporzgdzeniem o drogach publicznych.

2.13 Charakterystyka ekologiczna projektowanego uktadu komunikacyjnego

Z uwagi na swojg konstrukcje, lokalizacje i przeznaczenie przedmiotowy ukfad
komunikacyjny nie bedzie wprowadzac zadnych zakt6cen do srodowiska.

Prowadzone roboty nie bedg miaty negatywnego wptywu na glebe. Z uwagi
na gtebokos¢ wykopow (korytowanie) uktad komunikacyjny nie wptynie negatywnie
na wody gruntowe. Przedsiewziecie nie graniczny bezposrednio z obszarami
chronionymi ani terenami o wysokich walorach przyrodniczych. Dziatki, na ktorych
planuje sie realizacje inwestycji oraz rejony do niej przylegte nie stanowig terenéw

siedliskowych. Inwestycja nie oddziatuje na obszar Natura 2000.
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2.14 Roboty Rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg korytowanie pod warstwy konstrukcyjne
dla elementéw jezdni i utwardzonego terenu oraz rozbiorke elementéw odwodnienia.
Sposbéb prowadzenia robot rozbiorkowych:

Do wykonania robo6t zwigzanych z korytowaniem, moze by¢ wykorzystany
sprzet: spycharki, fadowarki, samochody ciezarowe, mtoty pneumatyczne, pity
mechaniczne, koparki, itp. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

O ile uzyskane elementy nie stajg sie witasnoscia Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce okreslone przez Inwestora. Elementy i materiaty, ktore
stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow drég, znajdujgce
sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy
drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych
nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu

i zagescic.

2.15 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystepowac nastepujace zagrozenia:

- praca ciezkiego sprzetu mechanicznego podczas robdét ziemnych oraz
nawierzchniowych,

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy braku
wygrodzenia strefy niebezpiecznej,

- najechania na pracownika przez sprzet roztadowujgcy ,pracujgcy
na wstecznym biegu”,

- uszkodzenie sieci uzbrojenia podziemnego przy nieprzestrzeganiu rezimu
wykonywania recznie wykopow w strefie ochronne;.

Przed przystapieniem do robdét nalezy teren budowy zabezpieczy¢ poprzez:

- wykonanie oznakowania ruchu drogowego na czas robaot,

- nalezy wydzieli¢ trasy dostawy materiatéw i sprzetu na budowe,

- przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie gazociggéw,
kabli energetycznych, kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ fachowy nadzor,
a osoba nadzorujgca roboty jest zobowigzana w porozumieniu z wtasciwymi

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 10



" Przebudowa ulicy Skargi w Imielinie "

jednostkami (wtascicielami instalacji) okresli¢ odlegtosci od instalacji, w jakich
mozna bezpiecznie wykonywac te roboty, w pionie i poziomie,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robdt ziemnych jakichkolwiek
wymienionych wyzej instalacji - nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposob jest
mozliwe dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- pracownikow nalezy wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej.

UWAGA:
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane, zachowujac
zasade starannego wykonania robét.
Wykonawca robét w trakcie prac jest zobowigzany wykona¢ wszelkie
niezbedne pomiary w celu uzyskania prawidlowego odwodnienia uktadu
komunikacyjnego (spadki poprzeczne, podiuzne, skrzyzowania z sieciami

uzbrojenia terenu).

W przypadku przeciecia si¢ lub zblizenia elementéw projektowanych
do sieci uzbrojenia terenu, wykonawca winien wykonaé¢ wykopy kontrolne celem

ustalenia ich faktycznego przebiegu w planie oraz gtebokosci posadowienia.

Wszystkie wskazane w projekcie materiaty oraz ich producenci stanowia
wyznacznik standardu jakosciowego. Dopuszcza sie¢ stosowanie materialow
innych producentéw pod warunkiem zastosowania materiatléw nie gorszych niz

podane w projekcie.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 11



" Przebudowa ulicy Skargi w Imielinie "

lll.  Uzgodnienia, dane formalno-prawne
Wszystkie uzgodnienia branzowe z zarzgdcami sieci wystepujgcymi na terenie
objetym projektowanymi elementami zostaty spetnione.
Prowadzenie prac w poblizu istniejgcych sieci nalezy prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem odpowiednich stuzb, z powiadomieniem przed przystgpieniem do roboét
(zgodnie z zapisami z uzgodnien branzowych stanowigcych zatgcznik do dokumentacii
projektowej):
a) Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez Miejskg Spotke
Komunalng w Imielinie z dnia 28.07.2021r. (znak: MSK/W/JK/227/2021);

b) Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu wydane przez Urzad Miasta
Imielin z dnia 22.07.2021r. (znak: GK.KW.0271.2021);

c) Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu wydane przez Urzgd Miasta
Imielin z dnia 19.10.2021r. (znak: GK.KW.0375.2021).

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 12
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Orientacja

Rys. nr 1 Plan sytuacyjny

Rys. nr 2 Profil podtuzny

Rys. nr 3.1 Przekroje typowe A-A B-B
Rys. nr 3.2 Szczegdt studni kanalizacyjne;j
Rys. nr 3.3 Typowy wpust uliczny

Rys. nr 4 Przekroje poprzeczne

ORIENTACJA

ul. ks. P. Skargi

skala 1:500
skala 1:50/500
skala 1:50, 1:25
skala 1:20
skala 1:20
skala 1:100
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PROFIL GEOTECHNICZNY
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PRZEKROJ TYPOWY "A-A"

ul. ks. Piotra Skargi
skala 1:50

PRZEKROJ TYPOWY "B-B"

ul. ks. Piotra Skargi
skala 1:50

UTW. POW.
UTW. POW. GRUNTU-typ2/typ3 UTW. POW.
GRUNTU-typ! JEZDNIA yp2/typ GRUNTU-typ1 JEZDNIA
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8838

kraweznik bet. najazdowyo
wym. 15x22x100cm utozony
na tawie bet. z oporem

beton C12/15 0,06 m?® /mb

kraweznik bet. najazdowyo
wym. 15x22x100cm utozony
na tawie bet. z oporem

beton C12/15 0,06 m?® /mb

kraweznik bet. najazdowyo
wym. 15x22x100cm utozZony
na lawie bet. z oporem

beton C12/15 0,06 m® /mb

obrzeze bet. o wym 8x30x100cm
utozone na tawie bet. z oporem
- beton C12/15 0,028m?3/mb

JEZDNIA
4cm warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego 0/11
6cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16
10cm podbudowa z kruszywa famanego stab. mech.
o uziarnieniu ciagagiym 0/31,5
15cm podbudowa pomocnicza z tlucznia kamiennego
stab. mech. o uziarnieniu 31,5/63
25cm pbodbudowa pomocnicza z betonu popioiowo
typu UTEX o wytrzymatosSci na $ciskanie 2,5-5Mpa
60cm ZACZNIE
UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU-typ3
8cm warstwa Scieralna - bet. kostka brukowa,
bezfazowa, odcien: szary, typ "prostokat"
3cm zaprawa cementowa M10
10cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech.
o uziarnieniu ciggtym 0/31,5
30cm podbudowa pomocnicza z tiucznia kamiennego
stab. mech. o uziarnieniu 31,5/63
51cm £ACZNIE

UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU-typ1

-zuzlowego

8cm warstwa Scieralna - bet. kostka
brukowa, kolor:czerwony , typ "prostokat"
3cm zaprawa cementowa M10
10cm podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech.
o uziarnieniu ciggtym 0/31,5
30cm podbudowa pomocnicza z tiucznia kamiennego
stab. mech. o uziarnieniu 31,5/63
S51cm £ACZNIE
UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU-typ2
8cm warstwa Scieralna - bet. kostka
brukowa, odcien: czerwony, typ "podwdéjne T"
3cm zaprawa cementowa M10
10cm podbudowa z kruszywa famanego stab. mech.
o uziarnieniu ciggiym 0/31,5
30cm podbudowa pomocnicza z titucznia kamiennego
stab. mech. o uziarnieniu 31,5/63
51cm Z2ACZNIE
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UWAGA:

- wymiary na rysunku podano w cm
- rzedne gornych tworzacych studni nalezy dostosowac
do docelowych rzednych terenu

§H<ONZMWHGUZH§Z>HHN>O<ZOEH
. Studnia ztoZzona z elementéw prefabrykowanych
Polaczenia uszczelka elastomerows.
Jeden dostawca kompletnej studni.
Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.
Nasigkliwosé¢ do 5%
Wodoszczelnos¢ W 12.
Mrozoodpornos¢ - klasa ekspozycji do XF4.
Odporno$¢ na agresje chemiczng - klasa ekspozycji XAl.
Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
9. Spadek spocznika w dennicy 5%
10. Rodzaje szczelnych przytaczy kanatu w podstawie studni:
a) zintegrowana uszczelka
b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
¢) przejscie szczelne
11. Stopnie ztazowe podwojne - stalowe powlekane.
12. Maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN.
13.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy PN-EN 1917
oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM
14. Gtadkie spoinowanie studni na zewnatrz i wewnatrz.
15. Przed zaméwieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢
niwelacje terenu i skorygowaé wysoko$ci studni.
16. Nalezy sprawdzi¢ doktadny kat wlgczenia odplywoé6w w studni
i zamowi¢ odpowiednie rynny kierunkowe.
17. Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta.
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jednostka ewidencyjna: 241402_1 Imielin
obreb: 0001 Imielin

faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

temat projektu:
"Przebudowa ulicy Skargi w Imielinie"

tytut rysunku:

TYPOWY WPUST ULICZNY

branza:

DROGOWA Z ODWODNIENIEM

projektowat: podpis:
inz. Krzysztof Strzezyk
nr upr. SLK/1553/PWOD/07 - specjalno$¢ drogowa

kierownik projektu: podpis:
mgr inz. Barbara Francuz
nr upr. SLK/7810/PBD/18 - specjalnosé¢ drogowa

opracowat: podpis:
inz. Grzegorz Ostrowski
data: skala: nr rysunku:

X 2021r. 1:20 3.3
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BIURO INZYNIERSKIE MK Spétka Jawna

tel.(033) 876 28 72
§ 500 107 084

504 078 174

e - mail: biuro@biuromk.net

Inwestor:

Gmina Imielin, ul. Imielinska 81,

41-407 Imielin

adres inwestyciji:

Imielin, ul. Skargi

dziatki inwestycyjne: 924/160; 949/89; 830/89;

705/619; 829/92; 1431/93; 704/618.

jednostka ewidencyjna: 241402_1 Imielin

obreb: 0001 Imielin
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faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

temat projektu:

"Przebudowa ulicy Skargi w Imielinie"
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tytut rysunku:
PRZEKROJE POPRZECZNE 1-6
branza:
DROGOWA Z ODWODNIENIEM
projektowat: podpis:
inz. Krzysztof Strzezyk
nr upr. SLK/1553/PWOD/07 - specjalnosé drogowa
kierownik projektu: podpis:
mgr inz. Barbara Francuz
nr upr. SLK/7810/PBD/18 - specjalno$¢ drogowa
opracowat: podpis:
inz. Grzegorz Ostrowski
data: skala: nr rysunku:
X 2021r. 1:100 4

M. Krawczyk, K. Strzezyk

ul.Unii Europejskiej 10/88.1
32-602 OSWIECIM




