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1. DANE OGOLNE

1.1 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu docelowe] (statej) organizacji ruchu, tj. oznakowania

pionowego i poziomego dla zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa ulicy Skargi w Imielinie".

1.2 Inwestor
GMINA IMIELIN
ul. Imielinska 81

41-407 Imielin

1.3 Podstawa prawna opracowania

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr 177 poz. 1393

. Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki umieszczania ich na drogach — Dziennik Ustaw —
Zatqcznik do numeru 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
—Dz. U.Nr177 poz. 1729

] Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych — Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60

] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” — Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602
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2.  OPIS TECHNICZNY

2.1 Informacje podstawowe / charakterystyka.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w centralnej czesci miejscowosci Imielin, w powiecie
bierunsko-ledzinskim, w gminie Imielin. Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. ks. Piotra Skargi. Droga
stanowi dojazd do posesji prywatnych i punktéw handlowych oraz potgczenie komunikacyjne z drogg
wyzszej klasy — ul. Brata Alberta. Istniejgca jezdni posiada przekrdj drogowy o szerokosci od 4,0m
do 5,0m. Nawierzchnia posiada liczne braki warstwy bitumicznej, zapadniecia oraz nieréwnosci.
Ze wzgledu na brak chodnika, na tym odcinku ruch pieszych odbywa sie po istniejacej jezdni. Ruch
na analizowanym odcinku odbywa sie obecnie w obu kierunkach.

Odwodnienie jezdni oraz utwardzonego terenu odbywa sie za pomocg wpustéw ulicznych
do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

W obrebie terenu objetego opracowaniem, w tym na ul. ks. Piotra Skargi, obowigzuje
ograniczenie predkosci do 40km/h oraz od strony pdtnocnej — ul. Brata Alberta, obowigzuje

ograniczenie predkosci dla obszaru zabudowanego, tj. 50km/h.

2.2 Dane ruchowe
Uktad komunikacyjny petni¢ bedzie funkcje drogi obstugujacej przylegte posesje. Na odcinku
objetym opracowaniem przewiduje sie wystepowanie niewielkiego/lokalnego ruchu pieszego oraz

samochodowego.

2.3 Opis stanu projektowanego

W ramach zamierzenia projektowego przewiduje sie remont jezdni, utwardzenia terenu
i elementdw odwodnienia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa ulicy Skargi
w Imielinie”.

Szerokos¢ przebudowywanej jezdni wynosi¢ ma 3,00m natomiast utwardzenie terenu
zaprojektowano o szerokosci od 0,50m do 7,50m. Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z betonu
asfaltowego a nawierzchnie utwardzonego terenu stanowic bedzie kostka brukowa.

Odwodnienie z projektowanego uktadu komunikacyjnego odbywac sie bedzie poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Wody deszczowe z jezdni i utwardzonego terenu
odprowadzane beda do projektowanych wpustéw deszczowych a nastepnie do istniejacej kanalizacji
deszczowej. Spadek poprzeczny jezdni zaprojektowano jako dwustronny o wartosci 2%.

Obramowanie jezdni stanowi¢ bedzie betonowy kraweznik najazdowy natomiast obramowanie
terenu utwardzonego stanowi¢ ma obrzeze betonowe.

Ruch na przebudowanym fragmencie po zakonczeniu inwestycji odbywac¢ ma sie w jednym

kierunku — z potudnia na pétnoc.
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Kategoria obcigzenia ruchem KR1
Szerokos¢ jezdni 3,00m

Pochylenie poprzeczne 2,00% (dwustronne)

Zakres zmian obejmuje nastepujaca zmiane oznakowania:

W ciggu ul. Brata Alberta projektuje sie odpowiedni znaki B-21 oraz B-22;

Nalezy zmienic lokalizacje znakdw poziomych P-1e oraz P-4 zgodnie z rys. 3;

Wylot ul. ks. Piotra Skargi nalezy oznakowa¢ znakami A-7 w kierunku pétnocnym oraz znakiem
B-2 w kierunku potudniowym;

Nalezy zlikwidowaé znaki B-18, B-33 oraz B-36 zlokalizowane w obrebie skrzyzowania
z ul. Brata Alberta;

Projektuje sie znaki B-33 oraz D-3 na wlocie przebudowywanego odcinka jezdni;

Pozostate oznakowanie poziome i pionowe w obrebie niniejszej inwestycji - bez zmian.

Oznakowanie poziome i pionowe nalezy wykonaé zgodnie z planem sytuacyjnym. Docelowa

organizacja ruchu zostanie wykonana po zakornczeniu prac zwigzanych z przedmiotowa inwestycj3.
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Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu wyznacza sie na:

IV kwartat 2021 + IV kwartat 2022

WYTYCZNE WYKONAWCZE.

Rozmiar znakdéw: Srednie z folig |l.

Malowanie chemoutwardzalne.

Oznakowane pionowe powinno byé zamontowane zgodnie z warunkami technicznymi dla znakéw

i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania

na drogach (zawartych w Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 3 lipca 2003r.) Nalezy zwraca¢ szczegdlng

uwage na mozliwos¢ wystepowania uzbrojenia podziemnego, umieszczonego zbyt ptytko pod

powierzchnig ziemi. Wykopy pod stupki do mocowania znakéw i tablic nalezy wykonac recznie.
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Montaz znakéw na stupkach stalowych ocynkowanych @ 60 mm. Minimalna odlegto$é¢ dolnej

krawedzi znaku lub tablicy od powierzchni terenu min 2,2 m.
O terminie rozpoczecia zmian w organizacji ruchu nalezy powiadomic zarzadce drogi, zarzadzajgcego

ruchem i komende policji z uwzglednieniem danych personalnych osoby odpowiedzialnej

za prawidtowe oznakowanie.

4, ZAtACZNIKI GRAFICZNE.

Rys. 1 Orientacja skala 1:10 000
Rys. 2 Oznakowanie istniejgce skala 1:500
Rys. 3 Oznakowanie projektowane skala 1:500
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