


S.01.0.02 INSTALACJE WENTYLACJI

WSTĘP

Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są wymagania
dotyczące wykonania i  odbioru instalacji  wentylacji  mechanicznej w modernizacji  systemu wentylacji  dla „Zmiana
sposobu użytkowania pomieszczeń budynku przedszkola bez konieczności przebudowy na  potrzeby klubu SENIOR
PLUS. ul. Dobra 2; 41-407 Imielin dz. nr  1450/368 obręb: Imielin”.

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych
w pkt. 1.1.

Zakres robót objętych STWiORB

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót:

 dostawa dobranych urządzeń wentylacyjnych;

 montaż urządzeń wentylacyjnych (centrale wentylacyjne, wentylatory kanałowe);

 montaż izolacji termicznej kanałów wentylacyjnych;

 montaż instalacji  wentylacyjnej  wraz z  jej  uzbrojeniem (tłumiki,  kratki,  nawiewniki,  zawory wentylacyjne,
przepustnice, anemostaty, rewizje do czyszczenia kanałów, itp.);

 wykonanie  przejść i  przebić  dla  przewodów wentylacyjnych wraz z  ich uszczelnieniem (poprzez użycie
pianki montażowej);

 montaż instalacji AKPiA dla poszczególnych instalacji z szaf zasilająco-sterujących;

 montaż instalacji elektrycznej dla poszczególnych instalacji z szaf zasilająco-sterujących;

 rozruch technologiczny, uruchomienie urządzeń, badania odbiorowe, uzyskanie wymaganych parametrów
technologicznych;

 przekazanie  dokumentów  odbiorowych.  (certyfikaty  urządzeń,  dokumenty  DTR,  operaty  hałasu,  próby
rozruchowe, badania elektryczne);

 koszt  montażu  powinien  uwzględnić  ewentualną potrzebę   użycia  dźwigu,  podnośnika, wciągarki, czy
rusztowań wraz z odpowiednim zabezpieczeniem terenu wokół prowadzonych prac;

 - wykonanie instalacji ciepła technologicznego do central wentylacyjnych;

Roboty towarzyszące:

 zasilanie i sterownie wszystkich urządzeń; 

 wykonanie układów detekcji gazów dla poszczególnych systemów wentylacji; 

 przebicia, przekucia przez przegrody budowlane oraz ich uszczelnienia;

Kody CPV

 45331210-1 Instalowanie wentylacji;

 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

 45232141-2 Roboty grzewcze

 45251130-1 Instalacje wodne

 45332200-5 Hydraulika 
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http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-wentylacji
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Instalowanie-urzadzen-wentylacyjnych-i-klimatyzacyjnych


Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  Polskimi  Normami,  wytycznymi  
i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową
oraz specyfikacją techniczną.

MATERIAŁY

Szczegółowe wymagania – przewody wentylacyjne

Instalację należy wykonać z kanałów z blachy ocynkowanej nieizolowanych lub izolowanych termicznie wykonanych
zgodnie  z  obowiązującymi  normami  (PN-EN-1505:2001,  PN-EN-1506:2007  oraz  PN-EN-1507:2007).  Przewody
wentylacyjne powinny być  zamocowane do przegród budynków w odległości  umożliwiającej  szczelne wykonanie
połączeń poprzecznych.

 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50
do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacja. Przewody na całej
grubości  przegrody  powinny  być  obłożone  pianką  poliuretanową lub  innym  materiałem  elastycznym  o
podobnych właściwościach.

 Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być  wykonane w sposób
nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.

 Izolacje  cieplne przewodów powinny  mieć  szczelne  połączenia  wzdłużne i  poprzeczne,  a  w przypadku
izolacji  przeciwwilgociowej  powinna być ponadto zachowana,  na całej  powierzchni  izolacji,  odpowiednia
odporność na przenikanie wilgoci.

 Izolacje  cieplne  niewyposażone  przez  producenta  w  warstwę  chroniąca  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.

 Materiał  podpór  i  podwieszeń  powinna  charakteryzować  odpowiednia  odporność  na  korozje  w miejscu
zamontowania.

 Metoda  podparcia  lub  podwieszenia  przewodów  powinna  być  odpowiednia  do  materiału  konstrukcji
budowlanej  
w miejscu zamocowania.

 Odległość  miedzy  podporami  lub  podwieszeniami  powinna  być ustalona  z  uwzględnieniem  ich
wytrzymałości  
i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.

 Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów:

a) przewodów;

b) materiału izolacyjnego;

c) elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów,

    np. tłumików, przepustnic itp.;

d) elementów składowych podpór lub podwieszeń;

e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji.

 Elementy  zamocowania  podpór  lub  podwieszeń  do  konstrukcji  budowlanej  powinny  mieć  współczynnik
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia.

 Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.
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 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia
oraz  być  takiej  konstrukcji,  aby  ugięcie  miedzy  ich  połączeniami  z  elementami  pionowymi  i  dowolnym
punktem  elementu  poziomego  nie  przekraczało  0,4  %  odległości  miedzy  zamocowaniami  elementów
pionowych.

 Połączenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń  i podpór powinny mieć  współczynnik
bezpieczeństwa  równy  co  najmniej  1,5  w  odniesieniu  do  granicy  plastyczności  pod  wpływem
obliczeniowego obciążenia.

 W  przypadkach,  gdy  jest  wymagane,  aby  urządzenia  i  elementy  w  sieci  przewodów  mogły  być
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

 W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplna konstrukcja podpór lub podwieszę
powinna umożliwiać kompensacje wydłużeń liniowych.

 Podwieszenia kanałów powinny być wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.1. Rury przed
ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić; rur
pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.

Szczegółowe wymagania – Centrale wentylacyjne

 Posadowienie central

Centrale powinny być  usytuowane w miejscu posadowienia w sposób umożliwiający podłączenie instalacji (kanały
wentylacyjne, rurociągi, tory kablowe) dla prowadzenia sprawnego montażu, eksploatacji  i  serwisu central należy
zachować  minimalne  odległości  miedzy  strona  obsługi  a  istniejącymi  w  miejscu  montażu  stałymi  elementami
zabudowy (podpory, rurociągi itp.).

Centrale należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą wibroizolatorów zapobiegających przenoszeniu drgań
na  konstrukcję.  Rodzaj  wibroizolatorów  należy  dostosować  do  masy  i  rozłożenia  obciążenia  każdej  z  central
wentylacyjnych.  

 Podłączenia w centralach wentylacyjnych

a) Podłączenia przewodów wentylacyjnych z centralą

Przewody  wentylacyjne  należy  łączyć  z  centrala  za  pośrednictwem  połączeń  elastycznych  zapobiegających
przenoszeniu  się  drgań  i  eliminujących  niewielkie  odchyłki  współosiowości  kanału  i  okna  wylotowego  centrali.
Połączenia  elastyczne  zakończone  są kołnierzami  uzbrojonymi  w  uszczelkę.  Kołnierze  połączeń  i  kanałów
wentylacyjnych  należy  skręcić  za  pomowca  śrub  w  narożnikach.  W  przypadku  większych  przekrojów  należy
zastosować  dodatkowe  zapinki  na  profilach  kołnierzy.  Prawidłowe  funkcjonowanie  połączenia  elastycznego  jest
zapewnione  po  rozciągnięciu  rękawa  na  długości  ok.110-120  mm.  Kanały  podłączone  do  centrali  musza  być
podparte lub podwieszone na własnych elementach wsporczych. Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami
powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu hałasu w instalacji wentylacyjnej. 

b) Podłączenia elektryczne

Podłączenia  elektryczne  elementów  wyposażenia  central  powinny  być  wykonane  przez  osobę o  odpowiednich
kwalifikacjach  i  uprawnieniach,  oraz  wykonane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  normami  i  przepisami
obowiązującymi na terenie kraju,  w którym zamontowane jest  urządzenie.  Przed przystąpieniem do podłączania
należy sprawdzić  czy napniecie robocze, częstotliwość  i zabezpieczenia są  zgodne z informacjami na tabliczkach
znamionowych urządzeń. Jeśli występują niezgodności, urządzeń nie należy podłączać. W przypadku użycia długich
połączeń kablowych należy sprawdzić przekroje uszytych przewodów.

c) automatyka

Kompletna  automatyka,  która  powinna  być integralna  częścią  każdej  instalacji  wentylacyjnej  i  klimatyzacyjnej
umożliwia płynny przebieg pracy urządzenia, Automatyczna regulacja sterowania i zabezpieczeń w zakresie obróbki
powietrza, które spełniają zestawy funkcjonalne central są realizowane poprzez systemy automatyki. 
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 Przygotowanie rozruchu

Rozruch centrali  przy oddaniu do eksploatacji  instalacji  wentylacyjnej  musi być  przeprowadzony wyłącznie przez
odpowiednio  wykwalifikowany  i  przeszkolony  personel  ekipy  montażowo-rozruchowej.  Przed  rozruchem  należy
starannie wykonać ważne czynności przygotowawcze. Przede wszystkim należy sprawdzić czy:

 wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci wentylacyjnej,

 instalacja  hydrauliczna  jest  całkowicie  zainstalowana  i  przygotowana  do  pracy  
a medium grzewcze jest dostępne podczas rozruchu;

 odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy,

 zamontowane są syfony i instalacja odpływu skroplin z tac ociekowych,

 wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane,

a) instalacja elektryczna

Na podstawie posiadanych schematów elektrycznych zainstalowanych elementów i podzespołów należy sprawdzić
prawidłowość  podłączenia  instalacji  elektrycznej  i  zastosowanych  zabezpieczeń  wszystkich  odbiorników  energii
elektrycznej.

b) filtry kieszeniowe

Usunąć  folie  zabezpieczająca  filtry.  Sprawdzić  stan  filtrów,  ich  szczelność  i  zamocowanie  w  prowadnicach.
Sprawdzić  nastawy presostatów różnicowych określających dopuszczalny końcowy  spadek ciśnienia statycznego
max 250Pa.

c) nagrzewnice wodne

Sprawdzić  stan lamel nagrzewnicy, prawidłowość  podłączenia rurociągów zasilającego i odpływowego. Sprawdzić
czy kapilara termostatu przeciwzamrożeniowego jest trwale przymocowana do obudowy nagrzewnicy.  Sprawdzić
nastaw  termostatu  przeciwzamrożeniowego  (+6°C).  Sprawdzić,  czy  zawór  regulacyjny  nagrzewnicy  jest
zainstalowany zgodnie z umieszczonymi na jego obudowie oznaczeniami.

d) zespół wentylatorowy

Przed  uruchomieniem  centrali  sekcja  wentylatorowa  wymaga  dokładnych  oględzin.  Po  usunięciu  zabezpieczeń
transportowych należy sprawdzić, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdują się żadne przedmioty, które mogłyby być
wessane do wirnika po jego uruchomieniu.  Należy sprawdzić, czy wirnik obraca się  swobodnie,  bez ocierania o
fragmenty obudowy. Po wykonaniu podłączenia elektrycznego należy sprawdzić:

 podłączenie silnika (napniecie sieci powinno odpowiadać napięciu na tabliczce znamionowej silnika),

 sprawdzić prawidłowość podłączenia przewodu uziemiającego,

 przewody  zasilające  znajdujące  się  wewnątrz  sekcji  wentylatorowej  powinny  być  oddalone  od
wszystkich ruchomych elementów napędu i zamocowane odpowiednimi  uchwytami do przewodów
elektrycznych,

 sprawdzić kierunek obrotów wentylatora -musi być zgodny z kierunkiem wskazań

 strzałki umieszczonej na obudowie wentylatora.

Po wykonaniu powyższych czynności sprawdzających należy zamknąć wszystkie płyty rewizyjne urządzenia.

 Rozruch

Czynności rozruchowe może przeprowadzić jedynie autoryzowany serwis central wentylacyjnych. Po uruchomieniu
należy zwrócić uwagę, czy nie słychach niepokojących odgłosów i nienaturalnych mechanicznych dźwięków lub czy
nieodczuwalne są drgania centrali, które można uznać za zbyt duże. Centrala powinna pracować przez około 30 min.

5



Po tym czasie należy ja wyłączyć i dokonać przeglądu urządzenia. Szczególna uwagę należy zwrócić na filtry (czy
nie uległy uszkodzeniu) oraz na zespół wentylatorowy.

Centrale musza  być  uruchomione w trybie symulacji  różnych stanów pracy (ogrzewanie,  przewietrzanie).  Należy
sprawdzić poprawność działania centrali w tych trybach. Należy dokonać regulacji przepływu powietrza na centrali  
i wprowadzić  wartości zadane wydajności powietrza. Serwis powinien wykonać  kalibracji i sprawdzenia czujników
temperatury  oraz  poprawność  działania  automatyki.  Po  wyregulowaniu  sieci  w  trakcie  następnych  czynności
rozruchowych należy sprawdzić skuteczność działania amortyzatorów. Po dokonaniu rozruchu należy wymienić lub
wyczyścić  filtry wstępne. Jakość  urządzenia i  instalacji  wentylacyjnej  można jednoznacznie ocenić  po starannym
wyregulowaniu sieci oraz wówczas, kiedy pomieszczenia przez nie obsługiwane są wyposażone (meble, urządzenia
techniczne itp.) zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem.

 Wymienniki ciepła

Lamele wymienników ciepła (nagrzewnic) powinny być równoległe do siebie i nie miech uszkodzeń wynikających np.
z nieprawidłowego transportu lub składowania.

 Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe i zabezpieczenie
przed  przekroczeniem  dopuszczalnej  temperatury  powierzchni  grzejnej.  Układ  sterujący  powinien
zabezpieczać przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji;

 Sprawdzić  czy  kapilara  termostatu  przeciwzamrożeniowego  jest  trwale  przymocowana  do  obudowy
nagrzewnicy.  Sprawdzić  nastaw  termostatu  przeciwzamrożeniowego  (+6°C).  Sprawdzić,  czy  zawór
regulacyjny nagrzewnicy jest zainstalowany zgodnie z umieszczonymi na jego obudowie oznaczeniami.

 Filtr powietrza

Filtry  powinny być  wyposażone we wskaźniki  stopnia ich zanieczyszczenia,  sygnalizujące konieczność  wymiany
wkładu  filtracyjnego  lub  jego  regeneracji.  Zamocowanie  filtra  powinno  być  trwałe  i  szczelne.  Szczelność
zamocowania  filtra  powinna odpowiadać  wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.  Sposób ukształtowania
instalacji  powinien  zapewniać  równomierny  napływ  powietrza  na  filtr.  Wkłady  filtrujące  należy  montować  po
zakończeniu "brudnych" prac budowlanych.
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Szczegółowe wymagania – nawiewniki i wywiewniki 

Należy  stosować  elementy  nawiewne  i  wywiewne  zgodnie  z  zestawieniem  materiałów  lub  równoważne  o
niezgorszych  parametrach technicznych  (zasięg strumienia,  głośność,  zbliżone wymiary,  itp.)  Elementy ruchome
nawiewników  
i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno
być  utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników nie powinno się  umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np.
elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia
powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób szczelny. W przypadku łączenia
nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie należy:

 zgniatać tych przewodów,

 stosować przewodów dłuższych niż 1,5 m.

Sposób  zamocowania  nawiewników  i  wywiewników  powinien  zapewnić  dogodna  obsługę,  konserwacje  oraz
wyśmiane  jego  elementów  bez  uszkodzenia  elementów  przegrody.  Nawiewniki  i  wywiewniki  powinny  być
zabezpieczone folia  podczas "brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi
powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej, a po uruchomieniu instalacji odpowiednio wyregulowane 
z uwzględnieniem projektowanych strumieni powietrza. 

Szczegółowe wymagania – przepustnice

Przepustnice  do  regulacji  wstępnej  i  zamykające,  nastawiane  rzecznie,  powinny  być  wyposażone  w  element
umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni  napędu w wybranym położeniu.  Mechanizmy napędu przepustnic nie
powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy
napędu  przepustnic  powinny  umożliwiać  łatwa  zmianie  położenia  łopat  w  pełnym  zakresie  regulacyjnym.
Przepustnice  powinny  mieć  wyraźne  oznaczenie  położenia  otwartego  i  zamkniętego.  Szczelność  przepustnicy
zamykającej w pozycji  zamkniętej powinna odpowiadać, co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji  podanej w PN - EN
1751. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać, co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN
1751.

Szczegółowe wymagania – tłumiki hałasu

Tłumiki  powinny być połączone z  przewodami wentylacyjnymi  w pozycji  zgodnej  z  oznakowaniem zawierającym
kierunek  przepływu  powietrza.  Należy  stosować  tłumiki  fabryczne  atestowane,  których  stopień  tłumienia  jest
potwierdzony odpowiednią aprobatą techniczną i pomiarami wielkości tłumienia dźwięku. Zastosowane urządzenia 
i  zabezpieczenia zapewniają spełnienie wymogów normy PN-87/B-02151-2:2018-01.

Szczegółowe wymagania – izolacje termiczne 

Do izolacji przewodów wentylacyjnych należy stosować wełnę o współczynniku przewodzenia ciepła wynoszącym
maksimum 0,035W/m*K. Do izolacji przewodów miedzianych należy stosować otuliny kauczukowe lub polietylenowe
o  współczynniku  przewodzenia  ciepła  wynoszącym  maksimum  0,035W/m*K.  Należy  zaizolować  przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 Przewody czerpne wewnątrz budynku zaizolować należy zaizolować wełną mineralną na osnowie z folii
aluminiowej gr. 40mm;

 Przewody wyrzutowe zaizolować wełną na osnowie z folii aluminiowej gr. 40mm;

Szczegółowe wymagania – czyszczenie instalacji 

Czyszczenie  instalacji  poprzez  zastosowane w instalacji  otwory  rewizyjne.  Otwory  rewizyjne  powinny  umożliwić
oczyszczenie  wewnętrznych  powierzchni  kanałów  wentylacyjnych,  a  także  urządzeń  i  elementów instalacji,  jeśli
konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Elementy usztywniające i inne
elementy  wyposażenia  przewodów  powinny  być  tak  zamontowane,  aby  nie  utrudniały  czyszczenia.  Elementy
usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju
kołowym. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą
powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. W przewodach o przekroju kołowym o
średnicy  nominalnej  mniejszej  niż  200mm  należy  stosować  zdejmowane  zaślepki  lub  trójniki  z  zaślepkami  do
czyszczenia. W przypadku przewodów o średnicach większych należy zastosować otwory rewizyjne o wymiarach
podanych w tabeli1.
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W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych w
tabeli 2.

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych na przewodach urządzeń:

 przepustnice,

 tłumiki hałasu,

 klapy ppoż.,

SPRZĘT

Szczegółowe wymagania

Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej występuje następujący sprzęt:
urządzenia  dźwigowe,  rusztowania,  wiertarki,  wkrętarki,  młoty  udarowe,  palniki  do lutowania,  pompy próżniowe,
narzędzia  ręczne.  Do  robót  Wykonawca  użyje  sprzętu  przedstawionego  w  ofercie,  zapewniającego  spełnienie
wymogów  jakościowych  niniejszej  specyfikacji.  Sprzęt  winien  być  sprawny  technicznie  i  używany  zgodnie  z
przeznaczeniem.

TRANSPORT

Szczegółowe wymagania 

Materiały  na  budowę  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  przewidzianymi  w  ofercie
Wykonawcy w taki sposób, by nie uległy uszkodzeniu oraz przy zachowaniu przepisów BHP.

WYKONANIE ROBÓT

Szczegółowe warunki wykonywania robót

Wykonawca powinien wykonać roboty w terminie i kolejności zgodnej z harmonogramem robót. Wszystkie roboty
zanikowe i ulegające zakryciu, wykonawca ma obowiązek zgłosić inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru.
Kontynuowanie robót jest możliwe tylko po uzyskaniu pozytywnego odbioru tych robót, poprzez spisanie protokołu
odbioru robót, bądź zapis w dzienniku budowy. 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Szczegółowe wytyczne dotyczące kontroli jakości 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez
poszczególne  układy  instalacji  do  całych  instalacji.  Poszczególne  części  składowe  instalacji  powinny  być
doprowadzone do określonych warunków pracy. Po sprawdzeniu poszczególnych odcinków instalacji należy dokonać
kontroli całości wykonywanej instalacji. 

Zasady kontroli jakości

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Zapewni  on  odpowiedni  system
kontroli, personel. sprzęt. zaopatrzenie i wszystkie urządzenia oraz przyrządy niezbędne do pobierania próbek badań

i pomiarów materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest  zadawalający.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i
badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami  
i normami.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji  Technicznej  należy stosować wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru.  Przed przystąpieniem badań i  pomiarów
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,  miejscu i  terminie  badania.  Wyniki  pomiarów i  badań Wykonawca
przedstawi na piśmie w formie protokołu do akceptacji Inwestora.

Badanie materiałów użytych do budowy instalacji i klimatyzacji przeprowadzić na podstawie atestów producentów,
porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne. Kontrola jakości robot winna obejmować
następujące pomiary i badania:

 badania  ogólne  instalacji  i  szczegółowe  central  wentylacyjnych  i  wentylatorów,  sieci  przewodów,
przepustnic, nawiewników i wywiewników – wg Cobrti Instal – zeszyt nr 5;,   

 pomiary skuteczności instalacji wentylacji mechanicznej;

 pomiary głośności instalacji wentylacji mechanicznej;

 pomiary szczelności instalacji wentylacji mechanicznej;

PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Szczegółowe zasady obmiarowania

Obmiarów robót należy dokonywać z dokładnością w jednostkach i w sposób zgodny z założeniami obmiarowania
podanymi  w  katalogach  stanowiących  podstawę  ustalenia  nakładów  odpowiednich  pozycji  przedmiaru  robót.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Wykonawca zapewni ważność świadectw legalizacyjnych dla urządzeń tego wymagających.

ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót zanikowych

Odbiór robót zanikowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym etapie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór ten musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności wykonawcy. 

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonania robot. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg
zasad jak przy odbiorze końcowym.
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Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich, jakości, ilości i wartości. Całkowite
zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  stwierdza  Wykonawca  przez  pisemne  powiadomienie
Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego robót dokona
komisja  złożona z  przedstawiciela  Wykonawcy i  Zamawiającego.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona ich  oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z projektem budowlanym i Specyfikacją Techniczną. W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna
się z protokołami robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru końcowego.

Dokumenty niezbędne do wykonania odbioru końcowego

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację powykonawczą,

 protokoły odbioru częściowego jeżeli zostały sporządzone),

 protokół odbioru próby szczelności instalacji wentylacji i ciepła technologicznego, skuteczności wentylacji
oraz głośności instalacji; 

 atesty  i  dopuszczenia  zastosowanych  materiałów  i  urządzeń.  Instalacja  powinna  być  wykonywana
i odbierana przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz
innych przepisów branżowych.

Odbiór  końcowy  powinien  być  poprzedzony  technicznym  odbiorem.  Dokonuje  się  go  po  przygotowaniu  przez
Wykonawcę dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót.

Do  odbioru  Wykonawca  winien  dostarczyć  protokoły  badań  instalacji,  certyfikaty,  świadectwa  dopuszczenia,
dokumentację powykonawczą. Odbioru końcowego dokonują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

Podczas odbioru należy:

 Sprawdzić  zgodność wykonanych robót  z Umową,  Dokumentacją Projektową,  ST oraz obowiązującymi
przepisami i normami.

 Sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

 PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne;

 PN-EN  12831  Instalacje  ogrzewcze  w  budynkach  –  Metoda  obliczania  projektowanego  obciążenia
cieplnego;

 PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i  współczynnik przenikania
ciepła. Metoda obliczania;

 PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości  instalacji
wentylacji i klimatyzacji;

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i  kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokątnym. Wymiary;

 PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków. Przewody proste i  kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju
okrągłym. Wymiary;

 PN-EN  1507:2007  Wentylacja  budynków.  Przewody  wentylacyjne  z  blachy  o  przekroju  prostokątnym.
Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności;

 PN-B 02151-02 Akustyka budowalna – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – dopuszczalne
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach;

 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji – COBRTI INSTAL; 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane” (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn.zm.);
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami;

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

 PN-B-02414  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań  wodnych
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

 PN-B-02421  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów armatury i urządzeń.
Wymagania i badania

 PN-EN 12831  Instalacje  ogrzewcze  w  budynkach  --  Metoda  obliczania  projektowego
obciążenia cieplnego

 PN-B-02431-1



 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej
mniejszej niż 1 - Wymagania

 PN-B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

Inne dokumenty:

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Część V ”

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Część VI ”

„Warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano montażowych”
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