Urzad Miasta Imielin 41-407 Imielin ul. Imielinska 81

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspéinego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310-8 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul.
Aptecznej oraz wymiang nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia od
skrzyzowania z ul. Imielinskg do skrzyzowania z ul. Olszewskiego w
Imielinie

ADRES INWESTYCJI: Imielin, ul. Apteczna

NAZWA INWESTORA:  Gmina Imielin
ADRES INWESTORA: 41-407 Imielin, ul. Imielinska 81

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Joézef Rabicki
DATA OPRACOWANIA: 23.11.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
23.11.2023

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 4827 Uzytkownik: UM Imielin



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [(m.]| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1745233120-6 | Remont nawierzchni ul. Wyzwolenia
1.1 Roboty przygotowawcze
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.1.1| 0119-03 | trasa drog w terenie rowninnym
0,3 km 0,300
RAZEM 0,300
2 Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia kpl
d.1.1| kalk. wiasna | robot wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu -
ustawienie, utrzymanie i likwidacja oznakowania lezy po
stronie Wykonawcy.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem| kpl
d.1.1| kalk. wiasna | na zasoby geodezyjne
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych z | szt.
d.1.1] 1406-03 | wymiang wiazu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek Sciekowych szt.
d.1.1| 1406-02 | ulicznych z wymiang wiazu
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
6 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla Zaworow szt.
d.1.1] 1406-04 | wodociggowych i gazowych z wymiang wiazu
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
1.2] 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
7l KNR 2-31 | Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej na m2
d.1.2| 1211-03 | podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
analogia | zaprawg cementowg
55,0 m2 55,00
RAZEM 55,00
a8 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d1.2| 0806-06 |rzedowejo wysokosci do 14 cmna podsypce
cementowo-piaskowej
485,0 + 498,0 + 61 + 92,6 + 114,0 m2 1 250,60
RAZEM 1 250,60
9 Oczyszczenie kostki granitowej, utozenie na paletach i m2
d.1.2| kalk. wiasna | wywéz we wskazane miejsce przez Inwestora na
odlegtos¢ do 3 km
485,0 + 498,0 * 20% m2 584,60
RAZEM 584,60
10| KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcii betonowych m3
d.1.2| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
stopnie 38 m3 3,80
RAZEM 3.80
71 KNR 2-31 | Rozebranie krawgznikow kamiennych 20x25 cm na m
d.1.2| 0813-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacjg
54,0 m 54,00
RAZEM 54,00
12 KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.1.2| 0802-07 | kamiennego o grubosci 30 cm
0802-08
1250,6 m2 1 250,60
RAZEM 1 250,60
13 Wywoz materiatow z rozbiorki wraz z optata za m3
d.1.2| kalk. wiasna | sktadowanie
1250,6 *0,4-584,6*0,1+24 m3 44418
RAZEM 44418
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. |  Razem
1.3] 45111200-0 | Roboty ziemne i nawierzchniowe
14/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.3] 0202-02 | o pojiyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowyladowczymi i utylizacjg
26,4 m3 26,40
RAZEM 26,40
15| KNR 2-31 | Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg t
d.1.3] 1106-01 mineralno-asfaltowa
analogia
2,4 t 2,40
RAZEM 2,40
16| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod ‘m2
d.1.3| 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1250,6 m2 1 250,60
RAZEM 1 250,60
17| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
1250,6 m2 1 250,60
RAZEM 1 250,60
18| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.3] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
1250,6 m2 1250,60
RAZEM 1250,60
19 KNR 2-31 | tawy pod krawezniki - betonowa z oporem m3
d.1.3] 0402-04
(0,4*0,2) *54,0 m3 4,320
RAZEM 4,320
20/ KNR 2-31 | Krawezniki granitowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm m
d.1.3] 0404-03 |na podsypce cementowo-piaskowej
54 m 54,00
RAZEM 54,00
21| KNR 2-31 | Nawierzchnia z granitu cietego - kostka granitowa cieta, m2
d.1.3| 23103-04 | ptomieniowana jasnoszara o wym. 20*10*5 cm
(0,5* 322,0) m2 161,00
RAZEM 161,00
22| KNR 2-31 [ Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2
d.1.3| 23103-04 |cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka
bezspoinowa o wym. 33,3*17,0 cm, 22,2"17,0cmw
kolorze PASTELOWA HARMONIA
498,0 - 161,00 m2 337,00
RAZEM 337,00
23| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2
d.1.3| 23103-04 |cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka
bezspoinowa o wym. 24,0*1 6,0 cm, w kolorze GRAFIT
485,0+61+926+114,0 m2 752,60
RAZEM 752,60
24 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie plaskimw | szt.
d.1.3| kalk. wiasna | gruncie kat. IV z zaprawg dotow - jodta syberyjska srebrna
owys. 5,0m
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25 Dostawa i montaz donic - donica ogrodowa kwadratowa z | szt
d.1.3| kalk. wiasna | betonu architektonicznego w kolorze ANTRACYT o wym.
100100 cm wys. 50 cm
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
26 Dostawa i montaz donic - donica ogrodowa okragita z szt
d.1.3| kalk. wtasna | betonu architektonicznego w kolorze ANTRACYT o &r.
100 cm wys. 50 cm
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
2] 45233120-6 | Skwer na ul. Aptecznej + miejsca parkingowe
21 Roboty przygotowawcze
27| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d21l 0121-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow postojowych
0,1 ha 0,10
RAZEM 0,10
28] KNR 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fido15cm szt
d.2.1] 0103-01
7 szt 7
RAZEM 7
29| KNR 2-01 | Scinanie drzew pita mechaniczng (Sr. 16-25 cm) 7 szt.
d.2.1] 0103-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
30| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni, Fi do 15cm szt
d.2.1| 0105-01
7 szt 7]
RAZEM 7
31] KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 16-25 cm) szt.
d.2.1] 0105-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
32| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie ggstych krzakow i podszycia ha
d.2.1| 0108-04
0,004 ha 0,00
RAZEM 0,00
33 Przycigcie dtuzyc na odcinki ok 40 cm, zatadunek, wywoz, | m3
d.2.1| kalk. wiasna | roztadunek - zgodnie z zapisami SIWZ
poz.28 * 0,07 + poz.29 * 0,2 m3 1,09
RAZEM 1,09
34 Zatadunek, wywoz, skladowanie i utylizacja karpiny i m3
d.2.1| kalk. wiasna | gatezi. Odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca - zgodnie z
zapisami SIWZ
poz.28 * 0,05 + poz.29 * 0,07 + poz.28 * 0,06 + poz.29* m3 1,49
0,17 + poz.32* 150
RAZEM 1,49
35 Tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia kpl
d.2.1| kalk. wiasna | robot wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu -
ustawienie, utrzymanie i likwidacja oznakowania lezy po
stronie Wykonawcy.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
36! Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem| kpl
d.2.1| kalk. wiasna | na zasoby geodezyjne
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
37] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych z | szt.
d.2.1| 1406-03 | wymiang wiazu
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
38| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dia Zaworow szt.
d2.1l 1406-04 | wodociagowych i gazowych z wymiang wiazu
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
22| 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
39| KNR 2-31 | Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg t
d.2.2| 1106-01 mineralno-asfaltowa
analogia
45*25*150/1000 t 1,69
RAZEM 1,69
i
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40/ KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d2.2 0202-02 |o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi i utylizacjg
12 m3 1,20
RAZEM 1,20
41| KNR 4-05| | Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o | kpl.
d.2.2 0411-03 | $r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu z zaslepieniem
kanatu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2.2| 1103-04 | zaladowaniui wytadowaniu samochodem
1103-05 samowytadowczym z utylizacja
poz.41*0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
43| KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.2| 0230-01 | gruntuna odl. do 10 mw gruncie kat. I-lll wraz zakupem i
dowozem materiatu - pospétki z zageszczeniem w
warstwach
1*2*1*1+1,2 m3 3,20
RAZEM 3,20
44 Demontaz, zabezpieczenie i Wywoz na miejsce wskazane | kpl
d.2.2| kalk. wiasna | przez inwestora elementéw - fawka
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
45| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow kamiennych 20x25 cm na m
d.2.2| 0813-05 podsypce cementowo-piaskowej z wywozem i utylizacjg
43 m 43,00
RAZEM 43,00
46| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz | m
d.2.2] 0814-02 |z wywozem i utylizacjg
42 m 42,00
RAZEM 42,00
47| KNR 2-31 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé | m2
d.2.2| 0815-01 dla pieszych z kostki betonowej cm na podsypce
piaskowej wraz z wywozem w miejsce wskazane przez
Inwestora
chodnik 133,7 m2 133,70
RAZEM 133,70
48] KNR 2-31 [ Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé | m2
d.2.2| 0815-01 dla pieszych z kostki betonowej cm na podsypce
piaskowej
jezdnia 189,0 m2 189,00
RAZEM 189,00
49 Oczyszczenie kostki brukowej, utozenie na paletach - m2
d.2.2| kalk. wlasna | kostka do ponownego utozenia
189,0 m2 189,00
RAZEM 189,00
50| KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych | m3
d.2.2| 0212-03 |zodwozem na 10 km i utylizacjg
1,0*1,5*0,35 m3 0,53
RAZEM 0,53
51| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2
d.2.2| 0802-07 kamiennego o grubosci 50 cm
0802-08
189,0 m2 189,00
RAZEM 189,00
52 Wywéz materiatéw z rozbiorki wraz z oplatg za m3
d.2.2| kalk. wlasna | skladowanie
189,00 * 0,5 m3 94,50
RAZEM 94,50
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[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
2.3| 45111200-0 | Roboty ziemne
53] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.2.3| 0126-01 10 cm - humus do zagospodarowania przez Wykonawce
660 m2 660,00
RAZEM 660,00
54| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi m3
d2.3| 0202-02 | opojtyzki0.40 m3w gr.kat.lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi i utylizacjg
293 m3 293,00
RAZEM 293,00
55| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.2.3] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<m parkingowe> 158 m2 158,00
<utwardzenie terenu> 116 m2 116,00
<nawierzchnia gresowa> 100 m2 100,00
<humus> 160 m2 160,00
<humus + obsiew> 270 m2 270,00
jezdnia 189,0
RAZEM 804,00
56/ KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2.3| 0230-01 gruntu na odl. do 10 mw gruncie kat. I-lll wraz zakupem i
dowozem materiatu - pospotki z zagegszczeniem W
warstwach
22 m3 22,00
RAZEM 22,00
2.4| 45233120-6 | Podbudowy
57| KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/63, warstwa dolna, m2
d2.4| 0114-05 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
<utwardzenie terenu> 116 m2 116,00
RAZEM 116,00
58] KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/63, warstwa dolna, m2
d2.4| 0114-06 | dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 15
<utwardzenie terenu> 116 m2 116,00
RAZEM 116,00
59| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowldkninami uktadanymi m2
d.2.4| 0201-03 | wzdluz do osi drogi sposobem mechanicznym -
geosyntetyk separujgco - filtrujacy o wytrzymatosci na
przebicie min. 2,2 kN
120 m2 120,00
RAZEM 120,00
60| KNR 2-31 | Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy m2
d2.4| 0104-07 |odsaczajacejw korycie lub na calej szerokosci drogi -
grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
<m parkingowe> 158 m2 158,00
RAZEM 158,00
611 KNR 9-11 | Wzmacnianie podioza gruntowego geotkaninami na m2
d.2.4| 0101-01 gruntach o umiarkowanej nos$nosci sposobem
mechanicznym - Geosiatka 0 sztywnych weztach i
wytrzymatosci min. 30 kN/m
158 m2 158,00
RAZEM 158,00
62| KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, tluczen sortowany 31,5/63, m2
d24| 0114-05 | warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 15 ¢cm
<m parkingowe> 158 m2 158,00
jezdnia 189,0 m2 189,00
RAZEM 347,00
63| KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, tuczen sortowany 31,5/63, m2
d.2.4| 0114-06 | warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 7
<m parkingowe> 158 m2 158,00
RAZEM 158,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
64| KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, tluczen sortowany 31,5/63, m2
d.24) 0114-06 | warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosc¢ = 25
jezdnia 189,0 m2 189,00
RAZEM 189,00
65 KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, thuczen klinowany 4/31,5, warstwa | m2
d.2.4| 0114-05 | dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
<m parkingowe> 158 m2 158,00
jezdnia 189,0 m2 189,00
RAZEM 347,00
66| KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, tluczen klinowany 4/31,5, warstwa | m2
d.24| 0114-06 | dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé¢ = 10
<m parkingowe> 158 m2 158,00
RAZEM 158,00
67| KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, tluczen klinowany 4/31,5, warstwa | m2
d.2.4| 0114-06 | dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnosc = 2
<jezdnia> 189 m2 189,00
RAZEM 189,00
2.5/ 45233120-6 | Nawierzchnie
68/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2
d.2.5| 23103-04 | cm, 20x10 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm -
kostka kolorowa
<m parkingowe> 158 m2 158,00
RAZEM 158,00
69| KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2
d.2.5| 23103-04 |cm, 20x10 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm -
kostka szara
<utwardzenie terenu> 116 m2 116,00
RAZEM 116,00
70{ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2
d.2.5| 23103-04 | cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka z
demontazu
<jezdnia> 189,0 m2 189,00
RAZEM 189,00
71| KNR 8-11 | Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci | m2
d.2.5| 0402-02 10 cm - geokrata wypeiniona grysem kamiennym
ozdobnym - grubos$¢ warstwy grysu min. 8 cm
100 m2 100,00
RAZEM 100,00
72| KNR 2-31 | Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej na m2
d.2.5| 1211-03 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
analogia | zaprawg cementowa
140 m2 140,00
RAZEM 140,00
2.6(45233120-6 | Zielenice
73| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy m2
d.2.6( 0510-01 humusu 5 cm
<humus + obsiew> 270 m2 270,00
RAZEM 270,00
74| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 [ m2
d.2.6[ 0510-02 | cm humusu
poz.73 + poz.75 m2 430,00
RAZEM 430,00
75[ KNR 2-01 | Humusowanie skarp bez obsiania przy grub.warstwy m2
d.2.6( 0510-01 humusu 5 cm
<humus> 160 m2 160,00
RAZEM 160,00
2.7| 45233120-6 | Obramowanie
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
76| KNR 2-31 | Zakup i montaz - Bariera ochronna miejska typu m
d2.71 0701-03 | wroclawskiego 1,5 x 1,5 ze stali ocynkowanej montowana
analogia | w fundamencie betonowym C12/150,25x0,25x0,5 m .
H=1.1 m. Kolor malowany proszkowo RAL 6010
46,5 m 46,50
RAZEM 46,50
77| KNR 2-31 | tawy pod krawezniki i palisady, betonowa z oporem m3
d.2.7| 0402-04
(48+37)*0,15*0,15+(48+37)*0,3*0,15+31,4+ m3 61,538
24,4
RAZEM 61,538
78] KNR2-31 | Krawezniki granitowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz | m
d.2.7| 0404-03 | faza 5x3 cm na podsypce cementowo-piaskowej
48 m 48,00
RAZEM 48,00
79| KNR 2-31 | Krawezniki granitowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm m
d.2.7| 0404-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
37 m 37,00
RAZEM 37,00
80 KNR 2-31 | tawy pod obrzeza, betonowa z oporem m3
d.2.7] 0402-04
7+*0,2*0,2 m3 0,280
RAZEM 0,280
81l KNR 2-31 | Obrzeza granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.7| 0407-04 | piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
7 m 7,00
RAZEM 7,00
82 Utozenie palisady z betonu ozdobnego 15x15x120 cm - m
d.2.7| kalk. wiasna | 6,7 szt/m na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm
168 m 168,00
RAZEM 168,00
83 Utozenie palisady z betonu ozdobnego 10x15x60 cm - 6,7 | m
d.2.7| kalk. wiasna | szt/m na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
169 m 169,00
RAZEM 169,00
2.8/ 45233120-6 | Elementy matej architektury
84| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
d2.8| 0202-02 | o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowyladowczymi i utylizacjg
poz.85 m3 0,72
RAZEM 0,72
85| KNR 2-02 | tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do m3
d.2.8| 0201-01 0,6 m - reczne uktadanie betonu
2*4*04*04*05+1*04*04*05 m3 0,72
RAZEM 0,72
86 Dostawa | montaz w wyznaczonym miejscu elementow kpl
d.2.8| kalk. wiasna | malej architektury - kosze na $mieci wg projektu
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
87 Dostawa i montaz (zakotwienie w fundamencie) w kpl
d.2.8| kalk. wiasna | wyznaczonym miejscu elementow mate; architektury -
lawki z oparciem wg projektu
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
88 Dostawa i montaz (zakotwienie w fundamencie) w kpl
d.2.8 kalk. wiasna | wyznaczonym miejscu elementow matej architektury -
Herb Miasta Imielin
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.9| 45233120-6 | Nasadzenia
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89| KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturainych na | szt.
d.2.9] 0302-04 | terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawa
dotow; srednica/glebokosé : 0.3 m - Zeniszek meksykanski
- 130 szt, Niecierpek balsamiczny - 150 szt, funkia
"Frances" - 50 szt, Begonia - 110 szt, Dalia ogrodowa -
200 szt, Pelargonia bluszczolistna - 150 szt, Aksamitka
rozpierzchta - 100 szt, Szatwia blyszczaca - 150 szt, Floks
drummonda - 200 szt, Petunia ogrodowa - 80 szt, Cynia
wytworna - 90 szt, Funkia "Fortunei” - 40 szt, Zurawka - 80
szt, Paciorecznik ogrodowy - 100 szt, Cis kolumnowy - 100
szt, Klon zwyczajny - 14 szt, Tawula japonska - 30 szt.
1684 szt. 1 684,00
' RAZEM 1 684,00
3| 45231400-9 | Oswietlenie
3.1) 45111200-0 | Prace przygotowawcze
90| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
d.3.1 0120-03 | trasa rowow melioracyjnych w terenie réwninnym, analogia
0,04 + 0,06 km 0,10
RAZEM 0,10
3.2| 45231400-9 | Doprowadzenie energii elektrycznej
91 Demontaz opraw oswietleniowych - do ponownego szt
d.3.2| kalk. wtasna | montazu
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
92 Demontaz kabla oswietleniowego m
d.3.2| kalk. wiasna
35 m 35,00
RAZEM 35,00
93| KNR5-10 | Demontaz stupow o$wietleniowych, reczny - do slup
d.3.2] 9931-01 [ ponownego montazu
1 stup 1
RAZEM 1
94| KNR 2-01 | Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z | m3
d.3.2| 0707-03 | zasypaniem dla stupow elektroenergetycznych linii
analogia | napowietrznych niskiego napiecia
0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
95/E510510510 | Montaz fundamentu betonowego pod szafke szt.
d.3.2] 0510 0510- | oswietleniowa
47-06
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96/ KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod montaz szafki oswietleniowej | szt
d.3.2| 0401-06
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
97| KNR5-10 | Montaz szafki oswietleniowej wg rysunkéw EL-3 | EL-4 szt.
d.3.2] 1106-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania aparatdw - apar
d.3.2] 0401-21 wywiercenie otworéw w metalu - aparat o 1-2 otworach at
mocujgcych
10 apar 10,00
at
RAZEM 10,00
99] KNR 5-08 | Montaz wyposazenia szafki oswietleniowej wg rysunkow kpl
d.3.2 0403-01 EL-3i EL-4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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100| KNR 2-01 | Mechaniczne kopanie rowow dla kabli koparkami m
d.3.2| 0702-0202 | podsiebiernymi, szerokos¢ dna rowu do 0.4 m, kategoria
gruntu 11I-1V, glgbokos¢ rowu do 0.8 m
1,03*36+ 1,03 * 51 m 90
RAZEM 90
101| KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 0 m
d.3.2} 0301-01 szerokosci do 0,4 m
Krotnosc = 2
90 m 90
RAZEM 90
102 KNR 5-10 | Ukladanie mechaniczne kabli wielozytowych w rowach m
d.3.2| 0104-0101 | kablowych, uktadane z naczepy, kabel do 12 kg/m, :
przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW
uplastycznionego - kabel 0,6/1kV typu YAKXS 4x35mm2
1,03 * 36 m 37
RAZEM 37
103| KNR 5-10 | Ukladanie mechaniczne kabli wielozytowych w rowach m
d.3.2| 0104-0101 | kablowych, uktadane z naczepy, kabel do 12 kg/m,
przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW
uplastycznionego - kabel 0,6/1kV typu YKXS 3x2,5mm?2
1,03 * 51 m 53
RAZEM 53
104] KNNR-W 9 | Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami m
d.3.2| 0814-01 ochronnymi dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm - rury
typu A110 koloru niebieskiego dzielona
10+3 m 13,00
RAZEM 13,00
105/ KNR 5-08 | Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekrdj m
d.3.2| 0608-08 | bednarki do 200 mm2
37+32 m 69
RAZEM 69
106| KNR 2-01 | Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli spycharkami, m
d.3.2| 0705-0203 | szerokosé dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu -1V,
gtebokosé rowu do 0.8 m
poz.100 m 90
RAZEM 90|
107| KNR 5-08 | Podiaczenie przewodow pojedynczych w izolacji szt
d.3.2| 0812-04 | polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekroj zyt do 16,0
mm2
9 szt 9
RAZEM 9
108] KNR 5-08 | Montaz kofcowek, przez zaciskanie, dla zyt do 6,0 mnm2 | szt
d.3.2| 0814-01
18 szt 18
RAZEM 18
709 KNR 5-10 | Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce z szt
d.3.2| 9945-01 tworzyw sztucznych, zarobienie korica kabla 3-zylowego
do 16 mm2
9 szt 9
RAZEM 9
110 Nadzér sluzb Tauron Dystrybucji kpl
d.3.2| kalk. wtasna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
111 Koszt odplatnych wytgczen w sieci Tauron Dystrybuciji kpl
d.3.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.3] 45231400-9 | Oswietlenie
112] KNR 2-01 | Wykopy mech.z rgcznym zasyp.o glebok.do 2 m w gruncie | m3
d.3.3l 0708-03 | Kkat. lll-IV przy uzyciu $widra mech. dla stupow
analogia | elektroenergetycz.
1*05*05*0,28 m3 0,20
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RAZEM 0,20
113| KNR 5-09 | Wykonanie fundamentow prefabrykowanych B-51 stup
d.3.3] 0203-01
analogia
1 stup 1
RAZEM 1
114| KNR 5-10 | Mechaniczne stawianie stupow o$wietleniowych, do 300 szt
d.3.3| 0709-0101 | kg, w gruncie kategorii I-lll - stup z odzysku
1 szt 1
RAZEM 1
115/ KNR 5-10 | Wcigganie przewoddéw, z udziatem podnognika m
d.3.3| 1004-01 samochodowego w stupy latarr lub rury ostonowe -
przewdd YDYzo 3x2,5 mm?2
10 m 10
RAZEM 10
116/ KNR 5-10 | Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych m
d.3.3| 0809-11 w gruncie kat. Il
1*15 m 1,50
RAZEM 1,50
117| KNR 5-10 | Montaz opraw do lamp, oprawa z odzysku szt
d.3.3] 1005-04
1 szt 1
RAZEM 1
118 Montaz zlaczy stupowych typu 1ZK szt
d.3.3| kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
119| KNR 5-10 | Montaz tabliczek zaciskowych bezpiecznikowych, szt
d.3.3] 1001-03 | tabliczka na konstrukcji, zaciskowa
1 szt 1
RAZEM 1
120 Montaz naswietlaczy LED 35 W szt
d.3.3
kalk. wiasna | 9 szt 9,00
RAZEM 9,00
3.4| 45231400-9 | Pomiary
121 KNR 4-03 | Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub pomi
d.3.4| 1205-01 roboczej, pomiar pierwszy ar
1 pomi 1
ar
RAZEM 1
122] KNR 4-03 | Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub pomi
d.34] 1205-02 | roboczej, pomiar nastepny ar
4 pomi 4
ar
RAZEM 4
123| KNR 4-03 | Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pomi
d.3.4| 1205-05 | pierwszy ar
1 pomi 1
ar
RAZEM 1
124/ KNR 4-03 | Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pomi
d.3.4| 1205-06 | nastepny ar
4 pomi 4
ar
RAZEM 4
125 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego |pomi
d.3.4| 1202-01 niskiego napiecia, 1-fazowego ar
3 pomi 3
ar
RAZEM 3
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126] KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego pomi
d.3.4| 1202-02 | niskiego napigcia, 3-fazowego ar
1 pomi 1
ar
RAZEM 1
127| KNR 4-03 | Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pomi
d.3.4| 1205-05 | pierwszy ar
1 pomi 1
ar
RAZEM 1
128] KNR 4-03 | Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pomi
d.3.4| 1205-06 - | nastgpny ar |
4 pomi 4
ar
RAZEM 4
129] KNR 4-03 | Sprawdzenie stanu izolacji induktorem szt
d.3.4| 1201-01
5 szt 5
RAZEM 5
4| 45232310-8 | Przebudowa teletechniki
41 Budowa kanalizacji kablowej
130] KNR 5-01 | Mechaniczna rozbidrka studni kablowych nietypowych stud.
d.4.1 0503-08
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
131 TPSA 40 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m
d.4.1] 0103-01 sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwor w ciagu
kanalizacji, 1 rura w warstwie
39 m 39
RAZEM 39
132] TPSA 40 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m
d.4.1| 0103-03 | sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 3 otwory w ciggu
kanalizacji, 3 rury w warstwie
39 m 39
RAZEM 39
133] TPSA 40 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt
d.4.1] 0301-03 | rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii IV
2 szt 2
RAZEM 2
134] TPSA 39 | Reczne wciaganie rur kanalizacji wtornej, otwor czgsciowo [ m
d.4.1| 0202-17 | zajety, rury w zwojach, 3xFi 32 mm
39 m 39
RAZEM 39
135 TPSA 39 | Montaz zigczy rur polietylenowych w kanalizacii, rury szt
d.4.1] 0204-01 HDPE Fi 32 mm, ztgczki skrecane
9 szt 9
RAZEM 9
42 Przebudowa kabli $wiattowodowych
136 TPSA 39 | Wciaganie kabli $wiatowodowych Kabel Z-XOTKtsdD 48J | km
d.4.2] 0501-01 do kanalizacji wtdrnej wciggarkg mechaniczng z
rejestratorem sily, rury z warstwa poslizgowa z linka, kabel
w odcinkach 2 km
0,039 km 0,039
RAZEM 0,039
137] TPSA 39 | Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych | ziac
d4.2| 0601-03 | utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa ze
zapinana, jeden spajany $wiatlowdd
2 ztac 2
ze
RAZEM 2
-12 -
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138 TPSA 39 | Montaz zlaczy przelotowych na kablach swiattowodowych | ziac
d4.2| 0601-04 | ulozonychw kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa ze
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany sSwiattowod
94 zlgc 94
ze
RAZEM 94
139 TPSA 39 | Montaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych, montaz w| szt
d.4.2| 0613-01 studni
1 szt 1
RAZEM 1
140| TPSA 39 [ Pomiary reflektometryczne linii swiattowodowych, pomiary | odci
d4.2] 0901-07 | kohicowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, nek
mierzony 1 swiatlowod
1 odci 1
nek
RAZEM 1
141 TPSA 39 Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary [odci
d4.2 0901-08 | koncowe odcinka regeneratorowego z przetgcznicy, nek
dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowad
47 odci 47
nek
RAZEM 47
142| TPSA 39 Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych odci
d.4.2 0902-01 metoda transmisyjna, pomiar indywidualny, mierzony 1 nek
Swiattowod
1 odci 1
nek
RAZEM 1
143/ TPSA 39 | Pomiary thumiennosci optycznej linii swiattowodowych odci
d4.2| 0902-02 | metodq transmisyjna, pomiar indywidualny, dodatek za nek
kazdy nastepny zmierzony $wiatlowéd
47 odci 47
nek
RAZEM 47
4.3 Przebudowa kabli miejscowych
144| TPSA 40 | Wcigganie kabla wypetnionego XzZTKMXpw 5x4x0,5 w m
d.4.3] 0503-07 | powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
srednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny
39 m 39
RAZEM 39
145 TPSA 40 | Wciaganie kabla wypetnionego XzTKMXpw 5x4x0,5w m
d.4.3| 0503-11 powtoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
srednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji cze$ciowo
zajety
39 m 39
RAZEM 39
146/ TPSA40 | Montaz zigczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych | zigc
d4.3| 0717-01 | w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych ze
tgcznikow zyt i termokurczliwych oston wzmochionych,
kabel o 10 parach
4 zigc 4
ze
RAZEM 4
147| TPSA 40 | Wyiaczenie kabla rownoleglego ze zlgcza kabla zlgc
d.4.3| 0723-01 | wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z ze
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel o 10 parach
4 zlgc 4
ze
RAZEM 4
148/ KNR 5-01 | Pomiary koricowe pradem stalym, kabel o liczbie par 10 odci
d.4.3] 1310-01 nek
2 odci 2
nek
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RAZEM 2
149] KNR 5-01 | Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci, | odci
d4.3] 1311-01 kabel o liczbie par 10 nek
2 odci 2
nek
RAZEM 2
150/ KNR 5-01 | Pomiar tlumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy odci
d.4.3| 1312-01 | jednej czestotliwosci, kabel o liczbie par 10 nek
2 odci 2
nek
RAZEM 2
5 ‘Schody
151 KNR 2-02 | Stopnie proste okladzinowe gruboséci do 5 cm - demontaz | m
d.5| 2112-02
analogia
29*17+22*16 m 84,50
RAZEM 84,50
152] KNR 2-02 | Posadzki peine grubosci do 3 cm z elementow m2
d.5| 2111-01 prostokatnych - demontaz
52*29+1,15*2.2 m2 17,61
RAZEM 17,61
153] KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcii betonowych m3
d.5| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
stopnie (0,35*0,15)/2*2,2* 17 +(0,35*0,15)/2*3,0*18 m3 2,40
RAZEM 2,40
154 Wywoz gruzu z rozbiorki wraz z oplatg za skladowanie m3
d.5| kalk. wiasna
(84,5%0,35*0,03) + (17,61 *0,03) + 2.4 m3 3,82
RAZEM 3.82
155] KNR 4-01 | Wymiana balustrad schodowych lub balkonowych m
d5| 1301-03 | prostych - demontaz i ponowny montaz balustrad na czas
trwania roboét
(14,6 +10,0+10,0+5,2) * 1,0 m 39,80
RAZEM 39,80
156] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.5| 1212-05 | pretow prostych
39,80 m2 39,80
RAZEM 39,80
157 KNR 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych schodow prostych z betonu m3
d.5{ 0203-10 | monolitycznego
3,2 m3 3,20
RAZEM 3,20
158] KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie szt.
d.5| 0803-02 | glebokoscido 8 cm i ér do 20 mm
220 szt. 220,00
RAZEM 220,00
159] KNR 5-08 | Osadzenie w $lepych otworach pretow zebrowanych fi 14 | szt.
d.5| 0809-03 | mm dt. 16 cm na zaprawie chemicznej
220 szt. 220,00
RAZEM 220,00
160] KNR 2-02 | Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06 m2; - stopnie m
d5 2112-04 | blokowe betonowe o wym. 100,0*35,0*15,0 cm
9931-78
analogia
20*18+3,0* 21 m 99,00
RAZEM 99,00
161] KNR 2-02 | Posadzki petne grubosci do 4 cm z elementow m2
d.5| 2111-01 prostokatnych - plyty betonowe o wym. 30*60 *4 cm
52*29+1,15*2.2 m2 17,61
RAZEM 17,61
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162| KNR 2-02 Oktadziny scian i pilastrow z piyt prostokatnych o stosunku | m2
d.5 2101-01 dtugosci obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i
grubosci do 4 cm - piaskowiec )
1,5 m2 1,50
RAZEM 1,50
163| KNR 2-31 [ Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.5| 1103-06 nieregularnej o wysokoéci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementows - kostka z rozbiérki
12,0 m2 12,00
RAZEM 12,00






