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1. WSTEP
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie skweru w Imielinie wykonywane w ramach zadania
pn.: ,Opracowanie projektu przebudowy parkingu wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul.
Aptecznej oraz wymiang nawierzchni jezdni ul. Wyzwolenia od skrzyzowania z ul. Imielihskg do
skrzyzowania z ul. Olszewskiego w Imielinie”. W zakresie opracowania znalazto sie: zaprojektowanie
miejsc postojowych w zatoce, utwardzenie terenu, obiekty matej architektury, trawniki dla celow
rekreacyjnych, projektowana zielen. Cato$¢ dokumentacji projektowej obejmuje takze przedmiar robét

i kosztorys inwestorski oraz specyfikacje wykonania i odbioru robot.
1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 182/2019 zawarta w dniu 17.07.2019r. pomiedzy
Gming Imielin z siedzibg przy ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin a Firmg ,ABS — Ochrona Srodowiska”

Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wierzbowej 14, 40-169 Katowice.
1.3 Materialy wyjsciowe

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegbétfowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego [Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia
16.09.2004r.]

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreSlenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym [Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 16.09.2004r.]

o Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych [Dz. U. z 2015r., poz. 2164]

e Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2015r. poz. 151 z p6zn. zm.]

o Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody [Dz. U. z 2015r., poz. 1651]

o Pozostaltymi obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym warunkami BHP, p.poz., PIP oraz
udogodnieniami dla oséb niepetnosprawnych, sztuka budowlang i normami na dzieh
przekazania dokumentacji projektowej i ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe lub

zgtoszenia robét nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na budowe.

Ponadto przy sporzgdzaniu dokumentacji wykorzystano:
e Mape zasadniczg
e Mape do celéw projektowych w skali 1:500
e  Woypis z rejestru gruntow

e  Wywiady branzowe.
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2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Lokalizacja inwestycji

Imielin to miasto w powiecie bierunsko-ledzinskim potozone w potudniowo-wschodniej czesci
wojewoddztwa Slaskiego. Miasto potozone jest na obszarze Pagdréw Jaworznickich, nad Imielankg i
Przemsza, w potudniowo-wschodniej czesci Gornoslgskiego Okregu Przemystowego, a historycznie
na Gérnym Slasku. Imielin oddalony jest 18 km od Katowic. Zajmuje obszar 2799 ha, graniczy z
Mystowicami na pétnocy, Chetmem Slgskim na potudniu, Jaworznem i gming Chetmek na wschodzie i
Ledzinami na zachodzie. Miasto stanowi 17,9 % powierzchni powiatu. Miasto posiada potgczenia
kolejowe i drogowe. Przez Imielin przebiega droga wojewddzka nr 934 relacji Katowice — Oswiecim.
Imielin posiada takze dogodne potgczenia z drogg krajowg nr.1 relacji Cieszyn — Warszawa oraz
autostradg A4 Katowice — Krakéw.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Miasta Imielin w obrebie ewidencyjnym 241402_1.0001
Imielin. Dziatki, na ktérych prowadzone bedg prace objete sg nr ewidencyjnym: 1393/438, 1623/460,
1150/454, 746/235, 1148/235, 1147/235, 1145/235, 1146/235, 748/454.

2.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Obszar opracowania stanowi teren pomiedzy drogg wojewddzkg nr 934 a drogg gminna ul.
Apteczna. Catkowita powierzchnia terenu objetego wnioskiem wynosi 1298 m? i waha sie w granicach
rzednej 260,0 — 272,0 m n.p.m. Teren przewidziany do zagospodarowania jest gruntowym placem,
czesciowo pokrytym trawa i nieliczng roslinnoscia.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ przekopy kontrolne wszystkich elementéw sieci
uzbrojenia terenu w sgsiedztwie projektowanej inwestycji. W przypadku oddziatywania na jakgkolwiek
sie¢ infrastruktury technicznej nalezy scisle przestrzegaé wytycznych od zarzgdzajgcego dang siecia.

2.4 Budowa geologiczna

Podtoze budujg nawierzchnie, grunty nasypowe oraz czwartorzedowe utwory deluwialne.

Wystepujgce w podtozu grunty rodzime zaliczajg sie do nosnych oraz $rednio nosnych.
2.5 Szata roslinna

Na obszarze objetym pracami projektowymi, jak réwniez w bezposrednim jego sgsiedztwie nie
wystepujg obszary objete formami ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Wokét miejsca inwestycji nie stwierdzono cennych elementow

przyrody ozywionej i nieozywione;.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Zestawienie projektowanych powierzchni

Bilans powierzchni projektowanego terenu [m?]
Powierzchnia terenu opracowania 1298
Powierzchnia remontowanej nawierzchni ul. Wyzwolenia 504
Powierzchnia projektowanych stanowisk postojowych 157
Powierzchnia utwardzenia terenu 115
Powierzchnia terenéw zielonych 522

3.2 Charakterystyka projektowanych elementéw

3.2.1 Projektowane stanowiska postojowe

Projektowang zatoke zaprojektowano o tgcznej powierzchni 157
m2. Nawierzchnie zatoki wykonano o Kkonstrukcji nawierzchni
odpowiedniej dla kategorii ruchu KR1 zgodnie z wymaganiami
Inwestora. Zatoka bedzie posiadata 10 miejsc postojowych
usytuowanych w stosunku do krawedzi jezdni pod katem 45 stopni
o wymiarach szerokosci 3,25 m i diugosci 4,80 m. Nawierzchnie
stanowisk postojowych stanowi¢ bedzie kostka betonowa typu
URBANIT o grubosci 8 cm w kolorze szarym (linie segregacyjne
koloru grafitowego). Stanowiska postojowe ograniczone zostang

przez kraweznik betonowy lekki o wymiarach 15x30x100 cm

posadowiony na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) grubosci 5 cm i tawie betonowej C12/15 z

oporem o wymiarach najdluzszych bokéw 35x30 cm, natomiast od ulicy Aptecznej ograniczenie

nawierzchni stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm. Krawezniki

betonowy najazdowe winny zostac utozone na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) grubosci 5 cm i

tawie betonowej C12/15 o wymiarach najdtuzszych bokéw 35x25 cm. Miejsca postojowe projektuje sie

ze spadkiem poprzecznym rownym 2%.

WARSTWA KONSTRUKCYJNA NR 1

Grubos¢ |Materiat

8 cm Kostka betonowa URBANIT koloru szarego (linie segregacyjne koloru grafitowego)
3cm Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

25 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
22 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie
------ Geosiatka o sztywnych weztach i wytrzymatosci 30 kN/m

10 cm Piasek $redni

------ Geosyntetyk separujaco filtrujacy o wytrzymatosci na przebicie 2200 N
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3.2.2 Utwardzenie terenu

Zaprojektowano obszar utwardzenia terenu stuzacy jako dojscie do
istniejgcych ciggéw pieszych i opaske dla parkujgcych pojazdow w
rejonie skweru. Utwardzenie terenu ograniczone zostanie obrzezem
betonowym o wymiarach 8x30x100 cm. Obrzeze betonowe winno
zosta¢ utozone na podsypce cementowo — piaskowej (1:4) grubosci 3
cm i tawie betonowej C12/15 o wymiarach 15x10 cm. Utwardzenie
terenu projektuje sie ze spadkiem poprzecznym w granicach 1-2 %
zgodnie z dokumentacja graficzng. Nawierzchnie utwardzenia
stanowi¢ bedzie kostka betonowa typu URBANIT o grubosci 8 cm w
kolorze czerwonym. Uktad projektowanej kostki nalezy nawigzaé¢ do

istniejgcych ciggow pleszych W rejonie inwestycji.

WARSTWA KONSTRUKCYJNA NR 2

Grubosé¢ |Materiaf

8 cm Kostka betonowa URBANIT koloru czerwonego

3cm Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

20 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

3.2.3 Projektowana palisada betonowa

W ramach inwestycji zaprojektowano kwietniki ozdobne
wykonane z dwdch rzeddéw palisady betonowej. Nalezy
zastosowaé palisade betonowg ktéra komponuje sie z
roslinnoscig i swoim wyglgdem imituje kamien.
Zastosowane zostaty palisady o wymiarach 10x10x60 cm i
10x15x120 cm w kolorze grafitowym. Palisada zostanie
posadowiona bezposrednio na warstwie grubosci 5 cm
podsypki cementowo - piaskowej (1:4), a nastepnie

osadzona na betonowym fundamencie C12/15 =z

obustronnym oporem o wymiarach najdtuzszych bokéw
odpowiednio dla palisady o dtugosci 60 cm fundament o wymiarach 40x40 cm i palisady o dtugosci
120 cm fundament o wymiarach 40x55 cm. Zagtebienie palisady w gruncie dla palisady o wymiarach
10x10x60 cm powinno wynosi¢ minimum 30 cm, natomiast dla palisady o wymiarach 10x15x120 cm

minimalne zagtebienie w gruncie wynosi 60 cm.
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3.2.4 Remont nawierzchni ul. Wyzwolenia

W ramach wymiany nawierzchni ul. Wyzwolenia przewiduje
sie wymiane kostki granitowej na nawierzchnie z kostki
betonowej typu NOSTALIT grubosci 8 cm koloru szarego. Po
rozbiorce istniejgcej nawierzchni nalezy usung¢ warstwe
podsypki cementowo — piaskowej i na kruszywie zastosowac
dogeszczenie z profilowaniem przed utozeniem nowych
warstw. Projektowana nawierzchnia zostanie uftozona na

podsypce grysowej o grubosci 3 cm.

WARSTWA KONSTRUKCYJNA NR 3

Grubos¢ |Materiaf

8cm Kostka betonowa

3cm Podsypka grysowa

----- Profilowanie i zageszczenie istniejgcej podbudowy

3.2.5 Projektowana barierka ochronna typu U11a

Projektowang barierke typu U11a z pionowymi
szczeblinkami nalezy zastosowaé w celu
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci zgodnie z
zakresem przedstawionym w czesci graficznej projektu.

Dane techniczne - bariera rurowa z pionowymi szczeblinkami:

e dlugos¢ - 1500 mm,

e wysokos¢ min. 1500 mm (nad gruntem min. 1100 mm, w gruncie 400 mm)

e rama - rura @ 48,3, szczeblinki - rura @ 20, dolna poprzeczka (przeciag) - rura
48,3,

e ocynk + malowanie proszkowe - kolor ZIELONY (wg palety RAL 6010),
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Do zamontowania na projektowanym obszarze przewiduje sie elementy matej architektury
przedstawione w niniejszym opracowaniu. Miejsca zamontowania sg uwidocznione na planszy

podstawowej projektu. Montaz odbywa sie zgodnie z instrukcjg dotgczong przez producenta.

3.2.6 Kosz na smieci

Konstrukcja wykonana z profili ze stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo
w kolorze zielonym. Montaz przez zabetonowanie rury kotwigcej w
fundamencie betonowym klasy C16/20 o wymiarach 30x30x60 cm wylanym

na warstwie chudego betonu C8/10 o grubosci 10 cm.

e Wkfad 35l z blachy ocynkowane;.

e Wymiary: wys. 100cm, $rednica korpusu 34cm.

o llo$¢ sztuk w projekcie: 1

3.2.7 tawka z oparciem

Konstrukcja wykonana z profili ze stali ocynkowanej lakierowanej
proszkowo w kolorze zielonym. Siedzisko i oparcie z drewna
iglastego lakierowanego lakierobejcg w kolorze teak. Montaz przez
przykrecenie do fundamentéw betonowych (dwie nogi na jeden
fundament) klasy C16/20 o wymiarach 20x75x60 cm wylanych na

warstwe chudego betonu C8/10 o grubosci 10 cm.

e Wymiary: 180x48x70 cm.

e llos¢ sztuk w projekcie: 2

3.9 Projektowana zielen

W projekcie zaplanowano nasadzenia gatunku dopasowanego do warunkéw siedliskowych
panujgcych na obszarze opracowania. Poniewaz na projektowanym terenie szata roslinna jest bardzo
uboga, zaplanowano urozmaicenie sktadu gatunkowego flory przez nasadzenia kwitngcych krzewéw o
ciekawych formach pokrojowych. Nasadzenia te majg na celu wydluzenie sezonu atrakcyjnosci
skweru.

Kwithgce krzewy nalezy pozostawi¢ w naturalnej formie pokrojowej, od trzeciego roku po
posadzeniu nalezy je przeswietla¢ usuwajgc najstarsze, nadmiernie zageszczone pedy. Glebe wokot
nasadzen nalezy utrzymywaé w stanie wolnym od zachwaszczenia (motyczkowaé recznie 2 razy w

sezonie) i Scidtkowaé rozdrobniong, przekompostowang korg. Nie nalezy kosi¢ pojawiajgcych sie w
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poblizu krzewéw chwastéw przy uzyciu kos spalinowych, poniewaz powoduje to kaleczenie pedéw

krzewow.

3.9.1 Wykaz projektowanych krzewow i drzew

Ip. Gatunek roslin los¢
1 Zeniszek meksykanski 130 szt.
2 Niecierpek balsamiczny 150 szt
3 Funkia ,,Frances” 50 szt.
4 Begonia stale kwitngca 110 szt
5 Salia ogrodowa 100 szt
6 Pelargonia bluszczolistna 150 szt
7 Aksamitka rozpierzchta 100 szt.
8 Dalia ogrodowa 100 szt.
9 Szatwia btyszczaca 150 szt
10 Floks drumonda 200 szt
11 Petunia ogrodowa 80 szt.
12 Cynia wytworna 90 szt
13 Funkia ,,Fortuneli” 40 szt.
14 Zurawka 80 szt.
15  paciorecznik ogrodowy 100 szt
16 Cis kolumnowy 100 szt
17  Klon zwyczajny ,,Globosum” 10 szt.
18  Tawuta japonska 30 szt.

3.9.2 Nasadzenia krzewow

Materiat roslinny musi byé zaopatrzony w etykiety i powinien pochodzi¢ najlepiej z lokalnych
szkotek. Wskazane jest, zeby materiat byt zakupiony w szkotkach zrzeszonych w Zwigzku Szkétkarzy
Polskich.

Projektuje sie sadzenie krzewéw w formach naturalnych. Parametry sadzonek okreslono w
Tabeli. Krzewy lisciaste powinny mie¢ bryte korzeniowg zabezpieczong pojemnikiem 3 litrowym.
Wszystkie sadzonki powinny by¢ zdrowe, bez widocznych na lisciach objawdéw chorobowych i sladéw
zerowania.

Celem nasadzen byto wprowadzenie na teren skweru elementéw koloru i zapachu w réznych
okresach sezonu wegetacyjnego (ozdobne, czesto pachngce kwiaty, barwne liscie i pedy, efektowne
przebarwianie sie¢ lidcie jesienia). Zaprojektowano grupy krzewéw w formie rabat i nieformowanych

zywoptotdw na projektowanym terenie, a takze nasadzenia tui.
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3.9.3 Trawniki

Trawnik dla celéw rekreacyjnych nalezy wykona¢ z 10 cm warstwy humusu z obsiewem
mieszankg traw.

Do wysiania nalezy zastosowaé nastepujgcg mieszanke traw:

Lp Gatunek llos¢
1 Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 45%
2 Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) 20%
3 Kostrzewa owcza (Festuca ovina) 5%
4 Zycica westerwoldzka (Lolium westerwoldicum) 10%
5 Zycica trwata (Lolium perenne) 20%

Siew nasion moze by¢ prowadzony recznie (metodg na krzyz) lub siewnikiem. Glebokosé
siewu: 0,5-1 cm. Aby uzyska¢ prawidtowg gtebokos¢ rozmieszczenia nasion traw w glebie, nasiona
nalezy przykry¢ 1 cm warstwg gruntu rodzimego zmieszanego z torfem ogrodniczym. Na koniec
powierzchnie zwatowac¢ watem gtadkim lekkim i podlac.

W miejscach, gdzie istniejagcy trawnik dobrze sie zachowat, nalezy zastosowac
renowacje metodg posiewu. Renowacje nalezy rozpocza¢ od niskiego skoszenia istniejgcej darni i
wygrabienia skoszonej trawy. Nastepnie nalezy wyréwnac¢ podtoze dosypujac w miejscach zagtebien
zyznej gleby i spulchni¢ je przy pomocy metalowych ostrych grabi, bgdz wykonania ptytkiej aeracji (do
gtebokosci 2-3 cm). Na tak przygotowany teren wysia¢ mieszanke nasion traw w ilosci 2 kg na 100
m2. Nasiona przykry¢ mieszaning torfu odkwaszonego z piaskiem 1:2, wymiesza¢ z glebg i zwatowac.
Z powodu braku mozliwosci nawadniania termin siewu nalezy wybraé zwracajgc uwage na

odpowiednie uwilgotnienie gleby (korzystny jest termin péznoletni — pierwsza potowa wrzesnia).
3.9.4 Planowane zabiegi pielegnacyjne

W okresie zimowym mozna rozpoczg¢ usuwanie odrostéw korzeniowych i samosiewow.

W nowych nasadzeniach zaleca sie prowadzenie systematycznych prac pielegnacyjnych:

e Odchwaszczanie krzewoéw 3 — 4-krotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego

e Koszenie traw 3 — 4-krotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przy stosowaniu kos spalinowych
nalezy zachowac ostroznos¢ w poblizu nasadzen krzewoéw i drzew, aby nie spowodowaé
uszkodzen kory, prowadzgcych do ich zamierania

e Aeracja trawnika w okresie wiosennym oraz wczesng jesienig

e Nawozenie pogtéwne trawnika w okresie wczesnowiosennym 2-4 kg nawozu
wielosktadnikowego na 100 m2, a w pierwszych latach po zatozeniu nawozenie azotowe w
dawce 1-2 kg na 100 m2 do czerwca

e Przedwietlanie krzewdéw prowadzonych w naturalnej formie pokrojowej polegajgce na
usuwaniu najstarszych, nadmiernie zageszczonych pedéw

e Uzupefniajgce Scidtkowanie korg nasadzen krzewow

Odpady organiczne powstate w wyniku prac pielegnacyjnych nalezy wykorzysta¢ do produkciji

kompostéw dla uzyzniania gleb w terenach zieleni.
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3.9.5 Pielegnacja roczna posadzonych krzewéw

Od momentu posadzenia roslin przez kolejne lata wymagajg one bezwzglednie
systematycznej pielegnacii.
Zabiegi pielegnacyjne w | roku gwarancyjnym po posadzeniu:
- Podlewanie (zwiekszone w okresach suszy),
- Odchwaszczanie powierzchni nasadzen krzewow,
- Zwalczanie mechaniczne lub chemiczne choréb i szkodnikéw (jesli zajdzie taka
potrzeba),

- Wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych (formujgcych) krzewéw oraz usuwanie
obumartych
i zdeformowanych czesci roslin,

- Zabezpieczenie roslin przed mrozem,
- Wymiana ro$lin po okresie zimowym (jesli zajdzie taka konieczno$¢),

- Nawozenie przy obserwaciji niedoboru sktadnikéw pokarmowych.
3.10 Instalacje elektryczne
3.10.1 Przebudowa sieci oswietleniowej

W obszarze objetym przebudowg przebiega sie¢ oswietleniowa wtasnosci Gminy Imielin bedgca
w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu. W zakresie usuniecia kolizji przewiduje sie
poprowadzenie nowego odcinka kablowego typu YAKXS 4x35 mm2 oraz przeniesienie istniejgcej
latarni poza obszar kolizji wraz z istniejgcym fundamentem. Projektowany kabel prowadzony bedzie
od istniejgcej latarni oznaczonej na planie EL-1 jako nr 1 do przebudowanej latarni (nr 2*). Na
odcinku ok. 9m od istniejgcej latarni nr 1 kabel nalezy prowadzi¢ po trasie jakg dotychczasowo

przebiegat kabel istniejgcy. Numeracje przyjeto na potrzeby niniejszej dokumentacji.

Nowy odcinek linii kablowej prowadzi¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na podsypce z
piasku o grubosci 10cm. Z goéry kabel zasypaé 10cm warstwg piasku a 30cm nad kablem utozy¢ folie
ochronng koloru niebieskiego o szerokosci 30cm.

Projektowany kabel na skrzyzowaniach z innymi sieciami nalezy zabezpieczyé za pomocg rur

dwudzielnych typu A110PS koloru niebieskiego.

Trase kabla oraz lokalizacje przenoszonego punktu swietlnego przedstawiono na rys. nr EL-1
natomiast schemat ideowy przebudowy przedstawiono na rys. nr EL-2.1.

3.10.2 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Jako $rodek ochrony od porazen pradem elektrycznym, dla projektowanego oswietlenia,
zastosowano szybkie wytgczenie w ukfadzie TN-C. Przewidziano uziemienie przenoszonego stupa
oswietleniowego. W zwigzku z tym wzdiuz kabla oswietleniowego nalezy utozy¢ ptaskownik FeZn

25x4mm2. Skuteczno$¢ ochrony dla oswietlenia jest zapewniona.
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3.10.3 Wytyczne organizacji montazu

Wykonawca przed rozpoczeciem prac opracuje harmonogram uwzgledniajgcy minimalizacje

wylgczeh w sieci nN. Harmonogram nalezy uzgodni¢ w Urzedzie Miasta Imielin.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci kablowej, prace kablowe nalezy
wykonywac recznie.

3.10.4 Projektowane oswietlenie dekoracyjne

Jako dekoracyjne oswietlenie skweru przewidziano naswietlacze LED typu ,SCULPDOT” firmy
Schreder o mocy 35 W. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych jednak o parametrach nie

oraz 2 dla oswietlenia herbu miasta.
3.10.5 Zasilanie oswietlenia dekoracyjnego

Dla zasilenia projektowanego dekoracyjnego oswietlenia przewidziano szafke oswietleniowg w
lokalizacji przedstawionej na rys. EL-1 zasilang z przebudowywanego stupa oswietlenia ulicznego.
Schemat strukturalny szafki zostat przedstawiony na rys. EL-3.

W zwigzku z wigczeniem szafki do istniejgcej sieci oswietleniowej sterowanie oswietleniem bedzie
sie odbywato analogiczne do stanu istniejgcego.

Z projektowanej szafki przewidziano wyprowadzenie jednego obwodu kablem typu YAKXS 3x35
mm?2 zasilajgcego 9 projektowanych nasdwietlaczy LED. Kabel nalezy prowadzi¢ w rowie kablowym o
gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Z géry kabel nalezy przysypa¢ 10 cm warstwg piasku

oraz 30 cm nad kablem nalezy utozy¢ folie ochronng o szerokosci 30 cm koloru niebieskiego.
3.10.6 Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

W zwigzku z zastgpieniem istniejgcych kabli kablami o analogicznych przekrojach przy
nieznacznych zmianach dtugosci, obliczen skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej nie

przeprowadzono.

3.10.7 Zestawienie materiatow

L.P. ELEMENT WYPOSAZENIA JEDN. | 1LOSC

6.1. Sie¢ oSwietleniowa

1. | Kabel typu YAKXS 4x35 mm2 m 36+3%

2. | Ptaskownik FeZn 25x4 mm2 m 37
Rura ochronna typu A110, koloru

3. | niebieskiego m 10

4, |Piasek m3 3,25

5. | Folia ochronna koloru niebieskiego m 37
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6.2. Oswietlenie dekoracyjne

Szafka o$wietleniowa (prefabrykat wdg
1. |rys. EL-3 i EL-4)
2 | Naswietlacz LED 35 W szt. 9
3. | Kabel typu YAKXS 3x35 mm2 m 51+3%
4. | Folia ochronna koloru niebieskiego m 525
5. | Rura ochronna A110 koloru niebieskiego m 3
6. |Piasek m3 3,72
7. | Ptaskownik FeZn 25x4 mm2 m 32

6.3. DEMONTAZ
1. |Demontaz i ponowny montaz stupa szt. 1
3. | Demontaz i ponowny montaz oprawy szt. 1
4. |Kabeltypu YAKY 4x35 mm2 m 35

4, INFORMACJE O TERENIE

4.1 Rejestr zabytkow
Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4.2 Ochrona terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

4.3 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarem ,Natura 2000” i nie wptywa na niego.
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z zakresem roboty prowadzone beda w obrebie
dziatek 1393/438, 1623/460, 1150/454, 746/235, 1148/235, 1147/235, 1145/235, 1146/235, 748/454.
Obszar oddzialywania projektowanego terenu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony zostat w formie graficznej na
rys. nr 1.0

4 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych
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5 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy obiektu.

6 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

7.1 Wplyw na etapie realizacji inwestycji

Ucigzliwosci zwigzane z realizacjg prac nie bedg negatywnie wptywa¢ na srodowisko, jednak
ucigzliwoéci nie nalezy wyklucza¢. Na zminimalizowanie oddziatywan istotny wptyw majg wykonawcy
robét oraz inspektor nadzoru, poprzez odpowiednie zaplanowanie i prowadzenie robé6t zgodnie ze
szczegGtowym planem, harmonogramem robét i specyfikacjami technicznymi. Sciste przestrzeganie
tych planéw ma na celu zapewnienie:

- odpowiedniej organizacji robé6t, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia materiatéw nie doszto do zanieczyszczen i zniszczen w srodowisku,

- stosowania odpowiedniego sprzetu i Srodkow transportu, przy czym wazna jest tuta;
zaréwno jakos¢ sprzetu, jego prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak idodatkowe
wyposazenie w urzgdzenia zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,

- jakos¢ wykonywanych robét, co wptywa na zmniejszenie czestotliwosci statego nadzoru nad
wykonawstwem i ich pracownikami.

W celu ograniczenia ucigzliwosci i negatywnego wptywu na srodowisko dziatalnosci budowlanej,
wykonawca zobowigzany jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:

- sprawdzenia czy uzywane w trakcie prac urzgdzenia spetniajg ustalone wymagania ochrony
srodowiska dopuszczajgce je do produkciji lub obrotu, dopilnowania by naprawiono wszystkie
szkody powstate w wyniku korzystania z terenu czasowo zajetego na potrzeby prac,

- dopilnowano, aby uporzgdkowano teren po zakonczeniu robot,

Wykonawstwo tego typow obiektdw nie wigze sie istotnymi negatywnymi skutkami oddziatywania na
Srodowisko, w szczegdlnosci na ludzi, zwierzeta, rosliny, powierzchnie ziemi, wode powietrze, klimat,

dobra materialne, dobra kultury, krajobraz.
7.1.1 llo$¢ i sposoéb odprowadzania sciekéw bytowych

Nie dotyczy. Scieki bytowe bedg wytwarzane jedynie na terenie zaplecza placu budowy.
Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami BHP Scieki winne by¢ gromadzone w szczelnych
i zamknietych pojemnikach i sukcesywnie odwozone. Z powyzszego wynika, ze do srodowiska nie
beda wprowadzane scieki socjalne. Odpady state wytwarzane na terenie zaplecza placu budowy
gromadzone bedg w szczelnych pojemnikach i odwozone w miejsce sktadowania odpadéw przez

wyspecjalizowane stuzby.
7.1.2 llos¢ i sposoéb odprowadzania sciekéw technologicznych

Nie dotyczy. Scieki technologiczne nie bedg wytwarzane. Technologie stosowane przy
realizacji przedsiewziecia nie stwarzajg zapotrzebowania na wode ani tez nie generujg sciekdw.
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7.1.3 Rodzayj, przewidywana ilo$¢ i sposéb postepowania z odpadami

llos¢ powstajgcych odpadow jest trudna do ustalenia i zalezy od wielu czynnikdw, a przede
wszystkim od starannosci realizacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie powstawania odpadow

niebezpiecznych.
7.1.4 Przewidywane emisje do powietrza i zasieg oddziatywania

Na etapie realizacji prac przewidywane oddziatywania dotyczy¢ bedg niewielkich ucigzliwosci
w zakresie emisji hatasu i pytowych zanieczyszczen powietrza zwigzane z transportem urzgdzen
obiektow matej architektury. Wptyw ten nie bedzie jednak przekraczat dopuszczalnych norm i ustanie

po zakonczeniu prac budowlanych.

7.2 Wptyw po zakonczeniu roboét

7.2.1 Zapotrzebowanie wody i odprowadzanie sciekéw

Nie dotyczy.

7.2.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie dotyczy.

7.2.3 Wytwarzanie odpadoéw stafych

Nie dotyczy.

7.2.4 Emisja hafasu i wibracji

Nie dotyczy.

7.2.5 Wplyw na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na gleby na terenach przylegtych. Inwestycja nie

wytwarza zanieczyszczen waod.
7 WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Caly zakres roboét nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym, Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi stanowigcymi zatgcznik do niniejszego projektu, obowigzujgcymi
normami, sztukg inzynierska, uzgodnieniami stanowigcymi zatgcznik do niniejszego projektu oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczehstwa i higieny pracy.

W poblizu urzgdzen obcych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie lub wykonaé prébne
przekopy. Wszelkie prace zwigzane z urzgdzeniami infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawicieli wiascicieli tych urzadzen oraz w sposdb zgodny z wydanymi przez nich
uzgodnieniami stanowigcymi zatgcznik do niniejszego projektu. Szczegdtowy zakres zabezpieczen
uzgodnic¢ w trakcie wykonywania robot.

Omawiane prace nalezy wykona¢ w porozumieniu i pod nadzorem zarzadcy w/w urzgdzenia

infrastruktury technicznej. Ponadto przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ ich rozpoczecie
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zarzgdcom wszystkich rodzajéw urzgdzen infrastruktury technicznej znajdujgcych sie na terenie

objetym inwestycja.

8

9

INFORMACJE O PLANIE BIOZ

Informacje o planie BIOZ dotgczono do niniejszego opracowania.

UWAGI KONCOWE

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwiocznie
powiadomi¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjq techniczng i sztukg budowlang
oraz obowigzujacymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem Przepiséw o
Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie¢ do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t” wydanymi przez
Wydawnictwo ,Arkady’, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci
opisowej i rysunkowej projektu. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane
musza uwzglednia¢ warunki oraz wytyczne wynikajace z decyzji o pozwoleniu na budowe.

W trakcie realizacji robdt budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie. W
przypadku jakichkolwiek rozbieznosci wymiarowo - gabarytowych nalezy bezzwitocznie
poinformowac Projektanta.

Wszystkie czeSci dokumentacji nalezy czytaé jako cato$é, czes¢ rysunkowa i opisowa
wzajemnie sie uzupetniajg. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy bezzwiocznie
powiadomi¢ nadzér budowy(inwestorski) i nadzér autorski.

Wszystkie elementy wchodzace w skiad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatow i wyrobdw budowlanych odpowiadajacych Polskim Normom lub posiadajacych
aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego dany wyrdb do jednostkowego stosowania, obowiazek

uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia koniecznosci
wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca
zobowigzany jest we wtasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe.

Wymienione opracowania winny byC przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane
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uprawnienia projektowe. Kompletne opracowania winny byC przediozone do akceptacii
przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie roboty zwiaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci
wykonania i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidiowego wykonania kolejnych
etapdw i robot. Odbior przez Inspektora Nadzoru czesci lub catosci robot nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za jako$¢ i prawidtowe wykonanie cato$ci robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej i
geotechnicznej/geologicznej inwestycji.

Specyfikowane materiaty i elementy konstrukcyjne nalezy przewozié, sktadowac¢, stosowac,
wbudowacé i eksploatowa¢ zgodnie z wtasciwymi zaleceniami technicznymi, technologicznymi i
uzytkowymi okreslonymi przez poszczegélnych producentow w stosowanych instrukcjach i
katalogach.

Wszystkie specyfikowane produkty nalezy rozumie¢ jako produkty wzorcowe okre$lajace
minimalne standardy parametrow technicznych i uzytkowych. Cechy produktéw zastosowanych
muszg byé, co najmniej takie, jak wzorcowych.

Wszelkie zmiany oraz stosowanie produktéw zamiennych w stosunku do specyfikowanych
tylko i wytacznie po uzgodnieniu i za zgodna projektanta.

Wszystkie elementy i fazy wykonawstwa budowli powinny by¢ odebrane przez nadzor
budowlany odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Przej$cia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzi¢ z projektami poszczegéinych
branz. W przypadku kolizji powiadomi¢ projektanta konstrukcji.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez zgody projektanta, przenosi odpowiedzialnos¢ za

cato$¢ wykonanej inwestycji na osobe samowolnie wprowadzajaca zmiany.
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