Informacja BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia za wzgledu na specyfike
projektowanego zamierzenia budowlanego.

1. Inwestor
Gmina Imielin

Imielinska 81,
41-407 Imielin

2. Autor opracowania
Krzysztof Strzezyk, ul. Utanska 62, 43-143 Ledziny

3. Lokalizacja zamierzenia projektowego

Teren objety opracowaniem znajduje sie w powiecie bierunsko-ledzinskim,
w gminie Imielin, w $rodkowo — zachodniej czesci miasta Imielin. Inwestycja
zlokalizowana jest pomiedzy dwoma istniejgcymi ulicami Br. Alberta (droga powiatowa
o szerokosci 6m wraz z chodnikiem 1,5m) oraz ulicg M. Drzymaly (droga gminna
o szerokosci 5m). Teren przeznaczony pod inwestycije w chwili obecnej to
w wigkszosci uzytki rolne. Od strony ul. Br. Alberta wystepujg tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Odwodnienie przedmiotowego terenu odbywa sie za
pomocg rowu zlokalizowanego w odlegtosci ok. 500m od ul. Br. Alberta oraz ok. 250m
od ul. Drzymaty poprzez naturalne uksztattowanie terenu.

Dziatki inwestycyjne nr:

157; 1693/77; 1696/77; 156 - Obreb Imielin (0001)
195/98; 931/42; 933/42; 934/42; 239/38 - Obreb Gac¢ (0002)

Wojewoédztwo: Slgskie
Powiat: Bierunsko — Ledzinski
Miejscowosé: Imielin
Jednostka ewidencyjna: 241402_1 Imielin
Inwestor posiada prawo dysponowania terenem dla dziatki objetej inwestycja.
Zakres inwestycji objetej wnioskiem nie wykracza poza dziatke inwestycyjna.
4. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow

W ramach przedsiewziecia planuje sie budowe drogi, chodnika, Sciezki
rowerowej, zjazddw, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci elektroenergetycznej jak
réwniez remont odcinka sieci wodociggowej. Wigczenie projektowanej drogi do
ul. Drzymaty (dr. gminna) oraz ul. Br. Alberta (dr. powiatowa) zaprojektowano jako
skrzyzowanie trojwlotowe typu ,T”. W ramach opracowania ujeto skrzyzowanie
z drogg wewnetrzng w km 0,6+38,50m. Projektowana droga posiada szerokos¢ 6m.
Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu projektowana droga
bedzie stanowi¢ klase drogi ,L” (droga lokalna). Projektowane obcigzenie ruchem
wynosi KR3. Na podstawie opinii geotechnicznej przyjeto kategorie gruntu G2/G3.
Predkos¢ projektowa Vp=50km/h.

INFORMACJA BIOZ 2



Projektowany uktad komunikacyjny wraz z projektowanym uzbrojeniem terenu
usytuowany bedzie zgodnie z czescig rysunkowg projektu zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 5 Prawa budowlanego przedmiotowy zakres inwestycji
zaprojektowany zostat zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc m. in.: spetnienie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem
i drganiami.

Warunki uzytkowe zgodne sg z przeznaczeniem obiektu w szczegdlnosci
w zakresie usuwania wody opadowe;j.

Projektowany obiekt budowlany zapewnia:
- mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
- poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych
interesdw 0s0b trzecich w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
- warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Zakres prac bedzie polegat na:

- odhumusowaniu terenu w $ladzie projektowanej jezdni, zjazddw, Sciezki
rowerowej i chodnika wrl111jCgo wywol I m;

- czesciowym rozebraniu nawierzchni chodnikéw,

- rozebraniu istniejgcych warstw podbudowy chodnika,

- korytowaniu w miejscu projektowanej jezdni, chodnika, $ciezki rowerowej,
Zjazdow,

- wykonaniu elementéw odwodnienia, tj. budowie wpustéw kanalizacji
deszczowej z przykanalikami oraz budowie studni kanalizacji deszczowej,

- zabezpieczeniu sieci uzbrojenia podziemnego,

- wykonaniu warstw konstrukcyjnych projektowanych elementow,

- wykonaniu sieci o$wietlenia terenu,

- utozeniu kraweznikow,

- wykonaniu nawierzchni jezdni, chodnika, $ciezki rowerowej, zjazddw.

- wykonanie zielehcéw

5. Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych

W obszarze zakresu inwestycji brak obiektéw kubaturowych.
W terenie objetym opracowaniem, istniejg nastepujgce sieci i urzgdzenia uzbrojenia
terenu:

. sie¢ elektroenergetyczna,

. sie¢ telekomunikacyjna.

. sie¢ wodociggowa

. sie¢ kanalizacji deszczowej,
. sie¢ kanalizacji sanitarnej,
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6. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty ziemne:

* wykopy o scianach pionowych mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach statych do
gtebokosci okoto 1,0m, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie
o szerokosci rownej gtebokosci wykopu;
w przypadku wykopdw gtebszych nalezy stosowaé rozpory

- prace budowlane prowadzone na wysokosci powyzej 2m:

» stanowiska pracy oraz przejScia nalezy zabezpieczyé barierkg ochronng
sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o h=15cm oraz barierki ochronnej
o h=110cm;

* pomosty robocze winny by¢ wykonane z odpowiedniego materiatu zdolnego
przenies¢ przewidziane obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianami ich
potozenia;

- prace prowadzone przy pomocy urzgdzen elektrycznych i mechanicznych tj. pity
elektryczne, mechaniczne, wiertarki, szlifierki, spawarki itp.:
ciecie drewna pitg tarczowg jest dozwolone tylko w przypadku osiggniecia przez
nig petnego zakresu obrotdéw, przy prawidtowo zatozonych zabezpieczeniach
i klinie rozszczepiajgcym:;
prace wykonywane przy uzyciu recznej pity — drewno winno by¢ unieruchomione;

- transport technologiczny na terenie budowy:
reczne podawanie materiatdw (w pionie) jest dozwolone wytgcznie do wysokosci
h=3,00m;
przy dostawie masy betonowej samochodami specjalistycznymi punkt zsypu winien
by¢ wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce samochédd przed stoczeniem sig;

- roboty betonowe:
wylewanie masy betonowej w deskowanie lub formy nie moze odbywac sie
z wysokosci wiekszej niz 1,00m;
deskowanie winno by¢ zabezpieczone przed rozcisnieciem;

- projektowane stupy - zagrozenie upadkiem z wysokosci;

- linia niskiego napiecia zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV - zagrozenie

porazeniem prgdem elektrycznym;

- linia sredniego napiecia - zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym;

- praca ciezkiego sprzetu:
podczas wykonywania koryta pod projektowane elementy nalezy zachowaé
szczegblng uwage w poblizu wykopow w sgsiedztwie sieci uzbrojenia terenu;
operatorzy koparek i sprzetu ciezkiego muszg posiadac aktualne uprawnienia.

- budowa studni rewizyjnej i wpustdéw ulicznych wraz z przykanalikami:
przy wykopach pod budowe studni rewizyjnej i wpustéw ulicznych wraz
z przykanalikami nalezy bezwzglednie stosowaé umocnienie scian wykopow —
wystepuje zagrozenie zasypania ziemia,
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przy wykonaniu robo6t przewiertowych krawedz skarpy komory przewiertowej
obtozy¢ ptytami drogowymi na czas robét. Komore nalezy ogrodzi¢ barierami
ochronnymi o wysokosci 1,0 m, a wewnatrz wykona¢ rzgpie do usuwania wod
deszczowych.

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ — zagrozenie wpadniecie do wykopu;

- budowa sieci oswietlenia terenu:
rozbidrka i budowa sieci elektrycznych moze zosta¢ zlecona jedynie osobom
z odpowiednimi uprawnieniami;
linia niskiego napiecia zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz
nieczynna sie¢ kablowa oswietlenia terenu (zagrozenie porazeniem pradem
elektrycznym);
istniejgce i projektowane stupy (zagrozenie upadkiem z wysokosci);
przy budowie sieci elekirycznej nalezy zapewnic¢ nadzor ze strony TAURON S.A.

7. Zagospodarowanie terenu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem roboét
budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu za
pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia statego nadzoru,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych, ktére powinny byé zabezpieczone
przed zagrozeniem spadania przedmiotéw z géry,
c) doprowadzenia medidw,
d) odprowadzenia sciekdw,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych, socjalnych i adm.-biurowych,
ktore powinny spetnia¢ normatywy podane w przepisach ogélnych bhp — (Dz. U. Nr169
z 2003 r. Poz. 1650),
f) urzgdzenia punktu pomocy przedmedycznej,
g) zapewnienia oswietlenia,
h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
j) urzgdzenia sktadowisk materiatobw i wyrobow, ktére powinny byé wiasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz
przebiegajgcych linii energetycznych. Rozmieszczenie sktadowych materiatéw,
wysokos¢ sktadowania i sposOb pobierania materiatdw powinien by¢ zgodny
Z przepisami,
k) wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdéw budowlanych,
l) urzgdzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdow opuszczajgcych teren budowy.
Ponad to zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpozarowej z
24.08.1991 r. Wraz ze zmianami (Dz. U. Z 2003 r. Nr 52 poz. 452) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw i terenéw (Dz. U.
Nr121 poz. 1138) nalezy zorganizowa¢ punkty ochrony ppoz. wyposazone w
podreczny sprzet gasniczy.
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8. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystgpienia.

Podczas realizacji robét budowlanych moga wystgpié nastepujgce

zagrozenia:

A) Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem:

a) robot na wysokosci

- upadek z wysokosci

- uderzenie spadajgcym przedmiotem oséb pracujgcych na wysokosci (przy
montazu stupéw),

- uderzenie spadajgcymi przedmiotami,

- transport reczny, przygniecenie.

b) rob6t montazowych:

- zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu

- ciezar, sliskie powierzchnie

- montaz elementéw kanalizacji deszczowej: kratki, rury: przygniecenie, obalenie

- montaz stupdw oswietleniowych

- rozbiérka i budowa sieci elektrycznej: porazenie, upadek

c) roboét rozbidrkowych:

- obalenie, przygniecenie,

- reczne prace transportowe.

d) robét ziemnych:

- przysypanie, zasypanie,

- wpadniecie do wykopu.

B) Zagrozenia zwigzane z praca i ruchem maszyn i urzadzen:

od wirujgcych czesci maszyn i urzadzen,

podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i srodkéw transportowych,

przy wykonaniu przegladdw i napraw maszyn i urzadzen,

- podczas prac i przegladoéw urzgdzen elektroenergetycznych,

- podczas uzytkowania maszyn i urzadzen niesprawnych, nieposiadajgcych
wymaganego $wiadectwa dopuszczenia przez dozér techniczny

C) Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikdw:

- lekcewazenie zagrozenia,

- niezastosowanie sie do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,

- zmeczenie, zdenerwowanie, stres,

- nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,

- niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,

- zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura,

- zaskoczenie niespodziewanym zderzeniem,

- nieprzestrzeganie obowigzujgcych instrukcji i zasad bhp.

D) Zagrozenie pozarem

Zagrozenie pozarowe moze wystgpic:

- podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych,

- w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych,

- na stanowiskach pracy,

- w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych

- sktadowanie materiatow pozarowo niebezpiecznych.
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Zagrozenie pozarowe mogg stanowi¢:

- zwarcia w instalacji elektrycznej,

- nieszczelnos¢ przewodow paliwowych i ciSnieniowych,

- zaproszenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych.

Ponadto zagrozenie pozarowe mogg stworzy¢ osoby postronne dziataniem umysinym.

E) Sytuacje nadzwyczajne — kleska zywiotowa, katastrofa budowlana
— zalanie, podtopienie

— obalenie, zerwanie konstrukciji,

— osunieci, erozja gruntu.

Na stanowiskach pracy mogg wystgpi¢ inne zagrozenia nie ujete w w/w
punktach.
Pozostate nieprzewidziane wyzej zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji
robo6t budowlanych wynikajgce z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce
nalezy uwzglednic¢ w ,planie bioz”.

9. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikbw w zakresie bezpieczenstwa higieny pracy przed
przystagpieniem do realizacji robo6t szczegoélnie niebezpiecznych powinien by¢
przeprowadzony w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie
szczegoétowych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U. Nr 62 z 1996 r. Poz. 385).
Wykaz stanowisk pracy na ktérych wystepujg szczegolnie duze zagrozenia dla

zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe okresla kazdy pracodawca.

Wykaz wymaganych szkolen bhp:

- Kierownik budowy i Mistrz budowy

A) Szkolenie wstepne

- instruktaz og6lny
- instruktaz stanowiskowy
- szkolenie podstawowe dla oséb kierujgcych pracownikami.

Szkoleniu wstepnemu pracownicy powinni by¢ poddani przed przystgpieniem
do wykonywania prac szczeg6lnie niebezpiecznych. Na robotniczych stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia pracownikow
oraz zagrozenia wypadkowe, szkolenie podstawowe powinno byé przeprowadzone
przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

Szkolenie pracownikébw w zakresie instruktazu ogdélnego i stanowiskowego
przeprowadzi¢ mogg zaréwno kierownik budowy jak i mistrz budowy pod warunkiem
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Ze posiadajg aktualne szkolenie podstawowe lub okresowe w zakresie bhp dla oséb
kierujgcych pracownikami.

Instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy winien by¢ zakonczony
egzaminem, przed komisjg ztozong z kierownika budowy i mistrza budowy.
Instruktaz nalezy przeprowadza¢ przy zmianie stanowiska i/lub technologii
prowadzonych robot.
Przeszkolenie w zakresie szkolenia podstawowego pracownicy zatrudnieni na
roboczych stanowiskach pracy powinni odby¢é w specjalistycznych os$rodkach
szkoleniowych.
B) Szkolenie okresowe bhp dla oséb kierujgcych pracownikami. Pracownicy
zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy
Z uwagi na wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych (praca w wykopach oraz
praca na wysokosci) szkolenie okresowe pracownicy powinni odbywac nie rzadziej jak
raz do roku.

Zalecane formy przeprowadzania szkolen:
instruktaz, pokaz, wyktad, pogadanka, kurs, seminarium — z wykorzystaniem
foliograméw, filméw, przezroczy, naturalnych pomocy, a to: maszyn i urzgdzen,
$rodkdw ochrony indywidualnej oraz drukowanych materiatow.

10. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie zaleca sie
podjecie nastepujacych srodkéw organizacyjnych i technicznych:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych winien
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow.

Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych,

Bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych,
Organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami z zasadami bhp, stosujac
wszystkie wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 .
w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r.
poz. 401), oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bhp (Dz. I. nr 169 z 2003 r. poz. 1650),
Do pracy dopuszcza¢ tylko pracownikéw posiadajgcych aktualne szkolenia bhp w
tym stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazahn do
wykonywania danej pracy,

Zapewni¢ i egzekwowa¢ uzywanie przez pracownikow $rodkdéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej zabezpieczajgcych przed wypadkiem,

Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy,

Tworzyé dobrg atmosfere wsréd pracownikow, na terenie budowy nalezy
rozmiesci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy,
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W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych powinna sie znajdowac
kompletnie wyposazona apteczka pierwszej pomocy przedlekarskiej,

Wskaza¢ osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej,

Pracownicy winni informowac¢ osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim
zagrozeniu zycia i zdrowia,

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka
zawodowego i 0 tym ryzyku poinformowacé pracownikow,

Nalezy przestrzegac przepiséw regulujgcych zasady wykonywania recznych prac
transportowych (Dz. U. nr 26 z 2003 r. poz. 313 z p6z. zm.),

Wytaczy¢ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne — istniejgcg linie napowietrzng
niskiego napiecia, wywiesic¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac”,
Odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy,

Uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego drogi gminnej i przygotowac
miejsce pracy zgodnie z tym pozwoleniem.

Egzekwowa¢ od pracownikow stosowania witasciwych $rodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzadzi i sprzetu,
Stosowac sie $cisle do uzgodnien branzowych.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub granice terenu nalezy oznakowac
za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér,
w ogrodzeniu powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych, mechanicznych maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego powinna wynosi¢ min. 1,2 m, natomiast szerokos¢ drog
nalezy dostosowac do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze powinny by¢ utrzymywane we wtasciwym stanie technicznych, nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatdow ani sprzetu. Drogi komunikacyjne dla taczek nie
powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15%
nalezy zaopatrzy¢ w listwy poprzecznie umocowane w odstepach nie
mniejszych niz 40 cm oraz balustrady jednostronne o wysokosci 110 cm.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje mozliwos¢ spadania przedmiotow
powinna by¢ wygrodzona i oznakowana. Przejscia i przejazdy w strefie niebezpiecznej
powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi i wysokos$ci nie mniejszej niz 3,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty.

Na placu budowy stosuje sie rozdzielnie budowlane typu RB — przeznaczone
do rozdziatu energii elektrycznej i zasilania urzadzen, elektronarzedzi i oswietlenia.
Przy wyborze odpowiednio dobranej rozdzielnicy nie nalezy kierowac¢ sie tylko
napieciem i prgdem znamionowym, liczbg gniazd wtykowych czy ceng, ale tez
bezpieczenstwem uzytkownika. Muszg one by¢ skutecznie zabezpieczone przed
dostepem nieupowaznionych os6b, wptywami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami
mechanicznymi. Wyznaczy¢ pracownika Ilub pracownikbw o odpowiednich
kwalifikacjach odpowiedzialnych za eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych.
Instalacje energii elekirycznej powinny by¢ wykonane i uzytkowane w sposéb
niestwarzajgcy zagrozenia pozarem lub wybuchem.
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Roboty zwigzane z montazem i konserwacjg sieci i urzgdzen elektrycznych mogg
wykonywac tylko osoby posiadajgce uprawnienia. Przewody elekiryczne zasilajgce
urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanistycznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami wykonywane w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo.

Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy okresowo kontrolowac /min. 1 raz
w miesigcu/, a takze kontrolowaé po dokonaniu napraw i remontéw, po
przemieszczeniu urzadzenia lub przed uruchomieniem, jezeli byto nie uzytkowane co
najmniej 1 miesigc.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia
higieniczno sanitarne i socjalne. W przypadku urzgdzenia pomieszczen higieniczno
sanitarnych w kontenerach lub barakowozach ich wysokosci nie moze by¢ nizsza niz
2,2 m.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami sktadowiska materiatbw i wyrobow, wykonywane w sposob
uniemozliwiajgcy zsuniecie lub spadania wyrobu. Materiaty drobnicowe mogag byc¢
utozone w stosy nie przekraczajgce wysokosci 2,0 m, natomiast materiaty workowane
do 10 warstw. Odlegtosci stosow od stanowiska pracy nie moze by¢ mniejsza niz 5,0
m. Opieranie skltadowany materiatbw o ogrodzenie lub sciany budynkéw nie jest
dozwolone. Wchodzenie i schodzenie ze stosu jest dopuszczalne tylko przy uzyciu
drabiny.

Miejsca niebezpieczne przy wykopach nalezy ogrodzi¢ i oznaczy¢ napisami
ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzy¢ w Swiatta ostrzegawcze.
Sciany wykopéw nalezy zabezpieczyé przez wykonanie obudowy skarp o
bezpiecznym kacie nachylenia.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia. (Ustawa z 26.06.1974. Kodeks pracy).

Wszelkie roboty budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang, pod nadzorem z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Jezeli na tym samych placu budowy jednoczesnie dziata dwoch lub wiecej
wykonawcéw to winien by¢ ustanowiony koordynator ds. bhp.
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