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I OPIS TECHNICZNY

1.  Dane wyjsciowe do opracowania projektu
1.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogloszenie
jednolitego tekstu — Prawo Budowlane Dz.U. 2013Poz.1409.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2003 r. nr 207, poz. 2016;
z 2004 r. nr 6, poz.41; nr 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96. poz. 959)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126)

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zniejszymi zmianami.
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
Nr 112 2 2001r., poz. 1206).
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzoréw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz.U. Nr 152 z 2001r., poz. 1736).
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21.04.2006r. w sprawie listy rodzajow odpadow,
ktére posiadacz odpadow moze przekazywacé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,
nie bedacych przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby (Dz.U. Nr 74 z 2002r.,
poz. 686).
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.05.2004r. w sprawie warunkoéw, w ktorych
uznaje si¢, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz.U. Nr 128 z 2004r., poz. 1347).
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. 2012 poz. 462 z
pozniejszymi zmianami
- wizja lokalna obiektu,
- zdjecia wykonane podczas wizji lokalnej,
- ogledziny i badanie wizualne obiektu,

- Zgoda Wtasciciela — Burmistrza Miasta Imielin na wyburzenie przedmiotowych budynkéw
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1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w

zabudowie blizniaczej przy ulicy Aptecznej 12 i 14 w Imielinie.
Kategoria budowlana budynku; I

Projekt obejmuje takze sposob uporzadkowania terenu.
UWAGA:
Projekt niniejszy nie obejmuje wykonania odpowiednich: opinii/badan, ewentualnych raportow

ochrony $rodowiska, w tym gruntu i wody oraz innych ewentualnych dokumentow

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
- wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbednym do wykonania projektu rozbiorki,
- wykonanie projektu rozbiorki,

- sporzadzenie informacji BIOZ

1.4. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania zawiera si¢ w wewnetrznych granicach dziatki: nr 1572/315, 1574/315
obreb: 0001 Imielin
Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690) z poézniejszymi zmianami.
Podstawa prawna
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r
- Dziennik Ustaw 2012 poz. 462 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
- (Dz.U. 2015.1554) zmieniajacy to rozporzadzenie z dniem 15 pazdziernika 2015r.
Dane obiektu: Budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie blizniaczej wraz z budynkami
gospodarczymi  nr ewid.: 3248; 3900; 3249; 3250; znajdujgce si¢ na dziatkach 1572/315,
1574/315 obreb: 0001 Imielin

Inwestor: Gmina Imielin; ul. Imielinska 81; 44-407 Imielin
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Projektant: arch. Piotr Ludwig

kategoria obiektu:  I; III

Wskazanie przepisow prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. P0z.1409 z podzniejszymi

zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pozn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory
obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. Zmianami).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowe;.

Projektowana rozbiorka budynkéw mieszkalnych jednorodzonych i gospodarczych znajdujacych
si¢ w frontowej czesci dziatki; czgsciowo bardzo zblizone do granicy z dziatkami sgsiednimi..
Obszar jego oddzialywania obejmuje dziatke inwestycji 1572/315, 1574/315; oraz dziatki
sasiednie 1573/315; 1571/315; 1579/238, a szczego6lnosci:

- podczas prac rozbidrkowych moze wystapi¢ nieznaczne zapylenie podczas rozbiorki elementow
$cian 1 stropow, na dziatke inwestycji oraz dziatki sgsiednie.

- emisja hatasu — moze wystepowac chwilowy hatas podczas prac rozbiorkowych.

- emisja ucigzliwych zapachow nie wystgpuje.

2. Opis obiektu
2.1. Polozenie

Budynki w zabudowie blizniaczej potozone na sasiadujacych dziatkach: 1572/315, 1574/315.

2.2. Dane ogolne o rozbieranych obiektach

Istniejace  obiekty =~ mieszkalne  jednorodzinne s3  budynkami  podpiwniczonymi,
dwukondygnacyjnymi. Jeden z budynkéw posiada dwie czeSci — pierwsza blizniacza
dwukondygnacyjng na planie prostokata oraz druga — czg$¢ gospodarcza nie powielajaca si¢ w

sasiadujgcym budynku — jednokondygnacyjng w rzucie majaca ksztalt prostokata.
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Wykonane w technologii tradycyjnej murowanej — $ciany konstrukcyjne nadziemne murowane z
cegly ceramicznej pelnej a w piwnicy z kamienia. Stropy nadziemne drewniane. Elewacja jest
otynkowana, nieocieplona w budynku nr 12, natomiast docieplona styropianem w bud. ne 14.

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachodachéwka, fundamenty murowane.

Zestawienie powierzchni i kubatury:
BUDYNEK nr 12 dzialka nr. 1572/315 wraz z przyleglymi zabudowaniami gospodarczymi.
- dlugos$¢ 8,12m

- szeroko$¢ budynku 22,39m

- wysoko$¢ maksymalna 7,96m

- powierzchnia zabudowy 132,11m2

- kubatura 838,98m3

BUDYNEK nr 14 dzialka nr 1574/315
- dlugos¢ 8,12m

- szeroko$¢ budynku 9,45m

- wysoko$¢ maksymalna 7,96m

- powierzchnia zabudowy 76,73m2

- kubatura 610,80m3

2.3. Inwentaryzacja budynku

2.3.1. Dach

BUDYNEK nr ewid. 3248 przy ul. Aptecznej 12: Czg$¢ mieszkalna: Dach dwuspadowy -
konstrukcja drewniana — deskowanie petne, pokryty blachodachéwka.

Budynki gospodarcze nr ewid. 3249; 3250 — dach jednospadowy kryty papa

BUDYNEK nr ewid. 3900 przy ul. Aptecznej 14: Dach dwuspadowy - konstrukcja drewniana —
deskowanie petne, pokryty blachodachéwka.

2.3.2. Stropy

BUDYNEK nr ewid. 3248 przy ul. Aptecznej 12: Stropy nadziemne drewniane i w piwnicy
odcinkowe na belkach stalowych.

Budynki gospodarcze nr ewid. 3249; 3250 — bez stropow

BUDYNEK nr ewid. 3900 przy ul. Aptecznej 14:: Stropy nadziemne drewniane i w piwnicy

Pracownia projektowa k art, arch. Piotr Ludwig, tel. 663 776 456



PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKI BUDYNKOW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE BLIZNIACZEJ PRZY ULICY APTECZNEJ
12,14 W IMIELINIE.

odcinkowe na belkach stalowych.

2.3.3. Sciany

BUDYNEK nr ewid. 3248 przy ul. Aptecznej 12: Sciany zewnetrzne i wewnetrzne : murowane z
cegly ceramicznej petnej. Sciany konstrukcyjne w piwnicy z kamienia.

Budynki gospodarcze nr ewid. 3249; 3250 — murowane z cegly peine;.

BUDYNEK nr ewid. 3900 przy ul. Aptecznej 14:: Sciany zewnetrzne i wewnetrzne : murowane z
cegly ceramicznej pelnej. Sciany konstrukcyjne w piwnicy z kamienia.

2.3.4. Gzymsy i elementy ozdobne.

Brak

2.3.5. Kominy

BUDYNEK nr ewid. 3248 przy ul. Aptecznej 12: Dwa kominy murowane.

Budynki gospodarcze — murowane z cegly ceramicznej petnej w budynku nr 3249

BUDYNEK nr ewid. 3900 przy ul. Aptecznej 14:: Dwa kominy murowane.

2.3.6. Schody na pietro i piwnice

BUDYNEK nr ewid. 3248 przy ul. Aptecznej 12: schody murowane do piwnicy, na pigtro
drewniane

Budynki gospodarcze nr ewid. 3249; 3250 — brak

BUDYNEK nr ewid. 3900 przy ul. Aptecznej 14:: schody drewniane na konstrukcji stalowe;.
2.3.7. Posadzki

BUDYNEK nr ewid. 3248 przy ul. Aptecznej 12: Piwnica — wylewki betonowe, parter -
drewniane, ceramiczne; pigtro — drewniane

BUDYNEK nr ewid. 3900 przy ul. Aptecznej 14:: Piwnica — wylewki betonowe, parter -
drewniane, ceramiczne; pigtro - drewniane

2.3.8. Okna

BUDYNEK nr ewid. 3248 przy ul. Aptecznej 12: Okna PCV

BUDYNEK nr ewid. 3900 przy ul. Aptecznej 14:: Okna PCV

2.3.9. Drzwi

BUDYNEK nr ewid. 3248 przy ul. Aptecznej 12: drewniane

BUDYNEK nr ewid. 3900 przy ul. Aptecznej 14:: drewniane.

2.3.10 Wyposazenie technologiczne obiektu
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BUDYNEK nr ewid. 3248 przy ul. Aptecznej 12: Instalacja elektryczna, Instalacja gazowa,
Instalacja Wod-Kan
BUDYNEK nr ewid. 3900 przy ul. Aptecznej 14:: Instalacja elektryczna, Instalacja gazowa,
Instalacja Wod-Kan

2.4. Ocena aktualnego stanu technicznego obiektu
Przyjeto skalg ocen stanu technicznego elementow budynku:
- dobry: zuzycie 0 - 15 %

- zadowalajacy: zuzycie 16 - 30 %

- §redni: zuzycie 31 - 50 %

- zty: zuzycie 51 - 70 %

- awaryjny: zuzycie ponad 70 %

2.5. Budynek

Na podstawie wizji lokalnej, badan wizualnych i makroskopowych wybranych elementow, stan
techniczny poszczegdlnych elementow budynku mozna oceni¢ nast¢pujaco:

- $ciany budynku — nie wykazuja oznak znacznego spg¢kania, mozna zauwazy¢ pojedyncze
peknigcia.

BUDYNEK nr ewid. 3248 przy ul. Aptecznej 12:

Stan techniczny: zadowalajacy

- tynki wewnetrzne — zaobserwowano znaczne ubytki w tynkach wynikajace z uzytkowania
obiektu. Stan techniczny: $redni

- posadzki — Stan techniczny: zadowalajacy

- dach — Stan techniczny: Sredni

- stolarka drzwiowa, okienna - Stan techniczny : Sredni

BUDYNEK nr ewid. 3900 przy ul. Aptecznej 14::

Stan techniczny: dobry

- tynki wewnetrzne — zaobserwowano nieliczne ubytki w tynkach wynikajace z uzytkowania
obiektu. Stan techniczny: zadowalajacy

- posadzki — Stan techniczny: zadowalajacy

- dach — Stan techniczny: zadowalajacy

- stolarka drzwiowa, okienna - Stan techniczny : zadowalajacy
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2.6. Wnioski

Stan techniczny budynkow jest zadowalajacy. Na elewacji widoczne sg zacieki oraz uszkodzenia
wykonczenia $cian zewnetrznych. Wigzba dachowa w $rednim stanie — widoczne spekania
drewna.

Budynki przeznaczono do rozbiorki ze wzgledow ekonomicznych oraz innych planow Inwestora

na wykorzystanie terenu.

3.0 Opis technologii prac rozbiérkowych

3.1. Uwagi ogolne

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych wykonawca musi wykonaé nastgpujace czynnosci
przygotowawcze 1 potwierdzi¢ je wpisem do dziennika budowy:

-zapozna¢ si¢ z dokumentacja robdt rozbidrkowych,

-zapozna¢ si¢ z obiektem — przedmiotem rozbidrki — oraz z otoczeniem obiektu, nie bedacym
przedmiotem niniejszego opracowania,

-wykona¢ plan BIOZ,

3.2. Opis sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia.

-odpowiednio zabezpieczy¢ teren rozbiorki (budynek i okolice),

Podczas rozbiorki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak tez ich penetracje
przez osoby postronne.

Teren, na ktorym odbywa si¢ rozbidrka obiektow budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.

Prace wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegoOlnej ostroznosci ze wzgledu na otaczajace
budynki mieszkalne. Prace wykonywa¢ za pomoca narzedzi rgcznych.

Wyznaczy¢ miejsce tymczasowego sktadowania materialdéw z rozbidrek w obrebie ogrodzonej i
zabezpieczonej na czas rozbiorki czesci terenu.

Uwaga: naleiy zabezpieczyé sciane budynku nr 16 wraz 7 pryvleglym ogrodzeniem - ekranami z

drewna i foli chronigcymi przed uszkodzeniem i zabrudzeniem na calej dlugosci.

WzdtuZ ulicy naleiy wykonaé szczelne wygodzenie chroniqce ulice oraz chodnik ruchu pieszego

przed zapyleniem oraz niekontrolowanym spadaniem fragmentow rozbieranych budynkow.
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3.3. Obowiazki kierownika budowy

Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik rozbiorki.

W dzienniku rozbiérki nalezy w szczegdlnos$ci wykonywacé zapisy:

- kolejnos¢ 1 sposdb wykonywania robot,

- protokolarne stwierdzenie, czy elementy konstrukcyjne, belki, $ciany, stropy, schody, dach oraz
inne czeséci budynku, na ktoérych beda pracowali robotnicy lub beda ustawiane rusztowania czy
drabiny maja dostateczng wytrzymatosc,

- opis $srodkow zabezpieczajacych wykorzystanych przy rozbiorce,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiorce majacych wptyw na przebieg robdt i bezpieczenstwo
ludzi.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem
rozbidrki i1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Niedopuszczalne jest usuwanie materialdéw rozbidrkowych poprzez zrzut bezposredni. Nalezy
stosowa¢ specjalne zsypy do gruzu. Nosno$¢ stropu powinien sprawdza¢ na biezaco kierownik
rozbiorki.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywola¢ nieprzewidzianego spadania lub zniszczenia
elementu.

Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukeji
przez wiatr, jest zabronione.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz

mechanicznych.

3.4. Projektuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot rozbiorkowych:
- Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe otoczenia.

- Rozbidrka elementéw zewnetrznych budynku.

- Rozbiorka drzwi.

- Rozbiorka pokrycia dachu.

- Rozbidrka konstrukeji stropodachu.

- Rozbidrka $cian

-Rozbidrka piwnic

- Rozbiorka $cian fundamentowych i fundamentow.

- Rozbidrka pozostatych elementow otoczenia i uporzadkowanie placu rozbiorki.
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- Rozbiorka i zabezpieczenie przytaczy i instalacji zewnetrznych.

- Zasypanie/wyrownanie miejsca rozbiorki w odpowiedni sposob.

3.5. Roboty przygotowawcze wokol budynku
W celu przygotowania placu budowy proponuje si¢:
- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki;

- wyznaczenie miejsc sktadowania materialow z przyszlej rozbiorki.

3.6. Rozbiorka okien i drzwi

Drzwi nalezy rozbiera¢ tacznie z postgpujaca rozbidrka Scian.

3.7. Rozbiorka pokrycia dachu
Rozebra¢ elementy obrébek blacharskich. Oraz pozostatych warstw wykofnczeniowych. Usuna¢
pokrycie dachu. Demontaz nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci oraz zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.

3.8. Rozbidrka konstrukcji budynku

3.8.1. Rozbiorka scian.
Ze $cian nalezy usunaé tynki. Sciany murowane zewnetrzne i wewnetrzne budynku nalezy
rozbiera¢ kolejnymi warstwami w celu mozliwie maksymalnego odzyskania materiatu. Do pracy
rozbidrkowej nalezy wykorzysta¢ lekkie rusztowania przestawne.

Gruz usuwac¢ na biezaco po rozkuciu kazdego elementu.

3.8.2. Rozbidérka stropu drewnianego
Nalezy usuna¢ posadzki, podkiady z plyt widrowych, deski $lepej podlogi oraz wypehienie

stropu. Zdemontowane belki stropowe nalezy opusci¢ w dot za pomocy lin.

3.8.3. Rozbidrka stropu nad piwnica

Nalezy usuna¢ posadzki, wypetnienie stropu oraz stalowe belki.

3.8.4. Rozbiorka warstw posadzkowych
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Przy pomocy mlotow pneumatycznych i r¢gcznie nalezy rozebra¢ warstwy posadzkowe parteru, a

nastgpnie w ten sam sposob rozebrac¢ ptyte podtoza betonowego.

3.8.5. Rozbiorka scian fundamentowych i piwnicznych

Sciany fundamentowe nalezy rozbiera¢ jak $ciany parteru. Sciany nalezy rozbiera¢ w kolejnosci :
najpierw $ciany zewnetrzne budynku, nastepnie $ciany wewnetrzne.

Rozbierajac Sciany podziemne nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie statecznosci
§cian pozostalej cze$ci budynku, z powodu parcia gruntu. Sciany na styku z druga czescia
budynku rozbieraé do poziomu -10-15 cm ponizej poziomu otaczajacego terenu.

Wykopy zasypa¢ urobkiem oraz uzupetni¢ mieszanka piaskowo-zwirowa.

Zasypki zageszcza¢ warstwami grubosci 25-30 cm do JS=0,97.

3.9. Rozbiorki pozostalych elementow otoczenia i uporzadkowanie
placu rozbiorki
- segregacja i wywoz odpadoéw z rozbiorki;

- usunigcie ewentualnych zabezpieczen z pni drzew;

4.0. Zagospodarowanie materialow z rozbiorek

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia
2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbiorki obiektu
nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. W rezultacie robot rozbiorkowych, oprocz konstrukeji

nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, zostang na placu rozbiorki

wytworzone nast¢pujace rodzaje odpadow:

17.01.01 — Gruz betonowy;

17.01.02 — Gruz ceglany;

17.01.03 — Odpady innych materialéow ceramicznych i elementow

wyposazenia;

17.01.80 — Usunigte tynki;
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17.02.01 — Drewno;

17.02.02 — Szklo;

17.02.03 — Tworzywa sztuczne;

17.03.80 — Odpadowa papa;

17.04.05 — Zelazo i stal;

17.06.04 — Materiaty izolacyjne (welna mineralna — ptyty);

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadow nalezy oddzieli¢ te, ktore moga podlegaé
ponownemu wbudowaniu lub dalszej obrébce (tzw. odpady uzytkowe).

Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.
5.0. Zagospodarowanie terenu po usuni¢ciu wyburzeniu budynkow.
Po usunigciu resztek muru fundamentowego oraz warstw posadzki nalezy istniejacy teren

doktadnie wysprzata¢, wyrownaé. Wykona¢ goérng warstwe min 20-30cm z humusu i obsia¢ trawa.

6.0. Prace inne.
Wykona¢ po rozbidrce geodezyjng mape powykonawczg.

Opracowatl:

mgr arch. inz. Piotr Ludwig
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