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Dotyczy: wniosku nr TD/OBD/OMD/UB/RR/278/2020 o naniesienie uzbrojenia terenu /
uzgodnienia branzowego przy ul. Hallera dz. nr 1661/481, 1663/487, 486, 485, 490, 489,

2147/488 w Imielinie

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 10.02.2020r., data wplywu do TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Bedzinie 12.02.2020r., dotyczgcy uzgodnienia branzowego dla zadania: ,Projekt
zagospodarowania terenow sportowych przy ul. Hallera dz. nr 1661/481, 1663/487, 486, 485, 490,
489, 2147/488 w Imielinie” uprzejmie informujemy, ze zachodzi¢ kolizja projektowanej inwestycji z
urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Planowana budowa obiektéw oraz zabudowa znajduje sie w strefie zblizenia do istniejgcych
linii napowietrznych WN. Strefa zblizenia dla linii napowietrznej WN o napieciu 110kV wynosi 14,5m

od rzutu poziomego skrajnego przewodu roboczego.
Na zafgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych WN, oraz

przebiegi kabli SN, nN i oswietlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na
odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowaé.

W zwigzku z wystepujgcg kolizijg z urzadzeniami energetycznymi bedacymi wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie Wydziat Eksploatacji, wniosek zostat przekazany do
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bedzinie Wydziat Eksploatacji w celu wydania warunkéw
technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogéinie obowigzujacymi przepisami i normami.

I Linie kablowe SN, nN i oswietlenia ulicznego
Kable SN, nN i oswietlenia ulicznego bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg
nalezy zaprojektowac jako przej$cie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Dokfadne pofozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomocg
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialnosé
za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentuaine uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi
kierujgcy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia do robét elektrycznych, wzglednie kierownik
budowy lub wiasciciel obiektu. W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzadzen TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wystapi¢ o ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie 42-500 Bedzin ul. Matobgdzka 141.

W przypadku wystapienia kolizji z urzadzeniami energetycznymi bedgcymi wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Bedzinie, nalezy wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
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Strona 3

Q. Wszelkie dane i cechy geometryczne linii 110 kV niezbedne do okreslenia rzednych
projektowanych obiektéw Inwestor jest zobowigzany ustalic we wiasnym zakresie przy czym do
okreslenia dopuszczalnych odlegiosci pionowych i poziomych nalezy przyiaé wielkosci zwisow
maksymalnych i temperature pracy przewodéw +80°C.

10. Zabudowa mieszkalna (tzn. przeznaczona na czas przebywania ludzi dtuzszy niz 8 godzin
na dobg): nalezy lokalizowac tak, aby odlegtos¢ najbardziej wysunietej w kierunku linii czesci
budynku od najblizszego przewodu roboczego tej linii wynosita nie mniej niz 14,5 m. Taka
lokalizacja budynku wzglgdem przewodow linii zapewnia speinienie wymagari ochrony przed
oddziatywaniem pola elektromagnetycznego bez koniecznosci wyznaczania strefy metodami
pomiarowymi. W przypadku lokalizacji projektowanego budynku w odlegiosci mniejszej niz
14,5 m od skrajnego przewodu roboczego linii nalezy speti¢ wymagania normy PN-EN-50341
oraz Rozporzgdzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30.10.2003 . {Dz.U.Nr 192 poz.1883)
w sprawie dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw.

Jednocze$nie informujemy, ze na etapie prowadzenia robét budowlanych nalezy speinic
nastepujgce wymagania :

a) Nie dopuszcza sig skladania pod linig i w odleglosci poziomej mniejszej niz 15 m od skrajnych
przewodow linii materiaiow, elementow, maszyn i urzgdzen budowlanych,

b) Nie dopuszcza sig wykonywania wykopoéw w odleglosci mniejszej niz 5m od konstrukcji
fundamentéw stupow linii elektroenergetycznych, za$ podczas prac ziemnych nie moze
dochodzi¢ do naruszenia stabilno$ci stupéw linii 110 kV, naruszenia konstrukcji uziemienia
stupa, a takze do zasypania Iub zalewania fundamentéw i konstrukcji wsporczych,

c) Ewentualne wszelkie prace przy uzyciu sprzetu mechanicznego wykonywane w odlegtosciach
poziomych mniejszych niz 156 m od rzutu poziomego skrajnych przewodow linii 110 kV nalezy
wykonywac¢ po wczesniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem TAURON Dystrybucja S.A.
Ewentualne wytgczenia linii i nadzér nad pracami sg odptatne.

W przypadku niemozliwosci spefnienia stawianych wymagan nalezy przewidzieé przebudowe
linii 110 kV kosztem i staraniem inwestora.
Dla potwierdzenia spetnienia stawianych wymagan nalezy:

— przedstawic¢ projekt zagospodarowania terenu dziatek z lokalizacjg inwestycji poza strefg
zblizenia, ktéra wynosi 14,5 m od rzutu skrajnego przewodu roboczego linii napowietrznej WN
potwierdzony przez uprawniong osobe

lub

—przedstawi¢ ,Analize¢ dopuszczalnej odleglosci dla projektowanego obiektu od istniejgce] sieci
TDSA".

Wyzej wymieniona analiza dopuszczalnej odlegtosci dla projektowanego obiektu od istniejgcej
sieci TD S.A. powinna zawierac:

— aktualny projekt zagospodarowania dziatki z naniesiong osig i skrajnymi przewodami
linii napowietrznej z uwzglednieniem lokalizacji obiektéw budowlanych w tym réwniez
drég, parkingéw, stupéw os$wietlenia zewnetrznego, placéw manewrowych itp.
w stosunku do istniejgcych linii napowietrznych i konstrukcji stupéw,

- profil podtuzny przeset w miejscach skrzyzowan i zblizer projektowanych obiektéw do
linii napowietrznych,
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Zatgeznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OBD/OMD/UB/RR/278/2020)

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Bedzinie Wydziat Eksploatacji, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét
zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi  normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej giebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi€ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowe;j, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejacymi kablami SN, nN i oéwietlenia ulicznego nalezy przedtozy¢ do
uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny
(stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowane; inwestycji) z zaznaczeniem
sposobu (typu i dtugosci rur ochronnych) oraz migjsca zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.
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