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A. OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ

Z. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1. Wstep

Opracowanie niniejsze zostalo sporzadzone w celu okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych pod projektowane tereny sportowe przy ul. Hallera w Imielinie na dzialce nr
1661/481, 1663/487, 486, 485, 490, 489 i 2147/488 na zlecenie Projektanta. Inwestorem
catego przedsigwziecia jest Gmina Imielin, ul. Imielinska 81, 41 — 407 Imielin.

Zakres prac obejmowat okreslenie warunkow geotechnicznych, budowy geologiczne;j
1 warunkow hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji. W celu okre§lenia ww.
zadania w porozumieniu z Projektantem okre§lono ilo$¢, lokalizacje oraz glebokosc
otwordéw. Zlecono wykonanie 5 otworéw badawczych do glebokosci 3,0 — 4,0 m ppt,
o faczny metraz wykonanych wiercen 17,0 mb.

Lokalizacje¢ otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (Zat. nr
2). Badania terenowe wykonano 9 stycznia 2020 r. w celu stwierdzenia wystepujacych
w podlozu warunkow gruntowo — wodnych. Otwory wykonano zestawem do wiercen
niezmechanizowanych (reczny-okretny). Wszystkie roboty w terenie wykonal zespot
specjalistow ktory:

e wyznaczyt w terenie punkty badan (domiary do istniejgcych obiektow),

o okreslit makroskopowo litologiczne wyksztalcenie przewiercanych utworéw z oceng
konsystencji gruntoéw spoistych,

o zlikwidowal otwory badawcze urobkiem wcze$niej wydobytym z przestrzeganiem
kolejnosci wystgpowania warstw,

o okreslit wysokosci wzgledne w punktach badan na podstawie interpolacji.

Podstawg opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 v, poz.463).,
wedlug ktorego przyjeto obiekt budowlany pierwszej kategorii geotechnicznej przy
ztozonych warunkach gruntowych. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do
kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta i powinna uwzglednia¢ przedstawiong w
opracowaniu charakterystyke terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntow,

warunki geologiczno-gornicze, zatozenia projektowe 1 rozwigzania konstrukcyjne.
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1.1 Podstawa prawna
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

1.2 Zastosowanie norm
PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.
PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.

PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie

i klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis. Czg$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1: Zasady

ogolne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.
1.3 Wykorzystane materialy

Mapa topograficzna w skali 1: 25 000;

Szczegolowa mapa geologiczna Polski, arkusz M-34-63-C Oswigcim, w skali 1:50 000;

Mapa Geologiczna Polski [B], arkusz Gliwice w skali 1:200 000;

Kondracki J., Geografia fizyczna Polski (PWN, Warszawa 2002 r.);

Mapa sytuacyjna w skali 1:500;

Wyniki prac wykonanych w terenie.

2. Charakterystyka obiektu

Na badanym obszarze projektuje si¢ budowe terenow sportowych — boisk, trybun

1 infrastruktury technicznej.
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3. Zakres prac badawczych
3.1 Prace geodezyjne
Otwory badawcze zostaly wyznaczone w terenie w oparciu o dostarczony przez
Zleceniodawce plan sytuacyjny w skali 1:500. Otwory wytyczono za pomocg tasmy
mierniczej dowigzujgc punkty do istniejgcych elementow terenowych. Niwelacje otworéw

badawczych wykonano dowigzujac si¢ do punktu o zadanej rzgdnej wysokosciowe;.

3.2 Prace polowe
Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych oraz
geotechnicznych podloza wykonano zgodnie ze zleceniem 5 otworéw badawczych do

glebokosci 3,0 — 4,0 m p.p.t.

Wiercenia wykonano wiertnica niezmechanizowang (r¢czno-okretng). W trakcie
wiercenia otworoOw przeprowadzono analize¢ makroskopowa gruntdéw oraz pobrano proby
gruntow dla wykonania badan laboratoryjnych. Dokonano takze obserwacji wystgpowania

wody gruntowe;.
3.3 Prace laboratoryjne

Uzyskane z wiercen proby gruntow wytypowano do wykonania badan

laboratoryjnych.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano analiz¢ makroskopowa gruntow.

3.4 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych przeprowadzono analiz¢ i oceng¢ wynikoéw prac
polowych 1 laboratoryjnych, a w oparciu o uzyskane materialy okre§lono budowg
geologiczna, warunki hydrogeologiczne oraz warunki geotechniczne wraz z okresleniem

wlasnosci fizyko - mechanicznych gruntow.

Budowe podtoza przedstawiono za pomocg warstw geotechnicznych, czyli gruntow
jednorodnych pod wzgledem stratygraficznym, genetycznym i wyksztatcenia litologicznego

oraz o zblizonych wlasnos$ciach fizyko - mechanicznych.

Wydzielajac warstwy, okreslono wartosci liczbowe parametrow fizyko -
mechanicznych gruntow metoda ,,B”, czyli oznaczajac na podstawie badan polowych
wartosci parametrow wiodacych, a nastepnie uzupeilniajagc je danymi korelacyjnymi

z aktualnej normy.
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4. Polozenie i morfologia badanego terenu

Badany obszar potozony jest w centralnej czesci miasta Imielin, gmina Imielin
w powiecie bierunsko - ledzinskim. Teren badan potozony jest po potudniowe;j stronie ul.
Hallera w miejscu istniejacych obiektow sportowych.

Pod wzgledem morfologicznym i geomorfologicznym teren projektowanej budowy
znajduje si¢ w dolinie rzeki Makowiec Dziatki potozone sg w obrebie terasy nadzalewowe;,
wyniesionych na ok. 3,5 — 10,0 m nad $redni stan wody w rzece. Caty teren nachylony jest
w kierunku potudniowo - wschodnim tj. w kierunku doliny rzeki Makowiec. Powierzchnie
teras posiadajg niewielkie spadki terenu. Rzedne terenu w rejonie projektowanej inwestycji
wynosza ok. 254,0 — 257,0 m npm.

W obrebie dzialek ani w ich najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono form

morfologicznych §wiadczacych o istnieniu ruchow mas ziemnych.

Przedmiotowa dziatka zgodnie z informacjami z Centralnej Bazy Danych
Geologicznych, znajduje si¢ obszarze jak i terenie zaktadu gorniczego Ziemowit.

Badany obszar potozony jest ok. 200 m na po6tnoc od rzeki Makowiec, w dorzeczu
rzeki Wisty.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzgdowego na obszarze doliny rzek i potokéw
wystepuja w utworach akumulacji rzecznej i rzeczno - lodowcowej pochodzacej ze
zlodowacenia Srodkowopolskiego i wyksztalcone w postaci kompleksu zwirow, glazow
rzecznych, piaskow 1 glin tarasow erozyjno — akumulacyjnych wyniesionych 3,5 — 10,0 m
n.p.rz.

W wykonanych otworach badawczych Nr 1 — 3 stwierdzono wystgepowanie

swobodnego zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci 1,4 — 1,5 m ppt.

5. Budowa geologiczna

W ramach niniejszego opracowania na badanym obszarze do rozpoznania gltebokosci
tj. do 3,0 — 4,0 m stwierdzono wystgpowanie utworéw czwartorzgdowych.

W podlozu zalegaja gléwnie utwory sypkie wyksztalcone w postaci piaskow
Srednio— jak i drobnoziarnistych, a podrzednie osady spoiste - gliny piaszczyste. Grunty te
przecina warstwa utworow organicznych — torfow.

Grunty spoiste na badanym obszarze wystepuja w stanie plastycznym, natomiast

osady piaszczyste sa Sredniozageszczone.
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Przypowierzchniowo teren badan przykrywaja elementy konstrukcyjne istniejacego
boiska (gleba wraz z podbudowa z dolomitow) jak i nasyp niebudowlany zlozony z pisku
sredniego, cegiet oraz betonu o migzszosci ok. 0,5 m. Lokalnie teren badan przykrywa
warstwa gleby o migzszos$ci ok. 0,3 m

Na podstawie SMGP utwory przypowierzchniowe wyksztatcone sa w postaci torfow
i namutéw na piaskach i1 zwirach rzecznych. Glegbiej stwierdzono piaski 1 zwiry
wodnolodowcowe na glinach zwalowych — zlodowacenie Odry. Glgbsze podtoze buduja

utwory triasu srodkowego — dolomity diploporowe 1 dolomity kruszconosne.

6. Warunki hydrogeologiczne

Wykonanych otworach badawczych Nr 1 — 3 stwierdzono wyst¢powania
swobodnego zwierciadta wod gruntowych na glgbokosci 1,4 — 1,5 m ppt. W okresach
dlugotrwatych opadow atmosferycznych oraz w czasie roztopdw wiosennych mozna

spodziewac¢ si¢ podnoszenia zwierciadta wod gruntowych.

7. Warunki geotechniczne

W badanej strefie podtoza gruntowego do glgbokosci 3,0 — 4,0 m wystepuja wylacznie
utwory czwartorzedowe, ktore zostaly podzielone na sze$S¢ warstw geotechnicznych

o zroznicowanych parametrach fizyko-mechanicznych:
Pakiet warstw nr I obejmuje grunty antropogeniczne:

Warstwa nr A — warstwe ta stanowig elementy konstrukcyjne istniejacego boiska, ztozone
z nawierzchni trawiastej 1 podbudowy z dolomitu. Parametréw tych gruntéw nie okreslono,
gdyz nie stanowig one warstwy geotechnicznej podtoza rodzimego.

Warstwa nr IB — warstwe t¢ stanowig nasypy niebudowlane ztozone z piaskow srednich,
cegietl oraz betonu. Parametrow tych gruntow nie okreslono, gdyz nie stanowig one warstwy
geotechnicznej podloza rodzimego. Oceniono jedynie ich migzszo$¢, ktéora na

dokumentowanym terenie wynosi ok. 0,1 m.
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Pakiet warstw nr II obejmuje grunty rodzime, organiczne, nieskaliste:
Warstwa nr II — warstwg te stanowig utwory czwartorzedowe, wyksztalcone w postaci
torfu. Sg to grunty nieréwnomiernie $cisliwe, stabono$ne, stwarzajace skrajnie niekorzystne

warunki geotechniczne.

Pakiet warstw nr II1 i IV obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, niespoiste:

Warstwa nr III — warstwe tg stanowig sypkie utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w  postaci piasku  $rednioziarnistego. Sa to utwory  $redniozaggszczone
i charakteryzuja si¢ usrednionym stopniem zageszczenia In=0,40. Grunty te sg wilgotne oraz
nawodnione, $rednio S$cisliwe, nosne, stwarzajace generalnie korzystne warunki
geotechniczne.

Warstwa nr IV — warstwe ta stanowia sypkie utwory czwartorzedowe, wyksztalcone
w postaci piasku drobnoziarnistego miejscami warstwowanego piaskiem $rednim. Sa to
utwory S$redniozaggszczone i charakteryzuja si¢ usrednionym stopniem zageszczenia
Ip=0,40. Grunty te s3 wilgotne, $rednio $ci§liwe, nosne, stwarzajace generalnie korzystne

warunki geotechniczne.

Pakiet warstw nr V obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, spoiste

Warstwa nr V — warstwe tg stanowig spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztatcone
w postaci glin piaszczystych. Sa to utwory plastyczne i1 charakteryzuja si¢ usrednionym
stopniem plastycznos$ci I1=0,35. Grunty te sg wilgotne, $cisliwe, srednio nosne, stwarzajace

mato korzystne warunki geotechniczne.

Zaleganie warstw w takim podziale przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
(Zat. nr 4.1 1 4.3), a szczegotowy opis profili otworow geotechnicznych przedstawiono na
Kartach otworow geotechnicznych (Zat. nr 3.1 — 3.5).
Podstawa wyznaczania charakterystycznych warto$ci parametrow geotechnicznych
przedstawionych na Zat. nr 5:
- badania makroskopowe gruntow w terenie,
- lokalne zaleznosci korelacyjne 1 podobienstwa genetyczne gruntow,

- zaleznosci korelacyjne ujete w normie.
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8. Whnioski

Teren badan potozony jest w obrebie tarasy nadzalewowej rzeki Makowiec. Caty teren
nachylony jest w kierunku potudniowo - wschodnim tj. w kierunku doliny rzeki. Rzedne
terenu w rejonie projektowanej inwestycji wynoszg ok. 254,0 — 257,0 m npm.

W obregbie terenu badan nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych
o istnieniu czynnych ruchdéw mas ziemnych.

Podloze gruntowe terenu buduja grunty rodzime czwartorzegdowe wyksztatcone
w postaci S$redniozageszczonych osadow piaszczystych oraz plastycznych glin
piaszczystych. Réwnie w podtozu stwierdzono wystepowanie gruntow organicznych
wyksztalconych w postaci torfow. Przypowierzchniowo nawiercono elementy
konstrukcyjne istniejacego boiska oraz nasyp niebudowlany. Utwory te pod wzgledem
wlasnosci geotechnicznych i genezy mozna podzieli¢ na sze$¢ warstw geotechnicznych.
W wykonanych otworach badawczych Nr 1 — 3 stwierdzono wystepowania wody
gruntowej horyzontu czwartorzedowego na glebokosci 1,4 — 1,5 m ppt. W okresach
dlugotrwatych opadow atmosferycznych oraz w czasie roztopdw wiosennych mozna

spodziewa¢ podnoszenia zwierciadta wod gruntowych.

. Zaleca si¢:

posadowic¢ obiekty w obrebie gruntow rodzimych w warstwie geotechnicznej Nr
IIilIv.

elementy konstrukcyjne, grunty nasypowe i organiczne — torfy nalezy usunaé
z podloza wymieni¢ na grunty nosne, niespoiste, zageszczane warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia wskazanego przez projektanta obiektow,
wykonanie odpowiedniego systemu drenazu bezposredniego pod plytami boisk
oraz drenaz odprowadzajacy wody opadowe,

zabezpieczy¢ nowy korpus gruntowy boisk przed naplywem wéd gruntowych
z sgsiadujacych gruntow torfowych,

wykonanie zbrojonych law fundamentowych dla trybun o szerokosci dostosowanej

do parametréw fizyko-mechanicznych gruntow,

6. Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego

w terenie, wystepujace na dziatkach warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako

ztozéne, a wielko$¢ projektowanego obiektu powoduja, ze nalezy zaliczy¢ ja do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

10
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7.

Wg normy PN-B-06050 rodzime grunty czwartorzedowe  stwierdzone
w podtozu badanego terenu nalezy zaliczy¢ do I i III kategorii urabialno$ci.

Proponuje si¢, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byly w okresie suchym, bez
opadow atmosferycznych, z pominigciem okresu zimowego. Podczas prac ziemnych
nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage, aby zrealizowany wykop fundamentowy nie byt
zalewany przez wody gruntowe, opadowe i powierzchniowe. Nie nalezy rowniez
pozostawia¢ wykopu fundamentowego na dluzszy okres przed wykonaniem prac
fundamentowych. Ponadto, bezposrednio po zrealizowaniu, fundamenty nalezy obsypac
do powierzchni przylegtego terenu gruntem, zageszczonym warstwami do uzyskania

wskaznika zageszczenia wskazanego przez projektanta obiektu.

11
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B. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntow w czasie.
Ze wzgledu na zaleganie w podlozu na proponowanej gltebokosci posadowienia

sredniozaggszczonych osadow piaszcezystych jak 1 plastycznych glin piaszczystych nie przewiduje

si¢ zmian wlasciwos$ci gruntow w czasie.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Parametry geotechniczne wg aktualnej normy zestawiono w Zat. 5.

3. Okreslenie czesciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen.

Czgsciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z Zaltgcznikiem B do normy

EN 1997-1:2004.

4. Okreslenie oddzialywan od gruntu.
W normalnych, istniejacych warunkach wystepujace w podtozu projektowanych obiektow

grunty nie powinny oddziatywa¢ na fundament i konstrukcje. Jednakze trzeba zachowac¢ glteboko$¢
nadktadu 1,2 m od spodu fundamentéw do powierzchni, aby grunty w podtozu nie ulegly
przemarznigciu i aby przez to nie pogorszyly si¢ warunki posadowienia obiektu.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1:2004,
nalezy rozpatrywaé¢ w warunkach ,,bez odptywu”.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego.

Nos$nos¢ 1 osiadanie oblicza Konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie
z Zalacznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano w Zat. 5.

8. Wykonanie robét ziemnych.

Roboty ziemne wykonywac nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

9. Oddzialvwanie wody gruntowej na obiekt.

W wykonanych otworach badawczych Nt 1 — 3 stwierdzono na gtebokosci 1,4 — 1,5 m ppt
zwierciadto wody gruntowej. W zwigzku z ptytszym planowanym posadowieniem woda gruntowa
nie powinna utrudnia¢ prac fundamentowych i pdzniejszej eksploatacji inwestycji oraz nie wptynie
na nosnos¢ gruntu.

10. Monitoring projektowanego obiektu.

12



Geotechniczne warunki posadowienia
Tereny sportowe przy ul. Hallera w m. Imielin na dziatlce Nr 1661/481, 1663/487, 486, 485, 490
12147/488.

Monitoring tego typu obiektéw polega na periodycznych pomiarach geodezyjnych podstawy

obiektéw. Czgstos¢ i1 czas trwania pomiarow powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora.
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ZAr. 3.1

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 1

TEMAT: Tereny sportowe przy ul. Hallera w m. Imielin
MIEJSCOWOSC: Imielin

Data wykonania: 09.01. 2020
Sposob wykonania:  wiercenie
Rzedna terenu: 101,4 m
Skala: 1:100
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ZAL. 3.2

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 2

TEMAT: Tereny sportowe przy ul. Hallera w m. Imielin
MIEJSCOWOSC: Imielin

Data wykonania: 09.01. 2020
Sposob wykonania:  wiercenie
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Skala: 1:100
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ZAr. 3.3

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 3

TEMAT: Tereny sportowe przy ul. Hallera w m. Imielin
MIEJSCOWOSC: Imielin

Data wykonania: 09.01. 2020
Sposob wykonania:  wiercenie
Rzedna terenu: 101,2 m
Skala: 1:100
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ZAr. 3.4

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 4

TEMAT: Tereny sportowe przy ul. Hallera w m. Imielin
MIEJSCOWOSC: Imielin

Data wykonania: 09.01. 2020
Sposob wykonania:  wiercenie
Rzedna terenu: 102,95 m
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ZAr. 3.5

KARTA WYROBISKA BADAWCZEGO NR 5

TEMAT: Tereny sportowe przy ul. Hallera w m. Imielin
MIEJSCOWOSC: Imielin

Data wykonania: 09.01. 2020
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Temat: Tereny sportowe przy ul. Hallera w m. Imielin na dz. nr 1661/481, 1663/487, 486, 485, 490, 489, 2147/488.

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wartos¢ charakterystyczna x

(n)

wspdfczynnik materiatowy g ()

wartosc obliczeniowa x

(r)

*ustalone metodq badari polowych i laboratoryjnych

**grunt nawodniony

Modut Edometryczny
Stan gruntu © g % odksztatcenia |modut Scisliwosci
© 8 8
§ 2 g S < = 2 5
= 8 S ] 3 s ) = g ) -
o § o symbol gruntu wg PN-86/B-02480 s & g £ 2 » 8 8 5 2
g, % Opis litologiczno- genetyczno- % § E E g E”; ;‘% agf Lg .aé_; §
2 ) stratygraficzny g 3 9] o © N3 £ e
= 2 = £ 5 s g
£ @ 7] 7] %
5 I I w, r C. f, Eo E Mo M
o
% tm® kPa o MPa | MPa | MPa | MPa
elementy konstrukcyjne
nawierzchni 1A P
Grunty antropogeniczne - nierdwnomiernie Scisliwe, stabonosne
nasyp niebudowlany 1B nN
torf Il T Grunty rodzime, organiczne - nieréwnomiernie scisliwe i stabonosne
3241669 | 744 | 79,3 | 88,1 (n)
3 14,3 1,85 X
§ piasek $redni m Ps _ 0,4 _ 1.1 0,9 - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 9 m)
g ®
5 15,7 1,66 29,11 60,2 66,9 714 | 793 | O
16.4 175 2991383 (478|513 (64,1 ] 4
piasek drobny, piasek ! :
drobny warstwowany v Pd, Pd//Ps - 0,4 - 1,1 0,9 - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 9 (m)
piaskiem $rednim
18.0 1.57 26,9 | 34,4 | 43,1 | 46,1 | 57,7 | x
173 210 11,91 124 (149 248 [ 21,3 | 355 ™
glina piaszczysta \' Gp - - 0,35 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 9 (m)
19.3 1.89 10,7 | 11,2 | 134 | 22,4 19,2 | 31,9 | x

Zat. nr 5




OBJASNIENIE ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH | PRZEKROJACH

Podziaf gruntéw budowlanych wg normy PN-86/B-02480

RODZAJE GRUNTOW Inne SYMBOLE DODATKOWE
N nawierzchnia
NASYPOWE P podbudowa a) symbole stratygraficzno-
nN nasyp niekontrolowany Tr  trylinka genetyczne (wg PN-79/G-09010)
nB nasyp budowlany Bc  beton cementowy Qn  Czwartorzed - holocen
HG-hatda goérnicza Bs  beton smotowy Q p Czwartorzed - plejstocen
Ba beton asfaltowy T Trias
RODZIME MINERALNE Kr  kruszywo Tr Trzeciorzed
a) grunty skaliste Kp  kostka piaskowcowa C Karbon
ST skata twarda Kb  kostka betonowa K Kreda
SM skata migkka Kg  kostka granitowa
b)nieskaliste KK kostka klinkierowa b). symbole petrograficzne skat
w zwietrzelina % Kba kostka bazaltowa sw siwak \'w wapien
KWg zwietrzelina S ] pc piaskowiec \ gt granit
Wg zwietrzelina gliniasta € STANY GRUNTOW mc  mutowiec \ zI  Zlepieniec
KWg zwietrzelina gliniasta g m  margiel \d dolomit
KR rumosz a) _grunty skaliste ic ifowiec \ cm cement
KRg rumosz gliniasty L skata lita It ifotupek
KO otoczaki Ms  skafa mato spekana ti tupek ilasty
V4 2wir Lo Ss  skata $rednio spekana f  tupek
Z.g zwir gliniasty S g’ Bs  skata bardzo spekana fp  tupek piaszczysty
Po pospotka g 3
Pog pospétka gliniasta N b) grunty niespoiste c) symbole gruntéw antropogenicznych i
Pr piasek gruby g 2 In luzny innych sktadnikéw nasypow
Ps piasek Sredni '§ 5‘) Sz9 srednio zageszczony B- beton, c-gruz ceglany, g-gruz, dr-kawatki drewna,
Pd piasek drobny 5 2 29  zaggszczony twk- tupek weglowy, wk - okruchy wegla , mw- mut
Pp piasek pylasty s weglowy, pwk- pyt weglowy, pc-okruchy piaskowca, k-
Pg piasek gliniasty \ c) grunty spoiste kamienie, kp-kamien piecowy, ok.-dpady komunalne, sm-
smota, sph-spieki hutnicze, sp- spieki, szm- szmaty, szk-
Pp pyt piaszczysty o pt. plynny szklo, szl-szlaka, $m- smieci, zl -zuzel, zo- Zelazo, cm-
P pyt ) mp | miekkoplastyczny cement
Gp glina piaszczysta 3.)_ pl plastyczny
G glina }1_5 tp ! twardoplastyczny Charakter wysadzinowosci gruntu
Gp glina pylasta > g pzwW  pdtzwarty
Gpz glina piaszczysta zwigzta 3 yAL zwarty GN grunt niewysadzinowy
Gz glina zwiezta S GW grunt watpliwy
Gpz glina pylasta zwiezla % d) wilgotno$é gruntéw| GMW grunt mato wysadzinowy
Ip it piaszczysty S su suchy GBW grunt bardzo wysadzinowy
| it mw  matowilgotny
Ip it pylasty / w wilgotny Rodzaj $widra
nw nawodniony Sz $wider rurowy do wiercenia okretnego
ORGANICZNE- RODZIME szl $wider rurowy do wiercen udarowych
H grunt préchniczny 2%<lom<5% Inne oznaczenia df diuto
Nm  namut - 5%<lom<30% 2/2 ilo$¢ wateczkowan SRd swider rdzeniowy
T torf - 30% <lom + domieszki SS swider spiralny
Gy gytia-namut o zaw. CaCO3> 5% / grunt na pograniczu k  koronka wiertnicza
WK wegiel kamienny I przewarstwienie
WK  wegiel brunatny p.p. przeciecie z przekrojem
mn nr warstwy geotechnicznej
1 -nrwiercenia (otworu)
220,25 -rzedna wiercenia(terenu) m npm Oznaczenie wody w wierceniu
%'_ -swobodny poziom wody gruntowej
-piezometryczny poziom wody-ustabilizowany
40 ustalony w czasie wiercenia, gteboko$¢ w m ppt
6,00 -nawiercony poziom wody gruntowej
gtebokos¢ w m ppt
-grunt nawodniony
-grunt mokry
~~~2,0 -sgczenia wody

Zat.nr 6




