SZCZEGOL PRZEStA OGRODZENIA PANELOWEGO H=1,50m
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TYTUL PROJEKTU
Projekt architektoniczno - budowlany zagospodarowania terenéw
sportowych przy ulicy Hallera w Imielinie
TYTUL RYSUNKU NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
ASYSTENT mgr inz arch. Adam 10.03.2020
OGRODZENIE PROJEKTANTA POGORZELSKI
PANELOWE T
H=1,50m ww%mmﬁzq " mgr inz. Dawid MAJER 10.03.2020
Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych podwdjnych i pionowych pojedynczych). PROJEKTANT o . v e
specjalnosc: MANDLA 57/00 10.03.2020
. architektoniczna
Srednica drutu poziomego (podwadjny): 2 x 8 [mm]. PROJEKTANT oo Dartves MALER s | 10002020
3 lech. Dariusz I
Srednica drutu pionowego: 6 [mm]. Konstrukcyjno-budowlana
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. PROJEKTANT .
Szerokodé _um:m_m” 2500 _”33”_. mww_m.mq”mnm:o.g dowlana|M9" N2 Jan GAWLICZEK 1474/94 10.03.2020
Zakonczenie od goéry drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm]. PROJEKTANT
Wysokos¢ panela: 1230 [mm]. SPRAWDZAJACY
Nww_m”ﬂ_”mww:o.g dowlana mgr inz. Bogdan HELIS| 418/01 10.03.2020
Przekroj stupa 60x40. Stupy powinny posiada¢ zamontowane za pomocg nitonakretek drogowa
uchwyty montazowe. OBIEKT: FAZA BRANZA
Montaz panela do uchwytu przy uzyciu blaszki dociskowej. Kompletne akcesoria Tereny Sportowe przy ulicy Hallera w Imielinie
montazowe z elementami ze stali nierdzewnej. dz. ewid. nr 1661/481; 1663/487; 486; 485; 490; 489; 2147/488 PB-W | BUD-ARCH
Ptyta _n.vmﬁo:os\m &cmo%.,.. 2400 x <.<«w_8wo 200mm x grubos$¢ deski 55mm INWESTOR: SKALA RYS.NR
tacznik ptyty betonowej wysoko$¢ 200mm Gmina Imielin 1:25 S7-12
. : . . . . ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin ’
Wszystkie elementy ogrodzenia powinny by¢ ocynkowane ogniowo i ’
omalowane proszkowo na kolor zielon
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Dariusz MAJER Frek oo Kooz ToRvs W
IN' STORSKIEGO
44-190 KNUROW : :
UL. DWORCOWA 10/3 Dariusz Majer




