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OGRODZENIE PANELOWE H

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm

NA LtAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15

GRANICA Z DZIALKA 1659/464
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OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm
NA tAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15
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- === === ——~ LINIATERENU ISTNIEJACEGO
LINIA TERENU PROJEKTOWANEGO

PRZEBIEG TERENU ISTNIEJACEGO PRZEDSTAWIONY NA
PRZEKROJACH TERENOWYCH JEST INTERPOLACJA POMIEDZY

SASIEDNIMI PUNKTAMI WYSOKOSCIOWYMI. PRZEBIEG TERENU

ISTNIEJACEGO MOZE ZATEM NIEZNACZNIE ODBIEGAC OD TEGO
POKAZANEGO NA PRZEKROJACH TERENOWYCH.
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OGRODZENIE PANELOWE H

Projekt architektoniczno - budowlany zagospodarowania terenéw
sportowych przy ulicy Hallera w Imielinie

GRANICA Z DZIALKA 630

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100cm
NA LtAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15
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TYTUL RYSUNKU NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
ASYSTENT mgr inz arch. Adam 10.03.2020
PROJEKTANTA POGORZELSKI -

- ASYSTENT mgr inz. Pawet 10.03.2020
PRZEKROJ PROJEKTANTA ANDRECZKO -03.
TERENOWY B-B ASYSTENT inz. Dawi

PROJEKTANTA mgr inz. Dawid MAJER - 10.03.2020
PROJEKTANT .

specjalnosé: gt inz. arch. lzabela 57/00 10.03.2020
architektoniczna

PROJEKTANT

specjalnos¢: tech. Dariusz MAJER 627/02 10.03.2020

konstrukcyjno-budowlana

PROJEKTANT

specjalnosc¢: i3 10.03.2020
konstrukeyjno-budowlana mgr inz. Jan GAWLICZEK 1474/94 -0
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