PRZEKROJ A-A

KOSTKA BETONOWA 8cm
<<>_...~m._\.<<> KLINUJACA: 2em
KAMIEN SORTOWANY 0,1 -4 mm

_uO_u_wCD,O<<> STABILIZOWANA MECHANICZNIE: 12 em
TLUCZEN KAMIENNY 0 - 32 mm

UODmCDD<<> STABILIZOWANA MECHANICZNIE: 18 cm
TLUCZEN KAMIENNY 32 - 63 mm

<<>Iﬂ2<> ODSACZAJACA /| MROZOODPORNA: 10 em
POSPOtKA

MUR OPOROWY:

-KOLOR: SZARY
-STRUKTURA: BETON LICOWY, GLADKI

SCIANKA OPOROWA

H=180; FL=110; S1=12; S2=15cm o1
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GRUNT ZASYPOWY -
WARSTWA FILTRACYJNA - TYTUL PROJEKTU

Posadowienie $ciany oporowej nalezy przyjac jako proste
normalne. Scianki oporowe wykonane z betonu C30/37
nalezy ustawia¢ na warstwie betonu C12/15 gr. 15cm i
warstwie wyréwnujacej z podsypki cementowo-piaskowej
gr. 5 cm. Ponizej nalezy umiescic i zage$ci¢ podbudowe
mrozoodporng (kruszywo tamane) do granicy przemarzania.
Minimalne zalecane zagtebieni e $ciany to 50 cm.

MUR OPOROWY

PODSYPKA WYROWNUJACA (PIASEK+CEMENT 4:1) | 5cm
CHUDY BETON 15¢cm
WARSTWA MROZOODPORNA (TLUCZEN KAMIENY) | 20 cm

Projekt architektoniczno

- budowlany zagospodarowania terenéw

sportowych przy ulicy Hallera w Imielinie

44-190 KNUROW
UL. DWORCOWA 10/3

TYTUL RYSUNKU NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
ASYSTENT mgr inz arch. Adam 10.03.2020
PROJEKTANTA POGORZELSKI -
2 ASYSTENT mgr inz. Pawet
SZCZEGOL PROJEKTANTA ANDRECZKO - 10.03.2020
PREFABRYKOWANEGO ASYSTENT A mgr inz. Dawid MAJER ~ 10.03.2020
MURU PROJEKTANT
OPOROWEGO specjalnose: tech. Dariusz MAJER 627102 10.03.2020
konstrukcyjno-budowlana
. PROJEKTANT
PRZEKROJ A-A mw”wnummm_:o.g dowlana | 9" nZ. Jan GAWLICZEK | 1474194 10.03.2020
PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY
mnw_mm”mmmq_o.u&os_ua mgr inz. Bogdan HELIS| ~ 418/01 | 10.03.2020
drogowa
OBIEKT: FAZA BRANZA
Tereny Sportowe przy ulicy Hallera w Imielinie
dz. ewid. nr 1661/481; 1663/487; 486; 485; 490; 489; 2147/488 Uw << wc Ul>mo_l_
INWESTOR: SKALA RYS.NR
Gmina Imielin 1:25 Sz-19
ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin
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» ZAKEAD USLUG
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH
Dariusz MAJER

| NADZORU INWESTORSKIEGO

Dariusz Majer




