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Projekt architektoniczno - budowlany zagospodarowania terenéw
sportowych przy ulicy Hallera w Imielinie
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Stup RK 120x200x8 11 OGRODZENIE 8m
stal S355J2

Panele o wysokosci 3x2030mm i 1630mm zgrzewane z

pretéw stalowych

(poziomych podwajnych i pionowych pojedynczych).
Srednica drutu poziomego (podwéjny): 2 x 8 [mm].
Srednica drutu pionowego: 6 [mm].
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Szerokos¢ panela: 2500 [mm].
Zakonczenie od goéry drutami pionowymi

o dhugosci 30 [mm].

Przekroj stupa 120x200x8. Stupy powinny posiadac
zamontowane za pomoca hitonakretek

uchwyty montazowe.

Montaz panela do uchwytu przy uzyciu blaszki dociskowe;j.
Kompletne akcesoria montazowe z elementami ze

stali nierdzewne;j.

240 1120] 240
600

W szystkie elementy ogrodzenia powinny by¢
ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo
na kolor zielony

Ptyta betonowa dtugos¢ 2400 x wyskos¢ 200mm
x grubos¢ deski 55mm
tacznik ptyty betonowej wysokosé 200mm
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