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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ FUNDAMENTU !
|
Stal Liczba Dtugos¢ taczna (m) :
Poz. Dtugosé (mm
# 9os¢ (mm) . A-lIIN !
w elemencie [
A-llIN #8 #12 [ ) - _
| Podstawy obu stupéw zakwalifikowane do wymiany
1 12 5690 6 34,14 | odtworzeniowej z uwagi na wysoki stopien
skorodowania stupkéw przy podstawie.
2 12 4110 14 57.54 ! Stupki RK100 odcig¢ powyzej zeber
| wzmacniajgcych, wyczysci¢ usuwajgc ogniska
| korozji, wykona¢ podstawe odtworzeniowo, z
3 8 7750 7 54,25 | uwzglednieniem dodatkowego zebra poziomego
| zabezpieczajgcego przestrzen pomiedzy stupami
4 12 3500 14 49,00 przed przedostawaniem sig wody.
! Wykona¢ komplet przeciwkorozyjnych powtok
/ 5 12 1900 24 45,60 ! malarskich w klasie min. C4 o zakresie trwatosci H
T T | (malowanie dotyczy elementéw odtwarzanych oraz
| | . . . | pasa faczacego powtoki o wys. 0,5m).
| | Dtugos¢ wg srednic (m) 54,25 186,28 | Potgczenie z nowym fundamentem wykonac¢
| | | kotwami M24 kl. 8.8. L>1,2 m, zakonczenie plytka
Istniejgca tablica wynikéw z konstrukcjg | | Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 0,89 kotwigca @100 gr. 20 mm. Kotwy wyposazyé
wsporczg do przetozenia | | ! w podktadki, nakretki i narketki kontrujgce,
Masa tgczna wg $rednic (kg) 21,43 165,42 [ oraz maskownice ostaniajgce przed wptywami
! ! | atmosferycznymi.
| | Ogétem (kg) 186,85 | Wykonawca zobowia__zany jestdo vx{ykonania
HE == === —-——<= 4 | dokumentacji warsztatowej.
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Przekréi A-A [ TYTUL RYSUNKU NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
rzekroj A-
: . ASYSTENT mgr inz arch. Adam 10.03.2020
5 14512 00 200 | TABLICA WYNIKOW PROJEKTANTA POGORZELSKI
nr2_ co | P
ASYSTENT mgr inz. Pawet
3 AR 1280 § 8 | PROJEKTANTA ANDRECZKO - 10.03.2020
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= -— - mgr inz. Dawi — .03.
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Uwagi: |
1. Rysunek rozpatrywac tgcznie z catoscig dokumentaciji technicznej, wraz z BETON Klasa betonu C30/37 | INWESTOR: SKALA RYS. NR
2. Pod fundamentami wykonac¢ warstwe betonu podktadowego gr. min. 10 cm. Klasa ekspozycii XC2/XA1 | ; iali
3. Przed betonowaniem zamontowaé zakotwienie konstrukcji stalowej. Maks malrr)1 é/tc:sunek wic 055 | Gmln_a |rl”lle|ln - = SZ'1 6
4. Elementy zbrojeniowe powinny by¢ trwale ustabilizowane w deskowaniu za Mi Y y — Kooy - ul. Imielinska 81 , 41-407 Imielin
pomoca pretdw stabilizujgcych i podktadek dystansowych, w sposéb Klm. Za;”?rtosc cementu [kg/cm’] c /3/(\)0IIIN !
uniemozliwiajacy ich przesuniecie podczas uktadania i zageszczania mieszanki asa stall - [ " " ' =
betonowe;j. ZBROJENIE |Granica plastycznosci 500 MPa ! K OSZ T'B U ﬁl KOSZT'B[JTD
5. Powierzchnie ponad terenem wykona¢ estetycznie, wymagania jak dla Wytrzymato$é na rozciggnie 575 MPa | . : . ZAKLAD USLUG
betonu Klasy BA2. i ) Stal spajalna o podwyzszonej ciggliwosci Tak ! Dariusz MAJER : PROJEKTOWO-KOSZ TORYS OWYCH
6. Zbrojenie dostosowac ksztattem do szalunku. Zaleca si¢ wykonanie WydluZenie przy maksymalnym obc >89 | N ﬁ !; E ﬁ | NADZORU INWESTORSKIEGO
pojedynczych elementéw szkieletu zbrojenia w celu sprawdzenia wymiaréw na Y _p Yy y! y! . 0 | 44-190 KNUROW
budowie. Wymagana jest kontrola grubosci otulenia pretéw. OTULINA Do krawedzi preta [mm] 50 | UL. DWORCOWA 10/3 Dariusz Majer
7. Krawedzie fazowac fazg 30 mm. . )




