wiaz zeliwny D400
Z wypeflnieniem betonowym

~ T 1 |

15

zwezka betonowa

STUDNIA Sd4

280

1850
n
H

9/0

stopnie ztazowe

podstawa stuani kanalizacypne/

UWAGA:

e Dno studni — z betonu szczelnego

Klasy min. C35/45 o wodoszczelnoscr
W12, nasigklinosci < 5% i

mrozoodpornosci =150 fqczony 7
kregami za pomocq uszczelki,

e Kreg/ — prefabrykat betonowy z beton

fura drenorska szczelnego klasy min. C35/45 o

150

100,

150, 1000 150,

71 7 7 71

Rura drenarska
PVC-U 9200

PVC-U 9200
Beton B10

wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6%
I mrozoodpornosci F—150, Igczone na
uszczelki
o Flementy zakoriczenia studn
- Konusy (zwgzki) — prefabrykat
betonowy z betonu szczelnego klasy
min. 655/45 0 wodoszczelnosci WS,
nasigkliwoser <6% i mrozoodpornosci
F=150 fqczony 7 kregami za pomocq
uszezelki
= Lwieniczenie studni — wlqzy Zeliwne
klasy D400 z wypelnieniem betonowym
z wklqdkq wygluszajgeq
Przejscia szczelne — wykonane zgodnie
z PN—EN 1917, zamonotowane w
kregach na etapie prefabrykacyi

Rura drenarska
PVC-U 9200

o D

Stopnie zlazowe — wykonane zgodnie 7
PN—EN 15101, montowane podczas
prefabrykacyi. Stsowac stopnie

- 0.59% dwustopowe w rozstawie w pionie co
J0cm
UWAGA:
Studnia 503— lustrzane odbicie studni 5d4
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