POLSKA GRUPA
GORNICZA

ODDZIAL KWK PIAST - ZIEMOWIT

73/D/TMG/MG/MD/AZ/106/ YY /15 /25 Ledziny, 12.03.2025.

AQUEDUCT Ustugi projektowe i nadzor
ul. Wielopolska 23/4
39-200 Debica

Informacja o warunkach geologiczno — gorniczych nr 106/2025

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.03.2025r w sprawie informacji o warunkach geologiczno—goérniczych
planowanej inwestycji zlokalizowanej zgodnie z zatgcznikiem graficznym polozonej przy ul. Wandy w Imielinie

informuje, ze:

1. Nieruchomo$¢ polozona jest w granicach terenu gérniczego Kopalni Wegla Kamiennego Piast-Ziemowit, na
ktérym w ramach koncesji obowigzujacej do 2044 roku prognozuje sie wystgpienie nastepujacych wplywéw
projektowanej eksploatacji gorniczej w rejonie tej nieruchomosci:

- uwzgledniajac wskazniki deformacji € < 1,5%., R 20km prognozuje sie wystapienie I kategorii terenu
gorniczego Y

- prognozowane maksymalne obnizenia terenu mogg wynies¢ Wmax = 0,05 m,

- istnieje mozliwo$¢ wystapienia wstrzaséw pochodzenia gérniczego 2 wywotujacych przyspieszenia drgan
gruntu o intensywnosci drgan odpowiadajgcych II stopniowi w Gorniczej Skali Intensywnosci Sejsmicznej
GSIS-2017 ¥ - przy maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgan poziomych gruntu 600 mm/s?,

- nie przewiduje sie zmian stosunkéw wodnych,

- nie wystgpig inne czynniki stanowigce zagrozenie dla rozpatrywanej inwestycji ¥ 5 ¢)

2. W rejonie rozpatrywanej inwestycji nie wystepujg ztoza innych kopalin

3. Niniejsza informacja, wydana wedlug stanu prawnego na dzien 12.03.2025r, nie zastepuje uzgodnienia

w trybie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.).
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Informacje dodatkowe:

Zabezpieczenie obiektu budowlanego przed wplywami gdrniczymi odpowiadajacymi okredionej kategorii terenu gdrniczego polega na
zabezpieczeniu konstrukcjl oblektu przed wystapieniem w przysziodel stanu zagrazajgcego bezpieczenstwu konstrukcji obiektu. Zabezpieczenie
konstrukcll nle zapewnia catkowitej ochrony obiektu przed jakimikolwiek uszkodzeniami wskutek oddziatywarn gdrniczych (tzw. szkodami
gorniczymi). Obiekt budowlany narazony na oddziatywania eksploatacji gérniczej naleZy zaprojektowaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
w zakresie budownictwa na terenach gériczych.

W przypadku realizacji inwestycji wielkopowierzchniowej lub liniowej zaleca sie wystapienie przez projektanta do przedsiebiorcy gorniczego
o uzupelnienie informacji o warunkach geologicznych i gérniczych w postaci map izolinii prognozowanych osiadan | kategorli terenu géeniczego.

Informacja dla inwestordw o podstawowych zasadach sporzadzania kosziorysu roznicowego okredlajacego wysoko$é odszkodowania z tytulu
zwrotu kosztdw zabezpieczen przed wplywami eksploatacii gdrnicze jest dostepna na stronie internetowej PGG S.A.
www.pgg.pl/strefa korporacyjna/pozostala dzialainos$¢/ likwidacja szkéd gérniczych/informacje dla inwestoréw budowlanych

Zalecenia:

Z uwagi na prawo dochodzenia odszkodowania z tytulu zwrotu uzasadnionych nakladdw poniesionych w zwigzku z koniecznosclg wykonania
odpowiednich zabezpieczen obiektu budowlanego przed wplywami eksploatacii gérniczej wynikajacych z niniejszej informacii prosimy
0 zapoznanie sie z Informacjy dla inwestordw o sposcbie realizaci | dokumentowania robdt budowlanyeh 2wigzanych z zabezpieczeniem przed
wphywami eksploatacji gorniczej obiektu, w ramach budowy, o ktdrej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a) ustawy Prawo budowlane (Zalacznik 1).
Projekt budowlany obiektu winien zosta¢ sporzadzony zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w zakresie budownictwa na terenach gorniczych.

Obowlazek informacyjny wynikajacy z arlykulu 13 RODO spefnione na stronie internetowe] Polskiel Grupy Gomiczej 5.A. w zakfadce RODO,
w zalgczniku ,Szkody gornicze”.

Obiasnienia poje¢ wystepuiacych w informacii:
1) W odniesieniu do terendw gomiczych (. przestrzeni objetych przewldywanymi szkodliwymi wplywami robdt gérniczych) stosuje sie 6-cio
stopniowy Kasyfikacje terendw ze wzgledu na wietko$¢ deformacji powierzchni terenu (opisywane tzw. wskaZnikami deformacji) — im
wieksze deformacje powierzchni tym wyzsza kategoria terenu gdmiczego {oznaczana cyframi rzymskimi od 0 do V).

2) Wslrzgs pochodzenia gdrniczego — zjawisko dynamicznego uwolnienia energii nagromadzonej w masywie skalnym w wyniku gwaltownego
pekania lub przemieszczania sig warstw gérotwory, towarzyszgce robotom gérniczym prowadzonym w pewnych warunkach geelogiczno—
gorniczych, majace charakter losowy (nie jest mozliwe dokladne przewidzenie energii, miejsca i czasu wystapienia wstrzgsu),

3) Gornicza Skala Intensywnosci Sejsmicznej GSIS — 2017 — empiryczno~pomiarowa skala makrosejsmiczna apracowana do celéw prognozy

i oceny skutkéw oddzialywani wstizaséw indukowanych podziemng eksploatacjg gomicza, przeznaczona do stosowania w zakladach
gadrniczych wydobywajgcych wegiel kamienny.
Skala GSIS-2017 wyrdznia siedem stopni intensywnoscl drgart (od 0 do VI). Poszczegdinym stopniom przypisane sa okredione skutki
oddzialywarn drgat na obiekty budowlane i ludzl — im wyZszy stopien intensywnosc drgan, tym powaznigjszych skutkéw mozna
aczekiwac. Dla budynkéw o konstrukgji tradycyjnej, murowej, szkieletowo-murowej, szkieletowe]j, wielkoblokowej, wietkoplytowej, nie
przekraczajacych 12 kendygnacji, znajdujacych sie w dobrym stanie technicznym, drgania o intensywnosci do III stopnia wigcznie sa
calkowicie nieszkodiiwe dla elementéw konstrukcyjnych budynkdw (pierwsze uszkodzenia niektdrych elementéw konstrukcyinych,
niezagrazajace jednak statecznodd calego ustroju obiektu, moga zostaé wywolane drganiami zaliczonymi do IV stopnia intensywnosci).
Ludzie moga odczuwad drgania zaliczane nawet do 0 stopnia intensywnoscl.

4)  Strefa wychodnt uskeku tektoniczinego — miejsce, w ktdrym uskok w warstwach karbonskich dochodzi do warstw nadklady, czyli warstw
przykrywajacych zloze kopaliny. Uskok tektoniczny (zaburzenie polegajace na rozerwaniu | przesunieciu warstw skalnych wzgledem siebie)
moie sprzyjac nierdwnomiernosciom deformacii powierzchni terenu (4. obniZen terenu w form:e niecek, o zas:egu wykraczajgcym poza
kontury pdl eksploatacyinych), a nawet powstawaniu deformacji niecigglych.

5} Zroby gbrnicze ~ wyrobiska (przestrzer) pozostata po zakoficzeniu robdt gémiczych. Piytko zaiegajaée' "zroby moga by¢ przyczyng
powstawania na powierzchni terenu deformacii nieciggiych, nawet po uplywie kilkudziesieciu | wiece] lat od zakoficzenia robdt gériczych.

6) Deformacje nieciagte — powstajace zazwyczaj w sposdb nagly znieksztalcenia przypowlerzchniowej warstwy grqntu w postaci; zapadlisk,
lejdw, progdw lub szczelin, ktdrych miejsca, rozmiardw i czasu wystapienia nie mozna doktadnie przewldzied, Zrédiem zagrozenia moga
by¢ piytke zalegajace pustki poeksploatacyjne lub skumulowanie krawedzi frontéw eksploatacyinych w wielu poktadach.
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