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: 4cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 4cm | Podsypka cementowo—piaskowa 1:4
SkO’G 1 100 ISTNIEJACE POWIERZCHNIE UTWARDZONE PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY 2 2 . ) . , P 2 . , . ,
W—wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane] W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane]
ISTNIEJACE POWIERZCHNIE UTWARDZONE PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY ISTNIEJACE POWIERZCHNIE UTWARDZONE | DOJAZD — KOSTKA BETONOWA E2YPs 39cm |z kruszywem C90/3, fr. 0/63mm stab. mech. do Is21,0 E 20002 30cm |z kruszywem €90/3, fr. 0/63mm stab. mech. do Is21,0
» ISTNIEJACE POWIERZCHNIE UTWARDZONE | DOJAZD — KOSTKA BETONOWA ¥ ¥ PROJFKTOWANY BUDYNEK POMPOWNI ¥ ¥ ¥ ISTNIEJACY BUDYNEK NIEMIESZKALNY ¥ TERENY ZIELONE i W—wa ulepszonego pOdfOZO 7 mieszanki niezwiqzanej W—wa ulepszonego pOd)(OZG 7 mieszanki niezwiqzonej
y 2890 ¥ 410 " 670 ¥ 2/0 ¥ /39 " /66 " 434 » E;25))P2 25¢m |z kruszywem CNR, fr. 0/63mm stab. mech. do 1s20,98 E2Pa 5-750m |z kruszywem CNR, fr. 0/63mm stab. mech. do Is20,98
241,39 24123 @ @ E‘ W-wa istniejgcej podbudowy (grunt niespoisty) W-wa istniejgcej podbudowy (grunt niespoisty)
¥ Grunt rodzim Grunt rodzim
e 240,55 240,46 24064 240,66 24066 240,64 20101 HOEG U083 240,68 g !
v i B - Y 240,36 240,36 v
‘ ‘ UWAGI:
8cm | Nawierzchnia z kostki betonowej (kolor Szory) Projektowane utwardzenia terenu uksztattowane z spadkami odprowadzajacymi wody opadowe w
4cm | Podsvoka cementowo—piaskowa 1 4 kierunku terendw zielonych (chtonnych) dziatki inwestora zgodnie z zastatymi kierunkami sptywu.
P p . Nawierzchnie utwardzen wykonane o nawierzchni z kostki betonowej (dojazdy, dojscia) ograniczonej
W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej krawegznikami drogowymi lub istniejacymi nawierzchniami z kostki betonowej.
E280WPa 0—39cm |z kruszywem C90/3 fr. O/63mm stab. mech. do Is21.0 Projektowane utwardzenia terenu wykonac z kostki betonowej gr.8cm na podsypce cementowo -
L , ; iaskowej oraz warstwie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem .
y : : piaskowej twie podbudowy zasadniczej z mi ki niezwiazanej z kruszywem C90/3, fi
W=wa 'Sm'.echeJ podbudowy (grunt niespoisty) 0/63mm stab. mech. do Is=1,0 i warstwie ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem
. Grunt rodzimy CNR, fr. 0/63mm stab. mech. do Is=0,98 i warstwie istniejacej podbudowy (grunt niespoisty).
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