
Płyty warstwowe ścienne - kolor szaryI
II Płyty warstwowe dachowe - kolor szary
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IV

Ślusarka okienna i drzwiowa - kolor niebieski

Rynny, rury spustowe - kolor szary
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UWAGI:
- Kolorystykę obiektu dopasować do kolorystyki 
istniejącej zabudowy
- W miejscach gdzie nie występują place utwardzone, 
wokół budynku należy wykonać opaskę odbojową z 
kostki brukowej 
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Inwestor

Adres obiektu 
budowlanego

Miejsc. Pow. bieruńsko-lędziński Woj. śląskie

Nazwa rysunku

Imielin

Biuro projektowe

Skala Nr rys.

Projektowała mgr inż. arch. Agnieszka Mika Rz/A-18/2011 - spec. architektura

Stadium Projekt budowlany Branża architektura

1:100BUDYNEK TECHNICZNY - ELEWACJE

02.2025r.

02.2025r.Sprawdził mgr inż. arch. Michał Smajdor 8/PKOKK/2013 - spec. architektura

PAB-1.4

246,63

247,13

Gmina Imielin
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin

241,41
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241,53

241,59

241,51

241,50

V Czerpnie i kratki wentylacyjne

VV

241,86

242,46 242,46

241,50

241,86
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