Przedmiar robot
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Imieliniewraz z
rozbidrka obiektow i urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja
1 Rozdziat Filtr powietrza ztowonnego
1.1 |Element Element
1 KNNR 1/112/1  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty
przemystowe ha 0,006
2 KNNRS 1/106/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cm m2 69,660
3 KNNRS 1/106/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci m2 69,660
4 KNR 201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(2) 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-Ill, spycharka
55'kW, samochdd 5-10°t m3 13,932
5 KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1'km, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii lll m3 55,404
6 KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
zageszczeniem do 1s=0,98 gr.50cm m2 61,560
7 KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - jak wyzej -
dalsze 30 cm
Krotno$¢=30 m2 61,560
8 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - kruszywo
tamane (0-63mm) zageszczone do Is>1,0 gr. 30cm m2 61,560
9 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci - jak wyzej
(dalsze 15 cm)
Krotno$¢=15 m2 61,560
10 |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty C12/15
4) m3 5,694
11 |NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5'm2
202/618/3 m2 56,940
12 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg - C30/37 W8, F150 gr. 25cm
(2) m3 13,490
13 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14'mm t 1,625
2 |Rozdziat Obiekt nr 4
2.1 |Element Roboty rozbiorkowe ob nr 4
14 |Kalkulacja Rozebranie istniejacego budynku pompowni (ob. Nr 4) budynek parterowy, niepodpiwniczony o rzucie
indywidualna na planie kwadratu i wymiarach zewnetrznych 5,00 x 5,00m oraz wysokosci w kalenicy 4,88m powyzej
poziomu +0,00. Budynek posadowiony ptycie fundamentowej zelbetowej. Obiekt w konstrukcji stalowej
z obudowsg z ptyt warstwowych. Dach budynku dwuspadowy wraz z kosztem wywozu i utylizaciji
materiatdéw z rozbidrki kpl 1,000
3 |Rozdziat Obiekt nr 5
3.1 |Element Roboty rozbiérkowe ob nr 5
15 |Kalkulacja Rozebranie istniejagcej wiaty wolnostojgcej o rzucie poziomym na planie prostokata i wymiarach
indywidualna zewnetrznych okoto 6,0x6,0m po obrysie dachu. Wiata posiada dach dwuspadowy o nachyleniu okoto
10°, pokryty blachg. Wysokos$¢ wiaty w kalenicy to okoto 3m powyzej poziomu przylegtego terenu.
Konstrukcja wiaty stalowa. Obiekt posadowiony na fundamentach bezposrednich kpl 1,000
4 |Rozdziat Budynek pompowni Ob. Nr 2
4.1 |Element Roboty budowlane Ob. Nr 2
16 |KNNR 1/112/1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty
przemystowe ha 0,011
17 |KNNRS 1/106/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm m2 126,500
18 |KNNRS 1/106/2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci m2 126,500
19 |KNR201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(2) 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka
55'kW, samochéd 5-10°t m3 25,300
20 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1°'km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii Ill m3 88,292
21 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
zageszczeniem do 1s=0,98 gr.50cm m2 38,388
22 |KNR 231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - jak wyze;j -
dalsze 30 cm
Krotno$¢=30 m2 38,388
23 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - kruszywo
tamane (0-63mm) zageszczone do Is>1,0 gr. 30cm m2 38,388
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24 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - jak wyzej
(dalsze 15 cm)
Krotno$¢=15 m2 38,388
25 |KNR 202/1101/1|Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty C12/15
4) m3 7,090
26 |INNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5'm2
202/618/3 m2 70,900
27 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompg - C30/37 W8, F150 gr. 30cm
(2) m3 20,153
28 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(1) Fido 7'mm t 0,031
29 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(2) Fi 8-14'mm t 2,510
30 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
(3) Fi 16'mm i wigksze t 0,633
31 |ZKNR C 2/611/5|ANALOGIA - Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podtozu m2 76,776
32 |ZKNR C 2/611/6 |ANALOGIA - Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podfozu, wykonanie posypki m2 76,776
33 |ZKNR C 2/611/7 |ANALOGIA - Posadzka epoksydowa wykonana na przygotowanym podtozu, wykonanie warstwy
zamykajgcej m2 76,776
34 |DC 20/210/6 ANALOGIA - Wypetnienie szczelin dylatacyjnych masami trwale plastycznymi - pomiedzy pokrywa
studni, studzienkami i kanatem a plytg zelbetowg posadzki m 20,480
4.2 |Element Knstrukcja stalowa z obudowa $cian i dachu
35 |DC 191/901/4 |Wklejanie kotew przenoszgcych obcigzenia konstrukcyjne za pomocg zywicy - prey gwintowany M16,
(1) gteboko$¢ osadzenia kotwy 250 mm kotwienie 34,000
36 |KNRW Hale typu lekkiego, stupy o masie do 1,0°t i konstrukcja dachu - Analogia
205/101/1 t 3,991
37 |KNRW Hale typu lekkiego, rygle i stezenia scian - Analogia
205/101/6 t 0,546
38 |Kalkulacja Dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie i p.poz. systemami malarskimi wg opisu
indywidualna technicznego i projektu architektury t 4,537
39 |KNR 205/1002/2 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych z rdzeniem gr. 10cm m2 181,198
40 |KNR 205/1004/1 |Lekka obudowa dachéw z ptyt warstwowych z rdzeniem gr. 10cm, dach ptaski o nachyleniu do 10%  |m2 85,051
41 |INNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2 m2 66,674
42 INNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigeciu do 25°cm
202/541/1 m2 27,218
43 |KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej, pétokragte o srednicy 12°cm
(1) m 20,200
44 |KNR 202/510/2 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej, rury spustowe okragte o srednicy 10°'cm
(1) m 17,200
45 |KNRW Kratki wentylacyjne typ’A - do o obwodach do 1000'mm
21711371 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
4.3 |Element Stolarka
46 |KNRW Bramy stalowe segmentowe ocieplone z napedem elektrycznym
202/1032/1 m2 10,500
47 |KNRW Okna aluminiowe, ponad 2,0'm2 - O1 - 5 szt.
202/1039/3 m2 12,800
48 |KNRW Drzwi stalowe, petne ocieplone 2-skrzydtowe 1,5m x2,0m
202/1203/2 m2 3,000
49 |KNRW Drzwi stalowe, petne 0,9m*2,0m
202/1203/1 m2 1,800
4.4 |Element Podkladki prowadzace pod kontenery
50 |DC 191/901/3 |Wklejanie kotew przenoszacych obcigzenia konstrukcyjne za pomoca zywicy - pret gwintowany M12,
gteboko$¢ osadzenia kotwy 150mm kotwienie 14,000
51 |KNR 205/208/5 |Dostawa i montaz konstrukcji stalowych podktadek prowadzgcych pod kontener P3 t 0,464
5  |Rozdziat Przebudowa nawierzchni utwardzonych w zakresie | etapu przebudowy
5.1 |Element Przebudowa nawierzchni utwardzonych w zakresie | etapu przebudowy
52 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 95,700
53 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 6,699
54 |KNR 231/810/2 |Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin m2 316,320
55 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°cm m2 238,820
56 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za kazde dalsze 5°cm gtebokosci
Krotno$¢=10 m2 238,820
57 |KNR 201/212/5 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(2) 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka
55'kW, samochéd 5-10°t m3 167,174
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58 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(2) ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
samochdd 5-10°t
Krotno$¢=4 m3 167,174
59 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 3,575
60 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 55,000
61 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 0,340
62 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 17,000
63 |KNNR6/112/3 |ANALOGIA - Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR, fr. 0/63mm
stab. mech. do 1s>0,98, warstwa $Sredniej grubosci 50cm
Krotno$é=1,667 m2 247,320
64 |KNNR6/113/3 |ANALOGIA - Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3, fr.
0/63mm stab. mech. do Is>1,0, gr. 32cm
Krotno$¢=1,280 m2 247,320
65 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8°'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem m2 247,320
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