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Inwestor

Adres obiektu 
budowlanego

Miejsc. Pow. bieruńsko-lędziński Woj. śląskie

Nazwa rysunku

Imielin

Biuro projektowe

Skala Nr rys.

mgr inż. Grażyna Marszałek S-98/00 - instal.sanit. bez ogr. 02.2025r.

Stadium Projekt budowlany

1:200SZCZEGÓŁ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowała mgr inż. arch. Agnieszka Mika Rz/A-18/2011 - spec. architektura 02.2025r.

Gmina Imielin
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin

Projektant 
sporządzający
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LEGENDA:
1 -  PROJEKTOWANA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO

-  PROJEKTOWANA BUDOWA BUDYNKU POMPOWNI

-  PROJEKTOWANA BUDOWA FILTRA POWIETRZA ZŁOWONNEGO

-  ISTNIEJĄCA WIATA PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI

-  ISTNIEJĄCE POWIERZCHNIE UTWARDZONE PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

2

3

-  ISTNIEJĄCY BUDYNEK NIEMIESZKALNY

-  ISTNIEJĄCA BUDOWLA

-  ISTNIEJĄCY BUDYNEK NIEMIESZKALNY

-  ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY10

4
5

7
8
9

-  LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI

-  GRANICE DZIAŁEK 394/111, 573/154, 1060/152, 1263/155, 3520/112, 3645/155, 4523/171

-  PROJEKTOWANE WEJŚCIA DO BUDYNKU

-  ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

-  ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY11

-  ISTNIEJĄCY FILTR14

-  ISTNIEJĄCA BUDOWLA12
-  ISTNIEJĄCY ZBIORNIK PODZIEMNY13

-  ISTNIEJĄCE BUDOWLE15
-  ISTNIEJĄCY ZBIORNIK

6

-  ROZBUDOWYWANA CZĘŚĆ BUDYNKU TECHNICZNEGO

-  PRZEBUDOWYWANA CZĘŚĆ BUDYNKU TECHNICZNEGO

16

-  ISTNIEJĄCA POMPOWNIA PRZEZNACZONA DO ROZBIÓRKI

-  LICZBA KONDYGNACJI

NAWIERZCHNIE:
- PROJEKTOWANE POWIERZCHNIE UTWARDZONE 
- nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm
- ISTNIEJĄCE POWIERZCHNIE UTWARDZONE PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY 
- nawierzchnia z istniejącej kostki betonowej gr.8cm
- ISTNIEJĄCE POWIERZCHNIE UTWARDZONE I DOJAZD 
- istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej

- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 
- tereny zielone

242,48

1,5
% - PROJEKTOWANE RZĘDNE I SPADKI NAWIERZCHNI (kierunek odwadniania terenów 

utwardzonych)

242,48 - ISTNIEJĄCE RZĘDNE TERENOWE
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