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Zakres robot oraz kolejnosc realizacji poszczegdinych obiektow.
Wykaz istniejgcych obiektéw na przedmiotowych dziatkach.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
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Rodzaje i skala zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych oraz miejsce i czas
ich wystepowania. 6
Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt
szczegdblnie niebezpiecznych. 6

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. 7
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2 CzeSC OPISOWA INFORMACII BIOZ.

Informacja jest integralng czeScig projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego polegajacego
na budowie, rozbudowie i przebudowie istniejgcej oczyszczalni Sciekdw w Imielinie wraz z rozbidrka
obiektdw i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycjg i uwagi w niej zawarte dotyczace rozwigzan
projektowanych obiektow i zagospodarowania terenu dziatki, dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
nalezy odczytac¢ nawigzujgc do rysunkdw i opisow zawartych w innych czesciach projektu.

2.1 ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem inwestycji jest budowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekdw w Imielinie
wraz z rozbiodrkg obiektdw i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycjg obejmujgca swym zakresem:

rozbudowe i przebudowe budynku technicznego, (ob. Nr 1)

budowe budynku pompowni, (ob. Nr 2)

budowe fundamentu filtra powietrza ztowonnego, (ob. Nr 3)

rozbiérke budynku pompowni, (ob. Nr 4)

rozbidrke istniejgcej wiaty, (ob. Nr 5)

rozbiorke istniejgcych powierzchni utwardzonych, (Nr 6)

budowe i przebudowe niezbednej infrastruktury technicznej (studnie, rurociggi i sieci miedzy
obiektowe w tym: Scieki surowe, kanalizacja sanitarna, rurocigg ttoczny, powietrze, woda, kable
elektryczne),

e budowe nowych i przebudowe istniejgcych powierzchni utwardzonych,

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach nr ewid. gr. 394/111, 573/154, 1060/152, 1263/155,
3520/112, 3645/155, 4523/171, w miejscowosci Imielin, obr. nr 0001 Imielin, jedn. ewid. 241402_1
Imielin, gmina Imielin, powiat bierunsko-ledzinski. Inwestorem zadania jest Gmina Imielin,
ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin.

Realizacja inwestycji rozpocznie sie od robét przygotowawczych i zabezpieczenia terenu robdt. Nastepnie
nalezy przystapi¢ do robot rozbidrkowych. Roboty rozbidérkowe prowadzic w odwrotnej kolejnosci niz
wznoszenie obiektu. Otwory po usunietych fundamentach nalezy rozplantowad, a w razie koniecznosci
zasypaC gruntem rodzimym lub pospotka. Kolejnym etapem bedg prace geodezyjne polegajgce
na wytyczeniu projektowanych elementdéw. Nastepnie nalezy przystgpi¢ do wykonywania robot ziemnych
przy fundamentach, ich deskowanie, zbrojenie, wylanie oraz pdzniejsze izolowanie i obsypanie.
Po robotach fundamentowych zostang wykonane prace zwigzane z montazem konstrukcji stalowych
projektowanych obiektow. Nastepnie zostang wykonane elementy pokrycia z ptyt warstwowych.
W koncowej fazie inwestycji zostang wykonane roboty wykonczeniowe, instalacyjne i porzadkowe.

2.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW NA PRZEDMIOTOWYCH DZIALKACH.

Teren inwestycji potozony jest w Imielinie, przy ul. Wandy 44A. Na przedmiotowy obszarze obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Imielin dla obszaru ,Jamnice” - czeS¢ A,
zatw. Uchwatg Nr XIII/98/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 listopada 2019r., opubl. w Dz. Urz. Woj.
Slaskiego poz. 8660 z dnia 11 grudnia 2019 r. Dziatki nr 394/111, 573/154, 1060/152, 1263/155,
3520/112, 3645/155, 4523/171 w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji posiadajg oznaczenie G7.IK —
"teren infrastruktury kanalizacyjnej". Na omawianym obszarze znajdujg sie: budynek techniczny
(ob. nr 1) — przeznaczony do rozbudowy i przebudowy, budynek pompowni (ob. nr 4) — przeznaczony
do rozbidrki, wiata (ob. nr 5) — przeznaczona do rozbidrki, powierzchnie utwardzone (nr 6) — przeznaczone
do rozbiorki, budynek niemieszkalny (ob. nr 7), budowle (ob. nr 8 i 12), budynki techniczne (ob. nr 10,
11), zbiornik podziemny (ob. nr 13), biofiltr (ob. nr 14), zbiornik otwarty (ob. nr 16). Teren w miejscu
planowanych robot budowlanych nachylony jest ze spadkiem w kierunku potudniowym. Jest to obszar
ogrodzony, uzbrojony, porosniety roslinnoscig niskg. W obrebie inwestycji wystepujg utwardzone chodniki
0 nawierzchni z kostki betonowej ograniczone betonowymi kraweznikami, a takze drogi wewnetrzne
oraz place manewrowe o nawierzchni z kostki betonowej ograniczone betonowymi kraweznikami. Dojazd
do przedmiotowego terenu inwestycji z drogi publicznej ul. Wandy. W sasiedztwie z terenem planowanej
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inwestycji znajdujg sie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny rolnicze, tereny zieleni
zorganizowanej, uprawy polowe, taki i pastwiska, tereny ustug sportu i rekreacji.

2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
I ZDROWIA LUDZI.

Wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne,
Drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych,

Strefy sktadowania materiatéw i wyrobdw,
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej,
Bliskos¢ linii elektroenergetycznych,

2.4 RODZAJE I SKALA ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

a). roboty ziemne:

- wykonywania wykopdw oraz innych prac ziemnych,

- gtebokos¢ wykopdw i nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

- przebieg instalacji podziemnych: sasiedztwo istniejgcych oraz wykonywanie projektowanych
przytaczy,

- wykonywania prac urzadzeniami elektromechanicznymi,

- profilowania i zagospodarowania terendw zielonych i skarp,

- wykonywania powierzchni utwardzonych,

b). roboty budowlano — montazowe:

- upadek z wysokosci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0m: balustrady, zabezpieczenia wszelkich
otwordw pionowych i poziomych,

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

c). roboty wykonczeniowe:

- upadek z wysokosci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0m (rusztowania zewnetrzne
i wewnetrzne, balustrady),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem,

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

d). praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:

- porazenie pradem elektrycznym,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem,

- pochwycenie konczyn przez naped urzadzen,

- transportu i roztadunku elementéw budowlanych,

- rozkadunku materiatow budowlanych,

2.5 SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do realizacji omawianego przedsiewziecia inwestycyjnego nalezy przeprowadzi¢
szkolenia pracownikéw biorgcych udziat w realizacji omawianego zadania w odniesieniu do wystepujgcych
zagrozen przedstawionych w pkt. 4 niniejszej ,informacji” oraz zwrdci¢c uwage na wykonywanie prac
specjalistycznych jak: obstuga dzwigu, roboty elektryczne, spawalnicze oraz transportu wewnetrznego.
Nalezy przeprowadzi¢ szkolenia pracownikéow z zakresu BHP, objetych programem szkolenia

podstawowego i okresowego.

Szkolenia pracownikdw w zakresie bhp:

a). Szkolenia wstepne:

- szkolenia wstepne ogolne (instruktaz ogdlny)

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku

- szkolenie wstepne podstawowe
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b). szkolenia okresowe
Na terenie realizacji inwestycji w trakcie prowadzonych prac nie wystepujg materiaty, wyroby,
substancje oraz preparaty niebezpieczne, zagrazajace zdrowiu i zyciu pracownikow.
ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYIJNE WYKONAC POD SCISLYM NADZOREM TECHNICZNYM
I PRZEZ UPRWANIONE OSOBY ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE] ORAZ OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

2.6 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Roboty budowlane zwigzane z przedmiotowg inwestycjg prowadzone bedg na dziatce z zapewnieniem
uzytkowania pozostatej czesSci dziatki oraz terendw dziatek sasiednich. W zwigzku z tym konieczne jest
uzgodnienie pomiedzy wykonawcg robdt, a Inwestorem:
- zabezpieczenia terenu wokédt projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego,
- bezpiecznego dojazdu do terenu prac na czas prowadzonych robét,
- wygrodzenia doj$¢ pracownikow Inwestora do ich miejsc pracy,
- zachowania dostepu do obiektu na wypadek dziatania ratowniczego,
- umieszczenia w widocznym miejscu wykazu telefonéw alarmowych oraz instrukcji postepowania
na wypadek pozaru,
- wtasciwego zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych — spawanie,
- wyposazenia i oznakowania zgodnie z PN sprzetu gasniczego,
- zachowania zgodnie z PN wiasciwych drég ewakuaciji.
Inwestor powinien na biezaco:
- ustawi¢, w porozumieniu z kierownikiem budowy, bariery uniemozliwiajgce wjazd i wejscie na teren
budowy 0s6b postronnych.
W zwigzku z mozliwoscig wykonywania prac w tym samym miejscu przez pracownikdéw roznych
firm i pracodawcéw, pracodawcy ci majg obowigzek:
- wspotpracowac ze sobg,
- wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikdw zatrudnionych w tym samym miejscu,
- ustali¢ zasady wspdtdziatania uwzgledniajgce sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen
dla zdrowia lub Zycia pracownikdw.
Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegdinych pracodawcdw z obowigzku zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich

PROJEKTANT SPORZADZAJACY:
mgr inz. Grazyna MARSZALEK

upr. proj. nr S-98/00

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych

Adres: ul. Wielopolska 23/4, 39-200 Debica
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