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Przedmiar robót

Nr Kod
pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1 Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Imielinie wraz z rozbiórką 
obiektów i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją

1.1 Rozbiórki i demontaże
1.1.1 Demontaż wentylacji mechanicznej
1.1.1.1 (Zeszyt 2/98) Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym 

lub okrągłym, obwód do 1000 mm - ANALOGIA - demontaż przewodów wentylacyjnych PVC
KNR 402/990
1/1 m 90,4

1.1.1.2 (Zeszyt 2/98) Demontaż wieszaków pojedynczych, podwójnych lub wsporników ściennych 
przewodów wentylacyjnych, obwód do 1000 mm

KNR 402/990
2/1 szt 60

1.1.1.3 (Zeszyt 2/98) Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, 
okrągłych, obwód do 100 mm - ANALOGIA - fi110

KNR 402/990
5/1 szt 2

1.1.1.4 (Zeszyt 2/98) Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, 
okrągłych, obwód do 200 mm - ANALOGIA - fi140

KNR 402/990
5/2 szt 4

1.1.1.5 (Zeszyt 2/98) Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, 
okrągłych, obwód do 300 mm - ANALOGIA - fi280

KNR 402/990
5/3 szt 1

1.1.1.6 (Zeszyt 2/98) Demontaż przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym, 
okrągłych, obwód do 500 mm - ANALOGIA - fi450

KNR 402/990
5/5 szt 1

1.1.2 Zagospodarowanie terenu - rurorciągi zewnętrzne
1.1.2.1 Przekładki rurociągów i demontaże
1.1.2.1.1 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, z tworzyw sztucznych, Fi 100-200 mmKNR 404/703

/9
50+21+8,7+4,7 = 84,400000

Ogółem: 84,400 m 84,400
1.1.2.1.2 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur, z tworzyw sztucznych, Fi 100-200 mm - ANALOGIA -

ruociągi powyżej 200mm
KNR 404/703
/9

23+23 = 46,000000
Ogółem: 46,000 m 46,000

1.1.2.1.3 Demontaż studni betonowychKalkulacja 
indywidualna kpl 2

1.1.2.2 Wykopy i roboty ziemne, montaż nowych rurociągów
1.1.2.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnymKNNR 1/111/

1 km 0,256
1.1.2.2.2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - p.a. 

powykonawcza
KNNR 1/111/
1 km 0,256

1.1.2.2.3 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12˙cm) lub żużlowej (14x14˙cm) w torowiskach 
tramwajowych, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA - rozebranie 
nawierzchni z kostki brukowej

KNR 231/807
/1

m2 181
1.1.2.2.4 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik 12x25˙cm na podsypce 

cementowo-piaskowej
KNR 231/814
/5 m 8

1.1.2.2.5 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

KNR 231/101
/1 m2 181

1.1.2.2.6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cmKNR 231/114
/7 m2 181

1.1.2.2.7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, 
kostka szara - ANALOGIA - wykorzystanie kostki z rozbiórki

KNR 231/511
/3 (1) m2 181

1.1.2.2.8 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych 
z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m (20%)

KNR 201/317
/2 (1)

0,2*((54,3*1*1,4)+(13,05*1*1,95)+ 
(10,94*2,25)) = 25,216500
0,2*((7,2*1*2,2)+(32,9*1*0,7)) = 7,774000
0,2*18,05*1*1,9 = 6,859000
0,2*11,5*1*1,6 = 3,680000
0,2*15,9*1*2,4 = 7,632000
0,2*6,65*1*1,45 = 1,928500
0,2*33,45*1*1,48 = 9,901200
0,2*53,1*1*2,1 = 22,302000
0,2*10*5 = 10,000000

Ogółem: 95,293 m3 95,293
1.1.2.2.9 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 1,20˙m3, 

grunt kategorii III (80%)
KNRW 201/2
11/12

0,8*((54,3*1*1,4)+(13,05*1*1,95)+ 
(10,94*2,25)) = 100,866000
0,8*((7,2*1*2,2)+(32,9*1*0,7)) = 31,096000
0,8*18,05*1*1,9 = 27,436000
0,8*11,5*1*1,6 = 14,720000
0,8*15,9*1*2,4 = 30,528000
0,8*6,65*1*1,45 = 7,714000
0,8*33,45*1*1,48 = 39,604800
0,8*53,1*1*2,1 = 89,208000
0,8*10*5 = 40,000000

Ogółem: 381,173 m3 381,173



Nr Kod
pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1.1.2.2.10 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm - podsypka piaskowaKNNR 4/141
1/1

256*1*0,1 = 25,600000
10*1*0,1 = 1,000000

Ogółem: 26,600 m3 26,600
1.1.2.2.11 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mmKNNR 4/130

8/3
ścieki surowe 54,3+13,05+10,94 = 78,290000

Ogółem: 78,290 m 78,290
1.1.2.2.12 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙315˙mmKNNR 4/130

8/5
ścieki surowe 7,2 = 7,200000
kanalizacja do zbiornika podziemnego 32,9 = 32,900000

Ogółem: 40,100 m 40,100
1.1.2.2.13 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙63˙mm - ANALOGIA - rurociąg PE 25 woda 

wodociągowa
KNR 228/302
/1 (1) m 18,05

1.1.2.2.14 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi 63 mm - woda wodociągowaKNR 228/302
/1 (1) m 11,5

1.1.2.2.15 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙160˙mm - kanalizacja ciśnieniowaKNR 228/302
/4 (1) m 15,9

1.1.2.2.16 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mmKNNR 4/130
8/1

od dezodoryzatora do S8 5,15+1,5 = 6,650000
Ogółem: 6,650 m 6,650

1.1.2.2.17 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙110˙mmKNR 228/302
/3 (1)

do zbiornika podziemnego 33,45 = 33,450000
Ogółem: 33,450 m 33,450

1.1.2.2.18 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙225˙mm - ANALOGIA - fi315KNR 228/302
/5 (1)

rurociąg powietrza 7,5+13,6+6+17,8+4,7+3,5 = 53,100000
Ogółem: 53,1 m 53,1

1.1.2.2.19 Kryza na rurociągu zewnętrznym wentylacjiKalkulacja 
indywidualna szt 1

1.1.2.2.20 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), 
Fi˙1000˙mm, głębokość 2,0˙m

KNNR 11/40
5/3 szt 10

1.1.2.2.21 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), 
Fi˙1000˙mm, za każde następne 0,5˙m

KNNR 11/40
5/4 szt -2

1.1.2.2.22 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypkaKNNR 11/50
1/5 (1)

(1*0,2*78,29)-(3,14*0,1*0,1*78,29) = 13,199694
(1*0,315*40,1)-(3,14*0,157*0,157*40,1) = 9,527846
(1*0,025*18,05)-(3,14*0,012*0,012* 
18,05) = 0,443089
(1*0,063*11,5)-(3,14*0,03*0,03*11,5) = 0,692001
(1*0,16*15,9)-(3,14*0,08*0,08*15,9) = 2,224474
(1*0,11*6,65)-(3,14*0,055*0,055*6,65) = 0,668335
(1*0,11*33,45)-(3,14*0,055*0,055*33,45) = 3,361775
(1*0,315*53,1)-(3,14*0,157*0,157*53,1) = 12,616674

Ogółem: 43 m3 43
1.1.2.2.23 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - zasypka 15cm ponad wierzch 

rury
KNNR 11/50
1/5 (1)

256*1*0,3 = 76,800000
Ogółem: 77 m3 77

1.1.2.2.24 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV

KNNR 1/214/
2 (1)

((54,3*1*0,9)+(13,05*1*1,45)+(10,94* 
1,75)) = 86,937500
((7,2*1*1,6)+(32,9*1*0,1)) = 14,810000
18,05*1*1,3 = 23,465000
11,5*1*1,25 = 14,375000
15,9*1*1,94 = 30,846000
6,65*1*1 = 6,650000
33,45*1*1,07 = 35,791500
53,1*1*1,5 = 79,650000

Ogółem: 292,525 m3 292,525
1.1.2.2.25 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IVKNR 201/236

/2 m3 293
1.1.2.2.26 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn˙150˙mm, odcinek 200˙mKNR 218/803

/1 (1) odcinek 2
1.1.2.2.27 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mmKNNR 4/161

2/1 odcinek 2
1.1.2.2.28 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 

(rurociąg 200˙m) Dn˙90-110˙mm
KNNR 4/160
6/1 próba 2

1.1.2.2.29 Wpięcie do wodociągu głównegoKalkulacja 
indywidualna kpl 1

1.2 Instalacje technologiczne w obiektach
1.2.1 Budynek pompowni
1.2.1.1 Utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalniKalkulacja 

indywidualna kpl 1



Nr Kod
pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1.2.1.2 Zastawki kanałowe o pow do 1 m2 montowane półmechanicznie - ANALOGIA - dostawa i montaż 
zastawki kanałowej DN300

KNRW 704/3
08/6 kpl 2

1.2.1.3 Kraty montowane sposobem półmechanicznym kraty ruchome o masie do 0.6 t - ANALOGIA - 
dostawa i montaż kraty zgrzebłowej 1,1kW i prasopłuczki skratek 12,2kW

KNRW 704/1
08/1 kpl 1

1.2.1.4 Montaż i demontaż obiektów kontenerowych - montaż kontenera na piasek KP-7 otwartyKNR 225/102
/1 szt 1

1.2.1.5 Burzenie konstrukcji żelbetowych (ściany, ławy, stopy fundamentowe, filary) przy użyciu młotów 
pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubości ponad 40 cm - ANALOGIA - kucie mechaniczne 
posadzki wraz podkładami betonowymi i podbudowami pod montaż studni betonowej fi600

KNR 404/604
/4

(3,14*0,39*0,39*0,4) = 0,191038
Ogółem: 0,191 m3 0,191

1.2.1.6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku, 
transport samochodem ciężarowym na odległość 1 km

KNR 404/110
2/4 m3 0,191

1.2.1.7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku, 
transport samochodem ciężarowym na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km

KNR 404/110
2/5 m3 0,191

1.2.1.8 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi 500 mm z osadnikiem bez 
syfonu - ANALOGIA - studnia betonowa fi600

KNR 218/625
/2 szt 2

1.2.1.9 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość 3 m - z 
włazem typu ciężkiego

KNNR 4/141
3/1 (1) szt 1

1.2.1.10 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 300 mm - ANALOGIA - rura 
PVC 315 wraz z kształtkami

KNR 228/503
/4 (1) m 21

1.2.1.11 Dostawa i montaż prefabrykowanego kanału technologicznego z przykryciem kratą typu WEMAKalkulacja 
indywidualna kpl 1

1.2.2 Instalacje sanitarne w obiektach
1.2.2.1 Budynek pompowni
1.2.2.1.1 Urządzenie do podgrzewania wody - podgrzewacz przepływowy w komplecie z baterią i zaworami

odcinającymi
KNNR 4/143/
1 kpl 1

1.2.2.1.2 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowymKNNR 4/230/
2 (1) kpl 1

1.2.2.1.3 OczomyjkaKalkulacja 
indywidualna kpl 1

1.2.2.1.4 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 63 mm

KNRW 215/1
12/6 (1) m 13,5

1.2.2.1.5 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25 mm

KNRW 215/1
12/2 (1) m 4,6

1.2.2.1.6 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 50 mm - ANALOGIA - zawór odcinającyKNR 215/112
/6 szt 2

1.2.2.1.7 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20 mm - zawór odcinającyKNR 215/112
/2 szt 3

1.2.2.1.8 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 50 mm - ANALOGIA - zawór ze złączkąKNR 215/112
/6 szt 1

1.2.2.1.9 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 50 mmKNNR 4/203/
1 m 4,5

1.2.2.1.10 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm 
- z kształtkami

KNNR 4/203/
3 m 5,5

1.2.2.1.11 Odwodnienie liniowe kontenera KP-7Kalkulacja 
własna kpl 1

1.2.2.1.12 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi110 mm - ANALOGIA - wpust ze stali nierdzewnejKNNR 4/218/
1 szt 1

1.2.2.2 Wentylacja mechaniczna i ogrzewanie elektryczne
1.2.2.2.1 Budynek pompowni
1.2.2.2.1.1 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 200 

mm - ANALOGIA - kanał wentylacyjny PVC 200 z wywiewką

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/2

m2 1,5
1.2.2.2.1.2 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 100 

mm - ANALOGIA - kanał wentylacyjny PVC 110 z wywiewką

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/1

m2 0,75
1.2.2.2.1.3 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 200 

mm - ANALOGIA - kanał wentylacyjny PE 200

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/2

m2 1,5
1.2.2.2.1.4 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 200 

mm  - ANALOGIA - kolano 90 PE 200

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/2

szt 4
1.2.2.2.1.5 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 200 

mm - ANALOGIA - kanał wentylacyjny PVC 200

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/2

m2 5,75
1.2.2.2.1.6 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 200 

mm  - ANALOGIA - kolano 90 PVC 200

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/2

szt 1
1.2.2.2.1.7 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 300 

mm - ANALOGIA - redukcja PVC 200/250

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/3

szt 1
1.2.2.2.1.8 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA kanał wentylacyjny PVC250

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

m2 2,75



Nr Kod
pozycji

Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1.2.2.2.1.9 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200 mm, typ N - 
ANALOGIA - kratka PVC do kanałów okrągłych 100x300

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/138
/2 (2)

szt 2
1.2.2.2.1.10 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A, do przewodów o obwodach do 800

mm - ANALOGIA - przepustnica ręczna PVC250

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/130
/1

szt 1
1.2.2.2.1.11 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 300 

mm - ANALOGIA - kolano 90 PVC 250

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/3

szt 1
1.2.2.2.1.12 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 300 

mm - ANALOGIA - redukcja PVC 250/280

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/3

szt 1
1.2.2.2.1.13 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - kanał wentylacyjny PVC280

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

m2 5
1.2.2.2.1.14 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A, do przewodów o obwodach do 800

mm - ANALOGIA - przepustnica ręczna PVC280

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/130
/1

szt 1
1.2.2.2.1.15 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 300 

mm - ANALOGIA - kolano 90 PVC 280

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/3

szt 1
1.2.2.2.1.16 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 300 

mm - ANALOGIA - redukcja PE 200/280

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/3

szt 1
1.2.2.2.1.17 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 300 

mm - ANALOGIA - trójnik PE 280

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/3

szt 1
1.2.2.2.1.18 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 300 

mm - ANALOGIA - redukcja PE 280/315

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/3

szt 1
1.2.2.2.1.19 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - kanał wentylacyjny PE 315

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

m2 7,75
1.2.2.2.1.20 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - kanał wentylacyjny PE 280

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

m2 1,5
1.2.2.2.1.21 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ A, o obwodach do 1600 mm, czerpnie - 

ANALOGIA - czerpnia ścienna 150x150

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/146
/2 (1)

szt 2
1.2.2.2.1.22 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ A, o obwodach do 1600 mm, czerpnie - 

ANALOGIA - czerpnia ścienna 200x250

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/146
/2 (1)

szt 1
1.2.2.2.1.23 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 200 

mm - ANALOGIA - kanał wentylacyjny PVC 200 z wywiewką

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/2

m2 1,5
1.2.2.2.1.24 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200 mm, typ N - 

ANALOGIA - kratka w drzwiach 440x120

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/138
/2 (2)

szt 1
1.2.2.2.1.25 Zakup i montaż grzejników elektrycznych 5kW ze stali kwasoodpornej - nagrzewnic 

wolnostojących
Kalkulacja 
indywidualna szt 2

1.2.2.2.2 Budynek techniczny
1.2.2.2.2.1 Podłączenie nowoprojektowanej instalacji wentylacyjnej do istniejącego biofiltra o wydajności 

4000 m3/h
Kalkulacja 
indywidualna kpl 1

1.2.2.2.2.2 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 300 
mm - ANALOGIA - zaślepka okrągła wentylacyjna PVC 280

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/3

szt 1
1.2.2.2.2.3 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - kanał wentylacyjny PVC280

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

m2 4,5
1.2.2.2.2.4 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200 mm, typ N - 

ANALOGIA - kratka wentylacyjna do kanałów okrągłych PVC 150x500

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/138
/2 (2)

szt 6
1.2.2.2.2.5 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 300 

mm - ANALOGIA - kolano 90 PVC 280

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/3

szt 4
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1.2.2.2.2.6 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A, do przewodów o obwodach do 800
mm - ANALOGIA - przepustnica ręczna PVC280

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/130
/1

szt 4
1.2.2.2.2.7 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 300 

mm - ANALOGIA - redukcja PVC 280/315

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/3

szt 4
1.2.2.2.2.8 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 300 

mm - ANALOGIA - trójnik PVC 315

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/3

szt 4
1.2.2.2.2.9 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - kanał wentylacyjny PVC 315

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

m2 16,5
1.2.2.2.2.10 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - redukcja PVC 315/450

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 2
1.2.2.2.2.11 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - kanał wentylacyjny PVC450

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

m2 28,5
1.2.2.2.2.12 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A, do przewodów o obwodach do 800

mm - ANALOGIA - przepustnica ręczna PVC 450

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/130
/1

szt 2
1.2.2.2.2.13 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - kolano 90 PVC 450

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 7
1.2.2.2.2.14 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - kolano 45 PVC 450

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 2
1.2.2.2.2.15 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - redukcja PVC 450/500

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 2
1.2.2.2.2.16 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - kanał wentylacyjny PVC 500

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

m2 1,75
1.2.2.2.2.17 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - kolano 90 PVC 500

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 1
1.2.2.2.2.18 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - redukcja PVC 315/500

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 1
1.2.2.2.2.19 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 300 

mm - ANALOGIA - kolano 90 PVC 315

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/3

szt 2
1.2.2.2.2.20 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - redukcja PVC 315/355

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 1
1.2.2.2.2.21 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 200 

mm  - ANALOGIA - zaślepka okrągła wentylacyjna PVC 180

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/2

szt 2
1.2.2.2.2.22 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200 mm, typ N - 

ANALOGIA - kratka wentylacyjna do kanałów okrągłych PVC 100x400

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/138
/2 (2)

szt 2
1.2.2.2.2.23 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 200 

mm - ANALOGIA - kanał wentylacyjny PVC 180

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/2

m2 0,85
1.2.2.2.2.24 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 200 

mm - ANALOGIA - przepustnica ręczna PVC 180

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/2

szt 2
1.2.2.2.2.25 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - redukcja PVC 355/180

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 1
1.2.2.2.2.26 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - trójnik PVC 355

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 2
1.2.2.2.2.27 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - redukcja PVC 355/400

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 1
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1.2.2.2.2.28 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 
mm - ANALOGIA - kanał wentylacyjny PVC400

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

m2 12,75
1.2.2.2.2.29 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - redukcja PVC 400/180

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 1
1.2.2.2.2.30 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - trójnik PVC 400

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 2
1.2.2.2.2.31 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - kolano PVC 400

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 4
1.2.2.2.2.32 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - redukcja PVC 400/450

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 1
1.2.2.2.2.33 Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200 mm, typ N - 

ANALOGIA - kratka wentylacyjna do kanałów okrągłych PVC 150x300

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/138
/2 (2)

szt 2
1.2.2.2.2.34 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 300 

mm - ANALOGIA - zaślepka okrągła wentylacyjna PVC 200

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/3

szt 2
1.2.2.2.2.35 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A, do przewodów o obwodach do 800

mm - ANALOGIA - przepustnica ręczna PVC200

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/130
/1

szt 2
1.2.2.2.2.36 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - redukcja PVC 200/355

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 2
1.2.2.2.2.37 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - redukcja PVC 355/400

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 2
1.2.2.2.2.38 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - trójnik PVC 450

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 5
1.2.2.2.2.39 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - kanał wentylacyjny PVC 200

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

m2 0,75
1.2.2.2.2.40 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 200 

mm  - ANALOGIA - kolano 90 PVC 110

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/2

szt 2
1.2.2.2.2.41 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 100 

mm - ANALOGIA - kanał wentylacyjny  PVC 110

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/1

m2 1,5
1.2.2.2.2.42 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 200 

mm  - ANALOGIA - kolano 45 PVC 110

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/2

szt 2
1.2.2.2.2.43 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 300 

mm - ANALOGIA - redukcja PVC 110/200

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/3

szt 1
1.2.2.2.2.44 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 300 

mm - ANALOGIA - redukcja PVC 200/280

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/3

szt 1
1.2.2.2.2.45 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 300 

mm - ANALOGIA - trójnik PVC 280

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/3

szt 2
1.2.2.2.2.46 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - redukcja PVC 450/355

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 1
1.2.2.2.2.47 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - kolano PVC 355

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 2
1.2.2.2.2.48 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - kanał wentylacyjny PVC 355

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

m2 4,75
1.2.2.2.2.49 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - redukcja PVC 355/315

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 1
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1.2.2.2.2.50 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 300 
mm - ANALOGIA - kolano 90 PE 315

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/3

szt 1
1.2.2.2.2.51 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - kanał wentylacyjny PE 315

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

m2 15
1.2.2.2.2.52 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - kolano 30 PE 280

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 2
1.2.2.2.2.53 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - redukcja PVC 450/280

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 1
1.2.2.2.2.54 Przewody wentylacyjne z płyt winidurowych, kołowe, typ F - udział kształtek do 65%, Fi do 500 

mm - ANALOGIA - trójnik PVC 450

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/129
/4

szt 3
1.2.2.2.2.55 Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ A, o obwodach do 1600 mm, czerpnie - 

ANALOGIA - czerpnia ścienna 250x250

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

KNR 217/146
/2 (1)

szt 2
1.2.2.2.2.56 Instalacje złóż biologicznych, montowane półmech. zraszacze obrotowe o masie do 4 t - 

ANALOGIA - dostawa i montaż dezodoryzatora o wydajności 5000m3/h
KNRW 704/3
10/2 kpl 1


