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Przedmiar robot

Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
pozycji
1 Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni sciekow w Imielinie wraz z rozbiorka
obiektow I urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja
1.1 Rozbiorki i demontaze
1.1.1 Demontaz wentylacji mechanicznej
1.1.1.1 KNR 402/990 | (Zeszyt 2/98) Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym
1/1 lub okrggtym, obwod do 1000 mm - ANALOGIA - demontaz przewodow wentylacyjnych PVC m 90,4
1.1.1.2 KNR 402/990 (Zeszyt 2/98) Demontaz wieszakow pojedynczych, podwojnych lub wspornikow sciennych
2/ przewodow wentylacyjnych, obwod do 1000 mm szt 60
1.1.1.3 KNR 402/990 | (Zeszyt 2/98) Demontaz przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym,
5/1 okragtych, obwod do 100 mm - ANALOGIA - fi110 szt 2
1.1.1.4 KNR 402/990 (Zeszyt 2/98) Demontaz przepustnic z blachy stalowe] wraz z mechanizmem nastawczym,
5/2 okragtych, obwod do 200 mm - ANALOGIA - 1i140 szt 4
1.1.1.5 KNR 402/990  (Zeszyt 2/98) Demontaz przepustnic z blachy stalowe] wraz z mechanizmem nastawczym,
5/3 okragtych, obwod do 300 mm - ANALOGIA - fi280 szt 1
1.1.1.6 KNR 402/990 (Zeszyt 2/98) Demontaz przepustnic z blachy stalowej wraz z mechanizmem nastawczym,
5/5 okragtych, obwod do 500 mm - ANALOGIA - fi450 szt 1
1.1.2 Zagospodarowanie terenu - rurorciggi zewnetrzne
1.1.2.1 Przektadki rurociggow i demontaze
1.1.2.1.1 KNR 404/703 Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur, z tworzyw sztucznych, Fi 100-200 mm
/9
50+21+8,7+4,7 = 84,400000
Ogotem: 34,400 m 34,400
1.1.2.1.2 KNR 404/703 | Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur, z tworzyw sztucznych, Fi 100-200 mm - ANALOGIA -
/9 ruociggi powyzej 200mm
23+23 = 46,000000
Ogotem: 46,000 m 46,000
1.1.2.1.3 Kalkulacja Demontaz studni betonowych
Indywidualna Kpl 2
1.1.2.2 Wykopy i roboty ziemne, montaz nowych rurociggow
1.1.2.2.1 KNNR 1/111/  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
1 Km 0,256
1.1.2.2.2 KNNR 1/111/  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym - p.a.
1 powykonawcza km 0,256
1.1.2.2.3 KNR 231/807 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12°cm) lub zuzlowej (14x14 cm) w torowiskach
/1 tramwajowych, na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ANALOGIA - rozebranie
nawierzchni z kostki brukowej m2 181
1.1.2.2.4 KNR 231/814 | Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, kraweznik 12x25°cm na podsypce
/5 cementowo-piaskowej m 3
1.1.2.2.5 KNR 231/101 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
/1 gtebokosci 20 cm m2 181
1.1.2.2.6 KNR 231/114 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
/7 m2 181
1.1.2.2.7 KNR 231/511 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
/3 (1) kostka szara - ANALOGIA - wykorzystanie kostki z rozbiorki m2 181
1.1.2.2.8 KNR 201/317 'Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi | kolektory w gruntach suchych
12 (1) Zz wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebokosc do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm (20%)
0,2%((54,371%1,4)+(13,05*1%1,95)+
(10,94%2,25)) = 25,216500
0,2%((7,271%2,2)+(32,97170,7)) = [,774000
0,2718,05"1%1,9 = 6,859000
0,211,5°1%1,6 = 3,680000
0,2715,9%172,4 = 7,632000
0,276,651%1,45 = 1,928500
0,2733,45"1%1,48 = 9,901200
0,2753,1*1%2,1 = 22,302000
0,2*10%5 = 10,000000
Ogotem: 95,293 m3 95,293
1.1.2.2.9 KNRW 201/2 '\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 1,20'm3,
11/12 grunt kategorii Il (80%)
0,8%((54,371*1,4)+(13,05*1%1,95)+
(10,947%2,25)) = 100,866000
0,8%((7,27172,2)+(32,9*170,7)) = 31,096000
0,818,05*1*1,9 = 27,436000
0,8"11,5*1%1,6 = 14,720000
0,8%15,9%1*2,4 = 30,528000
0,876,651%1,45 = 7,714000
0,8733,45"1%1,48 = 39,604800
0,8753,1*1%2,1 = 89,208000
0,8710*5 = 40,000000
Ogotem: 381,173 m3 381,173




Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
pozycji
1.1.2.2.10 KNNR 4/141 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10'cm - podsypka piaskowa
1/1
256%170,1 = 25,600000
10*170,1 = 1,000000
Ogotem: 26,600 m3 26,600
1.1.2.2.11 KNNR 4/130 |Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'200' mm
3/3
scieki surowe 54,3+13,05+10,94 = 78,290000
Ogotem: 78,290 m 78,290
1.1.2.2.12 KNNR 4/130 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'315 ' mm
8/5
scieki surowe {,2 = /,200000
kanalizacja do zbiornika podziemnego 32,9 = 32,900000
Ogotem: 40,1700 m 40,100
1.1.2.2.13 |KNR 228/302 Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi'63'mm - ANALOGIA - rurocigg PE 25 woda
/1 (1) wodociggowa m 18,05
1.1.2.2.14 KNR 228/302 Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi 63 mm - woda wodociggowa
/1 (1) m 11,5
1.1.2.2.15 |KNR 228/302 Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi' 160 'mm - kanalizacja cisnieniowa
14 (1) m 15,9
1.1.2.2.16 | KNNR 4/130 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'110"'mm
3/1
od dezodoryzatora do S8 5,15+1,5 = 6,0650000
Ogotem: 6,650 m 6,650
1.1.2.2.17 KNR 228/302 | Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi 110" mm
/3 (1)
do zbiornika podziemnego 33,45 = 33,450000
Ogotem: 33,450 m 33,450
1.1.2.2.18 KNR 228/302 Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania, Fi' 225 ' mm - ANALOGIA - fi315
/5 (1)
rurociag powietrza /,5+13,6+6+17,8+4,7+3,5 = 53,100000
Ogotem: 53,1 m 53,1
1.1.2.2.19 | Kalkulacja Kryza na rurociggu zewnetrznym wentylacii
Indywidualna szt 1
1.1.2.2.20 |KNNR 11/40 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
5/3 FI'1000"mm, gtebokosc 2,0'm szt 10
1.1.2.2.21 KNNR 11/40 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
5/4 FI"1000 ' mm, za kazde nastepne 0,5'm szt -2
1.1.2.2.22 |KNNR 11/50 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - obsypka
1/5 (1)
(170,2%78,29)-(3,1470,170,1*78,29) = 13,199694
(170,315"40,1)-(3,1470,15770,157740,1) = 9,527846
(170,025%18,05)-(3,1470,012%0,012"
18,05) = 0,443089
(170,063*11,5)-(3,14*0,0370,03*11,5) = 0,692001
(1*0,16*15,9)-(3,14*0,0870,08%15,9) = 2,224474
(170,1176,65)-(3,1470,055%0,0556,65) = 0,668335
(170,11733,45)-(3,1470,055%0,055*33,45) = 3,361775
(170,315%53,1)-(3,14*0,15770,157753,1) = 12,616674
Ogotem: 43 m3 43
1.1.2.2.23 KNNR 11/50 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek - zasypka 15cm ponad wierzch
1/5 (1) rury
256170,3 = 76,300000
Ogotem: /7' m3 {7
1.1.2.2.24 |KNNR 1/214/  Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych,
2 (1) spycharki, grubosc¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu IlI-IV
((54,37170,9)+(13,05"1%1,45)+(10,94"
1,75)) = 86,937500
((7,27171,6)+(32,9170,1)) = 14,310000
18,05"171,3 = 23,465000
11,5%1%1,25 = 14,375000
15,971%1,94 = 30,846000
6,65"1™1 = 6,650000
33,45*1%1,07 = 395,791500
53,1*1*1,5 = 79,650000
Ogotem: 292,525 m3 292,525
1.1.2.2.25 KNR 201/236 | Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii llI-1V
/2 m3 293
1.1.2.2.26 KNR 218/803 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych, rurociag do Dn 150" mm, odcinek 200'm
/1 (1) odcinek 2
1.1.2.2.27 KNNR 4/161 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn"do 150 ' mm
2/ odcinek 2
1.1.2.2.28 KNNR 4/160 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
6/1 (rurocigg 200 m) Dn"90-110"mm proba 2
1.1.2.2.29  Kalkulacja Whplecie do wodociggu gtownego
iIndywidualna Kpl 1
1.2 Instalacje technologiczne w obiektach
1.2.1 Budynek pompowni
1.2.1.1 Kalkulacja Utrzymanie ciggtosci pracy oczyszczaini
Indywidualna Kpl 1




Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
pozycji
1.2.1.2 KNRW 704/3 | Zastawki kanatowe o pow do 1 m2 montowane potmechanicznie - ANALOGIA - dostawa | montaz
08/6 zastawki kanatowe] DN300 Kpl 2
1.2.1.3 KNRW 704/1 Kraty montowane sposobem poétmechanicznym kraty ruchome o masie do 0.6 t - ANALOGIA -
08/1 dostawa | montaz kraty zgrzebtowe] 1,1kW 1| prasoptuczki skratek 12,2kW kpl 1
1.2.1.4 KNR 225/102 Montaz | demontaz obiektow kontenerowych - montaz kontenera na piasek KP-7 otwarty
/1 szt 1
1.2.1.5 KNR 404/604 Burzenie konstrukcji zelbetowych (sciany, tawy, stopy fundamentowe, filary) przy uzyciu mtotow
/4 pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubosci ponad 40 cm - ANALOGIA - kucie mechaniczne
posadzki wraz podktadami betonowymi | podbudowami pod montaz studni betonowej fic00
(3,1470,3970,3970,4) = 0,191038
Ogotem: 0,191 m3 0,191
1.2.1.6 KNR 404/110 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i recznym wytadunku,
214 transport samochodem ciezarowym na odlegtosc 1 km m3 0,191
1.2.1.7 KNR 404/110 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i recznym wytadunku,
2/5 transport samochodem ciezarowym na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km m3 0,191
1.2.1.8 KNR 218/625 Studzienki sciekowe z gotowych elementow, uliczna betonowa, Fi 500 mm z osadnikiem bez
/2 syfonu - ANALOGIA - studnia betonowa fi600 szt 2
1.2.1.9 KNNR 4/141 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, gtebokosC 3 m - z
3/1 (1) wiazem typu ciezkiego szt 1
1.2.1.10 KNR 228/503 | Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn 300 mm - ANALOGIA - rura
14 (1) PVC 315 wraz z ksztattkami m 21
1.2.1.11 Kalkulacja Dostawa | montaz prefabrykowanego kanatu technologicznego z przykryciem kratg typu WEMA
Indywidualna Kpl 1
1.2.2 Instalacje sanitarne w obiektach
1.2.2.1 Budynek pompowni
1.2.2.1.1 KNNR 4/143/ | Urzadzenie do podgrzewania wody - podgrzewacz przeptywowy w komplecie z baterig | zaworami
1 odcinajgcymi Kpl 1
1.2.2.1.2 KNNR 4/230/ |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
2 (1) Kpl 1
1.2.2.1.3 Kalkulacja Oczomyjka
iIndywidualna Kpl 1
1.2.2.1.4 KNRW 215/1 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potagczeniach zgrzewanych na scianach w
12/6 (1) budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 63 mm m 13,5
1.2.2.1.5 KNRW 215/1 | Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na scianach w
1212 (1) budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25 mm m 4.6
1.2.2.1.6 KNR 215/112 | Zawory przelotowe | zwrotne sieci wodociggowych, Dn 50 mm - ANALOGIA - zawor odcinajgcy
/0 szt 2
1.2.2.1.7 KNR 215/112 | Zawory przelotowe | zwrotne sieci wodociggowych, Dn 20 mm - zawor odcinajacy
/2 szt 3
1.2.2.1.8 KNR 215/112 | Zawory przelotowe | zwrotne sieci wodociggowych, Dn 50 mm - ANALOGIA - zawor ze ztgczka
/0 szt 1
1.2.2.1.9 KNNR 4/203/ | Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, na wcisk, Fi 50 mm
1 m 4,5
1.2.2.1.10 | KNNR 4/203/ Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, na wcisk, Fi 110 mm
3 - Z ksztattkami m 5,5
1.2.2.1.11 Kalkulacja Odwodnienie liniowe kontenera KP-7
wiasna Kpl 1
1.2.2.1.12 |KNNR 4/218/ ' Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi110 mm - ANALOGIA - wpust ze stali nierdzewnej
1 szt 1
1.2.2.2 Wentylacja mechaniczna | ogrzewanie elektryczne
1.2.2.2.1 Budynek pompowni
1.2.2.2.1.1 |KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200
/2 mm - ANALOGIA - kanat wentylacyjny PVC 200 z wywiewka
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 M2 15
1.2.2.2.1.2 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 100
/1 mm - ANALOGIA - kanat wentylacyjny PVC 110 z wywiewka
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 M2 0.75
1.2.2.2.1.3 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200
/2 mm - ANALOGIA - kanat wentylacyjny PE 200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 M2 15
1.2.2.2.1.4 |KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200
/2 mm - ANALOGIA - kolano 90 PE 200
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 st A
1.2.2.2.1.5 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200
/2 mm - ANALOGIA - kanat wentylacyjny PVC 200
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 5,75
1.2.2.2.1.6 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200
/2 mm - ANALOGIA - kolano 90 PVC 200
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 Szt 1
1.2.2.2.1.7 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 300
/3 mm - ANALOGIA - redukcja PVC 200/250
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 szt 1
1.2.2.2.1.8 |KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA kanat wentylacyjny PVC250
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 2,75




Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
pozycji
1.2.2.2.1.9 |KNR 217/138 Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych | aluminiowych, o obwodach do 1200 mm, typ N -
2 (2) ANALOGIA - kratka PVC do kanatow okragtych 100x300
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 9
1.2.2.2.1.10 KNR 217/130 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow o obwodach do 800
/1 mm - ANALOGIA - przepustnica reczna PVC250
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.2.2.2.1.11 |[KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 300
/3 mm - ANALOGIA - kolano 90 PVC 250
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.2.2.2.1.12 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 300
/3 mm - ANALOGIA - redukcja PVC 250/280
R=0,955 M=1,000 S=1,000 57t 1
1.2.2.2.1.13 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - kanat wentylacyjny PVC280
R=0,955 M=1,000 S=1,000 M2 5
1.2.2.2.1.14 KNR 217/130 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow o obwodach do 800
/1 mm - ANALOGIA - przepustnica reczna PVC280
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 57t 1
1.2.2.2.1.15 [KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 300
/3 mm - ANALOGIA - kolano 90 PVC 280
R=0,955 M=1,000 S=1,000 57t 1
1.2.2.2.1.16 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 300
/3 mm - ANALOGIA - redukcja PE 200/280
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 s 7t 1
1.2.2.2.1.17 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 300
/3 mm - ANALOGIA - trojnik PE 280
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.2.2.2.1.18 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 300
/3 mm - ANALOGIA - redukcja PE 280/315
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.2.2.2.1.19 [KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - kanat wentylacyjny PE 315
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 7 75
1.2.2.2.1.20 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - kanat wentylacyjny PE 280
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 15
1.2.2.2.1.21 |[KNR 217/146 Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1600 mm, czerpnie -
12 (1) ANALOGIA - czerpnia scienna 150x150
R=0,955 M=1,000 S=1,000 57t 9
1.2.2.2.1.22 [KNR 217/146 Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1600 mm, czerpnie -
12 (1) ANALQOGIA - czerpnia scienna 200x250
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 57t 1
1.2.2.2.1.23 [KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200
[2 mm - ANALOGIA - kanat wentylacyjny PVC 200 z wywiewka
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 15
1.2.2.2.1.24 |KNR 217/138 Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych | aluminiowych, o obwodach do 1200 mm, typ N -
/2 (2) ANALOGIA - kratka w drzwiach 440x120
R=0,955 M=1,000 S=1,000 st 1
1.2.2.2.1.25 |Kalkulacja Zakup 1 montaz grzejnikow elektrycznych SkW ze stali kwasoodpornej - nagrzewnic
indywidualna wolnostojgcych szt 2
1.2.2.2.2 Budynek techniczny
1.2.2.2.2.1 |Kalkulacja Podtgczenie nowoprojektowanej instalacji wentylacyjnej do istniejgcego biofiltra o wydajnosci
indywidualna 4000 m3/h Kpl 1
1.2.2.2.2.2 |KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 300
/3 mm - ANALOGIA - zaslepka okrggta wentylacyjna PVC 280
R=0,955 M=1,000 S=1,000 st 1
1.2.2.2.2.3 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - kanat wentylacyjny PVC280
R=0,955 M=1,000 S=1,000 M2 4 5
1.2.2.2.2.4 KNR 217/138 Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200 mm, typ N -
/2 (2) ANALOGIA - kratka wentylacyjna do kanatow okrggtych PVC 150x500
R=0,955 M=1,000 S=1,000 Szt 6
1.2.2.2.2.5 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 300
/3 mm - ANALOGIA - kolano 90 PVC 280
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4




Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
pozyciji
1.2.2.2.2.6 KNR 217/130 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow o obwodach do 800
/1 mm - ANALOGIA - przepustnica reczna PVC280
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
1.2.2.2.2.7 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 300
/3 mm - ANALOGIA - redukcja PVC 280/315
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
1.2.2.2.2.8 |KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 300
/3 mm - ANALOGIA - tréjnik PVC 315
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
1.2.2.2.2.9 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - kanat wentylacyjny PVC 315
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 16.5
1.2.2.2.2.10 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - redukcja PVC 315/450
R=0,955 M=1,000 S=1,000 S7t 2
1.2.2.2.2.11 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - kanat wentylacyjny PVC450
R=0,955 M=1,000 S=1,000 M2 28 5
1.2.2.2.2.12 KNR 217/130 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow o obwodach do 800
/1 mm - ANALOGIA - przepustnica reczna PVC 450
R=0,955 M=1,000 S=1,000 S7t 2
1.2.2.2.2.13 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - kolano 90 PVC 450
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 s7t 7
1.2.2.2.2.14 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - kolano 45 PVC 450
R=0,955 M=1,000 S=1,000 st 2
1.2.2.2.2.15 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - redukcja PVC 450/500
R=0,955 M=1,000 S=1,000 S7t 2
1.2.2.2.2.16 |KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - kanat wentylacyjny PVC 500
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 1 75
1.2.2.2.2.17 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - kolano 90 PVC 500
R=0,955 M=1,000 S=1,000 S7t 1
1.2.2.2.2.18 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - redukcja PVC 315/500
R=0,955 M=1,000 S=1,000 S7t 1
1.2.2.2.2.19 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 300
/3 mm - ANALOGIA - kolano 90 PVC 315
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 S7t 2
1.2.2.2.2.20 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - redukcja PVC 315/355
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 szt 1
1.2.2.2.2.21 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200
/2 mm - ANALOGIA - zaslepka okrggta wentylacyjna PVC 180
R=0,955 M=1,000 S=1,000 st 2
1.2.2.2.2.22 [KNR 217/138 Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych | aluminiowych, o obwodach do 1200 mm, typ N -
/2 (2) ANALOGIA - kratka wentylacyjna do kanatow okrggtych PVC 100x400
R=0,955 M=1,000 S=1,000 st 2
1.2.2.2.2.23 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200
/2 mm - ANALOGIA - kanat wentylacyjny PVC 180
R=0,955 M=1,000 S=1,000 M2 0 85
1.2.2.2.2.24 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200
/2 mm - ANALOGIA - przepustnica reczna PVC 180
R=0,955 M=1,000 S=1,000 st 2
1.2.2.2.2.25 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - redukcja PVC 355/180
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.2.2.2.2.26 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - trojnik PVC 355
R=0,955 M=1,000 S=1,000 Szt 2
1.2.2.2.2.27 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - redukcja PVC 355/400

R= 0,955 M=1,000 S= 1,000

szt




Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
pozycji
1.2.2.2.2.28 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - kanat wentylacyjny PVC400
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 12 75
1.2.2.2.2.29 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - redukcja PVC 400/180
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.2.2.2.2.30 [ KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - trojnik PVC 400
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 9
1.2.2.2.2.31 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - kolano PVC 400
R=0,955 M=1,000 S=1,000 57t 4
1.2.2.2.2.32 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - redukcja PVC 400/450
R=0,955 M=1,000 S=1,000 S7t 1
1.2.2.2.2.33 KNR 217/138 | Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200 mm, typ N -
/2 (2) ANALOGIA - kratka wentylacyjna do kanatow okrggtych PVC 150x300
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 S7t 2
1.2.2.2.2.34 [KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 300
/3 mm - ANALOGIA - zaslepka okragta wentylacyjna PVC 200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 S7t 2
1.2.2.2.2.35 KNR 217/130 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A, do przewodow o obwodach do 800
/1 mm - ANALOGIA - przepustnica reczna PVC200
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 s7t 2
1.2.2.2.2.36 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - redukcja PVC 200/355
R=0,955 M=1,000 S=1,000 st 2
1.2.2.2.2.37 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - redukcja PVC 355/400
R=0,955 M=1,000 S=1,000 S7t 2
1.2.2.2.2.38 [KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - trojnik PVC 450
R=0,955 M=1,000 S=1,000 S7t 5
1.2.2.2.2.39 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - kanat wentylacyjny PVC 200
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 075
1.2.2.2.2.40 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200
/2 mm - ANALOGIA - kolano 90 PVC 110
R=0,955 M=1,000 S=1,000 S7t 2
1.2.2.2.2.41 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 100
/1 mm - ANALOGIA - kanat wentylacyjny PVC 110
R=0,955 M=1,000 S=1,000 M2 15
1.2.2.2.2.42 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 200
[2 mm - ANALOGIA - kolano 45 PVC 110
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.2.2.2.2.43 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 300
/3 mm - ANALOGIA - redukcja PVC 110/200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 st 1
1.2.2.2.2.44 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 300
/3 mm - ANALOGIA - redukcja PVC 200/280
R=0,955 M=1,000 S=1,000 st 1
1.2.2.2.2.45 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 300
/3 mm - ANALOGIA - trojnik PVC 280
R=0,955 M=1,000 S=1,000 st 2
1.2.2.2.2.46 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - redukcja PVC 450/355
R=0,955 M=1,000 S=1,000 st 1
1.2.2.2.2.47 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - kolano PVC 355
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.2.2.2.2.48 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - kanat wentylacyjny PVC 355
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m?2 4 75
1.2.2.2.2.49 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - redukcja PVC 355/315

R= 0,955 M=1,000 S= 1,000

szt




Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc
pozyciji
1.2.2.2.2.50 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 300
/3 mm - ANALOGIA - kolano 90 PE 315
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.2.2.2.2.51 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - kanat wentylacyjny PE 315
R=0,955 M=1,000 S=1,000 . 15
1.2.2.2.2.52  KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - kolano 30 PE 280
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 9
1.2.2.2.2.53 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - redukcja PVC 450/280
R=0,955 M=1,000 S=1,000 57t 1
1.2.2.2.2.54 KNR 217/129 Przewody wentylacyjne z ptyt winidurowych, kotowe, typ F - udziat ksztattek do 65%, Fi do 500
/4 mm - ANALOGIA - trojnik PVC 450
R=0,955 M=1,000 S=1,000 57t 3
1.2.2.2.2.55 [KNR 217/146 Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne, typ A, o obwodach do 1600 mm, czerpnie -
12 (1) ANALQOGIA - czerpnia scienna 250x250
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 57t 9
1.2.2.2.2.56 KNRW 704/3 | Instalacje ztoz biologicznych, montowane potmech. zraszacze obrotowe o masie do 4t -
10/2 ANALOGIA - dostawa i montaz dezodoryzatora o wydajnosci 5000m3/h Kpl 1




