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2 SPIS CZESCI RYSUNKOWE] PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

NUMER RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA RYSUNKU
PAB-1.1 Budynek techniczny - Rzut parteru 1:50
PAB-1.2 Budynek techniczny - Rzut dachu 1:50
PAB-1.3 Budynek techniczny - Przekréj A-A 1:50
PAB-1.4 Budynek techniczny - Elewacje 1:100
PAB-1.5 Budynek techniczny - Zestawienie Slusarki 1:100
PAB-2.1 Budynek pompowni - Rzut parteru 1:50
PAB-2.2 Budynek pompowni - Rzut dachu 1:50
PAB-2.3 Budynek pompowni - Przekréj A-A 1:50
PAB-2.4 Budynek pompowni - Elewacje 1:100
PAB-2.5 Budynek pompowni - Zestawienie $lusarki 1:100
PAB-3.1 Filtr powietrza ztowonnego — Rzuty i przekroje 1:50
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3 CzeSC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.
Podstawa opracowania:

— Zlecenie Inwestora

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru ,Jamnice” - cze$¢ A,
zatw. Uchwata Nr XIII/98/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 listopada 2019 r.,
opubl. w Dz. Urz. Woj. Slaskiego poz. 8660 z dnia 11 grudnia 2019 r.

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— Normy i normatywy budowlane

— Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. )

— Decyzja wydana przez Burmistrza Miasta Imielin, 0S.6220.4.2025 z dnia 31.03.2025 r.

— Pismo wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach, K-AR.5183.34.2025.GGZ
z dnia 19.03.2025 .

— Opinia wydana przez Panstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w  Tychach,
NS-ZNS.9022.1.7.2025 z dnia 28.03.2025 r.

— Informacja o warunkach geologiczno-gdrniczych nr 106/2025 wydana przez Polskg Grupe Gorniczg,
Oddziat KWK Piast — Ziemowit, 73/D/TMG/MG/MD/AZ/106/4415/25 z dnia 12.03.2025 r.

3.1 RODZzAJ I KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
3.1.1 PRzZEDMIOT INWESTYCIJI.

Przedmiotem zamierzenia jest budowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekdw
w Imielinie wraz z rozbidrkg obiektdw i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycjg. Przedmiotowa
inwestycja zwiekszy bezpieczenstwo Srodowiska naturalnego, przyczyni sie réwniez do ochrony wadd
powierzchniowych.

3.1.2 KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
XXX — obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych,
3.1.3 OBIEKTY.

Przedmiotem inwestycji jest budowa, rozbudowa i przebudowa istniejgcej oczyszczalni Sciekdw w Imielinie
wraz z rozbiorkg obiektdw i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycjg obejmujgca swym zakresem:

rozbudowe i przebudowe budynku technicznego, (ob. Nr 1)

budowe budynku pompowni, (ob. Nr 2)

budowe fundamentu filtra powietrza ztowonnego, (ob. Nr 3)

rozbiérke budynku pompowni, (ob. Nr 4)

rozbiorke istniejgcej wiaty, (ob. Nr 5)

rozbidrke istniejgcych powierzchni utwardzonych, (Nr 6)

budowe i przebudowe niezbednej infrastruktury technicznej (studnie, rurociggi i sieci miedzy
obiektowe w tym: Scieki surowe, kanalizacja sanitarna, rurocigg ttoczny, powietrze, woda, kable
elektryczne),

¢ budowe nowych i przebudowe istniejgcych powierzchni utwardzonych,

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach nr ewid. gr. 394/111, 573/154, 1060/152, 1263/155,
3520/112, 3645/155, 4523/171, w miejscowosci Imielin, obr. nr 0001 Imielin, jedn. ewid. 241402_1
Imielin, gmina Imielin, powiat bierunsko-ledzinski. Inwestorem zadania jest Gmina Imielin,
ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin.

3.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Projektowane i istniejgce obiekty stuzy¢ bedg do oczyszczania Sciekdw oraz obstugi urzadzen i instalacji
zwigzanych z tym procesem — kontynuacja obecnej funkcji oczyszczalni Sciekow. W projektowanych
obiektach nie przewiduje sie statego pobytu ludzi — brak statych miejsc pracy. Z uwagi na to,
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ze w obiektach tych wykonywane sg czynnosci w sposéb dorywczy i tgczny czas przebywania tych samych
0s0b jest krotszy niz 2 godziny rozpatrywane obiekty nie sg traktowane, jako przeznaczone na pobyt ludzi.

W zwigzku z planowang inwestycjq iloS¢ oséb zatrudnionych na oczyszczalni Sciekdw nie ulegnie zmianie.
Personel oczyszczalni Sciekdéw posiadat bedzie zaplecze socjalne oraz toalete w istniejgcych budynkach
(ob. Nr 11) w odlegtosci nie wiekszej niz 50m.

Rozbiorki
Istniejgcy budynek pompowni, wiata i powierzchnie utwardzone oraz istniejgca infrastruktura techniczna
przeznaczone do rozbidrki zlokalizowane s3 w obrebie prac budowlanych projektowanych obiektéw.

Przed rozpoczeciem budowy projektowanych obiektdw, elementy te zostang wylgczone z eksploatagji
i rozebrane.

3.3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
3.3.1 ROZBIORKI.

Budynek pompowni (ob. Nr 4)

Istniejgcy obiekt to budynek parterowy, niepodpiwniczony o rzucie na planie kwadratu i wymiarach
zewnetrznych 5,00 x 5,00m oraz wysokosci w kalenicy 4,88m powyzej poziomu +0,00. Budynek
posadowiony ptycie fundamentowej zelbetowej. Obiekt w konstrukcji stalowej z obudowg z piyt
warstwowych. Dach budynku dwuspadowy. Wewnatrz budynku znajduje sie studnia wykonana z kregow
o Srednicy wewnetrznej 200cm, ktora nie jest przeznaczona do rozbidrki.

Wiata (ob. Nr 5)

Istniejacy obiekt to wiata wolnostojgca o rzucie poziomym na planie prostokata i wymiarach zewnetrznych
okoto 6,0x6,0m po obrysie dachu. Wiata posiada dach dwuspadowy o nachyleniu okoto 10°, pokryty
blachg. Wysoko$¢ wiaty w kalenicy to okoto 3m powyzej poziomu przylegtego terenu. Konstrukcja wiaty
stalowa. Obiekt posadowiony na fundamentach bezposrednich.

Powierzchnie utwardzone (Nr 6)

Istniejgce powierzchnie wykonane z ptyt betonowych o rzucie poziomym na planie prostokata i wymiarach
zewnetrznych okoto 5,3x6,0m.

3.3.2 OBIEKTY DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY.

Przebudowa budynku technicznego (ob. Nr 1)

Istniejgcy budynek techniczny to obiekt pietrowy, zagtebiony w gruncie do poziomu -2,94m (krawedz
dolna piyty dennej) ponizej przyjetego poziomu +0,00=241,56m.n.p.m. Budynek sktada sie z dwdch
czesci: z czesci technicznej i z czesci reaktora. Wymiary zewnetrzne catego obiektu to 18,65 x 20,45m
oraz wysokosc¢ 8,84m powyzej poziomu £0,00. CzesS¢ techniczna o rzucie na planie prostokata wpisanego
w okragty reaktor o promieniu zewnetrznym 6,50m. Budynek o wymiarach zewngtrznych 18,65 x 11,97m
oraz wysokosci 7,15m powyzej poziomu £0,00. Sciany, liczac od poziomu goérnej krawedzi ptyty stropowej
zbiornikéw, wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej z pustakdw ceramicznych, ocieplone piyta
warstwowa gr. 10cm i wykonczone od wewnatrz tynkiem cementowo — wapiennym. Ponizej Sciany
tworzace obrys zbiornikdw podziemnych wykonane w postaci konstrukcji zelbetowej. Budynek
posadowiony na fundamencie bezposrednim w postaci ptyty fundamentowej (ptyta denna zbiornika).
Konstrukcja dachu o konstrukcji stalowej, pokrycie z ptyt warstwowych gr. 10cm, dach jednospadowy.
Czes$¢ budynku technicznego obnizona wzgledem budynku gtéwnego (stanowigca facznik z istniejaca
zabudowg). Dach nad facznikiem jednospadowy o spadku prostopadtym do dachu gtéwnego. Do budynku
technicznego przylega okragty zbiornik Zzelbetowy (reaktor) o promieniu 6,5m posadowiony na ptycie
fundamentowej. Zbiornik ztozony z czesci zelbetowej wystajacej ponad teren 3,45m oraz czesci stalowej
obudowanej ptytami warstwowymi umieszczonej na zbiorniku. Pokrycie zbiornika stanowi dach stozkowy
wykonany z ptyt warstwowych oparty na konstrukcji stalowej. Szczyt dachu na wysokosci 8,84m powyzej
poziomu 0,00. Cze$¢ zelbetowa wystajgca ponad teren obudowana ptytami warstwowymi.
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W zakresie przebudowy nalezy wykona¢ wykucia oraz zamurowania w istniejgcej Scianie zewnetrznej
konstrukcyjnej budynku. Dodatkowo nalezy wykona¢ demontaZz starego oraz montaz nowego urzadzenia
sitopiaskownika wraz z wykonaniem konstrukcji wsporczej oraz montazem wciggnika serwisowego.

Rozbudowa budynku technicznego (ob. Nr 1)

Zaprojektowano rozbudowe budynku technicznego o pomieszczenie konteneréw, aby dostosowac obiekt
do nowych wymagan technologicznych. Projektowang rozbudowe projektuje sie jako parterowa,
niepodpiwniczong w rzucie poziomym na planie prostokgta i wymiarach zewnetrznych 4,80x10,00m
oraz wysokosci wynoszacej 5,62m mierzonej od poziomu przylegtego terenu. Rzedna poziomu
+0,00=241,56m n.p.m. (zero budynku). Obiekt w konstrukcji stalowej z obudowg z ptyt warstwowych
w kolorze szarym z jednospadowym dachem o nachyleniu 5,7° (10%), pokrycie z ptyty warstwowej
w kolorze szarym. Budynek posadowiony na fundamencie bezposrednim w postaci ptyty fundamentowe;j.
Wysokos¢ catkowita budynku technicznego, po rozbudowie i przebudowie nie ulegnie zmianie.

W projektowanym obiekcie zostang zamontowane podktadki prowadzace pod kontenery na odpady.

3.3.3 OBIEKTY PROJEKTOWANE.

Budynek pompowni (ob. Nr 2)

Zaprojektowano rozbidrke istniejgcego budynku pompowni (ob. Nr 4) oraz budowe nowego budynku
pompowni, aby dostosowal obiekt do nowych wymagan technologicznych. Projektowany budynek
pompowni to obiekt wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony. Budynek w rzucie poziomym
ortogonalnym w ksztatcie litery L i wymiarach zewnetrznych 9,00x9,50m oraz wysokosci w kalenicy okoto
6,55m powyzej poziomu przylegtego terenu. Rzedna poziomu +£0,00=240,66m n.p.m. Obiekt w konstrukgcji
stalowej z obudowg z ptyt warstwowych w kolorze szarym z dwuspadowym dachem o nachyleniu 20°
(36,4%), pokrycie z ptyty warstwowej w kolorze szarym. Budynek posadowiony na fundamencie
bezposrednim w postaci ptyty fundamentowej.

W projektowanym obiekcie zostanie zamontowany prefabrykowany zbiornik zelbetowy (kanat), studnie
oraz podkfadki prowadzace pod kontener na odpady, a takze wciggnik serwisowy dla projektowanych
urzadzen.

Filtr powietrza ztowonnego (ob. Nr 3)

W celu eliminacji substancji ztowonnych z otoczenia obiektow technologicznych zaprojektowano system
neutralizacji odoréw pozwalajgcy na eliminacje gazéw ztowonnych emitowanych w tych obiektach. Nowe
urzadzenie do eliminacji gazow ztowonnych to urzadzenie kontenerowe posadowione na fundamencie
zelbetowym o wymiarach w rzucie 7,1x7,6 m.

3.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
3.4.1 OGOLNE DANE LICZBOWE.
3.4.1.1 ROZBIORKI.

Obiekt Powierzchnia | Powierzchnia | Powierzchnia
Kubatura . .
Nr Nazwa zabudowy catkowita uzytkowa
4 Budynek pompowni 96,95 m? 25,00 m? 25,00 m? 22,51 m?
Wiata - 36,00 m? 36,00 m? -
6 Powierzchnie utwardzone - 64,00 m? - -
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3.4.1.2 OBIEKTY DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY.

Obiekt Nr 1 — Budynek techniczny
PRZED N PO
ROZBUDOWA CZESC PROJEKTOWANA ROZBUDOWIE
I PRZEBUDOWA I PRZEBUDOWIE
Powierzchnia zabudowy 295,51 m? 48,00 m? 343,51 m?
Powierzchnia catkowita 456,31 m? 48,00 m? 504,31 m?
Powierzchnia uzytkowa 312,12 m? 46,06 m? 358,18 m?
Kubatura 2211,65 m? 259,20 m* 2470,85 m3
Wysokos$¢ 8,84 m 5,62 m 8,84 m
3.4.1.3 OBIEKTY PROJEKTOWANE.
Obiekt Kubatura Powierzchnia | Powierzchnia | Powierzchnia
Nr Nazwa zabudowy catkowita uzytkowa
2 Budynek pompowni 417,94 m3 | 74,30 m? 74,30 m? 70,34 m?
3 Filtr powietrza ztowonnego - 53,96 m? 53,96 m? -

3.4.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN.

3.4.2.1 OBIEKT NR 1 — ROZBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO.

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
0.1 Pomieszczenie kontenerow 46,06
SUMA 46,06

3.4.2.2 OBIEKT NR 2 — BUDYNEK POMPOWNI.

L.p. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]

0.1 Pomieszczenie pompowni 68,24

0.2 Pomieszczenie sktadowania $rodkéw do dezynfekcji 2,10
SUMA 70,34

Powierzchnie wyliczone zgodnie z §20. ust. 1. pkt 4), ppkt b). Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3.4.3 WYMIARY.

3.4.3.1 ROZBIORKI.

Budynek pompowni (ob. Nr 4)

Wysokos¢ budynku: 4,88m, dtugosc: 5,00m, szerokosc:5,00m, dach: dwuspadowy, o nachyleniu potaci
369 (71%).

Wiata (ob. Nr 5)

Wysokos¢: okoto 3,0m, dtugosé: 6,00m, szerokos¢:6,00m, dach: dwuspadowy, o nachyleniu potaci okoto
100,
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Powierzchnie utwardzone (Nr 6)
Dtugos$é: 5,30m, szeroko$é:6,00m.

3.4.3.2 OBIEKTY DO ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY.

Budynek techniczny (ob. Nr 1)

Wysokos$¢ budynku: 8,84m, dach czesci istniejgcej: wielospadowy-mieszany, o nachyleniu gtéwnych pofaci
6 i 159, dach czesci projektowanej: jednospadowy, o nachyleniu potaci 6°,

Wymiary rozbudowywanej czesci: dtugos¢: 10,00m, szerokos¢: 4,80m.

Wymiary budynku przed rozbudowa: dtugos¢: 20,45m, szerokosS¢: 18,65m.

Wymiary budynku po rozbudowie: dtugos¢: 20,45m, szerokosS¢: 23,45m.

3.4.3.3 OBIEKTY PROJEKTOWANE.

Budynek pompowni (ob. Nr 2)

Wysokos¢ budynku: 6,55m, dtugos¢: 9,50m, szerokos$¢:9,00m, dach: dwuspadowy, o nachyleniu potaci
200 (36,4%).

Filtr powietrza ztowonnego (ob. Nr 3)

Wymiary fundamentu: dtugos¢:7,6m, szerokoS¢: 7,1m.

3.4.4 ILOSC KONDYGNACII.

Istniejacy budynek techniczny to obiekt dwukondygnacyjny, z kondygnacjg podziemng w postaci
zbiornikdw podziemnych. Rozbudowywana cze$¢ budynku technicznego to obiekt parterowy. Budynek
pompowni to obiekt parterowy.

3.5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Opinia geotechniczna sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). Badania geotechniczne przeprowadzono
W miejscu posadowienia i otoczeniu projektowanej inwestycji. W ramach przedmiotowego opracowania
okreSlono warunki gruntowe — wodne oraz przydatnos¢ gruntdw pod planowang inwestycje
wraz z kategorig geotechniczng obiektu. Przedmiotowa opinia powstata w oparciu o wykonang
na przedmiotowym terenie dokumentacje badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
i projektem geotechnicznym opracowang przez uprawnionego geologa Mirostawa Stowika nr upr. geolog.
VII-1416 w pazdzierniku 2024 r., zatgczonej w projekcie.

3.5.1 POLOZENIE I CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO.

Teren bedacy przedmiotem badan potozony jest na dziatkach nr ewid. gr. 394/111, 573/154, 1060/152,
1263/155, 3520/112, 3645/155, 4523/171, w miejscowosci Imielin, obr. nr 0001 Imielin, jedn. ewid.
241402_1 Imielin, gmina Imielin, powiat bierunsko-ledzinski.

Po stronie potudniowej terenu oczyszczalni przeptywa potok wpadajacy do zbiornika wodnego
Dzieckowice, utworzonego w wyrobisku bedgcym pozostatoScia po dawnej eksploatacji piaskéw
wykorzystywanych w gérnictwie do celéw podsadzkowych.

Teren, na ktorym prowadzono prace zostat wyrdwnany nasypem i opada fagodnie w kierunku
potudniowym. Jest ogrodzony.

Wedtug podziatu geomorfologicznego Polski Jerzego Kondrackiego (1964, 2002) badany teren potozony
jest w obrebie Rowu Krzeszowickiego: Atips://geologia.pgi.gov.pl/mapy/page=Mapy-geologiczne
[dostep 14 sierpnia 2024].

Mezoregion ROw Krzeszowicki (341.33) nalezy do makroregionu Wyzyna Krakowsko-Czestochowska
(341.3), podprowincji Wyzyna Slgsko-Krakowska (341), prowincji Wyzyny Polskie (34).
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Réw Krzeszowicki jest trzeciorzedowym zapadliskiem tektonicznym, wypetnionym osadami miocenskimi,
przykrytymi piaskami i glinami czwartorzedowymi. Dnem Rowu ptynie Rudawa, w cze$¢ srodkowej rzeka
ptynie pod nazwg Krzeszéwka a w czesci poczatkowej pod nazwg Duldwka. Zachodnig cze$¢ Rowu
odwadnia rzeka Chechto, wyptywajaca na torfowiskach Puszczy Dulowskiej.

Miejsce badan jest ogrodzone. Powierzchnia terenu opada tagodnie w kierunku potudniowym.
Na opiniowanym terenie znajduje sie infrastruktura oczyszczalni Sciekéw. Do dziatki od strony zachodniej
wytyczono droge dojazdowa.

3.5.2 OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ TERENU BADAN.

Podtoze omawianego terenu wg S. Biernat, M. Krysowska, 1955, -Szczegdfowa Mapa Geologiczng Polski
w skali 1:50 000, arkusz O$wiecim nr 970 budujg czwartorzedowe piaski i zwiry rzeczne przechodzace
w piaski i zwiry wodnolodowcowe.

Wg Centralnej Bazy danych Geologicznych: Atip.//bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer. htm [dostep 25
kwietnia 2018]. podtoze budujg czwartorzedowe osady wodno-lodowcowe reprezentowane przez piaski
i zZwiry sandrowe.

Wg badan terenowych ptytkie podioze omawianego terenu budujg czwartorzedowe osady rzeczne
reprezentowane przez piasek drobnoziarnisty i namut piaszczysty z przewarstwieniami torfu, i piasku
gliniastego humusowego, na ktdérych zalegajg nasypy antropogeniczne.

Badany teren wedtug SOPO potozony jest poza obszarem, na ktérym stwierdzono wystepowanie ruchéw
masowych (zat nr 3):http.//geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wyszukaj3 [dostep 8 maja
2023].

W profilach wykonanych otwordw nie stwierdzono wystepowania potencjalnych ptaszczyzn poslizgu.

W czasie badan terenowych na dziatce oraz w najblizszym jej sasiedztwie (w promieniu okoto 100m)
morfologia terenu oraz szata roslinna w tym drzewa, ktérych wiek szacuje sie na okoto 20-30 lat nie
wskazujg na wystepowanie na tym terenie ruchdow masowych oraz innych niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Istniejgce okoliczne budynki nie sg tu spekane, nie noszg réowniez Sladéw zarysowan.

3.5.3 OPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH TERENU BADAN

W otworze penetracyjnym nr 2 wykonanym w dniu 01.10.2024r. stwierdzono obecnos$¢ zwierciadta wody
gruntowej w stropie piaskow drobnoziarnistych na gtebokosci 2,3m. W dtuzszych okresach deszczowych
i okresach roztopowych istnieje prawdopodobienstwo zmiany poziomu wod gruntowych oraz wystgpienia
sgczen w tym sgczen wod wsigkowych. Badany obszar w potudniowej czesci terenu, na ktérym znajduje
sie oczyszczalnia potozony jest na terenie zagrozonym podtopieniami.

3.5.4 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH GRUNTU

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie badan polowych, w tym: dwdch
wiercen penetracyjnych, badan makroskopowych probek gruntu oraz w oparciu o analize materiatow
archiwalnych zgodnie z obowigzujgcymi normami gruntowymi.

Grunty budujace podtoze zaliczono do czterech warstw geotechnicznych I — IV. Parametrem wiodgcym
dla gruntow warstw I — III jest stopien plastycznosci a dla gruntdow warstwy IV stopien zageszczenia.
Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych ustalone metodg B i C (zgodnie z normg PN-8
|/B-03020) podano w tabeli zatgcznika ,Legenda do profili” (zat. nr 5).

Warstwa geotechniczna I obejmuje grunty antropogeniczne w postaci nasypu niebudowlanego
organicznego przechodzacego w namut piaszczysty w stanie plastycznym. WartosS¢ IL oszacowano z duzym
przyblizeniem na 0,35. Grunty warstwy I wystapity w rejonie otworu nr 1 na powierzchni. Migzszos¢
gruntdw warstwy I wynosi 1,7m -otwor nr 1. Ilo$¢ substancji organicznej oszacowano na przedziat 4-8%.
Warstwa geotechniczna II obejmuje grunty antropogeniczne w postaci nasypu niebudowlanego

organicznego reprezentowanego przez gline pylasta humusowa, piasek gliniasty humusowy i gline
piaszczystg humusowg w stanie twardoplastycznym. Wartos¢ IL oszacowano z duzym przyblizeniem
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na 0,25. Grunty warstwy II wystgpity w rejonie otworu nr 2 na powierzchni. Migzszos¢ gruntdw
warstwy II wynosi 2,3m -otwor nr 2. IloS¢ substancji organicznej oszacowano na przedziat 0-3%.

Warstwa geotechniczna III obejmuje czwartorzedowe osady rzeczne reprezentowane przez namut
piaszczysty z przewarstwieniami torfu i piasku gliniastego humusowego w stanie plastycznym. Wartos¢
IL oszacowano z duzym przyblizeniem na 0,50. Grunty warstwy III wystgpity pod gruntami warstwy I
na gtebokosci 1,7m p.p.t. -otwdr nr 1. Gruntéw warstwy III nie przewiercono.

Warstwa geotechniczna IV obejmuje czwartorzedowe osady rzeczne reprezentowane przez piasek
drobnoziarnisty w stanie $rednioziarnistym. Warto$¢ ID = 0,50. Grunty warstwy IV wystgpity pod gruntami
warstwy II na gtebokosci 2,3m p.p.t. -otwér nr 2. Gruntdw warstwy IV nie przewiercono.

3.5.5 OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA GRUNTOWEGO WRAZ Z OKRESLENIEM
PRZYDATNOSCI GRUNTU POD PLANOWANA INWESTYCJE I USTALENIEM GEOTECHNICZNYCH
WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU.

3.5.5.1 ZALICZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH DO ODPOWIEDNIEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

Na podstawie danych uzyskanych drogg wiercen, badan prob gruntu, wizji lokalnej terenu i materiatéw
archiwalnych stwierdza sie, iz na badanym terenie pod warstwami humusu i warstw nawierzchni wystepuje
podtoze gruntowe o korzystnych parametrach fizyko — mechanicznych. Projektowane obiekty posadowione
bedg na matych gtebokosciach, powyzej zwierciadta wody gruntowej oraz na gruntach nosnych.
Ze wzgledu na powyzsze warunki gruntowe pod planowang inwestycje zalicza sie do prostych.

Projektowana inwestycja polega na budowie, rozbudowie i przebudowie obiektow oczyszczalni Sciekdéw
wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Projektowane obiekty to budowle o prostych schematach statycznych,
realizowana w ogolnie znanych technologiach, oparta na fundamentach bezposrednich. W Swietle wynikéw
badan podtoza gruntowego jak i zastosowanych rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych projektowane
obiekty zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

3.5.5.2 ZAPROJEKTOWANIE ODWODNIEN BUDOWLANYCH.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wode gruntowg ponizej poziomu posadowienia
na gtebokosci 2,3m p.p.t. W zwigzku z planowanym przedsiewzieciem, warunkami terenowymi
i przyjetymi rozwigzaniami nie planuje sie wykonywania wykopow potrzebujgcych odwodnien
budowlanych.

W okresach nasilonych opaddw lub roztopéw poziom wystepowania wod gruntowych moze sie podnies¢
powyzej stanu stwierdzonego badaniami. W takim przypadku wykonywanie wykopoéw fundamentowych
ponizej zwierciadta wody gruntowej nalezy poprzedzi¢ obnizeniem lustra wody do gtebokosci co najmniej
0,5m ponizej dna wykopu. Do odwodnienia nalezy wykorzystac igtofiltry lub inny system obnizania lustra
wody. Wykonywanie wykopdw w gruntach nawodnionych spowoduje uptynnienie sie podtoza i powstanie
zjawiska kurzawki.

3.5.5.3 PRZYGOTOWANIE OCENY PRZYDATNOSCI GRUNTOW STOSOWANYCH W BUDOWLACH ZIEMNYCH.

W zwigzku z planowang inwestycjg nie projektuje sie budowli ziemnych wykonywanych z gruntu
rodzimego.

3.5.5.4 ZAPROJEKTOWANIE BARIER LUB EKRANOW USZCZELNIAJACYCH.

W zwigzku z inwestycjg nie projektuje sie barier i ekrandw uszczelniajgcych.

3.5.5.5 OKRESLENIE NOSNOSCI, PRZEMIESZCZEN I OGOLNEJ STATECZNOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO.

Dla planowanej inwestycji na podstawie danych uzyskanych drogg wiercen, badan préb gruntu, wizji
lokalnej terenu i materiatow archiwalnych okreslono no$nosci oraz inne parametry fizyko — mechaniczne
podtoza gruntowego podane w dokumentacji badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng
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i projektem geotechnicznym opracowanym przez uprawnionego geologa Mirostawa Stowika nr upr. geolog.
VII-1416 w pazdzierniku 2024 r., zatgczonej w projekcie.

3.5.5.6 WZAJEMNE ODDZIALYWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO I PODLOZA GRUNTOWEGO W ROZNYCH
FAZACH BUDOWY I EKSPLOATACJI, A TAKZE WZAJEMNEGO ODDZIALYWANIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH Z OBIEKTAMI SASIADUJACYMI.

Przedmiotowe obiekty w etapie eksploatacji bedg oddziatywaé na podtoze gruntowe w sposdb statyczny,
gtébwnie przenoszac na grunt obcigzenia pionowe. Ze wzgledu na sposdb posadowienia istnigjgcych
obiektdw jak i odlegtosci oraz zagospodarowanie nalezy przyja¢, iz nie bedg one oddziatywaé negatywnie
(w zaden sposob) na budowle sgsiadujace.

3.5.5.7 OCENA STATECZNOSCI ZBOCZY, SKARP WYKOPOW I NASYPOW.

Podczas realizacji planowanych obiektdw nie planuje sie wykonywania zboczy czy wykopow
potrzebujacych zabezpieczen. W przypadku gtebszych wykopoéw pod obiekty budowlane skarpy wykonane
zostang o pochyleniu 1:2 co zapewni ich stabilnos¢.

3.5.5.8 WYBOR METODY WZMACNIANIA PODLOZA GRUNTOWEGO I STABILIZACJI ZBOCZY, SKARP WYKOPOW
I NASYPOW.
Nie planuje sie wzmacniania podtoza lub stabilizacji skarp.

3.5.5.9 OCENA WZAJEMNEGO ODDZIALYWANIA WOD GRUNTOWYCH I OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Na podstawie otwordw badawczych stwierdzono wode gruntowg ponizej poziomu posadowienia
na gtebokosci 2,3m p.p.t. Warunki gruntowo-wodne przy niekorzystnych warunkach pogodowych moga
wptywac niekorzystnie na prawidtowe wykonanie prac ziemnych.

3.5.5.10 OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA PODLOZA GRUNTOWEGO I DOBORU METODY
OCZYSZCZANIA GRUNTOW.
Planowana inwestycja nie bedzie wptywac¢ negatywnie na stopien zanieczyszczenia podtoza gruntowego.

3.5.5.11 PODSUMOWANIE.

Przedmiotowe budowle to obiekty o prostych schematach statycznych, realizowane w ogodlnie znanych

technologiach oraz w prostych warunkach gruntowych - z uwagi na powyzsze ustalono druga kategorie

geotechniczng dla projektowanych obiektéw budowlanych.

3.6 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH.

Nie dotyczy, obiekty bedace przedmiotem opracowania stanowig zaplecze techniczne dla instalacji

oczyszczalni Sciekow.

3.7 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH (W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO).

Nie dotyczy.

3.8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI

PUBLICZNE] I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA  WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE.

Nie dotyczy.
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3.9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTOW
BUDOWLANYCH NA SRODOWISKO I ICH WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE.

Obiekty oraz sposéb ich zagospodarowania nie beda wptywaé negatywnie na s$rodowisko, otoczenie
oraz zdrowie i higiene ludzi. Obiekty nie bedg emitowaty ponadnormatywnego hatasu, drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen. Obiekty
zaprojektowano zgodnie z wymogami okreSlonymi w przepisach lokalnych co do funkcji, formy
oraz zagospodarowania. Obiekty zaprojektowano w sposdb estetyczny, wskazujgcy w sposéb czytelny
na jego funkcje, wpisuje sie w otoczenie.

Oczyszczalnia w Imielinie jest oczyszczalnig mechaniczno — biologiczng o przepustowos¢ Q«q¢= 1000 m3/h
(8000 RLM). Planowane prace inwestycyjne na oczyszczalni $ciekdw nie spowodujg zwiekszenia jej
przepustowosci. Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesSnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na $rodowisko zalicza sie instalacje do oczyszczania Sciekéw inne niz
wymienione w §2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstugi liczby mieszkancow nie mniejszej niz 400
rownowaznej liczby mieszkancdw w rozumieniu art. 86 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne. W zwigzku z powyzszym Inwestor zwrdcit sie z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia. Organ prowadzacy postepowanie wydat decyzje
(decyzja Burmistrza Miasta Imielin o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.03.2025r., znak
0S.6220.4.2025) odmawiajgcg wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w zwigzku z faktem,
ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje sie do przeprowadzenia procedury w sprawie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3.9.1 ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC I SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH.

A. Przedmiotowe obiekty cechujg sie niskimi wymogami w zakresie zapotrzebowania wody — wytacznie
do utrzymania czystosci wewnatrz obiektow i w pompowni do okazjonalnego mycia rak dla obstugi.

B. Scieki powstate z utrzymania czystoSci oraz na potrzeby technologiczne bedg kierowane
do wewnatrz-obiektowej instalacji, a nastepnie na poczatek do ukiladu technologicznego
oczyszczalni Sciekow.

C. Wody opadowe i roztopowe z projektowanych elementéw inwestycji odprowadzane bedg w stanie
niezanieczyszczonym do gruntu na tereny zielone dziatki inwestora.

3.9.2 EMISIA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI I ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Budowa, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni $ciekdw nie bedzie zrédtem emisji substancji gazowych jak
i innych szkodliwych dla Srodowiska substancii.

Obydwa projektowane obiekty podtaczone zostang do skutecznego systemu wentylacji mechanicznej,
ktéra podigczona zostanie do projektowanego biofiltra usuwajgcego ewentualne substancje gazowe
i zapachowe z powietrza wentylacyjnego.

3.9.3 RODZAJ I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.

Obiekty projektowane w ramach niniejszego opracowania nie bedg zrédtem dodatkowych odpadéw, czyli
nie zwieksza iloSci odpadéw powstajgcych na terenie oczyszczalni w procesie oczyszczania Sciekow.

Gospodarka odpadowa na oczyszczalni $ciekdw prowadzona jest i nadal bedzie w sposoéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami.
Faza realizacji inwestycji: Budowa generowac bedzie standardowe odpady budowlane i odpady komunalne

zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Odpady odbierane bedg na biezaco
przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo.
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3.9.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW I ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Niniejsza inwestycja nie wprowadza do srodowiska emitorow dzwieku, drgan, a takze promieniowania.

3.9.5 WpPLYW OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE.

Niniejsza inwestycja nie wprowadza zmian w istniejgcy drzewostan. Niniejsza inwestycja nie bedzie miata
wptywu na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

3.9.6 INFORMACIA O TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI.

Oczyszczalnia w Imielinie jest oczyszczalnig mechaniczno — biologiczng o przepustowos¢ Q«g¢= 1000 m3/h
(8000 RLM). Cze$¢ mechaniczna sktada sie z kraty rzadkiej koszowej oraz sitopiaskownika. Krata koszowa
umieszczona jest w studni przepompowni, przed pompami $ciekdw surowych. Na kracie zatrzymywane sg
grubsze zanieczyszczenia, mogace powodowa¢ zaburzenia pracy pomp Sciekdw surowych
i sitopiaskownika. Zgrubnie oczyszczone Scieki dostajg sie na sitopiaskownik gdzie zatrzymywane sg
drobniejsze frakcje skratek i piasek. Po oczyszczeniu mechanicznym Scieki kierowane sg do zbiornika
retencyjnego, a nastepnie na cze$¢ biologiczng oczyszczalni. Na wypadek awarii sitopiaskownika
zamontowana zostata dodatkowa krata reczna, pozwalajgca na zatrzymywanie skratek i ich reczne
usuwanie. Powstajgce w przepompowni $ciekdw jak i w pomieszczeniu sito piaskownika skratki i piasek,
gromadzone sg w zamknietych pojemnikach i przesypywane wapnem. Pojemniki wymieniane sg recznie
przez obstuge oczyszczalni i przechowywane w wydzielonym miejscu.

Zamontowane urzadzenia czesci mechanicznej (szczegdlnie sitopiaskownik), s juz w znacznym stopniu
wyeksploatowane i wymagajace wymiany. Ponadto reczna wymiana pojemnikéw na skratki i piasek jest
ucigzliwa i pracochtonna dla zatogi.

W czesci biologicznej oczyszczalnia pracuje w przeptywowej technologii osadu czynnego realizowanej
w wielofunkcyjnym reaktorze biologicznym zblokowanym z osadnikiem wtérnym. Osad nadmierny
powstajacy w procesie oczyszczania sciekow jest zageszczany i prasowany na prasie tasmowej a nastepnie
przekazywany do utylizacji wyspecjalizowanej firmie. Scieki oczyszczone kierowane sg do odbiornika.

Ze wzgledu na bliskg lokalizacje obiektéw mieszkalnych catos¢ obiektdw oczyszczalni podtgczona zostata
do instalacji usuwajacej substancje ztowonne — tzw. bicfiltra.

Aktualnie w schemacie technologicznym oczyszczalni wystepujg nastepujgce urzadzenia:

Czes$¢ mechaniczna oczyszczalni

- Krata koszowa
- Przepompownia I stopnia
- Sitopiaskownik,
- Zbiornik retencyjny,
Czes$¢ biologiczna
- Reaktory wielofunkcyjne,
- Instalacja dozowania chemikaliéw
- Stacja dmuchaw

Przerobka osadu nadmiernego:

- Komora tlenowej stabilizacji osadu,
- Zageszczacz grawitacyjny — magazyn osadu
- Prasa do odwadniania osadu

Wybudowanie nowego budynku pompowni Sciekdw oraz budowa nowego pomieszczenia kontenerow
nie bedzie miato wptywu na uktad technologiczny istniejgcej oczyszczalni Sciekdw, wymianie ulegng tylko
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urzadzenia czesci mechanicznej oczyszczalni. Projektowana modernizacja nie zwieksza réwniez
przepustowosci oczyszczalni, ale poprawia jej funkcjonowanie i warunki pracy obstugi.

W budynku pompowni $ciekdw zamontowana zostanie nowa krata zgrzebtowa zastepujgca pod wzgledem
funkcji istniejacg krate koszowg, natomiast w pomieszczeniu sitopiaskownika zamontowany zostanie nowy
sitopiaskownik w miejscu wyeksploatowanego urzadzenia. Dodatkowo na oczyszczalni zamontowane
zostanie dodatkowe urzadzenie do usuwania substancji ztowonnych.

Po wykonaniu prac modernizacyjnych schemat przeptywu Sciekdw na oczyszczalni w Imielinie bedzie sie
przedstawiat nastepuijaco:

Scieki z kanalizacji bedg doprowadzone poprzez krate zgrzebtowg do przepompowni $ciekdw surowych.
Pozbawione grubych zanieczyszczen $cieki podawane beda rurociggiem na sitopiaskownik, na ktérym
zatrzymane bedg drobne, nierozktadalne zanieczyszczenia i piasek. Nastepnie Scieki odptywajg
grawitacyjnie do zbiornika buforowego, z ktérego przepompowywane sg na reaktory biologiczne, gdzie
zachodzg zasadnicze procesy ich oczyszczania. Oczyszczone Scieki kierowane sg z reaktoréw rurociggami
technologicznymi do centralnego kanatu odptywowego, a nim do odbiornika.

W celu pomiaru ilosci $ciekdw oczyszczonych na rurociggu odprowadzajgcym Scieki oczyszczone
zamontowano przeptywomierz elektromagnetyczny.

3.10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.

3.10.10SZACOWANIE ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE UZYTKOWA DO OGRZEWANIA,
WENTYLACJI, PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ I DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII.

Nie dotyczy — obiekty nieogrzewane.

W budynku pompowni (ob. nr 2) przewidziana jest instalacja grzewcza w postaci elektrycznych grzejnikow
zabezpieczajacych pomieszczenia przed spadkiem temperatury ponizej 5 stopni w okresie zimowym.
Grzejniki wyposazone sg w termostaty oraz niezalezne regulatory temperatury. Praca urzadzen dorazna.
Ogrzewanie petni funkcje zabezpieczenia instalacji wodnych przed zamarzaniem i dziata w trybie
automatycznym na podstawie pomiaru temperatury wewnatrz pomieszczenia. Poniewaz procesy
technologiczne wewnatrz obiektu generujg zyski nie wyznacza sie zapotrzebowania na energie
do ogrzewania (Dz.U. 2015 poz. 376).

3.10.2WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZE]: — SYSTEMU
KONWENCIONALNEGO ORAZ SYSTEMU ALTERNATYWNEGO ALBO — SYSTEMU KONWENCIONALNEGO
ORAZ SYSTEMU HYBRYDOWEGO, ROZUMIANEGO JAKO POLACZENIE SYSTEMU KONWENCIONALNEGO
I ALTERNATYWNEGO.

Nie dotyczy — obiekty nieogrzewane.

3.10.30BLICZENIA OPTYMALIZACYIJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA
W ENERGIE.

Nie dotyczy — obiekty nieogrzewane.

3.10.4 WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ I WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE.
Nie dotyczy — obiekty nieogrzewane.
3.11 ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE

AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE].

Nie dotyczy — obiekty nieogrzewane.
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W budynku pompowni (ob. nr 2) przewidziana jest instalacja grzewcza w postaci elektrycznych grzejnikow
zabezpieczajacych pomieszczenia przed spadkiem temperatury ponizej 5 stopni w okresie zimowym.
Grzejniki wyposazone sg w termostaty oraz niezalezne regulatory temperatury. Praca urzadzen dorazna.

Ogrzewanie petni funkcje zabezpieczenia instalacji wodnych przed zamarzaniem i dziata w trybie
automatycznym na podstawie pomiaru temperatury wewnatrz pomieszczenia. Poniewaz procesy
technologiczne wewnatrz obiektu generujg zyski nie wyznacza sie zapotrzebowania na energie
do ogrzewania (Dz.U. 2015 poz. 376).

3.12 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

3.12.1 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE.

Budynek techniczny (ob. Nr 1

Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie rozbudowywanej czesci budynku na ptycie fundamentowej
z betonu na warstwie betonu podktadowego o grubosci co najmniej 10cm oraz warstwach podbudowy
z kruszywa. Nalezy zachowa¢ minimalng gteboko$¢ posadowienia obiektu ze wzgledu na przemarzanie
gruntu tj. min. 1,0m p.p. terenu.

Belki, nadproza,

Belki i nadproza stalowe oparte na Scianach na uprzednio przygotowanych poduszkach betonowych.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi.

Konstrukcija stalowa

Zaprojektowano konstrukcje no$ng rozbudowywanej czeSci budynku w postaci ram stalowych
jednonawowych ztozonych ze stupdw oraz rygli z profili petnosciennych. Elementy stalowe konstrukcji
nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi. Szczegodty rozwigzan wg dokumentacji branzowej.

Budynek pompowni (ob. Nr 2)
Fundamenty

Projektuje sie posadowienie bezposrednie budynku na ptycie fundamentowej z betonu na warstwie betonu
podktadowego o grubosci co najmniej 10cm oraz warstwach podbudowy z kruszywa. Nalezy zachowac
minimalng gteboko$¢ posadowienia obiektu ze wzgledu na przemarzanie gruntu tj. min. 1,0m p.p. terenu.

Konstrukcija stalowa

Zaprojektowano konstrukcje nosng budynku w postaci ram stalowych jednonawowych ztozonych
ze stupow oraz rygli z profili petnosciennych. Elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ powtokami
antykorozyjnymi. Szczegoty rozwigzan wg dokumentacji branzowe;j.

Filtr powietrza ztowonnego (ob. Nr 3)

Fundamenty
Projektuje sie posadowienie bezposrednie urzadzenia na ptycie fundamentowej z betonu na warstwie
betonu podktadowego o grubosci co najmniej 10cm oraz warstwach podbudowy z kruszywa. Nalezy
zachowac minimalng gteboko$¢ posadowienia obiektu ze wzgledu na przemarzanie gruntu tj. min. 1,0m
p.p. terenu.

3.12.2 ELEMENTY WYKONCZENIOWE.

Budynek techniczny (ob. Nr 1)
Posadzka
Wykonczenie posadzki z zywicy epoksydowej, antyposlizgowej R11.

Oktadziny $cian i dachu
Pokrycie Scian i dachu stanowi ptyta warstwowa w kolorze szarym z rdzeniem z pianki poliuretanowe;j.
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Slusarka drzwiowa i bramy
Slusarka drzwiowa i bramy — stalowa oraz panele segmentowe w kolorze niebieskim.

Slusarka okienna
Slusarka okienna — aluminium w kolorze niebieskim.

Odwodnienie - rynny i rury spustowe

Rynny, rury spustowe z PVC w kolorze szarym

Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie wykonac¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym.

Schody
Zaprojektowano schody wewnetrzne stalowe cynkowane ogniowo ze stopniami z krat pomostowych

stalowych lub kompozytowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne
- Elementy stalowe - wszystkie elementy cynkowane i/lub malowane proszkowo.

- Elementy zelbetowe - Mieszanka betonowa o klasie ekspozycji XA2, wodoszczelnosci W8
i mrozoodpornosci F150.

Szczegoty rozwigzan wg branzowych projektéw technicznych.

Budynek pompowni (ob. Nr 2)

Posadzka
Wykonczenie posadzki z zywicy epoksydowej, antyposlizgowej R11.

Oktadziny $cian i dachu
Pokrycie $cian i dachu stanowi ptyta warstwowa w kolorze szarym z rdzeniem z pianki poliuretanowe;j.

Slusarka drzwiowa i bramy
Slusarka drzwiowa i bramy — stalowa oraz panele segmentowe w kolorze niebieskim.

Slusarka okienna
Slusarka okienna — aluminium w kolorze niebieskim.

Odwodnienie - rynny i rury spustowe
Rynny, rury spustowe z PVC w kolorze szarym

Obrdébki blacharskie
Obrobki blacharskie wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym.

Zabezpieczenie antykorozyjne
- Elementy stalowe - wszystkie elementy cynkowane i/lub malowane proszkowo.

- Elementy zelbetowe - Mieszanka betonowa o klasie ekspozycji XA2, wodoszczelnosci W8
i mrozoodpornosci F150.

Szczegoty rozwigzan wg branzowych projektéw technicznych.

Filtr powietrza ztowonnego (ob. Nr 3)
Zabezpieczenie antykorozyjne

- Elementy zelbetowe - Mieszanka betonowa o klasie ekspozycji XA2, wodoszczelnosci W8
i mrozoodpornosci F150.

Szczegoty rozwigzan wg branzowych projektéw technicznych.

Strona 16



,BUDOWA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W IMIELINIE PAB
WRAZ Z ROZBIORKA OBIEKTOW | URZADZEN KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANA INWESTYCJA

Budowa nowych i przebudowa istniejacych powierzchni utwardzonych

Ze wzgledu na warunki terenowe podczas realizacji przedmiotowej inwestycji zachodzi konieczno$¢ zmiany
istniejgcego uksztattowana powierzchni utwardzonych w obrebie projektowanych obiektéw — podniesienie
i obnizenie.

Podniesienie realizuje sie po uprzednim demontazu kostki betonowej wraz z warstwg podsypki piaskowo-
cementowej do poziomu warstwy podbudowy z kruszywa, a nastepnie utozeniu brakujgcej warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego zageszczonej warstwami o maksymalnej grubosci 25cm do Is>1,0.
Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ nawierzchnie z kostki betonowej na warstwie podsypki
piaskowo-cementowej.

Obnizenie realizuje sie po uprzednim demontazu kostki betonowej wraz ze wszystkimi warstwami
podbudowy oraz wykonaniu korytowania pod utozenie nowych warstw. Po wykonaniu korytowania dno
wykopu nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢, a nastepnie przystgpi¢c do uktadania warstw podbudowy
z kruszywa famanego oraz warstw podbudowy z kruszywa naturalnego pospotki. Wszystkie warstwy
podbudowy stabilizowane mechanicznie. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ nawierzchnie
z kostki betonowej na warstwie podsypki piaskowo-cementowe;j.

Projektuje sie takze wykonanie nowych powierzchni utwardzonych w obrebie budynku pompowni. Nowe
projektowane powierzchnie utwardzone wykonane z kostki betonowej na warstwie podbudowy
z kruszywa tamanego oraz warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego pospoétki. Wszystkie warstwy
podbudowy stabilizowane mechanicznie.

3.12.3 INSTALACIE WOD.-KAN.
Projektowane obiekty zostang wyposazone w instalacje wodociggowa i kanalizacyjna.

Instalacja kanalizacyjna

W projektowanym budynku pompowni $ciekdw wykonana zostanie kanalizacja sanitarna odprowadzajaca
Scieki z umywalki, oczomyjki, odwodnienia liniowego oraz kratki $ciekowej bezposrednio do studni
pompowni sciekdw i wewnetrznej studzienki kanalizacyjnej - na poczatek cyklu oczyszczania.

W projektowanym pomieszczeniu kontenerow (przy budynku technicznym) zaprojektowano kanalizacje
sanitarng z odwodnien liniowych znajdujgcych sie pod kontenerami. Scieki te odprowadzone zostang
bezposrednio do pompowni II stopnia.

Catos¢ kanalizacji wewnetrznej wykonac z ru z PVC.

Instalacja wodociggowa

Zrédtem wody dla nowo projektowanych obiektéw oczyszczalni jest juz istniejaca sie¢ i instalacja wody
zimnej. Dla potrzeb nowego sitopiaskownika w istniejgcym pomieszczeniu woda zostanie zapewniona
z istniejgcej instalacji wody PP dn 32mm zlokalizowanej w istniejgcym pomieszczeniu technicznym.
Na rurociggu tym zostanie wykonane wpiecie za pomocg tréjnika, a nastepnie woda poprowadzona
zostanie do pomieszczenia sitopiaskownika.

Woda do projektowanego budynku pompowni zostanie doprowadzona rurociggiem dn PE 63mm
z istniejgcego wodociggu dn 63 doprowadzajgcego wode do istniejgcego budynku oczyszczalni.
Na rurociggu tym zostanie wykonane wpiecie za pomocg nawierki 63/63.

Instalacjia wody zimnej
Budynek pompowni $ciekdw:

- doprowadzono wode do baterii umywalkowej, podgrzewacza, oczomyjki oraz do zaworu ze ztgczka
do weza oraz prasoptuczki skratek.

Budynek technologiczny:
-pomieszczenie sitopiaskownika- doprowadzono wode do sitopiaskownika.
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Instalacja wody ciepfej

W budynku technologicznym nie projektujemy nowej instalacji wody cieptej.

W budynku pompowni zrodtem wody cieptej bedzie podgrzewacz podumywalkowy o pojemnosci 5. Woda
ciepta doprowadzana bedzie do baterii umywalkowej.

Obiekty wyposazone w kanalizacje odprowadzajgcg $cieki na poczatek cyklu oczyszczania. Budynek
pompowni wyposazony w instalacje wody zimnej i cieptej (podgrzewacz przeptywowy)

Szczegdtowe rozwigzania projektowe wg projektu technicznego.
3.12.4 INSTALACIA C.O.

W projektowanych obiektach nie przewiduje sie wykonania instalacji centralnego ogrzewania.
W projektowanym budynku pompowni zamontowane zostang elektryczne grzejniki zapewniajgce
temperature odpowiednia do funkcji pomieszczenia. Grzejniki wyposazone bedg w termostaty
oraz niezalezne regulatory temperatury. Pomieszczenie kontenerdw nie wymaga zachowania dodatniej
temperatury.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe wg projektu technicznego.

3.12.5INSTALACIA WENTYLACJI GRAWITACYINE]

W budynku pompowni zaprojektowano wentylacje grawitacyjng i mechaniczng . Zgodnie z wymaganiami
dla tego typu pomieszczen 70% nawiewanego powietrza dostarczane bedzie przez kratki umieszczone
w gornej czesci pomieszczenia, a 30% w dolnej czesci, natomiast wywiew — 70% powietrza wywiewanego
przez kratki umieszczone nad podtoga, a 30 % przez umieszczone u gory. Wentylacja grawitacyjna
zapewniona bedzie przez kratki nawiewne, natomiast wywiew przez wywiewke PVC =200.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe wg projektu technicznego.

3.12.6 INSTALACIA WENTYLACJII MECHANICZNEJ]

W projektowanych obiektach wykonana zostanie instalacja wentylacyjna zgodna z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow.

W projektowanym budynku pompowni $ciekdw, zgodnie z wymaganiami dla tego typu pomieszczen 70%
nawiewanego powietrza dostarczane bedzie przez kratki umieszczone w gornej czesSci pomieszczenia,
a 30% w dolnej czesci, natomiast wywiew — 70% powietrza wywiewanego przez kratki umieszczone nad
podtogg, a 30 % przez umieszczone u gory. Powietrze kierowane bedzie systemem kanatdéw do filtra
powietrza ztowonnego. W rozbudowywane budynku technicznym zostata zaprojektowana wentylacja
mechaniczna dostosowana iloscig wymian powietrza do funkcji poszczegélnego pomieszczenia. Powietrze
wentylowane kierowane bedzie poprzez uktad kanatow do filtra powietrza ztowonnego.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe wg projektu technicznego.

3.12.7 INSTALACIA KLIMATYZACII
Nie dotyczy

3.12.8 INSTALACIA GAZOWA

Nie dotyczy

3.12.9INSTALACIA ELEKTRYCZNA

Obiekty wyposazone w podstawowg instalacje niskiego napiecia do gniazd oraz o$wietleniowa, instalacje
automatyki.

Szczegoty rozwigzan wg projektu technicznego.
3.12.10 INSTALACIA TELEKOMUNIKACYJINA
Nie dotyczy
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3.12.11 INSTALACIA ODGROMOWA

Obiekty wyposazone w instalacje odgromowa
Szczegoty rozwigzan wg projektu technicznego.

3.13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU.
3.13.1 ZAGADNIENIA OGOLNE

Obiekty bedace przedmiotem inwestycji klasyfikowane jako obiekty PM (obiekty technologiczne bez statej
obstugi). Przewidywane jest jedynie krétkotrwate przebywanie obstugi zwigzane z dozorem i konserwacja
oraz utrzymaniem porzadku. Wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy.

3.13.2INFORMACIE O POWIERZCHNI, WYSOKOSCI I LICZBIE KONDYGNACJI.

Zgodnie z punktem ,Charakterystyczne parametry obiektow budowlanych”, niniejszego opisu
technicznego.

3.13.3CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH.

W obiektach nie przewiduje sie przechowywania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
przepisdw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

3.13.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJII
I W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYINE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN.

Obiekty klasyfikowane jako obiekty PM (obiekty technologiczne bez statej obstugi).

Obiekty technologiczne — kategoria zagrozenia ludzi w rozumieniu przepiséw budowlanych nie wystepuije.

Obstuga urzadzen technologicznych okresowo — dorazna.

Brak statych miejsc pracy. Z uwagi na to, ze w obiektach tych wykonywane sg czynnosci w sposéb
dorywczy i taczny czas przebywania tych samych oséb jest krotszy niz 2 godziny rozpatrywane obiekty
nie sg traktowane, jako przeznaczone na pobyt ludzi. W stosunku do tych obiektéw nie stosuje sie rowniez
ustalen zawartych w 8§15 rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

3.13.5PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego - ponizej 500 MJ/m?.

3.13.6 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM.

W obiektach nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

3.13.7KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE]J I STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Klasa odpornosci pozarowej obiektow E.
Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementow:

- gtéwnej konstrukcji nosnej — bez wymagan,
— konstrukcji dachu — bez wymagan,

— stropu — nie dotyczy,

- $cian zewnetrznych — bez wymagan,

- $cian wewnetrznych — nie dotyczy,

- przekrycia dachu — bez wymagan.

Wszystkie elementy obiektow bedg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
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3.13.8 PODZIAL NA STREFY POZAROWE I STREFY DYMOWE.

Obiekty projektuje sie w jednej strefie pozarowej PM o obcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m?.
3.13.90ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH.

Potozenie obiektow zapewnia zachowanie minimalnych odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych wg §271,

§272, §273 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.13.10 WARUNKI EWAKUACYJNE.

Brak statych miejsc pracy. Z uwagi na to, ze w projektowanych obiektach wykonywane sg czynnosci
w sposob dorywczy i tgczny czas przebywania tych samych osob jest krotszy niz 2 godziny rozpatrywane
przestrzenie techniczne nie sg traktowane, jako przeznaczone na pobyt ludzi. Nie projektuje sie drog
ewakuacyjnych z projektowanych obiektéw.

3.13.11 ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych oraz urzadzen technologicznych wg. opisu projektu
technicznego branz wiasciwych dla danej instalaciji.

3.13.12 INFORMACIE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH I INNYCH URZADZEN SEUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW
DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] I PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH,
Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH URZADZEN.

Wg opisu projektu technicznego.
3.13.13 INFORMACIA O WYPOSAZENIU W GASNICE.

Inwestycja bedzie wyposazona w podreczny sprzet gasniczy rozmieszczony zgodnie z Rozporzgdzeniem
MSWIA z 21.04.2006r. ,,W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw” i oznakowane zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012.

Przy doborze sprzetu zostanie zastosowana zasada wyposazania w gasnice i agregaty gasnicze proszkowe
uniwersalne (ABC) i Sniegowe o zawartosci, co najmniej 4 kg $rodka gasniczego.

W obiektach PM o obcigzeniu ogniowym ponizej 500 MJ/m? na kazde 300m?, a w obiektach PM
0 obcigzeniu ogniowym powyzej 500 MJ/m? na kazde 100m? powierzchni przypada¢ musi, co najmniej
jedna jednostka masy Srodka gasniczego (2 kg).

Sprzet rozmieszczony bedzie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach i klatkach
schodowych, przy przejciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen.

Sprzet podreczny zostanie rozmieszczony tak, aby dtugo$¢ dojscia do niego nie przekraczata 30m.
Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci, co najmniej 1 m.

3.13.14 DROGI POZAROWE.

Nie jest wymagane doprowadzenie drég pozarowych do obiektow.

3.13.15 ZAOPATRZENIE W WODE DO CELOW P. POZ.
A) Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru.

Nie jest wymagane zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru.
B) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wode do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektow oczyszczalni Sciekow
zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa na dotychczasowych zasadach. Zaopatrzenie w wode
do zewnetrznego gaszenia pozarow zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych Dz.U. Nr 124 poz. 1030.
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3.13.16 UWAGI KONCOWE.

Projektowane obiekty nie podlegajg uzgodnieniu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 17.09.2021r, poz. 1722).
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3.14 ROBOTY ROZBIORKOWE.
3.14.1 DANE CHARAKTERYSTYCZNE.

OBIEKT NR 4 — BUDYNEK POMPOWNI

Istniejgcy obiekt to budynek parterowy, niepodpiwniczony o rzucie na planie kwadratu i wymiarach
zewnetrznych 5,00 x 5,00m oraz wysokosci w kalenicy 4,88m powyzej poziomu +0,00. Budynek
posadowiony ptycie fundamentowej zelbetowej. Obiekt w konstrukcji stalowej z obudowg z piyt
warstwowych. Dach budynku dwuspadowy. Wewnatrz budynku znajduje sie studnia wykonana z kregéw
o Srednicy wewnetrznej 200cm, ktora nie jest przeznaczona do rozbidrki.

OBIEKT NR 5 — WIATA

Istniejacy obiekt to wiata wolnostojgca o rzucie poziomym na planie prostokata i wymiarach zewnetrznych
okoto 6,0x6,0m po obrysie dachu. Wiata posiada dach dwuspadowy o nachyleniu okoto 10°, pokryty
blachg. Wysokos$¢ wiaty w kalenicy to okoto 3m powyzej poziomu przylegtego terenu. Konstrukcja wiaty
stalowa. Obiekt posadowiony na fundamentach bezposrednich.

OBIEKT NR 6 — POWIERZCHNIE UTWARDZONE

Istniejgce powierzchnie wykonane z ptyt betonowych o rzucie poziomym na planie prostokata i wymiarach
zewnetrznych okoto 5,3x6,0m.

3.14.2 OPIS STANU TECHNICZNEGO.

Budynek pompowni (ob. Nr 4)

Wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu wykazujg zuzycie zwigzane z wiekiem obiektu i jego
dotychczasowg eksploatacja:

e Konstrukcja nosna stalowa — konstrukcja posiada $lady korozji. Stan techniczny konstrukgji dostateczny.
e Obudowa z ptyt warstwowych — widoczne $lady korozji — stan techniczny — dostateczny
e Ptyta fundamentowa Zzelbetowa — widoczne $lady korozji — stan techniczny — dostateczny

Wiata (ob. Nr 5)

Wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu wykazujg zuzycie zwigzane z wiekiem obiektu i jego
dotychczasowg eksploatacja:

o Konstrukcja nosna stalowa — konstrukcja posiada $lady korozji. Stan techniczny konstrukcji dostateczny.
e Pokrycie z blachy stalowej — widoczne $lady korozji — stan techniczny — dostateczny
e Plyta fundamentowa zelbetowa — widoczne $lady korozji — stan techniczny — dostateczny

Powierzchnie utwardzone (Nr 6)
Wszystkie elementy wykazujg zuzycie zwigzane z wiekiem i ich dotychczasowg eksploatacja:

o Ptyty Zzelbetowe — widoczne $lady korozji — stan techniczny — dostateczny
3.14.3 OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

3.14.3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

— Zabezpieczy¢ teren, na ktorym prowadzone bedg prace rozbidrkowe poprzez jego wygrodzenie
i ograniczenie dostepu dla 0sdb postronnych.

—  Przygotowad drogi wewnetrzne oraz dojazdowe pomiedzy obiektem, a miejscami sktadowania
materiatdw uzyskanych podczas rozbidrki.

— Oznakowac tablicami ostrzegawczymi, zwiaszcza przy bramie wjazdowej, zakazami wstepu 0sob
niebiorgcych udziatu w pracach rozbidrkowych.
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3.14.3.2 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Prace rozbidrkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzegac
wszystkich obowigzujgcych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowac wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni byé
zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne.
Robdt rozbidrkowych nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie
przejscia i przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robot rozbidrkowych muszg by¢é w sposéb odpowiedni
zabezpieczone, a drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowane. Robotnicy pracujgcy na wysokosci 4m
i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych elementéw
obiektu.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢é w odwrotnej kolejnosci niz wznoszenie budynku tj. prace rozpoczgé
od demontazu dachu a zakonczy¢ na rozbidrce fundamentdw.

W trakcie wykonywania robdt rozbidrkowych nalezy segregowac materiat rozbiorkowy.

W obrebie prac rozbiérkowych wystepujg podziemne sieci uzbrojenia terenu. Roboty w poblizu
wystepujacych sieci uzbrojenia terenu wykonywaé recznie z zachowanie wszystkich obowigzujacych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

3.14.3.3 KOLEINOSC PRZEPROWADZANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Demontaz elementow technologicznych

Rozbidrka Slusarki drzwiowej i okiennej

Rozbidrka wyposazenia wewnetrznego

Rozbiodrka oktadzin zewnetrznych i obrobek blacharskich
Rozbidrka konstrukcji nosnych stalowych

Rozbiodrka ptyt fundamentowych

Rozbidrka powierzchni utwardzonych

S T S

a) Demontaz elementow technologicznych

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych, nalezy zdemontowac¢ wszystkie zbedne elementy technologiczne
znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz obiektow. Elementy stalowe nalezy cig¢ na krotkie odcinki przy
pomocy sprzetu elektrycznego i palnikdw, a nastepnie sktadowaé w oznaczonym miejscu.

b) Rozbiorka s$lusarki drzwiowej i okiennej

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowal skrzydta, nastepnie przystgpi¢ do demontazu osScieznic
poprzez wybijanie ich do $rodka obiektu. Usuniete elementy nalezy sktadowaé na uprzednio
przygotowanym i 0znaczonym miejscu.

c) Rozbidérka wyposazenia wewnetrznego

Rozbiorke elementdéw prowadzi¢ recznie lub poprzez odcinanie. Elementy nalezy sktadowac na placu
na osobnym stosie.

d) Rozbidrka oktadzin zewnetrznych i obrobek blacharskich

Elementy z ptyt warstwowych oraz obrébki blacharskie nalezy demontowac i sktadowa¢ w oznaczonym
miejscu.

e) Rozbiorka konstrukcji nosnych stalowych

Elementy stalowe nalezy cig¢ na krétkie odcinki przy pomocy sprzetu elektrycznego i palnikow i sktadowac
W 0znaczonym miejscu.

f) Rozbiorka plyt fundamentowych

Demontaz fundamentdéw prowadzi¢ przez skucie elementéw przy pomocy ciezkiego sprzetu budowlanego,
a nastepnie wyciggniecie pozostatosci elementow Zzelbetowych z gruntu. Gruz oraz zbrojenie sktadowac
W oznaczonym miejscu. Otwory po usunietych fundamentach nalezy rozplantowaC i przygotowac
pod wykonanie nowych obiektéw oraz terendw zielony.
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f) Rozbidrka powierzchni utwardzonych

Rozbidrke powierzchni utwardzonych z ptyt betonowych prowadzi¢ przy pomocy ciezkiego sprzetu
budowlanego. Plyty betonowe sktadowa¢ w oznaczonym miejscu. Otwory po usunietych ptytach nalezy
rozplantowac i przygotowac pod wykonanie nowych obiektow oraz terendw zielony.

Podczas wizji lokalnej] w obiektach nie stwierdzono Zzadnych materiatléw szkodliwych
dla zdrowia ludzi oraz srodowiska przyrodniczego.

3.14.3.4 OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMY.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska,
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku,
— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

3.14.4 ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA.
3.14.4.1 WYGRODZENIA I ZABEZPIECZENIA TERENU ROZBIORKI

Miejsce prowadzonych prac rozbidrkowych znajduje sie na zamknietym i wygrodzonym terenie
oczyszczalni $ciekdw do ktdrego nie majg dostepu osoby postronne.

Zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP oraz w porozumieniu z eksploatatorem obiektow oczyszczalni Sciekow
(na potrzeby biezacej eksploatacji obiektdw), teren prowadzonych prac rozbidrkowych winien by¢
wygrodzony w sposdb, ktdry jednoznacznie oddzieli teren prowadzonych prac rozbidrkowych od terenu
czynnej oczyszczalni sciekdw wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie porozbidrkowego gruzu betonowego, elementéw drewnianych, miejscem na tymczasowe
sktadowanie stali ztomowej porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych
oraz postoju samochoddéw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym
w tym personelowi uzytkownika oczyszczalni.

Takie warunki spetnia wygrodzenie tasma budowlang w kolorze czerwono-biatym, mocowang na stupkach
stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm
na catym obwodzie terenu wygrodzonego. Ponadto teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Wygrodzenia terendw winny umozliwia¢ wjazd i wyjazd.

Personel uzytkownika obiektow nalezy przeszkoli¢ w zakresie BHP przy przedmiotowych robotach.

3.14.4.2 WARUNKI BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY PRZY WYKONANIU ROBOT ROZBIORKOWYCH.
Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy, obowigzujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych sa
normowane rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401.].

- teren, na ktérym odbywa sie rozbidrka obiektow budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegajgcymi

- przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki
i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej.
- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego.

- prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji przez wiatr,
jest zabronione.

- pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym.

- W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi na jakiejkolwiek
kondygnacji jest zabronione.
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- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty sprzet
nalezy usungc poza strefg niebezpieczng, tzn. na odlegtos¢ minimum 1/10 wysokosci, z ktdrej mogq spadac
materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6,0m.

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klate z pretdw stalowych, ostaniajgcg kabine i zabezpieczajgcg bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgcg mu widocznosci.

- prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie.

Ponadto, jezeli w trakcie prac wyburzeniowych zajdzie koniecznosc ciecia konstrukcji stalowej przy uzyciu
palnikdw gazowych propan — butan. Nalezy wéwczas stosowac sie do nastepujacych zasad:

- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach jest zabroniona.

- zabrania sie uzywania zaoliwionych czesci urzadzen spawalniczych takich jak butle zawory, reduktory itp.
- pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do Scian,
stupdw itp. za pomocg obejm.

- jezeli nie mozna ustawic butli pionowo, nalezy je oprze¢ na podporze pod katem 45 stopni i zabezpieczy¢.
- weze gumowe nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym nagrzaniem i przetarciem

- faczenie wezy z koncowka reduktora, facznikow lub palnikiem nalezy wykonac¢ za pomacg ptaskich
zaciskow

- weze gumowe powinny posiada¢ co najmniej 5 m
- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami tworzacymi
z nimi mieszanke wybuchowg jest zabronione.

- odlegto$¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1 m
- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy: nie pozostawiono tlgcych lub Zzarzacych sie

czasteczek na stanowisku pracy lub w jego otoczeniu, nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatéw badz
inne, wskazujgce na mozliwos¢ zaistnienia pozaru.

3.14.4.3 ODPADY POROZBIORKOWE.

Materiaty porozbiorkowe zostang zagospodarowane przez wykonawce prac rozbidrkowych zgodnie
z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Elementy stalowe jako materiat z odzysku bedg odwiezione
do punktu skupu surowcow wtornych. Gruz ceglany i betonowy bedzie wywieziony na wysypisko $mieci,
badZ przeznaczony do recyklingu i wykorzystania na utwardzenie terenu. Drewno pochodzace z rozbidrki
mozna uzyc¢ jako materiat opatowy.

3.14.4.4 UWAGI OGOLNE.

Wykonanie robét rozbidrkowych nalezy powierzyc¢ firmie posiadajgcej doSwiadczenie w wykonywaniu robdt
rozbiérkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze sprzetowe. Roboty nalezy prowadzi¢
pod kierownictwem i nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie
budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac
przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy
na okre$lonym stanowisku. Do robét budowlanych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie
decyzji - pozwolenia na budowe oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty rozpoczecia prac wtasciwemu
organowi. Wykonawca robot zobowigzany jest przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych do zachowania
szczegodlnej ostroznosci w okolicach sagsiadujgcych z terenem rozbiodrki, budynkdw i budowli.

3.14.5 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace zostang wykonane przez uprawniong firme budowlang z zachowaniem przepiséw bhp,
p. poz. oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i pod Scistym nadzorem technicznym uprawnionych
0sob. Rozbiorka obiektdw nie wplynie na pogorszenie stosunkdéw wodnych, warunkéw sanitarnych
oraz stanu srodowiska.
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3.15 INFORMACJIE/UWAGI UZUPELNIAJACE.

Nawierzchnia ciggdw  komunikacyjnych, wykonana z materiatdbw niepowodujgcych
niebezpieczenstwa poslizgu lub potkniecia.

Szerokos$¢ i wysokosS¢ drog i przejs¢ oraz otwordw drzwiowych zgodna z ,,Warunkami Technicznymi”
i PN.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty
okreslone szczegbtowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp. Elementy systemowe Scian i elewagji
oraz innych elementéw wbudowanych mocowa¢ wg wytycznych producenta.

Konstrukcje obiektdw oraz ich elementy i wyposazenie nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi
konstrukcyjnymi oraz warunkami ochrony przeciwpozarowej.

W wypadku wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy elementami sktadowymi Projektu
nalezy sprawe zgtosi¢ / skonsultowac z projektantem.

Dylatacje / szczeliny technologiczne nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Przerwy dylatacyjne
nie mogg naruszy¢ ciggtosci hydroizolacji, odpowiednio profilowanej w miejscu przerwy
dylatacyjnej. Wszelkie widoczne uszczelnienia i wypetnienia pofaczen pomiedzy elementami
budowlanymi wykonac¢ w kolorze odpowiednim do koloru fgczonych elementéw. Przy dylatacjach
konstrukcyjnych stosowad listwy dylatacyjne.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztukg budowlang, zgodnie z przepisami i hormami obowigzujgcymi w zakresie
objetym prowadzong inwestycjg. Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Polskich Normach, zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP, pod nadzorem uprawnionych
0sob. Sposdb betonowania, pielegnacje $wiezego betonu i rozszalowanie elementow
konstrukcyjnych, wykonywa¢ z zachowaniem odpowiednich przepisbw i wytycznych
technologicznych.

4

4 UWAGI KONCOWE.
Inwestor jest zobowiagzany do;

zgtoszenia terminu rozpoczecia robdt budowlanych,

ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy,

prowadzi¢ roboty budowlane po uzyskaniu pozwolenia na budowe, na podstawie opieczetowanego
przez Starostwo Powiatowe, projektu budowlanego bedacego zatgcznikiem do pozwolenia
na budowe,

Postepowania zgodnego z pouczeniami na: warunkach zabudowy, pozwoleniu na Budowe,
uzgodnieniach oraz innych dokumentach stanowigcych zatgczniki do Opracowan technicznych,
Wyjasnienia z projektantem w ramach nadzoru autorskiego przed rozpoczeciem budowy wszelkiego
rodzaju watpliwosci dotyczacych wykonania budynku wg niniejszego projektu,

Zgtoszenie projektantowi wszelkich zmian w stosunku do projektu, ktore wynikty w trakcie budowy,
Zlecenie wytyczenia obiektdw uprawnionemu geodecie,

Odbioru elementéw ulegajgcych zakryciu przez kierownika budowy i geodete z wpisem
do dziennika budowy.

Zawiadomienia o zakofczeniu budowy.

W trakcie robot budowlanych nalezy:

na kazdym etapie prac kontrolowa¢ wymiary poziome i pionowe i porownywac z Projektem,

beton uktadaé rownomiernie w szalunkach i zageszczaé wibratorami powierzchniowymi
lub wgtebnymi,

beton pielegnowac przez minimum 4 dni (zaleca sie 7 dni)
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4.1 DOKUMENTY ZALACZONE DO PROJEKTU NA PODSTAWIE ART.34 UST 3D USTAWY PRAWO BUDOWLANE

4.1.1 OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

Oswiadczenie

Zgodnie z art.34, ust.3d, pkt.3 ustawy Prawo Budowlane niniejszym o$wiadczam, Zze projekt

architektoniczno — budowlany dla zadania inwestycyjnego:

,,BUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W IMIELINIE
WRAZ Z ROZBIORKA OBIEKTOW I URZADZEN KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANA INWESTYCIA”

dla lokalizacji:

Imielin - 241402_1.0001.394/111, Imielin - 241402_1.0001. 573/154,
Imielin - 241402_1.0001. 1060/152, Imielin - 241402_1.0001. 1263/155,
Imielin - 241402_1.0001. 3520/112, Imielin - 241402_1.0001. 3645/155,

Imielin - 241402_1.0001. 4523/171

sporzadzony:
Luty 2025r
dla:
Gmina Imielin

ul. Imielinska 81, 41-407 Imielin

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL. OPRACOWUJACY:

zakres opracowania

imie i nazwisko
nr uprawnien

podpis

Projektant sporzadzajacy
oraz projektant czesci
technologicznej, inst.

sanitarnej:

mgr inz. Grazyna Marszatek
upr. proj. nr S-98/00
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wod-kan, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Sprawdzajacy czesci

technologicznej, inst. sanitarnej

mgr inz. Kinga Parys
upr. proj . nr PDK/0162/PWQS/16
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant czesci
architektonicznej

mgr inz. arch. Agnieszka Mika
nr upr. Rz/A-18/2011
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy czesci
architektonicznej

mgr inz. arch. Michat Smajdor
upr. proj. nr 8/PKOKK/2013
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Projektant czesci
konstrukcyjnej

mgr inz. Gabriel Sowa
upr. proj. nr K-69/01
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy czesci
konstrukcyjnej

mgr inz. Dominik Potwora
upr. proj. nr PDK/0010/PWOK/24
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Projektant czesci
elektrycznej

inz. Tomasz Wiecek
upr. proj. nr MAP/0177/PWOE/07
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy czesci
elektrycznej

mgr inz. Artur Gawelczyk
upr. proj. nr MAP/0039/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

DEBICA LUTY 2025 r.

Strona 27



,BUDOWA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W IMIELINIE PAB
WRAZ Z ROZBIORKA OBIEKTOW | URZADZEN KOLIDUJACYCH Z PROJEKTOWANA INWESTYCJA

4.1.2 DECYZIE O NADANIU UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA Z 1ZB POSZCZEGOLNYCH PROJEKTANTOW.
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